Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy

Damaslawek — etap 11

1. Modernizacja SUW Stepuchowo
Przedmiotem niniejszego zadania jest modernizacja cze$ciowa budynku stacji uzdatniania
wody, budowa pionowego zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem o pojemnosci
V =100 m>. Zostang rdéwniez wykonane rurociggi technologiczne zewnetrzne oraz przewody
taczace sondy w zbiornikach z systemem regulacyjnym wewnatrz budynku SUW. Dla
usprawnienia procesu produkcji wody wewnatrz budynku zostanie zastosowana nowa
technologia jej uzdatniania i produkcji. Branza elektryczna obejmuje roboty zwigzane
z wykonaniem wewnetrznej linii zalicznikowej (kable i przewody zwigzane z systemem
fotowoltaiki, kamer, o$wietleniem zewngtrznym na budynku), utozenie przewodow
sterowniczych do sond pozioméw wody w zbiornikach, oraz instalacje wewnatrz budynku
SUW wraz z ogrzewaniem. Roboty technologiczne w budynku stacji uzdatniania wody
polegaja na wymianie technologii zgodnie z projektem technicznym, rozbidrce instalacji
c. 0. W hali filtrow, odwodnienie liniowe dla wod spustowych. Roboty sanitarne zewnetrzne
obejmuja budowe zbiornika retencyjnego pionowego V = 100m3 wraz z fundamentem - 1 kpl.
i opaska polbrukowa (BEZMEMBRANOWY). Wykonanie rurociaggéw spustowych
1 przelewowych zgodnie z projektem technicznym.
Roboty sanitarne wewnetrzne:
A) demontaz instalacji c.o. na hali filtrow - 1 kpl.
B) rozbidrka istniejacego odwodnienia liniowego - 1 kpl.
C) montaz odwodnienia liniowego polimerobeton FO00 - 14,0 m H=51,5 m,
Bz=35,4 cm CE30.L20 ruszt sferoidalny,
D) montaz oczomyjki w pomieszczeniu chloratora wraz z instalacja wody 1 kanalizacji
sanitarnej - 1 kpl.
Roboty konstrukcyjno-budowlane zewnetrzne:
A) fundament agregatu pradotworczego - 1 kpl.
B) fundament zbiornika retencyjnego - 1 kpl.
Roboty konstrukcyjno-budowlane wewngetrzne:
A) Hala filtrow - posadzka, §ciany, brama,

B) Rozdzielnia — posadzka, $ciany,



C) Chlorownia — stolarka zewnetrzna, stopnie zewngtrzne,
D) Korytarz - stolarka zewnetrzna, stopnie zewnetrzne,
Roboty elektryczne wewngtrzne i zewngtrzne:
1. Zasilanie podstawowe z sieci ENEA,
. Zasilanie rezerwowe - agregat pradotwoérczy ESP 88/70 kVA/KW,
. Rozdzielnica SZR,
. Rozdzielnica RT technologii SUW,

. Rozdzielnica RZH zestawu hudroforowego,
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6. Uktad kompensacji mocy bierne;,

7. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego budynku SUW,
8. Instalacja GW 2301400V,

9. Instalacja ogrzewania budynku SUW,

10. Ochrona przeciwporazeniowa,

11. Instalacja wyréwnawcza,

12. Instalacja antywtamaniowa i kontroli dostgpu,

13. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

14. Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne SUW,
15. Instalacja monitoringu CCTV,

16. Sterowanie, monitoring i transmisj¢ GPRS,

17. Badania i pomiary pomontazowe.

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie czgsciowej modernizacji budynku

stacji uzdatniania wody polegajace;:

a) Hala filtréw:

Rozbiorka blokow fundamentowych, rozbiorka istniejacej posadzki, wykonanie nowe;
posadzki przemystowe] zbrojonej zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm, 20 kg/m3,
C20/25, W6, F100, XC3), zmycie istniejacej powtoki malarskiej, skucie gluchych
1 niepoprawnie geometrycznych tynkow w ilosci 50%, wykonanie nowych tynkow,
wykonanie nowych powltok malarskich, wykonanie nierownos$ci $cian masa klejowsa
epoksydowa, skucie istniejacej lamperii z tynku zywicznego, wykonanie oktadzin
$ciennych z ptytek ceramicznych na wysokosci H= 2,0 m wraz z spoing epoksydowa,
wymiana istniejagcych kratek wentylacyjnych, wymiana bramy zewngtrznej na
konstrukcji aluminiowej ocieplong wraz z obrobka, malowanie podciggow stalowych —

dwuteownikdéw, wymiana parapetow wewnetrznych z pytek ceramicznych,



b) Pom. rozdzielni:

Ulozenie pytek ceramicznych na posadzce, zmycie istniejacej powtoki malarskie;j,
wykonanie nowej powloki malarskiej, skucie gluchych i niepoprawni geometrycznych
tynkoéw w ilosci 50%, wykonanie nowych tynkow, wykonanie nieréwnosci $cian masg
klejowa epoksydowa, skucie istniejgcej lamperii z farby olejnej, wykonanie oktadzin
sciennych z ptytek ceramicznych na wysokosci H= 2,0 m wraz z spoing epoksydowa,
wymiana istniejacych kratek wentylacyjnych, wykonanie nieréwnosci §cian,

c¢) Pom. chlorowni:

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na konstrukcji aluminiowej ocieplona,
wymiana stopni zewngetrznych betonowych,

d) Korytarz:

wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej na konstrukcji aluminiowej ocieplong wraz

z obrdobka, obtozenie stopni zewnetrznych ptytkami ceramicznymi.

Na terenie stacji planuje si¢ wykonaé instalacje fotowoltaiczng on-grid o mocy 34,20 kWp
w potocno-zachodniej czeséci dziatki. Instalacje przewidziano jako naziemna, wolnostojaca.
Wyznaczone przez Inwestora miejsce pozwala na usytuowanie instalacji w kierunku
poludniowym na dedykowanej konstrukcji mocowanej do podtoza za pomoca kafara. Nalezy
wykona¢ rowniez instalacje CCTV 1 AKPIA, o$wietlenie zewngtrzne na elewacji budynku,
ogrzewanie hali, agregat pradotwodrczy z ptyta fundamentowa, naziemny zbiornik retencyjny
o pojemnosci 100 m® wraz z fundamentem i opaska wokot zbiornika, rurociagi technologiczne
oraz zagospodarowanie terenu (drogi, place, tereny zielone). Wyzej wymienione elementy
zostang zlokalizowane na dzialce nr 57/1 w m. Stepuchowo.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest projekcie technicznym.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejacego rurociagu

grawitacyjnego w Kozielsku.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ktére odprowadzac¢ bedzie
wody poptuczne oraz $cieki bytowe ze stacji uzdatniania wody w Stepuchowie do istniejace]
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Kozielsko. W ramach zadania
zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 o dtugosci 5,1 mb,



- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 o dtugosci 7,1 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 400 o dtugosci 37,7 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 90 o dtugosci 459,8 mb,

Lacznie kanalizacja sanitarna o dtugosci 509,7 mb.

- jedng pompownie $ciekdw wraz z instalacja elektryczna.

Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi teren istniejgcej stacji uzdatniania wody
w Stepuchowie, a takze istniejaca droga asfaltowa i jej pobocze na odcinku pomiegdzy stacja
uzdatniania wody a miejscowoscig Kozielsko. Wzdhuz drogi asfaltowej znajduja si¢ gléwnie
pola uprawne, cmentarz oraz istniejgca zabudowa miejscowosci Kozielsko. W ramach
projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ rozbiérki obiektéw budowlanych
(nie liczac obszardéw naruszonych podczas robot ziemnych).

Zaprojektowano podziemng sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym.
Wody poptuczne oraz $cieki sanitarne za posrednictwem rurociggdw 1 studzienek doptyna
grawitacyjnie do projektowanej podziemnej, przejazdowej pompowni $ciekow. Celem
zapewnienia odpowiedniej retencji wod poplucznych zaprojektowano rurociagi i studzienki
o odpowiedniej Srednicy. Po doplynigciu do pompowni $cieki zostang przetloczone
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kozielsko. Pompownia $ciekow
w formie przejazdowego podziemnego betonowego zbiornika o §rednicy wewnetrznej 1,5 m
zlokalizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 57/1 obreb Stgpuchowo. Nadziemna
czg$cig pompowni bedzie szafa sterownicza oraz kominki wentylacyjne. Na potrzeby zasilania
pompowni $ciekow zaprojektowano takze wewnetrzng linie zasilania energetycznego. Nalezy
wykona¢ instalacj¢ elektryczng. Ponadto, na potrzeby podtaczenia zasilania pompowni do
stacjonarnego agregatu pradotwoérczego pracujacego w uktadzie SZR, nalezy poprowadzi¢
dodatkowg lini¢ zasilania energetycznego od pompowni do pomieszczenia rozdzielni
energetyczne] w SUW Stepuchowo. Kable posadowi¢ na glebokosci 0,6 m pod poziomem
terenu. 0,3 m nad przewodem zabudowac tasme¢ ostrzegawcza.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest projekcie technicznym.

3. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w
Damastawku — etap I1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami do granic dziatek oraz pompowni $ciekow, ktore obstugiwac beda
nieruchomos$ci  zlokalizowane na  dziatkach  przeznaczonych pod budownictwo

mieszkaniowe/ustugowe 1 w zabudowie zagrodowej w miejscowosci Damastawek.



W ramach etap II zadania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 o dtugosci 394,9 mb,

- przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 o dlugosci 50,6 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 90 o dlugosci 127,1 mb,

- jedng pompownie $ciekow wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie,
instalacja elektryczna i o$wietleniowa),

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza DN100 o dtugosci 406,4 mb,

- sie¢ wodociagowg rozdzielczg DN8O o dlugosci 6,7 mb,

Lacznie wodociagi o dtugosci ca 413,1 mb.

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami polozony jest na terenie miejscowosci Damastawek, w rejonie ulicy Rolne;j.

Obszar objety opracowaniem uzbrojony jest w
- sie¢ wodociaggowa wraz z przytagczami (na czgsci obszaru);

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (na czgsci obszaru),

- przewody sieci telekomunikacyjnej wraz z podejsciami,

- napowietrzna i podziemng sie¢ elektroenergetyczng wraz z linig o$wietleniowa.
Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi glownie istniejaca droga asfaltowa i jej pobocze,
a takze obszar, na ktérym znajduje si¢ obecnie tereny rolnicze, ale przeznaczony jest pod
zabudowe. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ rozbiorki
obiektow budowlanych (nie liczac drog naruszonych podczas robdt ziemnych).
Zaprojektowano podziemng sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym.
Scieki sanitarne za posrednictwem rurociagédw i studzienek doplyna grawitacyjnie
do projektowanej podziemnej pompowni SciekoOw. Nastepnie Scieki zostang przetloczone
do istniejacej na terenie Damastawka sieci kanalizacji sanitarnej. Pompownia §ciekéw w formie
podziemnego betonowego zbiornika o $rednicy wewngtrznej 1,5 m zlokalizowana bedzie
na dziatce o numerze ewidencyjnym 87/11 obreb Damastawek. Nadziemng cze$cig pompowni
bedzie szafa sterownicza oraz kominki wentylacyjne. Teren wokdét pompowni zostanie
ogrodzony oraz utwardzony kostka betonowa na odpowiedniej podbudowie. W ramach robot
przygotowawczych nalezy usuna¢ wszelkie zakrzaczenia, zadrzewienia kolidujace
z budowanym obiektem, a takze usunaé¢ warstwe nienosng gruntu (humus itp.). Usunieta
warstwe gruntu nieno$nego uzupetni¢ piaskiem wydobytym przy wykopie pod zbiornik
pompowni. Wykop pod pompownie zabezpieczy¢ $ciankg szczelng typu Larsena. Teren

pompowni §ciekow utwardzi¢ kostka betonowa wibroprasowang drobnowymiarowa o grubosci



80 mm na podbudowie za posrednictwem warstwy wyroOwnawczej piaskowo-cementowej
grubo$ci 50 mm. Spadki nawierzchni w kierunku dziatki 87/11 obrgb Damastawek. Utozona
kostke wyréwnywaé na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny migdzy kostkami
wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym. Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grub. 100 mm,
podbudowe wykona¢ z masy betonowej z minimalng ilo$ciag wody z zaggszczaniem przy
profilowaniu. Nawierzchnie obramowaé¢ krawegznikiem betonowym prefabrykowanym
wibroprasowanym wtopionym o wymiarach 120x250 mm. Krawe¢zniki uktada¢ na tawach
z betonu C16/20 za posrednictwem podsypki piaskowo-cementowej gr. 50 mm. Teren
pompowni $ciekow wydzieli¢ ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych
malowanych proszkowo kolor RAL6005 o wysokosci h=1,5 m. Grubo$¢ drutow pionowych
min 4 mm, poziomych min 5 mm. Wjazd na teren pompowni poprzez brame¢ dwuskrzydtowsa
metalowa o szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,5 m, wypelionej panelem ogrodzeniowym
o parametrach jak wyzej. Odlegto$¢ dolnej krawedzi bramy od nawierzchni utwardzonej 10 cm,
mozliwo$¢ zamknigcia bramy na ktodke. Brama otwieralna do wewnatrz i zewnatrz dziatki nr
ewidencyjny 87/11 obreb Damastawek.

Na potrzeby zasilania pompowni $ciekéw zaprojektowano takze wewngtrzng linie zasilania
energetycznego oraz instalacje o§wietleniowa w postaci latarni o§wietleniowej z oprawg LED,
shup aluminiowy na prefabrykowanym, systemowym fundamencie. Nalezy wykona¢ instalacje
elektryczng i o$wietleniowa. Kable posadowi¢ na glebokosci 0,6 m pod poziomem terenu.
W odlegtosci 0,3 m od przewodu zabudowac tasme ostrzegawcza.

Zaprojektowano takze podziemng sie¢ wodociagowa rozdzielcza wraz z armaturg 1 hydrantami
pozarowymi nadziemnymi.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest projekcie technicznym.



