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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEJ
My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pdzniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania:
Budowa sieci wodoci agowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnejw Dam  astawku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)

PROJEKTANT: tech. Adam Siatkowski

(branza elektryczna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

dla zadania polegajacego na budowie sieci wodociggowe] rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz
pompownig sciekéw na dziatkach: 87/8, 87/11, 87/15, 88/5, 88/6, 693 obreb ewidencyjny Damastawek 0001.

Teren inwestycji jest w catosci objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XVI1/99/15 Rady Gminy Damastawek z dnia 2 listopada 2015 r.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
do granic dzialek oraz pompowni $ciekdéw, ktore obstugiwaé beda nieruchomosci zlokalizowane na dziatkach
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe/ustugowe i w zabudowie zagrodowej w miejscowosci Damastawek. W
ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 o dtugosci 423,2 mb,
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 o dtugosci 50,6 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @90 o dtugosci 137,4 mb,

tacznie kanalizacja sanitarna o ditugosci 611,2 mb.

- jedng pompownie $ciekbéw wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie, instalacja elektryczna
i oswietleniowa),

- sie¢ wodociggowag rozdzielcza DN100 o dtugosci 415,8 mb,
— sie¢ wodociggowag rozdzielczg DN80 o dtugosci 10,2 mb,

tgcznie wodociagi o diugosci 426,0 mb.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Teren przez ktéry przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
potozony jest na terenie miejscowosci Damastawek, w rejonie ulicy Rolnej.

Obszar objety opracowaniem uzbrojony jest w:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami (na czesci obszaru);

— sie¢ kanalizacji sanitarnej (na czesci obszaru),

- przewody sieci telekomunikacyjnej wraz z podejsciami,

— napowietrzng i podziemna sie¢ elektroenergetyczng wraz z linig oswietleniowa.

Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi gtéwnie istniejgca droga nieutwardzona i jej pobocze,a takze obszar na
ktorym znajduje sie obecnie tereny rolnicze, ale przeznaczony jest pod zabudowe.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie rozbhiorki obiektow budowlanych (nie liczac
drdég naruszonych podczas robot ziemnych).
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3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg rozdzielczg i sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompownie
$ciekdw w rejonie ulicy Rolnej w miejscowosci Damastawek - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunki
01 02. Projektowane sieci przebiega¢ beda przez dziatki ewidencyjne:

Lp. | Numer | Obreb Wiasciciel / zarz gqdca dziatki Uwagi
dziatki | ewidencyjny

1. 87/8 Damastawek osoby fizyczne

2. 87/11 Damastawek osoby fizyczne

3. 87/15 Damastawek osoby fizyczne

4. 88/5 Damastawek osoby fizyczne

5. 88/6 Damastawek osoby fizyczne

6. 693 Damastawek Gmina Damastawek pas drogowy

ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek

Zaprojektowano podziemna sieé kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym. Scieki sanitarne za
posrednictwem rurociggéw i studzienek doptyng grawitacyjnie do projektowanej podziemnej pompowni $ciekOw.
Nastepnie Scieki zostang przettoczone do isthiejacej na terenie Damastawka sieci kanalizacji sanitarnej.

Pompownia $ciekéw w formie podziemnego betonowego zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1,5 m zlokalizowana
bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 87/11 obreb Damastawek. Nadziemng czescig pompowni bedzie szafa
sterownicza oraz kominki wentylacyjne. Teren wokét pompowni zostanie ogrodzony oraz utwardzony kostka betonowa
na odpowiedniej podbudowie.

W ramach robot przygotowawczych nalezy usunaé wszelkie zakrzaczenia, zadrzewienia kolidujace z budowanym
obiektem, a takze usuna¢ warstwe nienosng gruntu (humus itp.). Usunietg warstwe gruntu nienosnego uzupetnié¢
piaskiem wydobytym przy wykopie pod zbiornik pompowni. Wykop pod pompownie zabezpieczy¢ $ciankg szczelng typu
Larsena. Teren pompowni $ciekéw utwardzi¢ kostka betonowa wibroprasowang drobnowymiarowa grubosci 80 mm na
podbudowie za posrednictwem warstwy wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 50 mm. Spadki nawierzchni w
kierunku dziatki 87/11 obreb Damastawek. Utozong kostke wyréwnywa¢ na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny
miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym. Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grub. 100 mm,
podbudowe wykona¢ z masy betonowej z minimalng iloscig wody z zageszczaniem przy profilowaniu. Nawierzchnie
obramowac kraweznikiem betonowym prefabrykowanym wibroprasowanym wtopionym o wymiarach 120x250 mm.
Krawezniki uktada¢ na tawach z betonu C16/20 za posrednictwem podsypki piaskowo-cementowej gr. 50 mm.

Teren pompowni $ciekdw wydzieli¢ ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych
proszkowo kolor RAL6005 o wysokosci h=1,5 m. Grubos$¢ drutéw pionowych min 4 mm, poziomych min 5 mm. Wjazd na
teren pompowni poprzez brame dwuskrzydtowa metalowg o szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,5 m, wypetnionej panelem
ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej. Odlegtos¢é dolnej krawedzi bramy od nawierzchni utwardzonej 10 cm,
mozliwo$¢ zamkniecia bramy na klédke. Brama otwieralna do wewnatrz i zewnatrz dziatki nr ewidencyjny 87/11 obreb
Damastawek.

Na potrzeby zasilania pompowni $ciekéw zaprojektowano takze wewnetrzng linie zasilania energetycznego oraz
instalacje oswietleniowg w postaci latarni o$wietleniowej z oprawg LED, stup aluminiowy na prefabrykowanym,
systemowym fundamencie. Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng i oSwietleniowg wg rysunku 02. Kable posadowi¢ na
gtebokosci 0,6 m pod poziomem terenu. 0,3 m nad przewodem zabudowac¢ tasme ostrzegawczg.

Zaprojektowano takze podziemng sie¢ wodociggowg rozdzielcza wraz z armaturg i hydrantami pozarowymi
nadziemnymi.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania
terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompownig
$ciekOdw to inwestycja liniowa. Dlugos¢ zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu przewodéw kanalizacji sanitarnej
wynosi 611,2 mb. Dlugos¢ zaprojektowanej w niniejszym opracowaniu sieci wodociggowe] rozdzielczej wynosi 426,0
mb.

Zestawienie tabelaryczne powierzchni projektowanych obiektow budowlanych

Rodzaj obiektu Powierzchnia [m?] Obwaod [mb]

Pompownia sciekéw

Utwardzenie terenu 16,00

Ogrodzenie (razem z brama) 16,00

RAZEM | 16,00 16,00

5. Informacja o rodzaju ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikaj acych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest w catosci objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
nr XV1/99/15 Rady Gminy Damastawek z dnia 2 listopada 2015 r.

Dziatka 87/15, 88/5 (czes¢), 88/6 (czesc), 693 obreb Damastawek - opisana w w/w Uchwale jako teren publicznej
drogi gminnej klasy gtéwnej (2KD-G).

Dziatka 87/8, 87/11 obreb Damastawek - opisana w w/w Uchwale jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustugowej (33MN/U).

Zgodnie z 84 2) g) Uchwaly: dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdéw, obiektéw matlej architektury oraz sieci
infrastruktury technicznej. Brak ograniczen lub zakazéw, ktére odnosityby sie do sieci uzbrojenia terenu.

6. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkéw.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XVI/99/15 Rady Gminy
Damastawek z dnia 2 listopada 2015 r.) obszar inwestycji znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. Wobec tego, zgodnie z zapisami w/w Uchwaly ,...dla ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego podczas prac ziemnych zwigzanych z zabudowaniem bgdz zagospodarowaniem
terenu obowigzek prowadzenia badan archeologicznych, na ktére inwestor winien uzyskac¢ pozwolenie
WWKZ...".

7. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowane sieci znajdujg sie w obszarze nieobjetym wplywem eksploatacji gorniczej.

8. Informacje o zagro zeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Projektowane sieci nie bedg negatywnie oddziatywata na $srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informacji BIOZ.
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9. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo  zarowej.
9.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysoko  $ci i liczbie kondygnacji.

Nie dotyczy.

9.2. Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania.

Nie dotyczy.

9.3. Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewn etrzne i dachy.

Nie dotyczy.

9.4. Informacje o wyst epowaniu zagro zenia wybuchem, w tym informacje dotycz = gce pomieszcze h
zagro zonych wybuchem oraz stref zagro  zenia wybuchem w przestrzeni zewn etrznej.

Nie dotyczy.

9.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  nstwo po zarowe, w tym informacje o
odlegto sciach od s gsiaduj acych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywaj gacych na odlegto sci dopuszczalne.

Nie dotyczy.

9.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatla 1 ratowniczych
w tym informacje o:

- drogach po zarowych oraz doj sciach dla ekip ratowniczych - dojazd do projektowanych obiektéw
mozliwy droga gminng dziatka 693 obreb Damastawek.

- zaopatrzenia w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru, w tym o wymaganejilo $ci wody do
celéw przeciwpo zarowych, urz adzeniach i innych rozwi gzaniach w zakresie przeciwpo zarowego
zaopatrzenia w wod e, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpo zarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowi sk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdéw po zarniczych

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowg rozdzielczg z rurociagéw PE o $rednicy dn110 wraz z podejsciami z rur PE dn90
lub Zeliwnych DN80 do hydrantdw pozarowych nadziemnych DN80. Rozmieszczenie hydrantéw zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Obiekt nie wymaga drég pozarowych — dojazd mozliwy istniejgca droga gruntowa.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci (deklaracja
whasciwosci uzytkowych) z przedmiotowg Europejska lub Polskg Norma, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie
aktualnej Aprobaty Technicznej (oceny technicznej) dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymogami zawartymi w obowigzujgcych w przepisach i normach.

Hydranty pozarowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z wodg do picia powinny posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zapewnienie wymaganego cishienia i wydajnosci w sieci wodociggowej po stronie zarzadcy sieci wodociggowej.

Projekt zostat pozytywnie uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.
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9.7. Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga nh ochrony przeciwpo zarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowaw a  rt. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw po zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem
zagospodarowania dziafki lub terenu.

Nie dotyczy.

10. Inne niezb edne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowl anych.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych sieci podziemnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami ich zarzadcow —
szczegOlowe wytyczne zawarto w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej znak WGK.6630.242.2022 z 21
grudnia 2022 r. (zatgczono do zatacznikéw do projektu budowlanego). Naruszone nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego (a takze wykona¢ wymiane gruntu na nosny i zdatny do zageszczenia), zgodnie z decyzjq i
uzgodnieniem Gminy Damastawek (zatagczono do zatgacznikéw do projektu budowlanego).

Przejscie pod droga gminng tj. dzialkg 693 nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Po utozeniu w rurach
ostonowych projektowanych rurociagéw wykop nalezy zasypa¢ piaskiem dowiezionym z jednoczesnym zageszczaniem
zasypki tak, aby uzyska¢ wspétczynnik zageszczenia 1,0. Rurociggi w rurach ostonowych utozyé centrycznie z
zastosowaniem ptozéw slizgowych. Koncowki rur ostonowych zaslepi¢ manszetami.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang sie¢ wodociggows i kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami wraz z pompownig $ciekéw to jest 87/8, 87/11, 87/15, 88/5, 88/6, 693 obreb ewidencyjny
Damastawek 0001.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogolnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zniejszymi zmianami) — budowa sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci powyzej 1 km oraz sieci wodociggowej rozdzielczej nie wymaga pozyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej znajduje sie w obszarze, w ktorym wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji. Postepowa¢ zgodnie z opisem w
punkcie 6.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz PROJEKTOWAL.: tech. Adam Siatkowski
(branza sanitarna) (branza elektryczna)
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