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Porgcz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm,
(montaz 10 cm pod wiazem, 7 cm od $ciany)

Stopnie zlazowe z pretéw stalowych o grubosci @30 mm | diugosci L=30 cmw
tworzywowsj ofulinie antyposlizgowej:

- diugos¢ B=30 cm

- odlegtos$¢ od Sciany L=15 cm

- rozstaw stopni w ukiadzie drabinowym co 25 cm

- maksymaina odlegto$¢ od dna lub wierzchu 50 cm

Wiaz kanatowy Zeliwny betonowy z wypeinieniem pokrywy z betonu C35/45, bez
wentylacji o rednicy 2625 mm, noSno$¢ 40 t.

Pierscier dystansowy z betonu C40/50, o $rednicy Dw=625 mm; wysoko$¢
H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysoko$ | lloé¢ dobra¢ w zaleznosci od potrzeb).

Krag betonowy C40/50, zwgzkowy D=1,0/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby krag
zwezkowy obroci¢ tak, by wiaz znalaz! sig na Srodku pasa jezdnego
(migdzy kolami przejezdZajacego pojazdu).

Kregi betonowe o $rednicy DN=1,0 m. Wysoko$é: H=1,0 m; 0,76 m; 0,5 m; 0,25 m
(dobra¢ odpowiednig), z betonu C40/50. Uszczelnienie potaczefi migdzy

kregami - uszczelki odporne na agresywne dziatanie sciekéw o pH=4-12 oraz gazéw
H2S, NH3, CO, CO2.

Dno studzienki z betonu C40/50 z wyprofilowang kinetg oraz spocznikiem dia obstugi.
Kineta o wysokosci réwnej 3/4 $rednicy kanatu sanitamego. Srednica Dw=1,0 m.
WyposaZzona w fabrycznie zamontowane przejscia szczelne dla przewoddéw PVC.

Lp.

Zestawienie elementéw - studzienka kanalizacyjna
grawitacyjna DN 1000 mm

UWAGA!

1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.

2. Sytuacje wysokosciows , a takze dane technologiczne (rzedne, $rednice,
katy doplywéw) przedstawiono na profilu podiuznym.

3. Zaméwienia elementéw studni dokonaé po wytyczeniu frasy kanalizacji .

4. Studnie posadowi¢ na plycie z betonu C8/10 o grubosci 20 cm i $rednicy 1,8 m.

5. Podtgczenie do studni przykanalikéw i

ief w przypadku wi lia powyzej 50 cm

nad dnem studni za posrednictwem kaskad. MozZliwe zastosowanie kaskady wewnetrznej
lub zewnetrznej z ksztaltek PVC SDR34 SN8 litych (trojniki, prostki, kolana 45°). W
przypadku kaskad zewngtrznych obetonowaé je betonem C16/20. W przypadku kaskad
wewnetrzn

ych zamocowa¢ je do Sciany studni kotkami ze Srubami ze stali nierdzewne)j.
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