Stepuchowo SUW (1)

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40369

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ | Poszcz. | Razem
Modernizacja stacji uzdatniania wody Stepuchowo gm. Damastawek
1 Hala filtréw
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o |m?3
d.1.1|0302-04 grubosci (wysokosci) do 70 cm <rozbidrka blokéw fundamento-
wych w hali filtréw na gtebokosé 70cm>
0,70[1,95%1,95%2+1,14*1,14*4] m3 8,962
RAZEM 8,962
2|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubo&ci ponad 15 cm |m2
d.1.1|10301-04 - posadzka w hali filtréw gr. 20cm
posadzka (11,75%7,08)*0,20-(1,95*1,95*2+1,14*1,14*4+0,30*13,00)*0.20 m3 13,297
RAZEM 13,297
3|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegiosé do 30 m |ma
d.1.1|0726-01 W poziomie
bloki fund 8,962 m3 8,962
posadzka 13,297 m3 13,297
RAZEM 22,259
1.2 Tynki, okladziny i powloki malarskie
1.2.1 Tynki wewnetrzne
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m?
d.1.2.1|10101-01
0,85"1,14*7+0,90*2,05+2,06*2,25 m?2 13,263
RAZEM 13,263
5/ZKNR C-2 Skucie gtuchych i niepoprawnie geometrycznych tynkéw wilogci  |m2
d.1.2.1/0401-05 %,
50%*[7,0872%(3,92+4,52)/2+11,752%(4,52+3,92)/2-(0,65*1,14*7+ |m2 44,206
2,06*0,25+64,812)]
RAZEM 44,206
6|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.2.1/0101-02
50%*[7,0872*(3,92+4,52)/2+11,75*2*(4,52+3,92)/2-(0,65*1,14*7+ |m2 44,206
2,06%0,25+64,812)]
RAZEM 44,206
7|NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podlozy - §ciany <minus pow. okladzin |m2
d.1.2.1)1134-02 $ciennych>
gluche tynki  |50%*[7,08*2%(3,92+4,52)/2+11,75%2*(4,52+3,92)/2-(0,65*1,14*7+ |m2 44,206
2,06"0,25+64,812)]
RAZEM 44,206
8|KNR 2-02 Uzupeinienie skutych tynkéw podkiadowg zaprawa tynkarskg na |m2
d.1.2.1/0829-01 zawilgocone mury np. Ceresit CR61 gr. 1cm
analogia
50%*[7,0872%(3,92+4,52)/2+11,75*2%(4,62+3,92)/2-(0,65*1,14*7+ |m2 44 206
2,06*0,25+64,812)]
RAZEM 44,206
9|ZKNR C-2 Wyréwnanie nieréwnosci tynkow na scianach zaprawg tynkarskg |m?2
d.1.2.1|0411-03 na zawilgocone mury np. Ceresit CR 62 $rednia grubos¢ tynku
1icm
gluche tynki  |[7,08*2%(3,92+4,52)/2+11,75*2*(4,52+3,92)/2-(0,60*1,14*7+2,06* |m2 88,810
0,25+64,812)]
RAZEM 88,810
1.2:2 Malowanie $cian, sufitow i podciggow
10|KNR-W 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |[m2
d.1.2.2/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
sufit 7,08*11,75 m2 83,190
RAZEM 83,190
11|NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie padlozy - sufit m2
d.1.2.2|1134-02
sufit 7,08*11,75 m2 83,190
RAZEM 83,190
12(KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m2
d.1.2.2{1204-01 netrznych sufitow
sufit 7,08*11,75 m?2 83,190
RAZEM 83,190
13|NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - éciany m2
d.1.2.2]1134-02
$ciany [7,08%2%(3,92+4,52)/2+11,75%2"(4,52+3,92)/2-(0,60*1,14*7+2,06* |m2 88,810
0,25+64 812)]
RAZEM 88,810
14|KNNR 2 1401- Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba dyspersyjno- m2
d.1.2.2|05 krzemianowg dwukrotnie bez gruntowania np. Aquatex Kabe
$ciany [7,08%2%(3,92+4,52)/2+11,75*2*(4,52+3,92)/2-(0,60*1,14*7+2,06* |m2 88,810
0,25+64,812)]
RAZEM 88,810
15|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop-|m?2
d.1.2.2/0103-03 z.0.3. |nia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierz-
2. chni B) - robota z drabin lub rusztowar przestawnych
0,78577,08*3 m2 16,673
RAZEM 16,673
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16|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1.2.2/0105-04
0,785*7,08"3 m?2 16,673
RAZEM 16,673
17|KNNR 2 1404- |Malowanie dwuteownikdw stalowych IPN 200 mm farbg antyko- |m
d.1.2.2|06 rozyjng
analogia
7,08*3 m 21,240
RAZEM 21,240
18|KNNR 2 1404- [Malowanie dwuteownikéw stalowych IPN 200 mm farbg chloro- |m
d.1.2.2|06 kauczukowg
analogia
21,24 m 21,240
RAZEM 21,240
1.2.3 Okladziny $cienne h=2,0m
19/ZKNR C-2 Skucie tynkow cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pi- |m?
d.1.2.3|0401-05 lastrach - ponad 5 m2 "<skucie istniejacej lamperii z tynku zywicz-
analogia nego h=2,0 m>
lamperia 2,00*(11,75+7,08)*2-[2,0*(2,06+0,80)+0,60*1,14*7] m2 64,812
RAZEM 64,812
20{NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - Sciany m2
d.1.2.3/1134-02
lamperia 2,00%(11,75+7,08)*2-[2,0*(2,06+0,80)+0,60*1,14*7] m2 64,812
RAZEM 64,812
21|KNR 2-02 Licowanie cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.2.3|0829-01
lamperia 2,00%(11,75+7.08)*2-[2,0*(2,06+0,80)+0,60*1,14*7] m2 64,812
RAZEM 64,812
22|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej <rx  |m2
d.1.2.3/0829-04 1,15 za utrudnienia - orurowanie, grzejniki>
lamperia 2,00%(11,75+7,08)*2-[2,0*(2,06+0,80)+0,60*1,14*7] m2 64,812
RAZEM 64,812
23{NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - parapety, oscieza m2
d.1.2.3|1134-02
parapety 0,25*0,85*7+0,25*0,60*7*2 m2 3,588
RAZEM 3,588
24|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podlozu na  |m2
d.1.2.3{0513-01 blatach i parapetach metoda zwykia - do 10 plytek na 1 m2 <Pa-
rapety>
0,25*0,85*7+0,25*0,60*7*2 m?2 3,588
RAZEM 3,588
25|ZKNR C-2 Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. m?2
d.1.2,3)/0517-03 Reczne ciecie plytek
10%*(69,60+2,36) m2 7,196
RAZEM 7,196
26|ZKNR C-2 Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Wy- [szt.
d.1.2.3{0517-01 konanie otworu w plytce
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
1.3 Wymiana bramy zewnetrznej i kratek wentylacyjnych
27|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.3/0353-13
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR-W 4-01  [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.1.3/0324-02
4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000
29(KNR-W 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m2
d.1.3|0353-10 wierzchni ponad 2 m2
2,06*2 25 m?2 4,635
RAZEM 4,635
30|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ocieplone m2
d.1.3{1040-02
2,06*2,25 m2 4,635
RAZEM 4,635
1.4|45431000-7  |Podklady i posadzki
31|KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.4{1101-07
0,10*11,75*7,08-(1,90*1,90*2+1,10*1,10*4)*0,10 m3 7,113
RAZEM 7,113
32(KNR 2-02 Paodktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.4{1101-01
0,10*11,75*7,08 m3 8,319
RAZEM 8,319
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-|m?2
d.1.4|0604-05 ku na zimno - pierwsza warstwa
11,75*7,08 m?2 83,190
RAZEM 83,190
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34(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-|m?2
d.1.4|0604-06 ku na zimno - druga i nastepna warstwa
11,75*7,08 m2 83,190
RAZEM 83,190
35(KNR-W 2-02  |izolacje poziome ciepine i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy m2
d.1.4/0608-03 piyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukgji -
analogia ptyty styrodurowe (polistyren estrudowany) podposadz-
kowe, gr. 8 cm
11,75%7,08 m2 83,190
RAZEM 83,190
3J6|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciw-  |m?
d.1.4|0607-01 wodna z folii polietylenowej szerokiej - warstwa druga, gr. 0,2mm
11,76*7,08 m?2 83,190
RAZEM 83,190
37|NNRNKB 202 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” <be- |m2
d.1.4{1125-01 + 02 |ton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3, C20/25, W8,
F100, XC3, posadzka grubosci 20,0 cm>
11,75*7.08 m2 83,190
RAZEM 83,190
38|KNR -W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - analogia zbrojenie posadzki |mz
d.1.4|0259-01 zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3,
83,190 m? 83,190
RAZEM 83,190
2 Pomieszczenie rozdzielni
2.1 Posadzki z oktadzin ceramicznych
39|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.2.1|1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2,69*234 m? 6,295
RAZEM 6,295
40|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; m2
d.2.1]0501-06 uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm
2,69*2.34 m2 6,295
RAZEM 6,295
41|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wy- [m2
d.2.1{1118-08 miarach 30x30cm metodg zwykla - plytki gresowe w pom. roz-
dzielni
2,69"2.34 m?2 6,295
RAZEM 6,295
42|KNR 0-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wy- [m2
d.2.1(1118-04 miarach 15x15cm metodg zwyklg - gres o grubo$ci 8-10mm - fu-
ga chemoodporna
2,69*2,34 m? 6,295
RAZEM 6,295
2.2 Kanat technologiczny
43|KNR AT-17 Cigcie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15  [m?2
d.2.2|0105-01 €m; miejsce cigcia - posadzka <pod kanat technologiczny>
0,50*269 m2 1,345
RAZEM 1,345
44 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.2|/0804-07
0,50*2,69 m? 1,345
RAZEM 1,345
45/KNR 4-01 Poglebienie wykopu pod kanat technologiczny m3
d.2.2|0104-02
0,50*0,60*2 69 m3 0,807
RAZEM 0,807
46/KNR-W 2-20  |Podtoza betonowe kanatdw, komér i punktéw statych o grubosci  |m3
d.2.2|0101-01 do 20 cm
analogia
0,60"2,69"0,10 m3 0,161
RAZEM 0,161
47|KNR 9-26 Wykonanie kanatu technologicznego z prefabrykowanych kana- |m
d.2.2]0115-02 tow betonowych
analogia
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
2.3 Tynki, okladziny i powloki malarskie
2.3.1 Tynki wewnetrzne
48|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.2.3.1/0101-01
0,85*1,14+0,90"2,05 m2 2,814
RAZEM 2,814
49|ZKNR C-2 Skucie gtuchych i niepoprawnie geometrycznych tynkow wilosci  |m2
d.2.3.1|0401-05 50%,
50%*[4,52*(2,34+2,69)*2-2,00%(2,34+2,69)*2) m2 12,676
RAZEM 12,676
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50|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.3.1/0101-02
50%™[4,52%(2,34+2 69)*2-2,00*(2,34+2.69)*2) m2 12,676
RAZEM 12,676
51/NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - §ciany <minus pow. oktadzin |m2
d.2.3.1|1134-02 $ciennych>
gtuche tynki  |50%*[4,52*(2,34+2,69)*2-2,00*(2,34+2,69)*2) m? 12,676
RAZEM 12,676
52/KNR 2-02 Uzupetnienie skutych tynkéw podktadowa zaprawa tynkarska na |m?2
d.2.3.1|0829-01 zawilgocone mury np. Ceresit CR61 gr. 1cm
analogia
50%"[4,52*(2,34+2,69)*2-2,00%(2,34+2,69)*2) m2 12,676
RAZEM 12,676
53[ZKNR C-2 Wyréwnanie nieréwnosci tynkéw na $cianach zaprawg tynkarskg |m2
d.2.3.1|0411-03 na zawilgocone mury np. Ceresit CR 62 $rednia grubo$¢ tynku
1cm
gtuche tynki |4 52%(2,34+2,69)*2-2,00*(2,34+2,69)*2 m2 25,351
RAZEM 25,351
2.3.2 Wymiana kratek wentylacyjnych
54 KNR-W 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.3.2|0353-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/ KNR-W 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.2.3.2|0324-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.3 Malowanie scian, sufitéw i podciggéw
56|KNR-W 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.2.3.3{1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
sufit 2,34*2.69 m?2 6,295
RAZEM 6,295
57|NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - sufit m2
d.2.3.3|1134-02
sufit 2,34*2 69 m?2 6,295
RAZEM 6,295
58 KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m2
d.2.3.3/1204-01 netrznych sufitow
sufit 2,34*2 69 m2 6,295
RAZEM 6,295
59|NNRNKE 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - éciany m?2
d.2.3.3{1134-02
Sciany 4,52*(2,34+2,69)*2-2 00*(2,34+2,69)*2 m?2 25,351
RAZEM 25,351
60{KNNR 2 1401- [Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg dyspersyjno- m2
d.2.3.3|05 krzemianowg dwukrotnie bez gruntowania np. Aguatex Kabe
Sciany 4,52*(2,34+2,69)"2-2,00*(2,34+2,69)*2 m2 25,351
RAZEM 25,351
2.3.4 Okladziny $cienne h=2,0m
61/ZKNR C-2 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.2.3.4(0401-05 lastrach - ponad 5 m2 “<skucie istniejgcej lamperii z tynku zywicz-
analogia nego h=2,0 m>
lamperia 2,00%(2,34+2,69)*2-(0,80*2,00+0,85*0,60) m2 18,010
RAZEM 18,010
62|NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podiozy - sciany m?2
d.2.3.4/1134-02
lamperia 2,00*(2,34+2,69)*2-(0,80*2,00+0,85*0,60) m2 18,010
RAZEM 18,010
63|KNR 2-02 Licowanie cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?
d.2.3.4|0829-01
lamperia 2,00%(2,34+2,69)*2-(0,80*2,00+0,85*0,60) m? 18,010
RAZEM 18,010
64 |(KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej <rx  [m2
d.2.3.4/0829-04 1,15 za utrudnienia - orurowanie, grzejniki>
lamperia 2,00%(2,34+2 69)*2-(0,80*2,00+0,85*0,60) m2 18,010
RAZEM 18,010
65(NNRNKB 202 |Jednokrotne gruntowanie podtozy - parapety, oscieza m?2
d.2.3.4|/1134-02
parapety 0,25%0,85+0,60"0,25"2 m?2 0,512
RAZEM 0,512
66|ZKNR C-2 Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozuna  |m2
d.2.3.4{0513-01 blatach i parapetach metodg zwykla - do 10 ptytek na 1 m2 <Pa-
rapety>
0,25*0,85+0,60*0,25*2 m2 0,512
RAZEM 0,512
67|ZKNR C-2 Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. m2
d.2.3.4|/0517-03 Reczne ciecie ptytek
10%*(18,010+0,512) m2 1,852
RAZEM 1,852
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68/ZKNR C-2 Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym padlozu. Wy- [szt.
d.2.3.4|0517-01 konanie otworu w plytce
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3 Pomieszczenie chlorowni
3.1 Stolarka drzwiowa
69|KNR-W 4-01  |Demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowe;j szt.
d.3.1/0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70(KNR 0-19 Mantaz drzwi o konstrukcji aluminiowej z ociepleniem i obrébkg |m?2
d.3.1|1023-12 obsadzenia
analogia
1,00*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
3.2 Schody
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3.2|0212-02 grubosci ponad 15 cm
0,30*1,30*1,70 m3 __0,663
RAZEM 0,663
72/KNR 4-01 Pogtebienie o 30cm wykopu pod podioza i podtady betonowe m3
d.3.2/0103-01 schoddw wejéciowych w gruncie kat. I-II
0,30*1,30*1,70 m3 0,663
RAZEM 0,663
73|KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.2|1101-07
0,20*1,30"1,70 m3 0,442
RAZEM 0,442
74|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiczu gruntowym m3
d.3.2{1101-01
0,10*1,30"1,70 m3 0,221
RAZEM 0,221
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli [t
d.3.2/0290-01 - prety gtadkie o ér. 8-14 mm
0,015 t 0,015
RAZEM 0,015
76{KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15 cm - reczne ukta- [m2
d.3.2|0218-02 danie betonu
0,15*1,30*1,70 m2 0,332
RAZEM 0,332
4 Korytarz
4.1 Stolarka drzwiowa
T7/KNR-W 4-01 [Demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowej szt.
d.4.1)0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 0-19 Montaz drzwi o konstrukcji aluminiowej z ociepleniem i obrébkg |[m?2
d.4.1|11023-12 obsadzenia
analogia
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
4.2 Schody
79|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS m2
d.4.2(1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1,30*1,70+0,30*1,30*2+2*1,70*0,15 m?2 3,500
RAZEM 3,500
80|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; m2
d.4.2/0501-06 uzupelnienie ubytku o gl. do 1,5 cm
1,30*1,70+0,30*1,30*2+2*1,70*0,15 m2 3,500
RAZEM 3,500
81|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozuna  |m?2
d.4.2|0511-01 schodach metodg zwyktg - do 10 plytek na 1 m2
1,30*1,70+0,30*1,30*2+2*1,70*0,15 m? 3,500
RAZEM 3,500
5 Fundament pod agregat pradotwdrczy
5.1 Roboty ziemne
82| KNR-W 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.5.1(0119-01 cm za pomoca spycharek
2,60*4,00 m2 10,400
RAZEM 10,400
3|KNR-W 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha-|m?2
d.5.1/0119-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2,60*4,00 m2 10,400
RAZEM 10,400
84| KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3 |m3
d.5.1]0221-01 na odktad w gruncie kat. |-li
1,60*3,00*1,20 m3 5,760
RAZEM 5,760
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Stepuchowo SUW (1) PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85(KNR 2-01 Reczne wyprofilowanie dna wykopu ze zlozeniem urobku na od- |m3
d.5.1{0310-02 kiad (kat.gr.lll)
1,60*3,00*1,20 m3 5,760
RAZEM 5,760
5.2 Plyta fundamentowa
86(KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - 50 [m2
d.5.2|/0113-01 0113- |kg spoiwa na 1 m2 o grubo$¢ 50 ecm <100kg/m3>
04 0113-05
1,60*3,00 m2 4,800
RAZEM 4,800
87|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.2|1101-01
1,60*3,00*0,10 m3 0,480
RAZEM 0,480
B88/NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?
d.5.2|0618-01 nej
1,60*3,20 m2 5,120
RAZEM 5120
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - |t
d.5.2|0290-06 prety zebrowane o $ér. 8-14 mm
0,135 t 0,135
RAZEM 0,135
90|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; m
d.5.2(05 kat.gruntu Ill <ztacza na zbrojeniu do montazu uziemienia>
2 m 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu m3
d.5.2|0205-01
1,40*2,80*0,80 m3 3,136
RAZEM 3,136
92|KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.5.2|0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ob-
wodowo>
0,80*(1,40+2,80)*2 m?2 6,720
RAZEM 6,720
93|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie pawierzchni zewnetrznych gladkich < |m2
d.5.2(0416-01 wierzchnia czesé phyty>
analogia
1,40*2,80+0,10%(1,40*2,80)*2 m?2 4,704
RAZEM 4,704
6 Transport i utylizacja gruzu <dziaty 1-5>
94 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zalado- [m3
d.6{1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowezym na odleg-
fos¢ 1 km
dziat 1 8,962+13,297+(44,206+64,812)*0,018 m3 24,221
dziat 2 0,018*(12,676+18,010)+0,50*2,69*0,20 m3 0,821
dziat 3 0,663 m3 0,663
RAZEM 25,705
95|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zalado- |m3
d.6/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km <MSOK Toniszewo>
Krotnos¢ = 20
dzial 1 8,962+13,297+(44,206+64,812)*0,018 m?3 24,221
dziat 2 0,018*(12,676+18,010)+0,50*2,69*0,20 m3 0,821
dziat 3 0,663 m3 0,663
RAZEM 25,705
96 Koszt utylizacji gruzu budowlanego t
d.6
dziat 1 8,962+13,297+(44,206+64,812)*0,018 t 24 221
dziat 2 0,018*(12,676+18,010)+0,50*2,69*0,20 t 0,821
dzial 3 0,663 t 0,663
RAZEM 25,705
Mnoznik przedmiaru *1,6 41,128
7 Obstuga geodezyjna
87|Wycena indy- |Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie obiektéw, biezaca in-|kpl.
d.7|widualna wentaryzacja, inwentaryzacja powykonawcza
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8 Nadzér nad prawidiows realizacjg inwestycji - kierowanie budowa
98|Wycena indy- [Nadzér nad prawidliows rewalizacja inwestycji - koszty zwiazane z |kpl.
d.8|widualna kierowaniem budowa: kierownik budowy,
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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