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[1] WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pompowni ścieków realizowanej w ramach projektu „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Rolnej w Damasławku” . 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
1.3.1. Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie lokalizacji pompowni ścieków, pomiar rzędnych terenu 

w miejscu lokalizacji w/w obiektu 
1.3.2. Roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopu 
1.3.3. Roboty montażowe pompowni i obiektów towarzyszących 
1.3.4. Sprawdzenie i uruchomienie pompowni oraz obiektów towarzyszących 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 

Specyfikacjami Ogólnymi. 
1.4.2. Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków z dnia 13.07.2001 r. 
1.4.3. Wg definicji podanych w następujących Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN 1671, PN-B-

10729, PN-B-10736. 
1.4.4. Wg definicji podanych w ogólnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych na zlecenie GDDP przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Warszawa 1998 r. 
1.4.5. Pompownia ścieków jest to obiekt inżynierski wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialne z 

rozdrabniaczem lub bez, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do podnoszenia 
ścieków z więcej niż dwóch budynków jednorodzinnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania podano w Specyfikacjach Ogólnych ST.00.00. 

 

[2]  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA . 
 
Miejsca pozyskania materiałów, przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację Inspektora. 

 

2.1. Roboty ziemne: 
 

• grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniste: piasek, żwir wg PN-86/B-02480 
• grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480 
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2.2. Roboty montażowe pompowni ścieków: 
 

2.2.1 Pompy ściekowe. 
Na potrzeby przetłoczenia ścieków sanitarnych dobrano 2 pompy ściekowe, pracujące naprzemiennie. 

Zastosowano wirowe odśrodkowe pompy zatapialne. Poniżej opisano wymagania ogólne 

• Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 
autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.; 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące 
z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części 
hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania 
wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów 
ściekowych do 8% smo; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania 
oraz regulacji, 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 
antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, 
wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego 
wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości 
materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Dla pomp o mocy 
równej i większej niż 7,5kW stasować uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez 
dostawcę urządzenia; 

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), 
rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umożliwiający 30 
uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową wypełnioną olejem 
parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę 
od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 
st.C; 

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków 
przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego 
nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

 

Wirowe odśrodkowe pompy zatapialne - wymagania szczegółowe 

POMPOWNIA – pompy  

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej 
montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali 
nierdzewnej EN 1.4404 (AISI 316L); 

• Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=17 l/s do Qmin=2.0 l/s; 
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• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego pompy: P2=2.4 kW,  

• Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min; 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC; 

• Pompa wyposażona w kabel L=10m; 

• Masa pompy do 70 kg. 

 

2.2.2 Zbiorniki pompowni. 
Pompownia ścieków w postaci prefabrykowanej żelbetowej studni o średnicy wewnętrznej Ø1,50 m, z kręgów 
żelbetowych z dnem i płytą górną. W płycie górnej ryglowany właz wejściowy oraz wentylacja. Zbiornik 
wyposażony w przejścia szczelne dla przewodów. 

Beton prefabrykatu minimum C40/50, wodoszczelność W10, mrozoodporność F150. Klasa ekspozycji betonu min. 
XC4, XD3, XF1, XA1, XM3. Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków (dla 
zakresu 4<ph<12) i gazów (CH4, H2S, CO, CO2). Konstrukcja powinna gwarantować całkowitą szczelność 
zbiornika, tj. brak możliwości infiltracji wód gruntowych i eksfiltracji ścieków do gruntu. 
 

Na pokrywie zamontować gniazdo do wysięgnika do pomp. 
 
Zbiornik posadowić na płycie z betonu C16/20 o grubości 20 cm i wymiarze 2,5 / 2,5 m. Dopuszcza się 
zastosowanie prefabrykatu betonowego o w/w parametrach. 

 
Wyposażenie zbiornika (elementy ze stali nierdzewnej – stal klasy  1.4044):: 

• skosy betonowe 

• deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 

• podest obsługowy – stal nierdzewna  

• łańcuch do podestu – stal nierdzewna 

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

• właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 

• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice - stal nierdzewna 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  

• zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - żeliwo 

• przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne 

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 80/90 

• nasada T-52 z pokrywą alu. + zawór kulowy 2” nierdzewny - szt. 1 

• żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg (stal nierdzewna) – szt. 1 

• połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym. 

 
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

• wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie 
wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 
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• wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania 
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

• wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 
15614  

• wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;  

• zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna 
(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

• personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych 
VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

• minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną  
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 
MINIMALNE WYPOSA ŻENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ĄCO-STERUJĄCEJ 
UKŁADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUŁ TELEMETRYCZNY  
GSM/GPRS 

a) Obudowa rozdzielnicy:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  
na promieniowanie UV, 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 
� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pompy nr 1, 
� awarii pompy nr 2, 
� pracy pompy nr 1, 
� pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 
o amperomierz dla pompy nr 1, 
o amperomierz dla pompy nr 2, 

• o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 
zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie 
UV. 

 
b) Urządzenia elektryczne:  

- moduł telemetryczny GSM/GPRS 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
- układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
- wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy 

B16 
- wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
- stycznik dla każdej pompy 
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- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego  

i optycznego 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
- wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z 

dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
- antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
- wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 
- ogranicznik przepięć klasy C, 
- gniazdo 400VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 
- gniazdo 24VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 
- zasilanie oświetlenia zewnętrznego + wyłącznik zmierzchowy. 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać Europejski Certyfikat Jako ści 
‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 
(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone  
z przekaźników pomocniczych): 

• wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 
a. sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
b. sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
a. załączanie pompy nr 1 
b. załączenie pompy nr 2 
c. załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
d. załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
e. załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
f. załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

(opcjonalnie) 
 

d) Wyposażenie modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

• moduł GSM/GPRS 

• napięcie zasilania 12/24VDC 

• min. 16 wejść binarnych 

• min. 12 wyjść binarnych 
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• min. 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

• komunikacja – port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet 10Base-
T/100Base-TX 

• wejścia licznikowe 

• technologia Dual-SIM 

• kontrolki: 
a. poziomu sygnału GSM 
b. status modułu 
c. aktywność komunikacji GSM 
d. aktywność komunikacji szeregowej 
e. stan wejść/wyjść binarnych 

- stopień ochrony IP40 
- gniazdo antenowe 
 

e) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia: 

• naprzemienną pracę pomp 

• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  
– tylko dla pracy ręcznej 

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 
 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439  
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – 
EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439  
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

 W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z 
rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi 
posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych 
zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 

Projektowaną pompownie ścieków należy wpiąć do obecnie eksploatowanego przez Gminę Damasławek systemu 
monitoringu pompowni ścieków.  

 

[3] SPRZĘT. 
 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 

[4] TRANSPORT.  
 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
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[5] WYKONANIE ROBÓT . 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji pompowni ścieków 
2. pomiar rzędnej terenu w miejscu lokalizacji pompowni ścieków 
3. pomiar rzędnej kanału doprowadzającego ścieki do pompowni ścieków 
 

5.2. Roboty drogowe 
1. rozbiórka nawierzchni w miejscu lokalizacji pompowni 
2. wywóz rozebranej nawierzchni na miejsce wywozu 
3. odtworzenie nawierzchni 
4. utwardzenie nawierzchni pompowni – wg ST dot. robót drogowych 

 
5.3. Roboty ziemne 

1. zdjęcie warstwy humusu o grubości około 0,50m z pasa technicznego zajętego pod prowadzone 
Roboty Montażowe, wywóz humusu na odkład do miejsca magazynowania 

2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozparta) wg wymogów PN-B-10736 i PN-B-06050, 
wykonywane mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku na odkład do miejsca magazynowania 

3. zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkim oraz rozbiórka 
obudowy ścian wykopu, dowóz ziemi z miejsca magazynowania 

4. zagęszczenie zasypki wykopów do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-
10736 

5. wywóz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejsca wskazanego przez Inwestora na terenie 
gminy, na której prowadzone są roboty 

6. ułożenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia robót poza drogami, na szerokość pasa 
technicznego zajętego przez te roboty 

 

5.4. Roboty odwodnieniowe 
1. Poziom zwierciadła wody gruntowej, na czas prowadzenia Robót, obniżyć do poziomu 0,50 m 

poniżej rzędnej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopów należy wykonywać wg wymogów 
PN-B-06050 przy pomocy powszechnie znanych technik odwodnieniowych.  

2. Wody z obniżenia zwierciadła wody gruntowej należy odprowadzić do miejsca zrzutu wód 
gruntowych. 

 

5.5. Roboty montażowe 
1. podłoże posadowienie: wykonać podłoże z podsypki piaskowej wg PN-/B-02480 grubości 0,20 m. 

Posadowienie powinno spełniać wymagania Norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-
02002, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02014, PN-76/B-03001, PN-81/B-03020. 

2. wymiana gruntu: jeżeli pod dnem wykopu znajdują się grunty słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, 
należy je usunąć i miejsca te zastąpić piaskiem spełniającym wymogi PN-86/B-02480. W przypadku 
wystąpienia gruntów słabych i łatwo ściśliwych zalegających głęboko, należy komorę czerpalną 
(zbiornik) montować na podłożu wzmocnionym, wg szczegółowych rozwiązań uzgodnionych na 
etapie realizacji. 

3.  montaż pompowni ścieków: zbiorniki z betonu C40/50 W10. Włazy montować na następujących 
rzędnych:  

• dla pompowni ścieków: wg projektu budowlanego. 
• prowadzić geodezyjną obsługę montażu pompowni poprzez pomiary kontrolne rzędnych 

posadowienia dna oraz przewodów dochodzących i wychodzących 
4. w przypadku pompowni należy wykonać zabezpieczenie przed wyporem wód gruntowych w postaci 
żelbetowej płyty balastowej do której zakotwić zbiornik i/lub dociążenia poprzez wylanie korka 
betonowego w zbiorniku 

5. rurociągi technologiczne, pompy, armatura, urządzenia techniczne 
• zaleca się montaż gotowej, zmontowanej, uzbrojonej i wstępnie sprawdzonej u producenta 

pompowni. 
• rurociągi technologiczne wykonywać ze stali 316L, łączyć przez spawanie i na połączenia 

kołnierzowe wg PN-70/H-74731, przejścia rurociągów przez ściany obudowy pompowni 
wykonać w szczelnych tulejach przejściowych 

• armatura: łączyć z rurociągami przez kołnierze wg PN-70/H-74731, wrzeciona wyprowadzić 
do poziomu płyty nastudziennej, 
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• urządzenia techniczne: montaż pomp winien odbywać się z poziomu płyty nastudziennej 
poprzez zsunięcie pompy na łańcuchu po prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej i 
samoczynne połączenie ze przewodem tłocznym przy użyciu kolana stopowego ze sprzęgłem 
(kolano stopowe i sprzęgło powinno być wykonane z żeliwa). Rozłączanie i wyciąganie 
pomp winno być samoczynne po podniesieniu pompy do góry za pomocą łańcucha. 

• w górnej części przewodów tłocznych zamontować króćce DN50 z zasuwą odcinającą do 
ścieków PN10 i nasadą pożarniczą d:52 wg PN-M-51031 z pokrywą nasady wg PN-M-51-
24. 

• w obudowie zamontować drabiny złazowe ze stali 316L, umożliwiające zejście na dno 
komory czerpalnej 

• przewody wentylacyjne, nawiewno-wywiewne, z rur kwasoodpornych, wyprowadzić na 
wysokość 1,5 m powyżej poziomu płyty nastudziennej. Przewód nawiewny sprowadzić 0,4 
m nad maksymalne zwierciadło ścieków w pompowni, przewód wywiewny pod stropem 
pompowni. 

 
5.6. Badania 
 
Badania geotechniczne podłoża, badania wskaźnika zagęszczenia zasypek wykopów, zgodnie z Programem 
Zapewnienia Jakości Robót (PZJR) opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora. Podstawą do 
opracowania PZJR będą wymagania ST. 

 
5.7. Roboty pomiarowe 
 
Wg ST.01.00.  

 
5.8. Próby techniczne działania pompowni 
 
Próby techniczne działania pompowni będą się odbywały staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku braku 
ścieków do prób technologicznych wykorzystywana będzie woda wodociągowa na koszt Wykonawcy. 
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[6]  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
 

6.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 6.  

 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.  

 

6.2. Kontrola i badanie Robót Ziemnych. 
 
Sprawdzaniu podlega: 

1. sprawdzenie wykopów i podłoża 
2. odwodnienie wykopu 
3. zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu 
4. stan umocnienia wykopów i wykonanie niezbędnych zejść do wykopów 
5. zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów 
6. wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem 

 
6.3. Kontrola i badanie Robót Montażowych. 
 

Sprawdzaniu podlega: 

1. montaż podbudowy i żelbetowej płyty balastowej. 
2. montaż wyposażenia technologicznego. 
3. montaż instalacji elektrycznych oświetleniowych oraz połączeń wyrównawczych. 
 

[7] OBMIAR ROBÓT . 
 

• Jednostką obmiaru jest 1 kpl. pompowni ścieków, w którym uwzględnione są wszystkie roboty związane z 
montażem i uruchomieniem pompowni ścieków.  

 

[8] ODBIÓR ROBÓT . 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 7. 

 

1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajów Unii 
Europejskiej, jeśli ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności dokumenty wymagane w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, 
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy. 

 

Odbiorowi podlegały będą następujące Roboty: 

1. wykopy wraz z podłożem wg wymogów PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikami badań geotechnicznych 
podłoża wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR 

2. obudowa pompowni ścieków wykonana wg DIN 4034, przejście przewodów grawitacyjnych, tłocznych i 
elektrycznych przez ścianę obudowy pompowni 

3. badanie szczelności obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610 
4. badanie wykonania żelbetowego pierścienia dociążającego  
5. badanie zasypki wykopów wg wymogów PN-B-10736 wraz z wynikami badań wskaźnika zagęszczenia 

zasypki wg PZJR 
6. przewody tłoczne, armatura, pompy 
7. instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej pompowni 
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8. próby szczelności przewodów tłocznych wg PN-B-10725 
9. próby techniczne i rozruch technologiczny pompowni 

 

[9]    PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00. -”Wymagania ogólne”, punkt 8. 

 

[10] PRZEPISY ZWI ĄZANE . 
 
DTR oraz instrukcja montażu i uruchomienia pompowni 

 

1. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej  
2. PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
5. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
6. PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 
7. PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe 
8. PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie 
9. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
10. PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
11. PN-EN 1401 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczanego PVC-U do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
12. PN-EN 1456-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastifikowany polichlorek winylu PVC-U. 
Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu 

13. PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
14. PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych  
15. PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne. 
16. DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne. 
17. PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.  
18. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
19. PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
20. PN-82/B-02001 Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. 
21. PN-82/B-02003 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne. 
22. PN-82/B-02004 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne technologiczne, obciążenia pojazdami. 
23. PN-88/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenia gruntem. 
24. PN-76/B-03001. Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
25. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia. 

 


