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[1JWSTEP.

1.1

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejysymagania dotycee wykonania i odbioru pompowggiekdw
realizowanej w ramach projektBudowa kanalizacji sanitarnej z SUW gbuchowo do istnigjcego rurocigu
grawitacyjnego w Kozielsku”

1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipearetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.5.

Zakres robot objetych ST.

Roboty przygotowawcze obejmgge wytyczenie lokalizacji pompowsciekéw, pomiar rgdnych terenu
w miejscu lokalizacji w/w obiektu

Roboty ziemne wraz z umochieniem i odwodnieniemapyk

Roboty montaowe pompowni i obiektéw towarzyszych

Sprawdzenie i uruchomienie pompowni oraz obiekidwetrzyszacych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagjzgodne z DokumentacjProjektovy oraz
Specyfikacjami Ogolnymi.

Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopafriu w wo@ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow z dnia 13.07.2001 r.

W(g definicji podanych w nagpujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN16PN-B-
10729, PN-B-10736.

W(g definicji podanych w ogoinych Specyfikacjach fieicznych opracowanych na zlecenie GDDP przez
Brarzowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Wavgzd 998 r.
Pompowniasciekéw jest to obiekt ikynierski wyposaony w jedrm lub dwie pompy zatapialne z
rozdrabniaczem lub bez, instalacje i pomocniczedrmenia techniczne, przeznaczone do podnoszenia
sciekow z wicej niz dwoch budynkdw jednorodzinnych

Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét oraz ich zgodidoz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacy Techniczia i Poleceniami Inspektora.

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach OgoinyEld&00.

[2] MATERIALY | URZ ADZENIA.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych daizeciji zadania musauzyska& akceptagj Inspektora.

2.1.

Roboty ziemne:

grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniptasek,zwir wg PN-86/B-02480
grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86228D

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku

Specyfikacja Techniczna — ST.06.10 POMPOWNIE ~SCIEKOW



2.2. Roboty montazowe pompownisciekow:

2.2.1 Pompysciekowe.
Wg dokumentacji projektowe;.

2.2.2 Zbiorniki pompowni.

Pompowniasciekdéw w postaci prefabrykowanej przejazdowelpetowej studni grednicy wewrtrznej @1,50 m,
z kregow zelbetowych z dnem i ptytgorm. W plycie gornej ryglowany wtaz wégjiowy oraz wentylacja. Zbiornik
wyposaony w przejcia szczelne dla przewoddw.

Beton prefabrykatu minimum C40/50, wodoszcz&n&10, mrozoodpornig F150. Klasa ekspozycji betonu min.
XC4, XD3, XF1, XAl, XM3. Beton i uszczelki musby¢ odporne na agresywne oddziatywasuekow (dla
zakresu 4<ph<12) i gazéw (GHH,S, CO, CQ). Konstrukcja powinna gwarantodaatkowita szczelné¢

zbiornika, tj. brak maliwosci infiltracji wod gruntowych i eksfiltracjéciekdw do gruntu.

Na pokrywie zamontowa gniazdo do wysggnika do pomp.

Zbiornik posadowi na podbudowie z betonu C16/20 o wymiarze 2,5/2,6 grubdci 20 cm. Dopuszcza i
zastosowanie prefabrykatu betonowego o w/w paracietr

Wyposazenie zbiornika:

» skosy betonowe,

» deflektor — stal nierdzewna 1.4404 — szt. 1

e podest obstugowy — stal nierdzewna 1.4404,

» drabinka ztazowa ze stopniami antylmgowymi do podestu — stal nierdzewna 1.4404,

e porecz wysuwana z pochwytem montowana wginnzbiornika — stal nierdzewna 1.4301

* wihazzeliwny @800 D400

» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz.1.43016wzPVC — szt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal migewna 1.4301 — szt.1 (wywiewny)

e belka wsporcza — stal nierdzewna,

» prowadnice - stal nierdzewna 1.4404,

» tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal deswna

e zasuwy z klinem gumowanymzeliwne DN80 + przeditenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej 1.4404 szt. 2, (zamykaniewieranie wswietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. Z&lwo

» przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.44fahka 2mm)

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

» elementydczne — stal nierdzewna A4 lub materiat wg specgjikaroducenta

» pofaczenie z ruroaigiem PEHD tlocznym wewatrz zbiornika za pomacziaczki STAL/PE 80/90

e nasada T-52 z pokrnalu. + zaw6r kulowy 2" nierdzewny - szt. 1

e polaczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowyttidjnik ortowy) — nie dopuszcza esi
zastosowania pa¢zer spawanych podakem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
 wykonawca musi posiadawdrozomna norne dotyczica jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymaga jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
» wykonawca musi zatrudniaspawaczy i operatorOw udzer spawalniczych spetnigych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywyrizniowej 2014/68/UE

 wykonawca prac spawalniczych musi postadaznam technologt spawania WPQR zgodn
z PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jal&i spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziddi Wg PN-EN 1SO 5817;
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» zakres badanieniszcacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637aa kontrola penetracyjna
(szczelnéci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

» personel wykonucy badania musi posiaélaktualny certyfikat kompetencji w zakresie baeazualnych
VT-2 oraz bada penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

e minimum 80% spawOw do srednicy DN200 musi by wykonanych metad orbitalm
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem fakaspawu (wydruk)

MINIMALNE WYPOSA ZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ACO-STERUJACEJ UKLADU
DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZNY GSM/GP RS
a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklangmstopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowsei  mechanicznej IK 10 =z uszczelk PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposaona w drzwi wewatrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych gainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawndci zasilania,

= awarii ogoélnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania z ostarstykow,
przehcznik trybu pracy pompowni Rzna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pragenej,
stacyjka z kluczem (unibwiajaca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,

0 amperomierz dla pompy nr 2,
0 wymiarach minimum: 800(wysok®) x 600(szerok&) x 300(gkbokasc),
wyposaona w pltye montazowa z blachy ocynkowanej o grubm 2mm,
wyposaona W co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiackiregrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, uiiwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilajcych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez konieczrgi
demontau obudowy rozdzielnicy zasikgjo-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uVv.

O O O 0O ©o

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnii i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatenedngj obudowie

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagu pomp

wytacznik r&znicowoprdowy czteropolowy chroacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-pdowym klasy
B16

wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przesiiem
i zanikiem napicia na dowolnej fazie zasilgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pidowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o mocy<5,0kW rozruch bezpdredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladekamulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeégmi dla zasilania sygnalu zdickowego
i optycznego

wytacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewretrzne gwietlenie rozdzielnicy $wietléwka 8W
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- sonda hydrostatyczna z wWgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4rpHwraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w owgkiu  zalenym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podtgczenia agregatu + przejcznik Siet — 0 — Agregat,

- ogranicznik przepie¢ klasy C,

- gniazdo 400VAC z wyicznikiem nadmiarowo-pradowym,

- gniazdo 24VAC z wyhcznikiem nadmiarowo-pradowym,

- zasilanie dwietlenia zewrgtrznego + wyt. zmierzchowy.

Rozdzielnica zasilajco-sterownicza przepompowngciekow ma posiadé Europejski Certyfikat Jako $ci
‘CE".

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS ktérego wchodg nastpujace sygnaty
(UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by  wyprowadzone
z przekanikow pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wagznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy @i posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wdznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy @i posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

0 kontrola rozbrojenia stacyjki
* wejicia analogowe (4...20mA):

a. sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA

b. sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)
* wyjscia (zakczanie przekanikdw napiciem 24VDC):

a. zahczanie pompy nr 1
zakczenie pompy nr 2
zahkczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@a@a pompowni
zakczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalkczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zakczenie wyjcia wlamania — do poatzenia niezalenej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

o O O O O

O O O

~0oo0CT

d) Wyposaenie modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e modut GSM/GPRS
e napkcie zasilania 12/24VDC
e min. 16 we§¢ binarnych
e min. 12 wyg¢ binarnych
« min. 4 wejcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, porteggary RS232, port Ethernet 10Base-
T/100Base-TX
* wejscia licznikowe
« technologia Dual-SIM
« kontrolki:
a. poziomu sygnatu GSM
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status modutu

aktywnas¢ komunikacji GSM

aktywnas¢ komunikacji szeregowej
e. stan wejc/wyjs¢ binarnych

- stopier ochrony IP40

- gniazdo antenowe

ooo

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu sdej wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitagogj w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadog® tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

- sterowanie prac obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnat ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazovegyianych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokadayrownolegtej)

- sterowanie prac obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazystanego
ze stacji operatorskiej

- podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziatai stanie przepompowni:

a) brak karty SIM

b) poprawndé¢ PIN karty SIM

c) biledny PIN karty SIM

d) zalogowanie do sieci GSM

e) zalogowanie do sieci GPRS

f) wejscia i wyjscia sterownika

g) aktualny pozionsciekéw w zbiorniku

h) nastawiony poziom zatzenia pomp

i) nastawiony poziom wytzenia pomp

j) nastawiony poziom detzenia drugiej pompy
K) liczba zahczen kazdej z pomp

[) liczba godzin pracy kalej z pomp

m) prad pobierany przez pompy

n) poziom sygnatu GSM wytany w procentach

- zZmiana podstawowych parametréw pracy przepompgumiyvczéniejszej autoryzacji (wpisanie

kodu) operatora:
a) poziomu zadczenia pomp
b) poziomu wyhczenia pomp
c) poziomu dadczenia drugiej pompy
d) zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatycznej
e) zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego
- prezentacja na wswietlaczu LCD komunikatéw o bigcych awariach:
a) kazdej z pomp
b) zasilania
C) wystapieniu poziomu suchobiegu
d) wystapieniu poziomu przelewu
e) blednym podiczeniu ptywakoéw
f) sondy hydrostatycznej
g) wlamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢kicia

- automatyczne przgtzanie pracuicej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
mozliwoscia wylaczenia opciji

- blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu pospmmpy — redukuje
czestotliwos¢ zahczer pomp, funkcja z mdiwoscia wytaczenia (opcja)

- Zzliczanie czasu pracy kdej z pomp
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- Zzliczanie liczby zalczea kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m{@PCJIA):
a) pobieranej mocy
b) zuwytej energii
C) napkcia na poszczegoélnych fazach
- maozliwosé podhczenia sygnatu wiamania do zesnznej, niezalenej centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRE SLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilago-sterownicza pomp ma zapewhia

* naprzemiengprag pomp

e automatyczne przstzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

e kontrok termikéw pompy i wydcznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanieiekédw ponkej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy¢cznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, grapompowni w oparciu 0 sygnat
z dwaoch plywakow.

Rozdzielnica zasilafo-sterownicza ma spetdia zasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie ktyvey kompatybilndi elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC.

Rozdzielnica zasilago-sterownicza ma spetria zasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie ldywey niskonagiciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtmie kart SIM, w ktérychdalzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznyrasein IP. Dostawca przepompovtiekow wraz z
rozdzielnicami zasilago-sterowniczymi zawieragymi oprogramowanie istniggego systemu monitoringu musi
posiadé niepubliczr sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostavniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Projektowan pompowniesciekéw naley wpia¢ do obecnie eksploatowanego przez Gnilamastawek systemu
monitoringu pompowniciekow.

[31SPRZET.

Sprz:t odpowiadajcy pod wzgtdem typow i iléci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6
zaakceptowanym przez Inspektora.

[4]1TRANSPORT.

Srodki transportowe powinny odpowiatlgpod wzgkdem typow i iléci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora

[5JWYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji pompowiniekow
2. pomiar rzdnej terenu w miejscu lokalizacji pompowvégiekow
3. pomiar rzdnej kanatu doprowadzgjegoscieki do pompowngciekow
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5.2. Roboty drogowe

1.
2.
3.
4.

rozbiérka nawierzchni w miejscu lokalizacji pompawn

wywoOz rozebranej nawierzchni na miejsce wywozu
odtworzenie nawierzchni

utwardzenie nawierzchni pompowni —wg ST dot. ratréigowych

5.3. Roboty ziemne

1.

2.

3.

zdjecie warstwy humusu o grubc okoto 0,50m z pasa technicznegoetajo pod prowadzone
Roboty Montaowe, wywdz humusu na odktad do miejsca magazynawvani

wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozpavtavymogdéw PN-B-10736 i PN-B-06050,
wykonywane mechanicznie ¢aznie, wywo6z ziemi z urobku na odktad do miejscgazynowania
zasypka wykopow ziemiz odktadu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkiraz rozbiérka
obudowyscian wykopu, dow6z ziemi z miejsca magazynowania

zag:szczenie zasypki wykopéw do wskéka zagszczenia I1s=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-
10736

wywéz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejsekazanego przez Inwestora na terenie
gminy, na ktérej prowadzona soboty

. utozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia robd#tapdrogami, na szerod® pasa

technicznego zajego przez te roboty

5.4. Roboty odwodnieniowe

1.

2.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, na czas prowadzeérobo6t, obrilyé do poziomu 0,50 m
ponizej rzzdnej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopovenaivykonywa wg wymogow
PN-B-06050 przy pomocy powszechnie znanych tecbdikodnieniowych.

Wody z obnienia zwierciadla wody gruntowej nale odprowadzi do miejsca zrzutu wod
gruntowych.

5.5. Roboty montazowe

1.

podtaze posadowienie: wykokigpodiaze z podsypki piaskowej wg PN-/B-02480 gretio0,20 m.
Posadowienie powinno speldiavymagania Norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, RPNB8
02002, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02(AM;76/B-03001, PN-81/B-03020.
wymiana gruntu: jeeli pod dnem wykopu znajdupie grunty stabe i fatwdcisliwe o matej grubéci,
nalezy je usuaé i miejsca te zagpi¢ piaskiem spetniapym wymogi PN-86/B-02480. W przypadku
wystapienia gruntéw stabych i tatwécisliwych zalegajcych gkboko, naléy komor czerpala
(zbiornik) montowa na podiau wzmocnionym, wg szczeg6towych rozwén uzgodnionych na
etapie realizacji.

monta pompownisciekéw: zbiorniki z betonu C40/50 W10. Wiazy monsswa nas{pujacych
rzednych:

» dla pompowniciek6w: wg projektu budowlanego.

e prowadz¢ geodezyjn obstug montazu pompowni poprzez pomiary kontrolneednych
posadowienia dna oraz przewodow dochggizh i wychodzcych

w przypadku pompowni natg wykona zabezpieczenie przed wyporem wod gruntowych wasbst
zelbetowej piyty balastowej do ktdrej zakotwzbiornik i/lub docizenia poprzez wylanie korka
betonowego w zbiorniku

rurociagi technologiczne, pompy, armatura, agzenia techniczne

» zaleca si mont& gotowej, zmontowanej, uzbrojonej i wghie sprawdzonej u producenta
pompowni.

* rurociagi technologiczne wykonywaze stali 316L, dczy¢ przez spawanie i na pgizenia
kotnierzowe wg PN-70/H-74731, prZeja rurocagbw przezsciany obudowy pompowni
wykona w szczelnych tulejach praejowych

* armatura: 4czy¢ z rurocagami przez kotnierze wg PN-70/H-74731, wrzecion@myadzé
do poziomu ptyty nastudziennej,

e urzadzenia techniczne: mortgpomp winien odbywa sic z poziomu piyty nastudziennej
poprzez zsugcie pompy na facuchu po prowadnicach wykonanych ze stali nierdegwn
samoczynne patzenie ze przewodem ttocznym prziyyciu kolana stopowego ze spgtem
(kolano stopowe i spegto powinno by wykonane zzeliwa). Roziczanie i wyciganie
pomp winno by samoczynne po podniesieniu pompy do gory za peraacucha.

* w gornej czsci przewoddw ttocznych zamontow&rdéce DN50 z zasugvodcinajca do
sciekow PN10 i nasadpazarnicz d:52 wg PN-M-51031 z pokrywnasady wg PN-M-51-
24,
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e w obudowie zamontowadrabiny ztazowe ze stali 316L, udliviajace zejcie na dno
komory czerpalnej

* przewody wentylacyjne, nawiewno-wywiewne, z rur keadpornych, wyprowadzina
wysoka¢ 1,5 m powyej poziomu plyty nastudziennej. Przewdd nawiewnyospdze 0,4
m nad maksymalne zwierciadkziekdw w pompowni, przewdd wywiewny pod stropem
pompowni.

5.6. Badania

Badania geotechniczne podéy badania wskaika zagszczenia zasypek wykopéw, zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakai Robdét (PZJR) opracowany przez Wykonawezatwierdzony przez Inspektora. Podstave
opracowania PZJRelda wymagania ST.

5.7. Roboty pomiarowe

Wg ST.01.00.

5.8. Préby techniczne dziatania pompowni

Préby techniczne dziatania pompowridh sic odbywaly staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypatraku
sciekdéw do préb technologicznych wykorzystywarate woda wodoagowa na koszt Wykonawcy.

[6] KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolnelnit 6.

Przedmiotem kontroli jakziowe] bzdzie zgodné¢ wykonanych Roboét i aytych Materiatdw z Dokumentag;
Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insppe#t

6.2. Kontrola i badanie Robot Ziemnych.

Sprawdzaniu podlega:

sprawdzenie wykopow i podia

odwodnienie wykopu

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znagagjo st w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopow i wykonanie niedhych zej¢ do wykopow
zabezpieczenie wszelkich praej przejazdow w olgtbie wykopow
wykonanie zasypki wraz z zeggczeniem

ook wNE

6.3. Kontrola i badanie Robo6t Montazowych.

Sprawdzaniu podlega:

1. monta podbudowy zelbetowej ptyty balastowej.
2. monta wyposaenia technologicznego.
3. monta instalacji elektrycznychswietleniowych oraz patzer wyréwnawczych.
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[7]1OBMIAR ROBOT .

Jednostl obmiaru jest 1 kpl. pompowaciekow, w ktorym uwzgldnione § wszystkie roboty zwizane z
montaem i uruchomieniem pompowgétiekow.

[8]1ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ynjagania ogéine”, punkt 7.

1.

2.

Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi norm&rajow Unii
Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegttavszystkie dokumenty nieztine do uzyskania
pozwolenia na kytkowanie, a w szczegolda dokumenty wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania ngdl
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

Odbiorowi podlegaly &da nastpujace Roboty:

1.

ok w

© 0o~

wykopy wraz z podizem wg wymogow PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikérada geotechnicznych
podiaza wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR

obudowa pompowriciekéw wykonana wg DIN 4034, prZeje przewodow grawitacyjnych, ttocznych i
elektrycznych przegciarg obudowy pompowni

badanie szczelsoi obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610

badanie wykonaniaelbetowego pigcienia docizajacego

badanie zasypki wykopow wg wymogow PN-B-10736 wrazynikami bada wskaznika zagszczenia
zasypki wg PZJR

przewody ttoczne, armatura, pompy

instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiegjy pompowni

proby szczelngi przewodoéw ttocznych wg PN-B-10725

proby techniczne i rozruch technologiczny pompowni

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogollne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogdlne”, punkt 8.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

DTR oraz instrukcja monta i uruchomienia pompowni

CoNoO~WNE

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej
PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukiczaddziatywanie nérodowisko
PN-EN 752-5 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

PN-EN 752-7 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacfiny

10 PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej
11.PN-EN 1401 Podziemne beggieniowe systemy przewodowe z niezktizanego PVC-U do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek i systemu.

12.PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzgtsznych do énieniowej kanalizaciji

deszczowej sanitarnej uktadanej pod ziehmad ziema. Nieplastifikowany polichlorek winylu PVC-U.
Cze$¢ 1: Wymagania dotyexe elementéw ruroggju i systemu
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13.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

14.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodow wodgeiwych i kanalizacyjnych
15.PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

16.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

17.PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

18.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziat i opis gruntow.
19.PN-82/B-02000 Obatenie budowli. Zasady ustalania wadb

20.PN-82/B-02001 Obaizenie budowli. Obeizenia state.

21.PN-82/B-02003 Obaienie budowli. Obeizenia zmienne.

22.PN-82/B-02004 Obakenie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne, obeinia pojazdami.
23.PN-88/B-02014 Obakenie budowli. Obeizenia gruntem.

24.PN-76/B-03001. Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady oblicze
25.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@gepaie budowli. Obliczenia.
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