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[1JWSTEP.

1.1

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru
pompownisciekéw realizowanej w ramach projektBudowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy Rolnej w Damastawk.

1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatisaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.5.

Zakres robot objetych ST.

Roboty przygotowawcze obejmgge wytyczenie lokalizacji pompowsciekéw, pomiar rgdnych terenu
w miejscu lokalizacji w/w obiektu

Roboty ziemne wraz z umochieniem i odwodnieniemapyk

Roboty montaowe pompowni i obiektéw towarzyszych

Sprawdzenie i uruchomienie pompowni oraz obiekidwetrzyszacych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagjzgodne z DokumentacjProjektovy oraz
Specyfikacjami Ogolnymi.

Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopafriu w wo@ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow z dnia 13.07.2001 r.

W(g definicji podanych w nagpujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN16PN-B-
10729, PN-B-10736.

W(g definicji podanych w ogoinych Specyfikacjach fieicznych opracowanych na zlecenie GDDP przez
Brarzowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Wavgzd 998 r.
Pompowniasciekéw jest to obiekt ikynierski wyposaony w jedrm lub dwie pompy zatapialne z
rozdrabniaczem lub bez, instalacje i pomocniczedrmenia techniczne, przeznaczone do podnoszenia
sciekow z wicej niz dwoch budynkdw jednorodzinnych

Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét oraz ich zgodioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacy Techniczia i Poleceniami Inspektora.

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach OgoinyElo&00.

[2] MATERIALY | URZ ADZENIA.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych daizeciji zadania musauzyska& akceptagj Inspektora.

2.1.

Roboty ziemne:

grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniptasek,zwir wg PN-86/B-02480
grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86228D
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2.2.

Roboty montazowe pompownisciekow:

2.2.1 Pompysciekowe.
Na potrzeby przettoczenigiekdw sanitarnych dobrano 2 pomigyekowe, pracujce naprzemiennie.

Zastosowano wirowe dcbdkowe pompy zatapialne. Paej opisano wymagania ogoine

Wszystkie urzdzenia powinny pochodziod jednego producenta i posiadaerwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwaraatyjszybla obstug gwarancyja jak i pogwarancyja;

Stosowé pompy wyposzone w wirniki pototwarte symetryczne, samooczysggaase, wspotpracujce

z dyfuzorem wlotowym wypogsanym w rowek spiralny wspomagaym samooczyszczanie zi

hydraulicznej, gwaranta¢ utrzymanie statej, wysokiej sprawsea Nie dopuszcza si stosowania
wirnikéw typu ,VORTEX" i wirnikow kanatowych zamkatych;

Wirnik powinien umaliwia¢ pompowaniesciekOw zawierajcych ciata state i widkniste oraz osadow
sciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wydae zzeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien by utozyskowany w tayskach tocznych niewymagay dodatkowego smarowania
oraz regulacji,

Wat pompy powinien by wykonany ze stali nierdzewnej o w#awosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych:nstal klasy EN 1.4057 (AlISI 431);

Wat pompy pomidzy silnikiem, a kanalem przeptywowym pompy powmi®¢ uszczelniony za pomagc
wysokiej jakdci podwojnego uszczelnienia mechanicznego zégiemiami uszczelnienia zewtnznego
wykonanymi z materiatu o odporém antykorozyjnej nacieki nie gorszej i weglik wolframu i gestasci
materiatu nie riszej nz 14g/cm3, pracacymi niezalenie od kierunku obrotow. Dla pomp o mocy
réwnej i wiekszej nz 7,5kW stasow@ uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkewpreez
dostawe urzadzenia;

Silnik pompy powinien by wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klazolacji silnika H(1800C),
rodzajem pracy S1, do zasilaniaageem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, utliwiajacy 30
uruchomié na godzig;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosoévarzadzenia wypossone w komog olejowa wypetniory olejem
parafinowym — nieszkodliwym dkrodowiska w przypadku powstania wycieku,

Nie dopuszcza sistosowania czujnikéw przecieku pojemsciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiadavbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczdeczapce pomp
od zasilania w przypadku przegenia silnika. Czujniki termiczne winny dzigtsv temperaturze od 125
st.C;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do gumiinia uktadu wspomagaggo mieszaniéciekéw
przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zawougzptego. Zastosowanie zaworu ptacego
nie wymaga zastosowania dodatkowegidta zasilania oraz oglvtnego ukfadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien byzgodny z wymaganiami szczegotowymi i aktualnyminvagami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - wymagania szczeg6towe
POMPOWNIA — pompy

Pompa powinna iy pomm wirowa odkrodkows monoblokovd, zatapiala do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie smgajacym DNB80, opuszczanpo dwéch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4404 (AISI 316L);

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakredi€®e17 I/s do Qmin=2.0 I/s;
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« Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego par®2=2.4 kW,
e Maksymalna pgdkos¢ obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min;

e Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by wykonany z utwardzonegozeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchoiecza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;

e Pompa wyposana w kabel L=10m;

e Masa pompy do 70 kg.

2.2.2 Zbiorniki pompowni.

Pompowniasciekow w postaci prefabrykowaneglbetowej studni Ggrednicy wewitrznej 81,50 m, z kigow
zelbetowych z dnem i plyt gorme. W plycie gornej ryglowany wlaz w&iowy oraz wentylacja. Zbiornik
wyposaony w przejcia szczelne dla przewoddw.

Beton prefabrykatu minimum C40/50, wodoszcz&n&10, mrozoodporng F150. Klasa ekspozycji betonu min.
XC4, XD3, XF1, XAl, XM3. Beton i uszczelki musby¢ odporne na agresywne oddziatywastekow (dla
zakresu 4<ph<12) i gazéw (GHH,S, CO, CQ). Konstrukcja powinna gwarantodaatkowita szczelné¢

zbiornika, tj. brak maliwosci infiltracji wod gruntowych i eksfiltracjéciekdéw do gruntu.

Na pokrywie zamontowa gniazdo do wysggnika do pomp.

Zbiornik posadowi na ptycie z betonu C16/20 o grdlodo 20 cm i wymiarze 2,5 / 2,5 m. Dopuszcza si
zastosowanie prefabrykatu betonowego o w/w paracietr

Wyposazenie zbiornika (elementy ze stali nierdzewnej — stal klakyt049::

» skosy betonowe

» deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

» podest obstugowy — stal nierdzewna

» fancuch do podestu — stal nierdzewna

» drabinka ztazowa ze stopniami antylmgowymi do dna — stal nierdzewna

* porecz montowana na zewtnz zbiornika bezp&ednio na pokrywie — stal nierdzewna

» wihaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna

» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.P¥@zt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal rigewna — szt.1 (wywiewny)

» belka wsporcza — stal nierdzewna

» prowadnice - stal nierdzewna

» fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal dismwna

e zasuwy z klinem gumowanymzeliwne DN80 + przeditenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieeamgwietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN8O0 szt. Z&lwo

e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewraignka 2mm)

» pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

» elementydczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikagjducenta

e pofaczenie z ruroagiem PEHD tlocznym wewatrz zbiornika za pomacziaczki STAL/PE 80/90

e nasada T-52 z pokrnalu. + zaw6r kulowy 2" nierdzewny - szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stapgurawia — udwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

e polaczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowyttidjnik ortowy) — nie dopuszcza esi
zastosowania pa¢zer spawanych podakem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* wykonawca musi posiadawdrozoma norne dotyczica jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymaga jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
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* wykonawca musi zatrudniaspawaczy i operatorOw wdzer spawalniczych spetnigych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywyriizniowej 2014/68/UE

» wykonawca prac spawalniczych musi posiadanan technologi spawania WPQR zgodmz PN-EN 1SO
15614

e wymagany poziom jakai spoin dla konstrukcji spawanych minimum pozid&i g PN-EN ISO 5817;

» zakres badanieniszcacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637aa kontrola penetracyjna
(szczelnéci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

» personel wykonuicy badania musi posiaélaktualny certyfikat kompetencji w zakresie baeazualnych
VT-2 oraz bada penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

e minimum 80% spawdOw do srednicy DN200 musi by wykonanych metad orbitalm
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem fakaspawu (wydruk)

MINIMALNE WYPOSA ZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ACO-STERUJACEJ
UKLADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZNY
GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

« wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklangmstopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowsei  mechanicznej IK 10 =z uszczelk PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposaona w drzwi wewatrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych gainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawndci zasilania,
= awarii ogoélnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wytacznik gtowny zasilania z ostarstykow,

przehcznik trybu pracy pompowni Rzna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pragenej,

stacyjka z kluczem (unibwiajaca rozbrojenia alarmu),

amperomierz dla pompy nr 1,

0 amperomierz dla pompy nr 2,

e 0 wymiarach minimum: 800(wysoké®) x 600(szerok&t) x 300(gkbokasc),

e wyposaona w pltyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm,

e wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackiregrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, uthwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilajcych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez konieczroi
demontau obudowy rozdzielnicy zasikgjo-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uVv.

O O O O ©o

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejnii i zaniku faz

- uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatenednjej obudowie

- przekladnik pgdowy o wyfciu w zakresie 4...20mA, dobrany daagu pomp

- wylacznik r&znicowopirdowy czteropolowy chroacy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-pdowym klasy
B16

- wylacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przegiiem
i zanikiem napicia na dowolnej fazie zasitgjej

- stycznik dla kadej pompy
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- jednopolowy wykcznik nadmiarowo pidowy klasy B dla fazy steragej
- dla pomp o mocy<5,0kW rozruch bezpdredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladekamulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeégmi dla zasilania sygnalu zdickowego
i optycznego

- wylacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewrktrzne gwietlenie rozdzielnicy $wietléwka 8W

- sonda hydrostatyczna z wWgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4rpHwraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w owgkiu  zalenym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podtgczenia agregatu + przejcznik Siet — 0 — Agregat,

- ogranicznik przepie¢ klasy C,

- gniazdo 400VAC z wyjcznikiem nadmiarowo-pradowym,

- gniazdo 24VAC z wyhcznikiem nadmiarowo-pradowym,

- zasilanie gwietlenia zewrgtrznego + wykcznik zmierzchowy.

Rozdzielnica zasilajco-sterownicza przepompownkciekdw ma posiadé Europejski Certyfikat Jako $ci
‘CE.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPR& ktérego wchodg nastpujace sygnaty
(UWAGAI!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by  wyprowadzone
z przekanikdéw pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wdznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy i posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wdznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy i posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

0 kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):

a. sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA

b. sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)
e wyjscia (zakczanie przekaikéw napéciem 24VDC):

a. zahczanie pompy nr 1
zakczenie pompy nr 2
zakczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni
zalkczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zakczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zakczenie wyjcia wlamania — do posgtzenia niezalmej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

o O O O ©°

O O O
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d) Wyposaenie modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e modut GSM/GPRS
e napkcie zasilania 12/24VDC
e min. 16 we§¢ binarnych
e min. 12 wyf¢ binarnych

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej,w Dam,as+awku
Specyfikacja Techniczna — ST.06.10 POMPOWNIE SCIEKOW



* min. 4 wejcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, porteggary RS232, port Ethernet 10Base-
T/100Base-TX
* wejscia licznikowe
« technologia Dual-SIM
* kontrolki:
a. poziomu sygnatu GSM
b. status modutu
c. aktywndas¢ komunikacji GSM
d. aktywnas¢ komunikacji szeregowej
e. stan wejc/wyjs¢ binarnych
- stopier ochrony IP40
- gniazdo antenowe

e) Rozdzielnica zasilago-sterownicza pomp zapewnia:

* naprzemiengprag pomp

e automatyczne przstzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

e kontrok termikéw pompy i wydcznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanieiekédw ponkej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy¢cznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, grapompowni w oparciu 0 sygnat
z dwoch ptywakow

*  kompatybilnosé z istniejacym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilafo-sterownicza ma spetria zasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie ktyvey kompatybilndi elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC.

Rozdzielnica zasilago-sterownicza ma spetria zasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie ldywey niskonagrciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtmie kart SIM, w ktérychdolzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznyrasein IP. Dostawca przepompowtiekow wraz z
rozdzielnicami zasilago-sterowniczymi zawieragymi oprogramowanie istniggego systemu monitoringu musi
posiadé niepubliczr sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostavniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Projektowan pompowniesciekéw naley wpia¢ do obecnie eksploatowanego przez Gnidamastawek systemu
monitoringu pompownséciekéw.

[3]1SPRZET.

Sprzt odpowiadaicy pod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo
zaakceptowanym przez Inspektora.

[4]TRANSPORT.

Srodki transportowe powinny odpowiadagod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
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[5JWYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji pompowiniekow
2. pomiar rzdnej terenu w miejscu lokalizacji pompowigiekow
3. pomiar rzdnej kanatu doprowadzgjegoscieki do pompowngciekow

5.2. Roboty drogowe
1. rozbidrka nawierzchni w miejscu lokalizacji pompawn
2. wyw0z rozebranej nawierzchni na miejsce wywozu
3. odtworzenie nawierzchni
4. utwardzenie nawierzchni pompowni — wg ST dot. radrégowych

5.3. Roboty ziemne

1. zdjecie warstwy humusu o gruba okoto 0,50m z pasa technicznegoetao pod prowadzone
Roboty Montaowe, wywdz humusu na odktad do miejsca magazynawvani

2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozpavtajvymogoéw PN-B-10736 i PN-B-06050,
wykonywane mechanicznie ¢aznie, wywo6z ziemi z urobku na odktad do miejscgazynowania

3. zasypka wykopow ziemiz odktadu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkiraz rozbiérka
obudowyscian wykopu, dow6z ziemi z miejsca magazynowania

4. zag:szczenie zasypki wykopow do wsgkiéka zagszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-
10736

5. wywo6z nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejseskazanego przez Inwestora na terenie
gminy, na ktérej prowadzona soboty

6. utozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia rok@#apdrogami, na szerod® pasa
technicznego zajego przez te roboty

5.4. Roboty odwodnieniowe
1. Poziom zwierciadta wody gruntowej, na czas prowadzerobot, obriy¢ do poziomu 0,50 m
ponizej rzzdnej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopovenaivykonywa wg wymogow
PN-B-06050 przy pomocy powszechnie znanych tecbdikodnieniowych.
2. Wody z obnienia zwierciadla wody gruntowej nale odprowadzi do miejsca zrzutu wod
gruntowych.

5.5. Roboty montazowe

1. poditaze posadowienie: wykokigpodiaze z podsypki piaskowej wg PN-/B-02480 gretio0,20 m.
Posadowienie powinno speldiavymagania Norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, RPNB8
02002, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02(AM;76/B-03001, PN-81/B-03020.

2. wymiana gruntu: jeeli pod dnem wykopu znajdupie grunty stabe i tatwdcisliwe o matej grubéci,
nalezy je usuaé i miejsca te zagpi¢ piaskiem spetniacym wymogi PN-86/B-02480. W przypadku
wystapienia gruntéw stabych i tatwécisliwych zalegajcych gkboko, naléy komor czerpala
(zbiornik) montowa na podiau wzmocnionym, wg szczeg6towych rozwén uzgodnionych na
etapie realizacji.

3. monta pompownisciekéw: zbiorniki z betonu C40/50 W10. Wlazy monsswia nasfpujacych
rzednych:

» dla pompowniciek6w: wg projektu budowlanego.

e prowadz¢ geodezyjn obstug montazu pompowni poprzez pomiary kontrolneednych
posadowienia dna oraz przewodow dochggizh i wychodzcych

4. w przypadku pompowni natg wykona zabezpieczenie przed wyporem wéd gruntowych wasbst
zelbetowej piyty balastowej do ktdrej zakotwzbiornik i/lub docizenia poprzez wylanie korka
betonowego w zbiorniku

5. rurociagi technologiczne, pompy, armatura, atfzenia techniczne

» zaleca si monta gotowej, zmontowanej, uzbrojonej i wghie sprawdzonej u producenta
pompowni.

e rurociagi technologiczne wykonywaze stali 316L, dczy¢ przez spawanie i na pgizenia
kotnierzowe wg PN-70/H-74731, prZeja rurocagdbw przezsciany obudowy pompowni
wykona w szczelnych tulejach pragjowych

* armatura: 4czy¢ z rurocagami przez kotnierze wg PN-70/H-74731, wrzecion@myadzé
do poziomu piyty nastudziennej,
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e urzadzenia techniczne: mortgpomp winien odbywa sic z poziomu piyty nastudziennej
poprzez zsugcie pompy na facuchu po prowadnicach wykonanych ze stali nierdegwn
samoczynne patzenie ze przewodem ttocznym prziyyciu kolana stopowego ze spgtem
(kolano stopowe i spegto powinno by wykonane zzeliwa). Roziczanie i wyciganie
pomp winno by samoczynne po podniesieniu pompy do gory za paraacucha.

* w gornej czsci przewoddw ttocznych zamontow&roéce DN50 z zasugvodcinajca do
sciekow PN10 i nasadpazarnicz d:52 wg PN-M-51031 z pokrywnasady wg PN-M-51-
24.

e w obudowie zamontowadrabiny ztazowe ze stali 316L, udliviajace zejcie na dno
komory czerpalnej

* przewody wentylacyjne, nawiewno-wywiewne, z rur keadpornych, wyprowadzina
wysoka¢ 1,5 m powyej poziomu plyty nastudziennej. Przewdd nawiewnsospdze 0,4
m nad maksymalne zwierciadkziekdw w pompowni, przewdd wywiewny pod stropem
pompowni.

5.6. Badania

Badania geotechniczne podéy badania wskaika zagszczenia zasypek wykopéw, zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakai Robdét (PZJR) opracowany przez Wykonaweatwierdzony przez Inspektora. Podstade
opracowania PZJRelda wymagania ST.

5.7. Roboty pomiarowe

Wg ST.01.00.

5.8. Préby techniczne dziatania pompowni

Préby techniczne dziatania pompowridh sic odbywaly staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypatraku
sciekdéw do préb technologicznych wykorzystywardte woda wodoagowa na koszt Wykonawcy.
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[6] KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.

Wymagania ogolne

Ogodlne zasady jakoi rob6t podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogdlneaihkt 6.

Przedmiotem kontroli jakeiowej bedzie zgodné wykonanych Robét i aytych Materiatbw z Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe#t

6.2.

Kontrola i badanie Robo6t Ziemnych.

Sprawdzaniu podlega:

ouprwNE

6.3.

sprawdzenie wykopow i podita

odwodnienie wykopu

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znagagjo st w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopéw i wykonanie niedhych zej¢ do wykopow
zabezpieczenie wszelkich préej przejazdow w olbie wykopow
wykonanie zasypki wraz z zeggczeniem

Kontrola i badanie Rob6t Montazowych.

Sprawdzaniu podlega:

1.
2.
3.

monta podbudowy elbetowej ptyty balastowej.
monta wyposaenia technologicznego.
mont& instalacji elektrycznychswietleniowych oraz patzer wyréwnawczych.

[7]1OBMIAR ROBOT .

Jednostl obmiaru jest 1 kpl. pompowaciekow, w ktérym uwzgldnione § wszystkie roboty zwizane z
montaem i uruchomieniem pompowgétiekow.

[8]1ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ynjagania ogéine”, punkt 7.

1.

2.

Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi norm&rajow Unii
Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegtavszystkie dokumenty nieztine do uzyskania
pozwolenia na kytkowanie, a w szczegolda dokumenty wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania ngdl
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

Odbiorowi podlegaty &da nastpujace Roboty:

1.

wykopy wraz z podizem wg wymogow PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynik&rada& geotechnicznych
podiaza wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR

obudowa pompowriciekéw wykonana wg DIN 4034, prZeje przewodow grawitacyjnych, ttocznych i
elektrycznych przegciarg obudowy pompowni

badanie szczelsoi obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610

badanie wykonaniaelbetowego pigcienia docizajacego

badanie zasypki wykopow wg wymogoéw PN-B-10736 wrazynikami bada wskaznika zagszczenia
zasypki wg PZJR

przewody ttloczne, armatura, pompy

instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiegjy pompowni
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8. proby szczelngri przewoddw tlocznych wg PN-B-10725
9. proéby techniczne i rozruch technologiczny pompowni

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogollne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogdélne”, punkt 8.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

DTR oraz instrukcja monta i uruchomienia pompowni

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukiczaddziatywanie nérodowisko

PN-EN 752-5 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

PN-EN 752-7 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacfiny

10 PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

11.PN-EN 1401 Podziemne beggieniowe systemy przewodowe z niezktizanego PVC-U do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek i systemu.

12.PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzgtsznych do énieniowej kanalizaciji
deszczowej sanitarnej uktadanej pod ziehmad ziema. Nieplastifikowany polichlorek winylu PVC-U.
Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze elementéw ruroggju i systemu

13.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

14.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgcwych i kanalizacyjnych

15.PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

16.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

17.PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

18.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O&imnia, symbole, podziat i opis gruntow.

19.PN-82/B-02000 Obgienie budowli. Zasady ustalania waxo

20.PN-82/B-02001 Obaienie budowli. Obaizenia state.

21.PN-82/B-02003 Obaienie budowli. Obaizenia zmienne.

22.PN-82/B-02004 Obaizenie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne, obgnia pojazdami.

23.PN-88/B-02014 Obaienie budowli. Obeizenia gruntem.

24.PN-76/B-03001. Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady obliadze

25.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@epimie budowli. Obliczenia.

CoNoO~WNE
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