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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku_etap 11.KST

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku" (etap II).

W etapie | wykonano odcinki:

- sieci wodociggowej na odcinku tr1-tr2 (bez tréjnika),

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S6-s7 i S9-s10),
- sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku t7-K.

W ramach zadania w etapie Il przewidziano wykonanie:

SIECI WODOCIAGOWE.J:
1) sieci wodociggowej z PE i zeliwa o srednicach DN100-DN80 o tacznej dtugosci 416,6 m wraz ze wszelkg
niezbedng armaturg i hydrantami.

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociggéw PCV lite DN200 SN8 o dtugosci 394,9 m

2) przykanalikow grawitacyjne z rurociggéw PCV lite DN160 SN8 o dtugosci 50,6 m (8 szt.)

3) sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej PELIOORC SDR17 dn90 o dtugosci 127,1 m,

4) pompowni $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni $ciekéw (utwardzenie, ogrodzenie,
oswietlenie, instalacja elektryczna)

Szacunkowe ilosci w/w robét potrzebnych do realizacji w/iw sieci wg przedmiaru.
W kalkulacji wyceniono wykonanie robdét:

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na to, ze wiekszos¢ przewoddéw bedzie zlokalizowana w dro-
gach, wiec konieczna bedzie odpowiednia zasypka [jezeli w toku robét okaze sie, ze grunty sg przydatne do
wbudowania, to nie bedzie konieczny dowéz kruszywal]

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz sieci wodociggowej z armaturg i hydrantami, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz ze studzienkami betonowymi DN1000 oraz pompowni $ciekéw z infrastrukturg

- rob6t odtworzeniowych - rozbiéka i odtworzenia drog utwardzonych, nieutwardzonych i chodnikéw

We wtasnym zakresie nalezy dodatkowo ujgé¢ ksztaltki na sieciach cisnieniowych.

UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposéb wykonania robo6t. Wykonawca moze zastoso-

wac whasng technologie budowy (np. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, poporcje w wykonaniu
rob6t recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlanym/

technicznym, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwot-
nego.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku_etap 11.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa sieci wodoci agowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Dam  astawku
1 Etap Il
1.1 Sieé€ wodoci ggowa
1|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu |m
d.1. 0119-01
1 analogia
426.0-9.4 m 416.600
RAZEM 416.600
2|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. |m3
d.1. 0215-06 1]
1 [zatozono: roboty mechaniczne 80%]
poz.1*1*1.8*0.8 m3 599.904
RAZEM 599.904
3|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruntach kat.lll-1V m3
d.1l. 0319-02 [zatozono: roboty reczne 20%)]
1
poz.1*1*1.8*0.2 m3 149.976
RAZEM 149.976
4|ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m |m?2
d.1. 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1
1 m)
poz.1*1.8*2 m?2 1499.760
RAZEM 1499.760
5/ST.07.10 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1l. 1014-03 [Czwornik zeliwny kotnierzowy DN100 zintegrowany z 3-ma zasuwami
1 E2 DN100 z obudowami i skrzynkami ulicznymi - 1 kpl]
[Zwezka zeliwna 2-kotnierzowa DN100/80 - 3 szt.]
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/ST.07.10 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1. 1014-02 [Kréciec zeliwny kotnierzowy DN80, L=1,0 m - 5 szt.]
1
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|/ST.07.10 |KNNR 4 Montaz wodociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarst- |m
d.1. 1009-03 wowych o $r.zewnetrznej 90 mm
1
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
8|ST.07.10 |KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1. 1012-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do
1 90 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|ST.07.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca  |zlacz.
d.1. 1011-03 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1
2.0 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
10|ST.07.10 |KNNR 4 Montaz wodociggéw z rur polietylenowych PE10ORC SDR17 dwuwarst- | m
d.1. 1009-04 wowych o sr.zewnetrznej 110 mm
1
415.8-9.4 m 406.400
RAZEM 406.400
11|ST.07.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-|ziacz.
d.1. 1010-04 wania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1
68.0 zicz. 68.000
RAZEM 68.000
12|ST.07.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |ziacz.
d.1. 1011-04 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1
4.0 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
13|ST.07.10 |KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1. 1012-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
1 110 mm
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|ST.07.10 |KNNR 4 Hydrant nadziemny DN8O typ 2B z podwojnym zamknieciem, zabezpie- |kpl.
d.1. 1119-03 czenie w przypadku ztamania, z kolumng ze stali nierdzewnej, ostona
1 na odwodnieniu hydrantu wraz z zasuwa i kolanem zeliwnym ze stopka
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku_etap 11.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
15/ST.07.10 |KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE / zeli-  |200m
d.1l. 1608-01 wo 0 $r. do 110 mm -1
1 préb.
poz.1/200 200m 2.083
-1
préb.
RAZEM 2.083
16/ST.07.10 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.1. 1611-01 mm 00m
1
poz.1/200 odc.2 2.083
00m
RAZEM 2.083
17|ST.07.10 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm |odc.2
d.1. 1612-01 00m
1
poz.16 odc.2 2.083
00m
RAZEM 2.083
18|ST.07.10 |KNR 2-19 |Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1. 0134-02
1
poz.14*2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
19|ST.07.10 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1l. 0219-01 sztucznego z drutem sygnalizacyjnym
1 analogia
poz.1l m 416.600
RAZEM 416.600
20|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |[m3
d.1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
1
poz.2+poz.3 m3 749.880
RAZEM 749.880
21|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1. 01 0228-01 |lII
1
poz.20 m3 749.880
RAZEM 749.880
1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
1.2. Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1
22|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana-|m
d.1. 0119-01 lizacyjnej
2.1 analogia
423.2-28.3 m 394.900
RAZEM 394.900
23|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. |m3
d.1. 0216-02 1]
2.1 [roboty mechaniczne - zatlozono 75% z catosci]
poz.22*1*2.5*0.75 m3 740.438
RAZEM 740.438
24|ST.03.10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1. 0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
2.1 0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 5 km
[roboty mechaniczne z odwozem nadmiaru urobku wraz z utylizacjq -
zatozono 20% z catosci]
poz.22*1*2.8*0.2 m3 221.144
RAZEM 221.144
25|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-1V - odstoniecie istnie- |[m3
d.1. 0319-02 jacego uzbrojenia
2.1 [roboty reczne - zatozono 5% z catosci]
poz.22*1*2.5*0.05 m3 49.363
RAZEM 49.363
26(ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3
d.1. 0215-02 kat.Ill - poszerzenie pod studzienki
21
poz.33*2*(0.5*2)*2.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
27|ST.03.10 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z ob- |szt.
d.1. 0605-04 sypka do gtebokosci 4 m.
21
100.0 szt. 100.000
RAZEM 100.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku_etap 11.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
28|ST.03.10 |KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworow godz.
d.1. 0605-01 150-500 mm
21
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
29|ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m  |m2
d.l1. 0322-02 wypraskami w gruntach nawodnionych kat. 11I-1V wraz z rozbidrka(szer.
2.1 0324-02 do 1m)
poz.22*2.5*2 m?2 1974.500
RAZEM 1974.500
30|ST.03.10 |KNNR 4 Podsypka pod rurociag 20 cm wraz z obsypka 30 ponad wierzch rury  |m3
d.1. 1411-03
21
poz.22*(0.8*0.7-0.25*3.14*0.2*0.2) m3 208.744
RAZEM 208.744
31|ST.04.10 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm SN8 lite - wy-|m
d.1. 1308-03 kopy umocnione
2.1 z.52.3.4.
9913-2
423.2-28.3 m 394.900
RAZEM 394.900
32|ST.04.10 |KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C8/10 o grubosci 20 |m3
d.1. 1430-01 cm i $rednicy 1800mm
2.1
poz.33*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 1.017
RAZEM 1.017
33|ST.04.10 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C40/50 W10 o $r. 1000 mm w |stud.
d.1. 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
21
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
34|ST.04.10 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C40/50 W10 o $r. 1000 mm w [[0.5
d.1. 1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2.1 analogia stud.
-18 [0.5 -18.000
m]
stud.
RAZEM -18.000
35/ST.02.10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm - |m2
d.1. 0205-01 utwardzenie wokét wtazéw studni o $rednicy 2 m
21
poz.33*0.25*3.14*2*2 m?2 6.280
RAZEM 6.280
36/ST.04.10 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. -
d.1. 1610-02 1
2.1 préb.
2.0 odc. - 2.000
1
prob.
RAZEM 2.000
37|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
21
P0z.23+p0z.25+p0z.26-p0z.30 m3 591.057
RAZEM 591.057
38|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1. 01 0228-01 |l
2.1
poz.37 m3 591.057
RAZEM 591.057
1.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2
39|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanali- | m
d.1. 0119-01 kow / przytaczy kanalizacyjnych
2.2 analogia
50.6 m 50.600
RAZEM 50.600
40|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w|m3
d.1. 0215-06 gruncie kat. Il
2.2 [roboty mechaniczne - zatlozono 65% z catosci]
poz.39*1*2.0*0.65 m3 65.780
RAZEM 65.780
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
41|ST.03.10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1l. 0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
2.2 0214-04 tadowczymi na odlegto$¢ 5 km
[roboty mechaniczne z odwozem nadmiaru urobku wraz z utylizacja -
zatozono 25% z catosci]
poz.39*1*2.0*0.25 m3 25.300
RAZEM 25.300
42|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-1V - odstoniecie istnie- |m3
d.l1. 0319-02 jacego uzbrojenia
2.2 [roboty reczne - zatlozono 10% z catos$ci]
poz.39*1*2.0*0.1 m3 10.120
RAZEM 10.120
43|ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0m |m2
d.1l. 0322-02 wypraskami w gruntach nawodnionych kat. 11I-1V wraz z rozbiérka(szer.
22 0324-02 do1m)
poz.39*2.0*2 m?2 202.400
RAZEM 202.400
44|ST.03.10 |KNNR 4 Podsypka pod rurociag 20 cm wraz z obsypka 30 ponad wierzch rury  |m3
d.1. 1411-03
2.2
poz.45*(0.8*0.7-0.25*3.14*0.16*0.16) m3 27.319
RAZEM 27.319
45|ST.04.10 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - |m
d.1l. 1308-02 wykopy umocnione
2.2 z.52.3.4.
9913-2
50.6 m 50.600
RAZEM 50.600
46|ST.04.10 |KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.1. 1321-02 0 $r. zewn. 160 mm - dodatek na kaskady
2.2 analogia
2*4.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
47|ST.04.10 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - |m
d.1. 1308-02 dodatek na kaskade
2.2
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
48|ST.04.10 |KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.1. 1321-02 0 $r. zewn. 160 mm - zaslepki PVC
2.2 analogia
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
49|ST.04.10 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. -
d.1. 1610-01 mm 1
2.2 préb.
2.0 odc. - 2.000
1
prob.
RAZEM 2.000
50{ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |[m3
d.1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
22
p0z.40+p0z.41+p0z.42-p0oz.44 m3 73.881
RAZEM 73.881
51|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1. 01 0228-01 |l
2.2
poz.50 m3 73.881
RAZEM 73.881
1.2. Sieé kanalizacji sanitarnej ttocznej
3
52|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana- |m
d.1. 0119-01 lizacji ttocznej
2.3 analogia
137.4-10.3 m 127.100
RAZEM 127.100
53|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewod ttoczny w gruntach |m3
d.1. 0317-0501 |[suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2.3 gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
[zatozono 10% z catosci]
poz.52*1*1.55*0.1 m3 19.701
RAZEM 19.701
54/ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w|m3
d.l1. 0215-06 gruncie kat. Il
2.3 [zatozono 90% z catosci]
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku_etap 11.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
poz.52*1*1.55*0.9 m3 177.305
RAZEM 177.305
55/ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m |m2
d.1. 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1
2.3 m)
poz.52*1.55*2 m?2 394.010
RAZEM 394.010
56|ST.05.10 |KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE10ORC SDR17 dwuwarst- |m
d.1. 1009-03 wowych przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.ze-
2.3 wnetrznej 90 mm
137.4-10.3 m 127.100
RAZEM 127.100
57|ST.05.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg  |ziacz.
d.1l. 1011-03 ksztalttek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
23
3.0 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
58|ST.05.10 |KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1. 1012-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do
2.3 90 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|ST.05.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-|ziacz.
d.1l. 1010-03 wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
23
25.0 ztacz. 25.000
RAZEM 25.000
60(ST.05.10 |KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o |200m
d.1. 1608-01 $r. 90 mm -1
2.3 préb.
poz.52/200 200m 0.636
-1
prob.
RAZEM 0.636
61|ST.05.10 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 0219-01 sztucznego z drutem sygnalizacyjnym
2.3 analogia
poz.52 m 127.100
RAZEM 127.100
62|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |[m3
d.1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2.3
poz.53+poz.54-p0z.56*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 196.198
RAZEM 196.198
63|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1. 01 0228-01 |11l
23
p0z.62 m3 196.198
RAZEM 196.198
1.2. Pompownia $ciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
4
64(ST.03.10 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.81 do 3.20 m i glebokosci |m2
d.1. 0314-02 do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pio-
2.4 uw.p.tab. |nowo wraz z wycigganiem grodzic
2*(2.5+2.5)*5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
65(ST.03.10 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z ob- |szt.
d.1. 0605-05 sypka do gtebokosci 6 m.
2.4
2*2*(2.5+2.5) szt. 20.000
RAZEM 20.000
66/ST.03.10 |KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw godz.
d.1. 0605-01 150-500 mm
2.4
96.0 godz. 96.000
RAZEM 96.000
67|ST.03.10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1. 0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
2.4 0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2.5*2.5*4.0 m3 25.000
RAZEM 25.000
68/ST.04.10 |KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod pompownie $ciekéw - ptyta z betonu m3
d.l1. 1430-01 C16/20 o grubosci 20 cm i wymiarze w rzucie 2,5/2,5 m
2.4
2.5*2.5%0.2 m3 1.250
RAZEM 1.250
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69(ST.04.10 |KNNR 4 Obudowa pompowni $ciekéw z kregéw betonowych C40/50 W10 o $r.  |stud.
d.1l. 1413-05 1500 mm (wewnetrzna) w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2.4 analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
70{ST.04.10 |KNNR 4 Obudowa pompowni $ciekéw z kregéw betonowych C40/50 W10 o ér. [[0.5
d.l1. 1413-06 1500 mm (wewnetrzna) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
2.4 analogia gteb. stud.
3.0 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
71/ST.06.10 Dostawa i montaz kompletnej technologii pompowni sciekdw sanitar-  |kpl.
d.1l. analiza in- |[nych P - dwie pompy zatapialne o mocy 2,4 kW kazda, armatura, ruro-
2.4 dywidualna |ciagi wewnatrzne, przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest,
okablowanie, gniazdo do wysiegnika do pomp, wtaczenie do istniejace-
go systemu monitoringu i inne elementy wyszczegoélnione w projekcie
budowlanym i technicznym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |[m3
d.1l. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
2.4
poz.67-poz.68-0.25*3.14*1.8*1.8*4.55 m3 12.178
RAZEM 12.178
73|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1. 01 0228-01 |l
2.4
poz.72 m3 12.178
RAZEM 12.178
74|ST.03.10 |KNNR5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1 m3
d.1. 0701-02
2.4
5.0*0.5*0.8 m3 2.000
RAZEM 2.000
75|ST.03.10 |KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1. 0702-02
2.4
poz.74 m3 2.000
RAZEM 2.000
76|ST.08.10 |KNNR5 Montaz latarni o$wietleniowej o parametrach: wylgcznik zmierzchowy  |kpl.
d.1. 1007-02 WZM-01 (typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5
2.4 skierowana na zewnatrz, oprawa LED LMA - 30W, stup typu SO-4 na
fundamencie betonowym prefabrykowanym B6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|ST.08.10 |KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.1. 0707-02 YKY 4x10
2.4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
78|ST.08.10 |KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.1. 0707-02 YKYZzo 3x2,5
2.4
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
79|ST.08.10 |KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1. 0705-01
2.4
p0z.77+p0oz.78 m 5.000
RAZEM 5.000
80|ST.08.10 |KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.1. 0605-02 kat.gruntu Il
2.4
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
81|ST.08.10 |KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m
d.1. 0605-07 kat.1-11
2.4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
82|ST.08.10 |KNKRB5 |Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar po-
d.1. 0805-01 miar.
2.4
1.0 po- 1.000
miar.
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RAZEM 1.000
83|ST.08.10 |KNKRB5 |Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar po-
d.1l. 0805-02 miar.
2.4
1.0 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
84|ST.03.10 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.1. 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.4
4.0*4.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
85/ST.02.10 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
2.4
poz.86*0.3*0.4 m3 1.920
RAZEM 1.920
86|ST.02.10 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-|/m
d.1l. 0403-05 mentowo-piaskowej
2.4
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
87|ST.02.10 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1. 0109-01 10 cm
2.4
poz.84-0.25*3.14*1.8*1.8 m?2 13.457
RAZEM 13.457
88|ST.02.10 |KNR 2-31 |Utwardzenie nawierzchni pompowni z kostki brukowej betonowej o gru- |m2
d.1. 23104-03 |bosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4 0 grubosci 5 cm
poz.84 m2 16.000
RAZEM 16.000
89|ST.08.10 |KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu pompow- |m
d.1. 1801-02 ni sciekéw
2.4 analogia
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
90(ST.08.10 |KNR 2-02 |Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malo- |m
d.1. 1802-04 wanych proszkowo kolor RAL 6005 wys. 1,8m
2.4 analogia
poz.89 m 13.000
RAZEM 13.000
91|ST.08.10 |KNR 2-02 |Brama wysokosci 1,8m szeroko$¢ wrét 3,0 m wypetnione panelem kpl.
d.1. 1808-03 ogrodzeniowym ocynkowanym malowanym proszkowo kolor RAL 6005
2.4 w ramach stalowych na gotowych stupkach
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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