Wiaz betonowo-zeliwny

D400 z korpusem o podstawie okragtej
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'APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Gmina Damastawek

Zamawiajacy: ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek

Inwestycia: do Isniejsceg rrociagy grawiacyjnego w Kozielsku

Branza: Sanitarna Stadium: Projekt techniczny
Stanowisko: Imig i nazwisko Numer i zakres uprawniei budowlanych Podpis

instaiacyjnej w

uprawnienia budowiane do projektowania bez ograniczefi w spadjain.

Projektowal o iny. Grzegorz Rodziewicz
(branza sanit)

slec, cjl | urzadzen

wentylacyinych, gazowyoh, wodociagowych | kanalizacyinych
nr ewld. WKP/0143/POOS/12

uprawnienia bt

Sprawdzi#ta:| mgr inz. Helena Rodziewicz
(branza sanit.)

1e do proj lia bez ograniczefi w specjaln.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0114/POOS/06

Tresé rysunku
Schemat studni tworzywowej rozpreznej DN1000
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