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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyswmagania dotyece wykonania i odbioru ogrodzenia i bramy
wjazdowe] pompownisciekow realizowanej w ramach projekiBudowa sieci wodogigowej i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipearetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania i odbioru ogrodzenia terenu pompowryigotvymi wrotami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczejgodne z Dokumentacj Projektows oraz
Specyfikacjami Ogoélnymi.

1.4.2. Pompownidciekow jest to obiekt ikynierski wyposaony w jedn lub dwie pompy zatapialne, instalacje i
pomocnicze urmzenia techniczne, przeznaczone do podnosz&siegkéw z wecej niz dwoch budynkow
jednorodzinnych z poziomuzszego na Wiszy

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz ich zgoditoz Dokumentag Projektova,
Specyfikacy Techniczr i Poleceniami Inspektora..

Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach OgolnyEid&00.

[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

1. Panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowolevze RAL6005 o wysokai 1,5 m, grubéé
drutéw pionowych minimum 5 mm, poziomych minimurm#n.

2. Stupy ocynkowane malowane proszkowo.

3. Zbrojona podmurdéwka systemowa z betonu klasy C16/20

4. Typowa brama w ramce ztownika ocynkowanego wypetniona panelami ogrodaewioi jak wyzej, na
gotowych stupkach stalowych ocynkowanych malowareszkowo w kolorze RAL6005 o wysodm 1,5
m. Furtka zamykana na klucz. Brama zziwao$cia zamkngcia na ktodk (z kabhkiem).

5. Slupki ostrzegawcze odblaskowe.

[3] SPRZET.

Roboty mog by¢ prowadzone spetem zaakceptowanym przez Inspektora.

[4] TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ transportowane dowolnynodkami transportu wybranymi przez Wykonawc

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku
Specyfikacja Techniczna — ST.09.10 OGRODZENIA POMPO WNI



[5]1 WYKONANIE ROBOT .

5.1.

Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie geodezyjne lokalizacji ogrodzenia oreamty.

5.2.

Roboty montazowe

. ogrodzenie terenu panelami ogrodzeniowymi ocynkgwamalowanymi proszkowo, na stupkach

stalowych , osadzonych w fundamentach betonowyglsdkts¢ panela 1,5 m.

monta typowej bramy wjazdowej na gotowych stupkach stgtth osadzonych w fundamentach
betonowych. Brama z paneli jw. osadzonej w raméaowych z lgtownika, wysokéc¢ 1,5 m.
zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw stalowychimnlyrelg wymaga zawartych w PN-70/H-97050 i PN-
71/H-04651

[6] KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Sprawdzeniu podledgabedzie jakd¢é zastosowany Materiatow i wykonanie Robé6t padekn ich zgodnéci z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej, Specyfikdgcthnicznych i poleceniami Inspektora

[7] OBMIAR ROBOT .

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST.00.00
Jednostl obmiaru jest 1 mb ogrodzenia mierzonego wraz miprav ktérym uwzgtdniono wszystkie

roboty zwihzane z monteem ogrodzenia wraz z bramvyszczegélnione w punkcie punkcie 9.2. niniejszej

specyfikaciji.

[8] ODBIOR ROBOT.

1.
2.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ynjagania ogéine”, punkt 7.
Odbidr Robét hdzie st odbywat po wykonaniu wszystkich robét zeanych z monteem ogrodzenia wraz
z bram, i furtka, wyszczegoélnione w punkcie 9 niniejszej specyfikac

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.

Ptatnaci beda wykonywane na podstawie obmiarusgojednostek obmiarowych (1 mb), wykonanych wg gunk
7, dokonaniu obmiaru wg punktu 8 i wykonaniu ppafacych Robo6t skladagych sé na jednosti obmiarovy 1

mb:

NogakrwbhpE

prefabrykacja stupkéw stalowych i bramy.

zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw bramy.

monta stupkdéw stalowych

monta paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki

roboty ziemne i betonowe zaviane z montaem stupkow stalowych
dowdz materiatu na miejsce wbudowania

wywdéz materialdw na miejsce wywozu

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku
Specyfikacja Techniczna — ST.09.10 OGRODZENIA POMPO WNI



[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-74/H-97053. Ochrona przed korgazMalowanie konstrukcji stalowych.
PN-72/M-80005. Druty okigte cagnione na zimno, stalowe.

PN-69/H-93401, PN-64/H-93401 akowniki

PN-70/H-97050. Klasyfikacja i okékenie stopnia czyskoi powierzchni stali.
PN-71/H-04651. Klasyfikacja i okékenie stopnia agresywsa korozyjnegasrodowiska.

arwNPE
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