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[1] WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyece wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej realizowanej w ramach projekBudowa kanalizacji sanitarnej z SUW gbuchowo do istnigjcego
rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robdt przy wykonaniu sieci kanalizaejitarnej
ttocznej. PompowniasciekOw Ieda przettacza scieki przewodem ttocznym do zlewni istrjegj sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej w Kozielsku.

llos¢ rob6t do wykonania zastaly oklene szacunkowo w zgtzonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z Dokumentagj Projektova oraz
Specyfikacjami Ogoélnymi.

1.5. Wymagania dotyczce Robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotygze Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét oraz ich zgodioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacy Techniczia i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku
Specyfikacja Techniczna — ST.05.10 PRZEWODY TLOCZNE



[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych dalizacji zadania muszuzysk& akceptagj Inspektora. Rury i
ksztaitki powinny pochodziod jednego producenta.

2.1. Materiaty:
2.1.1. Przewody rurociaggow ttocznych

Do uktadania przewodéw kanalizacji ttocznej zapktpwano przewody z PE100RC dwuwarstwowe
SDR17 PN10 arednicy90 x 5,4 przystosowane do uktadania metduezwykopow, bez podsypki i obsypki.
Pohczenia poprzez zgrzewanie lub elektrooporowo. Rungz posiadéd mozliwo$¢é zgrzewania idczenia bez
konieczndci zdejmowania warstwy zewtiznej (pomédzy poszczeg6lnymi warstwami wgptija polczenia
molekularne uniemdiwiajace mechaniczne ragzenie).

Rury powinny posiadanizej wymienione aprobaty i atesty:
- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisemogiwos$ci stosowania w bezwykopowym uktadaniu i
instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej,
- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodrioi z PAS1075,
- deklaracja witéciwosci uzytkowych,
- aprobata Instytutu Badawczy Drdg i Mostéw z zapiso maliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie
drogowym bez rury ostonowej,
- $wiadectwo odbioru dla kalej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiestu FNCT min. 8760 godzin
dla kazdej okrélonej numerem partii surowca.

Rurochgi kanalizacji ttocznej naly wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz
PN-EN 1671:2001 ,Zewgirzne systemy kanalizacjistiieniowej”.

Posadowienie przewodow tlocznych w gruncie powidny® zgodne z wytycznymi podanymi przez
producenta w tym zakresie. W szczegétmalotyczy to wykonania podbudowy i zasypki rungstia zagszczenia
gruntu przy metodach wykopowych. Najestosowa wymagania normy PN-B-10736 w zakresie wykonania
wykopu, umochienia oraz podbudowy i zasypki rur.

W celu eliminacji ostrych zalamarurochgu uniemaliwiajacych przejcie glowicy czyszcacej,
przewiduje s¢ stosowanie naturalnegoegia rur polietylenowych w miejscach zmiany kierunkez stosowania
ksztattek — tukdéw. W przypadku braku takiej zivosci, nalezy wykona zatamanie przewodu z zastosowaniem
tagodnych tukow (ksztattek) oakie 11°, 22°, 30°, 45° albo tukéw (ksztattek) w gmzeniu z naturalnym gtiem
rur. Minimalny promié gigcia rur przyj¢ wg wymaga producenta. W przypadku braku danych malgtosowa
minimalny promié giccia rur PE-HD rowny R=20xDn w temperaturze tz=20°C.

W celu unikngcia w przyszitéci biednego (pomytkowego) przygzenia przyjczy wodocigowych do
sieci cknieniowej kanalizacyjnej zabranie¢sstosowania przewoddéw kanalizacjisrieniowej o kolorach:
niebieskim, niebieskim z biatymi pasami, czarnychiebieskimi pasami i innych, ktérych kolorystykaoia
wprowadzé w blad co do rodzaju przesytanego w rueggi medium.

2.1.2. Polaczenia rurociagdw ttocznych

Rury faczone lyda za pomog zgrzewania doczotowego; mniejszeednice dopuszczacsitaczy¢ za pomog
ztaczek elektrooporowych. Natg przewidzi€ uzycie agregatu pdotwdérczego jakarodia energii elektrycznej.
Zgrzewanie rur prowad&i na powierzchni terenu. Podczas zgrzewania zgpakeisle przestrzega norm
technologicznych podanych przez producenta danggerau rur PE oraz przepiséw BHP.

2.1.3. Ksztattki ,bose” ruroci agow ttocznych (do zgrzewania doczotowego)

« wszystkie ksztattki powinny Iy projektowane do stosowania do budowy sieci kaaejiz
cisnieniowej i dostarczane przez producenta posiadgp wdraony do stosowania system 1SO
9001 i ISO 14001,
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ksztattki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3, PNiBN5-3,
ksztaltki powinny posiada aprobat techniczm IBDIM dopuszczajca do stosowania w
drogownictwie,

« kazda ksztaltka powinna mietrwate znakowanie na Kkorpusie identyfieg numer partii
produkcyjnej, materiatdrednic:.
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%

2.1.4. Ksztattki elektrooporowe rurociagoéw ttocznych

< wszystkie ksztattki powinny iy projektowane do stosowania do budowy sieci kaadjiz

cisnieniowej i dostarczane przez producenta posiadgp wdraony do stosowania system jgko

ISO 9001 i ISO 14001, potwierdzony posiadaniemyfiketu,

ksztailtki powinny spetni@awymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3, PNiBN5-3,

ksztattki powinny posiada aprobat techniczm IBDIM dopuszczajca do stosowania w

drogownictwie,

% kazda ksztaltka powinna lbyosobno pakowana tak by wykluézykonieczné¢ dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztaltki powinng jpgkowane w przezroczyste worki foliowe
dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

« konstrukcja ksztattek powinna byaka byzaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a
przewody grzewcze powinny bgatkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

« ksztattki powinny posiada indywidualne kontrolki zgrzewania dla dej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztaltki. Kontroldowinny by zabezpieczone przed
wypadngciem z korpusu ksztattki,

% kazda ksztaltka powinna posiatdakod kreskowy zawieragy dane identyfikujce ksztaltk,
producenta, materiat oraz zawiex@j parametry zgrzewania,

< kazda ksztalttka powinna mietrwate znakowanie na korpusie identyficg numer partii

produkcyjnej, materiat isrednie. Znakowanie ksztaitki, gniazda padtenia elektrod oraz

kontrolki zgrzewu powinny biyywidoczne po jednej stronie ksztaitki,

ksztaltki powinny by dostosowane do zgrzewania z zastosowaniengeiapiOV,

ksztattki powinny posiadaizolowane i zabezpieczone stykiscednicy 4 mm do podezenia

koncéwek elektrod zgrzewarki,

«» caly zakres oferowanych ksztalttek danego produggmidnien by przystosowany do wykonania
zgrzewow z wyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalmoc wymagana do
zgrzewania catego zakresu ksztattek danego protao@npowinna przekraczd KWA,

% frez do nawiercania w tréjnikach siodlowych powmieapewnié trwate trzymanie wycinanego
fragmentu rury oraz nie me powodowda powstawania widréw podczas nawiercania rury,

< trojniki siodtowe powinny posiadagorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny lyyposaone
w naketki zabezpieczage z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniamdpodkeceniem,

X3

o

®,
0.0

X3

%

®,
0.0

2.1.5 Studnia rozprezna

Zadaniem studni rozgznej jest wytracenie energii zawartej w strumienizuzanychéciekdw i w tym sensie
stanowi element goedni pomédzy kanalizacgj ttoczra a grawitacyjn. Powoduje zmniejszenie przeptywéw
chwilowychsciekdéw w kanatach grawitacyjnych odptywowych.

Parametry techniczne studzienki muspetig wymogi zawarte w normie PN-EN 476:2000, studziemkesi
mie¢ mozliwos¢ zabudowy przy poziomie wody gruntowej 5 m, muséhdopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych oraz w pasach drogowych, odpérrthemiczna elementéw sktadowych z PE zgodna z IRO/T
10358, odporng& chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszcgpétniajce wymagania normy PN-EN
681-1:2002.

Trzon studzienki studzienka wlazowa o budowie modej wykonana z elementow prefabrykowanych z PE,
tj. pierscieni dystansowych i stia; pohczenia pomidzy modutami kielichowe z uszczelksztattovs, glebokasé
kielichow pohkczeniowych elementéw trzonu studzienki — 20cm, koiksja Scianek zebrowana na calej
wysokaici w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wgporwdd gruntowych oraz niszgzymi sitami
bedacymi wyboczenia na wysokoi, wewmtrz starka i piekcieni dystansowych trwale stopnie wlazowe z
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tworzywa, gwarantace bezpieczestwo osoby wchodgej, stopnie wlazowe sktadajsic z 2 elementow:
pionowych prowadnic z PEebacych integrala cze$cia elementdédw studzienki, tj. pi@ieni dystansowych oraz
starka, a take poziomych szczebli wykonanych z GRP wzmacnianggénem szklanym, stopnie wlazowe s
odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne mdigmanie srodowiska $ciekéw komunalnych,srednica
wewrgtrzna wejcia do staka > 600 mm, (niedopuszczalne jest zzanie swiatta otworu przez montastopnia),
ze wzgkddéw bezpieczistwa oraz dla zapewnienia zgodcoz norma PN-EN 476 niedopuszczalne jest
zastosowanie zwiezenia teleskopowego, ktére powoduje pogbzgnie studzienki i niebezpiecznie wysoki
dostp do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm)zim@$¢ ptynnej regulacji wysok&i studzienki poprzez
obckcie piekcieni dystansowych o 125 mm.

Dla studni rozpgznej projektuje s kanatowy filtr powietrza dziatagy w oparciu o katalitycznie dziatay
wegiel aktywny, przeznaczony do momtawe wiazie kanatowym studni rozgne;.

Kineta studzienki rozgenej wyposaona jest w kréciec doptywowy do pekenia z ruroeigiem ttocznym
z PE oraz krdciec do pagiizenia rurocigow grawitacyjnych z PVC-u. W przestrzeni kinetydaielona jest stale
zalana komora wlotowa. Przewdd ttoczny wprowadzasy na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kiaec
ponizej poziomu jej napetnienia. Odplyw grawitacyjny ghage sk za krawdzia przelewow. Scieki z systemu
kanalizacji cinieniowej wprowadzaneyslo systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zaktgcay nim przeptywu.

[3] SPRZET.

Sprzt odpowiadaicy pod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rbbd
zaakceptowanym przez Inspektora.

[4] TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe i innérodki transportu odpowiadgie pod wzgidem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptomwaprzez Inspektora.

Transport powinien zapewhi

e stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
« zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
e kontrok zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PE.

Rury naley przewozé¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nale przestrzega przepisOw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z pfaskimi widtami lub zvigu z belly
uniemaliwiaj aca zaciskanie gizawiesi na wizce.

Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdguchowych.
Pojazdy staace do transportu powinny spettiarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

[5JWYKONANIE ROBOT .

Roboty prowadzi wg:
e  ,Warunkdéw wykonania i odbioru robét budowlano —mtaowych, tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”

e ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”
+ Stosowa sig bezwzgtdnie do instrukcji monteowych producentow rur i uggdzen.
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5.1.

Ogolne wymagania dotycgce robaot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym ggleoznakowa zgodnie z projektem oznakowania robot w pasie
drogowym. W miejscach gdzie mm zachodz niebezpieczistwo wypadkéw, budogvnalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Rury uktad& w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym padibmateriatdw sypkich gruka 15 cm (ugtym w
ST.03.10.).

Przed rozpoaziem montau rury naley wykona wstkepne rozmieszczenie rur w wykopie.

5.1.2. Rury polietylenowe

5.1.2.1.Wymagania

Materiat rur polietylenowych aywanych w trakcie rob6t powinien &ygodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, Krajéw U.E. i spetnéanastpujace kryteria:
« materiat chemicznie odporny na dziatanieakibw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
»  cisnienie nominalne PN 10
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w\wnittwie (COBRTI)

5.1.2.2. Transport i sktadowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie madoy¢ rzucane i przeggane po podieu, lecz musz by¢
przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywan spos6b unienidiwiajacy swobodne przewietrzanie

Wysokas¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekrgck#® m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury
w trakcie sktadowania powinny byhronione przed szkodliwym dziataniem promienisicznych.

5.1.2.3. Monta.

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenga take wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych” w rozdz. 10. “Stosowarmeny i przepisy” na
koncu rozdziatu ST.05.10).

Pokczenie rur i ksztaltek metadgrzewania doczotowego.

5.1.2.4. Zgrzewanie doczotowe

Po ckciu rur plaszczyzna przegia wymaga wyrownania i oczyszczenia mechanicznegituszczenia.
Usunkcie pylu materiatowego z powierzchni zgrzewanegnatlokonywa przy pomocy pdzla.

Obie czsci przeznaczone do zgrzewania nglgpodd& jednoczesnej obrébce widrowej specjalnym
heblem. Grub& wiéréw powinna by mniejsza ni 0,2 mm. Obrébka jest wystarczea, gdy na obu
zgrzewanych cgciach nie ma jg miejsc nieobrobionych. Wibry, ktére dosiasie do wretrza rury
usumé przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane wadnym wypadku nie magby¢ dotykane ¢kami. Po obrébce obie exi
dosun¢ do siebie ado ich zetknicia. Szczelina neidzy obiema ocgciami w zadnym miejscu nie nie
by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczeniescznie mae by wigksze nk 10% grubdci scianek. Obrobka
powierzchni zgrzewanych powinna rimiejsce bezpwednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego
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Wyréwnanie przy Czas nagrzewania Czas (Ehi_od_zenia
Grubai¢ p=0,15 N/mm _ Czas przestawianja pod cénieniem
SR » p=0,01 N/mm .
scianki Wysokasé _ o maks. Spajania
(mm) wyptywki p=0,02 N/m (sek) p=0,15 N/mm
(mm) (sek) (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewestawic do zgrzewarki. Rur i krociec zhczki
docisra¢ do elementu grzewczego z wymagao wyréwnania sif, az do catkowitego przylegania
powierzchni i powstania zgodnej z tabalyptywki. Zredukowa nacisk wyréwnania do waroi p=0,01
do 0,02 N/mmh Nagrzewa elementy 4czone w czasie zgodnym z tabelPo uplyniciu czasu
nagrzewania usan element grzewczy, a elemensgzone spai ze soh.

Czas przerwy na przestawienie niez@grzekroczg wartasci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca
uwag; zeby zgrzewane ezci zostaty paiczone ze sapszybko. Nagfpnie naley zwicksza site docisku
do osagniccia cknienia spajania p=0,15 N/nim

Cisnienie to naley utrzymywa w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzensiepaje w warunkach
otoczenia. Nie wolno przyspieszehtodzenia wentylatorem czy wad

Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna podptadwaéjna wyptywka.

®xg Szeroké¢ zgrzewu oxg Szeroks¢ zgrzewu
(mm) (mm) (mm) (mm)
75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6
75%6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2
90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7
90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0
110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1
110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2
125x7,1 5,1-7,3 250x14,2 9,8-14,6
125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4
140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6
140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6
160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7
160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6

Wykonane z{cza winny by poddane ocenie wg wytycznych producenta.

5.1.2.5. Monta na ksztattki elektrooporowe:

Stosow@ w miejscach, gdzie nie mpa zastosowa zgrzewania. Patzenia dokonuje i poprzez
wcisniecie prostopadle uefej rury w ksztaltk elektrooporow (mufa, tréjnik) a nagpnie podiczenie do
zgrzewarki elektrooporowej zaprogramowanej na egagewania odpowiedni dla darsegdnicy, rodzaju
ksztattki i temperatury zewtrznej. Szczeln&® pofaczenia zapewnia przetopienie materiatlu na granicy
rura-ksztattka elektrooporowa.
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5.1.3. Przejscia rurociagu pod drogami / przeszkodami.

Przejcia pod drogami naky wykona metod, przecisku. Jako rury przeciskowe stoséwalezy rury stalowe.
Rure przewodow nalezy uktada w rurze przeciskowej na podporach opaskowych avREelu jej centrycznego
osadzenia. Podpory umieszéz&o 0,50 m. Rur ostonow uszczelni na kacach za pomec opasek
termokurczliwych.

5.2.  Tabliczki i stupki wskanikowe

Stupki powinny by ustawione na trasie ruragu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasumnej armatury,
tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny hly zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan laka|i stupéw powinien hy
dostarczony na zakozenie realizacji Kontraktu.

5.3.  Oznaczanie ruroggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspek t&my markupce powinny by potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetriapgo, od 500 do 600 mm ponad gopowierzchm rury z
tekstem do gory.

Pokczenia tdmy powinny by w sposéb trwaly ziczone z zaktadkl metra.
Jezeli istnieje drut wskanikowy, jego cagtos¢ musi by zachowana.
Druty powinny by przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej anngata rurocigu.

5.4.  Proby hydrauliczne

Badanie szczeldoi przewoddéw natiey przeprowadzi zgodnie z normami:
- PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej
Préby szczelnii wykonywa sprzonym powietrzem, énienie prébne =10 bar.

Wszystkie urzdzenia pracuce pod dnieniem  wody  jak pompy, rury, armatura
i przeptywomierze powinny liypoddane prébom do olstenego cénienia.

Swiadectwa prob wszystkich udzer powinny by przediaone Inspektorowi.
Kazde z hydraulicznie testowanych wtizea powinno podlegalosowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inspektora.

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku
Specyfikacja Techniczna — ST.05.10 PRZEWODY TLOCZNE



[6]KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolnelnit 6.

Przedmiotem kontroli jakmiowe] bzdzie zgodné¢ wykonanych Robo6t i aytych Materiatdw z Dokumentag;
Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insppe#t
« badanie gibokaici utozenia przewodoéw, ich odlegiol od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,
e badanie uteenia przewodéw na podto i lokalizacji studzienek oraz komor,
» badanie odchylenia osi przewodéw,
e badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkéw przewodoéw i ich zabezme przed przemieszczaniem,
« badanie zabezpieczenia przed kogpzj
« badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tgdebie podiza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczgized korozj),
e sprawdzenie prz&} rurocagow przezciany, sprawdzenie moriia przewodow i armatury,
* badanie szczelsoi przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komérdaaia przy odbiorach prowadzi
zgodnie z normp PN-EN 1053 :1998),
e proby cénieniowe przewodow énieniowych.

6.1. Badanie materiatow wytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymagainidokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materialowych podanych w puni€leniniejszej ST.

6.2. Kontrola jako sci robot.

Kontrola jak@ci wykonanych rob6t dotyczy zgod§wd wykonania kanalizacji z dokumentagjrojektov,.
Kontroli szczelnéci nalezy dokona wg PN-EN 1610:2002.

[7]1OBMIAR ROBOT .

Jednostk obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uveriylione elementy sktadowe rob6t obmiarzgldbwg
ponizszych jednostek:

*  m—rurocagi, przewierty sterowane

e szt. — obiekty na sieci, tréjniki przagzeniowe

[8]ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ynjagania ogéine”, punkt 7.

8.1.  Odbioru robot natkey dokond zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normbrajéw Unii
Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.  Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegitavszystkie dokumenty nieztine do uzyskania
pozwolenia na tytkowanie, a w szczegéléa dokumenty wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania nggl
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

[9]1PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgii koszt uzyskania wszystkich dokumentéw wymiepamw
punkcie 8.2. niniejszej ST.
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9.3.

Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Siet kanalizacji sanitarnej.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

wykonanie niezidnych robét drogowych

wykonanie wykopéw z umocnieniem, odwodnieniem ygatowaniem podiza

zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczeraeNatow i Uradzer do miejsca ich wbudowania,
wykonanie wszystkich prz&j pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kalgjoi, ciekami i
innym uzbrojeniem podziemnym,

monta rurociagow, armatury, urmzeh, studzienek i komor wraz z elementami mocowa
wykonanie przeg przez przegrody budowlangciany studzienek),

przeprowadzenie proby szczednb

przehczenie do istnigcych sieci

zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnia rozprezna.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

zakup, transport i skladowanie materiatéw,

oznakowanie rob4t prowadzonych w pasie drogowym,

przygotowanie podim,

wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebranieskdwania,
wykonanie studni wraz z wykonaniem p&gejurocagow przezciany studni,
izolacje powierzchni pionowych i poziomych studni,

regulacja wysokéi wiazow

sprawdzenie szczelda studni.

9.3.3. Przejscie rurociggu pod przeszkodami:

Cena wykonania 1 m prZeja obejmuje:

koszty uzgodnig i nadzoru przez wigicieli kolidujacych przeszkdd, uzyskanie aktualnych map i
pozwole

zakup, transport i skladowanie materiatéw,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymbukerenie kolejowym,

nalezne opfaty zwjzane z wykonaniem prZeja i zajcia pasa drogowego,

transport sprgu do wykonania przégia

monta i demonta stanowiska do wykonania przecisku lub przewiertu,

monta rury przewodowej

przecagniecie rury przewodowej

oznakowanie miejsca przecisku.

10
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[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeen@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2049 &n.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronze@wpaarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorzZentieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4pd zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochioagiowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach phfich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2286).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowynpas@eniu w woed i zbiorowym

odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzNr 38,
poz. 455).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny zgogtio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okedenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techiyicianzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpiaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésh®a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczhyykonania i odbioru robét budowlanych oramgramu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie i inne Normy

1. PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoegigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN-124 : 2000. Wlazy kanatowe. Ogélne wymagabadania.

5. PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kaayjnych.

7. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrskie karbowane z niezghktzonego
polichlorku winylu.

8. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i igblaczenia w sieci drertawej i kanalizacyjne;j.
Wymagania.

9. PN-EN 752-1: 2000 Zewrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogottedinicje.

10. PN-EN 752-2 : 2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

11. PN-EN 752-7 : 2002 Zewirzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.

12. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

13. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyygmagania i badania przy odbiorze.

14. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze oligte do rur, armaturya€znikdw i osprztu
z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

15. PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kothierzowe. Uszczelki.

16. PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztattki. Wymagania i metody batla

17. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rusgdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
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18.
19.
20.
21.
22.

czynnikow.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rusgéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetnicg.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggéw. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggéw. Napisy.

10.4. Instrukcje producentow dotycace montau i uktadania rur PE.

10.5. Instrukcje producentow dotycace montazu armatury
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