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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pdzniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW St  epuchowo do istniej gcego ruroci agu
grawitacyjnego w Kozielsku

gdzie Inwestorem jest Gmina Damastawek, a projektowane obiekty budowlane potozone sg w
Kozielsku i Stepuchowie na dziatkach ewidencyjnych: 1/2, 10 obreb ewidencyjny Kozielsko 0013

oraz 57/1, 64 obreb Stepuchowo 0012

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

data: 15 grudzien 2022 .

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)

data: 15 grudzien 2022 r.

PROJEKTANT: tech. Adam Siatkowski

(branza elektryczna)

data: 15 grudzien 2022 r.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla zadania polegajagcego na budowie kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejacego rurociggu
grawitacyjnego w Kozielsku, ktéra zostanie zlokalizowana na dziatkach: 1/2, 10 obreb ewidencyjny Kozielsko 0013 oraz
57/1, 64 obreb ewidencyjny Stepuchowo 0012.

Teren inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego Wajt
Gminy Damastawek wydat dnia 28 listopada 2022 r. decyzje nr 3/2022 znak PP.6733.4.2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem nr Inw.3041.18.2022 z dnia 25.08.2022 r.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 znak PP.6733.4.2022 z 28 listopada 2022 r.
wydana przez Waojta Gminy Damastawek.

[5] Uzgodnienie Urzedu Gminy Damastawek nr ROL.7234.64.2022 z 10 listopada 2022 r.

[6] Decyzja Wéjta Gminy Damastawek nr ROL.6853.15.2022 z z 10 listopada 2022 r.

[7] Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.230.2022 z 7 grudnia 2021 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w
Wagrowcu.

[8] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

[9] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz. 1065).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129).

[12] Dz.U.2019 poz.1186 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[13] Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ktére odprowadzaé¢ bedzie wody poptuczne oraz
Scieki bytowe ze stacji uzdatniania wody w Stepuchowie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Kozielsko. W ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 o dtugosci 5,1 mb,

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 o dtugosci 7,1 mb,

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @400 o dtugosci 37,7 mb,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @90 o dtugosci 459,8 mb,

tacznie kanalizacja sanitarna o dtugosci 509,7 mb.

- jedna pompownie $ciekéw wraz z instalacjg elektryczna.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktére odprowadzaé bedzie wody poptuczne oraz $cieki bytowe ze stacji
uzdatniania wody w Stepuchowie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Kozielsko - zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu — rysunki 01 i 02. Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie przez dziatki ewidencyjne:

Lp. | Numer | Obreb Wiasciciel / zarz gqdca dziatki Uwagi
dziatki | ewidencyjny
1. 1/2 Kozielsko 0013 Gmina Damastawek
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
2. 10 Kozielsko 0013 Gmina Damastawek
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
3. 57/1 Stepuchowo 0012 | Gmina Damastawek
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
4. 64 Stepuchowo 0012 | Gmina Damastawek
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
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Zaprojektowano podziemng sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Wody poptuczne oraz
Scieki sanitarne za posrednictwem rurociggéw i studzienek doptyng grawitacyjnie do projektowanej podziemnej,
przejazdowej pompowni $ciekéw. Celem zapewnienia odpowiedniej retencji wéd poptucznych zaprojektowano rurociggi i
studzienki o odpowiedniej $rednicy. Po doptynieciu do pompowni $cieki zostang przettoczone do istniejacej na terenie
Kozielsko sieci kanalizacji sanitarnej.

Pompownia $ciekow w formie przejazdowego podziemnego betonowego zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1,5 m
zlokalizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 57/1 obreb Stepuchowo. Nadziemng czescia pompowni
bedzie szafa sterownicza oraz kominki wentylacyjne.

Na potrzeby zasilania pompowni $ciekéw zaprojektowano takze wewnetrznag linie zasilania energetycznego. Nalezy
wykona¢ instalacje elektryczng wg rysunku 02. Ponadto, na potrzeby przysztosciowego podtgczenia zasilania pompowni
do stacjonarnego agregatu pradotwérczego pracujacego w uktadzie SZR, nalezy poprowadzi¢ dodatkowa linie zasilania
energetycznego od pompowni do pomieszczenia rozdzielni energetycznej w SUW Stepuchowo. Kable posadowi¢ na
gtebokosci 0,6 m pod poziomem terenu. 0,3 m nad przewodem zabudowac tasme ostrzegawczg.

3. Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkow.

Przedmiotowy projekt zostat uzgodniony przez Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - pismo znak Po-
WA.5183.10414.1.2022 z 8 listopada 2022 r. Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw poinformowat, ze na
terenie objetym inwestycjg nie wystepuja zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, wiec nie ma koniecznosci
prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

Jednakze, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity) Inwestor, jak i wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zobowigzany jest do:

1) wstrzymania rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
Wéjta Gminy Damastawek.

5. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowana sie¢ znajduje sie w obszarze nieobjetym wptywem eksploatacji goérnicze;j.

6. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Powstate na etapie budowy odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny tj. gromadzi¢ na biezaco i wywozi¢ na
sktadowisko odpadéw. Firma wywozgca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia
do wykonywania tego typu czynnosci.

W ramach prowadzonych robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas
prowadzonych robét:

a) ostoni¢ pnie poprzez stosowanie ekrandw z desek potgczonych drutem,
b) sktadowa¢ materialy budowlane poza koronami drzew,
¢) odstoniete korzenie ochroni¢ matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do wykopdw drobnych zwierzat nalezy zastosowaé tymczasowe
siatki wygradzajace. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, uwiezione w nich zwierzeta
niezwtocznie przenies¢ w bezpieczne miejsce.
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Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informacji BIOZ (zatgcznik do projektu
budowlanego).

/. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktorych zlokalizowano projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej to
jest 1/2'i 10 obreb ewidencyjny Kozielsko 0013 oraz 57/1 i 64 obreb ewidencyjny Stepuchowo 0012

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogolnych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami) — budowa sieci kanalizacji
sanitarnej o dlugosci ponizej 1 km nie wymaga pozyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie na terenie, gdzie wystepujg zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne. Postepowac¢ zgodnie z opisem w punkcie 4.
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8. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego.

Na okoliczno$¢ wykonywania projektu wykonano badania geotechniczne. W celu poznania warunkow
geotechnicznych nalezy zapozna¢ sie z peilng wersjg opinii geotechnicznej — zalaczona do niniejszego projektu
budowlanego.

Wykonano 4 otwory wiertnicze o tacznej gtebokosci wierceh wynoszacej 13,0 mb.
Wyrys z opinii geotechnicznej - wnioski i zalecenia:
1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw spoistych o $rednio korzystnych parametrach, w stanie
twardoplastycznym,

» wody gruntowej z sgczer w otworze nr 1 na gtebokosci 5,30 m p.p.t., tj. na rzednej 98,00 m n.p.m.,
panujg proste warunki gruntowe dla posadowienia projektowanej sieci.

2. Bezposrednie podioze nosne projektowanej sieci stanowi¢ mogg grunty spoiste o Srednio korzystnych
parametrach, w stanie twardoplastycznym (warstwa lla, 11b).

3. Nasypy niebudowlane i gleba préchnicza wystepujgca warstwg o0 migzszosci okoto 0,6 — 1,4 m, nie mogg
stanowi¢ podtoza do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow. W poczatkowej fazie robot
ziemnych, nalezy je catkowicie usungc¢ na odkiad, pdzniej wykorzysta¢ do prac makroniwelacyjnych przy
formowaniu trawnikéw i czesci zielonych wokét obiektéw.

4. Nie precyzuje sie nosnosci gruntdéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju i wielkosci obiektu,
wymiarow i ksztattu fundamentu, wartos$ci i rodzaju projektowanych obcigzen, gtebokosci posadowienia, stanu i
rodzaju gruntéw w poziomie, ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentow itp. Z tego wzgledu
obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03020 lub PN-EN 1997-1)
powinno byé wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie budowlanym na podstawie parametréw
geotechnicznych wg zalgcznika 3.

5. Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Umowna granica
przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarzniete lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty
nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem.

6. Z uwagi, Ze badania geologiczne zostaly wykonane punktowo, nie wyklucza sie innej i zmiennej budowy
(wyptycenie lub gtebsze zaleganie stropu osadéw spoistych - warstwa 1l) podtoza na pozostatych odcinkach
sieci, w strefie projektowanego posadowienia sieci.

7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych:

» proste warunki gruntowe,
» ztoZzonosci projektowanych obiektow,

projektowang inwestycje tj. budowe kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu
grawitacyjnego w Kozielsku, ze wzgledu na gtebokos$é wykopoéw powyzej 1,2 m p.p.t., zaleca sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechniczne;.

Posadowienie obiektow.

Projektowane studnie betonowe posadowi¢ w suchym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C8/10, o
srednicy 1,8m. W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego nalezy go usunag¢, nastepnie wykop zagtebi¢ do poziomu
gruntu nosnego i uzupetni¢ gruntem nosnym.

Projektowany zbiornik pompowni $ciekdw posadowi¢ w suchym wykopie na plycie z betonu C16/20 o grubosci 20 cm i
wymiarze 2,5/ 2,5 m. W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego nalezy go usuna¢, nastepnie wykop zagtebi¢ do
poziomu gruntu no$nego i uzupetnié gruntem nosnym.

Rurociagi posadowi¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. W przypadku paséw drogowych wymieni¢ grunt nienosny na nosny (wymiana gruntu — dotyczy
gruntéw wysadzinowych). W przypadku wystapienia gruntu nienosnego nalezy go usunag¢, nastepnie wykop zagtebi¢ do
poziomu gruntu nosnego i uzupelié gruntem nosnym. Wykopy nalezy zabezpieczyé szalunkami ptytowymi,
dostosowanymi do gtebokos¢ i rodzaju gruntu.
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9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
9.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby transportu wod poptucznych i $ciekow
sanitarnych ze stacji uzdatniania wody w Stepuchowie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Kozielsku.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno-ttocznym — $cieki systemem rurociggéw beda
doptywaé grawitacyjnie do projektowanej pompowni $ciekoéw, skad zostang przettoczone do istniejgcej sieci kanalizaciji
grawitacyjnej w Kozielsku.

Istniejacy zbiornik wdéd poptucznych na terenie SUW Stepuchowo bedzie petnit funkcje retencyjng tj. bedzie
gromadzit wody poptuczne do czasu ich catkowitego przepompowania do Kozielska. Istniejacy zbiornik wéd poptucznych
na terenie SUW Stepuchowo nalezy pozostawi¢ bez zmian, jedyne planowane w nim prace to zaslepienie odptywu
istniejacego rurociggu w kierunku jeziora oraz wykonanie i uszczelnienie nowego otworu w $cianie zbiornika na potrzeby
podtaczenia rurociggu DN400, ktérym wody poptuczne beda odptywaé w kierunku projektowanej pompowni $ciekdw.

9.2 WL ACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiaczenie wykona¢ do dna istniejacej studni kanalizacji sanitarnej na dzialce 10 obreb Kozielsko 0013. Za
posrednictwem wiertnicy wykué otwor w $cianie studni, sku¢ i uformowaé kinete uwzgledniajac nowy doptyw rurociggu
DN200. Przejscie przez sciane studni uszczelni¢ skutecznie.

9.3 TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w drodze gminnej oraz na terenie nalezacym do Gminy Damastawek.
Miejsca wigczenia, przebieg trasy, srednice, diugosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
rysunek nr 01-02.

9.4 UKLADANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych grawitacyjnych na 20-cm podsypce piaskowej, przewody obsypac piaskiem
do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem do wspofczynnika zageszczenia 0,97.

Przewody kanalizacji ttocznej przystosowane do uktadania bez podsypki, niemniej dno wykopu oczysci¢ z kamieni,
gruzu itp. elementéw mogacych uszkodzi¢ przewod. Wykop zasypaé gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem
do wspéiczynnika zageszczenia 0,97. Przed catkowitym zasypaniem, na wysokosci 50cm nad przewodem ttocznym
kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zielong tasme lokalizacyjng o szerokosci 30cm z tworzywa (np. PCW) z napisem
.Kanalizacja tloczna” oraz 5 cm nad przewodem tlocznym drut identyfikacyjny miedziany o przekroju Cu2,5mmz2DY.
Podtaczenia odcinkéw tasmy i przewodu lokalizacyjnego wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
ciggtosci galwaniczne;j.

Odcinek kanalizacji ttocznej t4-t13 (wskazany na rysunkach 01 i 04) wzdtuz drogi asfaltowej nalezy wykonaé¢ metoda,
przewiertu sterowanego. Celem umozliwienia wykrycia przewodu, nalezy rurocigg ttoczny owing¢ drutem. Wykopem
otwartym wykona¢ komory przewiertowe. Prace wykonywane w rejonie jezdni asfaltowej wykona¢ z najwyzszg
starannoscig w takie sposdb, aby nie naruszy¢ nawierzchni asfaltowej jezdni.

Zachowa¢ warunki zawarte w zalgczonej do projektu decyzji Wéjta Gminy Damastawek znak ROL.6853.15.2022 z
10 listopada 2022 r.

9.5 SKRZYZOWANIA WODOCIAGU | KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas robot ziemnych wystepowa¢ bedg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sie
skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociagami i kanalizacjag,
sanitarna. W razie potrzeby kolidujace sieci przetozy¢ na warunkach gestoréw sieci.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢
min. 20cm pomiedzy przewodem a innymi elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku zastosowania rur
ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 10cm.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi natozy¢ na te kable
rury ostonowe dwudzielne.
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W zakresie postepowania w istniejgca infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do zalecen gestoréw sieci, zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej stanowi integralng czesciag niniejszego
projektu.

9.6 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ

Zachowaé¢ warunki zawarte w zatgczonej do projektu decyzji Wojta Gminy Damastawek znak ROL.6853.15.2022 z
10 listopada 2022 r.

Naruszong podczas prowadzenia robét nalezy nawierzchnie drég gminnych odtworzyé do stanu pierwotnego.

W razie wystgpienia podioza gliniastego nalezy wymieni¢ grunt. Zageszczenia w miejscach przekopow pod jezdnia;
do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 1,00, ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia nie
nizszy niz 0,97, poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 0,97.

9.7 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do rohét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia prac. Przestrzegaé ponizszych zalecen.

- Trase sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej wytyczyé zgodnie z projektem przy udziale
uprawnionego geodety.

- Wykopy wykona¢ waskoprzestrzennie, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn mechanicznych do
wykopoéw jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Wykopy reczne obowigzujg
przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem 1m przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem. Dla wykopdéw o
Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m $ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem o wytrzymatosci
odpowiedniej dla warunkéw gruntowych i gtebokosci wykopu.

- Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie przewodéw byto jak okreslono w czesci rysunkowej
projektu.

— Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych 100 cm a w miejscach montazu studni
kanalizacyjnych stosownie poszerzona.

- Odwodnienie wykopéw pod budowang sie¢ oraz obiekty na sieci nalezy wykona¢ wg technologii wykonawcy
robot budowlanych — mozna zastosowaé np. igtofiltry lub inny skuteczny i bezpieczny sposéb odwodnienia
wykopow.

— Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedng strone wykopu, na odlegto$¢ okoto 1,00m od jego krawedzi.

- W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykona¢ prébne przekopy.

— Przewody i urzadzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez zadnych zmian
nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

- W czasie wykonywania wykopu wzdluz droég publicznych / wewnetrznych nalezy zapewni¢ wystarczajace
przejscia dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikéw budowy.

— Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub ptyty to nalezy ja
rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostalej nawierzchni. Materiat przeznaczony do
powtérnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony w takim stanie, aby mogt by¢ ponownie uzyty
do wykonania nawierzchni.

9.8 ODWODNIENIE WYKOPOW

Warunki gruntowo wodne na terenie inwestycji zostaty opisane w opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan
poditoza gruntowego i projektem geotechnicznym, wykonanej przez firme GEO-Well z siedzibg w Pobdrce Wielkiej w
grudniu 2022 r.

Odwierty geologiczne nie wykazaty obecnosci wody gruntowej w poziomie projektowych obiektow.

W razie wystgpienia potrzeby wykop odwodni¢ ogélnie znanymi technikami odwadniania wykopow.
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9.9 ROBOTY MONTAZOWE
9.9.1 PRZEWODY GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Jako podstawowy materiat do budowy przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjmuje sie rury i ksztattki
kielichowe z uszczelkg wargowa, z materiatu PVC klasy ,S” SDR 34, o sztywnosci obwodowej SN8 lite wg PN-EN 1401-
01:2009. Przy uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do wymagan normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych".

Srednica kanaléw grawitacyjnych dla sieci kanalizacyjnej wynosi DN 0,16 m - DN 0,40 m. Minimalny spadek dna
kanatu opisano na profilu podtuznym, w wyjatkowych i uzasadnionych sytuacjach moze wynosi¢ 0,5% dla kanatow
grawitacyjnych. Maksymalny spadek kanatu ze wzgledu na Scieranie jego dna przez wleczone czesci mineralne wynosi
15% - w razie potrzeby stosowa¢ kaskady na studniach rewizyjnych. Kaskady wykona¢ z rur i ksztattek takich jak kanaty.

9.9.2 PRZEWODY TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano przewody z PE100RC dwuwarstwowe SDR17 PN10 o srednicy 90x5,4 mm, przystosowane do
uktadania w wykopie bez podsypki i obsypki oraz do uktadania metodg bezwykopowa. Potaczenia poprzez zgrzewanie
lub elektrooporowo.

Rurociagi kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz PN-EN
1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ciS$nieniowej”.
Przewody powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

< Rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2

< Odpornos¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479 — wymagany
brak pekniecia w trakcie badania po 5000 h

< Test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3 wymagane min. 6000 h

« Rury powinny charakteryzowa¢ sie udokumentowanym systemem zapewnienia jakosci - testy FNCT dla
kazdej partii surowcow potwierdzone swiadectwem kontroli i odbioru.

Posadowienie przewodow ttocznych w gruncie powinno by¢ zgodne z wytycznymi podanymi przez producenta w tym
zakresie. W szczegolnosci dotyczy to wykonania podbudowy i zasypki rur, stopnia zageszczenia gruntu przy metodach
wykopowych. Podstawowe wymagania w tym zakresie podano w czesci rysunkowej projektu. Nalezy stosowaé
wymagania normy PN-B-10736 w zakresie wykonania wykopu, umochienia oraz podbudowy i zasypki rur.

W celu eliminacji ostrych zataman rurociggu uniemozliwiajacych przejscie gtowicy czyszczacej, przewiduje sie
stosowanie naturalnego giecia rur polietylenowych w miejscach zmiany kierunku, bez stosowania ksztattek — tukéw. W
przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wykonaé zatamanie przewodu z zastosowaniem ftagodnych tukéw (ksztattek) o
kacie 30°, albo tukéw (ksztaltek) w potaczeniu z naturalnym gieciem rur. Minimalny promien giecia rur przyja¢ wg
wymagan producenta. W przypadku braku danych nalezy stosowaé¢ minimalny promien giecia rur PE-HD réwny
R=20xDn w temperaturze tz=20°C.

W celu unikni ecia w przyszio sci btednego (pomytkowego) przyt aczenia przyt aczy wodoci agowych do sieci
cisnieniowej kanalizacyjnej zabranie si e stosowania przewodoéw kanalizacji ci  $nieniowej o kolorach: niebieskim,
niebieskim z biatymi pasami, czarnych z niebieskimi pasami i innych, ktérych kolorystyka mo  ze wprowadza ¢ w
btad co do rodzaju przesytanego w ruroci  agu medium.

9.9.3 STUDNIE BETONOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

Na sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac¢ studnie betonowe o srednicy wewnetrznej Dn=1,2 m (Srednica zewnetrzna
Dz=1,5 m). Studnie betonowe o ponizej opisanej charakterystyce:

— Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

—  Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o $rednicy 2,0 m.

— Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C40/50 i o wspotczynniku
wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych
odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0spH<8,0.

- Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamoéwienie z uwzglednieniem
$rednic przewodow przytgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mie¢ wyprofilowang kinete oraz
spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C40/50). Kinete wykona¢ o
wysokosci réownej 3/4 srednicy kanatu sanitarnego.

— Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw, i/lub kré¢ce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych, dostosowane do
rodzaju rur kanalizacyjnych. Przej$cia przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.
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—  Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem) o nosnosci 40 t.

— Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu jak
kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowaé betonem klasy C16/20
wraz z pierscieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego. Ponadto, w drogach o
nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej
poprzez wybudowanie wokét niej utwardzenia o $rednicy 2 m z otoczakéw na podbudowie dostosowanej do kategorii
ruchu KR3.

— Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej antyposlizgowej z6tej, muszg posiada¢ znak CE i spetnia¢ wymogi zawarte
w normie PN-EN 13101:2005.

- Wiazy kanalowe okragte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace, korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona betonem klasy C35/45.

9.9.4 STUDNIE TWORZYWOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

Na okoliczno$¢ zmiany kierunku przeptywu dla nowoprojektowanego rurociggu PVC DN160 wychodzacego z
budynku SUW Stepuchowo, nalezy zastosowac studnie tworzywowag DN425 z kinetg przeptywowg o kacie 30° z
nastawnymi kielichami.

Studnia tworzywowa musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 476:2012 (studzienki niewtazowe), PN-EN
13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem), mie¢ mozliwos¢ posadowienia
w gruntach w ktérych jest woda gruntowa, musi mie¢ odpowiednie dopuszczenia (aprobaty) do stosowania w systemach
kanalizacyjnych. Studzienka odporna na scieki. Producent musi posiadac certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001.

Studnia zwiehczona wlazem zeliwnym o nosnosci 40 t na pierscieniu zelbetowym odcigzajacym.

Szczegoétowe parametry zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.9.5 TWORZYWOWA STUDNIA KANALIZACYINA ROZPR EZNA

Tworzywowa studnie rozprezng o srednicy DN1000 zlokalizowano na dzialce 10 obreb Kozielsko 0013. Zadaniem
studni rozpreznej jest wytracenie energii zawartej w strumieniu zrzucanych $ciekéw i w tym sensie stanowi element
posredni pomiedzy kanalizacjg tltoczng a grawitacyjng. Powoduje zmniejszenie przeptywéw chwilowych $ciekéw w
kanatach grawitacyjnych odptywowych.

Parametry techniczne studzienki muszg spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 476:2000, studzienka musi mie¢
mozliwo$¢ zabudowy przy poziomie wody gruntowej 5 m, musi mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych oraz w pasach drogowych, odporno$¢ chemiczna elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR 10358,
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002.

Trzon studzienki studzienka wlazowa o budowie modutowej wykonana z elementéw prefabrykowanych z PE,
tj. pierscieni dystansowych i stozka; potaczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa, gtebokosc
kielichéw potaczeniowych elementéw trzonu studzienki — 20cm, konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w
celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem woéd gruntowych oraz niszczacymi sitami bedacymi wyboczenia na
wysokosci, wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie wlazowe z tworzywa, gwarantujgce
bezpieczenstwo osoby wchodzacej, stopnie wlazowe sktadajg sie z 2 elementéw: pionowych prowadnic z PE, bedacych
integralng czescig elementdéw studzienki, tj. pierscieni dystansowych oraz stozka, a takze poziomych szczebli
wykonanych z GRP wzmacnianego widknem szklanym, stopnie wlazowe sa odporne, tak jak cata studzienka, na
korozyjne oddziatywanie $rodowiska $ciekow komunalnych, $rednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600 mm,
(niedopuszczalne jest zawezanie $wiatta otworu przez montaz stopnia), ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz dla
zapewnienia zgodnosci z normg PN-EN 476 niedopuszczalne jest zastosowanie zwienczenia teleskopowego, ktore
powoduje podwyzszenie studzienki i niebezpiecznie wysoki dostep do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm),
mozliwos$¢ ptynnej regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierscieni dystansowych o 125 mm.

Dla studni rozpreznej projektuje sie kanatowy filtr powietrza dziatajacy w oparciu o katalitycznie dziatajacy wegiel
aktywny, przeznaczony do montazu we wtazie kanatowym studni rozprezne;.

Kineta studzienki rozpreznej wyposazona jest w kréciec doptywowy do potaczenia z rurociagiem ttocznym z PE
oraz kréciec do podtaczenia rurociggdéw grawitacyjnych z PVC-u. W przestrzeni kinety wydzielona jest stale zalana
komora wlotowa. Przewdd ttoczny wprowadzany jest na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie ponizej
poziomu jej napetnienia. Odplyw grawitacyjny znajduje sie za krawedzig przelewowa. Scieki z systemu kanalizacii
cisnieniowej wprowadzane sg do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakldcajac w nim przeptywu.

Szczegoéty wg rysunku nr 08.
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9.9.6 POMPOWNIA SCIEKOW

9.9.6.1 OBLICZENIA ILO SCI SCIEKOW

Jako podstawe do doboru pomp przyjeto podang przez Inwestora ilo$¢ wody zuzytej do ptukania filtrow w
SUW Stepuchowo. llos¢ ta wynosi okoto 30-34 m® do ptukania 2-ch filtrow. Czas ptukania okoto 1,5 h.
Woabec tego:

Qumax =34 m°/ 1,5 h =227 m*h = 6,3 dm’/s.
W SUW Stepuchowo sa 4 filtry. Zaklada sie ptukanie 2-ch filtrow / 1 dzieh.

llo$¢ sciekéw bytowych - nie uwzglednia sie z uwagi na ich pomijalnie matlg ilos¢ w stosunku do ilosci wod z
ptukania filtrow.

9.9.6.2 POMPY SCIEKOWE

Na potrzeby przettoczenia $ciekéw sanitarnych dobrano 2 pompy $ciekowe, pracujgce naprzemiennie.

Dobrano pompe typ NP.3085.160SH/253 o0 mocy 2,4 kW prod. FLYGT.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznej pompy innego producenta, ktéra spetnia powyzsze parametry i zapewni
przettoczenie $ciekow z pompowni do projektowanej studni rozpreznej oraz zachowanie samooczyszczania rurociggu
ttocznego.

Ponizej przedstawiono charakterystyke pomp.

PROJEKT TECHNICZNY | BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA
Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejacego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku
21



K “APIS” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

NP 3085 SH 3~ Adaptive 253

Pompy z pétatwartym wimikiem o podwyiszonel spawnoéci odpome na zatykanie.
Przeznaczone do cieczy zanieczyszezanych duig ilodciq czgstek widknistych i stalych.

Specyfikacja techniczna

F%

a xylem brand

Charakterystyki odniesiariafeystdVoda, czysta [100%],4 °C,1 kg/dm®, 1,569 mm?/s

Iml-{wys. Podroszeria T I
3
PEE RN
243
23]
2
213
20
193
183
173
183
153
143
133
123
1+
103
LE
83
3
63
53
43
EE
23
1
c||\||\|||||||\ T ] T T
0 4 & 12 16 [IF]
Curve: 1SO $506
Konfigurada
Motor number Typ instalac)
N3085,160 15-09-2AL-W P - Makra, stacionama da
2.4KW opuszl:za_nia pa
T;;::: wimka 80 mm Konfiguracla
Dane pompy Material
impefler diameter wWimbk
135 mm —eliwa szane
Discharge diameter Obudowa siinlka
20 mm —eliwa szare
Inlet diameter
100 mm
Maksymana predkosc obrotowa
2870 1/min
Liczba lopatek
2
Maksymaina temperatura plynu
40°C
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 253
Specyfikacja techniczna

Motor - General

F%

a xylem brand

Motor number
N3085.160 15-09-2AL-W
2,4KW

Zawierdzenle
Ne

Czestotitwodé
50Hz

Version code
160

Motor - Technical

Fazy
3&

Liczba blegundw
2

Naplecle nominaine
400 v

Nominaina predkosc obrotowa
2870 1/min

Prad znamionowy
4,8A

Klasa zolac)
H

Moc mamionowa
2,4kW

Werslastojana
38

Typ pracy
51

Wsp. mocy - Cadkowlite obcll7enie
0,89

Wsp. mocy - 3/4 ObclL?enta
0,84

Wsp. mocy - 1/2 Obcll?enta
0,74

Wydaino£¢ shinlla - Cadkowlte obcll?eniBal. moment bezwindnofél

8L6%

Wydalno4¢ shinlla - 3/ Obcl1?enia
82,9%

Wydalno4¢ sinlla - 1/2 Obcll?enia
82,2%

0,0071 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.
30A

Prad rozruchu, gwiazda-tréliat
10A

Max liczba winczedl na godzine
30
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 253

Charakterystyka F%

Punkt pracy axylem brand
Przepiyw Wys. podnoszenia
5,65 Ifs 18,7 m

Charakterystyki odniesitiedglerysWoda, czysta [100%],4 °C, 1 kg/dm?, 1,569 mm?/s

,_,
A
m

' W Podnoszonia

EEEEES

it

Imllﬁllf-ﬁllﬁll
|§|
B

<

Sprawn.
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 253

Duty Analysis F%

a xylem brand
Charakterystyki odniesiofolda, czysta [100%)] ; 4°C; 1kg/dm®: 1,569mm?/s

M- Wys. Podnoszenia 1

g
g
3

Sprawn.

3 139mm

2,01
1,01

0, 0 ———Fr
a 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 [I7s]

Operating characteristics

Pumps / Praaglyw Wys., Podnaszenta Mocre wele Praaplyw Wys. Mocre wele Spraw, hydr. Spec. Energ. NPSHre
Systoms Poainozanle
Iis m kW Vg m kW kWhi m

1 6,65 18,7 221 6,65 187 21 55,1% 0,000109 358
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9.9.6.3 ZBIORNIK POMPOWNI SCIEKOW

Pompownia sciekow w postaci prefabrykowanej przejazdowej zelbetowej studni o $rednicy wewnetrznej @1,50 m i
gtebokosci 4,28 m, z kregdw zelbetowych z dnem i plytg goérna. W plycie gornej ryglowany wiaz wejsciowy oraz
wentylacja. Zbiornik wyposazony w przejscia szczelne dla przewodéw.

Beton prefabrykatu minimum C40/50, wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornos$¢ F150. Klasa ekspozycji betonu min. XC4,
XD3, XF1, XAl, XM3. Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw (dla zakresu
4<ph<12) i gazéw (CH4, H2S, CO, COy). Konstrukcja powinna gwarantowaé catkowitg szczelnos¢ zbiornika, tj. brak
mozliwosci infiltracji wéd gruntowych i eksfiltracji $ciekéw do gruntu.

Zbiornik posadowi¢ na ptycie z betonu C16/20 o grubosci 20 cm i wymiarze 2,5/2,5m

Wyposazenie zbiornika (elementy ze stali nierdzewnej — stal klasy 1.4044 /1.4301):

¢ skosy betonowe,

e deflektor — stal nierdzewna 1.4404 — szt. 1

« podest obstugowy — stal nierdzewna 1.4404,

¢ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna 1.4404,

e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna 1.4301

e wihaz zeliwny @800 D400

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz.1.4301/przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

« kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna 1.4301 — szt.1 (wywiewny)

¢ belka wsporcza — stal nierdzewna,

e prowadnice - stal nierdzewna 1.4404,

« fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej 1.4404 szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 - Zzeliwo

* przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4404 (Scianka 2mm)

« potaczenia kotnierzowe nierdzewne

« elementy tgczne — stal nierdzewna A4 lub materiat wg specyfikacji producenta

« potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 80/90

¢ nasada T-52 z pokrywg alu. + zawér kulowy 2" nierdzewny - szt. 1

e pofaczenie pionéw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan
jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgadzen spawalniczych spetniajagcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodnag
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2
oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN I1SO 9712

minimum  80% spawéw do $rednicy DN200 musi byé wykonanych ~metoda orbitalng
w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
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9.9.6.4 MINIMALNE WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ACO-STERUJACEJ UKLADU
DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZNY GSM/GP RS
a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspotczynniku

udarowosci mechanicznej 1K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr1,
* pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,
0 amperomierz dla pompy nr 2,
0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

O O o0 oo

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik  silnikowy dla  kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpo sredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego
i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne os$wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podt gczenia agregatu + przet acznik Sie ¢ — 0 — Agregat,

ogranicznik przepi e¢ klasy C,

gniazdo 400VAC z wyt gcznikiem nadmiarowo-pr gdowym,

gniazdo 24VAC z wyt acznikiem nadmiarowo-pr adowym,

zasilanie o swietlenia zewn etrznego + wyt. zmierzchowy.

Rozdzielnica zasilaj gco-sterownicza przepompowni  sciekbw ma posiada ¢ Europejski Certyfikat Jako $ci

‘CE".
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c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty (UWAGA!!!
- wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni

0 zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

0 potwierdzenie pracy pompy nr 1

0 potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o0 kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

0 kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o0 kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
a. sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
b. sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
* wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
a. zalgczanie pompy nr 1
zalgczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyj$cia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)

~o0ooso

d) Wyposazenie modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e modut GSM/GPRS
e napiecie zasilania 12/24VDC
e min. 16 wejs¢ binarnych
e min. 12 wyj$¢ binarnych
¢ min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet 10Base-
T/100Base-TX
e wejscia licznikowe
e technologia Dual-SIM
e kontrolki:
a. poziomu sygnatu GSM
b. status modutu
c. aktywnos¢ komunikacji GSM
d. aktywnos$¢ komunikacji szeregowej
e. stan wejs¢/wyjs¢ binarnych
- stopien ochrony IP40
- gniazdo antenowe

e) Wymagania modutu telemetrycznego:
« wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
¢ wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie
e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakdéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
e sterowanie pracq obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
=  brak karty SIM
=  poprawnosc¢ PIN karty SIM
=  btedny PIN karty SIM
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=  zalogowanie do sieci GSM
=  zalogowanie do sieci GPRS
= wejscia i wyjscia sterownika
= aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku
= nastawiony poziom zatgczenia pomp
= pastawiony poziom wylgczenia pomp
= nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
= liczba zataczen kazdej z pomp
= liczba godzin pracy kazdej z pomp
=  prad pobierany przez pompy
= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
¢ zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczes$niejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
=  poziomu zalgczenia pomp
=  poziomu wytgczenia pomp
=  poziomu dotgczenia drugiej pompy
=  zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
=  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
=  btednym podiaczeniu ptywakow
= sondy hydrostatycznej
=  wlamaniu
* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytaczenia opciji
* blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosc
zalagczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
¢ Zzliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
« pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
=  pobieranej mocy
= zuzytej energii
= napiecia na poszczegoélnych fazach
« mozliwos¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRE SLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

f)  Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

*  naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

«  kontrole termikow pompy i wytacznikéw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekbw  ponizej poziomu  suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

« w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o0 sygnat
z dwéch ptywakéw.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢  zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢  zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-
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sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Projektowang pompownie $ciekdw nalezy wpig¢ do obecnie eksploatowanego przez Gmine Damastawek systemu
monitoringu pompowni $ciekow.

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA SIEC
KANALIZACYJN A

Lp. Materiat / urz adzenie llo ¢
1 Rurociag z PVC-U SN8 SDR34 lite o srednicy 160x4,7 mm 5,1 mb
2 Rurocigg z PVC-U SN8 SDR34 lite o srednicy 200x5,9 mm 7,1 mb
3 Rurocigg z PVC-U SN8 SDR34 lite o srednicy 400x11,7 mm 37,7mb
Razem przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ca 49,9 mb
Studnia betonowa o srednicy wewnetrznej Dw1200, z betonu C40/50 W10, z stopniami
4 ; . e 2 szt.
ztazowymi w otulinie z tworzywa oraz wtazem @600 typu ciezkiego
5 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg przelotowg i zaslepka, z 1 szt
pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci 40t )
Studnia tworzywowa rozpr ezna o $rednicy wewnetrznej Dw1000 z kinetg z rozprezna, z
6 pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci 40t oraz filtrem 1 szt.
antyodorowym
Razem studnie na kanalizacji sanitarnej grawitacyjn  €j 4 szt.
Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR 17 o srednicy 90x5,4 mm do $ciekéw, przystosowana
7 h S . 459,8 mb
do ukfadania bez podsypki i obsypki
Razem przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej 459,8 mb
Pompownia $ciekéw w obudowie Dw=1,5m z betonu, z 2 pompami $ciekowymi, armatura,
8 orurowaniem, szafg sterownicza, AKPIA, instalacjg elektryczng oraz kompletng technologig 1 kpl
oraz zagospodarowaniem terenu opisane w projekcie

UWAGA: Dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej mierzone z profilu (w osiach studni). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych
np. tukéw, kolan, ztaczek, zaslepek itp. Zestawienie nie obejmuje materiatbw do wykonania kaskad. Zestawienie nie obejmuje
elementéw zagospodarowania terenu pompowni $ciekow.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tgcznie z czesciag rysunkowa projektu — zestawienie, opis i rysunki wzajemnie sie uzupetniaja.
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11. Proby i odbiory robét.

Dla przewodow grawitacyjnych wykona¢ probe szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

Nalezy wykona¢ przeglad wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocag kamery wraz z pomiarem spadkéw i
wykonaniem wykresu profilu podiuznego — film z video kamerowania oraz wersje papierowag opracowania przekazac
Inwestorowi.

Po zmontowaniu przewodu tlocznego i po zasypaniu przewodoéw, z wytaczeniem miejsc potgczen, nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci sprezonym powietrzem wg normy PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej. Po
wykonaniu pompowni $ciekéw nalezy wykonag jej rozruch.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora. Kanalizacja sanitarna,
a takze instalacja elektryczna pompowni $ciekéw podlega obowigzkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Zarejestrowang przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu mapke geodezyjng powykonawcza nalezy dotgczy¢ do
wniosku do Inwestora o odbiér techniczny sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

Roboty wykonywac¢ w $cistej wspotpracy z Gming Damastawek.

Wszystkie uzbrojenie na sieci (zasuwy, hydranty, komora na przewodzie tlocznym kanalizacji sanitarnej) nalezy
oznakowac¢ tabliczkami opisujacymi lokalizacje zasuw i hydrantdéw. Tabliczki na stupku stalowym lub PE. Tabliczki z
napisami wyttaczanymi, spetniajagce wymogi normy PN86/B-09700.

Nalezy wykona¢ takze pomiary instalacji elektrycznej pompowni $ciekow. Wszystkie wybudowane obiekty podlegaja
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do zasobu Starostwa Powiatowego.

12. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej.

13.1 Informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

13.2 Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym informacje o parametrach po zarowych materiatéw
niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj gcych z proceséw technologicznych, atak  ze w zaleznosci
od potrzeb — charakterystyk e pozardw przyj etych do celéw projektowych.

Nie dotyczy.

13.3 Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania.
Nie dotyczy.

13.4 Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na ka  zdej kondygnaciji, a tak ze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n.
Nie dotyczy.

13.5 Informacje o podziale na strefy po  zarowe oraz strefy dymowe wraz z okre  $leniem sposobu jego wykonania.
Nie dotyczy.

13.6 Maksymaln g gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref po  zarowych PM wraz z warunkami
przyj etymi do jej okre $lenia.
Nie dotyczy.

13.7 Informacje o klasie odporno $ci pozarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na o  gien elementéw wyko Aczenia wn etrz i wyposa zenia statego
pomieszcze n i drég ewakuacyjnych.

Nie dotyczy.

13.8 Informacje o zagro zeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach z agrozonych wybuchem i
strefach zagro zenia wybuchem oraz rozwi gzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i ur zadzeniach
zabezpieczaj acych przed powstaniem wybuchu, jak rownie  z ograniczaj gacych jego skutki.

Nie dotyczy.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacjil  udzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgl  edniaj ace liczb e
i stan sprawno $ci osob przebywaj acych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do ewakuaciji
0s6b o ograniczonej zdolno  $ci poruszania si e.

Nie dotyczy.
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13.10 Informacje o urz adzeniach przeciwpo zarowych oraz o innych instalacjach i urz  agdzeniach stu zacych
bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z charakterystyk g tych urz gdzen i instalacji.

Nie dotyczy.

13.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwp o0zarowego instalacji u zytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz instalacji i urz adzen
technologicznych.

Nie dotyczy.

13.12 Informacje o przyj etych scenariuszach po zarowych.
Nie dotyczy.

13.13 Informacje o wyposa zeniu w ga $nice i inny sprz et gasniczy.
Nie dotyczy.

13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneg o do prowadzenia dziata n ratowniczych, w tym informacje
0 punktach poboru wody do celéw przeciwpo  zarowych, nasadach umo zliwiaj acych zasilanie urz adzen

gasniczych i innych rozwi gzaniach stu zacym tym dziataniom, d zwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadz acych do nich doj s$ciach.
Nie dotyczy.
PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz PROJEKTOWAL.: tech. Adam Siatkowski
(branza sanitarna) (branza elektryczna)
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ZALt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do
IStniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku
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