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Zasuwa DN200 do Sciekéw z obudowq i
skrzynkq uliczng

Ogrodzenie terenu pompowni
§ciekdw i brama wjazdowa

Pompownia Sciekdw w zbiorniku DN1500
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Szafa sterownicza pompowni

Kabel energetyczny YKY 4x10 w rurze

ostonowej typ AROT KRS0 niebieskiej; L=2 mb
+ bednarka FeZn 30x4

Kabel o$wietleniowy YKYzo 3x2,5 [=2,0 mb,
w rurze osfonowej KRS0 niebieskiej +
bednarka FeZn 30x4

Latarnia o$wietleniowa:

— wylgcznik zmierzchowy WZM-01 (typu S) usytuowany w szafie
sterowniczej + sonda SOH-05 skierowana na zewngtrz
oprawa LED LMA — 30W

sfup typu SO-4
fundament B60

Hydrant nadziemny DNBO z podwdjnym zamknieciem
na kolanie stopowym, przed hydrantem krociec zeliwny
2—koftnierzowy DN80, zasuwa kofnierzowa DN80 z
obudowq oraz skrzynkq uliczng

Ziqcze energetyczne (po stronie ENEA)

Utwardzenie terenu pompowni §ciekdw

Schemat ogrodzenia pompowni Sciekdw

Ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych
malowanych proszkowo kolor RAL600S o wysokosci
h=1,5 m. Grubo§¢ drutdw pionowych min 4 mm,
poziomych min 5 mm. Wjazd na teren pompowni
poprzez brame dwuskrzydfowg metalowg o
szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,5 m, wypefnionej
panelem ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi bramy od nawierzchni

utwardzonej 10 cm, brama z zamkiem zamykanym
na klucz.

Utwardzenie terenu pompowni Sciekdw — kostka betonowa grubosci 8 cm na warstwie
wyréwnawcze] piaskowo—cementowej 5 cm oraz podbudowie z chudego betonu C8/10

grubosci 10 cm. Grunt nienos$ny do gfebokosci min. 0,8 m pod poziomem terenu wymieni¢
na piasek.

Nawierzchnie obramowa¢ kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach 120x250mm

ufozonym na fawie betonowej z betonu C16/20 za posrednictwem podsypki
piaskowo—cementowej 5 cm.

'"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
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Gmina Damaslawek
Zamawiajacy: ul. Rynek 8, 62-110 Damasiawek

Budowa sieci wodociggowsj i kanalizacji sanitamej w ulicy Rolnej w Damaslawku
Branza: Sanitarna / elekiryczna

Inwestycja:

Stadium: Projekt techniczny
Stanowisko: Imig i nazwisko Numer i zakres uprawnieri budowlanych Podpis
uprawnienia budowiane do projekiowania bez ograniczer w specjain.
Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Rodziewicz |  Maciinel w zskresie siec, instaiaci | urcadzad ciepinych,
(branza sanit)

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0143%PO0S/2
uprawnienia budowiane do projekiowania bez ograniczeri w spacjain.

Sprawdzita: | mgr inz. Helena Rodziewicz Kool sty o
(branza sanit) nr ewid. WKP/0114/PO0SI06

. prawnienia budowiane do projektowania w specjainosci
Projektowak!  tech. Adam Siatkowski ) s i akryane
(branza elektr.) nr ewid. UAN-8345/805/84
Tres6 rysunku
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