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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku.KST

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW
Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku".

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociggéw PCV lite DN400 SN8 o dtugosci 37,7 m
2) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociggéw PCV lite DN200 SN8 o diugosci 7,1 m
3) przykanalik grawitacyjny z rurociggéw PCV lite DN160 SN8 o dtugosci 5,1 m (1 szt.),

4) sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn90 o dtugosci 459,8 m,

5) pompowni $ciekOw wraz z instalacjg elektroczna.

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru.
W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na to, ze wiekszos¢ przewoddw bedzie zlokalizowana w dro-
gach, wiec konieczna bedzie odpowiednia zasypka [jezeli w toku robét okaze sie, ze grunty sg przydatne do
wbudowania, to nie bedzie konieczny dowéz kruszywal]

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studzienkami betonowymi
DN1200 oraz pompowni $ciekéw z infrastrukturg,

- rob6t odtworzeniowych - rozbiéka i odtworzenia drog utwardzonych, nieutwardzonych i chodnikéw

We wtasnym zakresie nalezy dodatkowo ujgé¢ ksztattki na sieciach cisnieniowych.

UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposéb wykonania robo6t. Wykonawca moze zastoso-
wac whasng technologie budowy (np. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, poporcje w wykonaniu

rob6t recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-

go.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798 Uzytkownik: APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW St epuchowo do istniej acego ruroci agu grawitacyjnego w Kozielsku
1 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana- |m 37.700
d.1l. 0119-01 lizacyjnej
1 analogia
37.7 m 37.700
RAZEM 37.700
2|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. |m3 62.205
d.1. 0216-02 1]
1 [roboty mechaniczne - zatlozono 75% z catosci]
poz.1*1*2.2*0.75 m3 62.205
RAZEM 62.205
3|ST.03.10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3 16.588
d.1l. 0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
1 0214-04 tadowczymi na odlegto$¢ 5 km
[roboty mechaniczne z odwozem nadmiaru urobku wraz z utylizacjg -
zatozono 20% z catosci]
poz.1*1*2.2*0.2 m3 16.588
RAZEM 16.588
4/ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.IlI-1V - odstoniecie istnie- |m3 4.147
d.1. 0319-02 jacego uzbrojenia
1 [roboty reczne - zatozono 5% z catosci]
poz.1*1*2.2*0.05 m3 4.147
RAZEM 4.147
5/ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3 10.000
d.1. 0215-02 kat.lll - poszerzenie pod studzienki
1
poz.11*2*(0.5*2)*2.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
6/ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m |m?2 165.880
d.1. 0322-02 wypraskami w gruntach nawodnionych kat. 11I-1V wraz z rozbidrka(szer.
1 0324-02 do 1m)
poz.1*2.2*2 m?2 165.880
RAZEM 165.880
7|ST.03.10 |KNNR 4 Podsypka pod rurociag 20 cm wraz z obsypka 30 ponad wierzch rury  |m3 16.377
d.1. 1411-03
1
poz.1*(0.8*0.7-0.25*3.14*0.4*0.4) m3 16.377
RAZEM 16.377
8|ST.04.10 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m 37.700
d.1. 1308-06
1
37.7 m 37.700
RAZEM 37.700
9|ST.00.00 Podtaczenie kolektora PVVC DN400 do istniejacego zbiornika poptuczyn |kpl. 1.000
d.1. analiza in- |wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
1 dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10{ST.04.10 |KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C8/10 o grubosci 20 |m3 1.017
d.1. 1430-01 cm i $rednicy 1800mm
1
poz.11*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 1.017
RAZEM 1.017
11/ST.04.10 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud. 2.000
d.1. 1413-03 kopie o glebokosci 3m
1
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
12|ST.04.10 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- [[0.5 -4.000
d.1. 1413-04 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
1 stud.
-4 [0.5 -4.000
m]
stud.
RAZEM -4.000
13|ST.04.10 |KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. - 2.000
d.1. 1610-02 1
1 préb.
2.0 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stepuchowo do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego w Kozielsku.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
14|ST.04.10 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykre- |m 49.900
d.1. analiza in- |su spadkéw
1 dywidualna
49.9 m 49.900
RAZEM 49.900
15/ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3 59.975
d.l1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
poz.2+p0z.4+p0oz.5-poz.7 m3 59.975
RAZEM 59.975
16/ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3 59.975
d.1. 01 0228-01 |llI
1
poz.15 m3 59.975
RAZEM 59.975
1.2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
17|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanali- |m 5.100
d.1l. 0119-01 kéw / przytaczy kanalizacyjnych
2 analogia
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
18|ST.03.10 |KNR 2-01 |[Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w|m3 4.641
d.1. 0215-06 gruncie kat. Il
2 [roboty mechaniczne - zatlozono 65% z catosci]
poz.17*1*1.4*0.65 m3 4.641
RAZEM 4.641
19|ST.03.10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3 1.785
d.1. 0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
2 0214-04 tadowczymi na odlegto$¢ 5 km
[roboty mechaniczne z odwozem nadmiaru urobku wraz z utylizacja -
zatozono 25% z catosci]
poz.17*1*1.4*0.25 m3 1.785
RAZEM 1.785
20{ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach su- m3 0.714
d.1. 0317-0201 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
2 gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odstonigcie istniejgcego
uzbrojenia
[roboty reczne - zatlozono 10% z catosci]
poz.17*1*1.4*0.1 m3 0.714
RAZEM 0.714
21|ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m |m2 14.280
d.1. 0322-02 wypraskami w gruntach nawodnionych kat. 11I-1V wraz z rozbiérka(szer.
2 0324-02 do 1m)
poz.17*1.4*2 m?2 14.280
RAZEM 14.280
22|ST.04.10 |KNNR 4 Podsypka pod rurociag 20 cm wraz z obsypka 30 ponad wierzch rury  |m3 2.754
d.1. 1411-03
2
poz.23*(0.8*0.7-0.25*3.14*0.16*0.16) m3 2.754
RAZEM 2.754
23|ST.04.10 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - |m 5.100
d.1. 1308-02 wykopy umocnione
2 z.52.3.4.
9913-2
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
24/ST.04.10 |KNNR 4 Klapa zwrotna na przewodzie dn160 szt 1.000
d.1. 1321-02
2 analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|ST.04.10 |KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt 2.000
d.1. 1321-02 0 $r. zewn. 160 mm
2 analogia
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
26(ST.04.10 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. - 1.000
d.1. 1610-01 mm 1
2 préb.
1.0 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
27|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |[m3 4.386
d.l1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
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p0z.18+p0z.19+p0z.20-p0oz.22 m3 4.386
RAZEM 4.386
28|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3 4.386
d.1. 01 0228-01 |11l
2
poz.27 m3 4.386
RAZEM 4.386
1.3 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej ttocznej i odcinek rozpr ~ ezny
29|ST.01.10 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kana- |m 466.900
d.1l. 0119-01 lizacji ttocznej oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej od studni rozprez-
3 analogia nej do studni istniejacej
466.9 m 466.900
RAZEM 466.900
30|ST.05.10 Przewiert sterowany rurg przewiertowg dwuwarstwowg PE100RC dn90 |m 359.600
d.1. analiza in- |SDR17 wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi oraz utylizacja,
3 dywidualna |ptuczki
359.6 m 359.600
RAZEM 359.600
31|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewod tloczny w gruntach |m3 18.241
d.1. 0317-0501 |[suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
3 gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[zatozono 10% z catosci]
(p0z.29-p0z.30)*1*1.7*0.1 m3 18.241
RAZEM 18.241
32|ST.03.10 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w|m3 164.169
d.1. 0215-06 gruncie kat. Il
3 [zatozono 90% z catosci]
(poz.29-p0z.30)*1*1.7*0.9 m3 164.169
RAZEM 164.169
33|ST.03.10 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl. 2.000
d.1. 0529-01 tosci 4 m
3
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|ST.03.10 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz- |kpl. 2.000
d.1. 0529-06 pietosci 4 m
3
poz.33 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|ST.03.10 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0m |m?2 364.820
d.1. 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1
3 m)
(poz.29-p0z.30)*1.7*2 m?2 364.820
RAZEM 364.820
36|ST.05.10 |KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE10ORC SDR17 dwuwarst- |m 96.700
d.1. 1009-03 wowych przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.ze-
3 wnetrznej 90 mm
96.7 m 96.700
RAZEM 96.700
37|ST.05.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca  |zlacz. 4.000
d.1. 1011-03 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
3
4.0 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
38|ST.05.10 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ziacz. 38.000
d.1. 1010-03 wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
38.0 ztacz. 38.000
RAZEM 38.000
39|ST.05.10 |KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o |200m 2.335
d.1. 1608-01 $r. 90 mm -1
3 préb.
poz.29/200 200m 2.335
-1
prob.
RAZEM 2.335
40|ST.04.10 |KNNR 4 Studnia tworzywowa rozprezna o $rednicy wewnetrznej Dw1000 z kine- |szt. 1.000
d.1. 1417-01 tg rozprezna, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betono-
3 analogia wym nosnosci 40t oraz filtrem antyodorowym podwtazowym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST.03.10 |KNNR 4 Podsypka pod rurociag 20 cm wraz z obsypka 30 ponad wierzch rury  |m3 3.753
d.1. 1411-03
3
poz.42*(0.8*0.7-0.25*3.14*0.2*0.2) m3 3.753
RAZEM 3.753
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
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42|ST.04.10 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite m 7.100
d.1. 1308-03
3
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
43|ST.00.00 Podtaczenie kolektora PVC DN200 do istniejgcej studni kanalizacyjnej |kpl. 1.000
d.l1. analiza in- |wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
3 dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|ST.05.10 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m 466.900
d.1l. 0219-01 sztucznego z drutem sygnalizacyjnym
3 analogia
poz.29 m 466.900
RAZEM 466.900
45|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3 178.042
d.1. 01 0222-01 |legtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
3
poz.31+poz.32-p0z.36*0.25*3.14*0.09*0.09-poz.41 m3 178.042
RAZEM 178.042
46|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3 178.042
d.1. 01 0228-01 |llI
3
poz.45 m3 178.042
RAZEM 178.042
1.4 Pompownia $ciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
47|ST.03.10 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.81 do 3.20 m i glebokosci |m2 50.000
d.1. 0314-02 do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pio-
4 uw.p.tab. |nowo wraz z wycigganiem grodzic
2*(2.5+2.5)*5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
48|ST.03.10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3 28.750
d.1. 0202-05 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
4 0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2.5*2.5*4.6 m3 28.750
RAZEM 28.750
49|ST.04.10 |KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod pompownie $ciekéw - ptyta z betonu m3 1.250
d.1. 1430-01 C16/20 o grubosci 20 cm i wymiarze w rzucie 2,5/2,5 m
4
2.5*2.5*0.2 m3 1.250
RAZEM 1.250
50|ST.04.10 |KNNR 4 Obudowa pompowni $ciekéw z kregéw betonowych C40/50 W10 o $r.  |stud. 1.000
d.1. 1413-05 1500 mm (wewnetrzna) w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
4 analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
51|ST.04.10 |KNNR 4 Obudowa pompowni $ciekéw z kregéw betonowych C40/50 W10 o $r. [[0.5 3.000
d.1. 1413-06 1500 mm (wewnetrzna) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy m]
4 analogia gteb. stud.
3.0 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
52|ST.06.10 Dostawa i montaz kompletnej technologii pompowni $ciekéw sanitar-  |kpl. 1.000
d.1. analiza in- |nych P - dwie pompy zatapialne o mocy 2,4 kW kazda, armatura, ruro-
4 dywidualna |ciggi wewnatrzne, przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest,
okablowanie, gniazdo do wysiegnika do pomp, wiaczenie do istniejace-
go systemu monitoringu i inne elementy wyszczegdlnione w projekcie
budowlanym i technicznym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|ST.03.10 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3 15.800
d.1. 01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
4
poz.48-p0z.49-0.25*3.14*1.8*1.8*4.6 m3 15.800
RAZEM 15.800
54/ST.03.10 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3 15.800
d.1. 01 0228-01 |lII
4
poz.53 m3 15.800
RAZEM 15.800
55|ST.02.10 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnika m2 1.500
d.1. 0815-01
4
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
56|ST.00.00 Roboty budowlane zwigzane z wprowadzeniem kabli do budynku wraz z|kpl. 1.000
d.1l. analiza in- |wszystkimi robotami towarzyszacymi
4 dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|ST.03.10 |KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3 12.400
d.1. 0701-02
4
31*0.5*0.8 m3 12.400
RAZEM 12.400
58(ST.03.10 |KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3 12.400
d.1. 0702-02
4
poz.57 m3 12.400
RAZEM 12.400
59|ST.07.10 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m 45.000
d.1. 0707-02 YKY 4x10
4
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
60(ST.07.10 |KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 45.000
d.1. 0705-01
4
poz.59 m 45.000
RAZEM 45.000
61|ST.07.10 |KNNR5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m 31.000
d.1. 0605-02 kat.gruntu Il
4
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
62|ST.07.10 |KNNR5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 3.000
d.1. 0605-07 kat.1-11
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
63|ST.07.10 |KNKRB 5 |Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar po- 1.000
d.1. 0805-01 miar.
4
1.0 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
64|ST.07.10 |KNKRB 5 |Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar po- 1.000
d.1. 0805-02 miar.
4
1.0 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
65(ST.02.10 |KNR 2-31 |Odtworzenie chodnika m2 1.500
d.1. 0502-01
4
poz.55 m2 1.500
RAZEM 1.500
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