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l.f_u_m.. AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Gmina Damaslawek
Zamawiajacy: ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
Inwestycja: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt budowlany
Stanowisko: Imig i nazwisko Numer i zakres uprawnieii budowlanych Podpis
uprawnienia budowiane do projektowania bez ograniczef w speciain.
Projektowat: o inz . Grzegorz Rodziewicz irmsicrindvimimiragalvsormy ol
(branza sanit) nr ewid. WKP/0143/POOS/12
o uprawnienia budowiane do projektowania bez ograniczefi w speciain.
Sprawdzila:| mgr inz. Helena Rodziewicz | el wzsirols sed ntslec| uragiont copiy,
(branza sank.) nr ewid. WKP/0114/POOS/06
Tres6 rysunku Skala  1:133 Data grudzieh 2022

Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Nrrys. OA.

Rev:

A

UWAGA:

1. Profile podiuzne rozpatrywaé iacznie z projektem zagospodarowania terenu oraz

opisem technicznym.

2. Przyjqto zwyczajowe zagigblenie istniejace] infrastruktury podziemne). 1 m przed | za

miejscem przewidywanej lokalizac]i istniejacego uzbrojenia podziemnego wykop

wykonaé recznie.

3. Isinlejace kable energetyczne | telekomunikacyjne zabezpleczyé rurq dwudzieing

tworzywows,

4. Przewdd tioczny oznakowaé tamaq ostrzegawczg (z napisem "kanalizacja ioczna”)
z drutem sygnalizacyjnym, ulo2yé 0,5 m nad wierzchem przewodu.
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