
 

 
INFORMACJA BIOZ 

 

Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w 
Damasławku 

 
 

 

Nazwa:        Gmina Damasławek 

Adres:    ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek 

 

 

 

Nazwa:   Sieć wodoci ągowa rozdzielcza, sie ć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i 
pompowni ą ścieków 

Kategoria obiektu:    XXVI – sieć wodoci ągowa rozdzielcza, sie ć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
i pompowni ą ścieków 

Adres:    działki ewidencyjne: 87/8, 87/11, 87/15, 88/5, 88/6 , 693 obręb ewidencyjny 
Damasławek 0001 

   jednostka ewidencyjna 302802_2.0001 Damasławek 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych:    302802_2.0001.87/8, 302802_2.0001.87/11, 302802_2.0001.87/15, 

302802_2.0001.88/5, 302802_2.0001.88/6, 302802_2.0001.693 
 

 

 

Funkcja Nazwisko i imię / adres Numer i zakres uprawnień budowlanych Data i podpis 

Opracował 

mgr in ż. Grzegorz 
Rodziewicz / ul. 
Kondratowicza 6      

64-920 Piła 

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE Ń W 
SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE 
SIECI, INSTALACJI I URZ ĄDZEŃ CIEPLNYCH, 

WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
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Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się informacje dotyczące BIOZ.  

 
BRANŻA SANITARNA 

W zakresie: wodociąg i kanalizacja sanitarna. 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

W zakresie: wewnętrzna linia zasilania elektrycznego 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa następujących obiektów: 
• budowa sieci wodociągowej 
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i przewodem tłocznym  

 

Kolejność realizacji robót objętych inwestycją uzależniona będzie od organizacji robót przyjętej przez Wykonawcę Robót.  

• Roboty ziemne 

• Ułożenie wodociągów oraz rurociągów i studni dla sieci kanalizacyjnej 

• Montaż pompowni ścieków. 

 

Szczegóły dotyczące materiałów zastosowanych przy wykonywaniu poszczególnych robót – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty przy wykonywaniu sieci będą wykonywane w następującej kolejności: 

• Wykonanie wykopów pod rurociągi wraz z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem, 

• Wykonanie montażu rurociągów wraz z uzbrojeniem, 

• Odbiór techniczny 

• Zasypanie wykopów 

• Odtworzenie nawierzchni – wyrównanie i rozplantowanie ziemi. 

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać kolektory grawitacyjne i tłoczne, a następnie pompownie.  

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Do obiektów, które mogą być brane pod uwagę w rozumieniu Rozporządzenia można zaliczyć:  
• Istniejące drogi 
• Zabudowa mieszkaniowa i użyteczności publicznej wzdłuż ulic i dróg 
• Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i w terenach przyległych. 
• Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN 
• Przepusty drogowe na rowach melioracyjnych 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi 

Projektowane obiekty (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) jak również plac budowy mają charakter liniowy. Należy mieć na uwadze to, iż 
roboty budowlane prowadzone będą na większości odcinków przy czynnym ruchu drogowym i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. Do elementów zagospodarowania terenu, stwarzających (pośrednio) zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
zaliczyć: 

• Droga gminna 
• Linie i kable elektroenergetyczne  

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i 
rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia 

Całość projektowanych kanałów wykonywana będzie w wykopach otwartych. Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu 
bezpieczeństwa. 

• Roboty związane ze stabilizacją gruntu 
• Roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych 
• Roboty montażowe związane z budową rurociągów i kanałów  
• Transport technologiczny poziomy i pionowy 
• Roboty izolacyjne 

Ponieważ roboty budowlane prowadzone będą przy czynnym ruchu ulicznym oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
zabezpieczenia zastosowane na budowie muszą w szczególności uniemożliwiać wejście na teren budowy osób postronnych, w 
szczególności dzieci. Budowa powinna ponadto być zabezpieczona przed kradzieżą i niszczeniem, co może znacząco wpływać na 
organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Organizacja robót i zagospodarowanie placu budowy muszą uwzględniać 
wymagania wynikające z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy.  
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W rejonie dużych drzew mogą wystąpić ograniczenia uniemożliwiające zastosowanie ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych.  

Organizacja robót podczas realizacji inwestycji musi uwzględniać ograniczenia wynikające z wymagań wynikających z przepisów BHP 
dotyczących wykonywania robót budowlanych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych. Należy między innymi 
przestrzegać wymagań przepisów BHP zawartych w Dz. U. 2003-0047-04011. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Pracownicy zatrudnieni przy poszczególnych rodzajach robót, powinni być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do charakteru prac 
przez nich wykonywanych. Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie obowiązujących 
przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze 
wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury 
zawarte we właściwych i aktualnie2 obowiązujących przepisach, z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Instruktaż 
pracowników powinien być przeprowadzany stosownie do aktualnych przepisów, niezależnie od przepisów powołanych w projektach 
budowlanych i uzgodnieniach. Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach do Projektu Budowlanego 
i Wykonawczego. Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót 
należy zapoznać pracowników z: 

• Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy. 
• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 
• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku 
• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 
• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 
• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi 
• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  
• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i 
sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń.  

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem Wykonawca Robót zastosuje środki zapobiegawcze 
zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie oraz zastosuje środki techniczne, w szczególności szerokość czynnego frontu robót, 
stosownie do przyjętej technologii robót i własnych możliwości. Wykonawca w Planie BIOZ zobowiązany jest uwzględnić obowiązujące 
przepisy. Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w oparciu o 
obowiązujące przepisy. 
 

Roboty ziemne 

• wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu i ustawić tablice ostrzegawcze  
• zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych i dziennych 
• wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu 
• wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

 

Transport drogowy i technologiczny 

• zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi  
• obowiązuje sygnalizacja przemieszczania  
• obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 
• należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 
• roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z ewentualnym projektem organizacji ruchu jeżeli taki jest wymagany na 

czas budowy 
 

Składowanie materiałów 

• zakazuje się składowania materiałów na drogach  
• materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 
• odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji 

 

 

                                                      
1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

 
2 Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić aktualność stosowanych przepisów. 
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Wykonywanie szalunków i komór przewiertowych 

• zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, transport, kolejność wykonywania 
poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu) 

• stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze 
• ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą 
• stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości 
• wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych w obszarze równym rzutowi 

najdłuższego elementu +6,0 m z obu stron 
• wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości 

powyżej 10 m/sek 
• stosować atestowany sprzęt montażowy 
• sprawdzić jakość elementów przed montażem 
• ustawić tablice ostrzegawcze 
• dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych 

 

Roboty spawalnicze 

• osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 
• stosować sprzęt ochrony osobistej 

 

Roboty izolacyjne, impregnacyjne 

• izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku 
• obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu 

 

Prace wykonywane w obr ębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 

• 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
• 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, do 15 kV; 
• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 110 kV; 
• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV; 
• wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa 

 

Ochrona ppo ż. 

• wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 
• wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 
• obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych  
• oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy 

Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków 
dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego. Prace związane z wykonaniem przewiertów pod drogami muszą być realizowane 
zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez zarządcę drogi, określającego szczegółowe warunki wykonania przejścia kanalizacji 
sanitarnej.  

 

Podczas wykonywania przejścia należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 
• Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem do Zarządcy Drogi i gestorów sieci 
• Stosować wymagane przepisy  
• Roboty będą prowadzone bez przerwy w ruchu kołowym 
• Należy zachować odległości bezpieczne z uwzględnieniem wymagań dotyczących skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem 

wydanym przez zarządcę drogi. 
 

 
W związku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z późn. zm.) „Prawo Budowlane” oraz §6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ustala się, że kierownik budowy ma obowi ązek sporządzenia, przed rozpoczęciem 
robót, Planu BIOZ dla robót objętych niniejszą dokumentacją projektową. 

    Opracował: mgr inż. Grzegorz Rodziewicz 


