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Zaswiadczenie ¢

© numerze weryfikacyjnym:

MAP-GM2-C24-8CF *

Pan Antoni Ratusznik o numerze ewidernicyjnym MAP/IS/5574,/02
adres zamieszkania ul. Bitwy pod Studziankami 1/107, 33-100 Tarndw
jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronics
weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowaneg

nym
0 certyfikatu w dniv 2022-12-16 roky przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Radly Matopoliskiej Okregowej izby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 i.c.

/ § 1. Do 2achowania elektronicznej formy caynnosci prawnej wystarcza zi
kewalifikowanyim podpisern elelironicanym.

/ § 2. Oswiadezenie woli zioione w formie elel

ozenie oSwiadczenia woli w postaci eleltroniczne] i opatizenie go

ronicane] Jest réwnowaine z odwiadczeniem woli 2ioionym w formie pisemnej.

* Weryf
stronie Poish

oprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniy mMozna sprawdzid za
iej lzby iniynierdw Budownictwa wwwe.piib.org.
Budownictwa.

pamocy numeru werylikacyjnego zadwiadce
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst
jednolity: DZ. U z 2020 poz. 1333) z p6zn. zm.

Oswiadczam, ze

Projekt architektoniczno- budowlany: Przebudowy wewngtrzne] instalacji gazowe] w
lokalu mieszkalnym nr 20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na
parterze, na dzialce nr 115/10, obreb 228 przy ul. Boéznic 5 w Tarnowie, zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi warunkami technicznymi przepisami i normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw: grudzien 2023 r.
Projektant:
Antoni Ratusznik
zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107
33-100 Tarnéw

Nr upr. WB—T\IB-8346/150/81/7 /

I RATUSZNIK
Upr. projektant i kierownik budowy
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakr. instalacji sanitarnych z przylaczami
Nr upr. WB-NB-8346/150/81 tel. 506040136




Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 20 w
budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym na dzialce nr 115/10, obreb 228
przy ulicy Béznic 5 w Tarnowie.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Projekt archiwalny budynku mieszkalnego

Inwentaryzacja istniejacej instalacji gazowej na potrzeby niniejszego opracowania

Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0.0. w Krakowie, Gazownia
w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnow.

Pomiary i1 ogledziny w terenie

Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U z 2020r. Poz 1609 z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity(Dz.U z
2019r. Poz. 1065) z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

2. Obszar oddzialywania:

Obszar oddzialywania robdt budowlanych obejmuje wyltacznie lokal mieszkalny nr 20, w
budynku wielorodzinnym. Budynek zlokalizowany na dzialce nr 115/10, obreb 228 w
Tarnowie. Roboty budowlane polegaja na przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej w
lokalu nr 20 wraz z podlaczeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z rurg
powietrzno — spalinowa. Kuchnia gazowej 4 palnikowa pozostaje bez zmian.. Zakres robét
nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

2a. Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity(Dz. U z
2019r. Poz. 1065) z pozn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegdltowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty budowlane polegajace na przebudowie wewnetrznej
instalacji gazowej w lokalu nr 20, wraz z podlaczeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian. Budynek zasilany jest z
sieci gazowej niskiego cisnienia poprzez istniejacy przylacz gazowy zakonczony kurkiem
glownym ¢ 65 mm.

4. Instalacja wewnetrzna

Wewnetrzna instalacja gazowa winna by¢é wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z pézn.
zmianami




4a. Stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek zasilany jest gazem z sieci miejskiej poprzez instalacj¢ gazowsg z rur
stalowych taczonych poprzez spawanie i skrecanie. Od gazomierza na Scianie wewnetrznej w
przedpokoju budynku, doprowadzona jest instalacja do kuchni gazowej 4 palnikowej.

4b. Stan projektowany.

Od istniejacego podejécia za gazomierzem w przedpokoju, prowadzony jest odcinek instalacji
gazowej do kuchni gazowej 4 palnikowej. Projektowana instalacje do kotla gazowego
dwufunkcyjnego whaczy¢ do istniejacej instalacji za gazomierzem w przedpokoju. Kociot
kondensacyjny zamontowa¢ w lazience. Kuchnia gazowa pozostaje bez zmian.
Srednice w/w przewoddéw zostaly przedstawione na rozwinigeiu aksonometrycznym instalacji
gazowej. Calo$¢ instalacji wykonac¢ z rur stalowych czamych bez szwu wg. PN-SO/H-74219,
lgczonych przez spawanie, lub z rur miedzianych, twardych ciggnionych, bez szwu,
przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z normg PN-EN 1057, taczonych za pomocy
ksztaltek przez zaprasowywanie. Rury miedziane nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub jako
kryte we wnekach zakrytych ekranami. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza si¢
prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetionych- po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji- fatwo usuwalnych masg tynkarskg, nie
powodujacg korozji przewodéw. Wypeianie bruzd, w ktorych sa prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione. Przy przejsciach przez przegrody konstrukeyjne ($ciany, stropy ),
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu
proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Przewodéw gazowych nie
wolno ukfada¢ na strychach lub pod podlogg. Jezeli gestos¢ gazu jest mniejsza od gestosci
powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0.1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o 20mm. Zbedne odcinki instalacji nalezy zdemontowac.

5.Urzadzenia gazowe

lokal wyposazony bedzie w nastepujace urzgdzenia gazowe:

Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny 1 szt o mocy 21 kW, (2, 5m®/h) projektowany
Kuchnia gazowa 4 palnikowa — 1 szt 0o mocy 10,0 kW, (1,0 m’/h)/ istniejaca

Urzadzenia gazowe mogg by¢ zainstalowane wylgcznie w pomieszczeniach spelniajacych
warunki dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, okreslone w
w/w rozporzadzeniu.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

-urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej

“kurek odcinajacy doptywu gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym
“kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odleglosci co

najmniej 0.5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym

6. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia w ktérych przewiduje sie zainstalowanie urzgdzen gazowych powinny mied¢
wysoko$¢ co najmniej 2,2 m oraz wentylacje zapewniajgca wymiang powietrza i poziom jego
zanieczyszezenia zgodny z przepisami szezegotowymi i Polskimi Normami.

W istniejacych budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza sig instalowanie gazowych
kotlow grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokosei co najmniej 1,9 m
majacych przewdd nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podiogi wywiewny przewdd
wentylacyjny , wyprowadzony ponad dach lub przez scian¢ zewngtrzng na wysokos¢ co




najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od
bocznych krawedzi okien 1 drzwi.

Grzewcze urzadzenia gazowe jak kotly, ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody
przeptywowej, niezaleznie od ich obciazenia cieplnego, powinny by¢ polaczone na stale
przewodem z indywidualnym kanatem spalinowym. Dla projektowanego kotta wykona¢
przew6d powietrzno - spalinowy @ 125/80 mm, wykorzystujac istniejgcy przewod dymowy
po wyburzeniu pieca kaflowego w pokoju. Pomieszczenie kuchni i fazienki w ktérych zostang
zamontowane urzadzenia gazowe, posiadaja przewody wentylacji grawitacyjnej 1 pozostaja
bez zmian.

Przewody laczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaly spalinowe
powinny mieé¢ przekréj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych zgodnie z Polskimi Normami.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanaly spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone
przez mistrza kominiarskiego. Sprawnos¢ kanaléw powinna by¢ potwierdzona pozytywnag
opinig kominiarska.

7. Uklad pomiarowy
Istniejacy gazomierz G4 zamontowany w przedpokoju, pozostaje bez zmian.

8. Sprawdzenie instalacji gazowe;j

Gloéwna probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracjii z dnia 16-08 1999r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdziat 13). Ci$nienie czynnika
prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05Mpa.
Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrozonym
wybuchem ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1Mpa.

Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory powinien by¢
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowe]j

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji powinien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr
szczelno$ci przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Uwagi koncowe

Calo$¢ robét budowlano- montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- Instalacje sanitarne i przemystowe czes$¢
11, obowigzujacymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiaty budowlane winny

posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
ANTONI RATUSZNIK
Upr. projektant i kierownik budowy

W spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakr. instalacji sanitarnych z przylgczami

Nr upr. WB-NE-SSﬁLﬁO[BJ tel. 5060401



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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Obiekt:

Adres obiektu:

Inwestor:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowe;j
w lokalu mieszkalnym nr 20 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Béznic 5/20
dzialka nr 115/10 obreb 228
33-100 Tarnéw

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 9
33-100 Tarnéw

Projektant sporzadzajacy Informacje:
Antoni Ratusznik

zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107
33-100 Tarnéw

Nr upr. WB-NB-8346/150/81

Upr_projektant i kierownik budowy
C. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakr. instalacji sanitarnych 2 przylgczami
Nr upr. WB-NB-8346/150/81 tel. 506040136

Tarn6w grudzien 2023 r.



1.

CZESC OPISOWA

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 20
zlokalizowanym na parterze w budynku wielorodzinnym. Wykonanie nowego
odcinka instalacji z podiaczeniem kotta gazowego dwufunkcyjnego z przewodem
powietrzno — spalinowym. Kuchnia gazowej 4 palnikowa pozostaje bez zmian.

2. Dziatka nr 115/10 obrgb 228 przy ulicy Béznic 5 w Tarnowie jest zabudowana

3.

budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojacym.

Na terenie placu budowy (lokalu mieszkalnego) nie wystepuja elementy
wyposazenia mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. Prowadzenie robo6t budowlanych z elementéw mato gabarytowych / rury, ksztattki,,

kociot itp./ odbywaé sie bedzie poprzez firme specjalistyczng z odpowiednimi
uprawnieniami. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, twardych ciggnionych, bez
szwu, przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z norma PN-EN 1057,
faczonych za pomocg ksztaltek przez zaprasowywanie. Podlgczenie urzadzen
gazowych do instalacji gazowej poprzez dwuzlaczke. Kuchnia, oraz niezbedne
materialy przeniesione zostang do lokalu sposobem recznym. Nalezy zwrécié
uwage na skrzyzowanie instalacji gazowej z istniejgcymi instalacjami: elektryczng
bedaca pod napigciem, wodociagows i kanalizacyjna

5. Przed przystapieniem do prac montazowych kierownik budowy dokona szkolenia

pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP zwracajac szczegdlna
uwage przy pracach spawalniczych. Butle skladowaé na zewngtrz budynku
odpowiednio zabezpieczone.

Przeszkolenie winno takze obejmowal sposéb zachowania i obchodzenia sie z
urzadzeniami 1 maszynami elektrycznymi bedacymi pod napieciem.

. Lokal mieszkalny stanowi odrebng wtasnos¢ 1 zamkniecie.

. Dzialka posiada dojscie z ulicy Boznic. Sktadowanie materiatéw odbywaé sie

bedzie bezposrednio w lokalu mieszkalnym, lub w podwérzu.

. Na placu budowy zapewni¢ podstawowy sprzet p. poz. koc gasniczy , woda z sieci

wodociaggowe;.

Na trasach dojazdowych do budynku zapewni¢ swobodny przejazd dla
samochodéw  strazackich 1 pogotowia ratunkowego. Nie tarasowaé klatki
schodowej.

. W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot

budowlanych nalezy:
- zapewni¢ odpowiednig organizacje ruchu, sktadowania sprzetu i materiatéw
budowlanych,
- zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk w sposob zabezpieczajacy
pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen,




- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- §rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajagcg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami /np. upadek z wysokosci, uszkodzenia glowy,
twarzy, wzroku, stuchu/.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnoSci
stosowa¢é si¢ do wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy dz. U. 1998 r Nr 21, poz.

94 z p6z. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.

1126 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzes$nia 1996 r

sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (dz. U. z 1997 r Nr 62, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r

sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (dz. U. Nr 62, poz. 285

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawi

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (dz. U. z 2000 r Nr 118, poz.

1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(dz. U. Nr 26, poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 maja 1996 r,
2000 r w sprawie

rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(dz. U.z 1996 r

Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (dz.

U. 22003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (dz.

U. 22003 r Nr. 47, poz. 401)
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