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Oswiadezenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst
jednolity: DZ. U 22020 poz. 1333) z pézn. zm.

Oswiadczam, ze

Projekt techniczny: wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym
nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na dzialce nr 101/14,
obreb 250 przy ul. Krakowskiej 27 w  Tarnowie, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Tarndéw: marzec 2024 r.
Projektant:
Antoni Ratusznik
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w zakr instaiacji samitarnyeh 2 przy mi
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego. budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu
mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym na [ pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
przy ul. Krakowskiej 27 w Tarnowie. Zrédlo ciepla stanowi¢ bedzie kociol gazowy
dwufunkcyjny ¢ o + ¢ w u kondensacyjny, z zamknigta komora spalania, o mocy 21.0 kW,
zamontowany w lazience.

1.Instalacja centralnego ogrzewania
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-91/B-02020, PN-82/B-
02402 , PN-82/B-02403. PN- 94/B-03406 przy nast¢pujacych zalozeniach:

Strefa klimatyczna 111

Wietrznos¢ miejscowosci mala

Polozenie nicoslonigte

System ogrzewania wodny., pompowy, zamknigty

Zrédlo ciepla : — kociol gazowy dwufunkeyjny o mocy 21,0 kW

Parametry czynnika grzejnego 55/45/20° C

Temperatura wewnetrzna w pomieszezeniach , +20°C , +24° C
1a Schemat rozprowadzenia przewodow instalacji co.
Zaprojektowano uktad poziomy dwururowy w petli. Przewody rozdzielcze co wykonac z rur
cienkos$ciennych ze stali weglowej ocynkowanej, laczonych przy pomocy ksztaltek
zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel. Rurociagi prowadzié¢ przy S$cianie nad
podloga, czeSciowo pod sufitem Grzejniki zostana podiaczone poprzez rurociggi poziome
prowadzone przez pomieszczenia do poszezegolnych grzejnikéw . Projektuje sie podigczenia
grzejnikow  boczne. Na zasilaniu zamontowa¢ zawory odcinajgce z glowicami
termostatycznymi, na powrocie zawory odcinajace powrotne. Odpowietrzenie instalacji
poprzez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z
zaworem stopowym. w najwyzszym punkcie instalacji. W najnizszym punkcie instalacji
zamontowa¢ kurek spustowy ze zlaczka do weza gumowego Po wykonaniu montazu
instalacji wykona¢ proby cisnienia i na gorgco. Na rurociagach przechodzacych przez sciany
i stropy zakladac tuleje ochronne z rur polipropylenowych.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano — grzejniki ‘PURMO’, CV 11, CV22, CV33 zasilanie
boczne. Zawor grzejnikowy z regulacjg wstepna wraz z glowicami termostatycznymi. Na
powrocie zawory grzejnikowe powrotne. W lazience grzejnik typu Skalar ( drabinkowy).

1c. Plukanie instalacji co

Zawory termostatyczne sg wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego tez przed proba
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ plukanie calego zladu instalacji grzewczej. Probe na
zimno nalezy przeprowadzi¢ przy calkowitym otwarciu wszystkich zaworéw. Zawory
termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych.

1d. Préba ciSnienia
Instalacje po wykonaniu nalezy poddaé probie cisnienia na cisnienie 0.9 Mpa zgodnie z
Warunkami technicznymi.

2. Ogolne zapotrzebowanie ciepla:

Ogoélem zapotrzebowanie ciepla wynosi : Q= 5005W

Moc kotla z 10 % zapasem co wynosi : Q= 5506 W

Przyjeto kociol gazowy o plynnej regulacji mocy 21,0 kW np. firmy ..VAILANT™ |
.. JUNKERS”, lub innej firmy o zblizonych parametrach. Kociol wyposazy¢ w
sterownik — regulator mieszkaniowy..



v

2a Komin Przewod powietrzno - spalinowy — projektowany ¢ 130/80 mm z blachy
chromoniklowej, wyprowadzony ponad dach budynku. Przewod ¢ 80 mm zamontowaé w
wspolosiowo w istniejacym przewodzie spalinowym, przez co powstanie przewodd powietrzno
— spalinowy.

2b Wentylacja — Przewdd wentylacyjny w lazience i kuchni istnicjgcy. istnicjacy.

Uwagi koncowe
- Calos¢ robot budowlano- montazowych wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z pozn.
zmianami. 7 obowigzujacymi normami oraz z
zasadami  sztuki budowlanej. Materialy budowlane winny posiada¢ atesty i odpowiadac
normom.
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA



Obiekt: Skala:
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 1500

- DZ. NR 101/14 OBR. 250 w TARNOWIE przy ul. KRAKOWSKIEJ 27/1 (I plelro)
Przedmiot
Rysunku PLAN SYTUACYJNY

Projektowal: Podpis Data
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GRZEJNIKI PURMO -  przylqcze boczne
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PROJ. KOCIOL GAZOWY
DWUFUNKCYUNY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
KONDENSACYJINY

PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80
RURA OCHRONNA

Oblekt:

Skala:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 150

Adres

DZ NR 101114 0BR. 250 w TARNOWIE przy ul. KRAKOWSKIEJ 271 (1 pigfro)

;; Z;:'"TLO‘ WEWNETRENA INSTALAGJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGD OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM NR 1 -1 pigtro
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DO INSTALACJI CIEPLEJ WODY

Obiekt:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Skala:

Adres

DZ. NR 101114 OBR. 250 w TARNOWIE przy ul. KRAKOWSKIEJ 2711 (1 pigfro)

Przedmiot
Rysunku

WEWNETRZNA INSTALAGJA CENTRALNEGO OGRZEWANA

PODLACZENIA INSTALAGJI G.0.1 C.W.U. DO KOTLA GAZOWEGO DWUFUNKCYINEGO

Projektowat.

Podpis

nr rysunku
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dnia 15.02.2024 r.

P N P PR PR A B ok et )

Pieczegd Zaktadu Kominiarékicgo
Opinia

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych
w Tarnéw ul Krakowska nr 27

dotyczy mieszkania Nr 1 dla  Miejski Zarzad Budynkow - ZUM 3

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana Jan Marciniec

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

Po dokonaniu ekspertyzy przewodéw kominowych stwierdza sie, ze jest mozliwosé
podiaczenia w pomieszczeniu lazienki kotla gazowego centralnego ogrzewania
dwufunkcyjnego z zamknigtg komora spalania do obecnego przewodu spalinowego.

Obecnie w przewodzie spalinowym jest zamontowany jeden wktad kwasoodporny — nalezy
wykonac drugi wspotosiowy wkiad spalinowy.

W pomieszczeniu tazienki kratka wentylacyjna pozostaje bez zmian.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o:

Ustawe o Prawie Budowlanym z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity ustawy Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. 109 poz. 719) w sprawach ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektdw i terendw oraz obowiazujace normy przedmiotowe.

Opinie sporzadzono w 2 egz. Z przeznaczeniem na / egz. dla:
o ZUM-3

o Zaktad kominiarski

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominiarski
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