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1 2 B A
INZYMIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie !

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IHE-K6D-SSJ *

Pan Antoni Ratusznik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5574/02

adres zamieszkania ul. Bitwy pod Studziankami 1/107, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubeipieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst
jednolity: DZ. U z 2020 poz. 1333) z pézn. zm.

Oswiadczam, Ze

Projekt architektoniczno- budowlany: Przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w
lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na
parterze, na dzialce nr 101/14, obreb 250 przy ul. Krakowskiej 27 w Tarnowie, zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przepisami i normami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Tarndéw: marzec 2024 r.
Projektant:
Antoni Ratusznik
zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107
33-100 Tarnow — )
Nrupr. WB-NB-8346/150/81 i e
A o

ANTOA

Upr.



Cze¢s$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego
w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym na dziatce nr 101/14, obreb 250 przy ulicy
Krakowskiej 27 w Tarmowie.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Projekt archiwalny budynku mieszkalnego

Inwentaryzacja istniejacej instalacji gazowej na potrzeby niniejszego opracowania

Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0.0. w Krakowie, Gazownia
w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A. 33-100 Tarnow.

Pomiary i oglgdziny w terenie

Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane ( rekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego ( DZ. U z 2020r. Poz 1609 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity(Dz.U =z
2019r. Poz. 1065) z pozZn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegdltowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

2. Obszar oddzialywania:

Obszar oddzialywania robot budowlanych obejmuje wylacznie lokal mieszkalny nr 1 w
budynku wielorodzinnym. Budynek zlokalizowany na dzialce nr 101/14, obreb 250 w
Tarnowie. Roboty budowlane polegaja na demontazu istniejacego pieca gazowego
wieloczerpalnego, przebudowie wewnetrznej instalacji gazowe] w lokalu wraz z
podlaczeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z rurg powietrzno —
spalinowa. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian. Zakres robot nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

2a. Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity(Dz.U z
2019r. Poz. 1065) z pozn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty budowlane polegajgce na przebudowie wewnetrznej
instalacji gazowej w lokalu nr 1, wraz z podlaczeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian. Budynek zasilany jest z
sieci gazowej niskiego cisnienia poprzez istniejacy przytacz gazowy zakonczony kurkiem
gléwnym ¢ 65 mm.

4. Instalacja wewne¢trzna

Wewnetrzna instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z pdzn.
zmianami



4a. Stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek zasilany jest gazem z sieci miejskiej poprzez instalacje gazowa z rur
stalowych Iaczonych poprzez spawanie i skrgcanie. Od gazomierza na $cianie wewnetrznej
klatki schodowej budynku, doprowadzona jest instalacja do kuchni gazowej 4 palnikowej i
pieca gazowego wieloczerpalnego.

4b. Stan projektowany.

Od istniejacego podejécia za gazomierzem na klatce schodowej prowadzony jest odcinek
instalacji gazowej do kuchni gazowej 4 palnikowej i pieca gazowego wieloczerpalnego.
Projektowang instalacje do kotta gazowego dwufunkeyjnego wiaczy¢ do istniejgcej instalacji w
lazience. Istniejacy piec gazowy wieloczerpalny, nalezy zdemontowaé¢ wraz z odcinkiem
instalacji gazowej. Kociol dwufunkcyjny kondensacyjny zamontowa¢ w lazience, poza
obrysem wanny i wykona¢ nowe podlgczenie gazowe. Kuchnia gazowa 4 palnikowa z
piekarnikiem pozostaje w kuchni bez zmian.
Srednice w/w przewodow zostaly przedstawione na rozwinigeiu aksonometrycznym instalacji
gazowej. Calos¢ instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219,
laczonych przez spawanie, lub z rur miedzianych, twardych ciagnionych, bez szwu,
przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z norma PN-EN 1057, lgczonych za pomocg
ksztaltek przez zaprasowywanie. Rury miedziane nalezy prowadzi¢ po wierzchu cian lub jako
kryte we wnekach zakrytych ekranami. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza sig
prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub wypelnionych- po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji- latwo usuwalnych masg tynkarskg, nie
powodujaca korozji przewodow. Wypelnianie bruzd, w ktérych sa prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione. Przy przejsciach przez przegrody konstrukeyjne (Sciany, stropy ),
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu
proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Przewodow gazowych nie
wolno uklada¢ na strychach lub pod podioga. Jezeli gestos¢ gazu jest mniejsza od gestosci
powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0.1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o 20mm. Zbgdne odcinki instalacji nalezy zdemontowac.

5.Urzadzenia gazowe

lokal wyposazony bedzie w nastgpujgce urzadzenia gazowe:

Kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny 1 szt o mocy 21 kW, ( 2, 5m’/h) projektowany
Kuchnia gazowa 4 palnikowa — 1 szt o mocy 10,0 kW, (1,0 m*/h)/ istnicjaca bez zmian.
Urzadzenia gazowe moga by¢ zainstalowane wylacznie w pomieszczeniach spelniajacych
warunki dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, okre$lone w
w/w rozporzadzeniu.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

-urzadzenia gazowe nalezy polgczy¢ na stale ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej

“kurek odcinajacy doptywu gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu latwo dostgpnym
-kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowac w odlegloscei co

najmniej 0.5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym

6. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia w ktorych przewiduje sig zainstalowanie urzadzen gazowych powinny miec
wysokos¢ co najmniej 2,2 m oraz wentylacje zapewniajaca wymiang powietrza i poziom jego
zanieczyszezenia zgodny z przepisami szczegolowymi i Polskimi Normami.

W istniejacych budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza sie instalowanie gazowych
kottow grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokoéci co najmniej 1,9 m



majacych przewod nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podlogi wywiewny przewod
wentylacyjny , wyprowadzony ponad dach lub przez $ciang zewngtrzng na wysokos¢ co
najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odlegloéci nie mniejszej niz 0,5 m od
bocznych krawedzi okien i drzwi.

Grzewcze urzadzenia gazowe jak kotly, ogrzewacze pomieszezen, grzejniki wody
przeptywowej, niezaleznie od ich obciazenia cieplnego, powinny by¢ polgczone na stale
przewodem z indywidualnym kanatem spalinowym. Dla projektowanego kotta wykonac
przewod powietrzno - spalinowy @ 130/80 mm. Przewdd zamontowaé w istniejagcym
przewodzie spalinowym montujgc wspotosiowo przewod spalinowy @ 80 i wyprowadzié
ponad pota¢ dachowa. W pomieszczeniach kuchni i tazienki istnieja przewody wentylacyjne,
grawitacyjne i pzostajg bez zmian.

Przewody laczace urzadzenia gazowe z kanalami spalinowymi oraz kanaly spalinowe
powinny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych zgodnie z Polskimi Normami.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanaly spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone
przez mistrza kominiarskiego. Sprawnos¢ kanalow powinna by¢ potwierdzona pozytywna
opinig kominiarska.

7. Uklad pomiarowy

Istniejacy gazomierz G4 zamontowany w istniejacym podejéciu do gazomierza w skrzynce
gazomierzowej 60x180x25, zamykanej drzwiczkami metalowymi z otworami wentylacyjnymi,
na scianie klatki schodowej pozostaje bez zmian.

8. Sprawdzenie instalacji gazowej

Glowng probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16-08 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdziat 13). Cisnienie czynnika
probnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05Mpa.
Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrozonym
wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 Mpa.

Wynik glownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci sporzadza sig protokotl, ktéry powinien by¢
podpisany przez whasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowej

Po sprawdzeniu szczelnoéci instalacji powinien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbior
szczelnosei przy udziale przedstawicieli dostawcey gazu. Z przeprowadzonej proby szczelnoscei
nalezy sporzadzi¢ protokol.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Uwagi koncowe
Calosé robot budowlano- montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- Instalacje sanitarne i przemystowe czgs¢
11, obowiazujacymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiaty budowlane winny
posiadac¢ atesty i odpowiada¢ normom.
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w spegj. inst-inz. w zak, inst. sanitarnych

Obiekt: Skala:
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 1-500
S DZ. NR 101/14 OBR. 250 w TARNOWIE przy ul. KRAKOWSKIES 27/1 (1 pigtro)
Przedmiot
Rysunku PLAN SYTUACYJNY
Projektowal: Podpis Data
——
ANTONI RATUSZNIK
Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 Ca marzec 2024r
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marzec 2024r

nr rysunku
Data

Podpis

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
DZ NR 101114 OBR. 250w TARNOWIE przy ul. KRAKOWSKIEJ 271 { pigtro)
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=

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)

Upr. Nr WB-NB-8346/150/81
w specj. inst.-inz. w zak, inst. sanitarnych

ANTONI RATUSZNIK
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Rysunku
Projektowal:

Obiekt:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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CZESC OPISOWA

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr |1
zlokalizowanym na [ pigtrze budynku wiclorodzinnym. Wykonanic nowego
odcinka instalacji z podlgczeniem kotla gazowego dwufunkeyjnego z przewodem
powietrzno  —  spalinowym, demontaz istniejacego  pieca  gazowego
wieloczerpalnego. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian.

. Dziatka nr 101/14 obreb 250 przy ulicy Krakowskiej 27 w Tarnowie jest

zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie zwartej.

Na terenie placu budowy (lokalu mieszkalnego) nie wystepuja  elementy
wyposazenia mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Prowadzenie robot budowlanych z elementow mato gabarytowych / rury, ksztaltki,,

kociol, itp./ odbywa¢ si¢ bedzie poprzez firme¢ specjalistyczna z odpowiednimi
uprawnieniami. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych. twardych ciggnionych, bez
szwu, przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z normg PN-EN 1057,
taczonych za pomoca ksztaltek przez zaprasowywanie. Podlaczenie urzadzen
gazowych do instalacji gazowej poprzez dwuzlaczke. Kuchnia. oraz niezbgdne
materialy przeniesione zostang do lokalu sposobem recznym. Nalezy zwrocic
uwage na skrzyzowanie instalacji gazowej z istniejagcymi instalacjami: elektryczng
bedacg pod napieciem, wodociagowg i kanalizacyjna

. Przed przystapieniem do prac montazowych kierownik budowy dokona szkolenia

pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP zwracajac szczegolng
uwage przy pracach spawalniczych. Butle skladowaé¢ na zewnatrz budynku
odpowiednio zabezpieczone.

Przeszkolenie winno takze obejmowaé sposob zachowania i obchodzenia si¢ z
urzgdzeniami i maszynami elektrycznymi bedgcymi pod napicciem.

. Lokal mieszkalny stanowi odrebna wlasno$¢ 1 zamknigcie.

Dzialtka posiada dojécie 7z ulicy Krakowskiej Skladowanie materialdéw odbywaé
si¢ bedzie bezposrednio w lokalu mieszkalnym, lub w podworzu.

. Na placu budowy zapewni¢ podstawowy sprzet p. poz. koc gasniczy . woda z sicci

wodociggowe].

Na trasach dojazdowych do budynku zapewni¢ swobodny przejazd dla
samochodoéw  strazackich i pogotowia ratunkowego. Nie tarasowaé klatki
schodowej.

. W celu przeciwdzialania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot

budowlanych nalezy:
- zapewnié¢ odpowiednig organizacje ruchu. skladowania sprz¢tu i materiatow
budowlanych,
- zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikoéw glownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.



- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami /np. upadek z wysokosci, uszkodzenia glowy.,
twarzy, wzroku, stuchu/.

Podezas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegolnoSci
stosowac si¢ do wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy dz. U. 1998 r Nr 21, poz.

94 z pdz. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.

1126 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1996 r

sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (dz. U. z 1997 r Nr 62, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r

sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (dz. U. Nr 62, poz. 285

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawi

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen

do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (dz. U. z 2000 r Nr 118, poz.

1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(dz. U. Nr 26, poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 maja 1996 r,
2000 r w sprawie

rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwic osoby
(dz. U.z 1996 ¢

Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (dz.

U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w spra/vyle

bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanyc dz.

U. z 2003 r Nr. 47, poz. 401)

ANTONI RAVUSZNIK
Upr. projektant Akiagewnik bhuce wy
w spec. inst fo-inzynieryjnej
v zakr, staadl sefilariiych z przylaczami
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego Zaazotowanego w iloéci nie wiekszej niz 25 m3/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipc.
2010 r. w sprawie szczegobtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. &

ze zm), wydaje sie nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budyni

wielorodzinnym, adres: Tarnéw, ul, Krakowska 27/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzagdzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen taczna moc urzadzer
(kW] [szt.] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 29
(c.o/fc.w.) -
taczna moc [kW] 31

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];
5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Tarnow, Krakowska 27.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ui. Gazowa 16
31-060 Krakow

Polska Spélka Gazownictwa sp.Zo.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarméw

Xl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapital zakladowy: 10 468 917 050 zi

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Tarnéw, ul. Krakowska
271

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzgdzenia: istniejace.
8.4. \Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8 5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

i Numer PoD Kod kreskowy

pe—— [ e

Adres: Tarnow ul. Krakowska 27 lokal nr 1

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
KRZYSZTOF GIERON, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Tomasz Trzepacz
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