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DOKUMENTY

1 Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. Lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34ust. 3d pkt. 3 tej ustawy,
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina — Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Budowy wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

ul. Konarskiego 39, dz. nr 2/1, obreb nr 114, m. Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

Projektant
mgr inz. Michat Sowinski
upr. bud. KUP/0006/PBKb/21

Projektant

mgr inz. Robert tegowski
upr. bud. KUP/0178/POOE/09

Grudzigdz, 29.02.2024 r.

*Niepotrzebne skresli¢



2 Kopie uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci

projektantéw do wiasciwych izb

M KUJAWSKO
,,;;{/L\ R POMORSKA
“/j \ . OKREGOWA
/] ASE |z B A
//P;//T// INZYNIEROW
=N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/162/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Dawid Sowinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1991 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 256, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka \
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Sowinski
ul. Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VQE-PXP-2YJ *

Pan Michat Sowiriski 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0017/18

adres zamieszkania ul. Gen. Kustronia 6b/36, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




. KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski’ v

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuija: inz. Franciszek Szyplinski e /)IL“’%
1 MU RS N

. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TGH-EQM-BMU *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA

Budowa wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg

towarzyszaca
ul. Konarskiego 39
SRS | 86-300 Grudziadz
dz. nr 2/1, obreb nr 114, m. Grudzigdz
Gmina — Miasto Grudzigdz
INWESTOR ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
OPRACOWANIE
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Konstrukcyjno — : .Pro!ektant o
Budowlana mgr inz. Michat Sowinski

upr. bud. KUP/0006/PBKb/21
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3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu manewrowego wraz z wiatg garazowa do przechowywania wozka

jezdniowego w ramach projektu pn.: ,Nowe umiejetnosci — nowe mozliwosci — zakup wyposazenia

na potrzeby prowadzenia kursu obstugi wézkéw jezdniowych dla uczniéw ZSE ksztatcgcych sie w zawodzie

technik logistyk” w Zespole Szkét Ekonomicznych przy ul. Konarskiego 39 w Grudzigdzu. Nauka jazdy bedzie

sie odbywaé w ramach prowadzenia dziatalnosci dydaktycznej szkoty.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy budowlanej:

zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot wraz z oznakowaniem placu budowy,

wygrodzenie stref niebezpiecznych — eliminacja potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzonych
prac,

przygotowanie terenu pod projektowang budowe wraz z tyczeniem geodezyjnym,
wykonanie robét ziemnych wraz z wyznaczeniem miejsca sktadowania urobku,
wykonanie warstw materiatowych podbudowy,

wykonanie drogi dojazdowej z ptyt azurowych 40x60x8 cm,

wykonanie nawierzchni utwardzonej placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm,

wykonanie linii na placu manewrowym zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami egzaminacyjnymi

(do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestyciji),

wykonanie robot fundamentowych — budynek wiaty garazowej,

roboty izolacyjne fundamentow,

wykonanie podtoza pod docelowg posadzke wiaty garazowej — kostka betonowa gr. 8 cm,
wykonanie konstrukcji stalowej wiaty garazowej - systemowej,

montaz ptyt warstwowych (obudowa $cian i dachu budynku wiaty garazowej),
montaz obrobek blacharskich,

montaz stolarki okiennej,

montaz bramy segmentowej,

prace wykohczeniowe budynku,

montaz urzgdzen wewnetrznych i wyposazenia,

pozostate, niezbedne roboty towarzyszace,

prace porzadkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy sanitarnej:

brak robét branzy sanitarnej.
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Kolejnos$¢ realizacji robét dla branzy elektrycznej:

— dostarczenie materiatdéw i urzagdzen na miejsce wbudowania,

— wykonanie instalacji oswietleniowej przy placu manewrowym (4 szt. lamp zewnetrznych na stupach),
— wykonanie przytgcza do wiaty garazowej,

— wykonanie instalacji wewnagtrz budynku wiaty garazowej,

— rozbudowa / wymiana istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku ZSE,

— wykonanie pomiaréw ochronnych oraz natezenia oswietlenia,

— uruchomienie instalaciji.

UWAGA: z uwagi na lokalizacje przewodu energetycznego w miejscu projektowanego placu manewrowego

nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania prac ziemnych.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie wylgcznie na terenie nieruchomosci Inwestora — dz. nr 2/1, obreb nr 114,
m. Grudzigdz. Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoly, obiekty gospodarcze, droga dojazdowa,

parking, ciggi piesze i tereny zielone. Teren ogrodzony.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy mogace powodowac powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania terenu mogg wystgpi¢ w trakcie
robét budowlanych, wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i wejs¢

przy ogrodzeniu terenu.

3.4 Przewidywane zagrozenia

. L Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia L e ST
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne czeste dr_ogl : czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
czas wykonywania
Obrazenia na skutek uderzen, . pracy, montaz
2. ; . czeste teren robot .
przygniecenia elementow
prefabrykowanych
: : ) czas wykonywania
3. Spadajgce przedmioty czeste teren robot prac montazowych
Obrazenia ciata na skutek czas wykonvwania
4. kontaktu z ostrymi sporadyczne teren robot wykony
- ! pracy
przedmiotami
5. Upadki czeste teren robot — praca czas wykonywania
na wysokosci pracy
6. Hatas czeste teren robot czas wykonywania
pracy
7. Przemokniecie czeste teren robot czas ng(;)cr;ywama
czas wykonywania
Osoby niepowotane w miejscu pracy, obiekt
8. rac y hiep J czeste teren robot dydaktyczny — Zespot
pracy Szkot Ekonomicznych
w Grudzigdzu
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3.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca powinien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacjg. Kierownik robét / budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow
polegajgce na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane
instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie
i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny

by¢ przeprowadzone:

— instruktaz ogodlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
— instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Zweryfikowaé nalezy réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane beda w trakcie
robot, a takze dziatanie ich systemow zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegoélnosci:

— imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

— koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym
jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac,
do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania
sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.
Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych, mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.
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3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

Srodki organizacyjne:

- wykonywanie poszczegoélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
- prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

- dokonywanie wtasciwych odbiorow poszczegdlnych etapéw budowy.
Srodki techniczne:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

- zachowanie porzgdku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania

ratownicze.

Data opracowania: 29.02.2024 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Inwestor
Gmina-Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz.

2 Lokalizacja inwestycji oraz struktura wlasnosciowa

86-300 Grudzigdz, ul. Konarskiego 39, dziatka nr 2/1, obreb nr 114.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 046201 1.0114.2/1.

Whascicielem dziatki inwestycyjnej nr 2/1, gdzie planowana jest inwestycja jest Gmina-Miasto Grudzigdz,
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz, kidra posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3 Jednostka projektowa

MS ECO DEVELOPMENT Michat Sowinski
ul. Gen. Jozefa Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz.

4 Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Dziatka nr2/1, obreb nr 114
ul. Konarskiego 39, 86-300 Grudzigdz

) 3

a

Rys. 1. Lokalizacja nieruchomos$ci — 86-300 Grudzigdz, ul. Konarskiego 39 (dz. nr 2/1, obreb nr 114).
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5 Materialy projektowe

¢ Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.

e Wytyczne branzowe.

e Wytyczne i materiaty uzyskane od Inwestora.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Uchwata nr XI/88/03 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 3 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  terendow potozonych pomiedzy ul. Chetminska,
a ul. Parkowa, wzdtuz przebiegu projektowanej TRASY SREDNICOWEJ; obszaru zawartego miedzy ul.
Gen. J. Hallera, Solidarnosci, Konarskiego, Zaciszng i Smolenskiego okreslonych jako WOJSKO-
HALLERA - ,C” (MPZP nr 53).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.).

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

e Normy i normatywy w projektowaniu.

6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie placu manewrowego dla wézkéw widtowych (wézek
jezdniowy) oraz budowa zaplecza w postaci systemowej wiaty garazowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
(droga dojazdowa oraz instalacja oswietleniowa placu manewrowego).

Pozostate elementy zagospodarowania — przytacze budynku wiaty garazowej oraz oswietlenia placu

manewrowego do istniejgcej sieci elektroenergetycznej w budynku gospodarczym.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuije:

e Prace przygotowawcze.

e Budowe wiaty garazowej, wolnostojgcej — do przechowywania wozka widtowego.
e Budowa placu manewrowego wraz z malowaniem oznaczenh poziomych.

e Budowa drogi dojazdowej z ptyt azurowych.

¢ Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej — oswietlenie placu manewrowego.

e Zagospodarowanie terenu wokot inwestycji.

e Pozostate niezbedne do realizacji zadania roboty towarzyszace.

7 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci
Dziatka nr 2/1, obreb nr 114 potozona jest przy ul. Konarskiego 39 w Grudzigdzu. Gmina-Miasto Grudzigdz

posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

8 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania terenu — oznaczenie w planie C4UO - tereny uslug oswiatowych, zabudowa
obiektami szkoty, gdzie: C — symbol obszaru dla planu miejscowego, 4 — kolejny porzgdkowy numer terenu

funkcjonalnego, UO — funkcja ustug oswiaty.
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9 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa nie wplynie znaczaco na srodowisko przyrodnicze. Budynek wiaty garazowej, plac
manewrowy posiada¢ bedg kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na ich
prawidtowe funkcjonowanie — niewykazujgce wiekszego konfliktu ze $rodowiskiem przyrodniczym.
Odprowadzanie wod opadowych z placu i dachu budynku wiaty garazowej powierzchniowo — na teren

nieutwardzony Inwestora. Grunty przepuszczalne, zdolne odbiera¢ wody opadowe.

10 Wymogi ochrony konserwatorskiej i archeologicznej

Przedmiotowy teren przy ul. Konarskiego 39 w Grudzigdzu jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow
zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Grudzigdz — Zabytki architektury i budownictwa: Wielki Plac
Cwiczen. Inwestycja wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — prace ziemne w rejonach

objetych ochrong konserwatorskg nalezy wykonywaé pod statym nadzorem archeologicznym.

11 Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nalezy uzytkowaé w sposéb  zgodny
z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia ich wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci

technicznej.

12 Program uzytkowy
Funkcja — budynek wiaty garazowej - do dwdéch stanowisk wigcznie zakwalifikowany do kategorii lll.
Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) — dziat 12, symbol 1242 — budynki garazy.

Plac manewrowy wraz z niezbedng infrastrukturg zaliczony do kategorii XXII.

13 Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja wraz ze zwigzanymi z nig urzgdzeniami budowlanymi jest zaprojektowana zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzgledniajgc:

Nosnosci i _statecznosci _konstrukcji — przez wykonanie obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych

w oparciu o Polskie Normy dotyczgce projektowania i obliczania konstrukcji w sposéb zapewniajgcy
nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania

poszczegodlnych elementdw jak i catej konstrukcji.

Bezpieczenstwa pozaroweqo — przez zachowanie wymagan ochrony pozarowej okreslonych wedtug

odrebnych przepisow,

Obiekt zaprojektowany w taki sposdéb, aby w przypadku wybuchu pozaru:

a) no$nosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okres$lony czas,

b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku byto ograniczone,

C) rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone,

d) osoby znajdujgce sie wewngtrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposab,

e) uwzglednione bylo bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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Higiena, zdrowie i srodowisko — obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego budowy

i uzytkowania nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy
bezpieczenstwa oséb go uzytkujgcych, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu
na jakos¢ srodowiska ani na klimat, w szczegdlnosci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazow,

b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkéw organicznych, gazéw cieplarnianych
lub niebezpiecznych czgstek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego,

Cc) emisji niebezpiecznego promieniowania,

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, woéd morskich, wéd powierzchniowych
lub gleby,

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposéb negatywnie
wptywajg na wode pitna,

f) niewtasciwego odprowadzania $ciekow, emisji gazéw spalinowych lub niewtasciwego usuwania
odpadow statych i ptynnych,

g) wilgoci w czesciach obiektow budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektow.
Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatdw i wyrobow budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposob niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikdéw i sgsiadéw, materiaty budowlane

z atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu — obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby nie

stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkéw lub szkoéd w eksploatacii, takich jak poslizgniecia, upadki,
zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji
lub wikamania.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikdéw i sgsiadéw, materialty budowlane

z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed hatlasem — obiekt zaprojektowany w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby go

uzytkujgce lub znajdujgce sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla
ich zdrowia. Przegrody zewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdéw powietrznych

i uderzeniowych.

Oszczednosé enerqii i izolacyjnosé cieplna — budynek i jego instalacja o$wietleniowa zaprojektowana

w taki sposob, aby utrzymac¢ na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatow
spetniajgcych wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z normg cieping

oraz z atestami.

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych — obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby

wykorzystanie zasobdw naturalnych byto zrbwnowazone i zapewniato w szczegdlnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzgcych w ich sktad materiatéw
i czesci po rozbioree,

b) trwatos¢ obiektéw budowlanych,

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatéw wtérnych.
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14 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety inwestycjg jest zabudowany (budynek szkoty oraz budynki techniczne/gospodarcze). Na dziatce
wystepujg utwardzenia w postaci istniejgcej komunikacji drogowej oraz pieszej. Dziatka z duzg iloscig
powierzchni biologicznie czynnej oraz z istniejgcym drzewostanem w dobrym stanie. Teren ogrodzony

ogrodzeniem systemowym wraz z bramg wjazdowa.

15 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Planuje sie wpisanie w teren dziatki placu manewrowego o wymiarach 20x9 m. Powierzchnia utwardzona
wyniesiona w terenie zgodnie z cze$cig rysunkowg. Odptyw wod opadowych z placu na tereny zielone
na dziatce Inwestora. Po wykonaniu utwardzenia placu oznaczy¢ linie manewrowe w odpowiednim formacie,
kolorystyce — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nauki jazdy / egzaminacyjnymi. Plac os$wietlony

4 lampami elektrycznymi na stupach o wysokosci 6,0 m.

Usytuowanie placu:

- ok. 12,50 m od granicy z dziatkg 12/2,

- ok. 6,30 m od granicy z dziatkg 2/2,

- ok. 28 m od granicy z dziatkg 3/100,

- ok. 25 m od budynku szkoty.

Projektowana konstrukcja placu manewrowego:

» Kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm. Kolor szary — jak istniejgce utwardzenia na terenie
nieruchomosci.

» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

» Podbudowa z kruszywa 0+31,5 gr.15 cm lub warstwa betonu podktadowego klasy C8/10 (w stanie
potsuchym, stabilizowany mechanicznie) o gr. 15 cm.

» Podbudowa z kruszywa 31,5+63 gr. 30 cm.

> Piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 15 cm.

» Grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 1+3 %.

Do obramowania placu manewrowego nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm,
osadzone na fawie betonowej z betonu klasy C12/15 (B15). Rzedne placu nalezy dostosowac
do istniejgcego uksztattowania terenu. Na odcinku poprzecznym nalezy zachowac¢ spadek min. 2%.
Przewiduje sie réwniez montaz 4 sztuk lamp o$wietleniowych placu manewrowego. Lampy uliczne
energooszczedne typu LED, np.: BGP307 T25 1 x LED69-4S/740 DM50 montowane na stupie cylindrycznym
prostym S-90PC o wysokosci 6,0 m, posadowienie stupa w fundamencie prefabrykowanym F150/200.
Do potaczenia elementéw nalezy zastosowac kabel o przekroju YKY 3x2,5 mm? (ziemny) z podtgczeniem
do istniejgcego przytgcza (zgodnie z czescig rysunkows).

W ramach inwestycji rowniez przewidziano budowe systemowej wiaty garazowej. Konstrukcja wiaty z ptyty
warstwowej zaprojektowana zostata z ksztattownikdw zamknietych. Budynek ocieplany o wymiarach
2,00 m szerokosci x 3,50 m gtebokosci. Dach jednospadowy o kacie nachylenia 5° ze spadem w przeciwng
strone od placu manewrowego i odwodnieniem na teren nieutwardzony. Poszycie wiaty garazowej stanowi
pltyta warstwowa, ptyta w kolorze zgodnym z otoczeniem (uwaga: Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢

ostateczng kolorystyke z Inwestorem przed realizacjg przedstawiajgc probki kolorystyczne).
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Komunikacje do projektowanego placu manewrowego oraz wiaty garazowej stanowi¢ bedzie istniejgca droga
wewnetrzna wraz z projektowang droga dojazdowa wykonang z ptyt drogowych, azurowych 40x60x8 cm
w kolorze szarym. Ptyty nalezy ustawi¢ na warstwie podbudowy 0+31,5 o gr. 20 cm.

Z uwagi na teren niezagospodarowany, zielony (w miejscu planowanej inwestycji) przed rozpoczeciem robot
nalezy dokonac weryfikacji warstw gruntu. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabonos$nych zaleca sie

wykonaC¢ wymiane gruntu oraz wezwac nadzoér autorski.

Usytuowanie budynku:

- przy projektowanym placu manewrowym (wjazd do wiaty garazowej bezposrednio z placu),
- réwnolegle do projektowanej drogi dojazdowej z ptyt azurowych.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku wiaty garazowej: 7,0 m2,

- powierzchnia uzytkowa budynku wiaty garazowej: 5,94 m2,

- kubatura wiaty garazowej: 14,26 m3.

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.

e Uklad komunikacyjny

Na terenie dzialki objetej opracowaniem nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce rozwigzania
komunikacyjne chodnikow oraz drog wewnetrznych. Na terenie znajdujg sie miejsca parkingowe.
Projektowana droga dojazdowa zostanie potgczona z dotychczasowym uktadem drogowym. Istniejacy
i projektowany zjazd spetnia wymagania wynikajace z jego uzytkowania i przeznaczenia,
a w szczegolnosci jest dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze pojazdéw, dla ktorych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego. Utwardzenie placéw, parkingdw, pojazdéw zakonczone

kraweznikami.

e Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren planowanej inwestycji posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja

nie wptywa na zmiane istniejgcego dostepu do drogi publiczne;j.

e Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przewiduje sie réwniez montaz 4 sztuk lamp oswietleniowych placu manewrowego. Lampy uliczne typu
BGP307 T25 1 x LED69-4S/740 DM50 montowane na stupie cylindrycznym prostym S-90PC
o wysokosci 6,0 m. Do pofgczenia elementéw nalezy zastosowaé kabel o przekroju YKY 3x2,5 mm? (ziemny)
z podtgczeniem do istniejgcego przytacza (zgodnie z czescig rysunkows).

Pod projektowanym placem manewrowym przebiega przewéd elektrotechniczny. Przed
rozpoczeciem robét nalezy recznie przeprowadzié wykop kontrolny oraz sprawdzié czy
projektowane zaglebienie warstw konstrukcyjnych placu manewrowego nie stanowi kolizji

z istniejgcym przewodem. Ziemie z wykopu zagospodarowac na dzialce Inwestora.

e Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztattowanie terenu dziatki inwestycyjnej ptaskie.

Tereny biologicznie czynne na dziatce stanowi zielen niska oraz $rednia.

Zgodnie z zapisami MPZP zaleca sie zwiekszenie terenéw zieleni w szczegdlnosci poprzez

zastosowanie zywoplotow i pnaczy.
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16 Zestawienie powierzchni elementéw projektowanych

Zestawienie powierzchni zabudowy:

Projektowana wiata garazowa, systemowa 7,00 m2

Plac manewrowy z kostki betonowej 180,00 m2

Projektowana droga dojazdowa z ptyt azurowych 68,00 m? (50 % = 34,00 m?)
Powierzchnia catkowita dziatki 2/1, obreb 114 6 602,00 m?2

17 Informacje i dane

e Sprawdzenie zgodnosci projektowanego zatozenia z ustaleniami MPZP

Uchwata nr X1/88/03 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 3 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow potozonych pomiedzy ul. Chetminska,
a ul. Parkowg, wzdtuz przebiegu projektowanej TRASY SREDNICOWELJ; obszaru zawartego miedzy ul.
Gen. J. Hallera, Solidarnosci, Konarskiego, Zaciszng i Smolenskiego okreslonych jako WOJSKO- HALLERA
- ,C” (MPZP nr 53).

Planowane prace nie naruszajg zapisbw miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Obiekt  obstugi placu manewrowego oraz plac manewrowy majg neutralng forme,
korespondujgcg z otoczeniem. Inwestycja wytgcznie w celach dydaktycznych (naukowych) — dla uczniow

ksztatcgcych sie w zawodzie technik logistyk.

e Wpis do rejestru zabytkéw, ochrona konserwatorska

Planowane prace nie wprowadzajg dominant elementéw, mogacych stanowi¢ niekorzystny akcent
w zabytkowym krajobrazie. Kolorystyka elementéw: kostka brukowa, ptyty azurowe w kolorze jasnoszarym
— jak istniejgce tereny utwardzone na terenie nieruchomosci. Budynek wiaty garazowej
z okfadzing w kolorze grafitowym, nawigzujgcym do obiektéw w otoczeniu: szkota — odcienie szaros$ci, obiekt
handlowy na dziatce sasiedniej — grafitowy.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji

nie powoduje uszkodzenia drzew lub krzewow.

e Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd goérniczych. Teren inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie ponadto poza obszarem Natura 2000.

18 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia PM oraz klasy odpornosci pozarowej ,E”.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako jednokondygnacyjny — o jednej kondygnacii
nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci). Klasa odpornosci pozarowej wiaty garazowej przyjeta jak dla
budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m? z uwagi na elementy projektowane jak
nierozprzestrzeniajgce, niekapiace i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Obiekt wykonany w technologii szkieletowej. Konstrukcja nosna stalowa — odpornos¢ ogniowa min. 60 minut

NRO. Elementy pokrycia i konstrukcji dachu — niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia.
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19 Obszar oddziatywania obiektu

W analizie obszaru oddziatywania obiektu

rozpatrzono kwestie obiektu wiaty garazowej,

placu

manewrowego oraz uwarunkowan formalno-prawnych, moggcych mie¢ wplyw na okreslenie obszaru

oddziatywania. Oddziatywanie obiektu

rozpatrywano w zakresie funkcji i

wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu, atakze w zakresie bryty i formy obiektu. Ponizsze zestawienie wykazuje

przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania na dziatki sgsiednie oraz zagospodarowanie terenu

wokot wraz z infrastrukturg techniczna.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

N

ewidencyjny
dziafki

Podstawa formalno-prawna
wigczenia do obszaru

oddziatywania

UWAGI

dz. nr 1,
dz. nr 2/2,
dz. nr 12/2

dz. nr 6,
dz. nr 3/100

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)

Obreb nr 114:

- § 13 - przestanianie

Budowa obiektu nie wptynie na przestanianie istniejgcych
obiektow.

- § 12 - usytuowanie budynku

Usytuowanie obiektu projektowane wg rysunku PZT,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z MPZP.

Obreb nr 115:

- § 23 - miejsce gromadzenia
odpadéw

Miejsce gromadzenia odpadéw statych — bez zmian.

-§ 18, § 19 - odlegtosc
wydzielonych miejsc postojowych

Miejsca postojowe — istniejgce, bez zmian.

- § 60 - oswietlenie
i nastonecznienie

Warunek spetniony.

- § 14 - dojazd do dziatki
i budynku

Dojazd istniejagcy, bez zmian.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, Ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi wytacznie na dziatce Inwestora tj.: dziatka nr 2/1, obreb nr 114 Grudzigdz.

Ponadto przedmiotowa inwestycja nie powoduje jakichkolwiek ograniczen mozliwosci zabudowy
na dziatkach sgsiednich.
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24



P et |

Spas

lel \Q= 2 \
VTR \
i ) b
T 1376-10/6 4
VI s
lw \\“ 1
1
iy B 2576
Bl
\ \ \
‘-!1‘“""
R
-
1
\ . \
| da e
1
\‘7371 24—,1“

=
o
)
J

)
J

i

Projektowana aréé S
. dojozdowa, .\
oty azuréwe, |

D, " Projektowary plde " " ",
(D " manewrowy'20x? m\
" H—”k“osfko betonowa

Shgome

S vl

\b [0

> Préjekiowdng .

24,2

241

BILANS TERENU
powierzchnia dziatki 2/1 - 6 602,00 m? - 100%

LEGENDA

powierzchnia zabudowy projektowana (wiata) -7 m?-0,11 %

powierzchnia utwardzona istniejgca - 646,91 m?- 9,80 %

powierzchnia utwardzona projektowana (kostka betonowa) -180,00 m? - 2,73 %

powierzchnia utwardzona projektowana (ptyty azurowe wypetnione trawq - 50%
powierzchnia biologicznie czynna) - 34 m?- 0,51%

powierzchnia biologicznie czynna - 4738,25 m2-71,77 %

powierzchnia zabudowy istniejgca (bud. szkoty + gospodarcze) - 995,84 m2 - 15,08 %

granica dziatki 2/1, obreb nr 1

14 (A-F)

1
1
| projektowany plac manewrowy z kostki betonowej (wymiar 20x9 m)

projektowana wiata (wymiar 3,5x2,0 m), powierzchnia zabudowy: 7 m?

INWESTOR:

projektowana droga dojazdowa z ptyt azurowych

wjazd na dziatke

wjazd do wiaty garazowej

1~'J;~ ----- 1'.-\_-] przekroje normalne warstw drogowych
projekfowane odwietlenie placu manewrowego -
@ oprawy uliczne BGP307 T25 1 x LED69-45/740 DMS0 H=6,0 m

Stup cylindryczny prosty S-90PC + fundament prefabrykowany F150/200.

projektowana linia kablowa YKY 5x6 mm?
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24,0

BIURO PROJEKTOWE :

BUDOWA WIATY GARAZOWEJ
ORAZ PLACU MANEWROWEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZIYSZACA
dziatka nr ewid. 2/1

obreb geodezyjny 114
86-300 Grudzigdz

MS ECO DEVELOPMENT

magr inz. Michat Sowinski
ul. Gen. Jozefa Kustronia 6B/36

) DEVELOPMENT
86»300 GrUdZquZ PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZAT
PROJEKT 14500
* BUDOWLANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ’
FAZA: DATA NUMER RYSUNKU :
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 29.02.2024r. PZT
FUNKCJA: mgr iz PODPIS:
PROJEKTANT "
MICHAL SOWINSKI
‘. Branza: Budowlana nr upr. KUP/0006/PBKb/21
FUNKCJA P PODPIS
PROJEKTANT ROBERT tEGOWSKI
Branza: Elektryczna nr upr. KUP/0178/POOE/09



AutoCAD SHX Text
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