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DOKUMENTY

1 Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. Lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34ust. 3d pkt. 3 tej ustawy,
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina — Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Budowy wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

ul. Konarskiego 39, dz. nr 2/1, obreb nr 114, m. Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

Projektant
mgr inz. Michat Sowinski
upr. bud. KUP/0006/PBKb/21

Projektant

mgr inz. Robert tegowski
upr. bud. KUP/0178/POOE/09

Grudzigdz, 29.02.2024 r.

*Niepotrzebne skresli¢



2 Kopie uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci

projektantéw do wiasciwych izb

M KUJAWSKO
,,;;{/L\ R POMORSKA
“/j \ . OKREGOWA
/] ASE |z B A
//P;//T// INZYNIEROW
=N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/162/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Dawid Sowinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1991 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 256, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka \
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Sowinski
ul. Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VQE-PXP-2YJ *

Pan Michat Sowiriski 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0017/18

adres zamieszkania ul. Gen. Kustronia 6b/36, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




. KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski’ v

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuija: inz. Franciszek Szyplinski e /)IL“’%
1 MU RS N

. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TGH-EQM-BMU *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa wiaty garazowej oraz placu manewrowego wraz z infrastrukturg
INWESTYCJA

towarzyszaca
ul. Konarskiego 39

DRSS | 86-300 Grudziadz
dz. nr 2/1, obreb nr 114, m. Grudzigdz
Gmina — Miasto Grudzigdz

INWESTOR ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
OPRACOWANIE
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Projektant

Konstrukcyjno —
Budowlana

mgr inz. Michat Sowinski
upr. bud. KUP/0006/PBKb/21
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3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu manewrowego wraz z budynkiem wiaty garazowej
do przechowywania wozka jezdniowego w ramach projektu pn.: ,Nowe umiejetnosci — nowe mozliwosci —
zakup wyposazenia na potrzeby prowadzenia kursu obstugi woézkéw jezdniowych dla uczniow ZSE
ksztalcgcych sie w zawodzie technik logistyk” w Zespole Szkét Ekonomicznych przy ul. Konarskiego 39

w Grudzigdzu. Nauka jazdy bedzie sie odbywa¢ w ramach prowadzenia dziatalnosci dydaktycznej szkoty.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy budowlanej:

zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot wraz z oznakowaniem placu budowy,

— wygrodzenie stref niebezpiecznych — eliminacja potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzonych
prac,

— przygotowanie terenu pod projektowang budowe wraz z tyczeniem geodezyjnym,

— wykonanie robot ziemnych wraz z wyznaczeniem miejsca sktadowania urobku,

— wykonanie warstw materiatowych podbudowy,

— wykonanie drogi dojazdowej z ptyt azurowych 40x60x8 cm,

— wykonanie nawierzchni utwardzonej placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm,

— wykonanie linii na placu manewrowym zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami egzaminacyjnymi

(do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestyciji),
— wykonanie rob6t fundamentowych — budynek wiaty garazowej,
— roboty izolacyjne fundamentow,
— wykonanie poditoza pod docelowg posadzke wiaty garazowej — kostka betonowa gr. 8 cm,
— wykonanie konstrukcji stalowej systemowej wiaty garazowej,
— montaz plyt warstwowych (obudowa $cian i dachu budynku wiaty garazowej),
— montaz obrobek blacharskich,
— montaz stolarki okiennej,
— montaz bramy segmentowe;,
— prace wykonczeniowe budynku,
— montaz urzadzen wewnetrznych i wyposazenia,
— pozostate, niezbedne roboty towarzyszace,

— prace porzadkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy sanitarnej:

— brak robét branzy sanitarnej.
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Kolejnos$¢ realizacji robét dla branzy elektrycznej:

— dostarczenie materiatdéw i urzagdzen na miejsce wbudowania,

— wykonanie instalacji oswietleniowej przy placu manewrowym (4 szt. lamp zewnetrznych na stupach),
— wykonanie przytgcza do budynku wiaty garazowej,

— wykonanie instalacji wewnatrz wiaty garazowej,

— rozbudowa / wymiana istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku ZSE,

— wykonanie pomiaréw ochronnych oraz natezenia oswietlenia,

— uruchomienie instalaciji.

UWAGA: z uwagi na lokalizacje przewodu energetycznego w miejscu projektowanego placu manewrowego

nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania prac ziemnych.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie wylgcznie na terenie nieruchomosci Inwestora — dz. nr 2/1, obreb nr 114,
m. Grudzigdz. Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoly, obiekty gospodarcze, droga dojazdowa,

parking, ciggi piesze i tereny zielone. Teren ogrodzony.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy mogace powodowac powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania terenu mogg wystgpi¢ w trakcie
robét budowlanych, wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i wejs¢

przy ogrodzeniu terenu.

3.4 Przewidywane zagrozenia

. L Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia L e ST
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne czeste dr_ogl : czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
czas wykonywania
Obrazenia na skutek uderzen, . pracy, montaz
2. ; . czeste teren robot .
przygniecenia elementow
prefabrykowanych
: : ) czas wykonywania
3. Spadajgce przedmioty czeste teren robot prac montazowych
Obrazenia ciata na skutek czas wykonvwania
4. kontaktu z ostrymi sporadyczne teren robot wykony
- ! pracy
przedmiotami
5. Upadki czeste teren robot — praca czas wykonywania
na wysokosci pracy
6. Hatas czeste teren robot czas wykonywania
pracy
7. Przemokniecie czeste teren robot czas ng(;)cr;ywama
czas wykonywania
Osoby niepowotane w miejscu pracy, obiekt
8. rac y hiep J czeste teren robot dydaktyczny — Zespot
pracy Szkot Ekonomicznych
w Grudzigdzu
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3.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca powinien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacjg. Kierownik robét / budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow
polegajgce na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane
instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie
i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny

by¢ przeprowadzone:

— instruktaz ogodlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
— instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Zweryfikowaé nalezy réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane beda w trakcie
robot, a takze dziatanie ich systemow zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegoélnosci:

— imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

— koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym
jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac,
do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania
sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.
Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych, mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.
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3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

Srodki organizacyjne:

- wykonywanie poszczegoélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
- prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

- dokonywanie wtasciwych odbiorow poszczegdlnych etapéw budowy.
Srodki techniczne:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

- zachowanie porzgdku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania

ratownicze.

Data opracowania: 29.02.2024 r.
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CZESC OPISOWA

15



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 Inwestor
Gmina-Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt wiaty garazowej, wolnostojgcej, niepodpiwniczony wraz z kompletng infrastrukturg
techniczng w miejscowosci Grudzigdz, dziatka 2/1, obreb ewidencyjny 114, gmina: Grudzigdz, powiat:
Grudzigdz, wojewddztwo: kujawsko-pomorskie.

Kategoria obiektu: lll — budynek wiaty garazowej - do dwdch stanowisk wigcznie.

XXIl — plac manewrowy wraz z niezbedng infrastruktura.

3 Jednostka projektowa

MS ECO DEVELOPMENT Michat Sowinski
ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz.

4 Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy

e Przeznaczenie
Funkcja obiektu — obiekt wiaty garazowej petnigcy funkcje zaplecza technicznego placu manewrowego
oraz stanowigcy miejsce przechowywania wozka jezdniowego, podno$nikowego, czotowego

Z napedem spalinowym.

e Program uzytkowy
Dojazd do placu manewrowego przewidziany jest poprzez droge dojazdowg z ptyt azurowych, ktéra
bedzie tgcznikiem z istniejgcg drogg wewnetrzng na terenie dziatki. Plac manewrowy zaprojektowano
z myslg o swobodnym uzytkowaniu i nauce obstugi pojazdow typu wdzek widtowy. Zaplecze placu
manewrowego bedzie stanowita wiata garazowa o konstrukcji szkieletowej - petnigca funkcje miejsca
do parkowania pojazdu (wozek widtowy), a takze funkcje zaplecza technicznego. Program przewiduje
réwniez wykonanie instalacji oswietlenia placu oraz instalacji wewnetrznej wiaty garazowej. Teren wokot

placu manewrowego pozostaje bez zmian z istniejgca zielenig niskg oraz $rednia.

e Cel inwestycji
Celem inwestycji jest potrzeba nauczania w zawodzie ucznidw Zespotu Szkét Ekonomicznych
w Grudzigdzu i zdobywania nowych umiejetnosci. Dodatkowa mozliwosé szkolenia i nabywania
uprawnien przyczyni sie do wzrostu zainteresowania kierunkiem - technik logistyk oraz stworzy

absolwentom perspektywe zdobycia lepszej, dobrze ptatnej pracy.
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5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 9,0 m wykonany z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym — jak
istniejgce utwardzenia na terenie przedmiotowej nieruchomosci. Obramowanie placu stanowi¢ bedg obrzeza
betonowe. Plac manewrowy bedzie oswietlony za pomocag energooszczednych — 4 lamp ledowych ustawionych
na stupach o wysokosci 6,0 m — zapewniajgc w ten sposdb mozliwos¢é prowadzenia szkoleh takze po zmroku.
Oznakowanie poziome w postaci linii w odpowiednim formacie, kolorystyce — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

nauki jazdy / egzaminacyjnymi.

Miejsce A

Miejsce B

Miejsce C

Rys. 1. Schemat przyktadowego oznaczenia placu manewrowego dla wézka widfowego.

UWAGA: ostateczny ksztaft malowania i przygotowania placu ustalic z Inwestorem na etapie realizacji.
Przedstawiona i udostepniona przez Zamawiajgcego grafika powyzej ma charakter przykfadowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego znakowania i montazu wyposazenia, m.in.: dwa regaty
paletowe przymocowane na state do podfoza — odporne na warunki atmosferyczne, 4 palety z nadstawkami

przytwierdzonymi do kostki brukowej imitujgcymi tadunek oraz pachotki, etc.
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W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie takze budowe wiaty garazowej w formie zaplecza do placu
manewrowego. Wiata wykonany w technologii szkieletowej z ptyt warstwowych, dach pfaski o kacie nachylenia 5°.
Ptyta warstwowa w kolorze zgodnym z otoczeniem (Wykonawca prac zobowigzany jest uzgodni¢ kolorystyke
z Inwestorem przed realizacjg przedstawiajgc probki kolorystyczne). Obrébki blacharskie wiaty garazowej (rynny,
wiatrownice itd.) w kolorze grafitowym — RAL 7016.

Rys. 2. Przyktadowy garaz z ptyt warstwowych (do wykonania wiata garazowa — bez $ciany frontowej).

Zrédio: katalog internetowy producenta obiektéw z ptyt warstwowych.

6 Charakterystyczne parametry wiaty garazowej

Gloéwne parametry obiektu projektowanego (wiata garazowa):

Powierzchnia zabudowy 7,00 m?

Powierzchnia uzytkowa 5,94 m?

Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie 2,50 m

Szerokos¢ obiektu 2,00 m

Dtugos¢ (gtebokosc) obiektu 3,50 m?

Projektowany poziom posadzki Rzedna placu manewrowego
Kubatura 14,26 m3
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7 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobow
budowlanych oraz wbudowanie ich w sposdb niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiaddw,
materiaty budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Budowa zostata zaprojektowana w taki sposéb,
aby podczas wykonania obiektu, uzytkowania i rozbiérki nie stanowita w ciggu jego catego cyklu zycia
zagrozenia dla higieny ani zdrowia os6b go uzytkujgcych lub sgsiadow, nie wywierat w ciggu jego catego

cyklu zycia nadmiernego wptywu, na jakos¢ srodowiska ani na klimat

8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia PM oraz klasy odpornosci pozarowej ,E”.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako jednokondygnacyjny — o jednej kondygnaciji
nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci). Klasa odpornosci pozarowej wiaty garazowej przyjeta jak dla
budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2 z uwagi na elementy projektowane jak
nierozprzestrzeniajgce, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Obiekt wykonany w technologii szkieletowej. Konstrukcja nosna stalowa — odporno$¢ ogniowa min. 60 minut

NRO. Elementy pokrycia i konstrukcji dachu — niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia.

9 Gospodarka wodno-sciekowa
Nie dotyczy.

10 Ochrona atmosfery

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych oraz ptynnych nie
wieksza niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje zaprojektowane w taki sposéb, aby
utrzymac na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu miejscowych
warunkow klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatdw spetniajacych wymogi

izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z normg cieplng oraz z atestami.

11 Wytwarzanie odpadoéw statych i ich usuwanie
Nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. llo$¢ wytwarzanych odpaddéw wynikajgca
z normalnego uzytkowania. Miejsce gromadzenia odpaddw statych zgodnie z istniejgcymi rozwigzaniami —

bez zmian.

12 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania

Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji. W obiekcie rowniez nie sg przewidziane
urzadzenia, ktére bylyby zrédtami promieniowania zagrazajgcego srodowisku. Budynek wiaty garazowej
zaprojektowany w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujgce lub znajdujgce sie w poblizu

tego obiektu — nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia.
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13 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - projektowany
obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji
przedmiotowego obiektu okresla sie jako proste.

Projektowang budowe nalezy posadowi¢ na istniejgcym podtozu. Wszelkie prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ w sposob, ktory nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Podczas prac wykonawczych nalezy dokonaé odbioru dna wykopu. Poziom
przemarzania dla danego terenu wynosi 1,0 m. Fundamenty posadowi¢ na gtebokosci min. -1,0 m
od najnizszego punktu terenu przy budynku. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu nasypéw
niebudowlanych, nasyp nalezy wybrac i zastgpi¢ go podsypka piaszczysto - zwirowg zageszczong do stopnia
zageszczenia 1s20,95. Przy naruszeniu struktury podtoza w miejscu wykonywania fundamentéw, wykonac
nalezy wymiane naruszonego gruntu na beton podktadowy C8/10. Gdyby stwierdzono w dnie wykopu
wystepowanie podtoza gruntowego wrazliwego na zmiany wilgotnosci (grunty zwiezte jak: gliny i ity), nalezy
niezwtocznie ,zamkna¢” w/w. dno przez wykonanie wylewki z chudego betonu. Niedopuszczalne jest
posadowienie fundamentéw na uplastycznionym, rozwodnionym podtozu gruntowym. W przypadku
stwierdzenia zjawiska ciggtego naptywu wod gruntowych do wykopu, wykonaé¢ zewnetrzny system
odwadniajacy (np. w postaci uktadu iglofiltrow tworzgcych miejscowe obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej). Dobor igtofiltrow oraz ich rozstaw nalezy uzgodni¢ po okresleniu ilosci naptywajacych waod
gruntowych. WYKONAWCA ROBOT PO DOKtADNYM ROZPOZNANIU PODtOZA GRUNTOWEGO
(W TRAKCIE REALIZACJI PRAC ZIEMNYCH) DOKONA KONTROLI POPRAWNOSCI PRZYJETEGO
FUNDAMENTOWANIA W ODNIESIENIU DO STWIERDZONYCH WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH. OCENA TAKA POWINNA ZOSTAC WYDANA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

14 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 10 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Rozwoju z dn. 12.07.2022 r. ,W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" nalezy przeprowadzi¢ analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Emisja dwutlenku wegla powstajgca na Ziemi, wynikajgca z dziatalno$ci cztowieka, wynosi 4%,
a pozostate 96% wynika z emisji wod, oceandw, wulkandw itp. Niemniej polityka Unii Europejskiej zmierza
do redukcji konwencjonalnych zrodet energii na rzecz OZE. W zwigzku z tym przewidzianych jest szereg
programéw dotacyjnych, wspierajgcych stosowanie OZE, co przyczynia sie do propagowania tych urzadzen,
gdyz, jak wynika z analizy porownawczej, koszt urzgdzen OZE w przeliczeniu na jednostke mocy urzgdzenia,
jest bardzo wysoki w stosunku do ceny urzgdzeh tradycyjnych (kotly weglowe i gazowe itp.) i ksztaltuje sie
w proporcji jak 1:80+1:30. Sprawno$¢ niektérych OZE jest znacznie wyzsza, anizeli tradycyjne zrédta energii
(dotyczy to np.: pomp cieplnych gruntowych - kolektory poziome i pionowe), natomiast inne OZE sg znacznie
mniej wydajne, np. kolektory stoneczne majg 2,5-krotnie mniejszg sprawnos$é, a panele fotowoltaiczne
az 4-krotnie mniejszg. Podsumowujgc, przytoczone parametry zastosowania odnawialnych zrédet energii,

bedg zawsze celowe, biorgc pod uwage uwarunkowania s$rodowiskowe, zas biorgc pod uwage
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uwarunkowania ekonomiczne, stosowanie odnawialnych zrodet energii bedzie uzasadnione w przypadku
uzyskania dotacji oraz pod warunkiem doboru systemu OZE odpowiadajgcemu specyfice funkcji obiektu,
uwarunkowaniom lokalizacyjnym inwestycji oraz uwarunkowaniom technicznym. Dla rozpatrywanego
przypadku inwestycji, tj. budynku wiaty garazowej przeanalizowano zastosowanie wytgcznie paneli
fotowoltaicznych (budynek nieogrzewany). Ponadto uwzgledniono uwarunkowania lokalizacyjne
i techniczne. Zastosowanie powyzszych rozwigzan jest trudne do realizacji, poniewaz Inwestor nie dysponuje
wystarczajgcg rezerwg finansowa. Podsumowujgc, zrezygnowano z zastosowania na obecnym etapie
alternatywnych zrédet energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Inwestor w przyszitosci rozwazy montaz

systemu OZE we wszystkich obiektach ZSE.

15 Rozwiagzania budowlano-architektoniczne

Wiata garazowa systemowa: w ramach inwestycji przewidziano budowe systemowej wiaty garazowe;.
Konstrukcja wiaty z ptyty warstwowej - o wymiarach 2,00 m x 3,50 m, zaprojektowana zostata
z ksztattownikéw stalowych zamknietych, malowanych proszkowo. Dach ze spadem na tyt (2,5 m wysokos$¢
frontu / 2,12 m wysokos¢ tylu). Dach o kagcie nachylenia 5°. Poszycie wiaty stanowi plyta warstwowa
z rdzeniem styropianowym o gr. 100 mm. Plyta w kolorze zgodnym z otoczeniem (uwaga: Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ kolorystyke z Inwestorem przed realizacjg przedstawiajgc odpowiednie probki
kolorystyczne).

Z tylu wiaty zamontowana zostata rynna stalowa w kolorze grafitowym. Cato$¢ posiada obrobki blacharskie
w postaci naroznikéw, wiatrownic oraz daszka w kolorze grafitowym. Dodatkowo zamontowana kratka
wentylacyjna wywiewna 15x15 cm oraz okna PCV o wymiarach 50x50 cm. Warstwy posadzki zgodnie

z czescig rysunkowa.

e Fundamenty: stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone stalg Zzebrowang. Izolacja
pionowa i pozioma fundamentéw z mas bitumicznych KMB.

e Konstrukcja stalowa: nosna wiaty garazowej z profili zamknietych kwadratowych. Stal klasy S235.
Stupy konstrukcji mocowane do fundamentéw za pomocg kotew chemicznych i marek stalowych.
Dzwigary konstrukcji dachowej, tak jak stupy z profili zamknietych. Dzwigary potgczone ze stupami
za pomocg spoin spawanych. Ptatwie z profili zamknietych przyspawane doczotowo do dzwigardow
stalowych. Ptatwie zlicowane z dzwigarami stalowymi.

UWAGA: Wykonawca na etapie realizacji przedstawi projekt wiaty systemowej, celem

uzyskania akceptacji Inwestora i uczestnikOw procesu inwestycyjnego.

e Sciany ostonowe i pokrycie budynku: Sciany zewnetrzne i pokrycie wiaty z ptyt warstwowych
z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm. Plyty tgczone do konstrukcji stalowej za pomocg wkretéw
i fgcznikdw. Pokrycie i $ciany budynku w kolorze grafitowym — matowym RAL 7016. Obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy gtadkiej w kolorze $cian i dachu. Odprowadzenie wod
opadowych na tereny nieutwardzone dziatki Inwestora. Grunt zdolny do przyjecia wod opadowych.

e Posadzka: kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

e Wentylacja grawitacyjna: kratka wentylacyjna 15x15 cm.

e Stolarka okienna: okna PCV standard — zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

¢ Instalacje wewnetrzne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna.
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e Uwagi:

v' wszystkie roboty budowlane i rzemies$lnicze, a takze pozostate, niewymienione
w opisie elementy wiaty garazowej wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, wytycznymi
producenta, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang. Wszystkie uzyte
materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odpowiednich norm.

v' Z uwagi na teren niezagospodarowany przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé
sprawdzenia warstw gruntu. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabonosnych zaleca sie
wykonaé wymiane gruntu oraz wezwac¢ nadzor autorski.

v' Dopuszcza sig zastosowanie wiaty modutowe;j - projekt do wykonania po stronie Wykonawcy
wraz z koniecznoscig uzyskania akceptacji przed rozpoczeciem robot.

v" Oswietlenie naturalne i sztuczne — zgodne z polskimi normami.

Plac manewrowy, droga dojazdowa:

e Ukfad warstw materiatowych zgodnie z czescig graficzng opracowania — rys. PZT-01.

e Przed wykonaniem placu manewrowego, nalezy zdjg¢ humus (okoto 30 cm) i zagospodarowac
go na nieruchomosci. Nawierzchnia placu z kostki brukowej. Pod nawierzchnie wykona¢ podbudowe
oraz podsypke cementowo-piaskowg grubosci minimum 5 cm. Wokét placu wykonaé krawezniki
betonowe. Utwardzenie wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi i spadkami na PZT.

e Zagospodarowanie (przygotowanie) placu manewrowego do nauki — po uprzednim ustaleniu

z Inwestorem na etapie realizacji.

16 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacja wodociggowa — dane ogélne

Inwestycja nie przewiduje wykonania/podtgczenia instalacji wodociggowe;.

Kanalizacja sanitarna — dane ogdine

Inwestycja nie przewiduje wykonania/podtagczenia kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja deszczowa — dane ogdélne

Inwestycja nie przewiduje wykonania/podtgczenia kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod
opadowych na istniejgcy teren nieutwardzony.

Instalacje elektryczne

Wiata garazowa bedzie posiadat instalacje oswietleniowg oraz instalacje gniazd wtykowych.

Obiekt zasilany z istniejgcego budynku gospodarczego. Zalicznikowo nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy
YKY 5x6,0 mm? do nowoprojektowanej tablicy rozdzielni budynku typu "TR". Rozdzielnie wyposazyé
w wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki réznicowo pragdowe.

Budynek wiaty zasilany z jednej tablicy rozdzielczej "TR". Kazdy z obwoddéw na tej tablicy
zabezpieczony jest wylgcznikiem nadmiarowo prgdowym. Osprzet wedtug uznania Inwestora —
hermetyczny. Oprawy oswietleniowe — bryzgoszczelne. Instalacje oswietleniowg w czesci projektowanej
— budynek wiaty garazowej wykona¢ przewodami YDY pzo 3x1,5 mm2. Wylaczniki i przetgczniki
melaminowe instalowa¢ na wysokoéci 1,4 m. Gniazda wtykowe zasilone bedg przewodem YDY pzo

3x2,5 mm2.
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Ochrona od porazen:

Tablice gtéwng wykona¢ z szyng PE. Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych potgczy¢
do zaciskéw ochronnych gniazd wtykowych i zaciskédw ochronnych opraw oswietleniowych w pierwszej
klasie ochronnosci. Kolor przewodu ochronnego zielono-zétty. Ochrone podstawowg realizuje sie
poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obwodéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto dla catego obiektu ochrone przez szybkie
wylgczanie. Ponadto w instalacji jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy
ochrony podstawowej, zastosowano wytgczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazenh.

17 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych" i innymi aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami
BHP. Wszystkie uzyte materialy budowlane muszg posiada¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne
wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie zmiany odno$nie zastosowanych materiatéw i rozwigzan wymagajg

uzgodnienia z autorem opracowania.
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CZESC RYSUNKOWA
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Posadzka na gruncie

-kostka betonowa gr. 8cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

-podbudowa z kruszywa 0/31,5 lub pdtsuchy beton C8/10 gr. 15cm,
-podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. 30 cm,

-grunt rodzimy

2

Sciany

-ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm

(zgodnie z tech. producenta)

Konstrukcja szkieletowa z profili stalowych zamknietych

na stopie fundamentowej betonowej z betonu klasy C20/25 (B25)

3

Dach

-ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm (spadek 5°)
(zgodnie z tech. producenta)

Konstrukcja szkieletowa z profili stalowych zamknietych

L\rﬁ -projektowane gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V IP20
-projektowane zabezpieczenie prgdowe "TR"
X) -projektowany punkt oswietlenia
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Ptyta warstwowa - kolor grafitowy matowy (RAL 7016) INWESTYCJA:
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Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - kolor grafitowy

Kostka brukowa / plyty azurowe - kolor szary

OJNEN

UWAGA: Kolory poszczeg6inych elementow obiektu
nalezy uzgodnic¢ wczesnief z Inwestorem
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ZESTAWIENIE STOLARKI

LP. 1

Okno jednorzedowe

RODZAJ WYROBU jednodzielne
uchylne PCV

SYMBOL Ol

SCHEMAT
(widok od zewnatrz)

Poziom parapetu i nadproza hnada=1.77

Wymiar zewnetrzny Sz

oscieznicy [cm]

Hz

Wymiary w $wietle So

muru /osciezy/ [cm] Ho

Poziom parteru

Razem sztuk stolarki

Uwagi

INWESTOR
Gmina - Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA -
BUDOWA WIATY GARAZOWEJ

ORAZ PLACU MANEWROWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
dziatka nr ewid. 2/1 obreb geodezyjny 114
86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE:

MS ECO DEVELOPMENT

mgr inz. Michat Sowinski MS ECO

ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36 DEVELOPMENT

86-300 GrUdZIele PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR

NAZWA RYSUNKU : SKALA BRANZA

WIATA - ZESTAWIENIE STOLARKI SZKIC BUDOWLANA

DATA: NUMER RYSUNKU

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 29.022024r. B_03

FUNKCJA PODPIS

mgr inz.
PROJEKTANT MICHAL SOWINSKI

Branza: Budowlana nr upr. KUP/0006/PBKb/21

FUNKCJA PODPIS




