KONCEPCJA PROJEKTOWA MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939 - CZESC
OPISOWA

1. WSTEP

Projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku to niejako wyzwanie terazniejszosci, ale
przede wszystkim szacunek do przesztos$ci. Wiasnie z szacunku do przesztosci podjeliSmy sie
bardzo wnikliwych analiz dotyczacych wydarzen majacych miejsce na pédtwyspie Westerplatte
przed wojna, w czasie jej trwania oraz po jej zakonczeniu. Dzieki takim materiatom, jak m.in.:
tajny raport Luftwaffe pozyskany z Bundesarchiv Militararchiv we Freiburgu, relacje
Westerplatczykéw opracowane i wydane przez Zbigniewa Lisowskiego, ,Polski Garnizon na
Westerplatte cz. 11 cz.2” Mariusza Woéjtowicza-Podhorskiego, ,Westerplatte jako miejsce
pamieci 1939-1945" Krzysztofa Zajaczkowskiego, ,Westerplatte 1926-1939” Jarostawa Tuliszki,
»~Westerplatte historia i dzien dzisiejszy” Rafata Witkowskiego, dane pozyskane z Centralnego
Archiwum Wojskowego w Rembertowie, dane pozyskane z Archiwum Panstwowego w Gdansku,
dane pozyskane z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdansku, informacje pozyskane z
Narodowego Archiwum Cyfrowego, informacje pozyskane z Wojskowego Biura Historycznego,
»W cieniu obozu Stutthof: martyrologia wiezniow w gdanskim obozie Neufahrwasser (1939-
1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939-1941) Wybor relacji i wspomnien” Wojciecha Turka,
jesteSmy w stanie szczegdtowo i rzetelnie odtworzy¢ historie tego miejsca.
»Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesztosci, ten nie jest godzien szacunku,

terazniejszosci, ani prawa do przysztosci”. — J6zef Pitsudski

2. IDEA PREZENTOWANE] KONCEP(JI

2.1 WSTEP

Nadrzednym celem projektowym, byto wykazanie jak najwiekszej czytelnos$ci systemu obrony
Wojskowej Sktadnicy Tranzytowej Westerplatte z 1939 roku w kontekscie lokalizacji obiektéw
taktycznych takich jak: Placéwka Fort, Placowka Tor, Placéwka Wat, nieistniejgca i niemozliwa
do odtworzenia Placéwka Lazienki (placéwka istniata w obrebie istniejacego terenu nalezacego
do Strazy Granicznej), nieistniejgca i niemozliwa do odtworzenia Placéwka sierz. Deika (czes¢ tej
placowki lezata w obrebie istniejgcego kanatu, a cze$¢ w dzisiejszym terenie portowym),
nieistniejgca i niemozliwa do odtworzenia Placéwka Przystan (placéwka istniata w obrebie
istniejgcego kanatu portowego), nieistniejaca i niemozliwa do odtworzenia Placéwka Prom
(czesc tej placowki lezata w obrebie istniejacego kanatu, a cze$¢ w dzisiejszym terenie
portowym), sze$¢ Wartowni (szésta w obrebie Koszar, ale nie petnigca funkcji sieci Wartowni),
Koszary, Willa Oficerska oraz Willa Podoficerska. Relikty obiektéw historycznych takich jak:
Magazyny Amunicyjne, Stare Koszary, Budynek Zawiadowcy Stacji, Magazyn Paliw, Budynek
Administracyjny, Mikotajewo, Czerwony Mur, dopetniajg obraz WST Westerplatte w czasie
wybuchu Il Wojny Swiatowej. Wszystkie elementy ahistoryczne, ktére wprowadzamy w tak
cenng tkanke historyczng, stanowig jedynie tto dla najwazniejszych obiektédw istniejacych we
wrze$niu 1939 roku.

2.2 OBIEKTY ODTWARZANE

2.2.1. MAGAZYNY AMUNICJINR 1, 8,9,10,11, 12

Na bazie materiatéw przekazanych przez Organizatora konkursu oraz zdje¢ wykonanych przez
Niemcow po 7 wrzesnia 1939 roku, wiernie odtworzyliSmy forme i wyglad Magazynéw
Amunicyjnych. Wymiary poszczegblnych magazynow zostaty odtworzone z archiwalnych
rzutow i przekrojow, a sam wyglad elewacji z rysunkdw elewacji oraz zdje¢ archiwalnych. Ze
zdje¢ wynika, ze wszystkie magazyny posiadaty elewacje wykonang w jasnoszarym tynku. Na
bocznych elewacjach magazynéw znajdowaty sie ich numery porzadkowe, ktére rowniez zostaty
przez nas wiernie odtworzone na bazie zdje¢ historycznych. (Magazyny widniejg na wizualizacji
nr 12 ujetej na planszy konkursowej.)

2.2.2 POPIELNIK

Obiekt ten znajdowat sie w obrebie Budynku Administracyjnego, Starych Koszar oraz Kasyna
Podoficerskiego. Lokalizacja ta nie byta przypadkowa, poniewaz stuzyt on gromadzeniu popiotu
z ww. budynkéw. Wedtug naszej wiedzy istnieje jedno zdjecie archiwalne, na ktérym wida¢
popielnik w stanie nienaruszanym. Zdecie to zostato wykonane przez Niemcéw po 7 wrzesnia



1939 roku. Na bazie tych materiatéw oraz zdje¢ stanu istniejacego, poddalismy obiekt
anastylozie. W obrebie popielnika znajdowaty sie rowniez dwa stupy oswietleniowe petniace
prawdopodobnie funkcje doswietlenia drogi do szaletu, ktéry znajdowat sie w tym obszarze.
(Popielnik widnieje na wizualizacji nr 10 ujetej na planszy konkursowej.)

2.2.3. STRZELNICA

Z wnikliwej analizy zdje¢ lotniczych wynika, Ze przynajmniej do 1936 roku, w obrebie
projektowanego pawilonu, istniata strzelnica broni sportowej. Ze zdje¢ pozyskanych z
Bundesarchiv Militararchiv we Freiburgu (zdjecia zwiadowcze Luftwaffe wykonane 3 wrzesnia
1939 roku) wynika, Ze strzelnica ta zostata przeniesiona miedzy falochron, a Magazyn
Amunicyjny nr 8. Na bazie posiadanych materiatow i ze wzgledu na niewielkie koszty
zrekonstruowania tego



obiektu, zaktadamy jego odtworzenie w obrebie Magazynu Amunicyjnego nr 8 wraz z
odtworzeniem kulochwytu w jego wschodniej czesci. Cato$¢ zostanie podkreslona w terenie
poprzez iluminacje $wietlng za pomoca zastosowanego o$wietlenia punktowego.

2.2.4. KAPLICZKA (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

Docelowa Kaplica na Westerplatte powstata po przeniesieniu sceny dla orkiestry z okolic Kasyna
Podoficerskiego (byt to wtedy obiekt zwigzany z kurortem) w obreb skrzyzowania dawnej Alei
Brzozowej, Alei Portowej i Sportowej. Obiekt ten jest poza zakresem opracowania
konkursowego, ale zaleca sie jego odtworzenie w tym lub pézZniejszym etapie projektowym ze
wzgledu na jego szczegdlny charakter, a takze forme. Z archiwalnych zdje¢ wynika, Ze posiadat
on forme siedmiobocznej altany z podestem, ktory stuzyt niegdys orkiestrze.

2.2.5. POMNIK 10-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGLOSCI

Zaktada sie odtworzenie Pomnika 10-lecia Odzyskania NiepodlegtoSci. Jego mato udana kopia
znajduje sie przy kosciele, przy ulicy Oliwskiej w Gdansku. Istnieje jednak przynajmniej jedno
archiwalne zdjecie wykonane prawdopodobnie zimg 1939 roku, ktére prezentuje pomnik w
oryginalnym stanie. Zaktada sie odtworzenie tego obiektu 1:1: odtworzenie niewielkiego
kamiennego kopca wraz z betonowgq tablicg, na ktérej widnieje napis: , Wspdlng pracq wszystkich
tworzy sie bogactwa”, a ponad nim posta¢ godta - orta biatego. W obrebie pomnika projektuje sie
dwie latarnie w historycznym potozeniu oraz o§wietlenie punktowe pozwalajace
wyeksponowac obiekt w terenie.

2.2.6. HISTORYCZNE OBWALOWANIA I SKARPY

Positkujgc sie mapami historycznymi oraz zdjeciami zwiadowczymi wykonanymi przez
Luftwaffe przed i w trakcie walk o Westerplatte, zaktadamy odtworzenie historycznych skarp i
obwatowan. Do odtworzen nalezy zaliczy¢: obwatowania Magazynéw Amunicjinr 5, 6, 7,9, 13,
14, 15. Przy okazji prac nad odtworzeniem obwatowan Magazynéw Amunicji nalezy skorygowacé
przekréj watu Magazynéw Amunicji nr 10, 11, 12 oraz uzupetnié jego brakujacy fragment od
strony zachodniej. Przewiduje sie rowniez uzupetnienie historycznej skarpy przy torze nr 3 i 4,
ktéra obecnie jest zdeformowana poprzez wjazd na istniejacy (usuwany) parking pétnocny. W
obrebie obwatowania Magazynow nr 13, 14 i 15 istnieje pozostatos$¢ po historycznym wale,
ktdry chronit teren na potudnie od obecnej ulicy Majora Henryka Sucharskiego przed
zalewaniem. Nalezy pozostawi¢ przebieg tego obwatowania, mimo, Ze nie ma technicznych
mozliwosci odtworzenia go w cato$ci (przecinat on ulice Majora Henryka Sucharskiego i biegt w
obrebie istniejgcego cmentarza). Zaktada sie uzupetnienie pozostatosci po historycznej skarpie
na péinoc od Magazynu Amunicji nr 8 oraz odtworzenie obwatowan strzelnicy broni sportowej
w tym obszarze. Wszelkie historyczne, istniejace skarpy pozostajg bez zmian. Dodatkowo
historyczne skarpy zostang poddane iluminacji za pomoca o$wietlenia punktowego. Skarpy
ahistoryczne w obrebie parkingu potudniowego zostang splantowane. (Odtwarzane skarpy
widnieja na wizualizacji nr 12 ujetej na planszy konkursowej.)

2.2.7. BUDYNEK ZAWIADOWCY STAC]I

Zaktada sie odtworzenie Budynku Zawiadowcy Stacji z materiatéw przekazanych przez
Organizatora oraz archiwalnych zdje¢ sprzed 1 wrze$nia 1939 roku, ktére bardzo doktadnie
przedstawiaja zewnetrzny wyglad i forme budynku. Zaktada sie réwniez odtworzenie
historycznego uktadu pomieszczen z dokumentacji technicznej, ktéra bardzo jasno wskazuje
historyczny przebieg Scian wewnetrznych, otwory drzwiowe oraz okienne. Budynek zostanie
wyposazony w meble oraz aranzacje wnetrza stylizowang na lata funkcjonowania WST
Westerplatte. Dodatkowo obiekt zostanie uczytelniony w terenie poprzez iluminacje swietlng w
postaci o$wietlenia liniowego. (Budynek zawiadowcy stacji widnieje na wizualizacji nr 3 ujete;j
na planszy konkursowej.)

2.2.8. HISTORYCZNE SZPALERY DRZEW ORAZ ODTWORZENIE NASADZEN NA PARKINGU
PLD.

Positkujac sie archiwalnymi fotografiami wykonanymi przed 1 wrze$nia 1939 roku oraz
zdjeciami zwiadowczymi Luftwaffe z okresu 26 sierpnia - 3 wrze$nia 1939 roku zaktadamy
odtworzenie i uzupetnienie historycznych szpaleréw drzew wzdtuz dawnej Alei Brzozowej,
wzdtuz dawnej Alei Portowej, wzdtuz zachodniej elewacji Budynku Administracyjnego i Starych
Koszar, wzdtuz dawnej Alei Kgpielowej w obrebie Koszar (Nowych Koszar), wzdtuz dawnej Alei



Jesionowej w obrebie Willi Podoficerskiej i Wartowni nr 3. Wszystkie historyczne nasadzenia
oraz ich uzupetnienie zostang poddane iluminacji pod$wietleniem punktowym. (Historyczne
szpalery drzew widniejg na wizualizacjach nr 9, 10 ujetych na planszy konkursowej.) Ponadto, w
zwigzku z faktem, ze projekt zaktada likwidacje parkingu potudniowego, w jego miejsce planuje
sie przywrocenie naturalnego, leSnego charakteru przestrzeni poprzez nasadzenia z gatunkéw
wystepujacych w bezposrednim sagsiedztwie: klon, lipa drobnolistna, jesion pensylwanski.

2.2.9. HISTORYCZNE CIAGI KOMUNIKACY]JNE

Projekt zaktada odtworzenie historycznych ciggéw komunikacyjnych: $ciezki wartownika
Posterunku nr 3 oraz kierunku natarcia sit niemieckich wzdtuz falochronu (jej przebieg wynika z
analizy zdje¢ wykonanych przez Luftwaffe w okresie 26 sierpnia - 3 wrzesnia 1939r.), dawnej
Alei Brzozowej, dawnej Alei Morskiej, dawnej Alei Kolejowej, dawnej Alei Portowej, dawnej Alei
Kapielowej, dawnej Alei Sportowej i Boiskowej, a takze dawnej Alei Jesionowej. Ze wzgledu na



fakt, ze dawna Aleja kdr. Jacynicza jest obecnie w obrebie terenu portowego, zdecydowalismy
sie ja nieco przesunaé w kierunku p6tnocnym, aby utatwita ona komunikacje miedzy Kasynem
Podoficerskim, a Budynkiem Administracyjnym. Zaktadamy utworzenie dodatkowych alei
pieszych w $ladzie 1 i 2 toru kolejowego, ktdére przebiegaty wzdtuz Magazyndéw Amunicyjnych.
W tajnym raporcie Luftwaffe, ktéry pozyskaliémy z Bundesarchiv Militararchiv we Freiburgu
wynika, Ze na wysokosci Fortu, Tor nr 1 miat swojg bocznice, ktdra istniata podczas
wykonywanych zdje¢ majacych na celu weryfikacje efektéw bombardowan pétwyspu. Dlatego
tez zdecydowali$my sie pokaza¢ w projekcie rdwniez te bocznice. Odtworzenie samego
torowiska w $ladzie $ciezki zwiedzania (Tor nr 1, 2 oraz bocznica) stanowitoby ogromny koszt
realizacyjny. Dlatego tez, aby uczytelni¢ przebieg dawnych torowisk, zdecydowalismy sie
wykonac¢ dwa profile kortenowe zatopione w mineralnej posadzce, o rozstawie historycznych
toréw. Aby jednak uwiarygodni¢ potencjalnemu zwiedzajacemu fakt istnienia toréw w tym
obszarze, wykonali$my czeSciowe odtworzenie torowiska na odcinku okoto 30 metréw na Torze
nr 1inr 2. Na odtworzonym torowisku planujemy zlokalizowa¢ wagon towarowy stuzacy
przewozeniu amunicji w tamtym okresie. Tor nr 3 i 4 zostat przez nas zmodernizowany do
poruszania sie drezyny. Dodatkowym, historycznym ciggiem pieszym, ktéry zostat przez nas
odtworzony jest aleja prowadzaca z Koszar (Nowych Koszar) w kierunku Elektrowni. Aleje
historyczne zostang wykonane z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand i zostang
rozréznione od ciggéw komunikacyjnych ahistorycznych poprzez inny odcien nawierzchni
mineralnej. (Historyczne ciagi piesze, odtwarzane torowiska, uczytelniane torowiska, wagon
towarowy, widniejg na wizualizacji nr 12 ujetej na planszy konkursowej.)

2.2.10. NABRZEZE WRAZ Z ISTNIEJACA PROMENADA, FALOCHRON

Po gtebokich analizach, zdecydowali$my sie zmieni¢ przebieg promenady nadmorskiej,
przenoszac ja w $lad historycznej Sciezki wartownika Posterunku nr 3 oraz kierunku natarcia sit
niemieckich wzdtuz falochronu. Konsekwencja takich dziatan jest zmiana profilu nabrzeza wraz
z odstonieciem falochronu o okoto 80-90cm. Obecna promenada powoduje wiele problemow, a
podczas sztormdw jej budowa i ksztatt powoduje zalewanie reliktow historycznych. Uwazamy,
Ze na tym etapie projektowym taka zmiana jest niezwykle wazna, a wrecz konieczna do
zrealizowania. Wykonanie nieco tagodniejszego profilu nabrzeza, z niewielkim spadkiem od
falochronu w kierunku Zatoki Gdanskiej oraz umocnienie go kamieniami spowoduje, ze fale nie
bedg przedostawatly sie na teren reliktéw, a w konsekwencji nie ulegng one pdzniejszej
degradacji. Kolejnym atutem takiego rozwiazania jest przyblizenie uksztattowania nabrzeza do
tego z poczatku wybuchu I Wojny Swiatowej. Dzieki temu potencjalny zwiedzajacy moze
u$wiadomic sobie, jak wygladaty walki w obrebie falochronu, za ktérym to Niemcy chowali sie
podczas atakdw na Westerplatczykoéw. Z wnikliwych analiz wynika réwniez, ze na péinoc od
Placéwki Fort istniato gruzowisko, pochodzace prawdopodobnie z rozbiérki baterii plazowej nr
1 (Strandbatterie I). Projektuje sie uczytelnienie tego gruzowiska w postaci nawierzchni
zwirowo-ttuczniowej (ze zdje¢ lotniczych wynika, Ze gruzowisko to istniato podczas pierwszych
dni wojny). Teren na péinoc od falochronu powinien zosta¢ wykonany z powierzchni
piaszczystej, zblizonej do naturalnej wydmy, aby podkresli¢ charakter tego obszaru z czasu
funkcjonowania WST Westerplatte.

2.2.11. HISTORYCZNY UKLAD LATARNI

Aby odwzorowac rzetelnie uktad oswietlenia dawnej WST Westerplatte siegneliSmy po mapy z
1934 roku, archiwalne zdjecia wykonane przez Niemcow po 7 wrze$nia 1939 roku oraz tajny
raport Luftwaffe. Z materialéw wynika, Ze stupy oswietleniowe istniaty naprzeciw kazdego z
Magazynéw Amunicyjnych. Ponadto stupy oswietleniowe istniaty wzdtuz Alei Brzozowej, Alei
Portowej, Alei Sportowej i Boiskowej oraz drodze prowadzacej z obiektu Koszar (Nowych
Koszar) do budynku Elektrowni. Wszystkie te latarnie zostaty przez nas odtworzone w
historycznej lokalizacji (na bazie zdje¢ lotniczych wykonanych przez Luftwaffe mozna byto
okresli¢ ich lokalizacje z doktadnoscig do okoto metra). (Historyczny uktad latarni widnieje na
wizualizacji nr 12 ujetej na planszy konkursowe;j.)

2.3 OBIEKTY UCZYTELNIANE

2.3.1 STARE KOSZARY, BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I KASYNO PODOFICERSKIE



Na bazie materiatéw przekazanych przez Organizatora, literatury oraz zdje¢ archiwalnych
wykonanych przed 1 wrzesnia 1939 roku, jesteSmy w stanie okresli¢ doktadny obrys budynkéw:
Starych Koszar, Budynku Administracyjnego i Kasyna Podoficerskiego oraz uktad $cian
wewnetrznych i podpiwniczen. W ramach prac przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych
reliktow przed procesami niszczacymi, a w niektorych przypadkach zabiegi polegajace na
konsolidacji zachowanych elementéw poprzez uzupetnienie fragmentaryczne muréw w formie
opartej na wynikach badan i dokumentacji archiwalnej. Po zabezpieczeniu i ewentualnej
konsolidacji zachowanych elementéw, przewiduje sie uczytelnienie ich obecnosci w krajobrazie
poprzez wysypanie w ich obrysie nawierzchni z czarnego zwiru (dotyczy to kondygnacji
niepodpiwniczonej) oraz poza obrysem - zwiru w odcieniu biatym. Te dwa rodzaje nawierzchni
powinien rozdziela¢ profil stalowy, kortenowy, tak jak ma to miejsce w przypadku uczytelnienia
reliktéw Willi Oficerskiej. Podpiwniczenie nalezy wykona¢ kotwigc stalowe, kortenowe belki w
$cianach fundamentowych, do ktérych zamontowana zostanie szklana tafla zabezpieczajaca
piwnice przed dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz



potencjalng dziatalnoscig cztowieka. Cato$¢ reliktow zostanie poddana iluminacji Swietlnej za
pomoca o$wietlenia liniowego wzdtuz odkopanych i zabezpieczonych $cian. (Relikty Starych
Koszar, Budynku Administracyjnego i Kasyna Podoficerskiego widniejg na wizualizacjach nr 9 i
10 ujetych na planszy konkursowej.)

2.3.2 MAGAZYNY AMUNICJINR 2, 3, 4

Positkujac sie materiatami przekazanymi przez Organizatora, a takze zdjeciami archiwalnymi
wykonanymi przez Niemcéw po 7 wrze$nia 1939 roku jesteSmy w stanie okresli¢ uktad $cian
oraz bardzo doktadny wyglad Magazyn6w Amunicyjnych nr 2, 3 i 4. W ramach prac przewiduje
sie zabezpieczenie istniejacych reliktéw przed procesami niszczacymi, a w niektérych
przypadkach zabiegi polegajace na konsolidacji zachowanych elementéw poprzez uzupetnienie
fragmentaryczne muréw w formie opartej na wynikach badan i dokumentacji archiwalnej. Po
zabezpieczeniu i ewentualnej konsolidacji zachowanych elementéw, przewiduje sie
uczytelnienie ich obecno$ci w krajobrazie poprzez wysypanie w ich obrysie nawierzchni z
czarnego zwiru (dotyczy to kondygnacji niepodpiwniczonej) oraz poza obrysem - Zzwiru w
odcieniu biatym. Te dwa rodzaje nawierzchni powinien rozdziela¢ profil stalowy, kortenowy, tak
jak ma to miejsce w przypadku uczytelnienia reliktow Willi Oficerskiej. Cato$¢ reliktéw zostanie
poddana iluminacji $wietlnej za pomocg o$wietlenia liniowego wzdtuz odkopanych i
zabezpieczonych $cian.

2.3.3 KOSZARY (NOWE KOSZARY)

Na bazie materiatéw pozyskanych od Organizatora konkursu, zdje¢ archiwalnych, dokumentacji
technicznej, inwentaryzacji ruin, zaktadamy odkrycie skrzydta péinocnego Koszar oraz
uczytelnienie uktadu $cian zewnetrznych i wewnetrznych. W ramach prac przewiduje sie
zabezpieczenie istniejacych reliktow przed procesami niszczacymi, a w niektorych przypadkach
zabiegi polegajace na konsolidacji zachowanych elementéw poprzez uzupetnienie
fragmentaryczne muréw w formie opartej na wynikach badan i dokumentacji archiwalnej. Aby
wej$¢ do skrzydta potudniowego Koszar zaprojektowano pochylnie umozliwiajgcg swobodny
dostep do ekspozycji osobom z dysfunkcjami. W potudniowo-zachodniej cze$ci skrzydta
potudniowego Koszar, znajduje sie historyczny zsyp, ktory penit funkcje obronna. Planuje sie
jego wyeksponowanie za pomocg punktowego o$wietlenia. Ze zdje¢ archiwalnych wynika, Ze na
wschdéd od Koszar istniat drewniany maszt flagowy, malowany w barwy biato-czerwone, na
ktérym powiewata polska flaga. Zaktada sie odtworzenie tego masztu w jego historycznej
lokalizacji. Na zdjeciach zwiadowczych wykonanych przez Luftwaffe 3 wrze$nia 1939 roku, po
nalocie Stukaséw, po stronie wschodniej od Koszar widnieje lej po bombie 50kg
(prawdopodobnie jest to bomba 50kg zrzucona przez nurkujgcego Junkersa Ju 87 ,Stuka”). Od
tej bomby zginat jeden z Westerplatczykdw - strzelec Wtadystaw Jakubiak. Zaktada sie
odtworzenie leju po tejze bombie oraz uczytelnienie go w krajobrazie poprzez nasadzenia
Smiatka Darniowego Deschampsia cespitosa (gatunek uzyty w celu uczytelnienia leju po bombie
w obrebie Wartowni nr 5). Cato$¢ reliktow zostanie poddana iluminacji $wietlnej za pomoca
o$wietlenia liniowego wzdtuz odkopanych i zabezpieczonych $cian skrzydta péinocnego oraz
istniejacych reliktow skrzydta potudniowego. Przed odkopanym, zabezpieczonym i
uczytelnionym skrzydiem pétnocnym Koszar zaprojektowano barierke wykonang ze stali
kortenowskiej. (Uczytelnione Koszary, maszt flagowy oraz lej po bombie, widniejg na
wizualizacjach nr 11 11 ujetych na planszy konkursowej.)

2.3.4 STANOWISKO ARMATY WZ. 1902

Positkujac sie zdjeciami archiwalnymi oraz tajnym raportem niemieckim wykonanym miedzy 26
sierpnia, a 3 wrzesnia 1939 roku, mozna stwierdzi¢, ze stanowisko armaty WZ. 1902 znajdowato
sie na pétnocny-wschdéd od dzisiejszego Pomnika Obroncéw Wybrzeza. Zaktada sie
uczytelnienie stanowiska armaty WZ.1902 za pomocg nawierzchni z czarnego zwiru
ograniczonego profilem ze stali kortenowskiej. Dzieki zdjeciom archiwalnym jest mozliwo$¢
odtworzenia armaty bronigcej pétwyspu Westerplatte i jako projektanci sugerujemy takie
rozwigzanie. Z informacji, ktére pozyskaliSmy wynika, ze Westerplatte bronity tacznie 3 armaty.
Dwie kolejne byly przystosowane do ostrzatu w kierunku plazy, miedzy Magazynami
Amunicyjnymi. Tzw. ,Putitéwka” zostata uszkodzona po oddaniu 28 strzatéw pociskami z
pancernika.



2.3.5 MIKOLAJEWO

Na bazie udostepnionych materiatéw przez Organizatora, literatury oraz zdje¢ wywiadowczych,
jesteSmy w stanie odtworzy¢ przebieg reliktéw Mikotajewa, ktére obecnie znajduja sie pod
ziemig. Mikotajewo byto gospodarstwem pomocniczym. Hodowano tam krowy, $winie, oraz
kury, a takze sadzono warzywa i owoce. Mikotajewo petnito jednak inne, niezwykle wazne
zadanie. Funkcjonowat tam II Oddziat Sztabu Gtéwnego - kontrwywiadu. Z relacji wynika, ze do
tego obszaru mieli dostep tylko nieliczne osoby, a jego lokalizacja (wysunieta w kierunku
zachodnim) miata zadanie strategiczne. W ramach prac przewiduje sie zabezpieczenie
istniejacych reliktéw przed procesami niszczacymi, a w niektérych przypadkach zabiegi
polegajace na konsolidacji zachowanych elementéw poprzez uzupetnienie fragmentaryczne
muréw w formie opartej na wynikach badan i dokumentacji archiwalnej. Po zabezpieczeniu i
ewentualnej konsolidacji zachowanych elementédw, przewiduje sie uczytelnienie ich obecnosci w
krajobrazie poprzez



wysypanie w ich obrysie nawierzchni z czarnego zwiru (dotyczy to kondygnacji
niepodpiwniczonej) oraz poza obrysem - zwiru w odcieniu biatym.

2.3.6 PLACOWKA ,WAL”

Placowka ,Wal” zostata stworzona miedzy marcem, a sierpniem 1939 roku, w obrebie jednego z
watdw ostaniajacych Magazyn Amunicyjny nr 1. Zaktadamy uczytelnienie Placowki ,Wal” w
obwatowaniu Magazynu Amunicyjnego nr 1. Byt to bardzo wazny element obrony, poniewaz
stanowit cenne Zrdédto informacji dla Placéwki ,,Prom” w razie rozpoczecia niemieckiego ataku.
Aby uczytelni¢ potencjalnemu zwiedzajacemu schemat funkcjonowania obrony WST
Westerplatte, konieczne jest ukazanie tego elementu w zagospodarowaniu terenu.

2.3.7 PLACOWKA ,TOR”

Placéwka ,Tor” zostata utworzona 2 wrzesnia 1939 roku, po zniszczeniu Wartowni nr 5, w
obrebie jednego z watéw ostaniajgcych Magazyny Amunicyjne 13, 14, 15. Zaktadamy
uczytelnienie Placéwki ,Wat” w obwatowaniu Magazynéw Amunicyjnych 13, 14, 15, poniewaz
placéwka ta pelnita funkcje obronng az do kapitulacji 7 wrzesnia 1939r.

2.3.8 PRZESUNIECIE WARTOWNINR 1

Przesuniecie Wartowni nr 1 z jej domys$lnej lokalizacji sprawito, ze zatracono w pewnym sensie
zarys systemu obrony WST Westerplatte z wrzesnia 1939 roku. Sie¢ powigzan miedzy
poszczegbdlnymi wartowniami zostata nieodwracalnie naruszona. Aby uswiadomi¢
potencjalnemu zwiedzajacemu, Ze nastgpita zmiana lokalizacji tego obiektu w terenie,
proponujemy uczytelnienie w mineralnej nawierzchni §ladu przesuniecia Wartowni nr 1
poprzez zastosowanie dwdéch profili ze stali kortenowskiej w kierunku historycznej lokalizacji
tegoz budynku.

2.3.9 LEJE PO BOMBACH

Na bazie zdjec¢ lotniczych wykonanych przez Luftwaffe 3 wrze$nia 1939 roku, mozna
zlokalizowac z bardzo duza doktadnos$cig miejsca lejow po zrzuconych bombach. Bomby 50kg,
250kg, 500kg zostaty zrzucone przez Junkersy Ju 87 ,Stuka”. W projekcie zagospodarowania
terenu zaktada sie odtworzenie tychze lejéw oraz uczytelnienie ich w krajobrazie poprzez
nasadzenia Smiatka Darniowego Deschampsia cespitosa (gatunek uzyty w celu uczytelnienia leju
po bombie w obrebie Wartowni nr 5). (Lej po bombie, ktéra spadta w obrebie Koszar widnieje
na wizualizacji nr 11 ujetej na planszy konkursowe;j.)

2.3.10 PLAC PRZEZNACZONY NA UROCZYSTOSCI PANSTWOWE, WOJSKOWE I RELIGIJNE
Pomiedzy Aleja Kapielowa, Aleja Portowg, a Starymi Koszarami i Budynkiem Administracyjnym,
istniat plac przeznaczony na uroczystosci wojskowe, religijne i pafistwowe. Po kapitulacji byt to
plac przeznaczony na apele. Przewidujemy jego uczytelnienie w krajobrazie poprzez
zastosowanie tgki kwietnej na calym zajmowanym przez niego obszarze. Plac ten lezy w
sasiedztwie jednej z projektowanych stref parkowych i stanowi jej integralng czes¢.

2.3.11 TOROWISKA 1 BOCZNICA

W tajnym raporcie Luftwaffe, ktéry pozyskaliémy z Bundesarchiv Militararchiv we Freiburgu
wynika, Ze na wysokosci Fortu, Tor nr 1 miat swojg bocznice, ktéra istniata podczas
wykonywanych zdje¢ majacych na celu weryfikacje efektéw bombardowan pétwyspu. Dlatego
tez zdecydowaliSmy sie pokaza¢ w projekcie rowniez te bocznice. Odtworzenie samego
torowiska w $ladzie $ciezki zwiedzania (Tor nr 1, 2 oraz bocznica) stanowitoby ogromny koszt
realizacyjny. Dlatego tez, aby uczytelni¢ przebieg dawnych torowisk, zdecydowalismy sie
wykonaé¢ dwa profile kortenowe zatopione w mineralnej posadzce, o rozstawie historycznych
toréw. Aby jednak uwiarygodni¢ potencjalnemu zwiedzajacemu fakt istnienia toréw w tym
obszarze, wykonalisSmy czeSciowe odtworzenie torowiska na odcinku okoto 30 metréw na Torze
nr 11inr 2. Na odtworzonym torowisku planujemy zlokalizowa¢ wagon towarowy stuzacy
przewozeniu amunicji w tamtym okresie. Tor nr 3 i 4 zostal przez nas zmodernizowany do
poruszania sie drezyny. (Uczytelnione i odtworzone tory oraz wagon towarowy, widnieja na
wizualizacji nr 12 ujetej na planszy konkursowe;j.)

2.3.12 WILLA PODOFICERSKA I WARTOWNIA NR 3

Willa Podoficerska i Wartownia nr 3 to prawdopodobnie jedna z nielicznych, zachowanych po
dzi$ dzien nowozytnych fortyfikacji bedacej inkastelacja. Prawdopodobnie to tutaj polegt
pierwszy Polski Zotnierz - st. strzelec Stefan Jezierski. W ramach uczytelnienia tego obiektu



zaktada sie czeSciowe usuniecie nieautentycznej betonowej nawierzchni w celu rekonstrukcji
kabiny péinocnej wraz z podstawami pod lawety forteczne dla CKM wz. 1930 (odtworzenie
kabiny bojowej na podstawie opracowania P. Matuszewskiego ,Muzeum Westerplatte” 2007). W
ramach prac przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych reliktow przed procesami niszczacymi.
Kabiny bojowe nalezy uczytelni¢ wykonujac stalowe, kortenowe belki w §cianach
fundamentowych, do ktérych zamontowana zostanie szklana tafla zabezpieczajgca piwnice
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz potencjalng dziatalnoscig cztowieka. Obrys
Willi Podoficerskiej zostanie uczytelniony poprzez zastosowanie profili ze stali kortenowskiej
oraz wysypanie w ich obrysie nawierzchni z czarnego zZwiru (dotyczy to kondygnacji
niepodpiwniczonej) oraz poza obrysem - zwiru w odcieniu biatym. Cato$¢ reliktéw zostanie
poddana iluminacji $wietlnej za pomocg o$wietlenia liniowego wzdtuz



zabezpieczonych $cian. (Uczytelnienie Willi Podoficerskiej i Wartowni nr 3 widnieje na
wizualizacji nr 4 ujetej na planszy konkursowe;j.)

2.3.13 ZAPORA PRZECIWPANCERNA (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

Z materiatéw, ktore udato nam sie pozyska¢ wynika, ze w obrebie Wartowni nr 5 i dalej w
kierunku Kasyna Podoficerskiego, rozciggata sie zapora przeciwpancerna wykonana m.in. z szyn
kolejowych. Miata ona pelni¢ funkcje obronng w razie natarcia ciezkim sprzetem. Zadanie
konkursowe nie uwzglednia tego elementu. Ze wzgledu na niski koszt realizacyjny, proponujemy
jednak uczytelni¢ przebieg tejze zapory poprzez umieszczenie w terenie szyny kolejowej w
$ladzie dawnej zapory przeciwpancernej oraz wykonanie przy niej tablicy informacyjnej
opisujacej w/w element.

2.3.13 CZERWONY MUR

Przewiduje sie wykonanie fosy archeologicznej przy Bramie Kolejowej w celu ekspozycji
reliktow muru zniszczonego podczas prowadzonych walk w 1939 roku oraz ich zabezpieczenie
przed procesami niszczacymi. Fragmenty czerwonego muru beda widoczne od razu po wejsciu
na teren muzeum plenerowego, dlatego zaktada sie ich iluminacje $wietlna.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY

3.1.1. LAWKI

Zaktada sie wykonanie trzech rodzajow tawek, w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji. W strefie
gtéwnych $ciezek zwiedzania projektuje sie tawki o przekroju nogi w formie wyoblonego
trapezu ze stali kortenowskiej. Siedzisko za§ wykonane zostanie ze stalowych pretéw
malowanych proszkowo na kolor jasnoszary. W strefach parkowych projektuje sie tawki nieco
bardziej rozbudowane. Przekro6j podstawy w formie wyoblonego trapezu ze stali kortenowskiej,
za$ siedzisko ze stalowych pretéw malowanych proszkowo na kolor jasnoszary. Lokalizacja
siedzisk w strefach parkowych jest uzalezniona od przebiegu wewnetrznych $ciezek (doskonale
widac to na rysunku zagospodarowania terenu). Lawki te okalajg niewielkie trawiaste
wzniesienia na styku zmian kierunkéw alei parkowych. Trzeci rodzaj tawek wystepuje
wytacznie w obrebie wejscia do pawilonu, podkreslajac surowy charakter obiektu, jak i placu
przed nim. Zaktada sie, Ze beda to siedziska o przekroju wyoblonego trapezu wykonane w 100%
z betonu.

3.1.2. LATARNIE

Projektuje sie jeden rodzaj latarni stojagcych. Zostang one wykonane z drewna wraz z
betonowym fundamentem wystajagcym ponad poziom terenu. Zrédto $wiatta zostanie
obudowane z trzech stron elementem ze stali kortenowskiej. Latarnie stojace zlokalizowane
beda w ich historycznym potozeniu oraz w obrebie wejscia do pawilonu wystawienniczego.
Oprdcz latarni przewiduje sie zastosowanie o$wietlenia punktowego drzew oraz obwatowan.
Relikty posiada¢ bedg oswietlenie liniowe oraz punktowe w zalezno$ci od potrzeb ich
ekspozycji.

3.1.3. KOSZE NA SMIECI

Aby wszystkie elementy matej architektury byly ze soba niezwykle spdjne, proponujemy
wykonanie kosza na $mieci o przekroju wyoblonego trapezu, wykonanego ze stali kortenowskiej
i betonu. W osi kosza projektuje sie przerwanie trapezowego ksztattu i uzupetnienie go siatka,
ktéra wystepuje miedzy innymi przy wszystkich projektowanych, kortenowych balustradach.
3.1.4. INFODESKI, BILETOMATY, MAKIETY I INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Wszystkie te elementy projektuje sie ze stali kortenowskiej. Ich forma i ksztatt jest doskonale
widoczna na wizualizacjach ujetych na planszy konkursowe;.

3.1.5.IKONY

Projektuje sie ikony postaci zwigzanych z WST Westerplatte w skali 1:1, wykonane i wyttoczone
ze stali kortenowskiej. Zaleca sie, aby kazda ikona odpowiadata postaci zwigzanej z konkretnym
miejscem na WST Westerplatte z 1939 roku: 1) Ikona w obrebie Budynku Zawiadowcy Stacji
powinna przedstawiac st. sierz. Wojciecha Najsarka, 2) Ikona w obrebie Placéwki Wat powinna
przedstawia¢ dowodzacego placowka Edmunda Szamlewskiego, 3) Ikona w obrebie Placéwki
Fort powinna przedstawia¢ mat. Bernarda Rygielskiego, 4) Ikona w obrebie Placdwki Tor
powinna przedstawia¢ sierz. Wtadystawa Deika, 5) Ikona w obrebie Willi Podoficerskiej i



Wartowni nr 3 powinna przedstawiac st. strzelca Stefana Jezierskiego, 6) Ikona w obrebie
wybuchu bomby przy Koszarach (Nowych Koszarach) powinna przedstawiac¢ strzelca
Wiadystawa Jakubiaka, 7) Ikona w Koszarach powinna przedstawiac st. leg. Zygmunta Ziebe.



3.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE, PROEKOLOGICZNE, DLA OSOB Z
DYSFUNKCJAMI

3.2.1 NAWIERZCHNIE

Wszelkie ciagi piesze - historyczne i ahistoryczne - projektuje sie z nawierzchni mineralnej typu
Hanse Grand i sg one rozr6znione od siebie jedynie kolorem nawierzchni. Potgczenie
nawierzchni mineralnej i nawierzchni trawiastej projektuje sie za pomoca profilu ze stali
kortenowskiej. W obrebie reliktéw historycznych projektuje sie nawierzchnie z czarnej kostki
bazaltowej, surowo tupanej o $cietych bokach (jej przebieg wida¢ na rysunku zagospodarowania
terenu). Uczytelnienie reliktéw wykonuje sie z czarnego zwiru (przeznaczenie do uczytelnienia
reliktéw w ich obrysie) oraz biatego zwiru (przeznaczenie do uczytelnienia reliktéw poza ich
obrysem). Ulica majora Henryka Sucharskiego oraz dojazd techniczny do pawilonu zostang
wykonane z betonu asfaltowego barwionego na kolor zielony. Parking EKO w obrebie Pomnika
Obroncéw Wybrzeza zaprojektowany z geokraty np. Geosystem o powierzchni biologicznie
czynnej 82%. Teren na péinoc od falochronu powinien zosta¢ wykonany z powierzchni
piaszczystej, zblizonej do naturalnej wydmy, aby podkresli¢ charakter tego obszaru z czasu
funkcjonowania WST Westerplatte. Z wnikliwych analiz wynika rowniez, Ze na péinoc od
Placéwki Fort istniato gruzowisko, pochodzace prawdopodobnie z rozbiérki baterii plazowej nr
1 (Strandbatterie I). Projektuje sie uczytelnienie tego gruzowiska w postaci nawierzchni
zwirowo-ttuczniowej (ze zdje¢ lotniczych Luftwaffe wynika, Zze gruzowisko to istniato podczas
pierwszych dni wojny). Zaktada sie rowniez modernizacje drogi w kierunku Pomnika Obronicow
Wybrzeza w postaci zerwania nawierzchni, niwelacji terenu oraz zastosowania nawierzchni
mineralnej typu Hanse Grand. Wszystkie nawierzchnie sg przystosowane dla oséb z
dysfunkcjami. Dodatkowo likwiduje sie wszelkie bariery architektoniczne majace wptyw na
poruszanie sie 0s6b z niepetnosprawnoscia.

3.2.2. POMIESZCZENIA TECHNICZNE, TOALETY

Pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz toalety obstugujace teren muzeum plenerowego
zaprojektowano w obwatowaniach Magazynéw Amunicyjnych w celu ich jak najmniejszej
ekspozycji. Toalety sa przystosowane dla os6b z dysfunkcjami. Wejscia zaprojektowano jako
bezprogowe.

3.3 POWIAZANIA Z TERENAMI SASIEDNIMI

3.3.1. ORGANIZACJA RUCHU W OBREBIE BUDYNKU ZAWIADOWCY STAC]I

Zaleca sie zmiane organizacji ruchu w obrebie nowego parkingu i Budynku Zawiadowcy Stacji.
Aby ograniczy¢ do minimum ruch pojazdéw oséb odwiedzajacych muzeum, zaleca sie
utrzymanie mozliwosci ruchu kotowego tylko do nowego parkingu. Wyjazd z parkingu bytby
wtedy mozliwy tylko w strone zachodnia (poprzez zastosowanie znaku nakazu jazdy w lewo).
Takie rozwigzanie sprawitoby odcigzenie ruchu w obrebie Budynku Zawiadowcy Stacji,
ograniczenie hatasu i umozliwienie osobom zwiedzajacym poczucie powagi miejsca, w ktérym
sie znajduja. Podobne rozwigzanie proponujemy dla transportu miejskiego (schemat organizacji
ruchu umieszczono na rysunku zagospodarowania terenu). Istniejgce drogi, w obrebie terenu
portowego, pozwalajg na obranie innego przebiegu trasy autobusow, ktére rowniez nie
musiatyby wjezdza¢ tak blisko Budynku Zawiadowcy Stacji.

3.3.2. POWIAZANIA Z TERENEM PORTOWYM ORAZ TERENEM STRAZY GRANICZNE]
Podczas wizji lokalnych stwierdzono, ze blisko$¢ infrastruktury portowej i strazy granicznej jest
elementem znaczaco obnizajacym doznania estetyczne oraz emocjonalne, jakie moga
towarzyszy¢ osobom odwiedzajacym teren muzeum. Hatas i watpliwa estetyka tych stref,
odbierajg podniosty charakter historycznej przestrzeni. Aby zbudowa¢ odpowiedni klimat w
miejscu tak istotnym, zaleca sie wprowadzenie uzupeinieni drzew i krzewdéw o szerokosci okoto
5m i wysokosci ok.7m. Zaleca sie wprowadzenie nowych nasadzen izolacyjnych w postaci klona
polnego oraz jaSminowca wonnego.

3.3.3. POWIAZANIA Z ZATOKA GANSKA

Projekt zaktada uczytelnienie widoku z istniejacego kopca w kierunku Zatoki Gdanskiej poprzez
przyciecie wierzchotkowe drzew bedacych w kolizji. Taka przycinka powinna sie odbywaé w
przypadku drzew dojrzatych i zniszczonych i nie moze przekracza¢ 30% korony drzewa.



Usuniecie powyzej 30% korony uznawane jest za uszkodzenie drzewa, a ponad 50% kwalifikuje
sie jako jego zniszczenie.

4. PAWILON WYSTAWIENNICZY

4.1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Lokalizacja wejscia do projektowanego pawilonu zostata wyznaczona w linii istniejacego,
ahistorycznego ciggu pieszego, w osi widokowej na kopiec, aby nie narusza¢ tego, co jest
autentyczne. Jego forma przywodzi na my$l otwarta rane, bedgcg symbolem bélu, traumy i
cierpienia. To znamie w terenie, Zyjace w symbiozie z tym, co byto swiadkiem okrutnej historii.
Znamie, ktérego nie usunie uptyw czasu. Pierwsze wrazenie zwiedzajacego ma wywota¢ w nim
poczucie niepewnosci i zaniepokojenia, ktére stopniowo narastajg z chwilg kierowania sie ku
placowi przed wejsciem do obiektu. Aby sprowokowac takie emocje, zaprojektowane wejscie
umieszczono na koncu dtugiego ciggu pieszego o



niewielkim spadku, na terenie o nawierzchni naturalnej, mineralnej, ograniczonego z dwéch
stron pochytymi, masywnymi, betonowymi §cianami, ktore petniag funkcje muru oporowego, a
nastepnie ptynnie przechodza w obrys zewnetrzny obiektu. Jest to forma wejscia inspirowana
polowymi fortyfikacjami ziemnymi — okopami, ktére istniaty na tym terenie w pierwszych
dniach wrzesnia 1939 roku. Zwieniczeniem zewnetrznego traktu jest cze$ciowo szklany plac
przed pawilonem, ktéry doswietla hol potozony na poziomie -1 i umozliwia gromadzenie sie
zwiedzajacych przed wejsciem do budynku. Wokoét szklanego przekrycia kondygnacji -1 oraz w
jego bezposrednim sgsiedztwie, zlokalizowano elementy matej architektury w postaci
betonowych tawek. Powaznym problemem, ktéry zaobserwowali$my w trakcie wizji lokalnych
na terenie muzeum plenerowego, jest potozenie historycznego budynku Elektrowni. Obecnie
jest ona odseparowana od istniejacej $ciezki zwiedzania ze wzgledu na swoje rzedne
wysokoSciowe oraz okalajace jg zagospodarowanie terenu. Aby uczytelni¢ lokalizacje tego
obiektu, projektuje sie 0§ widokowa oraz dojscie z gtdwnego placu przed pawilonem w kierunku
Elektrowni, co wida¢ na jednej z wykonanych wizualizacji.

Wszelkie detale architektoniczne w obrebie pawilonu, m.in.: potgczenie posadzki szklanej z
posadzka mineralna, barierki chronigce przed upadkiem z poziomu ahistorycznej $ciezki w
kierunku placu przed pawilonem, barierki schodéw zewnetrznych prowadzacych w kierunku
kopca i Pomnika Obroncéw Wybrzeza, wykonano ze stali kortenowskiej tak, aby zachowac¢
spéjnos¢ kolorystyczng i materiatowq catego muzeum plenerowego. Elementy stalowe pojawiajg
sie r6wniez we wnetrzu pawilonu, a w polaczeniu z surowym betonem nadaja mu szlachetny
wyraz.

4.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Cate zatozenie projektowanego pawilonu rozpoczyna sie na placu, przed wejSciem gtéwnym.
Kierunek zwiedzania zasugerowany zostat zwiedzajacemu poprzez podcien oraz szklang tafle
posadzki, dajacg wglad do holu gtéwnego, przed salami wystawowymi. Hol gtéwny rozpoczyna
sie juz przy strefie wejSciowej na poziomie ,0”(pawilonu). Dzieki przebiciu w stropie oraz
kierunkowi padania $wiatta dziennego docierajacego poprzez szklang posadzke, zwiedzajacy
jest kierowany do centralnego punktu holu, a nastepnie przez gtéwna klatke schodowa do
ogo6lnodostepnej przestrzeni poziomu -1 (pawilonu). W centralnej cze$ci holu poziomu -1,
znajduja sie kasy oraz centrum informacji o Westerplatczykach. Kasy i punkt informacyjny
posiadaja posredni dostep $wiatta dziennego dzieki przebiciu w stropie oraz zastosowaniu
szklanej posadzki placu przed pawilonem. Z holu gtéwnego zapewniono réwniez bezposredni
dostep do nastepujacych przestrzeni: sali wystawy gtdwnej, przestrzeni wystawowej historii
Westerplatczykoéw, restauracji, sklepu, sal konferencyjnych, toalet ogélnodostepnych oraz
szatni. Taki uktad pozwala na tatwy dostep do najwazniejszych stref, po pierwszym zetknieciu
sie z nowym, nieznanym obiektem oraz na roztadowanie duzego ruchu zwiedzajacych, dzieki
wyKkorzystaniu potencjatu przestrzennego. Ze wzgleddw estetyczno-funkcjonalnych, dostep do
szatni zostat ukryty poprzez zlokalizowanie ich w bezposrednim sgsiedztwie gtéwnego holu, ale
nie w przestrzeni go ograniczajacej. Przyjete rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne w tym
obrebie czytelnie ukazuja gtdwny kierunek zwiedzania sal wystawowych. Sala wystawy gtéwnej
znajduje sie w potudniowej czesci projektowanego obiektu. Z tejze strefy zapewniono
bezposrednio dostep do toalet ogélnodostepnych oraz przejscie do wystawy poswieconejlosom
Westerplatczykdw. Sklep usytuowany w naturalnym ciggu komunikacyjnym, w bezposrednim
sgsiedztwie z szatnig i restauracja, widoczny jest po wyjsciu z sal wystawowych. Restauracje
zaprojektowano z widokiem na wejscie do sali wystawy gtéwnej oraz na schody stanowigce
rzezbiarski element holu gtéwnego. Sala konsumpcyjna zostata zlokalizowana bezposrednio
przy salach konferencyjnych, w celu utatwienia obstugi wydarzen oraz wygody uzytkowania. W
ich sasiedztwie przewidziano lokalizacje toalet ogélnodostepnych. Obstuga techniczna pawilonu
wystawowego znajdowac sie bedzie w jego péinocnej czesci. W tej strefie przewidziano m.in.:
dok roztadunkowy potaczony z roztadownia, magazynami sprzetu wystawienniczego,
magazynami artykutéw higienicznych, salg wystawy gtéwnej oraz przestrzenig wystawowa o
losach Westerplatczykéw. W bezposrednim sgsiedztwie roztadowni znajduje sie rowniez
magazyn sprzetu gabarytowego, magazyn sprzetu dziatu archeologicznego oraz warsztat dziatu
technicznego. Obok doku roztadunkowego zaprojektowano parking przeznaczony dla



pracownikdéw, obstugiwany przez dwie klatki schodowe prowadzace bezposrednio do strefy
pomieszczen biurowych na poziomie 0 (pawilonu). Pomieszczenia biurowe zaprojektowano w
osobnej czesci, naprzeciwko wejscia gtdwnego, od strony potudniowej. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadaja bezposredni dostep do $wiatta dziennego. Aby
ograniczy¢ przegrzewanie sie tychze pomieszczen, zaprojektowano elewacyjne tamacze swiatta
widoczne na wizualizacjach zewnetrznych pawilonu wystawowego. Dzial naukowo-edukacyjny
znajduje sie rowniez na poziomie 0 (pawilonu). W jego sktad wchodzi sala edukacyjna oraz
pomieszczenia edukacyjne z dostepem do $wiatta dziennego, z widokiem na strefe wejsciowa.
Strefa edukacji posiada¢é bedzie osobne zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie szatni, dostepne z
wewnetrznej komunikacji. Taka lokalizacja daje mozliwo$¢ funkcjonowania strefy edukacyjnej
niezaleznie od pozostatej czeSci muzeum.

Aranzacja wnetrza pawilonu nawigzuje do materiatéw wykonczeniowych zastosowanych w
przestrzeniach zewnetrznych. Dlatego tez we wnetrzach pojawit sie beton architektoniczny, stal
kortenowska oraz posadzki zywiczne



korespondujace kolorystycznie z wykonczeniem poszczegélnych przestrzeni. Uzupetnieniem
tych rozwiazan jest o§wietlenie punktowe, nie stanowigce konkurencji dla §wiatta wpadajgcego
poprzez szklang posadzke placu. Najwazniejszym elementem holu wej$ciowego staty sie schody
oraz dwie kortenowe $ciany, ktoére swoja forma organizujg przestrzen ogélnodostepna. Na
pochylonej Scianie, przy wejsciu na wystawe gtdwng, zaprojektowano odcis$niety w betonie
zarys pancernika Schleswig-Holstein. Dzieki umieszczeniu go pomiedzy dwoma kortenowymi
$cianami, zwiedzajacy ma wrazenie, Ze patrzy na obraz w ,kortenowej ramie”.

4.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE, TECHNOLOGICZNE I KONSTRUKCY]NE

Stateczno$¢ konstrukcji Zzelbetowej obiektu w kierunku poprzecznym i podtuznym zapewnia¢
beda sztywne uktady Scian zelbetowych potaczone ze stropami zelbetowymi, za$ sztywnos¢
przestrzenng $ciany zelbetowe, trzony windowe oraz $ciany klatek schodowych. Stropy
zaprojektowano w uktadzie ramowym, cze$ciowo z belkami i ptytami prefabrykowanymi
strunobetonowymi zelbetowymi. Stropy w cze$ci monolitycznej zaprojektowano w uktadzie
plytowo-stupowym. Zaktada sie posadowienie bezposrednie ptyty fundamentowej na gruncie
rodzimym. Fundamenty wykonane zostang w postaci ptyty zelbetowej, ktéra stanowic bedzie
podioze pod warstwy posadzkowe kondygnacji podziemnej. W zaleznos$ci od przyjetych
obcigzen i rozwigzan architektoniczno-przestrzennych, warstwe no$ng dachu zaprojektowano z
trzech rodzajow technologii: 1) z ptyt zelbetowych strunobetonowych opartych na dzwigarach
zelbetowych strunobetonowych, opartych w spos6b przegubowy na Zelbetowych stupach
zakotwionych w ptycie fundmantowej, 2) nad czescig obiektu z ptyty zelbetowej w uktadzie
ptytowo-stupowym z zakotwionymi stupami w ptycie fundamentowej oraz 3) konstrukcji no$nej
dachu ze szkta bezpiecznego ze struktury stalowej przestrzennej, opartej na zelbetowej,
monolitycznej cze$ci dachu. Szklana podtoga w obrebie placu wykonana ze szkta bezpiecznego,
pokryta warstwa antypos$lizgowa. Bedzie ona zbudowana z trzech warstw tafli szklanych,
potaczonych za pomocg folii z butyralu poliwinylu. Dwie dolne tafle szkta p6thartowane, gérna
tafla w petni hartowana. Stropy nad kondygnacja podziemng zaprojektowano z ptyty
monolitycznej, opartej na $cianach zelbetowych oraz z ptyty monolitycznej w uktadzie ptytowo-
stupowym, opartej na stupach i $cianach zelbetowych. Sciany zewnetrzne szczelinowe,
zelbetowe monolityczne, zakotwione w gruncie. Sciany wewnetrzne nosne zelbetowe
monolityczne, zakotwione w plycie fundamentowej. Sciany szybéw windowych i klatek
schodowych monolityczne, zakotwione w plycie fundamentowej. Scianki dziatowe wykonane w
technologii murowanej. Biegi klatek schodowych projektuje sie jako zelbetowe monolityczne.
Schody zewnetrzne prowadzace z placu przed pawilonem w kierunku Pomnika Obroncéw
Wybrzeza sg mozliwe do realizacji na gruncie. Lawki zlokalizowane przed wej$ciem do obiektu
zaprojektowano jako prefabrykowane. Barierki wokét placu i przy schodach zewnetrznych oraz
taczenia nawierzchni mineralnej ze szklang taflg, wykonane ze stali kortenowskie;j.

4.4. ROZWIAZANIA ZWIAZANE Z ASPEKTAMI PROEKOLOGICZNYMI 1 ENERGOSZCZEDNYMI
Projektujac pawilon wystawienniczy, uktad funkcjonalny pomieszczen, jego wnetrza oraz
wyposazenie instalacyjne zastosowano szereg rozwigzan proekologicznych i
energooszczednych. Biorac pod uwage jego potozenie pod ziemig, starano sie zmaksymalizowa¢
wyKkorzystanie o$§wietlenia naturalnego, redukujgc zapotrzebowanie na energie elektryczng,
potrzebng do o$wietlenia sztucznego. Dlatego takie pomieszczenia jak: biuro kierownika
oddziatu, sekretariat, pracownia dziatu archeologicznego, biuro dziatu marketingu i sprzedazy,
biura dziatu prawno-administracyjnego, pomieszczenia edukacyjne, pomieszczenie inzynieréw i
technikéw, posiadaja bezposredni dostep do $wiatta dziennego. Zaprojektowanie szklanej
posadzki w obrebie placu przed wejsciem do pawilonu, szklanej fasady od strony wejscia oraz
otwartej przestrzeni przy gléwnej klatce schodowej, zapewnia posredni dostep do $wiatta
dziennego takim pomieszczeniom jak: sala gtéwna, przestrzen wystawowa, centrum informacji,
restauracja, sklep oraz cze$c¢ sali konferencyjnej. Obiekt zostat réwniez wyposazony w systemy
sterowania o$§wietleniem zewnetrznym i wewnetrznym za pomoca czujnikéw zmierzchowych i
harmonograméw czasowych. Samo oswietlenie zaprojektowano jako ledowe, ktére jest nawet
500% bardziej energooszczedne, anizeli konwencjonalne rozwigzania.

0d strony potudniowej, w obrebie pomieszczen przeznaczonych na biura, zastosowano tamacze
Swiatta chronigce wnetrza przed ich nadmiernym nagrzewaniem i nastonecznieniem. Bardzo



wazng role odgrywa réwniez zielony dach, ktéry zmniejsza potrzebe chtodzenia i ogrzewania
budynku. W projektowanym pawilonie przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji poprzez centrale nawiewno-wywiewne, zastosowanie automatyki
klimakonwektorow, c.o., grzejnikow, central wentylacyjnych, wezta cieplnego i urzadzen
chtodniczych. Zaktada sie zarzadzanie catym obiektem poprzez system BMS.

Zaleca sie réwniez zastosowanie zbiornika na wode deszczowa, ktérag mozna ponownie
wykorzystaé¢ w celu sptukiwania toalet i chtodzenia central wentylacyjnych.

Do budowy pawilonu przewiduje sie wykorzystanie cementu niskoemisyjnego w celu obnizenia
$ladu weglowego o ok. 13% w stosunku do standardowych rozwigzan.



4.7.ROZWIAZANIA DLA 0SOB Z DYSFUNKCJAMI

Projekt pawilonu jest pozbawiony barier architektonicznych mogacych utrudni¢ poruszanie sie
osobom niepelnosprawnym (bezprogowe przejscia, odpowiednio szerokie ciagi komunikacyjne,
szerokos$ci drzwi w Swietle). Aby dostac sie na poziom -1, zaprojektowano dwie windy
przystosowane dla os6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Toalety ogdlnodostepne
przystosowano rowniez dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto, zaktada sie wykonanie
audioprzewodnikéw w jezyku migowym i audiodektrypcje dla oséb niedowidzacych. Aby
wspomoc osoby korzystajace z implantéw lub aparatéw stuchowym zaktada sie zastosowanie w
projektowanym obiekcie petli indukcyjne;.

5. INFORMACJE CENOWE (NETTO)

1. Nr obiektu: I/03, Budynek zawiadowcy stacji, odtworzenie, warto$¢: 455 397 zt

2. Nr obiektu: /04, Magazyn paliw, uczytelnienie fundamentéw i remont konserwatorski,
wartos¢é: 67 811 zt

3. Nr obiektu: /05, Magazyn nr 1, odtworzenie, warto$¢ 1 481 478 zt

4. Nr obiektu: 1/06, Magazyn nr 2, 3, 4, uczytelnienie fundamentéw i remont konserwatorski,
wartos$é: 216 025 zt

5. Nr obiektu: /07, Magazyn nr 8, 9, odtworzenie, wartosé: 1 602 603 zt

6. Nr obiektu: /08, Magazyn nr 10, 11, 12, odtworzenie, warto$¢: 809 289 zt

7. Nr obiektu: [/09, Placowka ,Fort”, remont konserwatorski, warto$¢: 259 436 zt

8. Nr obiektu: I/10, Obwatowania II linii magazynéw (5, 6, 7, 13, 14, 15), rekonstrukcja, wartos¢:
273 615zt

9. Nr obiektu: I/11, Kasyno podoficerskie, uczytelnienie fundamentéw, wartos$¢: 778 747 zt

10. Nr obiektu: I/12, Stare Koszary, uczytelnienie fundamentéw, warto$¢ 440 548 zt

11. Nr obiektu: I/13, Budynek administracyjny, uczytelnienie fundamentéw, wartos¢: 338 187 zt
12. Nr obiektu: I/14, Mikotajewo (obiekt), uczytelnienie fundamentéw, wartosc¢: 269 318 zt

13. Nr obiektu: 1/15, Koszary - skrzydto ptd., remont konserwatorski, warto$¢: 717 486 zt

14. Nr obiektu: 1/16, Koszary - skrzydto pin., remont konserwatorski, warto$¢: 314 953 zt

15. Nr obiektu: I/17, Wartownia nr 3, remont konserwatorski, uczytelnienie fundamentéw,
wartos$¢é: 233 994 zt

16. Nr obiektu: 1/18, Pawilon wystawienniczy, budowa, warto$¢: 94 388 196 zt

17. Nr obiektu: I/19, Pomnik Obroncéw Wybrzeza, remont i modernizacja, warto$¢: 2 965 327 zt
18. Nr obiektu: 1/20, Zagospodarowanie terenu, odtworzenie historycznego zagospodarowania
bytej WST, stworzenie

$ciezki zwiedzania, budowa, przebudowa, odtworzenia i konserwacja budynkéw i budowli
historycznych,

udogodnienia dla 0séb z dysfunkcjami, odtworzenie historycznego uktadu komunikacyjnego,
wyznaczenie strefy dla

rekonstruktoréw, wartosé: 32 354 355 zt

19. Nr obiektu: I/21, System identyfikacji wizualnej, budowa, warto$¢: 5 632 475 zt

20. Nr obiektu: I/A, A - Strefa rekreacyjna FLORA, budowa, warto$¢: 868 209 zt

21. Nr obiektu: 1/B, B - Strefa rekreacyjna FAUNA, budowa, wartos¢é: 1 451 996 zt

22. Nr obiektu: I/C, C - Strefa rekreacyjna MIKOLAJEWO, budowa, wartos$¢: 495 004 zt
Szacunkowy taczny koszt NETTO: 146 464 449 zt

Szacunkowy tgczny koszt BRUTTO: 180 151 272 zt

Szacunkowa warto$¢ NETTO wykonania przedmiotu ustugi (dokumentacji i innych ustug): 10
252511z

Szacunkowa wartos¢ BRUTTO wykonania przedmiotu ustugi (dokumentacji i innych ustug): 12 610
588 zt



