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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

Lokalizacja: EAKOWA, 47-400 RACIBORZ
dz.nrew.3825/125
obreb 0007 RACIBORZ
241101_1 RACIBORZ

Inwestor:
RACIBORSKIETBS SP.Z O.0O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 13/2, 47-400 RACIBORZ

1. DANE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 6-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem ptaskim ok kacie nachylenia 3st
(5,24%).

2. DANE LICZBOWE

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Raciborzu przy ul. tgkowe;.
Projektowany budynek pozwoli na utworzenie nowych lokali mieszkalnych. Budynek stanowi czes¢ kompleksu ktéry
tworza tacznie dwa budynki mieszkalne wielorodzinne.

Budynek podpiwniczony, z dachem ptaskim o kacie nachylenia 3 st. Budynek zaprojektowano jako 6
kondygnacyjny, 2-klatkowy. Na kazdym pietrze projektuje sie 12 (po 6 lokali mieszkalnych na klatke na kazdym
pietrze) lokali mieszkalnych gdzie mozna wyroznié 2 lokale 3-pokojowe z kuchnia, przedsionkiem i tazienka, 2 lokale
mieszkalne 2-pokojowe z aneksem kuchennym i tazienka, 1 lokal zdwoma pokojami, kuchnig, przedsionkiem i tazienka
oraz 1 lokal z 1 pokojem, kuchnia i tazienka. Na kazdym pietrze dwa lokale mieszkalne beda dostosowane dla
zamieszkania przez osoby niepetnosprawne.

a) KUBATURA
Kubatura brutto budynku 17 406,00 m®
b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia uzytkowa parteru 751,60 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra 728,24 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietra 727,53 m?
Powierzchnia uzytkowa lll pietra 725,36 m?
Powierzchnia uzytkowa IV pietra 725,00 m*
Powierzchnia uzytkowa piwnic 693,77 m*
taczna powierzchnia uzytkowa budynku 4351,5m?
c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
Wysokos¢ budynku 17,12 m
Dtugos¢ budynku 15,72 m
Szerokosé budynku 64,21 m

d) 1LOSC KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji naziemnych: 5
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

e) WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC CZESCI ABUDYNKU ZESTAWIENIE POWIERZCHNIPIWNIC CZESCI B

BUDYNKU
Nr . . . . Nr . . . .
. . Nr Pomieszczenie Powierzchnia . . Nr Pomieszczenie Powierzchnia
mieszkania mieszkania
KOMORKI LOKATORSKIE KOMORKI LOKATORSKIE
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K1 KOMORKA 5,11 K1 KOMORKA 5,09
K.2 KOMORKA 4,94 K.2 KOMORKA 4,92
K.3 KOMORKA 511 K.3 KOMORKA 5,09
K.4 KOMORKA 5,11 K.4 KOMORKA 5,09
K.5 KOMORKA 4,94 K.5 KOMORKA 4,92
K.6 KOMORKA 511 K.6 KOMORKA 5,09
K.7 KOMORKA 3,9 K.7 KOMORKA 2,91
K.8 KOMORKA 3,77 K.8 KOMORKA 3,84
K.9 KOMORKA 3,9 K.9 KOMORKA 3,49
K.10 KOMORKA 5,15 K10  KOMORKA 3,36
K.11 KOMORKA 4,96 K11  KOMORKA 3,84
K.12 KOMORKA 7,66 K.12 KOMORKA 3,49
K.13 KOMORKA 7,67 K.13 KOMORKA 3,36
K.14 KOMORKA 4,96 K.14  KOMORKA 476
K.15 KOMORKA 5,15 K.15  KOMORKA 4,94
K.16 KOMORKA 4,16 K.16 KOMORKA 5,45
K.17 KOMORKA 3,77 K.17 KOMORKA 5,45
K.18 KOMORKA 3,64 K18  KOMORKA 4,94
K.19 KOMORKA 5,45 K19  KOMORKA 4,76
K.20 KOMORKA 4,94 K.20 KOMORKA 3,64
K.21 KOMORKA 4,76 K.21 KOMORKA 3,77
K.22 KOMORKA 5,45 K22  KOMORKA 4,16
K.23 KOMORKA 4,94 K23  KOMORKA 5,15
K.24 KOMORKA 4,76 K24  KOMORKA 4,96
K.25 KOMORKA 3,84 K.25 KOMORKA 7,65
K.26 KOMORKA 3,49 K26  KOMORKA 7,68
K.27 KOMORKA 3,36 K27  KOMORKA 4,96
K.28 KOMORKA 3,36 K.28 KOMORKA 5,15
K.29 KOMORKA 3,49 K.29 KOMORKA 3,9

K.30 KOMORKA 3,84 K30  KOMORKA 377
K.31 KOMORKA 2,91 K31  KOMORKA 3,9

K.32 KOMORKA 5,09 K.32 KOMORKA 5,11
K.33 KOMORKA 4,92 K.33 KOMORKA 4,94
K.34 KOMORKA 5,09 K34  KOMORKA 5,11
K.35 KOMORKA 5,09 K35  KOMORKA 5,11
K.36 KOMORKA 4,92 K.36 KOMORKA 4,94
K.37 KOMORKA 5,09 K.37 KOMORKA 5,11

173,78 m? 173,78 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
P.3  WEZEt CIEPLNY 29,33 P.3 WEZEL CIEPLNY 29,33
P4  ROWEROWNIA 28,5 P4 ROWEROWNIA 28,5
77,53 m? 77,53 m?
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POWIERZCHNIA WSPOLNA POWIERZCHNIA WSPOLNA

0.01 KOMUNIKACJA 48,05 0.01 KOMUNIKACJA 47,88
0.02 KOMUNIKACJA 7,94 0.02 KOMUNIKACJA 7,94
0.03 KOMUNIKACJA 7,93 0.03 KOMUNIKACJA 7,94
0.04 KOMUNIKACJA 7,93 0.04 KOMUNIKACJA 7,94
0.05 KOMUNIKACJA 7,94 0.05 KOMUNIKACJA 7,94
0.06 KOMUNIKACJA 7,94 0.06 KOMUNIKACJA 7,93
0.07 KOMUNIKACJA 7,94 0.07 KOMUNIKACJA 7,93
95,66 m* 95,49 m*
346,97 m* 346,80 m*

LACZNA POWIERZCHNIA PIWNIC 693,77 m*

G3pD

ARCHITEKTURA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU CZESCI A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU CZESCI B

BUDYNKU BUDYNKU
. Nr . Nr  Pomieszczenie Powierzchnia . Nr . Nr  Pomieszczenie Powierzchnia
mieszkania mieszkania
M1A M1B
1.1 POKOJDZIENNY 27,03 1.1 KORYTARZ 10,37
1.2 KUCHNIA 7,47 1.2 EAZIENKA 4,78
1.3 LAZIENKA 5,18 1.3 SYPIALNIA 12,25
39,68 m? 1.4 POKOJ 12,18
M2 A 1.5 POKOJDZIENNY 16,18
2.1 KORYTARZ 5,03 1.6 KUCHNIA 9,59
2.2 tAZIENKA 5,2 1.7 GARDEROBA 2,7
2.3 SYPIALNIA 10,79 68,05 m?
POKOJZ M2B
24 ANEKSEM 17,57 2.1 KORYTARZ 11,29
KUCHENNYM 2.2 KUCHNIA 717
ey 38,59 m* 2.3 POKOJDZIENNY 19,41
2.4 POKOJ 14,63
3.1  KORYTARZ 4,99 2.5  SYPIALNIA 15,39
3.2 SYPIALNIA 10,67 2.6 LAZIENKA 583
3.3 tAZIE!\l KA 5,38 73,73 m?
POKOJZ M3B
34 ANEKSEM 17,39 31 KORYTARZ 7.87
KUCHENNYM . 3.2 POKOJDZIENNY 20,29
AR 38,43 m 33  KUCHNIA 7,94
4.1 KORYTARZ 7,87 22 il;lékmﬁ ];‘1’9927
4.2 LAZIENKA 4,92 52 §9 e
4.3 SYPIALNIA 11,97 M4B ’
44 KUCHNIA 7,9 41 KORYTARZ 5,02
4.5 POKOJDZIENNY 20,29 . 40 EAZIENKA 535
52,95m 4.3 SYPIALNIA 10,67
M5A POKOJ Z
51  KORYTARZ 11,32 44 ANEKSEM 17.39
5.2 tAZIENKA 5,84 KUCHENNYM
53 SYPIALNIA 1543 3842 m*
5.4 POKOJ 14,59 M5B
5.5 POKOJDZIENNY 19,31 51 KORYTARZ 4.95
5.6 KUCHNIA 7,24 POKOJ Z
73,72 m? 52 ANEKSEM 17,43
Mé A KUCHENNYM
6.1 KORYTARZ 10,47 5.3 SYPIALNIA 10,93
6.2 GARDEROBA 2,7 5.4 LAZIENKA 5,28
6.3 KUCHNIA 9,57 38,59 m?
6.4 POKOJDZIENNY 16,19 Mé B
6.5 POKOJ 12,11 6.1 POKOJDZIENNY 27,16
6.6 SYPIALNIA 12,18 6.2 tAZIENKA 5,16
6.7 tAZIENKA 4,83 6.3 KUCHNIA 7,49
68,05 m* 39,81 m?
POWIERZCHNIA WSPOLNA POWIERZCHNIA WSPOLNA
0.1 WIATROLAP 11,24 0.1 WIATROLAP 10,84
0.2 KOMUNIAKCJA 53,26 0.2 KOMUNIKACJA 53,26
64,50 m? 64,09 m?
375.92 m? 375,68 m*
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA CZESCI A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA CZESCI B

BUDYNKU BUDYNKU
. Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia . Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia
mieszkania mieszkania
M10 A M10B
10.1 KORYTARZ 7,87 10.1  KORYTARZ 5,02
10.2 EAZIENKA 4,92 10.2 EAZIENKA 5,36
10.3 SYPIALNIA 11,97 10.3 SYPIALNIA 10,67
10.4 KUCHNIA 7,81 POKOJ Z
105 POKOJDZIENNY 20,29 10.4 ANEKSEM 17,3
5286 m® KUCHENNYM
M11A 38,34 m?
11.1 KORYTARZ 11,32 M11B
11.2 LAZIENKA 5,84 111 KORYTARZ 4,95
11.3 SYPIALNIA 15,67 POKOJ Z
114 POKO. 1459 11.2 ANEKSEM 17,34
115 POKOJ DZIENNY 19,31 3 K;’?;:i’[‘,\']‘ll'\" TR L]
11.6 KUCHNIA 7,14 : 2
2387 114 EAZIENKA 5,28
M12A : 38,36 m?
M12B
12.1 KORYTAZ 10,47 ;
122 GARDEROBA 2% 12.1 POKOJ DZIENNY 27,16
123 KUCHINIA 957 12.2 KUCHNIA 7,39
124 POKOJ DZIENNY 16,19 123  LAZIENKA 395%126 .
125 POKOJ 12,11 7B /M
12.6 SYPIALNIA 12,18
127 CAZIENKA 453 7.1 KORYTARZ 10,37
' 795 m 7.2 EAZIENKA 478
VT A : 7.3 SYPIALNIA 12,49
- 7.4 POKOJ 12,18
71 POKOJDZIENNY 27,02 ! 2
75 KUCHNIA 38 7.5 POKOJDZIENNY 16,18
73 EAZIENKA 518 7.6 KUCHNIA 9,59
3958 77  GARDEROBA 2,6
MEA : 68,19 m?
M8 B
8.1 KORYTARZ 5,03
8.2 L AZIENKA =19 8.1 KORYTARZ 11,29
83 SYPIALNIA 10,79 8.2 KUCHNIA 7,07
SOKB) Z 8.3 POKOJDZIENNY 19,41
84  ANEKSEM 17,34 84 POKOJ 14,63
KUCHENNYM 8.5 SYPIALNIA 15,64
38,34 m? 8.6 EAZIENKA 5,83
M9 A 73,87 m*
9.1 KORYTARZ 4,99 M9B
POKOJ Z 9.1 KORYTARZ 7.87
9.2 ANEKSEM 17.3 9.2 POKOJDZIENNY 20,29
KUCHENNYM 9.3 KUCHNIA 7,81
9.3 SYPIALNIA 10,67 9.4 SYPIALNIA 11,97
9.4 EAZIENKA 5,38 9.5 EAZIENKA 4,92
38,33 m? 52,86 m?
POWIERZCHNIA WSPOLNA POWIERZCHNIA WSPOLNA
0.3 KOMUNIKACJA 52,99 0.3 KOMUNIKACJA 52,99
52,99 m? 52,99 m?
363,92 m? 364,32 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA
CZESCI A BUDYNKU CZESCI BBUDYNKU
. Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia . Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia
mieszkania mieszkania
M13 A M13B
13.1 POKOJDZIENNY 27,16 13.1 KORYTARZ 10,37
13.2 KUCHNIA 7,29 13.2 EAZIENKA 4,78
13.3 EAZIENKA 5,18 13.3 SYPIALNIA 12,25
39,63 m? 134 POKOJ 12,18
M14 A 13.5 POKOJDZIENNY 16,18
14.1 KORYTARZ 5,03 13.6 KUCHNIA 9,59
14.2 EAZIENKA 5,2 13.7 GARDEROBA 2,43
14.3 SYPIALNIA 10,79 67,78 m?
POKOJ Z M14B
14.4 ANEKSEM 17,49 14.1 KORYTARZ 11,29
KUCHENNYM . 142 KUCHNIA 6,98
38,51m 14.3 POKOJDZIENNY 19,41
M15A 144 POKO)J 14,63
151 KORYTARZ 4,99 14.5 SYPIALNIA 15,61
POKOJ Z 14.6 EAZIENKA 5,83
15.2 ANEKSEM 17,2 7375 m?
KUCHENNYM MI5B
122 i;;'éh’]‘('ﬁ 1(5)’(2’7 15.1 KORYTARZ 7,87
: 38 0’6 . 15.2 POKOJDZIENNY 20,29
VI ~om 15.3 KUCHNIA 7,71
16.1 KORYTARZ 7,87 122’ i;Z'IAEH\:!AA 141’9927
16.2 EAZIENKA 4,92 : 5277
16.3 SYPIALNIA 11,97 M16B :
122 Po;gJng'\: IE?\INY 2767219 16.1 KORYTARZ 2,02
: 5577 16.2 EAZIENKA 5,35
1T A // M 16.3 SYPIALNIA 10,67
POKOJ Z
1;; ';(KSP(ELAEAZ 151;3342 16.4 ANEKSEM 17,21
. ; KUCHENNYM
17.3 SYPIALNIA 15,67 3824 m*
17.4 POKOJ 14,59 M17B
17.5 POKOJDZIENNE 19,31 POKOJ Z
17.6 KUCHNIA 7,05 171 ANEKSEM 17,38
73,78 m? KUCHENNYM
M18 A 17.1 KORYTARZ 4,95
18.1 KORYTARZ 10,47 17.3 SYPIALNIA 10,79
182  GARDEROBA 2,43 17.4 EAZIENKA 5,28
18.3 KUCHNIA 9,57 38,41 m?
184 POKOJDZIENNY 16,19 M18B
18.5 POKOJ 12,11 18.1 POKOJDZIENNY 27,16
18.6 SYPIALNIA 12,18 18.2 KUCHNIA 7.3
18.7 EAZIENKA 483 18.3 EAZIENKA 5,16
67,78 m* 39,63 m?
POWIERZCHNIA WSPOLNA POWIERZCHNIA WSPOLNA
04 KOMUNIKACJA 53,22 04 KOMUNIKACJA 53,22
53,22 m? 53,22 m?
363,74 m? 363,79 m?

LACZNA POWIERZCHNIA Il PIETRA 727,53 m*
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA
CZESCI ABUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA
CZESCI B BUDYNKU

. Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia . Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia
mieszkania mieszkania
M19 A M19B
19.1 POKOJ DZIENNY 27,03 19.1 KORYTARZ 10,37
19.2 KUCHNIA 7,21 19.2 EAZIENKA 4,78
19.3 EAZIENKA 5,18 19.3 SYPIALNIA 12,25
39,41 m? 194 POKOJ 12,18
M20 A 19.5 POKOJDZIENNY 16,18
20.1 KORYTARZ 5,03 19.6 KUCHNIA 9,52
20.2 EAZIENKA 521 197 GARDEROBA 2,43
20.3 SYPIALNIA 10,79 67,71 m?
POKOJ Z M20B
204 ANEKSEM 16,98 20.1 KORYTARZ 11,29
KUCHENNYM 20.2 KUCHNIA 6,89
T 38,00m* 20.3 POKOJDZIENNY 19,41
20.4 POKOJ 14,63
211 KORYTARZ 4,99 20.5 SYPIALNIA 15,39
o AP,\?EKK?E a 1694 20.6 EAZIENKA 5,83
. , 2
KUCHENNYM 1B 7345m
213 SYPIALNIA 10,67 11 K ORVTARZ 787
214 LAZIENKA 2,38 . 212 POKOJDZIENNY 20,29
22 A 37,97 m 213 KUCHNIA 7.6
214 SYPIALNIA 11,97
2 roumy oy
22.3 SYPIALNIA 11,97 M22B :
224 _ KUCHNIA 7,6 221 KORYTARZ 4,99
225 POKOJDZIENNY 20,29 ] 792 LAZIENKA 5,35
V23 A 52,65m 22.3 SYPIALNIA 10,67
POKO®J Z
gg; ii;gf&z 151;3342 224 ANEKSEM 16,93
. : KUCHENNYM
23.3 SYPIALNIA 15,67 = 37.94m*
234 POKOJ 14,59 M23B
23.5 POKOJDZIENNY 19,31 231 KORYTARZ 4,95
23.6 KUCHNIA 6,96 POKOJZ
73,69 m* 23.2 ANEKSEM 17,12
M24 A KUCHENNYM
24.1 KORYTARZ 10,47 23.3 SYPIALNIA 10,79
242  GARDEROBA 2,43 234 EAZIENKA 5,28
24.3 KUCHNIA 9,51 38,14 m?
24.4 POKOJDZIENNY 16,19 M24 B
24.5 POKOJ 12,11 241 POKOJDZIENNY 27,02
24.6 SYPIALNIA 12,18 24.2 KUCHNIA 7,21
24.7 EAZIENKA 483 24.3 EAZIENKA 5,16
67,72 m? 39,40 m?
POWIERZCHNIA WSPOLNA POWIERZCHNIA WSPOLNA
0.5 KOMUNIKACJA 53,22 0.5 KOMUNIKACJA 53,42
53,22 m? 53,42 m?
362,65 m* 362,71 m?

tACZNA POWIERZCHNIA Il PIETRA 725,36 m*
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI IV PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI IV PIETRA
CZESCI ABUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI IV PIETRA

CZESCI B BUDYNKU

. Nr . Nr Pomieszczenie Powierzchnia . Nr . Pomieszczenie Powierzchnia
mieszkania mieszkania
M25 A M25B
25.1 POKOJDZIENNY 27,02 25.1 KORYTARZ 10,37
25.2 KUCHNIA 7,11 25.2 EAZIENKA 478
25.3 EAZIENKA 5,18 25.3 SYPIALNIA 12,49
39,31 m? 25.4 POKOJ 12,18
M26 A 25.5 POKOJDZIENNY 16,18
26.1 KORYTARZ 5,03 25.6 KUCHNIA 9,47
26.2 EAZIENKA 52 257  GARDEROBA 2,43
26.3 SYPIALNIA 10,79 67,90 m?
POKOJ Z M26 B
264 ANEKSEM 16,98 26.1 KORYTARZ 11,29
KUCHENNYM . 26.2 KUCHNIA 6,8
38,00 m 263 POKOJDZIENNY 19,41
M27 A 26.4 POKOJ 14,63
271 KORYTARZ 4,99 26.5 SYPIALNIA 15,64
- AP'\?EKIgJE f/l 16.94 26.6 EAZIENKA 5,83
. y 2
KUCHENNYM 7B 73,60m
;;i i;;'ém('ﬁ 150'3687 27.1 KORYTARZ 7,87
: 37 97 27.2 POKOJDZIENNY 20,29
2 A 7/ M 273 KUCHNIA 7.5
28.1 KORYTARZ 7,87 g;g il;'émﬁ 141’9927
28.2 EAZIENKA 4,92 : 555
28.3 SYPIALNIA 11,97 V28 B 2
28.4 KUCHNIA 7.5
> d 28.1 KORYTARZ 5
285 POKOJDZIENNY 522(;;212 282 L AZIENKA 535
’ 28.3 SYPIALNIA 10,67
M29 A POKO) Z
29.1 KORYTARZ 11,32 8.4 ANEKSEM 16,95
29.2 EAZIENKA 5,84 KUCHENNYM
29.3 SYPIALNIA 15,67 37.97m
29.4 POKO) 14,59 M29 B
29.5 POKOJDZIENNY 19,31 201 KORYTARZ 4,95
29.6 KUCHNIA 6,87 POKOJ Z
73,59 m* 29.2 ANEKSEM 16,98
M30A KUCHENNYM
30.1 KORYTARZ 10,47 29.3 SYPIALNIA 10,79
302 GARDEROBA 2,43 29.4 EAZIENKA 5,28
30.3 KUCHNIA 9,45 38,00 m?
30.4 POKOJDZIENNY 16,19 M30B
30.5 POKOJ 12,11 30.1 POKOJDZIENNY 27,16
30.6 SYPIALNIA 12,18 30.2 KUCHNIA 7,12
30.7 EAZIENKA 483 30.3 EAZIENKA 5,17
67,66 m? 39,45 m?
POWIERZCHNIA WSPOLNA POWIERZCHNIA WSPOLNA
0.6 KOMUNIKACJA 53,22 0.6 KOMUNIKACJA 53,22
53,22 m? 53,22 m?
362,31 m? 362,69 m?

tACZNA POWIERZCHNIA IV PIETRA 726,00 m*
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3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia wykopdéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopuscié¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry
wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszyé struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
posadowié niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebienie fundamentéw
nalezy wykonac recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac recznie.

Roboty ziemne wykonaé pod nadzorem geologa, tacznie ze sprawdzeniem nosnosci gruntu bezposrednio w
wykopie. Zgodnos$¢ warunkéw gruntowych potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy.

Fundamenty wykonac na podstawie rysunkéw projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

e Sciany fundamentowe zewnetrzne - noéne SF 1

Sciany fundamentowe zewnetrzne projektowane s3 jako dwuwarstwowe z betonu zbrojonego wodoodpornego.
Sciana od zewnatrz zaizolowana hydroizolacjg typu ciezkiego - 2 x papa termozgrzewalna gr.4mm po uprzednim
gruntowaniu masa gruntujaca dyspersyjna. Sciana ocieplona ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci
15,0 cm. Ptyty izolacyjne zabezpieczone od gruntu folig kubetkowg, folia kubetkowa utozona kubetkami w kierunku
ptyt tak aby zapewni¢ przeptyw powietrza i ewentualne odparowanie wody. Od wewnatrz $ciana wykonczona
tynkiem cementowo-wapiennym. Wewnatrz $ciany malowane farba lateksowa. Sciana fundamentowa od zewnatrz
ponad gruntem wykorczona ptytkami elewacyjnymi imitujacymi cegte w kolorze czarnym. Ptytki mocowane zaprawa
klejowa elastyczna, mrozoodporng do ptytek.

Sciany fundamentowe zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc (max)= 0,19 [W/(m2* K)].

SF1  Scianafundamentowa zewnetrzna cm

NAD GRUNTEM
Ptytki elewacyjne 2,0cm
Klej elastyczny mrozoodporny do ptytek 0,8cm
Zaprawa cementowa zbrojona siatka 0,5-1,0cm

W GRUNCIE

Folia kubetkowa -
Ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Amax = 0,038 W/mK) 15,0cm
Hydroizolacja typu ciezkiego- 2 x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej o

gramaturze 250 g/m2) 2x0,4cm
Masa gruntujaca dyspersyjna -

Beton zbrojony (wodoodporny) 25,0cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

. Sciany fundamentowe wewnetrzne - nosne SF 2
Sciany fundamentowe wewnetrzne projektowane z bloczkéw betonowych o grubosci 24,0 cm murowane
zaprawg cementowo-wapienng marki M4. Sciana obustronnie wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym.

SF2  Scianawewnetrzna cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Bloczki betonowe 24,0cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

. S'ciany fundamentowe wewnetrzne - nosne SF 3 )
Sciany fundamentowe wewnetrzne projektowane z betonu zbrojonego o grubosci 25,0 cm. Sciana obustronnie
wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym.

SF3  Scianawewnetrzna cm
Hydroizolacja typu ciezkiego- 2 x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej o
gramaturze 250 g/m? 2x0,4cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Beton zbrojony 24,0cm
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Tynk cem.-wap. 1,5cm

Sciany fundamentowe wewnetrzne - nosne SF 4

SF1  Scianazewnetrzna cm

NAD GRUNTEM
Ptytki elewacyjne 2,0cm
Klej elastyczny mrozoodporny do ptytek 0,8cm
Zaprawa cementowa zbrojona siatka 0,5-1,0cm

W GRUNCIE

Folia kubetkowa -

Ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Amax = 0,036 W/mK) 15,0cm

Hydroizolacja typu ciezkiego- 2 x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej o

gramaturze 250 g/m? 2x0,4cm

Masa gruntujaca dyspersyjna -

Bloczek betonowy 24.0cm
3.3. SCIANY

Sciany zewnetrzne - nosne SZ 1

Sciany zewnetrzne projektowane sa jako dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25,0 cm, murowane
zaprawa cementowo-wapienna marki M4. Sciana ocieplona styropianem EPS 100. Sciana od zewnatrz otynkowana
zaprawg klejowa zbrojona siatka, wykoniczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie, a
miejscami wykoriczona listwami z tworzywa sztucznego imitujgcymi drewno oraz na $cianach wiatrotapu ptytki
elewacyjne - imitacja cegta ciemna. Od wewnatrz sciana wykonczona tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach
mokrych tynkiem cementowo-wapiennym. Wewnatrz Sciany malowane farbg lateksowa, a w pomieszczeniach
sanitarnych wg. rysunkéw wykonczen scian wytozone ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do ptytek. W
pomieszczeniach sanitarnych w miejscach bez ptytek ceramicznych tynk cementowo-wapienny nalezy wykonczy¢ na
gtadko.

Sciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc= 0,16 [W/(m2* K)].

SZ1 Scianazewnetrzna Cm
Wyprawa z barwionego tynku cienkowarstwowego silikonowego / oktadzina
elewacyjna/ ptytki elewacyjne 0,2/1,0/1,5cm
Preparat gruntujacy -
Zaprawa klejaca zbrojona siatkg z wtdkna szklanego 0,5-1,0
Ptyty styropianowe EPS 100 (Amin = 0,038 W/mK) 20,0
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0
Tynk cementowo-wapienny / tynk gipsowy 1,5
Preparat gruntujacy -

Farba lateksowa / ptytki ceramiczne -

Sciany wewnetrzne - nosne SW 1

Sciany wewnetrzne no$ne istniejace. Sciana murowana z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25cm, murowana
zaprawa cementowo-wapienng marki M4. Otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach
mokrych cementowo-wapiennym. Malowane farba lateksowa, a w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami
ceramicznymi mocowanymi na klej do ptytek zgodnie z rysunkami wykonczenia pomieszczen. W pomieszczeniach
sanitarnych w miejscach bez ptytek ceramicznych tynk cementowo-wapienny nalezy wykonczy¢ na gtadko.

Sciany wewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc (max)= 1,00 [W/(m2* K)].

Sciany miedzymieszkaniowe i miedzy mieszkaniem a korytarzem (bez drzwi) po wykonczeniu o wskazniku
izolacyjnosci akustycznej Ra1 = 50dB wg. normy PN-B-02151-3:2015-10.

Dopuszczalny poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajacych miedzy mieszkaniami Law < 55dB.

SW1 Scianawewnetrzna cm
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Farba lateksowa / ptytki ceramiczne -

Preparat gruntujacy -
Tynk cementowo-wapienny / tynk gipsowy 1,5
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0
Tynk cementowo-wapienny / tynk gipsowy 1,5
Preparat gruntujacy -

Farba lateksowa / ptytki ceramiczne -

Sciany wewnetrzne - dziatowe SW 2

Sciana murowana z ptyt gipsowych petnych o gr. 10,0cm, murowana zaprawa klejowa. Otynkowana obustronnie
gtadzig gipsowa. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyte gipsowa wodoodporng ,zielong”. Malowane
farba lateksowg lub wytozone ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do ptytek zgodnie z rysunkami
wykonczenia pomieszczen. W pomieszczeniach sanitarnych w miejscach bez ptytek ceramicznych tynk cementowo-
wapienny nalezy wykonczy¢ na gtadko.

Sciany dziatowe o wskazniku izolacyjnosci akustycznej:

Ra1 2 35dB - miedzy pokojem a pomieszczeniem sanitarnym

Ra1 2 30dB - miedzy pokojem a pozostatymi pomieszczeniami sanitarnymi

SW2 Scianawewnetrzna cm
Farba lateksowa / ptytki ceramiczne -
Preparat gruntujacy -
Gtadz gipsowa 0,2
Ptyta gipsowa petna (w pom. mokrych wodoodporna) 10,0
Gtadz gipsowa 0,2
Preparat gruntujacy -

Farba lateksowa / ptytki ceramiczne -

Zasady wykonywania muréw

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin, pionowosci oraz
zgodnosci z dokumentacija

- Mury nalezy wznosié¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdéw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé¢ 4 m dla budynkéw z cegty i 3 m dla budynkoéw
z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw nalezy
stosowac strzepia schodowe.

- Przy murowaniu w okresie letnim nalezy elementy suche przed utozeniem na zaprawie moczy¢ w wodzie

- Wneki i bruzdy nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

UWAGA:

Miedzy dolna powierzchnia ptyty stropu a murowana $cianag dziatowa zostawi¢ szczeline dylatacyjna gr. 0,5-1,0
cm. Szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ miekkim materiatem $cisliwym. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie
stropu nizszej kondygnacji przed dodatkowym obcigzeniem od stropu wyzszej kondygnacji spowodowanym ugieciem
ptyty stropu.

3.4. NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe Zzelbetowe prefabrykowane L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza beda
stanowic¢ belki zelbetowe zbrojone stalg A-lIl (34GS). Szczegétowe rozwigzania nadprozy zgodnie z opisem
technicznym projektu branzy konstrukcyjne;j.

3.5. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
W budynku projektuje sie stropy - ptyta zelbetowa zbrojona dwukierunkowo o grubosci 20,0.
3.6. PODLOGI
Projektuje sie podtogi na gruncie o wspétczynniku przenikania ciepta Uc = 0,11 [W/(m2* K)].
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15cm. Przegroda o wspétczynniku przenikania Uc = 0,11 [W/(m2* K)].

Stropy miedzymieszkaniowe o wskazniku izolacyjnosci akustycznej: Ra; 2 51dB.
Dopuszczalny poziom dzwiekdw uderzeniowych przenikajagcych miedzy mieszkaniami Law < 55dB.

e PodtoganagruncieP 1iP4

Strop miedzy nieogrzewana piwnicg a czescig mieszkalna docieplony od strony piwnicy warstwa styropianu o gr.

P1 Podtoga na gruncie cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa (@ 5, oczko 10x10) -zatarta na gtadko 7,0cm
Folia PE 0,02cm
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 10,0cm
Hydroizolacja - folia PE 0,02cm
Ptyta fundamentowa (beton wodoszczelny) 50,0cm
Hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2 na osnowie poliestrowej o
gramaturze 250 g/m? 2x0,4cm
Masa dyspersyjna podktadowa -
Chudy beton 15,0cm
Podbudowa zwirowa 50,0cm

P4 Podtoga na gruncie - wiatrotap cm
Ptytki gresowe antyposlizgowe 2,0
Wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa (@ 5, oczko 10x10) 7.0
Hydroizolacja - folia PE 0,02
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,036 W/mK) 6,0
Hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2 na osnowie poliestrowej o
gramaturze 250 g/m? 2x0,4
Chudy beton 15,0
Pospoétka zageszczona ok. 150 cm
Ptyta fundamentowa (beton wodoszczelny) 50,0cm
Hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2 na osnowie poliestrowej o
gramaturze 250 g/m? 2x0,4cm
Masa dyspersyjna podktadowa -
Chudy beton 15,0cm
Podbudowa zwirowa 50,0cm

e Strop miedzykondygnacyjny P 2i P3

P2 Strop miedzykondygnacyjny cm
Ptytki ceramiczne / panele podtogowe na podktadzie z pianki polietylenowej 2,0
Wylewka betonowa zbrojona siatka (@ 5, oczko 10x10) 50
Folia PE 0,02
Styropian EPS - T (akustyczny; Amin = 0,045 W/mK) 8,0
Folia PE 0,02
Strop - ptyta zelbetowa 20,0
Tynk cementowo - wapienny / tynk gipsowy 1,5

P3 Strop nad piwnica cm
Ptytki ceramiczne / panele podtogowe na podktadzie z pianki polietylenowej 2,0
Wylewka betonowa zbrojona siatka (@ 5, oczko 10x10) 50
Folia PE 0,02
Styropian EPS - T (akustyczny; Amin = 0,045 W/mK) 8,0
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Folia PE 0,02

Strop - ptyta zelbetowa 20,0
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 15,0
Zaprawa klejowa 0,5-1,0cm
Preparat gruntujcy -

Farba lateksowa -

3.7. STROPODACH

Projektuje sie stropodach petny kryty membrang EPDM. Dach o kacie nachylenia potaci min. 3 stopnie, a
nachylenie utworzone poprzez ptyty styropianowe spadkowe. Na stropie zelbetowym nalezy wytozy¢ pape
termozgrzewalnga, po uprzednim zagruntowaniu masg asfaltowa dyspersyjna. Pape termozgrzewalng ktas¢ na
zaktad min 10cm. Folie paroizolacyjne uktada sie prostopadle do spadku dachu. Na warstwie izolacyjnej roztozy¢
ptyty klinowe styropianowe EPS 100 o gr. 5,0-35,0 cm, a kolejng warstwe styropianu z ptyt styropianowych
ptaskich o grubosci 10,0cm. Wierzchnig warstwe termoizolacji wykona¢ z ptyt poliuretanowych PIR. Tak
przygotowane warstwy nalezy montowac¢ za pomoca S$cisle okreslonej liczby tacznikow mechanicznych,
przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach ptaskich. Sg to kotki teleskopowe o nosnosci 0,6kN
kazdy. Stosuje sie kotki do podtozy betonowych sktadajace sie z teleskopu z kotkiem rozporowym i wkretu. Liczba
stosowanych tacznikéw w strefie naroznej to min. 10szt/m2, w strefie krawedziowej min. 6szt/m2, a w strefie
srodkowej min. 4szt./m2. Wariantowo w celu zamocowania termoizolacji do podtoza dopuszcza sie stosowanie
kleju poliuretanowego nie wchodzacych w reakcje chemiczne, powodujace niszczenie polistyrenu. System ten
nalzy stosowac scisle wg. zalecen producenta.

Na termoizolacji mocowa¢ membrane EPDM za pomoca kleju poliuretanowego naktadanego
catopowierzchniowo na sklejane elementy. Przed roztozeniem arkuszy membrany sprawdzi¢ podtoze w
poszukiwaniu jakichkolwiek uszkodzen lub ostrych elementéw oraz dokona¢ ogledzin opakowaniai rolki EPDM
w poszukiwaniu jakichkolwiek uszkodzen przed rozpoczeciem i w trakcie prac. Ustawi¢ membrane EPDM
najblizej miejsca docelowego instalacji. Kierunek odwijania rolki membrany wskazuje producent. Ustawié
membrane tak, aby kazde tagczenie byto oddalone minimum 30 cm od wpustéw dachowych. Roztozy¢ membrane
bez rozciggania. Arkusze mozna przesuwac poprzez unoszenie i falowanie na wttoczonym powietrzu pod spdd.
Ustawi¢ arkusze membrany EPDM obok siebie jeden przy drugim. Odlegtos¢ miedzy krawedziami nie moze
przekraczaé¢ 10 mm. Pozostawi¢ dodatkowe 50 mm membrany wzdtuz brzegu i attyki dachu. Utozong membrane
powinno sie zostawi¢ na co najmniej 30 minut przed instalacja. W zimne dni czas relaksacji membrany moze sie
wydtuzyé. W takim przypadku zaleca sie stosowanie mniejszych arkuszy, w celu skrécenia czasu relaksacji i
zapewnienia estetycznej oraz tatwej instalacji. Proste ciecia nalezy wykonaé za pomoca nozyczek, kredki i sznura
traserskiego. Zapewnia to estetyczng i tatwa aplikacje. Naktadaé klej na obydwie powierzchnie, ktére beda
sklejone. Nie skleja¢ warstw membrany do momentu az klej bedzie suchy po dotknieciu. Czas schniecia zalezy od
warunkéw atmosferycznych. Rozwijaé membrane, zaczynajac od ztozenia. Attyki o kazdym rodzaju podtoza sa
uszczelniane za pomoca wywiniecia membrany z czesci poziomej, zachowujac ciggtosc arkusza. Membrana jest
przyklejana do attyki za pomoca kleju do membrany. Obudowy $wietlikéw, komindw, attyk i wytazéw nalezy w
gornej czesci ociepli¢ ptyta PIR aby umozliwi¢ przyklejenie membrany EPDM. Uszczelniajac swietliki i wytazy,
upewni¢ sie, ze dtugo$¢ samoprzylepnej membrany EPDM jest réwna dtugosci podstawy swietlika. Po
uszczelnieniu wszystkich stron zpomoca membrany natozy¢ podktad na naroznikiizamontowac narozniki EPDM
na kazdym narozu. W przypadku naroznika wewnetrznego, membrana jest sktadana pod katem 45°, formowana
w ,ucho” i sklejana za pomocg podktadu gruntujacego. Substancje klejaca nalezy uktadac z nadmiarem, podczas,
gdy szerokosc zaktaddw sasiednich arkuszy jest zalezna od typu potaczenia i mocowania. Materiat mocujacy jest
okreslany w zaleznosci od zastosowania. Na krawedziach dachu i na zakoiczeniach dachu nalezy pozostawic
nadmiar membrany (150 mm), dla umozliwienia koncowego wyréwnania. Podczas mocowania membrany do
podtoza, moze by¢ wymagane zastosowanie balastu tymczasowego stuzacego utrzymywaniu membrany w
miejscu. Sugeruje sie aby jako balast uzywane byty worki z piaskiem lub inne materiaty nie Scierajgce powierzchni
np. opony gumowe, itp. Nigdy nie nalezy pozostawiaé luznych arkuszy bez balastu tymczasowego.

Stropodach o wspétczynniku przenikania ciepta Uc = 0,10 [W/(m2* K)].

Membrana EPDM wtasciwosci:

e Grubosé-1,14mm,
Masa na jednostke powierzchni-1,90 kg/m
Wodoszczelnosé- spetniona,
Wytrzymato$é na rozcigganie- = 7 N/mm?
Wydtuzenie 2 250%
Odpornosc na obciazenie statyczne- 20kg
Odpornosé na uderzenia- 300mm
Odpornosé narozdarcie- 240N

2
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Ekspozycja na promieniowanie UV- spetniony 27500h
Sktadalnos¢ w niskiej temperaturze < -45°C
Stabilnos¢ wymiarowa < 0,5%

Odpornosc ogniowa- E

e Stropodach D1

D1 Stropodach cm
Membrana EPDM 0,11
Ptyta PIR (Amin = 0,023 W/mK) 12,5cm
Styropian EPS 100 (Amin = 0,038 W/mK) 10,0cm
Styropian EPS 100 - warstwa spadkowa (Amin = 0,038 W/mK) 5,0-35,0cm
Paroizolacja bitumiczna - papatermozgrzewalna 0,4
Podtoze gruntujace bitumiczne -
Strop zelbetowy 20,0
Tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko / tynk gipsowy 1,5

Farba lateksowa -

3.8. BALKONY | TARASY

Balkony zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-I1IN. Na warstwie
konstrukcyjnej balkonu nalezy wykona¢ hydroizolacje bitumiczng z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Ptyte
balkonowa dociepli¢ obwodowo, warstwa spadkowa wykonana z klindw ptyt XPS. Na warstwie izolacji projektuje sie
hydroizolacje bitumiczna samoprzylepng oraz warstwe dociskowa z betonu zbrojona siatka stalowa (fi4,5mm oczko
10cm x 10,0 cm). Warstwa dociskowa zaizolowana elastyczng masg izolacyjna. Spadek 0,5-1,0%, ptytki ceramiczne
mrozoodporne na elastycznej zaprawie klejowej. Wypetnienie spoin elastyczng zaprawa fugowa.

Wykonanie balkonu

Nachylenie warstw balkondw, (przyjeto 0,5-1,0%), nalezy ksztattowac na poziomie ptyty XPS. Na styku ptyty
balkonu (loggii) oraz $cian przylegtych nalezy zamocowac kliny z wetny mineralnej umozliwiajace wywiniecie pape na
$ciany. Nastepnie utozy¢ (zgrzaé¢ do uprzednio zagruntowanego podtoza betonowego) 2 x pape termozgrzewalna
podktadowg (bez posypki) gr. min 4,0mm wywijajac jg na $ciany na wys. 20cm. Na tak przygotowanym podtozu utozyé
warstwe spadkowa oraz hydroizolacje bitumiczng samoprzylepna. Nastepnie wykonac posadzke cementowg zbrojong
siatka 4,5 10/10cm. Na otwartych krawedziach balkonu nalezy zastosowac systemowe obrébki z profili aluminiowych.
Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od
elementéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy natozy¢ jako warstwe szczepnag
epoksydowy srodek gruntujacy, na powierzchni ktérego nalezy wykonac posypke z piasku kwarcowego frakcji od 0,3
do 0,7 mm. Na przygotowanej warstwie betonu nalezy wykona¢ hydroizolacje z elastycznej masy izolacyjne;j.

W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji wkleja sie tasme
uszczelniajgcg systemows. Posadzke na balkonie uktada sie z mrozoodpornych i antyposlizgowych ptytek
ceramicznych na elastycznej zaprawie klejacej systemowej. Ze wzgledu na obrébke blacharska pierwszy rzad ptytek
powinien by¢ zamocowany za pomocg uszczelniacza poliuretanowego systemowego.

Do spoinowania ptytek na balkonach uzy¢ elastyczna, wodoodporng mase spoinowa.

Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze $ciang budynku powinna by¢ zastgpiona
wypetnieniem z poliuretanu systemowego, ewentualnie silikonem systemowym. Dodatkowo, elastyczna spoina z
silikonu powinna sie pojawi¢ w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu.

UWAGA:

Stupki balustrady nalezy zamontowac do czota ptyty zelbetowe;j.

Wzdtuz dolnej krawedzi ptyt balkonowych wklei¢ na zaprawe zbrojaca listwe kapinosowa.

Ocieplenie spodniej czesci ptyt balkonowych wg Technologii wykonania ocieplen.

Na balkonach oraz loggiach posadzki zostang wykonczone ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi,
antyposlizgowymi. Na $cianach wykonany zostanie cokolik.

e BalkonB1
B1 Balkon cm
Antyposlizgowe ptytki mrozoodporne (wypetnienie spoin - zaprawa elastyczna) 1,0
Elastyczna zaprawa klejowa, mrozoodporna 1,0
Izolacja wodochronna - elastyczna masaizolacyjna 0,3
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Warstwa dociskowa betonowa zbrojona siatka 5,0

Hydroizolacja bitumiczna samoprzylepna 0,3
Styropian XPS - warstwa spadkowa 0,5% 7,0
Hydroizolacja bitumiczna - 2 x papa termozgrzewalna 0,8
Ptyta zelbetowa balkonowa 15,0
Styropian EPS 100 8,0
Zaprawa klejaca zbrojona siatkg z wtékna szklanego 0,5-1,0

Preparat gruntujacy (pod tynk silikonowy) -

Wyprawa z barwionego tynku cienkowarstwowego silikonowego 0,2cm

3.9. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

W projektowanym obiekcie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnos¢
akustyczna nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod w
budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne ( w tym kanaty wentylacyjne ) nie moga powodowacé
pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajagcych z wymagan zawartych
w polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

W budynku nalezy zastosowac $ciany o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 300 kg/ mz2, tzw. pustaki o
zwiekszonej akustyce min. 51dB, dzieki czemu ograniczone zostato przenoszenie dzwiekéw materiatowych przez
sciane pochodzacych od przewodéw i urzadzen instalacyjnych.

Przy mocowaniu urzadzen i przewodéw instalacyjnych wewnatrz mieszkania, stanowigcych jego wyposazenie
techniczne, nalezy stosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od konstrukcji i usytuowania przegrody,
do ktérej sg mocowane.

W kazdym pomieszczeniu mieszkalnym nalezy zastosowac dylatacje obwodowa warstwy dociskowej podtogi
ptywajacej ( wylewki) miedzy wywinietg na $ciane folie, a sama $ciana nalezy zastosowac pasek izolacji akustycznej gr.
min.=1cm. Wszelkie materiaty stosowane jako warstwa izolacji akustycznej muszg mie¢ zadeklarowang przez
producenta warto$¢ sztywnosci dynamicznej, wyrazong w MN/m?. Nalezy zastosowaé dwie warstwy izolacyjne pod
wylewka dociskowa tzn. pierwsza warstwa izolacyjna akustyczna gr=2cm np. ze styropianu elastycznego (
elastyfikowanego) zgodnie z PN-EN 13163:2009[14] majacego sztywnos$¢ dynamiczng sd<=20MN/m3 i druga
warstwe styropianu instalacyjna gr=3cm stuzacego do rozprowadzania instalacji c.o i c.w.u. ze styropianu (EPS) lub
polisterenu ekstrudowanego (XPS).

3.10. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNE)

e lzolacja $cian fundamentowych:
- polistyren ekstrudowany gr. 15 cm. z krawedziami frezowanymi, siatka + klej, kotkowany
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu = 300 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta max. A
= 0,038 W/mK, nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30, zabezpieczony
folig kubetkowa do poziomu gruntu zakohczong systemowa listwa.

e lzolacja $cian zewnetrznych:
- styropian FASADA z krawedziami frezowanymi EPS 100-038 gr. 20 cm, min. A = 0,038 W/mK,

e lzolacja podtogi na gruncie:
- styropian podtoga EPS 100 - 038, A = 0,036 W/mK, gr. 10cm, posadzki betonowe ptywajace
zdylatowac obwodowo

e |zolacja podtogi na gruncie - wiatrotap:
- styropian podtoga EPS 100 - 038, A = 0,038 W/mK, 6cm, posadzki betonowe ptywajace
zdylatowac obwodowo

e lzolacja pozioma stropu (izol. akustyczna)
- STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 8 cm, zabezpieczony od gory i dotu folig PE gr. 0,2 mm, posadzki
betonowe ptywajace zdylatowac obwodowo

e lzolacjadachu
-PLYTAPIR gr. 12,5 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,023 W/mK,
- STYROPIAN dachowy EPS 100 gr. 10 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,038 W/mK,
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- STYROPIAN klinowy EPS 100 gr. 5 - 35 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,038 W/mK,

3.11. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE SCIAN | PODtOG NA GRUNCIE
3.11.1. PRZECIWWODNE POZIOME:

e |zolacja przeciwwodna pozioma na podbudowie betonowej ptyty fundamentowe] - papy termozgrzewalne na
osnowie z wtékien poliestrowych modyfikowane SBS na podtozu gruntujgcym typu dysperbit.

e |zolacja przeciwwodna pozioma z folii PE o grubosci 0,02mm na ptycie fundamentowe;j.

e |zolacja przeciwwilgociowa paroszczelna na stropie - przeciwwilgociowe folie specjalistyczne PCW gr. 0,2 mm
na podtozu gruntujgcym typu dysperbit.

e Wierzchnia izolacja przeciwwodna stropodachu z membrany EPDM na warstwie termoizolacji. Membrana
gumowa o nastepujacych wtasciwosciach fizycznych: Elastomerowa membrana o wysokiej elastycznosci i
wytrzymatosci na rozcigganie, odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon, zachowuje elastycznos¢ w
temperaturach do -45°C, odporna na szoki temperaturowe do 250°C, odpornos¢ na kwasne deszcze, mniej
odporna na oleje. Nalezy unika¢ kontaktu z produktami ropopochodnymi, goracym bitumem i ttuszczem, z
olejami mineralnymi i roslinnymi.

3.11.2. PRZECIWWODNE PIONOWE

e |zolacja pionowa $cian zewnetrznych od potaczenia z izolacjg pozioma ptyty fundamentowej poprzez
potaczenie z izolacja przeciwwodng na chudym betonie posadzki na gruncie. Izolacje nalezy zakoriczy¢ 30cm
ponad projektowanym poziomem 0,00 budynku. lzolacja z papy termozgrzewalnej o grubosci 4,0mm,
naktadana dwuwarstwowo poprzez proces rozgrzewania papy palnikiem gazowym. Pape naktadaé po
uprzednim, zagruntowaniu podtoza Scian masa dyspersyjna.

3.12. POSADZKI

W pomieszczeniach tazienek i anekséw kuchennych nalezy wykonaé ptytki gresowe.

Na korytarzach, wiatrotapie, pomieszczeniu technicznym i klatkach schodowych projektuje sie wykorczenie
podtég z ptytek gresowych antyposlizgowych. W pokojach mieszkan wykoriczenie z paneli podtogowych na
podktadzie z pianki polietylenowej o grubosci 5 mm. W ciagach komunikacyjnych mieszkan, kuchniach i tazienkach
podtogi z ptytek gresowych.

W pomieszczeniach piwnicy posadzke stanowi szlichta betonowa o grubosci 7cm zatarta na gtadko.

Podktad pod posadzki dylatowaé po obrysie i w progach pomieszczen. Podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 6m. Na
tarasach stosowac ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe.

Gres

Wiasciwosci ptytek:

klasa antyposlizgowosci R10

odpornosé na plamienie min. klasa 4.
odpornos¢ chemiczna ULA, UHA
nasigkliwos$¢ wodna ponizej 0,1%
wytrzymatosc na zginanie 45 N/mm?2
sitatamigca 2500 N

odpornos¢ na $cieranie wgtebne 175 mm3

W budynkach i na balkonach nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci 10 cm. Fugi cokolika
powinny odpowiadac fugom ptytek na podtodze.

Zalecenia dotyczace wykonczenia posadzki podtég :

a) posadzka z ptytek gresowych - nalezy unikac taczenia sztywnego fugi ptytek posadzki z ptytkami na $cianie.
Ponizej przedstawiono przyktad detalu poprawnie wykonanej podtogi ptywajacej wykonczonej ptytkami
ceramicznymi.
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Cokét lub listwa zakrywajaca —
obwodow3 izolacje akustyczng
(nie moze stykaé sie z posadzka)

Elastyczny styk posadzki ze $ciang —

(posadzka nie moze dotykaé $ciany)
Wylewka — lzolacja —
akustyczna
obwodowa**
Izolacja — Posadzka
akustyczna*
Folia*** —
|| S i | G .
RTHHHnnK
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3.13. TYNKI WEWNETRZNE

Wewnetrzne $ciany murowane nalezy wykonczy¢ od $rodka tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach
mokrych takich jak kuchnia, tazienka na zaprawie cementowo - wapiennej w miejscach nie wykonczonych ptytkami
ceramicznymi, tynk zatarty na gtadko. Sciany przed natozeniem tynkéw nalezy zagruntowaé preparatem
odpowiednim do tynkowanego podtoza.

3.14. OBLICOWANIA SCIAN, MALOWANIE SCIAN | OKEADZINY

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach tazienek. Powierzchnie wykonac¢ z ptytek ceramicznych na $cianie
otynkowanej tynkiem cementowo- wapiennym.

Ptytki ceramiczne

Kolorystyka pomieszczen jasna.

Whtasciwosci ptytek sciennych:

e Ptytkiceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%

o Wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2

e Odpornos$é na $cieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-1SO
13006:2001 dla grupy Bla.

e Odpornosé na odczynniki chemiczne : klasa Bwg EN ISO 10545-13

e Odpornosé na plamienie min. klasa 4.

We wszystkich pomieszczeniach w miejscach w ktorych nie zastosowano oktadzin, $ciany malowane farbami
lateksowymi o wysokiej odpornosci na szorowanie, z pozytywng rekomendacjg Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego. Przed malowaniem nalezy zagruntowac podtoze odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

3.15. KOMINY

Nalezy stosowac przewody wentylacyjne zgodnie z norma PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne z pustakow systemowych ceramicznych. Nalezy wprowadzi¢ izolacje akustyczna w
przepustach scian i stropach z wetny mineralne;j.

Odlegtosc gérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max. 15cm. Nalezy stosowac kratki wentylacyjne o
50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w urzadzenia umozliwiajace redukcje przekroju do 1/3.

Czapy kominowe z ptyty zelbetowej, dwuspadowej, min. gr. 7cm.

Przewody kominowe i wentylacyjne powyzej ostatniej kondygnacji mieszkalnej nalezy ociepli¢ na catej dtugosci
styropianem gr=min. 5cm. Ocieplenie wykonczy¢ tynkiem na siatce oraz przy przejsciu przez pokrycie dachowe
zabezpieczy¢ obrébkg z membrany EPDM, nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe. Na dachu przewidziano takze
wywiewki wentylacyjne jako ksztattki dachowe elementéw pokrycia dachowego. W kominach na czapach
kominowych nalezy stosowac¢ kominki wywiewne elektryczne zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.
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W zaleznosci od lokalizacji przy niekorzystnym ulokowaniu budynku na dziatce oraz w wyniku nadmiernego
narazenia na silne podmuchy wiatru w specyficznych okolicznosciach mogg powstawaé zawirowania powietrza
zaburzajace prawidtowe dziatanie kominéw wentylacyjnych. W takich przypadkach zaleca sie podniesienie komina
i/lub zastosowanie odpowiednich nasad na kominy wymuszajace prawidtowa cyrkulacje powietrza.

3.16. STOLARKA
3.16.1. OKIENNA

Stolarka okienna PCV o grubosci profilu 82mm, szklone szybami zwyktymi zespolonymi ze szkta bezpiecznego w
pakiecie trzyszybowym z wewnetrzng cieptg ramka. Okna niskoemisyjne, przestrzen miedzyszybowa wypetniona
argonem o wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta catego okna u=0,9 W/(m2K).
Od strony elewacji ptd.-wsch. i ptd.-zach. stolarka musi posiada¢ podwdjna warstwe powtok selektywnych o
wspotczynniku gc min. 0,5. Okna na klatkach schodowych o wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U=0,9
W/(m2K). Okna uchylno-otwierane. Okna powinny posiadac¢ wspétczynnik infiltracji powietrza. Stolarke zewnetrzna
okien i drzwi nalezy osadzi¢ na tzw. ciepty parapet. Kolor wewnetrzny biaty, zewnetrzny antracyt wraz z parapetami
wewnetrznymi z ptyt MDF i zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt. Jako
czynnik utatwiajacy wymiane powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy zastosowac w stolarce okiennej
nawiewniki okienne higrosterowane i mikrorozszczelnianie umieszczone w oknach w kierunku pomieszczen
wyposazonych w kanaty wentyl. grawitacyjnej zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Nawiewniki z mozliwoscia
przymknieciawraz z okapem standardowym. llo$¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu
naptywajacego powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki. Dopuszcza sie lokalizacje
nawiewnikow pod parapetem lub nad oknami. Do montazu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zastosowad
dodatkowe profile podokienne montazowe umozliwiajgce potaczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu
oscieznicy okna. Okna balkonowe uszczelnione tasmami EPDM w celu zachowania ciggtosci hydroizolacji balkonéw.

Okna na poziomie parteru projektuje sie jako antywtamaniowe klasy C.

3.16.2. DRZWIOWA

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe z samozamykaczem oraz wyposazone w sitownik systemu oddymiania. Zamek
patentowy antywtamaniowy. Kolor antracyt (RAL 7024), szklone szybami zespolonymi antywtamaniowymi,
szkto bezpieczne, hartowane, o wspdétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,3 W/(m2K). Drzwi
zewnetrzne uszczelnione u dotu. Montowane za pomocg cieptego montazu przy uzyciu tasm
paroprzepuszczalnych od wewnatrz i paroszczelnych od zewnatrz, w dolnej czesci futryne nalezy zabezpieczy¢
szczelnie przeciwwilgociowo kotnierzem EPDM. Osadzone na poszerzeniu systemowym. Drzwi wejsciowe do
wiatrotapu w catosci w kolorze RAL 7024. Drzwi zewnetrzne oraz na korytarzach wyposazone w
samozamykacz.

Drzwi zewnetrzne oraz do wiatrotapu wyposazone w system automatycznego otwierania w trakcie aktywacji
systemu oddymiania klatki schodowe;.

e Drzwi panelowe wewnetrzne do mieszkan stolarka drewniana z rama stalowg z klamkami i zawiasami oraz
wktadka bebenkowga (zamkiem patentowym).

e Drzwi wewnetrzne z ptyty wiérowej otworowej z okleing CPL 0,7 stolarka drewniana z ramg stalowg z
klamkami i zawiasami. Drzwiw catosci z Okleiny -Jasny dab. Drzwi z podcieciem wentylacyjnym u dotu skrzydta.

e Drzwi wewnetrzne tazienkowe z ptyty wiérowej otworowej z okleing CPL 0,7 stolarka drewniana z rama
stalowa z klamkami i zawiasami oraz blokada tazienkowa. Drzwi w catosci z Okleiny -Jasny dab. Drzwi z kratka
nawiewnga o powierzchni zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

e Drzwiwewnetrzne do tazienki, garderoby, pomieszczen technicznych i gospodarczych z nawiewnymi otworami
wentylacyjnymi, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci drzwi (zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarnej).

e  Wytazy dachowe i schody klapowe - w budynku nalezy zapewni¢ dojécia prowadzace na dach i na poddasze we
wskazanych miejscach lub wyznaczyc¢ je na etapie budowy. Wytazy zaleca sie wstawic jako gotowe elementy w
otworze stropowym. Wytazy z wbudowang rozktadana drabinka/schodkami.

Drzwi na poziomie parteru oraz wejsciowe do mieszkan projektuje sie jako antywtamaniowe klasy C.

Wszystkie drzwi i okna zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz Karty
techniczne. Wszystkie okna i drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci termicznej i akustycznej.
Wykonawca ma obowiagzek sprawdzi¢ przed zaméwieniem i montazem czy otwory w $cianach sg odpowiednio
przygotowane do montazu elementéw stolarki.
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3.17. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Oswietlenie terenu i budynku wykonac zgodnie z rys. technicznymi branzy elektrycznej. Numer policyjny wykonany z liter
ze stali nierdzewnej mocowanych na dystansie podswietlonych biatymi diodami od spodu, umieszczony przy kazdym
wejsciu gtdwnym do budynku na wysokosci 200cm, czcionka Arial wys. 30,0cm.

3.18. OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy wykonac obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejw kolorze RAL 7024, zgodnej
znorma PN-EN 988. Blache nalezy montowac na pasach usztywniajacych z ptyty OSB gr. 18 mm na warstwie izolacji
np. z papy. Obrébke wzdtuz rynny wykonac jako tagczong na zaktad, klejona. Parametry blachy:

e granica plastycznosci min. 100 N/mm2
e wytrzymatosci na rozcigganie min. 150 N/mm2
e grubosc blachy: 0,5 mm

3.19. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie koryta rynnowe zagtebione w warstwie ocieplenia stropodachu. Koryta nachylone w kierunku
przepustow attykowych min 0,5%. Przepusty attykowe uszczelnione systemowymi kotnierzami EPDM. Kotnierze
odprowadzajg wode do koszy zlewowych mocowanych do elewacji a nastepnie woda opadowa odprowadzana jest do
rur spustowych o srednicy dn 110 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej kolorze RAL 7024. Koryta odptywowe,
przepusty i rury spustowe wyposazone w kable grzejne zapobiegajgce zamarznieciu wody opadowe;.

Ze wzgledu na podwyzszone wymagania akustyczne nalezy stosowad systemowe rozwigzania wyciszajgce
(otulina, uszczelki przy uchwytachi.t.p.).

Projektowane odwodnienie z dachu nalezy podtaczy¢ do zorganizowanej zewnetrznej zbiorczej kanalizacji
deszczowej lub ogélnosptawnej wg. projektu branzy sanitarne;j.

Sposdéb wykonania rynien i rur spustowych wg instrukcji montazowej zatagczonej przez producenta.

3.20. PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne z ptyt MDF gr. 2,5 cm.
3.21. PARAPETY ZEWNETRZNE

Wszystkie parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. O,5mm. Parapety wykona¢ o
kolorze dopasowanym do kolorystyki stolarki - kolor RAL 7024. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu
na okno. Boczne krawedzie wygiete do géry wykonczone plastikowymi naktadkami systemowymi do parapetéw.
Okapnik wysuniety min. 4 cm poza lico elewacji (obramienia okna). Powinny by¢ wykonane po wykonaniu warstwy
zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masa tynkarska ze
spadkiem ostonietej ptytg XPS grubosci min. 2cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, wpiete w systemowe listwy
okienne, z uszczelnieniem na catej dtugosci. Okleina z folii PCV odporna na czynniki zewnetrzne oraz promieniowanie
Uv.

3.22. DZWIG OSOBOWY
Projektuje sie dzwig osobowy ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem, dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Dzwig posiada naped hydrauliczny z
maszynownig prefabrykowang umieszczona w szybie windy.
Parametry techniczno - uzytkowe oraz wyposazenie dzwigu:
e Udzwig: 1000kg/ 13 0séb
e Predkosé: 1 m/s
e llos¢ przystankéw: 7

e llos¢wejsé: 1

Kabina:

Wew. wys. (CH) 2100 mm;
Wew. szer. (BB) 1100 mm;
Wew. gteb. (DD) 2100 mm;
Wew. Powierzchnia 2,31 m?
ilos¢ wejsc: 1

wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: laminat,stal nierdzewna
podtoga: PVC
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lustro: Y% Sciany
oswietlenie: LED

Drzwi otwierane i zamykane automatyczne (system oparty na czujnikach (np. na podczerwien) zatrzymujacych
zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba):

wymiary (LLxHH) 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe

materiat: stal nierdzewna

Drzwi w piwnicy w klasie odpornosci ogniowej E160
Drzwi na parterze od strony wiatrotapu w klasie odpornosci ogniowej EI30

Szyb - wymiary:

Podszybie (PH): 1000 mm
Nadszybie (SH): 3500 mm
Szerokos¢ (WW): 1600 mm (drzwi teleskopowe)

Gtebokos¢ (WD): 2630 mm (drzwi teleskopowe)

W kabinie dzwigu na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro umozliwiajagce osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opuscic¢ kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki
(gobra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowac na wysokosci od 80 do 110 cm, w odlegtosci
co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowe wyposazenie dzwigu dla 0séb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami sensorycznymi:

e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);

e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dZzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;

e sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,

e wyswietlacze nazewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

3.23. ELEMENTY WYKONCZENIA
3.23.1. BALUSTRADY

Balustrada w oknach

W oknach zaprojektowano nastepujace balustrady:

Pochwyt z rury kwadratowej o przekroju 50x50x4mm. Wypetnienie szkto bezpieczne laminowane VSG 44.2 o
grubosci 2x4mm, warstwa wewnetrzna hartowana. Mocowane punktowo przy pomocy elementéw systemowych w
otworach nawierconych w szkle. Pochwyt i mocowanie wypetnienia mocowane do Sciany za pomoca marki stalowe;j.
Mocowanie ukryte w ociepleniu, na kotwy chemiczne zgodnie z zaleceniem producenta balustrady. Miejsca przejscia
elementéw stalowych przez tynk nalezy ostoni¢ stalowa rozeta maskujaca. W balustradzie zastosowano stupki
stalowe z rury kwadratowej o Srednicy 50x50x4mm. Wysoko$¢ balustrady 110cm od poziomu podtogi w mieszkaniu.
Elementy konstrukcyjne balustrady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024

Balustrada balkonéw

W balkonach zaprojektowano nastepujace balustrady:

Pochwyt z rury kwadratowej o przekroju 50x50x4mm. Wypetnienie szkto bezpieczne laminowane VSG 44.2 o
grubosci 2x4mm, warstwa wewnetrzna hartowana. Mocowane punktowo przy pomocy elementéw systemowych w
otworach nawierconych w szkle. Pochwyt i mocowanie wypetnienia mocowane do Sciany za pomoca marki stalowej.
Mocowanie ukryte w ociepleniu, na kotwy chemiczne zgodnie z zaleceniem producenta balustrady. Miejsca przejscia
elementow stalowych przez tynk nalezy ostoni¢ stalowg rozetg maskujgca. W balustradzie zastosowano stupki
stalowe z rury kwadratowej o Srednicy 50x50x4mm. Wysokos¢ balustrady 110cm od poziomu podtogi w mieszkaniu.
Elementy konstrukcyjne balustrady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024

3.23.2. DASZKI NAD WEJSCIAMI

Daszki o wymiarach 100x240cm ze szkta bezpiecznego, hartowanego i laminowanego o grubosci 12mm (dwie
tafle) . Mocowane na odciggach z pretéw filOmm, dtugosci 1+1530mm ze stali kwasoodpornej Mocowanie
przegubowe gbérne odciggdw za pomoca tacznika z gwintem wewnetrznym. £acznik wkrecany do preta gwintowanego
zakotwionego metoda chemiczna do Sciany zewnetrznej. Mocowania daszku ze stali kwasoodporne;j.
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3.23.3. WYCIERACZKI

Nalezy przed gtéwnymi wejsciami do klatek przewidzie¢ montaz stacjonarnej systemowej wycieraczki
zewnetrznej oraz za drzwiami wejsciowymi wycieraczke wewnetrzna.

Woyecieraczki z wktadem w postaci szczotek czyszczacych, odporna na warunki atmosferyczne, wilgo€ i
korozje. Przeznaczona jest do wejs¢ o bardzo duzym natezeniu ruchu. Catos$é tagczona jest przy pomocy stalowych,
nierdzewnych lin.

Zastosowanie

Na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen

Wysokos¢ profilu: 17 mm

Wymiary

107x170 cm

Atesty i aprobaty

klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 13 wedtug normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe
klasa palnosci Cfl - s1

Kolorystyka: czarny

3.23.4. SKRZYNKI POCZTOWE - LOKALIZACJA - WIATROLAP

Zestaw w wers;ji z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej szlifowanej

Zastosowane skrzynki (tzw. euroskrzynki) musza spetnia¢ wymagania ustawy o prawie pocztowym.
Materiaty i wyposazenie skrytki listowej:
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klapka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wmontowang uszczelkg szczotkowa amortyzujacs jej opadnie,
drzwiczki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

korpus zestawu malowany proszkowo,

ramka z bezbarwnego tworzywa na umieszczenie numeru lokalu lub do podgladu korespondenciji,

dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

Kolor malowania skrzynki RAL7035.

ok wdpE

Montaz- do $ciany

Wymiary i ilo$¢ skrzynek w cm (szer. x wys. x gteb.):
Klatkanr AiB
-3 x skrzynka 10-skrytkowa: 39 x 112 x 25 cm

3.24. MALOWANIE

Sufity i $ciany wewnatrz malowad farbami lateksowymi po wczes$niejszym gruntowaniu podtoza. W tazienkach
sciany wytozone glazura zgodnie z rysunkami wykonczenia scian i sufitéw.

3.25. ELEWACJA
3.25.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OCIEPLENIA

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80 o gr. 20 cm. Projektuje sie ocieplenie $cian
ostonowych metoda ,lekka - mokra”. Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do $ciany od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktdrym warstwe izolacji termicznej stanowia ptyty
styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego (na cokole) i silikonowego z
podktadem z zaprawy klejowej zbrojong tkaning szklang lub siatka systemowa. Powinien by¢ to wyrdb zawierajacy
substancje hydrofobizujace, ktére sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna
- zduza odpornoscia na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty).
Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg pancerng uktadang ,na styk”
oraz zastosowac Srodek zabezpieczajacy przed grafitti do wysokosci min. 3 m od poziomu gruntu. Wszystkie prace
dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi detalami dokumentacji techniczne;.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku
strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

3.25.2. KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Klejenie ptyt do Scian prowadzi¢ metodg obwiedniowo-plackowa przy uzyciu zaprawy klejowej; obwddka
szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6 plackéw grubosci 1cm i Srednicy ok. 10cm wewnatrz obwadédki. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowacé co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy prowadzi¢ metoda
powierzchniowg nanoszac warstwe zaprawy klejowej pacg zebatg réwnomiernie na catej powierzchni ptyt
styropianowych. Zaprawe klejagcg naktadaé wytacznie na ptyty styropianowe. Ptyty nalezy uktadaé na styk z
przesunieciem spoin pionowych. W narozach Scian budynku ptyty muszg sie zazebia¢. Nie nalezy dopuszczaé do
powstania szczelin wiekszych niz 1,5mm, a w przypadku ich wystepowania wypetnic¢ je materiatem termoizolacyjnym.
Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt
przeszlifowac papierem Sciernym.

taczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na $cianach za pomocg tacznikéw mechanicznych nalezy zastosowac
kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x300mm w ilosci 4 szt./m2. Minimalna gteboko$¢
zakotwieniatacznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna srednica talerzykow wynosi 60mm.
Kotki nalezy wbic¢ tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjnej. Kotkowanie
mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

3.25.3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE)J

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w
ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaé, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i
balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwa siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna
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by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z
wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!

3.25.4. WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonac¢ podktad z silikonowej masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

3.25.5. WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH

Woarstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikonowym paroprzepuszczalnnym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu
1,5 lub 2,0 mm, wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw
silikonowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac réwniez paca stalowa gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on
do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciagac tynk warstwa o grubosci ziarna
kruszywa i wygtadzaé¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowaé réznice w odcieniu jej koloru.
Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od
ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowacd catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaé taczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowana $ciang i
wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku
w miejscach pdézniej niedostepnych.

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, paroprzepuszczalnym, wzbogaconym o $rodki
grzybo-biobdjcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 - 2,0mm. Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolorystyka zgodna z
rysunkiem elewacji. Odciecia koloréw zawsze w narozniku wklestym sasiednich ptaszczyzn. Zaprawy klejowe i tynki
stosowac z jednego systemu od jednego producenta. Szczegdty wykonania oraz materiaty pomocnicze zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.

3.25.6. WYKONCZENIE ELEWACJI

Powierzchnie scian elewacji wcietych w gtab bryty budynku wykonczone elastyczng deska elewacyjng akrylowa,
ktéra odwzorowuje naturalne drewno, kolor - Jasny Dab. Klej dedykowany systemowy przed zastosowaniem nalezy
wymieszac. Stosowanie produktu w niskich, ale dopuszczalnych zakresach temperatury moze wydtuzy¢ jego wigzanie.
Do naktadania kleju zaleca sie stosowanie pac zebatych (optymalnie 4mm). Kierunek naktadania powinien by¢
prostopadty (najczesciej pionowy) w stosunku do przyklejanych paneli/oktadzin. Klej powinien pokry¢ 100%
powierzchni pod przyklejang oktadzina. Temperatura pracy od +5 °C do +35 °C. W przypadku wystapienia zjawiska
tzw. naskorkowania (powierzchniowa utrata wtasciwosci klejacych), przed przyklejeniem oktadziny, klej trzeba
usung¢ i natozy¢ nowa odpowiednia porcje. Na natozony klej przytozy¢ deske dociskajac jg od srodka do brzegu
najpierw reka, a nastepnie watkiem wyciskajac nadmiar kleju. Nadmiar kleju wyciéniety obok krawedzi usunac
pozostawiajac ilo$¢ potrzebng do nastepnego klejenia lub przy ewentualnych brakach koniecznie go uzupetnié, aby
utrzymac szczelnos$¢ catego uktadu. Kolejne deski przyklei¢ w sposéb analogiczny. Po przyklejeniu desek wszystkie
docisnag¢ watkiem, a nadmiar kleju usungé mokrag szmatkg, aby nikna¢ zabrudzen. Deski docina¢ ostrym nozykiem
przyktadajac katownik. Cato$é desek po wyschnieciu czysci¢ wilgotng szmatka, a nastepnie malujemy dedykowana
lazura pedzlem wzdtuz stojéw drewna.

DANE TECHNICZNE DESKI ELEWACYJNEJ AKRYLOWEJ:

Temperatura stosowania: +5 do+25°C

Wymiary paneli: 235 x 2000mm (szer. x dt.) 0,47m2

Woaga: 2,5-3kg/m2

Zuzycie kleju: 1,8-2,3kg/m2

Zuzycie lazury: 0,07-0,12kg/m2 (wydajnos¢ 8-14m2 w zaleznosci od grubosci powtoki)
Impregnat: 0,05-0,1kg/m2(wydajnos¢ 10-20m2)
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Panel mineralny elastyczny deska elewacyjna

Tolerancja wymiaréw - Klasa A (£ 8 mm)

Ptaskos¢ powierzchni - + 0,5% zatamanie swiatta
Powierzchnia odwzorowuje naturalne drewno, w jakosci 3D
Mrozoodpornosé

Powierzchnie $cian elewacji wiatrotapow oraz cokotu wykonczone ptytka klinkierowag elewacyjna. Na
przygotowanej i zbrojonej powierzchni termoizolacji na powierzchnie $ciany natozy¢ klej odksztatcalny
mrozoodporny za pomocg pacy zebatej (zeby 10 x10 mm). Ptytke przytozy¢ do powierzchni $ciany oraz przesunaé w
ptaszczyznie Sciany w miejsce docelowe, tak by spod powierzchni ptytki usungc powietrze. Po zwigzaniu kleju catos¢
spoinowac zaprawa do spoinowania klinkieru.

DANE TECHNICZNE PYTKI KLINKIEROWEJ:
rozmiar mm 240x14x71

szt/m2-48

waga m2/kg -26

na palecie m2 -45

Niska nasiakliwos¢ < 6% ($r. 4%)
Mrozoodpornosé

Wytrzymatos$é na zginanie < 20 N/mm2
Sitatamigca < 950 N

Gestos¢ objetosciowa netto -$r. 2000 kg/m3

3.25.7. OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku os$cieza nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 3 cm i wykonaé wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocnié¢ katownikiem
aluminiowym. W miejsce styku styropianu z o$cieznica nalezy zastosowac profil dylatacyjny przyokienny PCW.

Wszystkie naroza otworéw na elewacji wymagaja wzmocnienia uko$nie wklejonymi kawatkami siatki z wtékna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknieé rozwijajacych sie
od narozy.

3.25.8. COKOrY

Sciany zewnetrzne fundamentowe oraz cokotu docieplone styropianem ekstrudowanym o grubosci 15 cm z
zejSciem do poziomu dotu ptyty fundamentowej (-2,21) metods ,lekka mokrg” (bezspoinowg - BSO) wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwodnej pionowej scian fundamentowych. Uktadanie styropianu na klej systemowy na
bazie cementu o gestosci objetosciowej 1350 kg/m3 i ziarnistosci nie wiekszej niz 0,6 mm. Montaz listwy cokotowej
nalezy dokona¢ bezwzglednie poziomo nad terenem - wysokos¢ i utozenie listwy cokotowej na budynku bedzie
réwnomierne i zalezne od poziomu terenu wokot budynku i powinno znajdowac sie mozliwie najblizej terenu. Listwa
startowa musi mie¢ szerokos¢ odpowiednia do styropianu mocowanego na Scianach. Utozony styropian mocowany
dodatkowo do $ciany za pomoca dybli mechanicznych. Dtugos¢ dyblinalezy dobraé tak aby na co najmniej 35 mmdybla
byto zakotwione w materiale konstrukcyjnym sciany. Po zamocowaniu dybli nalezy na powierzchni styropianu natozy¢
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podwajng siatke z widkna szklanego o gramaturze 145 g/m2 zabezpieczonej srodkiem przeciwalkalicznym (przy
zachowaniu zaktadéw) idac od dotu jednoczes$nie zatapiajac ja w warstwie systemowej zaprawy klejacej do styropianu
i siatki. Tak przygotowane podtoze po wyschnieciu gruntujemy systemowym s$rodkiem gruntujacym (podktadem
tynkarskim) wyréwnujagcym chtonno$é podtoza i zwiekszajagcym przyczepnos$é. Na przygotowanej i zbrojonej
powierzchni termoizolacji na powierzchnie $ciany natozy¢ klej odksztatcalny mrozoodporny za pomoca pacy zebatej
(zeby 10 x10 mm). Ptytke przytozy¢ do powierzchni $ciany oraz przesunaé w ptaszczyznie Sciany w miejsce docelowe,
tak by spod powierzchni ptytki usuna¢ powietrze. Po zwigzaniu kleju cato$¢ spoinowac zaprawg do spoinowania
klinkieru.

Wszelkie zmiany kolorystyki lub faktury tynku musza zosta¢ bezwzglednie uzgodnione z inwestorem przed
dokonaniem jakichkolwiek prac.

3.25.9. KOLORYSTYKA

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowej.
Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem!

3.26. OSWETLENIE

Pomieszczenia oswietlone swiattem dziennym. Wszystkie pomieszczenia wyposazone w o$wietlenie sztuczne. W
kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wielkosci pomieszczen do powierzchni
okien w Swietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr 75 rozdziat 2/. Budynek zgodnie z Rozporzadzenie /Dz. U. nr 75 rozdziat 1,
§ 13/ nie pozbawia naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.

3.27. WIATA SMIETNIKOWA

Wydzielone miejsce na kontenery usytuowane w sasiedztwie miejsc postojowych. Systemowa wiata
Smietnikowa posadowiona na fundamentach z betonu min. C 16/20 i wymiarach min 30 x 30 x 80cm, w konstrukgcji
betonowo - stalowej. Stupy chemicznie kotwione w fundamentach kotwami mocujacymi M14 przez marke montazowa
o gr. 5mm. Wiata o wymiarach szer. 758cm, gtebokos¢ 308cm, wysokosc 250 - 270cm. Konstrukcja wykonana z profili
stalowych 80x80mm oraz profili Z 350 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor szary RAL 7038.
Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej. Sciany wiaty azurowe wypetnienie z lameli 20x150cm z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7038 mocowanych w profilach U 80x30mm nitami
5mm od wnetrza wiaty. Wiata Smietnikowa systemowa o pojemnosci mieszczacej w siedem konteneréw o pojemnosci
1100I. Wiata dzielona przegroda z lameli na dwie przestrzenie. Dostep do pomieszczen przez rozwierane bramy.
Posadzke wiaty stanowi plac o wymiarach 500 x 300cm wytozony kostka betonowa jasno szara.

3.28. WIATA ROWEROWA

Woydzielone miejsce na rowery usytuowane w sasiedztwie miejsc postojowych oraz wiaty $mietnikowej.
Systemowa wiata rowerowa posadowiona na fundamentach z betonu min. C 16/20 i wymiarach min 30 x 30 x 80cm,
w konstrukcji betonowo - stalowej. Stupy chemicznie kotwione w fundamentach kotwami mocujagcymi M14 przez
marke montazowa o gr. 5mm. Wiata o wymiarach szer. 758cm, gtebokos¢ 308cm, wysokos¢ 250 - 270cm. Konstrukcja
wykonana z profili stalowych 80x80mm oraz profili Z 350 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor
szary RAL 7016. Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej. Sciany wiaty azurowe wypetnienie z lameli
20x150cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 mocowanych w profilach U
80x30mm nitami 5mm od wnetrza wiaty. Wiata rowerowa systemowa o pojemnosci mieszczacej w 19 miejsc
rowerowych. Posadzke wiaty stanowi plac o wymiarach 500 x 300cm wytozony kostka betonowa jasno szara.

3.29. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.29.1. tAWKA

tawka parkowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7038. Siedzisko oraz
oparcie tawki z materiatu kompozytowego . tawki mocowane do podtoza za pomoca kotew rozporowych M12.
Mocowanie kotwy przy kazdej nodze tawki.

Wymiary tawki:

- dtugosc catkowita: 122 cm

- wysokosc¢ tawki: 80 cm

- gtebokos¢ tawki: 60 cm

- wymiary deski: 45/70 mm
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3.29.2. KOSZ NA SMIECI

Kosz o konstrukcji stalowej malowanej farbg proszkowa. Elewacja z zalaminowanych profili stalowych
imitujagcych drewno. Pokrywa gérna otwierana. Kosz wyposazony w wyjmowang ocynkowang wktadke. Konstrukcja
kosza mocowana co najmniej trzema kotwami rozporowymi M12.

Wymiary kosza na $mieci:

Srednica 400mm
Wysokosé 755mm
Waga 22kg

Pojemnos¢ 371
3.30. PLAC ZABAW
Istniejacy plac zabaw w bezposrednim sgsiedztwie na dz. nr ew.3824/125 nalezacej do inwestora.
3.31. NAWIERZCHNIE DOJSC | DOJAZDOW
3.31.1. CHODNIKI

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki wraz z utwardzeniem pod $mietniki, utwardzone brukowg kostka
betonowg szarg o grubosci 10 cm.

Pochylenia poprzeczne chodnikéw projektuje sie jako 2%. Pochylenia poprzeczne dostosowac¢ do wejs¢ do
budynku, a takze do otaczajacego terenu nieutwardzonego. Nalezy dazy¢ do utrzymania réznicy wysokosci, ktora
zapobiegnie przedostawaniu sie wody opadowej z terenéw nieutwardzonych na nawierzchnie chodnikéw. Chodniki
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm (PN-EN 1340) w kolorze szarym, posadowionym na tawie
betonowej z oporem C12/15 (PN-EN 206-1).

KB Nawierzchnia utwardzona cm
Kostka brukowa betonowa 8,0
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 4,0
Podbudowa zwirowa frakcja C20/3 10,0
Warstwa odcinajaca z pospétki 10,0

Grunt rodzimy -

3.31.2. MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych utwardzone brukowa kostka
betonowg szarg 10x20 cm lub ptyta azurowg szarg o grubosci 10 cm.

Miejsca postojowe zostaty wydzielone wzdtuz jezdni manewrowej w formie prostopadtych do drég
manewrowych wyznaczonych miejsc postojowych. Projektuje sie tgcznie 120 miejsc postojowych w tym 6 dla
samochoddéw osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych zlokalizowane zostaty prostopadle do osi jezdni manewrowej. Miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych nalezy wykona¢ o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 2,5 x 6,0 m w miejscach parkowania réwnolegtego. Miejsce
postojowe dla samochoddéw osobowych 0séb niepetnosprawnych nalezy wykonaé o wymiarach 3,6x5,0 m. Miejsce
postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych wykona¢ o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej o
grubosci 8 cm. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych poza oznakowaniem poziomym nalezy dodatkowo wyznaczy¢
poprzez malowanie nawierzchni z kostki na kolor RAL 5017, a takze oznakowanie znakiem pionowym D-18 z tabliczkg
T-29.

Podziat miejsc postojowych nalezy wykona¢ przez utozenie jednego rzedu brukowej kostki betonowej
w odmiennym kolorze np. grafitowym. Szczegdtows lokalizacje miejsc postojowych przedstawiono na rysunku PZT.

Pochylenia poprzeczne miejsc postojowych projektuje sie jako jednostronne o wartosci 1% - 2%. Pochylenie
podtuzne nalezy dostosowac do pochylenia jezdni manewrowej.

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm  szarym
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien wystawac 12 cm ponad poziom
nawierzchni. Od strony jezdni manewrowej nawierzchnie miejsc postojowych potaczy¢ w sposéb ptynny bez progow
i uskokow.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosic¢
E>=100MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (Is20,98). Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z norma nr PN-5-06102:1997.

G3pD 29

ARCHITEKTURA



WtASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zaprojektowane przegrody budowlane zapewniajg spetnienie aktualnie obowigzujagcych PN z zapasem
bezpiecznym, dostosowanym do tolerancji parametréw zastosowanych materiatéw i technologii wykonywania. W
projekcie zastosowano przegrody warstwowe, gdzie warstwa izolacji cieplnej wspétdziata z pozostatymi materiatami.
Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian. Styropian zastosowano tam, gdzie istnieje mozliwos¢
ograniczonego dostepu powietrza i zagrozenie zawilgoceniem bez mozliwosci odparowania. Szczegdlnie starannie
zaprojektowano pod wzgledem termicznym miejsca, gdzie istniata ze wzgledéw konstrukcyjnych lub
technologicznych, zagrozenie powstania mostkow termicznych. Ze wzgledu na zastosowanie przegréd budowlanych,
zgodnych z obowigzujacg PN z bezpiecznym zapasem.

TEREN WOKOt BUDYNKU

Teren nalezy splantowac po wykonaniu stanu surowego tak, aby woda sptywata w kierunku od budynku. Wody
opadowe nalezy rozprowadzi¢ po terenie Inwestora. Wokét budynku opaska zwirowa szer. 0,5 m., otoczaki White
Thassos o frakcji 20/40mm na podbudowie zwirowej. Warstwa wierzchnia o gr. min 15cm i szerokosci min 50cm. Od
strony zewnetrznej ograniczona kraweznikiem betonowym 100 x 30 x 8cm usytuowanego na tawie betonowej z
betonu C12/15i grubosci min. 15cm.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.

Szerokos$¢ wszystkich ciggéw komunikacyjnych jest wieksza niz 120 cm.

Obstuga pionowa zapewniona bedzie poprzez petnowymiarowy dzwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych
(kabina 110 x 210cm), do ktérego dojazd zapewniony bedzie z poziomu terenu poprzez pochyinie.

Kabina dzwigu na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych wyposazona bedzie w lustro umozliwiajace osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opuscic¢ kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki
(gobra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane beda na wysokosci od 80 do 110 cm, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowo dzwig wyposazony bedzie w urzadzenie dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami
sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);
e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dZzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
e sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
e wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. W budynku mieszkania nr: ,M5A,
M2B, M11A, M8B, M17A, M14B, M23A, M20B, M29A, M26B, s3 przystosowane do zamieszkania przez osoby
niepetnosprawne. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wyposazone beda w niezbedne
urzadzenia:

e Umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,

o Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla oséb niepetnosprawnych,

e Uchwyt umywalkowy, staty 55cm,

e Porecz uchylng,

e Miske ustepowa zawieszang,

e Lustro uchylne,

e Uchwyt poziomo-pionowy L50x70.

e Brodzik niskoprogowy wraz z pochwytem, siedziskiem i baterig

7.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budowy nowego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 3825/125 obreb 0007 RACIBORZ przy ulicy takowej, 47-400 Racibérz,
wynikajace z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym do uzgodnienia
projektu budowlanego. Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektu
architektoniczno-budowlanego budynku wielorodzinnego.
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7.1. DANE OGOLNE

e POWIERZCHNIA ZABUDOWY 925.705 M?
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA 434518M M?
e WYSOKOSC MAKSYMALNA 1712
e KUBATURABRUTTO 17 406,00
e [LOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 5
e [LOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 1

BUDYNEK SREDNIOWYSOKI (SW)

7.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA I?OZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
Budynek 5-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek podzielony na dwa segmenty A i B. Kazdy z segmentéw
posiada na parterze wiatrotap, komunikacje z wydzielona klatkg schodowa. Kazde z pieter nadziemnych posiada 12
wyodrebnionych mieszkan, po 6 na kazdy segment. Kondygnacje nadziemne powtarzalne. Na kazdej kondygnacji
wystepuja dwa mieszkaniami 1-pokojowe z kuchnig i tazienka, cztery mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i
tazienka, dwa mieszkania dwupokojowe z kuchnia i tazienka, cztery mieszkania trzypokojowe z kuchnia, garderobg i
tazienka. Na kondygnacji podziemnej usytuowano 74 komorek lokatorskich, dwie rowerownie, 4 pomieszczenia
techniczne (po dwa na kazdy segment) oraz w kazdym z segmentdw jedno pomieszczenie wezta cieplnego wydzielone
pozarowo.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/

Materiaty palne, ktére moga wystepowaé w budynku to materiaty stanowiagce wyposazenie mieszkan takie jak:
- papier, kartony

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble)

- tekstylia (ubrania, zastony, reczniki)

- wyroby spozywcze

- sprzet RTV
Lp. Substancja/materiat Charakterystyka

- tatwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 400 °C,

drewno, materiaty

drewnopochodne i spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
- tatwo palny,
2 papier, karton - temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalanial6 MJ/kg
- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sie z6ttym Swiecacym ptomieniem, w Srodku niebieski, po krétkim
3 polietylen (PE) o.kresie palenia'spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje
sie na kroplach;
- temperatura zapalenia 420 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu, - ciepto spalania 40.3 MJ/kg
- palny,
4 polichlorek (pCy) ~ ~ temperaturazapalenia400 -500°C, - -
- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéow toksycznych,
- ciepto spalania 25 MJ/kg
- ciato state w temp. 20 °C,
5 polipropylen (PP) - fatwo palny,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw toksycznych,
- ciepto spalania 43 MJ/kg

- palny, samogasnacy,

6 polamid - temperatura zapalenia 230° C,

- ciepto spalania 29 MJ/kg
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- tatwo palny,

- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédta ciepta,
- temperatura zapalenia 235° C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

7 poliester

- palny,
8 wyroby gumowe - temperatura zapalenia 340° C,
- ciepto spalania 40 MJ/kg

- palny,
9 pianka poliuretanowa - temperatura zapalenia 4100 C,
- ciepto spalania 26 MJ/kg

7.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE)J LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek zakwalifikowany do budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - budynki mieszkalne, na kondygnacji
podziemnej wystepujg 4 pomieszczenia techniczne oraz dwa pomieszczenia wezta cieplnego ktore wydzielone sg
pozarowo. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie moze przebywacé ponad 50 oséb
niebedacych ich statymi uzytkownikami oraz wiecej niz 30 osdb niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba oséb:

- parter okoto 34 osoby (na kazdy z segmentéw okoto 17 oséb)

- | pietro okoto 34 osoby (na kazdy z segmentow okoto 17 oséb)

- Il pietro okoto 34 osoby (na kazdy z segmentéw okoto 17 osdb)

- 11l pietro okoto 34 osoby (na kazdy z segmentdw okoto 17 osdb)

- IV pietro okoto 34 osoby (na kazdy z segmentéw okoto 17 0sdb)

tacznie w budynku przewidywana ilos¢ oséb wynosi okoto 170-2000s6b.

7.4. INFORMACIJE A O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestos$ci obcigzenia ogniowego.
7.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

7.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynku mieszkalny wielorodzinny o 5 kondygnacjach nadziemnych sredniowysoki (SW), zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, wymagana klasa odpornosci pozarowej to ,C”. Elementy budynku,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa

odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”

budynku
gtéwna konstrukcja strop? sciana sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna? wewnetrzna?  dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R 15 RE160 El 30(o-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.
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3) Woymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol.
4,

4) Dlascian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Na $cianach zewnetrznych nalezy zastosowac poziome pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci 0,8m w klasie
El 30 zizolacjag NRO, powyzsze nie dotyczy Scian zewnetrznych klatek schodowych.

Sciany wewnetrzne oddzielajace mieszkania od drég komunikacyjnych, poziomych drég ewakuacyjnych
(korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 30.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Pomieszczenia techniczne i wezty cieplne wydzielony $cianami i stropami oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami w klasie odpornosci EI 30

7.7. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej (ElI) tych elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego. Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych. Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych
nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos$c ogniowa i dymoszczelnosé EIS 60 i EIS 60 (przez strop) uruchamiane wyzwalaczem
termicznym. Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo s3 klatki schodowe wydzielona Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz pomieszczenia techniczne i wezty cieplne . W
stropach i $cianach pomieszczenia zamknietego dla, ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, przejscia instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ognhiowej wymaganej dla $ciany i stropu El 60 (Sciany i strop klatki schodowej).

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i akustyczne
orazinne palne wyktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez Scian i stropodw oddzielen
przeciwpozarowych,

o dopuszcza sie stosowanie przewodéw wentylacyjnych o klasie reakcji na ogien co najmniej E w przypadku
zastosowania w miejscach przej$é przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielajace lokale mieszkalne
zabezpieczenia ognioochronnego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacej przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

o odlegtosc nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié¢ co
najmniej 0,5 m,

« wprzewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
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drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie czastek,

elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
posiadajacych dtugos¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25m,

dopuszczasie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,

dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte lub gazowe,
ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytaczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz.,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia ppoz, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej:

zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do klasy El
elementu oddzielenia ppoz. przez ktéry przechodza,

przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji grzewczej i wodno- kanalizacyjnej

zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
El wymaganej jak dla elementu przez ktéry przechodza,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego EIS z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnos$¢ (E 1 S),

przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do klasy El
oddzielenia ppoz.

przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji odgromowej

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Wymagania wedtug PN.

Wymagania ogodlne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢

wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy

reakcji na ogien: AlL; A2L-s1,dO; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,dO; BL-s2,dO oraz BL-s3,d0; przewody i izolacje
stanowiagce wyroéb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,dO; A2L-s2,d0; A2L-s3,dO; BL-
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s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec klase reakcji na
ogien co najmniej E.

7.8. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Budynek mieszkalny wielorodzinny podzielony na jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do ZL IV o
powierzchni nie przekraczajacej powierzchni dopuszczalnej dla budynku $redniowysokiego 4345,18 m? (max.
5000m?). W kondygnacji podziemnej wydziela sie przeciwpozarowo pomieszczenia techniczne i weztow
cieptowniczych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen jest mniejsza niz 500MJ/m2. taczna
powierzchnia pomieszczen technicznych i weztéw cieptowniczych wynosi 98,06 (max 10 000m?2).

7.9. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI
OD OBIEKTOW

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem stanowigcym czes$¢ kompleksu budynkéw, stanowi odrebng
strefe pozarows i jest usytuowany w odlegtosci:

¢ stronapotnocna - 7,28 m od granicy z dziatkg nr ew. 3831/125

¢ stronazachodnia - 16,10 m od granicy z dziatkg nr ew. 3824/125

¢ strona potudniowa- 22,96 m od granicy z dziatka drogowa nr ew. 2541/212 oznaczona w MPZP jako droga
zbiorcza A2KDZ

Szczegbtowa lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.10. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB.

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku na zewnatrz prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne, po jednym wyjsciu ewakuacyjnym z kazdego
segmentu budynku, prowadzace z klatek schodowych. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwieraja sie na zewnatrz.

Szerokosc i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Wymiary drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku wynosi 1.40 m (100+40cm) - drzwi dwuskrzydtowe,
a wysokos¢ 2.05 m. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z korytarza do klatki schodowe;j
wnosi 1.30 m (90 + 40cm, drzwi dwuskrzydtowe). Wszystkie drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazyé w
samozamykacze. Drzwi do budynku nalezy zastosowa¢d jako napowietrzajgce z elektrycznym sitownikiem do
otwarcia drzwi w trakcie wykrywania pozaru.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych otwierajg sie do mieszkan i nie zawezaja drogi ewakuacyjnej
korytarza. Wszystkie drzwi prowadzace do drég ewakuacyjnych otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.

Przejscia ewakuacyjne

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w ktéorym moze przebywacd
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjna nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie 27 metrow W budynku
wystepuja przejscia przez maksymalnie trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZL IV przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 60 m, a przy dwéch dojsciach 100 m. W
rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na pietrze mierzy sie do obudowanej klatki schodowej i wyposazonej w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu. W budynku znajduje sie klatka schodowa
obudowane scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 i wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu. Szerokos$¢ biegéw
klatki schodowej wynosi 1.25 m, a szerokos¢ spocznikéw wynosi min, mm1.50 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
Szeroko$¢ poziome] drogi ewakuacyjnej w korytarzach na kazdej z kondygnacji wynosi 1,50m (jest nie
mniejsza niz 1,40m dla ewakuacji ponad 20 osdb).

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej

G3pD 35

ARCHITEKTURA




Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 2,50m na kondygnacjach
nadziemnych oraz 2,30 w kondygnacji podziemnej. W kondygnacji podziemnej wystepujg lokalne obnizenia drogi
ewakuacyjnej do wysokosci 2,0m przy czym dtugos¢ obnizanego odcinka nie jest wieksza niz 1,5m. Obnizenia
wynikajace z przebiegu instalacji wewnetrznych budynku.

Klatki schodowe

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Klatki te zostaty wydzielone pozarowo o odpornosci
ogniowej $cian i stropu w klasie REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczami.

Drzwi windy na poziomie parteru w klasie odpornosci ogniowej EI 30

Uktad zbrojenia i grubos¢ konstrukcji nosnej biegéw i spocznikow zapewnia wymagang klase odpornosci
ogniowej R 60.

Zgodnie z § 245 ,warunkdw technicznych" w budynku $redniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa
ZL 1V, nalezy stosowac klatki schodowe przewidziane do ewakuacji obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Powierzchnia klatek schodowych - 32,49 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,62 m*

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajagcych AGdop = Ag + 30%, gdzie Ag - powierzchnia
geometryczna klapy dymowe;j.

Przyjeto klape C 1,0 x 2,5 m, powierzchnia czynna klapy - 1,63 m ?, Ag=2,50 m? a zatem wymagana powierzchnia
otwordw napowietrzajacych.- 1,63 x 2,05 + 30%= 3,28m?

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku, a zatem REI 60

Drzwi napowietrzajace nalezy wyposazy¢ w sitowniki automatycznie je otwierajace po wykryciu dymu.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z kazdej kondygnacji bedzie prowadzona korytarzem do bezpiecznej, wydzielonej klatki
schodowej, obudowanej i zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazonejw urzadzenia
stuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajacymi przed zadymieniem. Z klatki schodowej droga ewakuacyjna
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1.50m (90+40cm). Z kazdej czesci
kondygnacji budynku ewakuacja prowadzona jest przejéciem ewakuacyjnym przez maksymalnie trzy
pomieszczenia do bezpiecznej klatki schodowej, obudowanej i zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 oraz wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajacymi przed zadymieniem.

7.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

o Ze wzgledu na kubature przekraczajagcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu usytuowany przy wejsciu gtéwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

e Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe) zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie os$wietlenia co
najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dziatania tego oswietlenia przez co najmniej 1 godzine.

o Projektuje sie system oddymiania klatek schodowych przewidzianych do ewakuacji uruchamiany automatycznie
po wykryciu dymu pozarowego. W przypadku wykrycia dymu przez detektory umieszczone na klatkach
schodowych nastepuje automatyczne otwarcie klapy dymowej oraz otwarcie otworéw napowietrzajacych. Dym
pozarowy zostanie usuniety grawitacyjnie z klatki schodowej zapewniajac wolng od dymu droge ewakuacji. Na
klatce schodowej moze wystepowac czasowo zadymienie w momencie otworzenia drzwi do pomieszczen objetych
pozarem w trakcie trwania ewakuacji oraz w trakcie prowadzenia dziatan gasniczych.

e Winda po uruchomieniu przeciwpozarowego wytacznika pradu zjezdza na poziom parteru i pozostaje z otwartymi
drzwiami, co zapewnia wtasciwe warunki ewakuacji dla oséb korzystajacych z dzwigu.
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e Budynek nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt nie jest zakwalifikowany do obiektow
ktéry nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne.

System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Kazda z klatek schodowych wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego wspotpracujacy z klapa dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu dymu. Napowietrzanie realizowane za pomocg automatycznie otwieranych
drzwi wejsciowych lub okien. Realizacja wedtug odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcga do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacji w budynku ZLIV, zastosowany zostanie system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie awaryjne" i PN-EN 50172:grudzien 2005. Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku zasilania podstawowego. Realizacja wedtug
odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych
budynku, co dotyczy central sterujacych oddymianiem. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia do budynku i odpowiednio oznakowad,

e przycisk przeciwpozarowy potaczony z wytacznikiem pradu zespotem kablowym
o klasyfikacji E90, wedtug normy DIN 4101-12,

e przeciwpozarowy wytacznik pradu nie moze wytaczac urzadzen, ktére majg pracowac podczas pozaru,

e odciecie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowac samoczynnego
zataczania drugiego Zrédta energii elektrycznej,

® przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien posiada¢ wskaznik zadziatania,

e odciecie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno spowodowac zjazd windy
osobowej na poziom parteru oraz rozsuniecie drzwi windy.

7.12. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZOGASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIALAN.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynu
wielorodzinnego wynosi 20 dm3 /s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy 80mm. Hydrant oddalony od
budynku w odlegtosci nie wiekszej niz 48m. Miedzy pierwszym a drugim hydrantem odlegtos$¢ nie jest wieksza niz
115m. llosci wody przewidzianej dla budynku zamieszkania zbiorowego z hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych
na sieci wodociagowej przy ul. £takowej w Raciborzu na dz. nr.ew. 2541/212.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Wzdtuz dtuzszego boku obiektu budynku wielorodzinnego w
odlegtosci od 10,00 m do 15,00 m od niego zlokalizowana projektuje sie droge wewnetrzng dojazdowa do miejsc
parkingowych utwardzong o szerokosci min. 5 m, ktéra petni funkcje drogi pozarowej do budynku. Potaczenie wyjsé z
budynku wielorodzinnego z droga pozarowa zapewniono doj$ciami o dtugosci do 30 mi szerokosci co najmniej 1,5 m.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGI OGOLNE

W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i geologicznego
wraz z przygotowaniem stosownych pism, opinii i uzgodnien.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji
projektowe].

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemdw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnic z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadaé¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowaé
dokumentacje projektows z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegéty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systemédw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzié)
istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejacych budynkéw i obiektéw
budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowana inwestycjg zobowigzane s3 do dopilnowania
przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéow i dostawcow systemow,
elementéw i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH

Nazwa obiektu WIELORODZINNYCH - BUDYNEK B Zdjecie budynku
Adres obiektu 47-400 Racibérz dz. nr ewid. 3825/125 obreb 0007 Raciboérz,
ul. takowa
Catosé/ cze$¢ budynku BUDYNEK B
Nazwa inwestora Raciborskie TBS Sp. z 0.0.
Adres inwestora ul. Wojska Polskiego 13/2
Kod, miejscowos¢ 47-400, Racibérz
regulowane] e () 366195
IIf’ncg\)/vierzchnia zabudowy (Ag, 92571
Powierzchnia netto (Pn, m?) 432455
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m2) 4324,55
Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 54451
Powierzchnia ustugowa (Pg, m2) 0,00
Kubatura budynku (V, m3) 14330,54
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: 1112022
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Opracowanie: mgr inz. Cezary Ciupinski

Uprawniony do wykonywania

Swiadectw Charakterystyki
Energetycznej
Rejestr Min. Infrastruktury Nr 1851 \

lUpfawniony do wyk
Swiadectw Charakterystyki

\mgr inz.Cez@ryCii “i@’ghm 2022

ywariia
rgetyczhej

Nr upr. 70283, Rejestr Mit. InfrastrukturyNr 1851
rupr. 10283, Rejestr MR AN

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)
)
)
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
)
)

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy
Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Ucwg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
. SZ01
1 Sciana zewnetrzna styropian STYROP 0,16 0,20 Tak
IAN
Il. Przegrody $Sciany na gruncie
Wsp.Ucwg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?:K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,27 Brak wymagan Nie dotyczy
I1l. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Ucwg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?:K] [W/m2-K] spetniony
1 Stropodach D01 0,10 0,15 Tak
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/mZK]  Wsp.UcwgWT2021 Warunek
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[W/m2K] spetniony
1 Podtoga w garazu PO1 0,11 0,30 Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Ucwg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warl{nek
Lp. Nazwaprzegrody  Symbol WSp'ZU Wsp. g wT2021  Vspgwe spetniony
[W/m?K] > WT2021
[W/m K] Unmax g
oz Nie
1 Okno zewnetrzne 180x210 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
oz Nie
2 Okno zewnetrzne 90x210 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Dz Nie
3 Okno zewnetrzne 140x205 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
4  Oknozewnetrzne  0OZ1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ01 STYROPIAN, DO1

Miesiac fRsimin
1 Styczeh 0,706
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,595
4 Kwiecien 0,472
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien -0,056
10 Pazdziernik 0,452
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,712
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Miesiac krytyczny: Luty

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PO1, SG 1

Miesiac fRsi.min
1 Styczeh 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesieh 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzienh

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartosc¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni

wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych przegréd.

Nazwa przegrody = Symbol  U[W/(m*K)] fRrsi frsi>fRsimax Warunek
Sciana zewnetrzn 5201
p JClanazewnetrzna - orvpo 0,16 0979  0979>0716  Spetniony
styropian
PIAN
2 Stropodach D01 0,10 0,987 0,987 > 0,716 Spetniony
Podtogaw garazu PO1 0,11 0,978 0,978 > 0,852 Spetniony
4 Sciana na gruncie SG1 0,27 0,958 0,958 > 0,852 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 19,8 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 36620 m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 324150 W
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 899810412 J/K
Stata czasowa budynku T 99,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 11 -
- aH 7,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx,na,n kWh/m-c
Miesiac I Il Il v \Y, VI Vil VIII IX X Xl Xl
g;eodg'a temperaturazewnetrzna 54 58 54 88 136 160 177 178 144 92 23 -05
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qutr=10"3Hzr(6i- 1642 153> 1188 8787 5118 3035 1733 1651 4314 8750 13971675
6 8 6 9 6
ee)'tm kWh/m-c
\':V";St"fga gr"’:tfoc_'f_ﬂ*a_‘(’erfgz)_ p 2067 1932 1495 1105 6440, o0 00 oo D428 1101 1759 2108
ylace Kve veldrBetm 204 831 867 815 54 : ' 55 124 252 756
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 3702 3463 268;' 1982 1152 3035 1733 1651 9742 197? 315; 3783
QHht=QHt+Qve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 1076 1691 2192 2744 2736 2830 2642 1953 1290
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 9309 3 2 9 1 8 3 4 4 0 9861 8481
Miesieczne wewnetrzne zyski 2411 2178 2411 2333 2411 2333 2411 2411 2333 2411 2333 2411
ciepta Qint=qint- 103-tm kWh/m-c 7 3 7 9 7 9 7 7 9 7 9 7
Miesieczne zyski ciepta 3362 3254 4102 4526 5155 5070 5242 5054 4287 3701 3320 3259
Qr.gn=Qs01+Qint KWh/m-c 6 6 9 8 8 6 0 1 3 7 0 8
YH=QH.gn/QH ht 091 094 153 228 446 740 1339 1356 440 187 105 086
VH1 088 092 123 190 337 000 000 000 314 146 096 0,88
VH2 092 123 190 337 593 000 000 000 898 314 146 0,96
frm 1,00 083 000 000 0,00 000 000 000 000 000 060 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania 092 091 065 044 022 014 007 007 023 053 086 094
zyskow ciepta, nH.gn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qundn=Qun - Hgr Quian 000y 7% 000 000 000 000 000 000 000 o000 /8L 723%
16 44 70 34
kWh/m-c
Catkowitailos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 206; 193§ 1492 1102 6441 3820 2181 2078 5429 1101 1753 2102
miesiacu Que=10"3Hve*(6i-Be)-tm
kWh/m-c
Catkowitailos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3709 3468 2684 1984 1155 1976 3157 3784
ogrzewanej w miesigcu Qnt=Qr + 8 7 5 5 8 6856 3915 3728 9742 1 2 4
Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji QH,na=2(QH,nd,n), KWh/rok 19256,6
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As \Y

6 Zapotrzebowanie na ciepto
1

strefy Qund
- m? m?3 °C kWh/rok

1 StrefaO1 3661,95 9594,31 19,8 19256,63
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,nd [kWh/rok] 19256,63
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode QW,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspbtczynnik korekcyijny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 3661,95 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 100807,26 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nazwa zrdédta

WEZEL CIEPLNY DWUFUNKCYJNY - CO

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspbtczynnik W

1,30 -

Wspotczynnik Wel

3,00 -

Energia uzytkowa Q#Hnd

19256,63 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o
mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos$é wytwarzania nHg

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosé regulacji nH.e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zréodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
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ARCHITEKTURA

43



Sprawnosc¢ przesytu nHd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nHs

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nntot 0,84 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH% 2753,58 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nazwa zrdédta

WEZEt CIEPLNY DWUFUNKCYJNY - CWU

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspétczynnik Ww

1,30 -

Wspbtczynnik We

3,00 -

Energia uzytkowa Qwind

100807,26 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnosé wytwarzania nwg

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi
i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody ponad 100

Sprawnosc przesytu nwd

0,93 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,98 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw 855,44 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 WEZEt CIEPLNY DWUFUNKCYJNY - CO 19256,63 23024,55 38192,67

Suma 19256,63 23024,55 38192,67

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 WEZEt CIEPLNY DWUFUNKCYJNY - CWU 200807’2 211822’9 147936,18

Suma 200807’2 211822’9 147936,18

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar

32,79 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Eel,pom) / At

37,81 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qprw

186128,8

5 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

50,83 kWh/(m?-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 3661,95 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

S ) . . EPmax 65,00 kWh/(m?-rok)
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m?2-rok) Uwagi

50,83 < 65,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Cceniany budynek

: 50 ,100 ;150 200 1250 ,300 350 400 50
T
Wymagana dia nowago budynku
Nazwa Spetniony  Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 1358,14
2 Wentylacja 1395,44
3 Przygotowanie cieptej wody 855,44

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA

PROJEKTANT:
10/LOOKK/2018
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LOOKK/2021
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GRZYBUD Pawet Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC I

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

KATEGORIA OBIEKTU: XIlI
ADRES OBIEKTU: EAKOWA, 47-400 RACIBORZ
NUMERY DZ.EW.: 3825/125

NAZWA I NR OBR. EW.:
NAZWA JEDN. EW.:

0007 RACIBORZ
241101_1RACIBORZ

INWESTOR:
ADRES:

RACIBORSKIE TBS SP.ZO.0.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 13/2, 47-400 RACIBORZ

SPIS TRESCI

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WPIS DO IZBY INZYNIEROW
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Radomsko, dnia 02.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2017.1332t. ). z péZniejszymi zmianami)

Oéwiadczam, ze projekt budowlany pn. : BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH na dziatce nr ewid. 3825/125, obreb 0007 RACIBORZ, jednostka ew. 241101_1 RACIBORZ,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA

PROJEKTANT: 10/LOOKK/2018
' mer inz. arch. PRZEMYSEAW CHOMIACZEWSKI
SPRAWDZAJACY: 22/LOOKK/2021
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
INWESTYCJI:

NUMERY DZ.EW.: 3825/125

NAZWA|INR OBR. EW.: 0007 RACIBORZ )

NAZWA JEDN. EW.: 241101_1 RACIBORZ

INWESTOR: RACIBORSKIE TBS SP.Z O.O.

ADRES: UL. WOJSKA POLSKIEGO 13/2,47-400 RACIBORZ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia wzwigzku ze specyfika projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow

- zakres robét: powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. Zakres
robot dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robét budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie

prace bedg wykonane przez specjalistéw z danych branzy.

3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu dz. nr ew. : 3825/125 , obreb 0007 RACIBORZ,
jednostka ewid. 241101_1 RACIBORZ. Dziatka jest niezabudowana.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH
WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia i bezpieczehstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej wysokosci - beda

wystepowad.

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuije.

Urzadzenia elektryczne beda podtaczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robét z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajacych i odpinajacych
materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi
i pracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej

Ea S .

widocznosci i we mgle.

5. Dziatka, na ktoérej bedg przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym dojazdem dla
stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik
budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.

Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -wystepuja. Wszelkie
prace w sasiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone wytacznie na
podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR), stanowiacej zatacznik do Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuija.
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Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuija.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - wystepuja. Zaleca sie
szczegdblna ostroznosc¢ przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze stwarzaé
zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan - prace czesciowo prowadzone beda na
wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy
robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych
takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrdébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki.

- DZwigi samobiezne.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i przepiséw

zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia zdnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.
Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz

oznakowany tablicami informacyjnymi.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 tédz, dnia 08 czerwca 2018 .

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2017-r. poz. 125]; 2.12018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zgdanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisiji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej t.édzkiej Okregowej Izby tow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. :
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Komisja Egzaminacyjna dziatajac w sktadzie:

1. Przewodniczgcy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ...................... /0] Y-

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Magdalena Maria Wozniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. ala.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LEODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0007/2021 t6dz, dnia 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski

urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujgce;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej
Okregowej |zby Architektéow RP w terminjfanigld\m od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczgcy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ................. S oo
2. Zastgpca Przewodniczacego - mgr inz. arch. Lidia Zysiak -/........... WA
3. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski -

4. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna -

7. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski - .

R
8. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Wojciech Walter - ........... W(/l/ .................

Otrzymuija:
Whioskodawca: Pan Przemystaw Piotr Chomiaczewski

Ts
2:

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb

posiadajgcych uprawnienia budowlane,

ala.

3. todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4.
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5. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ... ...........lleccoceiiiiiinns




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Cztonek czynny od: 03-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Ldédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/LOOKK/ 2021,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1102.

Czionek czynny od: 16-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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