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TEREN OBJETY OPRACOWANIEM

1 PROJEKTOWANE BUDYNKIWIELORODZINNE

2 DROGI PIESZO-JEZDNE

TERENY ZIELENI

- CIAGIPIESZE - CHODNIK

BILANS TERENU: [m2]
POWIERZCHNIATERENU INWESTYCJI 10 608,19
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH 185141
BUDYNKOW MIESZKALNYCH ’
POWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANYCH 336318
DOJSC | DOJAZDOW ’
POWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANYCH 157587
MIEJSC POSTOJOWYCH ’
TERENY ZIELONE 3817,59
SUMA POWIERZCHNI TERENOW UTWARDZONYCH 4939,05
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 35,98%

E

PROJEKTOWANE ZADASZONE MIEJSCA
GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

PROJEKTOWANA WIATAROWEROWA

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY  PROJEKTOWANYCH 17.45%
BUDYNKOW MIESZKALNYCH '

MP MIEJSCA POSTOJOWE

i

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,87 ‘ ‘ MP MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
PN POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

UWAGI - PROJEKTOWANE KOSZE

1. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy

N-SEP-E 004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. -~ PROJEKTOWANA tAWKA

Projektowanie i budowa; ZJAZD NA DZIALKE

2. Projektowane linie kablowe nN prowadzi¢ w rurze ostonowe;j

dwusciennej karbowanej koloru niebieskiego typu DVK np. prod. Arot lub
rownowazne na gtebokosci 0,7m;
3. Prace ziemne na catej dtugosci wykonac recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i uwagi.
4. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnic przed przedostaniem sie

wilgoci i wody;

Punkty tyczenia geodezyjnego:
X

ETAPI

w1 5549288.53
w2 5549290.77
W3 5549309.79
w4 5549323.22
W5 5549325.72
Wé 5549368.08

w7 5549370.41
KS1 5549377.27
KS2 5549377.80
KS3 5549360.41
KS4 5549360.94
KS5 5549353.35
KSé 5549354.15
KS7 5549352.61
KS8 5549353.41
KS9 5549346.33
KS10 5549346.86
KS11 5549329.46
KS12 5549329.98
KS13 5549311.69
KS14 5549292.36
KS15 5549293.39
KS16 5549285.86
KD1 5549382.83
KD2 5549384.21
KD3 5549381.92
KD4 5549382.91
KD5 5549373.16
KDé 5549374.14
KD7 5549366.38
KD8 5549367.36
KD9 5549357.24
KD10 5549358.22
KD11 5549349.43
KD12 5549350.41
KD13 5549340.29
KD14 5549341.27
KD15 5549333.51
KD16 5549334.49
KD17 5549378.23
KD18 5549377.20
KD19 5549374.34
KD20 5549373.71
KD21 5549367.53
KD22 5549366.90
KD23 5549361.16
KD24 5549360.53
KD25 5549351.84
KD26 5549351.21
KD27 5549344.03
KD28 5549343.39
KD29 5549334.71
KD30 5549334.08
KD31 5549328.34
KD32 5549327.71
KD33 5549315.91
KD34 5549318.56
KD35 5549317.07
KD36 5549322.92
KD37 5549321.43
KD38 5549322.93
KD39 5549324.75
KD40 5549325.73
KD41 5549328.35
KD42 5549323.94
KD43 5549315.01
KD44 5549297.76
KD45 5549312.42
KD46 5549310.46
KD47 5549308.93
KD48 5549301.99
KD49 5549303.09
KD50 5549354.56
KD51 5549353.23
KD52 5549369.34
KD53 5549368.86
KD54 5549372.32
KD55 5549369.62
KD56 5549366.07
KD57 5549350.37
KD58 5549346.68
KD59 5549331.11
KD60 5549327.09
KD61 5549311.85
KD62 5549309.33
KD63 5549297.70
KDé64 5549291.56
KDé65 5549288.09
KDZb1l 5549327.79
KDSol 5549295.08
KDSel 5549294.18

6515322.53
6515316.77
6515267.60
6515272.80
6515266.53
6515290.17
6515284.34
6515271.58
6515270.25
6515264.85
6515263.52
6515262.82
6515260.81
6515262.53
6515260.51
6515259.21
6515257.90
6515252.48
6515251.17
6515243.87
6515293.15
6515290.55
6515288.12
6515274.88
6515271.40
6515273.35
6515270.88
6515269.85
6515267.39
6515267.14
6515264.68
6515263.50
6515261.03
6515260.38
6515257.92
6515256.73
6515254.27
6515254.03
6515251.57
6515286.40
6515288.98
6515286.02
6515287.59
6515283.30
6515284.89
6515280.76
6515282.34
6515277.04
6515278.62
6515273.92
6515275.51
6515270.21
6515271.79
6515267.66
6515269.25
6515264.54
6515262.25
6515261.65
6515251.32
6515250.72
6515246.95
6515250.53
6515248.07
6515249.12
6515243.39
6515239.85
6515284.42
6515230.12
6515238.51
6515253.18
6515257.05
6515257.56
6515364.14
6515361.98
6515326.10
6515321.63
6515312.70
6515297.08
6515298.69
6515289.39
6515290.98
6515281.71
6515283.19
6515274.03
6515276.12
6515271.50
6515284.00
6515285.69
6515244.89
6515278.25
6515280.58

Punkty tyczenia geodezyjnego:
X

ETAPII

w1 5549303.63 6515321.90
W2 5549306.10 6515315.70
w3 5549346.55 6515338.51
w4 5549348.85 6515332.76
KS1 5549358.15 6515320.93
KS2 5549358.68 6515319.61
KS3 5549341.29 6515314.20
KS4 5549341.81 6515312.88
KS5 5549334.22 6515312.19
KSé6 5549335.02 6515310.17
KS7 5549333.49 6515311.89
KS8 5549334.29 6515309.88
KS9 5549327.20 6515308.58
KS10 5549327.73 6515307.26
KS11 5549310.33 6515301.85
KS12 5549310.86 6515300.53
KD1 5549359.10 6515335.76
KD2 5549358.07 6515338.36
KD3 5549355.21 6515335.38
KD4 5549354.58 6515336.97
KD5 5549348.40 6515332.67
KDé 5549347.77 6515334.25
KD7 5549342.03 6515330.12
KD8 5549341.40 6515331.71
KD9 5549332.71 6515326.41
KD10 5549332.08 6515327.99
KD11 5549324.90 6515323.29
KD12 5549324.27 6515324.87
KD13 5549315.58 6515319.59
KD14 5549314.95 6515321.16
KD15 5549309.21 6515317.03
KD16 5549308.58 6515318.61
KD17 5549297.16 6515314.06
KD18 5549299.43 6515311.61
KD19 5549298.32 6515311.17
KD20 5549303.79 6515300.69
KD21 5549302.68 6515300.24
KD22 5549363.70 6515324.25
KD23 5549365.09 6515320.77
KD24 5549362.80 6515322.71
KD25 5549363.78 6515320.25
KD26 5549354.03 6515319.22
KD27 5549355.02 6515316.75
KD28 5549347.25 6515316.51
KD29 5549348.24 6515314.05
KD30 5549338.11 6515312.86
KD31 5549339.10 6515310.40
KD32 5549330.30 6515309.75
KD33 5549331.29 6515307.28
KD34 5549321.16 6515306.10
KD35 5549322.15 6515303.64
KD36 5549314.38 6515303.40
KD37 5549315.37 6515300.93
KD38 5549305.62 6515299.90
KD39 5549306.61 6515297.44
KD40 5549304.19 6515296.47
KD41 5549307.51 6515288.19
KD42 5549350.11 6515345.98
KD43 5549346.18 6515355.83
KD44 5549343.22 6515348.94
KD45 5549330.85 6515338.30
KD46 5549326.93 6515348.14
KD47 5549324.96 6515352.10
KD48 5549323.99 6515341.25
KD49 5549311.60 6515330.61
KD50 5549307.67 6515340.46
KD51 5549306.38 6515344.68
KD52 5549304.71 6515333.57
KD53 5549292.34 6515322.93
KD54 5549291.20 6515333.89
KD55 5549289.10 6515337.79
KD56 5549286.62 6515326.36
KD57 5549285.96 6515320.39
KD58 5549281.13 6515310.95
KD59 5549280.28 6515315.60
KDZb1l 5549305.97 6515292.12
KDSol 5549282.62 6515309.73
KDSel 5549283.56 6515307.39

WEJSCIA DO BUDYNKU

- PROJEKTOWANE NASADZENIA - DRZEWA

- PROJEKTOWANE NASADZENIA - KRZEWY (H<3,0m)

ZK Ztacze kablowe. Projekt oraz wykonanie wg. OSD

WG Wytacznik gtéwny p.poz

WGA Wytacznik gtéwny administracji p.poz

SPA  Szafka pomiarowa administracji proj. SPA

Punkt zasilania ztacza zasilajgco-sterujacego dla
przepomowni

|u§§|]0.})l°m@ﬂ

------- - Pojektowana WLZ - wewnetrzna linia zasilajaca

,,,,,,, - Projektowana rura ostonowa DVK

LAMPY OSWIETLENIOWE

1 AVENIDALENS LED ED 6200Im/740 IP66 grafit Il klasa 025
oprawa montowana na stupie na wysokosci h=6m; moc: 49W

()—e 2  AVENIDALENS LED ED 4300Im/740 IP66 grafit Il klasa 025
oprawa montowana na stupie na wysokosci h=6m; moc 35W

3 Istniejace latarnie o$wietleniowe

——————— - Projektowana instalacja zewnetrzna wody z rur PE

Projektowane przytacze wodociggowe z rur PE
(wg. odrebnego opracowania)

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji
sanitarnej zrur PVC-U SN8 LITE

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji
deszczowej z rur PP/PVC-U SN8

Projektowana instalacja cieptownicza
(wg. odrebnego opracowania)

|—| Kw PROJ. KOMORA WODOMIERZOWA wg. odrebnego
opracowania

. O I1. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
KS2 KS2 betonowa/systemowa - etap |, etap |l

I Q 1. Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej
KD2 KD2 betonowa/systemowa - etap |, etap ||

Projektowany separator substancji ropopochodnych
-etapl,etapll

I.KDQ 11.LKD

Sel Sel Etap I: Qnom=10 dm?/s, Qmax=100 dm?/s, DN1500 o poj.
magazynowania oleju min. 150 dm?
Etap Il: Qnom=6 dm?/s, Qmax=60 dm?/s, DN 1500 o poj. magazynowania
oleju min. 150 dm?®

I.KDQ 11.KD, Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

Sol Sol osadnikowa - osadnij min 0,5m - etap |, etap |l
I.KD 1.KD Projektowany zbiornik retencyjny o poj. do 20 m? zpompa do
Zb1l Zb1 retencjonowania i podlewania terenéw zielonych

Tresé niniejszej mapy jest tozsama z trescia
mapy zaewidencjonowanej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznejw Raciborzu w dniu
17.01.2022r. pod nr SG.6642.2.65.2022

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka

10/LOOKK/2018
GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31,42-224 Czestochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor: Raciborskie TBS Sp. z 0.0. Skala:
Adres: ul. Wojska Polskiego 13/2, 47-400 Raciborz 1:500
Przedmiot ~ Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych Data:
inwestycji:  wielorodzinnych 02.2022
!-okalizac.i.a dz. nrew. 3825/125, obr. 0007 Racibérz, Nr rysunku:
inwestycji:  yl, kakowa, 47-400 Racibérz PZT

Nazwa

rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Faza: Projekt techniczny
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Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Przemystaw Chomiaczewski
22/LOOKK/2021

Asystent: mgr inz. arch. Karol Kluzniak

INSTALACJE SANITARNE
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