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Dział Obsługi Inwestycji i Remontów
w/m	 
Sprawa: Remont zbiornika wody pitnej P-1 w Gdyni wraz z komorą zasuw.
Dział Techniczny ustala następujące warunki techniczne do wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej, remontu zbiornika wody pitnej P-1wraz z komorą zasuw, zlokalizowanego przy ul. Morskiej w Gdyni dz. nr 1600, obręb Cisowa. 
1. Ogólne wymagania 
1.1. Należy zaprojektować wielobranżowy remont zbiornika wody pitnej wraz z komorą zasuw uwzględniający:
· remont konstrukcji żelbetowej powierzchni wewnętrznej zbiornika wraz ze stropem i dnem w oparciu o załączoną Opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego elementów budowlanych zbiornika „P1” na wodę pitna – załącznik nr 2. 
· nową instalację grzewczo-wentylacyjną wraz z osuszaniem powietrza
· montaż barierek ze stali nierdzewnej AISI 304 wokół niecek (na dopływie i odpływie) w zbiorniku 
· przebudowę włazu wejściowego do zbiornika zlokalizowanego w nadbudówce. Właz należy wyposażyć w czujnik otwarcia klapy
· ocieplenie nadbudówki oraz wymianę drzwi na drzwi z warstwą izolacyjną, zamykane na klucz. Drzwi należy wyposażyć w dodatkowe zamknięcie na kłódkę antywłamaniową  oraz czujnik otwarcia.
· montaż belki/wspornika wraz z wyciągarką w nadbudówce z możliwością zamontowania wciągarki do ewakuacji  poszkodowanych, (nośność 200kg)  
· wymianę konstrukcji stalowej schodów i pomostu wraz z kratami pomostowymi na nowe wykonane ze stali nierdzewnej gatunki AISI 304. 
· remont ścian i posadzek wewnątrz komory zasuw,
· wymianę istniejących pustaków szklanych „luksferów” w jednym otworze okiennym. Pozostałe otwory należy zamurować. 
· wykonanie izolacji i ocieplenia ścian budynku komory poniżej poziomu gruntu (do poziomu 1,3m poniżej terenu przyległego do ściany frontowej budynku)
· wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku komory powyżej poziomu gruntu wraz z wymianą obróbek blacharskich.
· wymianę wewnątrz komory zasuw na poziomie „0” oraz przy schodach, barierek stalowych  na barierki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
· remont belek wciągnikowych wewnątrz komory zasuw
· korekta przebiegu oraz wymiana ogrodzenia dookoła obiektu P-1 – wg załącznika nr 1
· wymianę wszystkich istniejących przejść szczelnych przez ścianę zbiornika na przejścia z uszczelnieniem łańcuchowym.
· Wymianę istniejącego rurociągu stalowego DN600 napełniającego zbiornik (załącznik nr 6) na odcinku od istniejącego połączenia kołnierzowego wewnątrz komory zasuw do wysokości dolnej krawędzi okna wykonanego w istniejącym rurociągu. Nowy rurociąg należy zakończyć dyfuzorem rozszerzającym się zgodnie z kierunkiem przepływu. Wewnątrz komory zasuw (złącznik nr 3), na nowym rurociągu należy odtworzyć wszystkie króćce wraz z armaturą oraz wymienić na nowe przepustnice DN500 oznaczone jako Pp7NR i Pp6NR. 
· Wymianę istniejącego rurociągu stalowego DN600 poboru wody, na odcinku od istniejącego połączenia kołnierzowego z przepustnicą DN600 wewnątrz komory zasuw, do ok 1m od wewnętrznej ściany zbiornika (załącznik nr 7). Nowy rurociąg wewnątrz zbiornika należy zakończyć dyfuzorem wyposażonym w demontowalną kratę zabezpieczającą o prześwicie 30mm, wykonaną ze stali nierdzewnej gatunku AISI304. Wewnątrz komory zasuw (złącznik nr 3), na nowym rurociągu należy odtworzyć wszystkie króćce wraz z armaturą oraz wymienić na nową przepustnice DN600 oznaczoną jako Pp4NE wraz z napędem elektrycznym.
· Wymianę istniejącego rurociągu stalowego DN600 zrzutu wody wraz z wstawką montażową, zasuwą (przedłużką i kolumienką na poziomie „0”), trójnikiem redukcyjnym DN600/500, kolanem kołnierzowym 900 DN500, króćcem kołnierzowym DN500, na odcinku od istniejącego połączenia kołnierzowego wewnątrz komory zasuw, do ok. 1,45m od wewnętrznej ściany zbiornika (załącznik nr 7). Nowy rurociąg wewnątrz zbiornika należy zakończyć dyfuzorem. Wewnątrz komory zasuw (złącznik nr 3), na nowym rurociągu należy odtworzyć wszystkie króćce wraz z armaturą oraz wymienić na nowe: zasuwę DN600 oznaczoną jako Zs1NE i wyposażyć ja w napęd elektryczny (zamknij/otwórz), trójnik redukcyjny  DN600/500 stal AISI304, króciec kołnierzowy DN600 stal AISI304. 
· Wymianę istniejącego rurociągu stalowego DN500 (rurociąg) przelewowy wraz z kolanem kołnierzowym 900 DN500, na odcinku od istniejącego połączenia kołnierzowego wewnątrz komory zasuw, z trójnikiem redukcyjnym DN600/500 do ok. 7,8m od wewnętrznej ściany zbiornika (załącznik nr 5). Nowy rurociąg wewnątrz zbiornika należy zakończyć dyfuzorem na wysokości ok 6,8m od dna zbiornika . Wewnątrz komory zasuw (złącznik nr 3), na nowym rurociągu należy wymienić na nowe kolano 900 DN500 kołnierzowe stal AISI304. 
· Wymianę istniejącego rurociągu DN25PE na odcinku od króćca na rurociągu spustowym do wodowskazu, wraz z niezbędnymi kształtkami oraz podparciami systemowymi.

1.2. Wszystkie zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą:
a) 	być bezpieczne dla obsługi, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii,
b) 	spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska,
c) 	mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą, na co najmniej 25-letnią eksploatację – proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, a proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością.
2. Zbiornik P-1 wraz z komorą zasuw- wymagania 
2.1. Wymagania techniczne jakim powinna odpowiadać instalacja wodociągowa wraz z armaturą:
a) podpory przewodów technologicznych i armatury oraz rurociągi technologiczne należy wykonać z wykorzystaniem systemowych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). 
b) rurociągi należy wykonać ze stali AISI 304. Minimalna grubość ścianki dla rur o średnicy DN500 wynosi - 4 mm, dla DN600 -  5 mm Zwężki powinny mieć minimalną grubość ścianki odpowiadającą jej większej średnicy,
c) rurociągi technologiczne wody w pompowni należy ułożyć z wykorzystaniem rur posiadających złącza kołnierzowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), 

2.2. Wymagania jakim powinny odpowiadać elementy stalowe w zbiorniku i komorze zasuw
Elementy stalowe w zbiorniku, takie jak schody, stopnie, barierki należy wykonać ze stali nierdzewnej o gatunku stali co najmniej 304 (1.4301). Zastosowane rozwiązania winny spełniać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.3. [bookmark: _Toc45620837]Wymagania jakim powinno odpowiadać ogrodzenie na obiektach 
Ogrodzenie terenu pompowni powinno być ażurowe o wysokości co najmniej 1,8 m, chyba że konieczność budowy ogrodzenia innego wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brama w ogrodzeniu nie może otwierać się na zewnątrz, a jej szerokość powinna być dostosowana do warunków eksploatacyjnych i wynosić w świetle co najmniej 3.5 m, musi mieć zabezpieczenie blokujące przed samoczynnym zamknięciem (zasuwa z sprężyną), brama ma być zamykana na kłódkę energetyczną niepowlekaną tworzywem sztucznym. Ogrodzenie należy wykonać jako panelowe z prętów stalowych spawanych punktowo, średnica prętów poziomych i pionowych nie powinna być mniejsza niż 5 mm, oczka siatki nie powinny być większe niż 50x200 mm. Zaleca się stosowanie siatek z podwójnymi prętami poprzecznymi. Panele ogrodzenia powinny być łączone z słupkami ogrodzenia za pomocą śrub z nakrętkami zrywalnymi. Słupki należy montować w betonie razem z fundamentami prefabrykowanymi, a pomiędzy nimi należy zastosować murek systemowy prefabrykowany ułożony na betonie. Elementy stalowe ogrodzenia powinny być ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka zewnętrznej powłoki malarskiej nanoszonej metodą proszkową powinna odpowiadać barwie RAL6009 (zielony), fundamenty pod słupki powinny mieć głębokość co najmniej 0,8 m p.p.t., a słupki długość min. 2,2 m. Ogrodzenie powinno być zrobione z całych przęseł, a w przypadku konieczności skracania długości panelu, miejsca po cięciu należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą o barwie RAL6009.


2.4. Wymagania jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna i AKPiA
2.4.1. Istniejącą eklektyczną instalację wewnętrzną należy zdemontować.
2.4.2. Należy zaprojektować i wykonać:
· przyłącze kablowe pomiędzy rozdzielnicą główną w budynku pompowni a zbiornikiem wody zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 004:2014:
- układ sieci TN-S,
- kabel 5-biegunowy z miedzianymi żyłami roboczymi o izolacji z polietylenu 
- sieciowanego i powłoce z polichlorku winylu,
- napięcie znamionowe Uₒ/U = 0,6/1,0 kV,
- przekrój żył roboczych kabla wynikający z obliczeń dla mocy wynikającej z bilansu mocy z uwzględnieniem możliwości jej wzrostu jednak nie mniejszy niż 10 mm²,
- przy wprowadzeniu kabla do budynku pompowni i zbiornika pozostawić zapas ok. 2 m,
· instalację wewnętrzną,
· w komorze zasuw instalacje zasilające:
- istniejącą i projektowaną armaturę,
- grzewczo-wentylacyjną,
- oświetleniową i gniazd serwisowych 3- faz (32 A i 16 A), 1 faz i bezpieczeństwa 24 V (minimum 3 szt. gniazda),
· w nadbudówce instalację:
- oświetleniową,
- gniazd serwisowych 1-faz i bezpieczeństwa 24 V (minimum 6 szt. gniazd),
· oświetlenie zewnętrzne placu przed zbiornikiem i wejścia do zbiornika np. oprawy TECO 1 prod. Schereder.

2.4.3. Wzdłuż kabla należy ułożyć:
· bednarkę:
- o przekroju min. PFe/Zn 30×4,
- ocynkowaną ogniowo o grubości powłoki min. 70 µm o wadze cynku min. 500 g/m²,
- rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10 Ω.
· przewód sterowniczy napięcie znamionowe 0,6/1,0 kV (np. YKSLYekw 10×2×1) zakończony skrzynką przyłączeniową w komorze zasuw.
· kabel Profibus DP (np. A-2YF(L)2YB2Y) do sterowania i sygnalizacji armatury z napędem elektrycznym
· folię ostrzegawczą koloru niebieskiego spełniającą wymagania normy PN-EN 12613:2010.

2.4.4. Końcówki żył istniejącego kabla należy zewrzeć i połączyć z dostępnymi elementami uziemienia.
2.4.5. W celu:
· pomiaru ciśnienia wody na dopływie przed zaworem redukcyjnym (Epc1 na schemacie) należy na króćcu rurociągu napełniającym zbiornik zaprojektować przetwornik ciśnienia (np. Aplisens PC28) z atestem PZH.
· pomiaru poziomu wody w zbiorniku (Epc2 na schemacie) należy na króćcu rurociągu poboru wody zaprojektować przetwornik ciśnienia (np. Aplisens PC28) z atestem PZH.
· sygnalizacji poziomów minimum i maksimum zastosować pływakowe wskaźniki poziomu (atest PZH).

2.4.6. W projektowanej armaturze z napędem elektrycznym należy stosować napędy wyposażone w kartę Profibus DP (np. AUMATIC).
2.4.7. We drzwiach komory zasuw i nadbudówce wejścia do zbiornika należy zamontować sygnalizatory otwarcia.
2.4.8. Przyłącza elektryczne i kable zintegrowane należy wprowadzić do zbiornika i komory zasuw przez dławnice systemowe z gumowymi wkładami uszczelniającymi i doprowadzić do skrzynki przyłączeniowej.
2.4.9. Do sterownika PLC w rozdzielnicy głównej w budynku pompowni należy pompowni należy doprowadzić poniższe sygnały z :
· przetwornika ciśnienia wody na dopływie,
· przetwornika poziom wody w zbiorniku,
· sygnalizacja poziomu minimalnego i maksymalnego,
· sygnalizacji wejście na teren zbiornika (otwarcia drzwi),
· armatury z napędem elektrycznym poprzez sieć Profibus DP.


2.5. Wymagania jakim powinna odpowiadać wentylacja i ogrzewania
Instalacja grzewczo wentylacyjna powinna uwzględniać uwarunkowania stanu istniejącego oraz względy ekonomiczne (koszt zakupu, oraz koszt przyszłej eksploatacji). Instalacja winna zapewnić utrzymanie temperatury nie niższej niż 10°C oraz poziom wilgotności zapobiegającej wykraplaniu się pary wodnej na przewodach i ścianach komory.

2.6. Wymagania jakim powinna odpowiadać elewacja zewnętrzna obiektu:
a) elewacja zewnętrzna wykończona farbą malarską przeznaczoną do tego typu elementów oraz do użytku zewnętrznego, kolorystyka powierzchni zewnętrznej: popielaty – RAL7025,
b) powierzchnia ścian powinna być możliwie gładka i pozbawiona ubytków,

3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej remontu zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komorą zasuw. Zamówienie obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.
3.2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
3.2.1. Wielobranżową inwentaryzację obiektu, wraz z częścią opisowa i graficzną. 
3.2.2. Projekt wykonawczy remontu uwzględniający:
· branżę konstrukcyjno-budowlaną
· branżę instalacje elektryczne  oraz AKPiA,
· branżę sanitarną w zakresie technologii, instalacji i wentylacji
3.3. W dokumentacji należy uwzględnić sposób postępowania w przypadku konieczności ewakuacji rannych z komory przepompowni oraz określić wymagane wyposażenie komory w sprzęt BHP.
3.4. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Spółki i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
3.5. Zakres opracowania projektu wykonawczego powinien być zgodny z przepisami Prawa budowlanego i obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późniejszymi zmianami.).
3.6. Dokumentacja techniczna części elektroenergetycznej oraz AKPiA przekazana do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. powinna uwzględniać:
3.6.1. Opis techniczny projektowanych rozwiązań zawierający:
a) zwięzłą informację o rozwiązaniach projektowych 
b) specyfikacja aparatów, urządzeń, elementów i materiałów występujących w projekcie z określeniem ich parametrów technicznych powiązanych za pomocą oznaczeń schematowych z symbolami użytymi na schematach i planach instalacji,
c) album kabli zawierający oznaczenia schematowe przewodów zgodnie z symbolami użytymi na schematach tj. typ kabla, liczbę żył, trasę (skąd, dokąd), przybliżoną długość, funkcję,
d) dane do obliczeń wraz z ich wynikami.
3.6.2. Część graficzną:
a) schematy strukturalne zasilania wszystkich urządzeń,
b) schematy blokowe połączeń wewnętrznych układu zasilania, sterowania i pomiarów z uwzględnieniem typów kabli oraz oznaczeń schematowych wynikających z albumu kabli,
c) rzuty i przekroje obiektów z lokalizacją trasy przewodów, rozdzielnic, szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przyłączeniowych, tablic i innych urządzeń akpia występujących w projekcie,
d) elewacji rozdzielnic, szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przyłączeniowych, tablic,
e) wyposażenia uwzględniającego rozmieszczenia urządzeń, przyrządów, aparatów wewnątrz rozdzielnic szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przyłączeniowych,
f) schematy montażowe.
3.7. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
3.8. Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem nie będzie zaakceptowane.
3.9. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji projektowej, rozwiązań z Zamawiającym. Zwraca się uwagę, że jakkolwiek dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego, to zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały.
3.10. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa wymagają, aby niektóre opracowania były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia.
Dokumentację projektową należy uzgodnić z PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 
Warunki techniczne ważne są do dnia 18.09.2022 r.
MSm, WA, IH
Załączniki:
1. Plan sytuacyjny
2. Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego elementów budowlanych zbiornika”P1” na wodę pitną usytuowanego w Gdyni przy ul. Morskiej
3. Schemat komory zasuw przy zbiorniku
4. Rzut zbiornika - schemat
5. Przekrój A-A - schemat
6. Właz wejściowy, rurociąg napełniający- schemat
7. Rurociąg ssący, rurociąg spustowy – schemat
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