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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej o$wietlenia drogowego, oraz zasilania

przepompowni $ciekdw w Babimoscie ul. Dziatkowa.

2. Podstawa opracowania
- warunki przytaczenia : nr OD4/ZR1/730/2011r wydane przez Rejon Dystrybucji Wolsztyn.
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500
- inwentaryzacja w terenie
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujace przepisy i normy
3.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie:

- linii kablowej oswietlenia drogowego kablem YKY 4x35 mm?2 z siedmioma stanowiskami (latarniami)

w ul. Dziatkowej w Babimoscie
- linii kablowej zalicznikowej zasilania przepompowni

4.Charakterystyka elektroenergetyczna

- napiecie zasilania Un-230/400V
- system sieci TN-C/TN-S

- moc zapotrzebowana o$wietlenia Pz=7x70W
- Moc przytaczeniowa przepompowni P = 6kW

5.0pis rozwigzan projektowych

1/ Zasilanie o$wietlenia

Projektowang linie o$wietlenia drogowego zasilic w ramach istniejacej mocy z projektowane; linii
oSwietlenia wg. ZUD 359/10: stup na skrzyzowaniu ulic Lesna-Dziatkowa, zgodnie z planem trasy
linii  odwietleniowej zamieszczonej na planie zagospodarowania - rysunek nr 1 i schematem
przedstawionym na rysunku nr 2. Linie kablowg wykona¢ kablem YKY 4 x 35 mm2. Wzdtuz
projektowanej linii zamontowa¢ siedem stanowisk stupow o$wietleniowych, zgodnie z rysunkiem
nr 1. Zaprojektowano stupy oswietleniowe z zakoriczeniem typu A dla wysiegnika WT-5/1 (h=4,0 m)

z fundamentem, producent ,ROSA” Tychy, typ oprawy OPC-1 zrédio $wiatta 70W kolor Zotty.
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2/ Zasilanie przepompowni.

Zasilanie przepompowni przewidziane jest ze zigcza ZKP-1 projektowanego wedtug odrebnej
dokumentacji. Ze zlacz kablowych poprowadzi¢ do projektowanej szafki elektrycznej z rozdzielnig
zasilajgco-sterowniczg kabel YKY 4 x 10 mm2. Przewdd PEN nalezy uziemi¢ w rozdzielni: wartos¢
rezystancji uziemienia R<5Q. Miejsce to stanowi gtowng szyne wyréwnawczg na ktdrej nastepuje
rozdziat przewodu PEN na dwa N oraz PE. Rozdzielnice przystosowac do pracy w uktadzie TN-C-S.
Urzadzenia sterujgce i kontrolne przepompowni zasilic projektowanej wlz. Potaczenia wraz z
kompletng automatyka i okablowaniem znajduje sie¢ w zakresie wykonawcy tych instalacji. Wszelkie
urzadzenia taczy¢ zgodnie z DTR producenta.

Trase przewodow wykonac zgodnie z planem zagospodarowania — rysunek nr 1. Przewody sterujace i

kontrolne pomp prowadzi¢ w rurze ochronnej na catej dtugosci trasy.

3/ Budowa linii kablowej.

Wykop pod projektowang linie kablowg wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1. Kabel w ziemi uktadac
po linii falistej na gtebokosci 0,7m. PrzejScie ulicy LeSnej wykona¢ przewiertem. Na dnie rowu
kablowego o gtebokosci 0.8 m nasypac¢ warstwe piasku grubosci 10 cm, utozy¢ kabel, przysypac¢ 10
cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Cato$¢ ostoni¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego grubosci 0,5 mm i szerokoSci 20 ¢cm po czym zasypa¢ réw pozostatym gruntem
rodzimym. Kabel uktada¢ z 3% zapasem. Przy stupach utozy¢ w ziemi zapas kabla dt. 1,0 m.
Poszczegdlne odcinki linii kablowej i przewodow typu YDY 3 x 2,5 mm? zasilajacych bezposrednio
oprawy taczy¢ w stupach za pomocg ztgcz izolowanych typu IZK. Na kablu w ziemi /co 10m/
oraz w stupach zatozy¢é oznacznik kablowy z trwatym opisem /typ, przekroj, relacja, wiasciciel/.
Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenowym wykona¢ w rurze
ostonowej typu arot-75. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonaé recznie oraz stosowac sie¢ do uwag
I wymogow uzytkownikdw i uzgodnien branzowych.

Montaz stupdw i opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami
producenta.

Oprawy w poszczegolnych stupach o$wietleniowych zasila¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2 poprzez

zabezpieczenie WizBi 4A instalowanymi w stupach.

6. Proby montazowe

Préby montazowe przeprowadzi¢ po ukofnczeniu montazu kabla — przed zgtoszeniem do odbioru.
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W zakres préb wchodzg nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy kabla
- sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i przewodow
- pomiar rezystancii izolacji kabla i przewodow oraz uziemienia
Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ odpowiednie protokdty.
7.0chrona od porazen
Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli przewoddw , ztacz ,
opraw , urzadzen.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewni szybkie wytaczenie zasilania.
Poszczegoine stupy nalezy taczy¢ z przewodem PEN linii zasilajacej przewodem YDY 4.
Projektowang szafke elektryczng z rozdzielnig zasilajgco-sterowniczg oraz koniec projektowane;
kablowej linii oswietlenia drogowego w ostatnim projektowanym stupie: przewod PEN nalezy uziemi¢
Ruiz<5Q.

8. Zestawienie materiatow

1. Kabel YKY 4x 35 mm2 214 m
2. Kabel YKY 4x10 mm2 om

2. Stup oswietleniowy firmy ROSA z oprawg o$wietleniowg OPC-1 70W 7 szt.
3. Folia ostrzegawcza niebieska szer. 20 cm 188 m
4. Przepust kablowy arot typ A-75 38 m

9. Szkic ukfadania kabli
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Normowe odlegto$ci uktadania kabli

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Skrzyzowanie lub zblizenie

Najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci w [cm]

Lp. . . , .
i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
’ Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 moga sie
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 | Kabli elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 25
z kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 50 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 | Kable réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli ne dospizszcza jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociggowych, Sciekowych, cieplnych, gazowych 25 + $rednica 25 + $rednica
Z gazami niepalnymi. rurociagu rurociagu
8 | Kable do rurociagu z gazami i cieczami palnymi u.zgodr?|c. z.\fv%ascmelem furociagu.ale
nie mniej nizw Ip. 7
9 | Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi ne m.ogq S,IQ 200
krzyzowac
Kable od czg$ci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 o . o 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé
Kable od $cian budynkéw i innych budowli np. przyczotki, nie moga sie
1 - , - o 50
z wyjatkiem urzadzen wyszczegélnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowaé

10. Uwagi koncowe

1/ Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

- wydanymi warunkami przytaczenia

- aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami PBUE

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano

- Montazowych cz. V - Instalacje Elektryczne

- uzgodnieniami branzowymi i ustaleniami z wta$cicielem nieruchomosci.
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- przepisami BHP oraz porzadkowymi obowigzujacymi na drogach i terenach publicznych.
2/ Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy powiadomi¢ wtasciciela linii w celu sprawdzenia i
odbioru oraz jednostke geodezyjng celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla tacznie z
lokalizacjq stupdw;
3/ Po zakonczeniu prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem
poprzednich jej funkcji.
4/ Po wykonaniu prac Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia odbioru prac zanikowych jak

| catosciowych.

Opracowat:
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