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1. Zbiornik przepompowni AWALIFT 74/2 Q h max = 1,1 m3/h  - 1 kpl.
2. Pompa ST 65/80, P = 0,75 kW - 2 kpl.
3. Zawor zwrotny klapowy AWASTOP DN 100, PN 10 - 2 kpl.
4. Zasuwa odcinajaca z miekkim uszczelnieniem DN 100,PN 10 - 2 kpl.
5. Przew·d poğŃczeniowy [portki] DN 100,PN 10 - 1 kpl.
6. Kr·ciec stalowy kolnierzowy DN 100,PN 10 [stal nierdzewna, 106x3,0; 0H18N9],  wyk. indywid.- 1 szt.
7. Zasuwa odcinajŃca z miňkkim uszczelnieniem, DN 200, PN 10, typ 06/30 - 1szt.
8. Koğnierz specjalny DN 200 do rur PVC - 1 szt.
8a. Koğnierz specjalny DN100 do rur PE- 1 szt.
8b. Koğnierz specjalny DN100 do rur stalowych - 1 szt.
9. RurociŃg grawitacyjny PVC DN200
9a. RurociŃg tğoczny PEHD DN100
10. Czujnik wartosci granicznych typ ASA - 1 kpl.
11. Przew·d odpowietrzajacy zbiornik PVC klejone, DN 75, - 1 kpl.
12. Kominek wywiewny DN80 L=0,9 m, z ğŃcznikiem PVC - 1 kpl.
13. Pompa odwadniajŃca - 1 kpl.
14. Zawor kulowy odcinajŃcy, gw. DN 32 + zaw·r zwrotny kul. gw. ZZ32,DN 32 - 1 kpl.
15. Instalacja odwadniajŃca PVC klejone, Dz40, - 1 kpl.
16. Wentylacja grawitacyjna PVC nawiewna, DN 150 - 1 kpl.
16a.Wentylacja mechaniczna - wentylator kanağowy,
       Qmin=100m3/h + 2 mufy dla rurociŃg·w wentyl. / 1kpl.
17. Kominek wentylacyjny odpow. komorň pomp. DN150 L=0,9 m PVC - 2 kpl.
18. Wğaz kanağowy, klasa D400, LW800, z zabezpieczeniem przed napğywem wody do 2 bar, - 1 szt.
19. Drabinka wğazowa z porňczŃ wysuwanŃ z stali nierdzewnej, typ CDR, - 1 kpl.
20. Zewnňtrzna szafka elektryczna z rozdzielnicŃ zasilajaco-sterowniczŃ ,ogrzewana - 1 kpl.
21. Przejscie szczelne ğaŒcuchowe Integra typ N-A2 dla rurociŃgu PVC200, typ ğaŒcucha ĞU-3,  18 ogniw,
     Ŝrednica otworu (tuleja PVC250 do demontaŨu) / 1kpl.
22. Przejscie szczelne ğaŒcuchowe Integra typ N-A2 dla rurociŃgu 100, typ ğaŒcucha ĞU-4,  9 ogniw,
     Ŝrednica otworu (tuleja PVC160 do demontaŨu) / 1kpl.
23. Przejscie szczelne ğaŒcuchowe Integra typ N-A2 dla rurociŃgu PVC75, typ ğaŒcucha ĞU-2,  8 ogniw,
     Ŝrednica otworu (tuleja PVC110 do demontaŨu) / 1kpl.
24. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu PVC110 (na kable zasilajŃce) / 1szt.
25. Przejscie szczelne ğaŒcuchowe Integra typ N-A2 dla rurociŃgu PVC160, typ ğaŒcucha ĞU-2,  16 ogniw,
     Ŝrednica otworu (tuleja PVC200 do demontaŨu) / 2kpl.

Dla studni prefabrykowanych naleŨy zastosowaĺ beton Kl. >45 i wodoszczelnoŜci W8

i sterowaniem bňdŃ objňte zam·wieniem u dostawcy jako kompletna
Zbiornik tğoczni Ŝciek·w wraz z peğnym wyposaŨeniem technologicznym

Wszystkie przejŜcia szczelne ğaŒcuchowe wykonaĺ w trakcie montaŨu

cağoŜĺ. PowyŨsza specyfikacja sğuŨy tylko uğatwieniu kompletacji dostawy

w nawiŃzaniu do rzeczywistych rzňdnych

Beton i uszczelki muszŃ byĺ odporyr na agresywne 
oddziağywanie Ŝciek·w i gaz·w (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8
Krňgi ğŃczone za pomocŃ uszczelek.

- Szafka zasilajŃco - sterownicza Corol przepompowni oraz rura przepustowa na kable zasilajŃce wg branŨy elektrycznej
- Posadzkň w komorze wyprofilowaĺ z 0,5% spadkiem w kierunku studzienki pompy
- Poziomy odcinek rurociŃgu odpowietrzajŃcego uğoŨyĺ ze spadkiem 0,5% do tğoczni
- Rurociagi mocowaĺ do Ŝcian obejmami z koğkami rozporowymi dla DN 32-40 co 1,0 m dla DN 75-160 co 2.0 m
- Owiercenia koğnierzy pod PN 10
- Stal kwasoodporna 0H18N9,DIN 1.4301,ASTM304,SS2333
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pğyta fundamentowa gr. ok. 5-10cm z betonu B-15
zbrojona krzyŨowo w osi pğyty co 15cm
prňtami Ï12mm ze stali A III.
DokğŃdnŃ gruboŜĺ ustaliĺ przed montaŨem tğoczni.
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PRZEPOMPOWNIA śCIEKčW SYSTEMU AWALIFT 74/2U
                           Babimost, ul. Dziağkowa763
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- Rurociagi mocowaĺ do Ŝcian obejmami z koğkami rozporowymi dla DN 32-40 co 1,0 m dla DN 75-160 co 2.0 m
- Owiercenia koğnierzy pod PN 10
- Stal kwasoodporna 0H18N9,DIN 1.4301,ASTM304,SS2333
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