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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla: GMINY Babimost
dotyczacy: budowy drogi gminnej na dziatkach: 14, 20, 803/1, 804/10, 804/15 miasto Babimost.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA DROGOWA:

BRANZA SANITARNA:

BRANZA ELEKTRYCZNA:
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DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. ZaSwiadczenia projektantow

2. Wypisy z rejestru gruntoéw z dnia 02.06.2010,

3. Petnomocnictwo

4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek 14,
20, 803/1, 804/10, 804/15

5. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak BUD.6730.51.2011, wydana przez Urzad Miejski w
Babimoscie, z dnia 28.09.2011

6. Warunki techniczne budowy wewnetrznej drogi gminnej wraz z infrastrukturg wydane przez Urzad Gminy
Babimost, z dnia 29.08.2011,

7. Warunki techniczne wykonania odcinka sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej dla ulicy Dziatkowe;
w Babimo$cie wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Babimoscie, z dnia 30.09.2011,

8. Decyzja pozytywna na lokalizacje sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kabla o$wietlenia,
znak PZZD.6731.126.2011.ST, wydane przez Zarzad Powiatu Zielonogorskiego — Powiatowy Zarzad Drog,
z dnia 28.11.2011

9. Uzgodnienie rozwigzan projektowych budowy wewnetrznej drogi, znak PZZD.6732.54.2011.ST wydane
przez Zarzad Powiatu Zielonogdrskiego — Powiatowy Zarzad Drog, z dnia 19.10.2011

10.Uzgodnienie projektu zjazdow na drogi powiatowe, znak PZZD.6732.69.2011.ST wydane przez Zarzad
Powiatu Zielonogdrskiego — Powiatowy Zarzad Drdg, z dnia 21.12.2011

11.Uzgodnienie  projektu, znak DT.6034.W5.32.11, wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Babimoscie, z dnia 22.11.2011

12.0pinia ZUD nr GG-1.6630.1.761.2011, wydana przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Gérze, z dnia
15.12.2011

13.Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0., znak OD4/ZR1/730/2011,
wydane przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wolsztyn, z dnia 16.09.2011
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|. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,
- Zatozenia i warunki wykonania zadania,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 do celéw projektowych,
- Warunki przytaczenia mediow,
- Obowigzujace polskie przepisy techniczno-budowlane
1.2. Temat opracowania:
Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy wewnetrznej drogi wewnetrznej z infrastruktura.
1.3. Wiasciciel nieruchomosci:
- dziatki 14, 20 — Powiat Zielonogdrski — Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drog
Aleja Niepodlegtosci 15, 66-100 Sulechéw
- dziatki 803/1, 804/10, 804/15 — Gmina Babimost
1.4. Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:
Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
1.5. Adres inwestycji:
Miasto Babimost, obreb 1, dziatki: 14, 20, 803/1, 804/10, 804/15

2. |Istniejacy stan zagospodarowania:
2.1. Lokalizacja ogdlna inwestycji
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w czeSci zachodniej miasta Babimost,
w obrebie drég powiatowych: ul. Lesnej (nr 1194F) oraz ul. Dworcowg (nr 2101F). Potozona jest w strefie rolne;
i zabudowy mieszkaniowej. Teren objety inwestycjg graniczy od strony pdtnocnej z terenem zabudowanym
miejscowosci, od strony potudniowej uzytki rolne.
2.2. |stniejgcy stan zagospodarowania dziatek
Dziatki bedace przedmiotem opracowania sg niezabudowane, za wyjatkiem infrastruktury technicznej:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.
Teren skomunikowany obecnie poprzez projektowane zjazdy na ulicg Le$ng i ulice Dworcowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1. Przedmiot inwestycii
Przedmiotem opracowania jest budowa WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ Z INFRASTRUKTURA.
Opracowanie niniejsze dotyczy projektu wewnetrznej drogi gminnej wraz ze zjazdami publicznymi i prywatnymi
do przylegtych dziatek, projektowanym odwodnieniem, linig o$wietleniowg drogi, sieciq wodociggowa,
kanalizacjq sanitarng i deszczowa, ponad to uporzadkowanie terenu zielonego wokét drogi.
3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.2.1. Uktad komunikacyjny, elementy zagospodarowania terenu
DROGA WEWNETRZNA | ZJAZDY
W celu zapewnienia komunikacji wewnetrznej na projektowanym osiedlu domkéw jednorodzinnych oraz
potgczenia drédg powiatowych — ul. Lesnej (nr 1194F) z ul. Dworcowg (nr 2101F) zaprojektowano droge
wewnetrzng oraz cigg I-l. Takie rozwigzanie drogowe pozwoli na podwyzszenie komfortu i bezpieczenstwa
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uzytkownikow drogi, jak réwniez zapewni komunikacje mieszkancow projektowanego osiedla domkow
jednorodzinnych z drogami powiatowymi. Oba ciggi bedg miaty charakter ciggéw pieszo-jezdnych.

Drogi oraz zjazdy publiczne na drogi powiatowe zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego
z wydzielong kolorystycznie osig w kolorze czerwonym. Szerokos¢ jezdni ul. Dziatkowej zaprojektowano na
5,70m, ciggu I-l - 3,50m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym o szerokosci 3,50m.

Dla potrzeb odwodnienia w obrebie projektowanej ul. Dziatkowe] zaprojektowano spadki poprzeczne
i podtuzne, poprzez ktdre wody opadowe kierowane bedg do $ciekdw przykraweznikowych, nastepnie przez
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z ciggu |-l odprowadzana bedzie za pomocg
spadkow w tereny zielone i dalej powierzchniowo do gruntu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- pow. jezdni z kostki betonowej szarej - 1518 m?
- pow. zjazddw z k. betonowej kolorowej - 67 m2

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE
WODOCIAG

KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE
Zasilanie oswietlenia
Na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci projektowang linie o$wietlenia drogowego zasili¢ w ramach
istniejacej mocy z projektowane; linii o$wietlenia wg ZUD 359/10: stup na skrzyzowaniu ulic Le$na - Dziatkowa,
zgodnie z planem trasy linii oSwietleniowej zamieszczonej na planie zagospodarowania.
Zasilanie przepompowni
Zasilanie przepompowni przewidziane jest ze ztgcza ZKP-1 projektowanego wedtug odrebnej dokumentacji. Ze
ztacz kablowych poprowadzi¢ do projektowanej szafki elektrycznej z rozdzielnig zasilajgco-sterowniczg kabel.
Przewod PEN nalezy uziemi¢ w rozdzielni. Miejsce to stanowi gtdwng szyne wyrownawczg na ktorej nastepuje
rozdziat przewodu PEN na dwa N oraz PE. Rozdzielnice przystosowac do pracy w uktadzie TN-C-S.
Urzadzenia sterujgce i kontrolne przepompowni zasili¢ projektowanej wlz. Potaczenia wraz z kompletng
automatyka i okablowaniem znajduje sie¢ w zakresie wykonawcy tych instalacji. Wszelkie urzadzenia taczy¢
zgodnie z DTR producenta.
OSWIETLENIE DROGI
Wzdtuz projektowanej linii zamontowa¢ siedem stanowisk stupdw oswietleniowych. Zaprojektowano stupy
o$wietleniowe z zakoriczeniem typu A dla wysiegnika 0 h=4,0 m z fundamentem, zrédto Swiatta 70W kolor Z6tty.
3.2.2. Uksztattowanie terenu i zieleni
Grunty niebudowlane oraz humus bedacy w obrebie inwestyciji, tj. droga wewnetrzna, ciag I-l, zjazdy oraz proj.
Zieleni nalezy zebraC do gruntu no$nego, w cze$ci wywiez¢ poza obreb inwestycji, w czesci wykorzysta¢ do
uksztattowania terendw zielonych. Po zakonczeniu inwestycji uporzadkowac teren zielony w obrebie inwestycji.
3.2.3. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:
- WARSTWA | — gleba — 30cm,
- WARSTWA Il — piaski drobne i Srednioziarniste,

BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ Z INFRASTRUKTURA
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Podczas ogledzin do gtebokosci — 1,50m ponizej poziomu istniejacego terenu nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;.

Warunki podtoza zaliczy¢ nalezy do prostych:

- wystepowanie gruntow jednorodnych,

- brak obecnosci wody podziemnej,

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie posiadanych danych stwierdza sig, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd
gorniczych i kopalnianych.

3.2.4. Kategoria geotechniczna
Na podstawie informaciji geologicznej podtoze pod drogi i zjazdy nalezy zaliczy¢ do grupy G1.

3.2.5. Sieci uzbrojenia terenu

1) Przytacze energetyczne — na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci energetycznej ENEA S.A.

2) Sie¢ wodociggowa — projektuje sie przytaczenie do istniejacej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
przytaczenia, na podstawie dokumentacji branzy sanitarne;.

3) Sie¢ kanalizacji sanitarnej — projektuje sie przytaczenie do istniejacej studni, zgodnie z warunkami
przytaczenia, na podstawie dokumentacji branzy sanitarne;.

4) Sieci kanalizacji deszczowej — projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych do proj. sieci kanalizacji
deszczowej przytaczonej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w obrebie osiedla lub rowu gminnego,

3.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Obszar w zakresie opracowania: ok. 2047 m2, w tym:
- pow. jezdni z kostki betonowej szarej - 1518 m?
- pow. zjazdow z k. betonowej kolorowe;j - 67 m?2
- pow. terendw zielonych - 462 m2

4. Charakterystyka zewnetrzna obiektu

4.1. Informacja o ochronie prawnej terenu

Teren poza strefg ochrony konserwatorskiej, w tym Srédmiescia Babimostu.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzyma¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych $rodkdw, niezwtocznie
powiadomic¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Babimostu.

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza
Babimostu.

Dziatka nie jest potoZzona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

4.2. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego.

4.3. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowe przedsiewzigcie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdbw z dnia 9 listopada 2010r
w sprawie okre$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz

BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ Z INFRASTRUKTURA
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szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
oddziatlywania na Srodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko stwierdzono, Ze inwestycja nie zostata wymieniona
w katalogu inwestycji oddziatywujacych lub mogacych potencjalnie wptywac na Srodowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i okresowy (hatas
zwigzany jedynie z odbywajacymi sie ruchem kotowym) matoznaczacy, krotkotrwaty zwigzany jedynie z czasem
budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulowania
sie oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy
wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajacego Srodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i okolicznych mieszkancow.

4.3.1. Sposob unieszkodliwiania odpaddw

Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach i wywozone na
wysypisko $mieci.

Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i $mieci gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach (segregacja
$mieci) i odstawi¢ do koncesjonowanej firmy, w czasie uniemozliwiajacym ich nadmiernemu nagromadzeniu.
4.3.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6linym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w obszarze Natura 2000.
Planowane przedsiewzigcie realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (godz. 6 - 22),

e powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac i gromadzi¢, w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

e Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego i dalej do
komunalnej oczyszczalni sciekow,

e Scieki deszczowe z placow i drog do kanalizacji deszczowej,

e prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktdry nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty ro$linnej, w tym
drzewostanu; w obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie (w obrebie grubszych
korzeni), a w razie koniecznosci zastosowac¢ przeciski; wykopy nie powinny powodowa¢ obnizenia poziomu
wod gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych

e nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatow i srodkéw chemicznych pod koronami drzew

e uporzadkowac plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu

¢ baze materialowo-sprzetowg usytuowac poza obszarami objetymi zabudowg mieszkaniowg,

4.4. Charakterystyka ekologiczna. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajacego Srodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i okolicznych mieszkancow.

4.41 Odpadki state - Powstajagce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda sktadowane
w kontenerach i wywozone na wysypisko Smieci.

BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ Z INFRASTRUKTURA
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W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i Smieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state,
oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejgcym na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane
przedsigbiorstwo.

4.4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. - Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

4.4.3 Emisja hatasow i wibracji. - Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych, jedynie w trakcie
odbywajacego sie handlu targowego.

4.4.4 Wptyw  projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. - Obiekt ze wzgledu na jego matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacieniania
otoczenia, a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie
wprowadza szczegdinych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wad
powierzchniowych i podziemnych, jedynie poprzez uksztattowanie projektowanego obiektu, wprowadza nieduzg
zmiane rzednych na czesci terenu. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrzne;.

4.5 Warunki dotyczgce ochrony interesoéw 0sob trzecich

Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki
interes 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

5. Whnioski, uwagi koncowe

Catos¢ projektu nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku watpliwosci nalezy zgtosi¢ sie do nadzoru
autorskiego.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp.

6. ZALACZONE RYSUNKI
DO — PLAN ORIENTACYJNY 1:2500
D1 -ZBIORCZY PLAN SYTUACYJNY 1:500

Opracowata:

mgr inz. Anna Borowiak
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OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi gminnej — ul. Dziatkowej. Przedmiotowy
projekt zlecono w celu zapewnienia komunikacji wewnetrznej na projektowanym osiedlu domkow
jednorodzinnych oraz potaczenia drég powiatowych — ul. Le$nej (nr 1194F) z ul. Dworcowg (nr 2101F). Takie
rozwigzanie drogowe pozwoli na podwyzszenie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, jak rowniez
zapewni komunikacje mieszkancéw projektowanego osiedla domkoéw jednorodzinnych z drogami
powiatowymi.

W zakresie branzy drogowej ,Budowa wewnetrznej drogi gminnej z infrastrukturg” obejmuje opracowanie:
e budowe drogi gminnej o jezdni szerokosci 5,70m,
e budowe zjazddw publicznych na drogi powiatowe,
e budowe zjazdow indywidualnych,
e zagospodarowanie terendw zielonych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Cata projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych: 14,
20, 803/1, 804/10, 804/15 w m. Babimost. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Babimost miedzy drogami
powiatowymi ul. Lesng oraz ul. Dworcowg. Teren do budowe drogi uzytkowany jest jako uzytki rolne.

W bezposrednim sasiedztwie od strony pdinocnej znajduje sie teren zabudowany miejscowosci —
projektowang drogg nawigzano sie do istniejacych drdg powiatowych.

W liniach rozgraniczenia wystepujg media, takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, linia
energetyczna.

Powierzchnia terenu zawiera si¢ w granicach rzednych 56,53 — 57,36 m n.p.m. ze srednim spadkiem
podtuznym 0,35%.

Istniejacy obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu
chronionego NATURAZ2000.

Dla terenu bedacego przedmiotem opracowania nie ma aktualnego planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

3. WARUNKI GRUNTOWE
Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:
- WARSTWA | - gleba — 30cm,
- WARSTWA Il — piaski drobne i Srednioziarniste,
Podczas ogledzin do gtebokosci — 1,50m ponizej poziomu istniejacego terenu nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Warunki podtoza zaliczy¢ nalezy do prostych:

- wystepowanie gruntow jednorodnych,

- brak obecnosci wody podziemnej,

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie informacji geologicznej podtoze nalezy zaliczy¢ do grupy G1.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
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PARAMETRY TECHNICZNE

- przekrdj uliczny klasy L,

- ze wzgledu na specyfike drogi przyjeto kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 100 kN/os,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- ilos¢ pasow ruchu - 2

- szerokos¢ jezdni -5,7 m,

- szerokos¢ jezdni ciggu I-I - 3,5m,

- nawierzchnia jezdni kostka brukowa-szara,

- szerokos¢ zjazdow 3,5m,

- nawierzchnia zjazdow kostka brukowa — czerwona,

ULICA W PLANIE

Poczatek projektowanej drogi dtugosci 238,86m, przyjeto przy potaczeniu z drogq powiatowg — ul. Lesng
(dz. ew. 14), a koniec przy nawigzaniu do istniejacej drogi — ul. Dworcowej (dz. ew. 20). Proponuje sie
wykonanie zjazdow indywidualnych wg zestawienia ponizej, celem skomunikowania przylegtych dziatek
z projektowanag ul. Dziatkowa. Na rys. 1D przedstawiono propozycje lokalizacji zjazddw.

Budowa wewnetrznej drogi gminnej (klasa techniczna L) polega na zaprojektowaniu zatozonych
parametrow technicznych. Przyjeta podstawowa szerokos$¢ jezdni 5,70m, szerokos¢ jezdni ciggu |-l — 3,50m,
szeroko$¢ proponowanych zjazdéw indywidualnych - 3,50m. Droga ograniczona bedzie obustronnie
kraweznikami betonowymi stojacymi 15x30m wystawionymi na 12cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na
tawie betonowej z betonu C12/15, z wyjatkiem ciggu I-| oraz zjazdow, gdzie zastosowano krawezniki najazdowe
15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na tawie betonowej z betonu C12/15 - wystawione na 3cm.
Nawierzchnia jezdni — sztywna z kostki betonowej szarej, zjazdéw — z kostki betonowej czerwonej. Ulica
Dziatkowa w planie sktada sie z dwu odcinkdw prostych i 1 tuku poziomego o R=10m.

Przebieg ulicy Dziatkowej w planie przedstawia si¢ nastepujaco:
e km 0+0,00 + 0+160,76 — potaczenie z istniejaca drogg powiatowg — ul. LesSna, odcinek prosty, stata
szerokos¢ jezdni 5,70m, 12 zjazdow indywidualnych i 1 potaczenie komunikacyjne:
- km 0+036,30 — Z-01 — zjazd indyw. na dziatke nr 804/6,
- km 0+060,66 — Z-02 — zjazd indyw. na dziatke nr 804/9,
- km 0+062,07 — Z-03 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/17,
- km 0+068,94 - P-01 — pofaczenie komunikacyjne z dziatkg 804/10 - ciag I-l,
- km 0+086,58 — Z-06 — zjazd indyw. na dziatke nr 804/18,
- km 0+090,46 - Z-07 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/11,
- km 0+111,03 — Z-08 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/19,
- km 0+115,51 - Z-09 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/12,
- km 0+135,60 — Z-10 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/20,
- km 0+140,56 — Z-11 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/13,
- km 0+158,00 - Z-12 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/21,
e km 0+160,76 + 0+172,56 — odcinek tuku kolowego R=10, stata szerokos¢ jezdni 5,70m, 1 zjazd
indywidualny:
- km 0+165,40 — Z-13 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/22,
e km 0+172,56 + 0+238,86 — potgczenie z istniejacg drogq powiatowa — ul. Dworcowa, odcinek prosty, stata
szeroko$¢ jezdni 5,70m, 2 zjazdy indywidualne:
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- km 0+184,35 — Z-14 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/14,
- km 0+185,57 — Z-15 — zjazd indyw. na dziatke nr 803/5,
Przebieg ciagu |-l w planie przedstawia si¢ nastepujaco:
e km 0+0,00 + 0+040,95 — potaczenie z projektowang wewnetrzng drogg gminng — ul. Dziatkowa, odcinek
prosty, stata szeroko$¢ jezdni 3,50m, 2 zjazdy indywidualne:
- km 0+066,80 — Z-04 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/7,
- km 0+071,05 — Z-05 - zjazd indyw. na dziatke nr 804/8,

PROFIL PODLUZNY
Wewnetrzna droga gminna
Zaprojektowano spadki podtuzne -0,305%; +1,768% i zastosowanie tuku wklestego o R=1000m.
Wyniesienie niwelety ponad istniejacq nawierzchnie max do 37cm, obnizenie niwelety w stosunku do
nawierzchni istniejacej nie wystepuje, co wynika z miejscowego pofatdowania terenu.
Ciag Il
Zaprojektowano spadki podiuzne -2,0%; +0,373%; -4,50%.
Wyniesienie niwelety ponad istniejgcgq nawierzchnie max do 13cm, obnizenie niwelety w stosunku do
nawierzchni istniejacej nie wystepuje, co wynika z miejscowego pofatdowania terenu.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny zmienny jedno- i dwuspadowy o pochyleniu 2% na jezdni
0 nawierzchni z kostki betonowej,

Terenem zielonym nawigzano sie do istniejgcego terenu.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G1.
W oparciu o powyzsze wyniki badan dla przyjetej kategorii ruchu KR2 oraz obcigzenia 100 kN/o$ zostata
przyjeta nastepujaca technologia konstrukcji drogi:
usuniecie warstwy niebudowlanej gruntu, wykonanie koryta na catej szeroko$ci nowej jezdni i zjazdow oraz
utozenie nastepujacych warstw:

Nawierzchnia drogi gminnej i ciaqu I-I:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa - kolor szary - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm - 15 cm,
e  grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10cm
taczna grubos$é nawierzchni: 36cm
Nawierzchnia zjazddw:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa - kolor czerwony - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm — 15cm,
taczna grubos$é nawierzchni: 26 cm
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Jezdnia drogi gminnej ograniczona bedzie obustronnie kraweznikami betonowymi stojacymi  15x30cm
wystawionymi na 12cm, z wyjatkiem ciggu |- oraz zjazdéw, gdzie zastosowano kolejno wystajace na 3cm
krawezniki najazdowe 15x22cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Obszar w zakresie opracowania: ok. 2047 m2, w tym:
- pow. jezdni z kostki betonowej szare;j - 1518 m?

- pow. zjazdow z k. betonowej kolorowej - 67 m?2

- pow. terendw zielonych - 462 m2
ODWODNIENIE

Dla potrzeb odwodnienia w obrebie projektowanej ul. Dziatkowej zaprojektowano spadki poprzeczne
i podtuzne, poprzez ktére wody opadowe kierowane bedg do Sciekdéw przykraweznikowych, nastepnie przez
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z ciggu |-l odprowadzana bedzie dodatkowo w tereny
Zielone i dalej powierzchniowo do gruntu.

ROBOTY ZIEMNE
Zatozono nastepujacy zakres robot ziemnych:
- zdjecie warstwy humusu — $rednio 30 cm,
- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu,
- zageszczenie podtoza do Ip=0,85
- dowdz gruntu piaszczystego na nasyp z odlegtosci 7 km,
- wywoz gruntu rodzimego na odlegto$¢ do 7 km.
Prace ziemne w szczegdlnoSci wykonywane w poblizu urzadzen obcych nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdInej ostroznosci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach branzowych.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zwigzku z tym, iz projektowane sg zjazdy publiczne i indywidualne, nie jest wymagana zmiana statej
organizacji ruchu w ich obrebie. Proponuje sie sporzadzenie dokumentacji: projekt organizacji ruchu na czas
robot.

6. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

7. ZALACZONE RYSUNKI

-D2 - Plan sytuacyjny 1:500

-D3 - Plansza wymiarowa 1:500
-D4.1 — Profil podtuzny projektowanej drogi 1:500/1:50
-D4.2. - Profil podtuzny ciggu I-I 1:500/1:50
-D5 — Przekroje normalne A-A, B-B, C-C, D-D 1:50

- D6 - Szczegoty konstrukcyjne 1:10

Opracowata:

mgr inz. Anna Borowiak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz. 401).

Rodzaj zamierzenia budowlanego: BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
Z INFRASTRUKTURA

Adres zamierzenia budowlanego: m. Babimost
dziatki: 14, 20, 803/1, 804/10, 804/15

1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej drogi gminnej w tym:
e roboty ziemne,

ustawienie kraweznikdw na cato$ci trasy,

wykonanie nawierzchni drogi,

wykonanie zjazdow indywidualnych i potaczen komunikacyjnych z dziatkami przylegtymi,

humusowanie poboczy i skarp wraz z obsianiem trawa.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren wykorzystywany jako uzytki rolne. Istniejace doziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu.

1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W chwili obecnej elementami mogacymi stwarzaC zagrozenie dla bezpieczeristwa jest istniejaca
infrastruktura podziemna.

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajac teren inwestycji przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajgcy mozliwos¢
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie
w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stos o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Wykonac¢ tymczasowg organizacje ruchu dla drogi.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystepowania.
- zagrozenie przy pracach ziemnych w poblizu sieci podziemnych uzbrojenia terenu,
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- zagrozenie przy pracach z uzyciem dzwigu,
- zagrozenie przy pracach w poblizy ruchu kotowego,
- zagrozenie porazenia prgdem podczas wykonywania prac elektrycznych,

1/ roboty ziemne, w tym:

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesnie
przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m
od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach raz przemieszczanie 0osob urzgdzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
2/ roboty budowlane przy uzyciu dzwigu, prowadzone roztadunku materiatdw, montaz masztéw
os$wietleniowych. Miejsce pracy zurawia wygrodzi¢ taSma sygnalizacyjng. Pracownicy wykonujacy prace na
wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ stosowne badania lekarskie
3/ maszyny i urzadzenia techniczne: maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataci.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia
maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach.
4/ roboty przy wykonywaniu drogi: cato$¢ prac nalezy wykonywac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla
innych osob biorgcych udziat w catym procesie inwestycyjnym oraz 0séb poruszajacych w poblizu na drogach
publicznych. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach w poblizu odbywajacego sie ruchu ulicznego.
Teren nalezy odpowiednio oznakowac i wygrodzi¢ tasma sygnalizacyjna.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepujg Wszyscy zatrudnieni powinni

odby¢ wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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- Wygrodzi¢ rejon sktadowania konstrukcji, pracy dzwigu i robét montazowych (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. nr 47 z 2003 roku) dla uniemozliwienia wstepu osobom
trzecim; przegladu zabezpieczen nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem robdt.

- Prace montazowe powinny prowadzi¢ zespoty uprawnione do pracy na wysokosciach i posiadajgce
aktualne badania.

- Nalezy okres$li¢ sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okresSlanie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia - podanie telefonow
alarmowych dostepnych z placu budowy.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji robot zawierajacy:

a) nazwe jednostki realizujgcej prace niebezpieczne

b) wykaz sprzetu wykorzystywanego przy pracach niebezpiecznych

c) okresli¢ liczbe pracownikéw

d) kwalifikacje os6b nadzoru

e) terminy realizaciji

f) szkolenie stanowiskowe pracownikdw z zakresu wykonania poszczegdlnych czynnoSci

montazowych

Uwagi:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz’, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano — montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do rob6t zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazbw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).
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- Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac
na cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowata:

mgr inz. Anna Borowiak
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