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OPIS TECHNICZNY SIECI SANITARNYCH

do projektu odcinka sieci wodociggowej z przytaczami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej
z przykanalikami i ttocznig Sciekdw oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie budowanej drogi w Babimoscie,
ul. Dziatkowa, dziatka nr 14; 20; 803/1; 804/10; 804/15.

A. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora: Gmina Babimost
66-110 Babimost

ul. Rynek 3
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
- warunki techniczne wykonania odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
- wizja lokalna w terenie inwestycji,
- obowigzujgce normy

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie zagadnien zwigzanych z uzbrojeniem w media projektowanej
drogi w Babimoscie, ul. Dziatkowa, dziatka nr 14; 20; 803/1; 804/10; 804/15.

3. Stan prawny terenu.

Trasa projektowanych sieci przebiega w drodze powiatowej (dz. nr 14 i 20) oraz przez tereny gminne (dz. nr
803/1; 804/10; 804/15).

4. Istniejace uzbrojenie terenu.
Teren inwestycji jest niezabudowany. Budowana droga przebiega wzdituz wydzielonych dziatek pod
budownictwo mieszkaniowe. Na terenie dziatek przeznaczonych pod inwestycje istniejg sieci wodociggowe,

kanalizacyjne, i energetyczne.

B. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

1. Sie¢ wodociagowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbroi wydzielone dziatki budowlane wzdtuz projektowanej ulicy Dziatkowej
w Babimoscie. Nalezy jg wiaczy¢ do istniejacej rury w160 na terenie dziatki nr 304/15 w punkcie ,TR5” oraz
z drugiej strony do istniejgcej rury w110 na terenie dziatki nr 20 w punkcie ,TR1” za pomocg Zeliwnych tréjnikow
kotnierzowych 150/150/100 oraz 100/100/100 wraz z zasuwami odcinajgcymi kotnierzowymi dn100 prod.
HAWLE umozliwiajaca odtaczenie projektowanego odcinka sieci.

Zasuwy nalezy umieScic w miejscu pofgczenia z istniejacymi przewodami. Zasuwy umieszczone bedg
bezposrednio w ziemi. Jako ochrone przed korozjg potaczen kotnierzowych nalezy zastosowaC opaski
termokurczliwe Thermofit.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia (zakonczone kwadratem do klucza) umieszczone
w teleskopowej rurze ochronnej i zakoriczone skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie lub obmurowanie kostkg brukowg na szerokos¢ 50 cm wokot
skrzynek.
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Na sieci, w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego, przewiduje sie wybudowanie dwdch nadziemnych
hydrantéw ppoz. dn80 zlokalizowanych w poboczu projektowanej drogi.

Hydranty nalezy poddawac¢ przegladom i konserwacji co najmniej raz w roku a zasuwy przy nim powinny
pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Lokalizacje hydrantéw oraz zasuw pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr S1) oraz profilu sieci
wodociggowej (rys. nr S2).

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokosci i ze spadkami zgodnymi z profilami
podtuznymi. Na zatamaniach i weztach nalezy zastosowac bloki oporowe zgodne ze Srednicg przewodu.
Zatamania nalezy wykonac¢ poprzez giecie, a te o katach wigkszych niz 8° za pomocag tukow PE.

Lokalizacje zasuw nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami umocowanymi na budynkach, ogrodzeniu lub
betonowych stupkach.

1.1. Parametry projektowanego odcinka sieci wodociaggowej.

* Materiat — rura PVC PN10 110 x 4,2 mm; SDR 26 — dtugo$¢ 225,0 m
* Materiat — rura PE100 PN10 &350 x 3,0 mm; SDR 17 — dtugos¢ 36,0 m
* Nominalne cisnienie robocze — 10 bar

* Minimalna gtebokos¢ utozenia — 1,40 m

* Uzbrojenie sieci: — zasuwy odcinajace dn 100 -2szt.,
dn 80 - 2sz7t.,

- hydranty nadziemne dn 80 -2 szt.,

— trojnik zeliwny dn 150/100 -1 szt.

— trojnik zeliwny dn 100/100 -1 szt

— trojnik zeliwny dn 100/80 -2 szt.

— trojnik redukcyjny PE 110/50 z zaworem -2 szt.

— kolano ze stopka 90° @80 - 2 szt.

— zaslepka PE @50 -1 szt

— nawiertki do przytaczy domowych PE &332 - 13 szt.

Tab. Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej

Lp. Rodzaj rury wodociggowej Dtugo$¢ kanatu
mb
1. | Rura PVC @110 PN10 225,0
2. | Rura PE100 @50 PN10 36,0
Razem: 261,0

1.2. Przylacza do wydzielonych dzialek.

Wigczenie do projektowanego wodociggu dokonac nalezy poprzez zamontowanie nawiertek z zasuwami typu
NWZ/PE. Nad opaskg przytaczeniowg nalezy umiesci¢ skrzynke do zasuw, po uprzednim wprowadzeniu
w obudowie teleskopowej koricowki drazka zamykajacego zawdr nawiertki, ktorg nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obrukowanie lub utoZenie opaski betonowej @50 cm na powierzchni terenu. Teren po zakoficzeniu prac nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przytacza wodociggowe wykonac¢ nalezy z rur polietylenowych PE100 SDR17 &32x2,0mm utozonych w ziemi
na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm i gtebokosci jak na profilu.

Przytacza wykona¢ nalezy do granic poszczegolnych posesji. Szczelnie zaslepione koncowki wyprowadzic
nalezy ponad grunt pozostawiajac w zwoju 10 m rury jako zapas do przytaczenia budowanych w przyszto$ci
domow.

Rury wodociggowe nalezy oznakowac¢ uktadajac 40 cm nad rurociggiem tadme w kolorze niebieskim.

Po zakonczeniu montazu przytacze wodociggowe poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
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1.3. Roboty ziemne.

Prace w rejonie drog komunikacyjnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez witasciciela drogi oraz
instrukcjg robot prowadzonych w pasie drogowym. Projektowana sie¢ wodociggowa utozona zostanie
w drogach gruntowych.
Caly wodocigg utozony zostanie w terenie oznaczonym jako dziatki nr: 20 nalezacgq do Zarzad Drog
Powiatowych oraz 803/1; 804/10; 804/15 nalezace do Gminy Babimost.
Wykop wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenny o $cianach pionowych umocnionych. W zalezno$ci od
warunkow terenowych, mozna go wykonac koparka. Uzupetnienie robét ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego
uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonac recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud.
Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie nalezy dopusci¢é do przekroczenia
projektowanej gtebokosci i do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu.
Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.
W wypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych zaktadane jest osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody. W zaleznosci od warunkow (poziom wody, rodzaj gruntu) zastosowane mogg by¢ dwie
metody odwadniania:

- metoda powierzchniowa

- metoda odwodnienia prozniowego
Pompowanie powierzchniowe odbywaé sie bedzie za pomocg pompy opuszczanej do ,studni” wykonanej
w wykopie.
Metoda odwodnienia prézniowego odbywaé sie bedzie przy wykorzystaniu filtréw igtowych z tworzywa
sztucznego i agregatow wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatéw podtaczyé maksymalnie 25
igtofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwa¢ nalezy na gteboko$¢ 5,0 m od
powierzchni terenu z obsypka zwirowa. Gtebokos$¢ i rozstaw filtréw dostosowaé do warunkéw panujacych
w trakcie wykonywania robét.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu
w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzysta¢ nalezy rowy odwadniajace lub tereny niezabudowane).
Na czas wykonywania wykopdw oraz w trakcie prac montazowych az do zasypania wykopdw teren powinien
by¢ zabezpieczony i w sposob widoczny oznakowany.
Rury uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej grubodci 10 cm na gtebokoSci jak pokazano na profilu
podtuznym. Przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej
Y4 swego obwodu.
Montaz przewoddéw wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C, a facznie z elementami
stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Do budowy sieci mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki, faczniki niewykazujace uszkodzen (wgniecen, peknieé
oraz rys na ich powierzchni).
Do wykonania zasypki wykopu nalezy przystapi¢ zaraz po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu. Sktada sie ona z dwdch warstw:
« warstwy ochronnej rury — obsypki,
* warstwy wypetniajacej — zasypki.
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania
i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Uzupetnienie osypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne
jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep bezposrednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do
upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski.
Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu, ztgcza powinny pozostac odstoniete. Po obu
stronach ztacza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej prébie szczelnosci
ztacza zasypywac stosujac powyzsze zalecenia.
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Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetnienia (zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka

powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposdb, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem

(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych). Do wypetnienia wykopu mozna uzyé materiatu

rodzimego, jesli maksymalna wielko$S¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelnoSci. Przed przystgpieniem do

niej nalezy, nalezy zachowac nastepujace warunki:

- zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

- odcinek sieci na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

- dokfadnie wykonana osypka i umocowanie ztgcza,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

Podczas proby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania si¢ ci$nienia,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
wielkosc,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie dtuze;
niz 24 godziny,

- po zakoriczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprozni¢ z wody
w sposob kontrolowany.

Cisnienie proby szczelnosci wynosi¢ powinno 1,0 MPa (10 bar).

Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg utozonego przewodu przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

W widocznym miejscu (ogrodzenie, $ciana budynku lub stupek betonowy) umie$ci¢ tabliczke informacyjng

0 miejscu wigczenia do instalacji wodociggowe.

1.4. Przeszkody - drogi.

Na obszarze inwestycji wystepujg drogi, z ktérymi krzyzuije sie projektowana sie¢ wodociggowa.
Skrzyzowania z drogami o nawierzchni gruntowej projektuje sie wykona¢ metoda przekopu otwartego.

1.5. Przeszkody - kable, przewody.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na tarcicy Swierkowej na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.

Po utozeniu sieci wodociggowej i jej stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podtoze pod istniejace,
odkryte przewody. Kable nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostaniajac je rurg dwudzielng AROT-A 110 PS.

1.2. Plukanie wodociagu.

Po pozytywnej probie szczelnoSci przewdd nalezy poddaé ptukaniu uzywajgc do tego czystej wody
wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwic usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Wyniki badan
bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozp. Min. Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r. (Dz.U. Nr 82/00
poz. 937).
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Po zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegolno$ci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z instytucjq
przejmujacg wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.

2. Sie¢ kanalizacji Sciekow sanitarnych.

2.1. Rozwiazanie projektowe.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, projektuje sie odcinek kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic
dziatek do odprowadzenia Sciekdw bytowych z wydzielonych posesji.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze do studni (S Istn)
o rzednych 57,68/55,76 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 na terenie dziatki nr 14 w ulicy Le$nej
skad transportowane bedg do oczyszczalni Sciekdw poprzez istniejacy uktad kanalizacyjny.

2.2. Kanaly sanitarne.

Gtowne przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonac z rur kielichowych ze $ciankg litg PVC SN8 @200,
uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub inne spetniajace powyzsze gwarancje szczelno$ci. Projektuje sie
réwniez podejscia z rur PVC SN8 @160 do obstugi wydzielonych poses;ji. Zakoficzone bedg one studzienkami
prefabrykowanymi z PP min. @315 mm. Studzienki te zlokalizowane bedg przy samych granicach
nieruchomosci od strony drogi.

Na kanale przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych tworzywowych.

Przewidywane wloty przykanalikow obsadzi¢ na poziomie dna studni. Rozwigzanie umozliwi podtaczanie
przykanalikow na dno studni lub stanowi¢ bedzie wtaczenie rury spadowej w przypadku studni kaskadowe;.

Tab. Zestawienie dlugosci kanatéw kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej Dtugo$¢ kanatu
mb
1. | Kanaly grawitacyjne @200 PVC SN8 296,5
2 | Kanat ttoczny PE @110 46,0
3. | Kanaty grawitacyjne @160 PVC SN8 85,6

Przykanaliki sanitarne od dziatek projektowane sg z rur kielichowych ze $ciankq litg PVC @160 klasy S
uszczelnionych uszczelkg wargowa, utozonych w ziemi na gtebokosci i ze spadkiem jak w projekcie.

Rury muszg byC uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrdcona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
i zageszczania gruntu.

Zestawienie diugosci kanatéw przytaczy kanalizacji sanitarnej (19 sztuk):

- przykanalik @160 PVC - 85,6 mb

2.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne.

Na zmianach kierunkdw sieci, zmianach spadku trasy i przekroju kanatéw ulicznych zaprojektowano studnie
rewizyjne z tworzywa sztucznego typu TEGRA @1000mm w ilosci 10 sztuk (rys. S11), typu TEGRA @425mm
w ilosci 3 sztuk (rys. S12) oraz na przykanalikach @315mm w ilosci 19 sztuk (rys. S13).

Szczegolne uksztattowanie powierzchni studzienek (bogate uzebrowanie powierzchni oraz karbowanie
powierzchni rur trzonowych) pozwala wyeliminowa¢ docigzanie studni lub tez ich kotwienie nawet w warunkach
wysokiego poziomu wody gruntowej. Wskazane w instrukcjach montazu warunki wykonania sg wystarczajace,
aby studzienki nie byty wypierane przez wody gruntowe. Wyeliminowanie betonowania wptywa korzystnie na
dtugos$¢ cyklu montazu oraz koszt wykonania robét.
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Studzienki rewizyjne @315 i TEGRA @425 sg niewlazowe (inspekcyjne) i na sieci i przykanalikach bedg petnié
role studni kontrolnych przelotowych i potaczeniowych. Posiadajg trwato$¢ przy poziomie wody gruntowej —
3 metry dla @315 i 5 metréw dla TEGRA @425, potwierdzong badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2.
Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujacych elementow: kinety, rury karbowanej stanowigcej komin
studzienki oraz zwienczenia. Przy prawidtowym montazu odporna jest na wypdr wod gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspdipracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

Doktadne usytuowanie wysokosci wtazu przykrywajacego studni z rzedng terenu nalezy wykonac przy pomocy
rury teleskopowej. Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nie przenosza obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia. W klasie A15 (w terenach
poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i roweréw) mozliwos$¢ przykrycia
studzienki pokrywa z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywg Zelbetowa lub tworzywowa na
stozku Zelbetowym lub tworzywowym.

Studnia rewizyjna TEGRA @1000 zgodna z normg PN-EN 476:2000 jest studnig wtazowg skfadajacq sie
z kinety, pierscieni dystansowych oraz stozka, na ktorym montowane jest zwierczenie. Studnie dostosowane sg
do poziomu wody gruntowej 5 metréw. Dopuszczone sg do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDIM.

Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych oryginalnie zamontowana jest tworzywowa drabinka ztazowa.
Podtgczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni oraz wykonania pofaczen kaskadowych mozna wykonaé za
pomoca wktadek ,in situ” o $rednicach DN 160 i DN 200

Na trasie sieci kanalizacyjnej w przypadku zmiany kierunku do 15° mozna zastosowac kinety z nastawnymi
kielichami w zakresie +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

W studni TEGRA@1000 nalezy zastosowac stozek asymetryczny.

Powyzej kinety mozna wykonywa¢ dodatkowe podtaczenia za pomocg wktadek ,in situ”.

Studnia na poczatku ciggu kanalizacyjnego, o najwyzszej rzednej dna, bedzie petni¢ role ptuczaca kanatu
grawitacyjnego.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszg by¢ wyposazone we wiazy kanatowe typ
ciezki (klasy D400) odpowiadajgce wymogom normy PN-H-74051-2, a poziom gornej powierzchni witazu
powinien by¢ réwny z nawierzchnig zgodnie z normg PN93/B-74124.

2.4, Studnia kanalizacyjna rozprezna.
Studnia rozprezna SR (1 sztuka) zostata zaprojektowana na koricowce rurociggu ttocznego skad Scieki z ttoczni
bedg wttoczone do uktadu grawitacyjnego. Studnie tg zaprojektowano z tworzywa sztucznego @1000 przykryty

wtazem zeliwnym klasy D400 lub wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400.

3. Sie¢ kanalizacji Sciekow deszczowych.

3.1. Rozwiazanie projektowe.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z utwardzonych ciggow pieszo-jezdnych projektuje sie kolektory
200, ktore zostang wigczone do kanalizacji deszczowej w miejscu ,SD1”.
Kanaty deszczowe wykonane beda z rur PVC-U 200 klasy S z uszczelkg wargowa ze spadkami jak pokazano
na profilu.
Tab. Zestawienie diugosci kanatdw kanalizacji deszczowej
Dhugos¢ kanatu
w zakresie kompetencii
Starosty
Zielonogdrskiego
mb

1. | kanaly grawitacyjne @200 PVC SN8 186,0

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej
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Wpusty uliczne 425 z 0,9 metrowym osadnikiem — 9 sztuk.

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U 200 ze spadkiem 1,0%.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace w miejscach kolizji nalezy wykonac recznie.

Rury muszg byC uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrdcona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
| zageszczania gruntu.

Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 300 mm.

Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢ prébie na szczelnos¢ oraz wykonac inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

3.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne na trasie przytaczy wykonane bedg z PP typu WAVIN TEGRA dn 1000 mm lub betonowe
dn1000 przykrytych ptytami zelbetowymi z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego — 6 sztuk.

Na zelbetowych piercieniach odcigzajacych ustawi¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego dn 600 mm.

Przejscia rurociggdw przez Sciany studni wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych ,in situ”.

4. Zasady ukladania rur z PVC w ziemi.

4.1. Warunki ogéine.

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6 do +15°C ze
wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych
temperaturach.

Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.

Mozna je posadowi¢ na wyrdwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub
zwirowych niezawierajgcych kamieni.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy
0 grubos$ci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami.

Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed deformacjq na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu
pozostatej czeSci wykopu nalezy zwracaC uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopdw)
0 grubo$ci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokonac nalezy wymiany gruntu.

Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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4.2. Przygotowanie podtoza.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy gruntach piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i luznych niezawierajacych kamieni, przewody z PVC mogq by¢
uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych
z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 ¢cm, z jednoczesnym
jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt
ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu
0 matej nosnosci, mozna wykonac ptyte betonowg z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20 cm.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i +5 cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu
naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w rejonie nieuzbrojonym i niezabudowanym wykonywane mogq by¢ jako szerokoprzestrzenne,
ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. W przypadku konieczno$ci wykonania wykopu wasko przestrzennego, wykop
nalezy umocni¢ za pomocq stalowych obuddw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.

Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparkg. Uzupetnienie robot ziemnych przy
zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, stupow energetycznych oraz drzew, nalezy wykonac recznie.

Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metodg odwodnienia prozniowego za pomocy filtréw igtowych z tworzywa sztucznego
i agregatow wodno-prézniowych. Do jednego kolektora agregatow podtaczyé maksymalnie 25 igtofiltrow
w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwaé nalezy na gteboko$¢ 5,0 m od powierzchni
terenu. Gtebokos¢ i rozstaw filtrow dostosowac do warunkdw panujgcych w trakcie wykonywania robot.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu
w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzysta¢ nalezy rowy odwadniajace lub tereny niezabudowane).

4.4. Przeszkody - drogi.

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowania wystepuja;

- droga (ul. Lesna), z ktdra krzyzuje sie projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjne;.

PrzejScie kanalizacji sanitarnej pod drogg o nawierzchni asfaltowej projektuje sie wykona¢ metodg przewiertu,

pozostate metodq przekopu otwartego w stalowych rurach ochronnych i przewiertu sterowanego. Przy

wykonywaniu przejs¢ metodg przewiertow lub przekopow otwartych wprowadzenie kanatow sanitarnych
grawitacyjnych do rur ochronnych wykona¢ za pomocg obejm systemu INTEGRA. Koncowki rur ostonowych
uszczelni¢ za pomocg manszet rowniez systemu INTEGRA.

- rure kanalizacji grawitacyjnej PVC @200 przy przejsciu pod drogg nalezy umiescic w stalowej rurze
przeciskowej dn350 a przestrzen migdzy nimi uszczelni¢ manszetg typ N 200 x 350 o wymiarach A-225; B-
362; H-75 (mm). Na rure przewodowg nalezy zatozy¢ ptozy typ L (7 elementdw) o wysokosci 60 mm.

llo$¢ ptoz wynika z dtugosci rury przeciskowej i zaktada sie je w odlegtosci 0,15 m od poczatku i korca rury oraz

co 1,50 m wewnatrz.

4.5. Przeszkody - kable, przewody.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na tarcicy Swierkowej na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.
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Zabezpieczenie przewodu wod.-kan. w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na lezaku (z bali
drewnianych lub wyprasek stalowych) na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Po utoZzeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podtoze pod
istniejace, odkryte przewody.

4.6. Przeszkody - sie¢ wodociggowa.
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej krzyzuje sie z istniejacq siecig wodociggowa.
W wiekszosci rury kanalizacyjne przebiega¢ bedg nad rurami wodnymi. Nalezy wiec zwrdci¢ szczegolng uwage

na ich przebieg, a roboty ziemne w miejscach kolizji prowadzi¢ sposobem recznym.

5. Ttocznia Sciekow.

Przepompownia, typ przejazdowy: Babimost, ul. Dziatkowa, dz. nr 804/15:

Przepompownie zaprojektowano w systemie AWALIFT. Spetnia warunki okreslone w PN/EN-12050-1:
,Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia” oraz PN/EN-
12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw bez fekaliéw i z fekaliami.

e zbiornik retencyjny jest zamknigty, wodoszczelny i pomijajgc otwory wentylacyjne - zabezpieczony przed
wydzielaniem odorow oraz odporny na wypadek pietrzenia $ciekow;

e zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych jest stabilny, sztywny, zbudowany
z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych $ciekdw przez zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi;

e zastosowane urzadzenie (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie przepompowni eliminuje
gospodarke skratkami, tzn. podnosi $Scieki razem ze wszystkimi cze$ciami statymi, jakie sq zwykle zawarte
w $ciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania urzadzen rozdrabniajacych fekalia;

e urzadzenie posiada dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, o wydajnodci réwnej maksymalne;
projektowanej wydajnosci przepompowni;

e pompy sg chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w $ciekach cze$ciami
statymi; separacja odbywac si¢ bedzie poprzez zastosowanie dwukanatowych separatoréw czesci statych,
z ktérych kazdy wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w kazdej komorze), sprezyscie
dociskane do wystepow lub kotkdw rozmieszczonych na jego bocznej $cianie. Elastyczne, uchylne zespoty
cedzace, ktore otwierajq sie w czasie tloczenia, pozwalajg na swobodny przeptyw strumienia sciekow w catym
obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek
statych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatorow; nie
dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w swietle przeptywu Sciekow
(typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

e przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekéw obcigzonych fazg stat,
w tym réwniez w strefie separacji skratek, bezwzglednie zachowano minimalny swobodny przekréj (tzw. wolny
przelot kuli) nie mniejszy niz @100 mm; wynika to ze specyfiki technologii zastosowanej w ttoczniach Sciekow;

e pompy sg tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia;

e zbiornik retencyjny na gornej powierzchni posiada otwor rewizyjny, ktéry pozwala na :

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotdw,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow badz ztogow
ttuszczu.

Ttocznia posiada opinie techniczng dotyczacq braku zagrozenia wybuchem i pozarem.

Przepompownie Sciekow zaprojektowano jako studnie prefabrykowang z kregdw betonowych z monolitycznym
dnem o $rednicy DN2000 i catkowitej wysoko$ci h = 3050 mm. Studnie zaprojektowano jako przejazdowa.
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Wejscie do pompowni odbywa sie poprzez drabinke ztazowg ze stali nierdzewnej. Przykrycie przepompowni
stanowi plyta Zelbetowa, prefabrykowana, w ktérej zamontowano wtaz stalowy, Zeliwny, klasa D400, Srednica
800 mm, z zabezpieczeniem przed naptywem wody do 2 baréw. W komorze pompowni zaprojektowano ttocznie
Sciekow. Ttocznia jest w petni automatycznym przeptywowym modutem, przeznaczonym do przepompowywania
Sciekow komunalno-bytowych. Modut zbudowany jest na bazie metalowego zbiornika (odlewu), wyposazonego
w dwa zespoly pomp wirnikowych wraz z dwukanatowymi separatorami czesci statych oraz armature
i urzadzenia niezbedne do przepompowywania Sciekow. Zbiornik pokryty jest powtokg ochronna.

Parametry zbiornika ttoczni:

— wymiary - 860 mm x 660 mm,

— wysoko$¢ — 380 mm,

— objetos¢ zbiornika — 107 |,

— wysoko$¢ zabudowy — 400 mm

— przytacze na doptywie sciekow — DN200,

— przytacze na rurociggu ttocznym — ztgcze kotnierzowe PN10, DN100,
— napowietrzanie i odpowietrzanie — krociec przytaczeniowy dla rur z tworzywa sztucznego DA75
— pompy wirowe ST 0,75 kW

— doptyw maksymalny godzinowy - Q hmax =4 m3h

— Rzedna terenu pompowni 57,19 m npm

— Rzedna wlotu kanatu do pompowni 55,09 m npm

— Rzedna wylotu osi rurociggu tlocznego z pompowni 56,07 m npm

— Najwyzszy punkt na trasie 56,67 m npm

— Diugosc¢ rurociggu ttocznego catkowita — 46 m PEHD PN10 (110x6,8)
— v=09m/s

—  Wydajno$¢ pompy: Q = 20 m3/h

—  Wysoko$¢ podnoszenia H = 6,0 m H20

— Nominalna moc silnika pompy 0,75 kW

—  Wymiary komory suchej: @ 2,00 m x 2,55 m

- komora ,sucha” o wymiarach @ 2000 mm x 2550 mm, z kregéw betonowych
- zbiornik ttoczni Sciekdéw z metalu (odlew), pokryty wewnatrz i na zewnatrz powtokg antykorozyjna,
- pompy wirowe 0,75 kW IP 67,

- zawor zwrotny klapowy,

- zasuwy odcinajgce z migkkim uszczelnieniem,

- przewod potgczeniowy,

- kréciec stalowy OH18N9 kotnierzowy,

- kolano kotnierzowe,

- kotnierz specjalny,

- rura kanalizacyjna kielichowa,

- czujnik warto$ci granicznych - sonda analogowa ASA,

- przewod odpowietrzajacy zbiornik ttoczni PVC klejone,

- kominek wywiewny DN75 PVC,

- pompka odwadniajgca z pionowym tgcznikiem poziomu z osprzetem,
- zawor kulowy odcinajacy,

- instalacja odwadniajaca,

- wentylacja grawitacyjna PVC DN150,

- kominek wentylacyjny odpowietrzajacy komore pompowni,

- wiaz zeliwny D400, wodoszczelny

- drabinka wtazowa stal OH18N9,

- tancuchy uszczelniajace,

- cokdt betonowy pod tlocznig h=50 mm.
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Rozdzielnia sterownicza:
— Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,
— Zabezpieczenie przepieciowe,
— Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,
— Bezpieczniki obwoddéw pomocniczych,
— panel operatorski + MT-101
— CPW2zC (czujnik obecnosci wody w komorze tloczni),
— Wiacznik oswietlenia i napiecia wewnatrz komory,
— Przetgcznik trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),
— Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwoddw niskiego napiecia, w tym urzadzen alarmowych,
—  Wylaczniki krancowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujacej),
— Sygnalizatory alarmowe: $wietlny,
— Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego (OPN- Sypniewski),
— Obudowa wewnetrzna stalowa malowana proszkowo,
— Amperomierze na kazdg z pomp,
—  Woltomierz,
— Liczniki czasu pracy,
— Grzatka z termostatem,
— Gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwérczego wraz z recznym przetgcznikiem
JAgregat — 0 — sie¢”.

Obiekt nalezy wiaczy¢ w istniejacg w gminie Babimost sie¢ monitoringu Hydro Net firmy Hydro Partner
z Leszna.

5. Préby szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas
badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg
0 co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Dla rurociggéw ttocznych (cisnieniowych) nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg — hydrauliczng o cisnieniu
0,9 Mpa.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru i uzytkownika.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze warunkami
technicznymi wykonania, odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami i przepisami
branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi producentow rur oraz pod fachowym nadzorem.
Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwa¢ prace ziemne w
celu okre$lenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.

O terminie przystapienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci i wraz z nim zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robo6t oraz nadzor
nad ich przebiegiem.
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Przed zasypaniem kanatow grawitacyjnych i przewodow ttocznych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

powykonawcza.
W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie powstawania odpadéw mogacych mie¢ szkodliwy wptyw na

$rodowisko.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Zurek
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