Bankomat NCR SelfServ 6628 CEN III
Dane techniczne:
- ciężar 600kg (obciążenie podłoża: 1813kg / m2)
Temp. Pracy: -35C – +40C (bez modułu klimatyzacyjnego)


  -35C - +50C (z modułem klimatyzacyjnym)
Zasilanie jednofazowe 230V, zabezpieczenie 20A oraz wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA.

Wymiary bankomatu CEN III bez modułu klimatyzacyjnego:
[image: image1.png]490 mm
[ (1a20m)
Stamm
(205)
0
—— p— —
|
i:k il
=@
P | ====] 1550mm
. o
5 674 mm
T~ —

RYS 61 Wymiary hek SelfSery 28, bez madulu Kimatyzacyjnego®





Wymiary dostępu dla klienta:
[image: image2.png]Polozenie — dane podstawowe

Ponizsze lustracje ukazuja polozenie podstawowych elementéw, lub szczelin
‘wejéciowych / wyjéciowych, na panelu uzytkowym urzadzenia KR SelfServ 28.
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Rekomendowana przestrzeń serwisowa – wersja bez modułu klimatyzacyjnego:
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Rekomendowana przestrzeń serwisowa – wersja z modułem klimatyzacyjnym:
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Otwory w podstawie oraz wymogi kotw mocujących:

[image: image6.png]Urzadzenie e SelfServ 28 powinno zostac przytwierdzone do podioza - przez
otwory oznaczone na ilustracjach w ukazanych w nastepnej czescl , PoloZenie
atwordw na kotwy montujace!, strona 1-27, litera A - przy pomocy szeiciu
kotew z podkiadkami kotwiczacym. Jezeli urzadzenie ma by¢ przytwierdzone do
podioza to powinno ono by¢ w stanie unies¢ obciazenie wywolywane przez
punkty zakotwiczenia samych kotw. Zaréwno kotwy jak i podkiadki musza byé
przygotowane przez instytucje zamawiajaca urzadzenie.

Minimalne warunki specyfikacji kotew, przy pomocy ktérych urzadzenie moze
byé przytwierdzony do kamiennego bad? betonowego podioza, to hartowane,
wysokoprezne éruby M16 ssess, 2 odpowiednimi podkiadkami o grubosci
minimum & mm o2+ ee) 0 maksymalnej zewnetrznej érednicy 40 mm 57 ese) |
maksymalnej wewnetrzne] érednicy 18 mm 7. Rekomendowana dhugosé
&rub wynosi minimum 150 mm ssese,. Zaleca sie takze zastosowanie tulejek
rozporowych typu RawlIub tulejek Kiejowych typu Resin.

Uwagal:  Sruba kotwiaca przy zastosowaniu sejfu typu CEN powinna
Speiniaé wymagania normy EN 1143-1 (CEN Safe Burglary Standard).

Uwaga2:  Dodatkowy otwér w podstawie urzadzenia (otwér oznaczony

jako € w czesdi  Pofozenie otwordw na kotwy montujace’, strona 1:27)
ma nagwintowana wigksza érednice niz pozostafe. Umozliwia to
zamontowanie przez otwor czujnika alarmowego.




[image: image7.png]Uwagal:  Otwory oznaczone litera A ukazuja miejsca montazu kotew
montujacych.

Uwaga2:  Obszar oznaczony litera B (patrz czesé , Poladenie | wymiary wneki
na_przewod/, ponizef) ukazuje miejsce wprowadzenia przewodow
zasilajacych | logicznych.

Uwaga3:  Otwdr zaznaczony litera C oznacza miejsce wprowadzenia czujnika
alarmowego.




[image: image8.png]Ponizszy

rysunek przedstawia plan podstawy urzadzenia (widok z gory).

Powinien on zostaé uwzgledniony przy przygotowaniu miejsca na kotwy.
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RS 1.17: Lokalizacja otwordw montujacych NCR SelfServ 28 do podioza™”




POŁOŻENIE I WYMIARY WNĘKI NA PRZEWODY:

[image: image9.png]Przewody zasilajace i logiczne wprowadzane sa do urzadzenia NCR SelfServ 28
poprzez otwor w podstawie sejfu urzadzenia (patrz obszar oznaczony litera B
na rysunku RYs »17 w czedci ,Polodenie ofwordw na_kotwy montujce,
strona 1-27). Diatego tez w podiozu powinna zostat przygotowana wneka
umoziiwiajaca najpierw zwiniecie a potem wprowadzenie przewodow do seffu
urzadzenia,

Nalezy upewnié sie, ze wneka jest pusta i nie znajduja sie w niej jakiekolwiek
materialy utrudniajace ulozenie w niej przewodéw. Wneka nie powinna byé
wypelniona ani zalana betonem. Wneka nie moze byé wieksza, niz ukazano to
na ponizszym rysunku (RYS +18).




[image: image10.png]Uwagat:  Przewéd zasilajacy musi byé wyprowadzony w 16 mm csrees)
elastycznym stalowym wezu ochronnym.

Uwaga2:  Gniazdka dystrybucyjne | jakiekolwiek przewody, zasiajace
i logiczne, nie moga wystawat ponad powierzchnig podioza.

Uwaga3:  Podczas montazu nalezy upewnic sie, 2e podstawa urzadzenia
doktadnie pokrywa przygotowana w podiozu wneke na przewody.
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‘RS 1-18: Wymiary | polozenie wneki na przewody NCR SeifServ 28°




