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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462
w miejscowosci Jandw
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WYKAZ PROJEKTU
Metryka projektu,
Wykaz projektu,
Pismo w sprawie uzgodnienia trasy rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 462 w Janowie, gm.

Olszanka, wydane przez RD Brzeg, znak: RD3/9/RDE9/S0O/4113-398/2010/2753 3642 z dnia
02.08.2010r.,

Pismo w sprawie technicznych warunkéw przebudowy, wydane przez RD Brzeg, znak:
RD3/9/RDEY/S0O/4112-W-498/2010/3572 4557 z dnia 30.09.2010 .,

Pismo w sprawie technicznych warunkéw przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia,
wydane przez RD Brzeg, znak: RD3/9/RDE9/SO/4112-W-498/2010/3572 z dnia 30.09.2010 r.,
Techniczne warunki przylaczenia dla zasilania o§wietlenia projektowanych zatok autobusowych w
miejscowosci Janéw (na wysokosci posesji nr 2 i nr 31), wydane przez RD Brzeg, znak:
RD3/9/RDEY/S0O/4112-W-649(2)/10/3511/4546 z dnia 01.10.2010 r.,

Techniczne warunki przylaczenia dla zasilania o§wietlenia projektowanych zatok autobusowych w
miejscowosci Janéw, wydane przez RD Brzeg, znak: RD3/9/RDE9/S0/4112-W-649(3)/10/3511/ z
dnia 01.10.2010r.,

Opinia koordynacyjna nr G.I. 7442-298/10 z dnia 05.10.2010 r., wydana przez PZUDP w Brzegu,
Pismo w sprawie sprawdzenie dokumentacji technicznej projektu na przebudowe istniejacych linii
napowietrznych niskiego napiecia i o§wietlenia ulicznego, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych
sieci kablowych o§wietlenia ulicznego oraz budowe o$wietlenia projektowanych zatok
autobusowych w ramach projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 462, w miejscowosci Jandéw,
gm. Olszanka, wydane przez RD Brzeg, znak: RD3/9/RDEY/IK/400-532/3815/2010 4947 z dnia
22.10.2010r.,

10. Opis techniczny,
11. Obliczenia,

hd

® =N

9.

TABLICE

Zestawienie montazowe linii napowietrznej n.n. — do schematu nr 3.1 — tablica nr 1.1,
Zestawienie montazowe linii napowietrznej n.n. — do schematu nr 3.2 — tablica nr 1.2,
Zestawienie montazowe przytaczy do istn. odbiorcéw — do schematu nr 3.1 — tablica nr 2.1.
Zestawienie montazowe przytaczy do istn. odbiorcéw — do schematu nr 3.2 — tablica nr 2.2.

SPIS RYSUNKOW

Plansza zbiorcza uzbrojenia — Plan przebudowy linii napowietrznej n/n oraz przebudowy i budowy
o$wietlenia ulicznego — rys. nr 1.1,

Plansza zbiorcza uzbrojenia — Plan przebudowy linii napowietrznej n/n oraz przebudowy i budowy
oswietlenia ulicznego — rys. nr 1.2,

Schemat ideowy zasilania i obwodéw o$wietleniowych — szafka ztaczowo — pomiarowa ,,ZK-1a-1P-
S” z aparaturg sterujaca i zasilajacg (zasilanie stup LNN nr 20) — rys. nr 2,

Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej n/n oraz przebudowy i budowy o$wietlenia
ulicznego — rys. nr 3.1,

Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej n/n oraz przebudowy i budowy o$wietlenia
ulicznego — rys. nr 3.2,

Obcigzenie statyczne stupa nr 1 —rys. nr 4.1,

Obcigzenie statyczne stupa nr 2 — rys. nr 4.2,

Obcigzenie statyczne stupa nr 13 —rys. nr 4.3,

Obcigzenie statyczne stupa nr 15 —rys. nr 4.4,

10. Obciazenie statyczne stupa nr 18 —rys. nr 4.5,
11. Obciazenie statyczne stupa nr 20 — rys. nr 4.6,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Adres do kerespondencji: \ \ GRUPA
EnergiaPro S.A, Oddziat w Opolu
Rejon Dystrybucji Brzeg I AU Ro N

49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel. +48 77 416 2076

fax +48 77 416 29 79 k ENERGIAPRO

Brzeg, dn. 02.08.2010r.
Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
N ul. Ozimska 8 Ip.
RD3/9/RDE9/S0/4113-398/2010/2753 %ly?, 45-057 Opole

Dotyczy: uzgodnienia trasy rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 462 w Janowie, gm. Olszanka

W odpowiedzi na pismo o znaku L.dz. 215/2010 z dnia 21.07.2010 Rejon Dystrybucji Brzeg uzgadnia
trase rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 462 w Janowie, z nastepujacymi uwagami:

1. Na zalaczonych planach naniesiono istniejace uzbrojenie naziemne i podziemne Rejonu
Dystrybucji Brzeg.

2. Przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Rejonu nalezy zachowac
odlegloéci zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™ oraz zabezpieczy¢ kable energetyczne rurami ostonowymi.

Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odlegtoéci do 0,5m od nich nalezy prowadzi¢ recznie.

4. Przy zblizeniach do linii napowietrznej 0,4 kV nalezy zachowaé odlegtos¢ 2 m liczac w poziomie
od rzutu skrajnego przewodu linii. Natomiast przy skrzyzowaniach powyzsze odleglosci nalezy
zachowa¢ miedzy przebudowywanym skrzyzowaniem a konstrukcjami wsporczymi (stupami)
linii. W razie niemozliwosci zachowania powyzszego zalecenia, szczegdly dotyczace zblizen i
skrzyzowan nalezy ustalié na etapie projektowania w RD Brzeg.

5. Wszelkie prace w obrgbie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ujetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 06.02.2003r.). oraz
norma PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

6. Potwierdzenie stanu uzbrojenia oraz podanie warunkéw do projektowania i realizacji inwestycji
nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w ZUD.

Jednoczesnie informujemy, ze z zalaczonych map wynika iz kilka stupéw linii napowietrznej 0,4 kV
po przebudowie drogi zlokalizowanych zostanie w pasie projektowanych chodnikéw, w przypadku
kolizji przedmiotowych stupéw, Inwestor winien wystapi¢ do tutejszego Rejonu z wnioskiem o
techniczne warunki przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV, ktora odbedzie si¢ kosztem i staraniem
Inicjatora zmian w ukladzie drogowym.

Niniejsze pismo nie jest uzgodnieniem projektu technicznego.

EnergiaProfS.A. EnergiaPro S.A

Oddziat w Qpolu pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw

ul. Warynskiego 1 Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej

45-047 Opol VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 77 452 90 00 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 www .energiapro.p
fax +48 77 455 64 51 Kapitat zakladowy (wptacony): 82 282 436,18 zt 4/2
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Z tytutu niniejszego uzgodnienia paobiera si¢ oplate w wysokosci 150,16 zt plus podatek VAT 22%.

Kwot¢ powyzsza nalezy wplaci¢ na nasze konto w Banku BZ WBK nr 72 1090 2138 0000 0001 0323
6277 w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W zalaczeniu przesylamy mapy oraz fakture vat.

K/O:

1. RDE9
2. EK9/Z
3. a/a

. ry )
P "
Marek Maciejewski

7/2
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Rejon Dystrybuci B

MRttt ’ TAURON

tel. +48 77 416 20 76 O A

fax +48 77 416 29 79 \ ENERGIAPRO
M

Brzeg, dn. 30.09.2010r. v

RD3/9/RDES/S0/4112-W-498/2010/3572 q 55 }

Dotyczy: technicznych warunkéw przebudowy

W odpowiedzi na pismo Pracowni Projektowej ,PROKOM* oraz w nawigzaniu do pisma
RD3/9/RDE9/SO/4113-398/2010/2743/3642 z dnia 02.08.2010r. w sprawie zmiany lokalizacji stlupéw nr 1, 2,
13, 15, 18 i 18 linii napowietrznej 0,4 kV w Janowie, Rejon Dystrybucji Brzeg w zalaczeniu przesyla warunki
techniczne przebudowy.

Jednoczesnie informujemy, ze na podstawie przeslanych technicznych warunkéw przebudowy nalezy zleci¢
firmie badz osobie uprawnionej opracowanie stosownej dokumentacji techniczno-prawne;.

Nadmieniamy, Ze przebudowa istniejacej sieci nN nie jest zwiazana z przylaczaniem nowych obiektow
do sieci, wszelkie koszty zwiazane z przebudowa ponosi inwestor, zgodnie z par. 42 pkt. 6 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93/2007).

Przed przestgpiniem do realizacji zadania nalezy zawrze¢ stosowne porozumienie — umowe w sprawie
realizacji przebudowy.

Z powazaniem

,& Kierownik

Relenu QE trybucji Brzeg

EnergfaPro S.A.
Otrzymuja: Oddzat u\‘Opo‘lu l

1. Pracownia Projektowa ,,PROKOM” Marek Maciejewski
ul. Ozimska 8 Ip.
45-057 Opole

2. RDE9

Zalaczniki:
- warunki przebudowy

EnergiaPro S.A EnergiaPro S.A

Oddziat w Opolu pl. Powstancéw Slgskich 20, 53-314 Wroclaw

ul. Warynskiego 1 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabryczne)

45-047 Opole VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 77 452 90 00 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 www.energiapro.pl
fax +48 77 455 64 51 Kapitat zakladowy (wptacony): 82 282 436,18 zi
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Adres do korespondencii: \ \ GRUPA
EnergiaPro S.A, Oddziat w Opolu
Rejon Dystrybucji Brzeg IAU RO N

49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel. +48 77 416 20 76

fax +48 77 416 29 79 ENERGIAPRO

Brzeg, dn. 30.09.2010r.

Zarzad Dréog Wojewodzkich

RD3/9/RDE9/SO/4112-W-498/2010/3572 ul. Oleska 127

45-231 Opole

Dotyczy : warunkéw przebudowy linii napowietrznej nN

W nawiazaniu do wystapienia Pracowni Projektowej ,,PROKOM® w sprawie zmiany lokalizacji stupow

nr 1, 2, 13, 15, 18 i 18 linii napowietrznej 0,4 kV w Janowie, Rejon Dystrybucji Brzeg podaje techniczne
warunki przebudowy w/w sieci nN:

1.

¢

Istniejace stupy nr 1 i 2 linii napowietrznej 0,4 kV nalezy przesuna¢ w taki sposob aby nie kolidowaly
z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 462. Zakres przebudowy obejmuje odcinek linii napowietrznej 0,4 kV
relacji stacja transformatorowa S-292 , Janéw* — stup nr 3:

na odcinku stacja transformatorowa S-292  Janéw* — stup nr 1 (kier. PGR) nalezy zabudowa¢ przewod
typu AsXSn 4 x 70 mm’ + AsXSn 2 x 35 mm’ i polaczyé go z istniejacymi przewodami golymi typu
4 x AL 35 mm® + AL 25 mm’ w kierunku stupa nr 51,

na odcinku stacja transformatorowa S-292 _Janow* — slup nr 2 (kier. Pogorzela) nalezy zabudowaé
przewod typu AsXSn 4 x 70 mm’ + AsXSn 2 x 35 mm’ i polaczy¢ go z istniejacymi przewodami golymi
typu 4 x AL 35 mm” + AL 25 mm® w kierunku stupa nr 3,

istniejace przylacza napowietrzne gole do budynkéw mieszkalnych nr 11 i 12 zasilane ze stupa nr 2,
nalezy wymieni¢ na izolowane stosujac przewod typu AsXSn 4 x 25 mm”.

. Istniejace stupy nr 13, 15, 18 i 20 linii napowietrznej 0,4 kV nalezy przesuna¢ w taki sposéb aby nie

kolidowaty zrozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462. Zakres przebudowy obejmuje odcinek linii
napowietrznej 0,4 kV relacji stup nr 12 - stup nr 20:

istniejace przewody linii gléwnej typu 4 x AL 35 mm® + AL 25 mm’ relacji stup nr 12 — stup nr 20
nalezy przepia¢ na nowo wybudowane stupy nr 13, 15, 18 i 20,

na odcinku stup nr 13 — stup nr 14 do budynku mieszkalnego nr 4 nalezy wymieni¢ przylacz goty na
izolowany stosujac przewod typu AsXSn 4 x 25 mm’,

na odcinku stup nr 18 — shup nr 19 nalezy zabudowa¢ przewéd typu AsXSn 4 x 35 mm?,

istniejace przylacza napowietrzne gole do budynkéw mieszkalnych nr 2 i 2a zasilane ze stupa nr 19,
nalezy wymieni¢ na izolowane stosujac przewéd typu AsXSn 4 x 25 mm®.

istniejace przylacza napowietrzne do budynkéw mieszkalnych nr 1 i 31 nalezy przepia¢ na nowy stup nr
20, do budynku mieszkalnego nr 30 nalezy przepia¢ na nowy stup nr 18 i do budynku mieszkalnego nr
28 nalezy przepia¢ na nowy stup nr 13.

. Jako stupy mocne stosowac zerdzie wirowane, stupy przelotowe wykonaé z zerdzi ZN.

EnergiaPro S.A EnergiaPro S A

Oddziat w Opolu pl. Powstancéw Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

ul. Warynskiego 1 Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej

45-047 Opole VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 77 452 90 00 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 www.energiapro.pl
fax +48 77 455 64 51 Kapitat zakladowy (wptacony): 82 282 436,18 zi
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4. Opracowanie projektu lezy w gestii Inwestora. Projekt techniczny na przebudowe przedmiotowego
odcinka linii wraz z obliczeniami, podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Brzeg.

5. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres dwach lat od daty wydania.

6. przebudowa istniejacej sieci nN nie jest zwiazana z przylaczaniem nowych obiektow do sieci, wszelkie
koszty zwiazane zprzebudowa ponosi inwestor, zgodnie z par. 42 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93/2007).

Otrzymuja: Kierownik

1. Pracownia Projektowa ,,PROKOM” Rej?# ({r) ysg;yrt;ugs 2 i
ul. Ozimska 8 Ip. Odd a#wOpoIﬁ ’
45-057 Opole

2. RDE9 Marek jewski
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Adres do korespondencji: . k),l (¥ \ \ GRUPA
En v Opolu

o Dt Bzey Ll # TAURON
tel. +48 77 416 2(

fax +48 77 416 20 79 k’/r« . ENERGIAPRO

Brzeg, dn. 01.10.2010 r. Urzad Gminy Olszanka

- 49-3320Olszanka
RD3/9/RDEOWK/4112-W-649(2)/10/3511/ [ bl‘@

WARUNKI PRZYLACZENIA

W odpowiedzi na pismo oraz wniosek Rejon Dystrybucji Brzeg, zapewnia dostawe energii
elektrycznej o mocy przylaczeniowej

0,3 kW

dla zasilania oswietlenia projektowanych zatok autobusowych w miejscowosci Janéw (na wysokosci
posesji nr 2 i nr 31), po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

W okresie wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
do sieci moze wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Brzegu z wnioskiem o zawarcie umowy o
przylaczenie, po przedlozeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu, w ktérym
beda uzywane urzgdzenia lub instalacje elektryczne.

Niezbednym warunkiem przystapienia do realizacji zadania jest podpisanie, przez podmiot
przylaczany z RD9 w Brzegu umowy o przylaczenie, ktora stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz okresli obowigzki stron w zakresie
realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

1. Zasilanie w/w obiektu odbywaé si¢ bedzie z najblizszego stupa linii napowietrznej 0,4 kV
EnergiaPro.

2. Migjscem dostarczania energii elektrycznej (granica eksploatacji pomigdzy stronami) bedg zaciski
pradowe przylacza na linii 0,4 kV EnergiaPro.

3. Projektowane oswietlenie uliczne nalezy wykonaé jako wolnostojace. Nalezy zabudowac
odpowiednig ilos¢ latarni oswietleniowych oraz wykonac lini¢ kablowa lub napowietrzna.

4. Miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego, 1-fazowego 2-taryfowego, bedzie szafka
zlaczowo-pomiarowa typu ZKla-1P-S, zabudowana na shupie linii napowietrznej 0,4 kV. Przy
rozliczaniu energii elektrycznej w systemie 2-czasowym nalezy zainstalowaé dwa zegary sterujace,
Jjeden dla przetaczania taryf, drugi dla sterowania o$wietleniem.

5. Zabezpieczenia przecigzeniowe o pradzie znamionowym 6 A, zabudowane bedzie w projektowanej
szafce ztaczowo-pomiarowej za licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania. Jako
zabezpieczenie przeciazeniowe nalezy stosowaé ograniczniki mocy wyposazone tylko w czion
przeciazeniowy i dzwigni¢ zalacz-wylacz, badz stosowaé¢ wylaczniki nadpradowe
z charakterystyka ..C™.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe wyposazone w wkladki topikowe o wartosci wyniklej z obliczen,
lecz nie wigksze niz 50 A, zlokalizowane bedza w czesci zlaczowej projektowanej szafki.

7. Nalezy zastosowac nastepujace oznakowanie projektowanych latarni:
- numer latarni nanies¢ na pasku koloru zielonego, szerokosci 10 cm,
- nasadke¢ oprawy rowniez pomalowac¢ na kolor zielony.

79216 www.energiapro.pl
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8. Instalacja odbiorcza, wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, zasilana bedzie
zalicznikowo z projektowanej szafki oswietleniowej.

9. Przy doborze systemu ochrony od porazen nalezy

a) uwzgledni¢ nastgpujace parametry sieci:
- sieci RE Brzeg wykonane sa w ukfadzie TN-C.
- Obliczona rezystancja i reaktancja petli zwarcia wynosi: R =0,0758 Q, X =0,0694 Q.

b) Ochrong przeciwporazeniowg obiektu/budynku zapewnia jego wlasciciel. Instalacja odbiorcy
powinna by¢ zgodna zprzepisami i normami (PN-IEC 60364) w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Budynek powinien posiada¢ swoj wlasny uziom, polaczony z glowna
szyna wyrownawcza budynku.

¢) ochrong przeciwporazeniowg dla projektowanej sieci nalezy dobra¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami przyjetymi do stosowania przez Oddzial Opole
EnergiaPro. (Norma SEP N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.™).

10. Projekt na roboty elektryczne, podlega uzgodnieniu w RD Brzeg w zakresie zgodnosci z
niniejszymi warunkami przylaczenia.

11. Podanie napigcia nastapi po pozytywnym sprawdzeniu technicznym instalacji w oparciu o
dokumentacje formalno-prawna.

Do umowy nalezy dolgezyc :
Wymagane prawem budowlanym pozwolenie na budowg lub zgloszenie wiasciwemu organowi
nadzoru budowlanego (kiedy pozwolenie nie jest wymagane) wraz z pozytywna odpowiedzig -
stanowiskiem tej jednostki na zgloszenie.

12. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna.

13. Niniejsze warunki przyfaczenia traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty dorgczenia. Uniewaznia sig¢
warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

14. Zainstalowane latarnie, linia zasilajaca oraz szafka oswietlenia ulic pozostana na majatku i w
eksploatacji Urzedu Gminy Olszanka.

W zalgczeniu przesylamy projekt ,umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej o napigciu nie
wyzszym niz 1 kV”. Prosimy o ustosunkowanie si¢ do przeslanego projektu umowy oraz
okreslenie mozliwosci realizacji w/w warunkéw przylaczenia.

Uwaga : Powyiszy zakres robot winna wvkona¢ firma lub osoba posiadajqca odpowiednie
uprawnienia i prowad=qca dziatalnos¢ w zakresie instalacji elektrycznych,

Do wiadomosci:
Pracownia Projektowa ,,PROKOM™

Ul. Ozimska 8 Ip. Rejorqu !E()iyest
45-057 Opole EnergiaPrp S.A
/*G?jdzimw polu
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nergiaPro S /

Adres do korespondenit \’\ GRUPA
o # TAURON

ENERGIAPRO

Brzeg, dn. 01.10. 2010 .
Urzad Gminy Olszanka

Olszanka 16
RD3/9/RDE9/WK/4112-W-649(3)/10/3511/ 49-332 Olszanka

WARUNKI PRZYLACZENIA

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Dystrybucji Brzeg wyraza zgode na zwigkszenie mocy
przylaczeniowe;j:

z 1,0 kW do 1,3 kW

dla zasilania oswietlenia projektowanych zataok autobusowych w miejscowosci Janow, po speieniu
nastgpujacych warunkow:

W okresie waznosci niniejszych warunkow przylaczenia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
do sieci moze wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Brzegu z wnioskiem o zawarcie umowy o
przylaczenie, po przedlozeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu, w ktérym
bedg uzywane urzadzenia lub instalacje elektryczne.

Niezbgdnym warunkiem przystapienia do realizacji zadania jest zawarcie przez podmiot
przylaczany z Rejonem Dystrybucji w Brzegu umowy o przylaczenie, ktora stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz okresli obowigzki
stron w zakresie realizacji niniejszych warunkow przylgczenia.

1. Miejscem dostarczania energii elektrycznej (granica eksploatacji pomigdzy stronami) bedg zaciski
odplywowe podstaw bezpiecznikowych rozdzielnicy 0.4 kV stacji transformatorowej S-292
LJanow™,

2. Instalacja odbiorcza, wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasilana bedzie
istniejacej szafki oswietleniowej Odbiorcy.

3. Istniejacy uklad pomiarowy pozostaje bez zmian.

4. Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian

5. Przy doborze systemu ochrony od porazen nalezy

a) uwzglednic¢ nastgpujace parametry sieci:
- sieci RE Brzeg wykonane sa w uktadzie TN-C.

b) Ochrong przeciwporazeniowa obiektu/budynku zapewnia jego wlasciciel. Instalacja odbiorcy
powinna by¢ zgodna zprzepisami i1 normami (PN-IEC 60364) w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Budynek powinien posiada¢ swéj wlasny uziom. polaczony z glowna
szyng wyrownawcza budynku.

6. Przed przystapieniem do robot nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia w tut.Rejonie schemat
jednokreskowy z okresleniem wielkosci zabezpieczen, przekroju przewodéw i pomiaru
rozliczeniowego oraz zastosowanym srodkiem ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
wraz z obliczeniami.

www.energiapro. D‘
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Strona 2z 2

7. Podanie napigcia nastapi po pozytywnym sprawdzeniu technicznym instalacji w oparciu o
dokumentacj¢ formalno-prawna.

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci. wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia. Uniewaznia
si¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. W instalacjach  elektrycznych u  odbiorcy nalezy stosowa¢ urzadzenia  ochrony
przeciwprzepigciowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie - (Dz. U. nr 75, poz. 960 z dnia 15.06.2002r.). Urzadzenia ochrony
przeciwprzepigciowe]j nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC60364-4-442 oraz PN-IEC60634-4-443.

11. Zabrania sie stosowania urzadzen elektrycznych wprowadzajacych zaktocenia do sieci EnergiaPro,
ktére powoduja, ze Przedsigbiorstwo Energetyczne nie moze dotrzymac standardow jakosciowych
dostarczanej energii elektrycznej, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektrycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623
7 04.05.2007r.).

12. Urzadzenia rozruchowe nalezy dobra¢ tak, aby stosunek najwigkszej wartosci pradu rozruchu
silnika podczas rozruchu, urzadzenia napedzanego, do pradu zamionowego silnika nie przekraczat
2.5 dla silnikdéw o mocy do 5.0 kW oraz 2.2 dla silnikow o mocy powyzej 5,0 kW - zgodnie
z norma PN-89/E-05012.

W zalgczeniu przesylamy projekt “umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej o napigciu nie
wyzszym niz 1 kV”. Prosimy o ustosunkowanie si¢ do przeslanego projektu umowy oraz
okreslenie mozliwosci realizacji w/w warunkow przylaczenia.

Uwaga : Powyiszy zakres robdét winna wykonaé firma lub osoba posiadajqca odpowiednie
uprawnienia i prowadzqca d=ialalnosé¢ w zakresie instalacji elektrycznych.

Do wiadomosci:

Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
Ul. Ozimska 8 Ip.

45-057 Opole

&

Oddziat w polu

Lgu Dyst%n cji Brzeg
%nergua T
Manek Ma b
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Powiatowy Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe)

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

G.1.7442-298/10
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordymacji: projekt trasy sieci energetycznej o$wietleniowej, siect kanalizacji
deszczowej z przykanalikami oraz przebudowy istniejacych  sieci: o$wietleniowej kablowej i
napowietrznej, sieci telekomunikacyjnej kablowej 1 napowietrznej w ramach rozbudowy drogi

Lokalizacja: Gm. Olszanka, obreb Janow, dz. nr
132/1,8,152/5,152/3,91/1,138,93,95,87,136,99/1,100,80,79,102,78,101,157,9/2,10/1,9/2,10/2,

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127

Upowazniony przedstawiciel: Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
ul. Ozimska 8 Ip., 45-057 Opole

Zlecenie z dnia: 20.09.2010r.

Integralng cze¢$cia niniejszej opinii koordynacyjnej sa zalaczniki graficzne nr 1i2 - mapy
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYEACZY) Z NASTEPUJACYMI
UWAGAMI

Telekomunikacja Polska S.A. TOK Obszar Eksploatacji w Opolu

Zastosowaé si¢ do warunkéw technicznych uzgodnienia branzowego. Zabrania sie prowadzenia
prac ziemnych sprz¢tem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od domierzonego
przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego TP S.A. Prace ziemne wykonywac¢ pod nadzorem
TP S.A. Polska.

PWiK Brzeg
Prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 2 m od sieci i przylaczy kanalizacyjnych prowadzi¢
recznie pod platnym nadzorem PWiK.

Zarzad Drog Wojewodzkich Opole
Zgodnie z warunkami ZDW Opole.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
Przy wytyczeniu przebiegu trasy wykonawca robét geodezyjnych jest zobowiazany do czytelnego
zaznaczenia w terenie punktéw osnowy I, II III kl., natontiast wykonawca sieci w rejonie tych
punktéw, wykopy powinien prowadzi¢ recznie dla zabezpieczenia stabilizacji tych znakéw. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

-12-
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Prace nalezy rozpoczaé po uzvskaniu decyzji od wlasciwego zarzadcy drég.

Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzi€ recznie, zachowad odleglo$ci wedlug norm.

owiatowega
Zespotu Yzgadfiania Dokumentacji
rojelteferei w Brzega

Podstawa prawna:

1.
2.

o
J.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz .2027).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
Regulamin dzialania Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.

-13-
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Adres do korespondencji: (b \ ‘ \ GRUPA
2
) & TAURON
u’({\ ENERGIAPRO
Brzeg, dn. 22.10.2010r.
Pracownia Projektowa ,,PROKOM*
ul.Ozimska 8 I p.
RD3/9/RDEY/IK/400-532/3815/2010 [1171,} 45-057 Opole
PROTOKOL

ze sprawdzenia dokumentacji technicznej

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji technicznej projektu przebudowy istniejacych linii
napowietrznych nN i oswietlenia ulicznego, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci
kablowych o$wietlenia ulicznego oraz budowg oswietlenia projektowanych zatok autobusowych w
ramach projektu rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 462 w miejscowosci Jandw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2010r. uprzejmie informujemy, ze w/w
dokumentacja zostata sprawdzona pod wzgledem zgodnosci z warunkami przebudowy
RD3/9/RDE9/SO/4112-W-498/2010/3572 z dnia 30.09.2010r, warunkami przylaczenia
RD3/9/RDE9/WK/4112-W-649(2)/10/3511/4546 z dnia 01.10.2010r oraz RD3/9/RDE9/WK/4112-W-
649(3)/10/3511 z dnia 01.10.2010r.

Przedlozong dokumentacj¢ uzgodniono bez uwag

Jednoczesnie informujemy, ze nie zostaly zawarte umowy o przylaczenie, ktére stanowia
podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz okreslg
obowiazki stron w zakresie realizacji warunkow przylaczenia. Nie zostalo rowniez zawarte
porozumienie, dotyczace przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej. Kolejne uzgodnienia
warunkujemy podpisaniem umoéw przylaczeniowych i porozumienia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata liczac od daty niniejszego pisma i nie zwalnia
Inwestora, Projektanta i Wykonawcy od odpowiedzialnosci w zakresie przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i budowy.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz ochrona przeciwporazeniowa winny by¢ zgodne
z przepisami obowiazujacymi w dniu odbioru.

Przestany 1 egz. projektu zatrzymujemy w naszych aktach.

Do wiadomosci :

Zarzad Drég Wojewddzkich
ul.Oleska 127

45-231 Opole

Kopie: RDE9

EnergiaPro S A
pl Powstancow Slgskich 20, 53-314 Wrociaw
ul Warynskiego 1 Sad Rejonowy dla Wroclaw:a - Fabryczne)
45-047 Opole VI Wydzial Gospodarczy Krajow estru Sadowego
tel +48 77 452 90 00 KRS: 0000073321, NIP. 811 REGON 230179216 www.energiapro.pl
fax +48 77 455 64 51 Kapital zakiadowy (wplacony) 82 282 436,18 zt
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe istniejacych linii
napowietrznych niskiego napiecia i o§wietlenia ulicznego, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci
kablowych o$wietlenia ulicznego oraz budowe o§wietlenia projektowanych zatok autobusowych w ramach
projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 462, w miejscowosci Jandéw, gm. Olszanka.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Zamawiajacego,
- techniczne warunki przebudowy wydane przez RD Brzeg,
- techniczne warunki przylaczenia wydane przez RD Brzeg,
- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500,
- koordynacja migdzybranzowa,
- obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Przebudowe istniejacych linii napowietrznej niskiego napiecia wraz z o§wietleniem ulicznym,
- Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych o$wietlenia ulicznego wraz z
dobudowg dodatkowych stupéw o$wietleniowych pomigdzy stupami nr 11 2,
- Budowg o$wietlenia projektowanych zatok autobusowych oraz przejs¢ dla pieszych,
- Ochrong od porazen pradem elektrycznym.

4. Przebudowa istniejacych linii napowietrznej niskiego napiecia wraz z o§wietleniem ulicznym.

W zwigzku z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462, w miejscowosci Janéw, gm.
Olszanka oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wynikta konieczno$¢ przebudowy istniejacych
linii napowietrznych niskiego napigcia.

W ramach przebudowy linii napowietrznych niskiego napigcia nalezy:
A) W zakresie przebudowy stupéw nr 11 2 linii napowietrznej niskiego napiecia:

— ustawi¢, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, nowy stup nr 1, krancowo — krancowy typu
KK-12/20 z zerdzi wirowanej EM-12/20,

— ustawi¢, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, nowy stup nr 2, krancowo — krancowy typu
KK-12/10 z zerdzi wirowanej E-12/10,

— zamontowa¢ na odcinku istniejaca stacja transformatorowa S-292 , . Janéw” — projektowany stup nr 1
nowe przewody izolowane typu AsXSn 4x70 mm® i AsXSn 2x35 mm® o dtugosci 12,5 m. i potaczyé
je, po przepieciu na projektowany stup nr 1, z istniejacymi przewodami typu 4xAL35 + AL25 mm’
biegnacych w kierunku istniejacego stupa nr 51 linii napowietrznej n/n,

— zamontowa¢ na odcinku istniejaca stacja transformatorowa S-292 , . Janéw” — projektowane stupy nr 1
i nr 2 nowe przewody izolowane typu AsXSn 4x70 mm’ i AsXSn 2x35 mm® o dtugosci 12,5 + 40,0 m.
i potaczy¢ je, po przepieciu na projektowany stup nr 2, z istniejacymi przewodami typu 4xAL35 +
AL25 mm’biegnacych w kierunku istniejacego stupa nr 3 linii napowietrznej n/n,

— zamontowa¢ na odcinku projektowany stup nr 2 — posesja nr 11 projektowane przytacze napowietrzne
wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mm’ o dtugosci 22,0 m.,

— zamontowa¢ na odcinku projektowany stup nr 2 — posesja nr 12 projektowane przyltacze napowietrzne
wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mm’ o dtugosci 24,0 m.,

— zdemontowac z istniejacego stupa drewnianego nr 2 przewidzianego do demontazu oprawe
oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem,

— zdemontowac na odcinku istniejgca stacja transformatorowa S-292 ,Janéw” — istniejacy stup
drewniany nr 1 oraz na odcinku istniejaca stacja transformatorowa S-292 ,,Janéw” — istniejace stupy

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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drewniany nr 1 i 2 przewidziane do demontazu, istniejace przewody typu 4xAL35 + AL25 mm®
odpowiednio o dlugosci 11,5 m. oraz 51,5 m.,

zdemontowac istniejace dwa przytacza napowietrzne wykonane z przewodéw typu 4xAL25 mm®
pomiedzy stupem nr 2 oraz posesjami nr 111 12,

zdemontowac istniejacy stup drewniany blizniaczy nr 1 linii napowietrznej n/n,

zdemontowac istniejacy stup drewniany pojedynczy z podpora nr 2 linii napowietrznej n/n,

W zakresie demontazu istn. stupa nr 55 linii napowietrznej o$wietleniowej, oprawy o§wietleniowej na
stupie nr 51 oraz wymiany oprawy o§wietleniowej na stupie nr 108:

zdemontowa¢ z istniejacego stupa ZN-10 nr 55 przewidzianego do demontazu oprawe o$wietlenia
ulicznego wraz z wysiegnikiem,

zdemontowaé przewody typu 2xAL25 mm® pomiedzy stupem nr 52 i shupem nr 55 przewidzianym do
demontazu,

zdemontowa¢ istniejgcy shup ZN-10 nr 55 linii napowietrznej o§wietleniowej,

zdemontowac z istniejacego stupa E-10,5/10 nr 51 oprawe o§wietlenia ulicznego wraz z
wysiegnikiem,

zdemontowac z istniejacego stupa RK-12 nr 108 oprawg z lampa sodowa o$wietlenia ulicznego,
zamontowac na stupie nr 180 nowa oprawe LED typu TECEO 1/16LEDS 700mA 36W 5248 NW,

W zakresie przebudowy stupéw nr 13, 15, 18 i 20 linii napowietrznej niskiego napigcia oraz
zabudowy opraw o$wietleniowych LED na stupach nr 12, 13, 15, 16, 18 i 20 i zdemontowania opraw
oswietleniowych sodowych ze stupéw nr 6, 7, 10, 13, 16 1 20:

ustawi¢, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, nowy stup nr 13, blizniaczy przelotowy typu
BP-10 z Zerdzi zelbetowych ZN-10,

ustawi¢, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, nowy stup nr 15, pojedynczy przelotowy typu
PP-10 z Zerdzi Zelbetowej ZN-10,

ustawi¢, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, nowy stup nr 18, blizniaczy przelotowy typu
BP-10 z Zerdzi zelbetowych ZN-10,

ustawi¢, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, nowy stup nr 20, krancowy typu K-10/10 z
zerdzi wirowanej E-10/10,

przepia¢ na projektowane stup nr 13, 15, 18 i 20 linii napowietrznej niskiego napigcia istniejgce
przewody typu 4xAL35 + AL25 mm” na odcinku 181,0 m.,

przepia¢ na projektowany stup nr 13 typu BP-10 istniejace przytacze wykonane przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x25 mm® o dtugosci 5,0 m., a biegnace do posesji nr 28,

zamontowac na odcinku projektowany stup nr 13 poprzez istniejacy stup nr 14 do posesji nr 4
projektowane przytacze napowietrzne wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mm” o
dtugosci 16,5 + 15,0 m.,

przepia¢ na projektowany stup nr 18 typu BP-10 istniejace przytacze wykonane przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x25 mm® o dtugosci 12,0 m., a biegnace do posesji nr 30,

zamontowac na odcinku projektowany stup nr 18 — istniejacy stup nr 19 projektowany przewdd
izolowany typu AsXSn 4x35 mm’ o dhugosci 13,5 m.,

zamontowac na odcinku istniejacy stup nr 19 — posesja nr 2 projektowane przytacze napowietrzne
wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mm’ o dtugosci 7,0 m.,

przepia¢ na projektowany stup nr 20 typu K-10/10 istniejace przytacze wykonane przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x25 mm® o dtugosci 39,0 m., a biegnace do posesji nr 1,

przepia¢ na projektowany stup nr 20 typu K-10/10 istniejace przytacze wykonane przewodami typu
4xAL25 mm® o dhugosci 33,0 m., a biegnace do posesji nr 31,

zdemontowac z istniejacego stupa BP-10 nr 6 oprawe sodowa o$wietlenia ulicznego wraz z
wysiegnikiem,

zdemontowac z istniejacego stupa BP-10 nr 7 oprawe sodowa o$wietlenia ulicznego wraz z
wysiegnikiem,

zdemontowac z istniejacego stupa drewnianego nr 10 oprawe sodowa o§wietlenia ulicznego wraz z
wysiegnikiem,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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— zdemontowac z istniejacego stupa drewnianego nr 13 przewidzianego do demontazu oprawe¢ sodowa
oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem,

— zdemontowa¢ z istniejacego stupa drewnianego nr 16 oprawe sodowa o$wietlenia ulicznego ,

— zdemontowa¢ z istniejacego stupa drewnianego nr 20 przewidzianego do demontazu oprawe¢ sodowa
oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem,

— zamontowac¢ na projektowanych stupach nr 13, 15, 18 i 20 cztery nowe oprawy LED typu TECEO 1
/32LEDS 700mA 70W 5102 NW na wysiegniku, ,

— zamontowac¢ na istniejgcych stupach nr 12 1 16 dwéch nowych opraw LED typu TECEO 1/ 32LEDS
700mA 70W 5102 NW na wysiggniku, ,

— zdemontowaé istniejace przytacza napowietrzne wykonane z przewodéw typu 4xAL25 mm® pomigdzy
stupem nr 13 poprzez stup nr 14 do posesji nr 4,

— zdemontowaé istniejace przytacza napowietrzne wykonane z przewodéw typu 4xAL25 mm® pomigdzy
stupem nr 18 poprzez stup nr 18 do posesji nr 2,

— zdemontowa¢ istniejacy stup drewniany pojedynczy z odciagiem nr 13 linii napowietrznej n/n,

— zdemontowa¢ istniejacy stup drewniany pojedynczy nr 15 linii napowietrznej n/n,

— zdemontowa¢ istniejacy stup drewniany pojedynczy z odciagiem nr 18 linii napowietrznej n/n,

— zdemontowa¢ istniejacy stup drewniany pojedynczy z podpora nr 20 linii napowietrznej n/n,

Po wybudowaniu projektowanej przebudowy linii napowietrznej n/n nalezy istniejace elementy linii
napowietrznej przewidziane do demontazu, t.j.: stupy i przewody zda¢ na magazyn RD Brzeg.

Zakres przebudowy linii napowietrznej n/n pokazano na schematach ideowych —rys. nr 3.11 3.2,
miejsca ustawienia projektowanych stupéw linii napowietrznej pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr
1.1, a zestawienia montazowe linii napowietrznych n/n ujeto w tablicach nr 1.1, 1.2 1 2.1, 2.2. Natomiast
obliczenie obcigzen statycznych projektowanych stupéw wraz z wykresami wektorowymi przedstawiono
narys. nr4.1 +4.6.

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych o$wietlenia ulicznego wraz z
dobudowa dodatkowych stupéw oswietleniowych pomiedzy stupami nr 1/1 i 2/1.

W zwigzku z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462, w miejscowosci Jandw, gm.
Olszanka oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wynikta konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia istniejacego o$wietlenia ulicznego na odcinku od istniejacej stacji transformatorowej S-292
»Janéw” do rejonu projektowanych zatok autobusowych przy wylocie z m. Janéw w kierunku m. Losidw.

W ramach przebudowy i zabezpieczenia istniejacego o§wietlenia ulicznego nalezy:

— Przestawi¢ poza teren projektowanego chodnika wzdtuz przedmiotowej drogi wojewddzkiej nr 462,
istniejace cztery stupy o$wietleniowe nr 1/1, 7/1 + 9/1 oraz wymieni¢ na tych stupach istniejace
oprawy sodowe na oprawy LED typu TECEO 1/ 32LEDS 700mA 70W 5102 NW,

— Wymieni¢ na istniejgcych pigciu stupach o$wietleniowych nr 2/1 + 6/1 istniejace oprawy sodowe na
oprawy LED typu TECEO 1/ 32LEDS 700mA 70W 5102 NW,

— Przetozyé z jezdni do chodnika istniejacy kabel o$wietleniowy YAKY 4x35 mm’ na odcinku 35,0 m. i
wprowadzi¢ do przestawionego stupa o§wietleniowego 1/1,

— Zabezpieczy¢ przetozony kabel o§wietleniowy na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 462 na
wysokosci istniejgcej stacji transformatorowej S-292 ,,Janéw” rura dwudzielna typu A 110 PS o
dtugosci 9,5 m.,

— Zabezpieczy¢ przetozony kabel o§wietleniowy na skrzyzowaniu z droga gminng w miejscu wiaczenia
si¢ jej do drogi wojewddzkiej nr 462, rurg dwudzielng typu A 110 PS o dtugosci 18,0 m.,

— Ustawi¢ w rejonie przejécia dla pieszych ustawi¢ trzy nowe stupy o§wietleniowe nr 1/2/1 = 1/4/1 z
oprawami LED odpowiednio typu TECEO 1/ 24LEDS 700mA 54W 5145 CW (szt. 2, przej$cie dla
pieszych) oraz typu TECEO 1/ 32LEDS 700mA 70W 5102 NW,

— Utozy¢ pomigdzy stupami nr 1/1, 1/2/1 + 1/4/1 oraz istniejacym nr 2/1 nowe odcinki linii kablowych
typu YAKXS 4x35 mm’, o tacznej dtugosci 124,0 m.,

— W miejscu skrzyzowania z droga wojewddzka nr 462 przy projektowanym przejsciu dla pieszych,
zabezpieczy¢ projektowany odcinek linii kablowej o§wietleniowej, rurg ochronng typu DVK 110 o
dtugosci 10,0 m.,
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-17 -



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462
w miejscowosci Jandw

— W miejscu skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczy¢
projektowane odcinki linii kablowych o§wietleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110
odpowiednio o dlugosciach 2,5 m., 1,5m. i 1,5m.,

— W miejscu skrzyzowania z projektowanym zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 462, zabezpieczy¢
projektowany odcinek linii kablowej o$wietleniowej, rura ochronng typu DVK 110 o dtugosci 14,5
m.,

— Przetozyé z jezdni do chodnika istniejacy kabel o$wietleniowy YAKY 4x35 mm’ na odcinku 34,0 m. i
wprowadzi¢ do przestawionego stupa o§wietleniowego 7/1,

— W miejscu skrzyzowania z projektowanym zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 462, zabezpieczy¢
istniejacy odcinek linii kablowej o$wietleniowej, rurg ochronng typu A 110 PS o dlugosci 6,0 m.,

— Zabezpieczy¢ przetozony kabel o§wietleniowy na skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym (kanalizacja sanitarng oraz telekomunikacyjng), rurg dwudzielng typu A 110 PS o
dtugosci 2,5 m.,

— Utozyé nowe odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x35 mm®, o lacznej dtugosci 86,5 m. relacji
przestawione stupy o§wietleniowe nr 7 + 9,

— W miejscu skrzyzowania z projektowanymi trzema zjazdami z drogi wojewoddzkiej nr 462,
zabezpieczy¢ projektowane odcinki linii kablowych o§wietleniowych, rurami ochronnymi typu DVK
110 o dlugosciach 9,0 m., 6,0m. oraz 8,0 m..

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejacego o$wietlenia ulicznego pokazano na
planach sytuacyjnych (planszach zbiorczych uzbrojenia) rys. nr 1.1 i 1.2 oraz schematach ideowych
przebudowy —rys. nr 3.11 3.2.

5. Projektowane o$wietlenie uliczne.
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia o§wietlenia ulicznego wydanymi przez RD Brzeg,
zaprojektowano w rejonie projektowanych zatok autobusowych nowe o$wietlenie uliczne.
Projektowany zakres obejmuje:
A)  Dla zatok autobusowych i przejscia dla pieszych w m. Janéw (na wysokosci posesji nr 21 31):

- Zabudowe na stupie nr 20 linii napowietrznej niskiego napigcia projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowo — rozdzielczej o$wietlenia ulicznego typu ZK-1a-1P-S, na wysokosci 1,8 m. od terenu,

- Wykonanie zasilania projektowanej szafki ZK-1a-1P-S, kablem YAKXS 4x35 mm” o dlugosci 9,0
m. z przewoddéw linii napowietrznej niskiego napiecia, i zabezpieczenie projektowanego kabla na
stupie nr 20 do wysokosci 3,0 m nad terenem rura ostonowa BE 75 o dt. 1,0 m.,

- Ustawienie poza projektowanym chodnikiem drogi wojewddzkiej nr 462 w rejonie projektowanych
zatok autobusowych oraz w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych pie¢ nowych stupéw
oswietleniowych nr 20/1 + 20/5,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm®, o lacznej dtugosci 150,5 m.
relacji projektowana szafka ZK-1a-1P-S na stupie nr 20 — projektowane stupy o$§wietleniowe 20/1 +
20/5,

- zabudowanie na stupie nr 20 trzech odgromnikéw typu GX0 Lovos440/5,

- zabezpieczenie projektowanych kabli o§wietleniowych na stupie nr 20 do wysokos$ci montazu
szafki ZK-1a-1P-S, dwiema rurami ostonowymi BE 75 o d}. 2,5 m.

- W miejscu skrzyzowania z istniejagcym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
przejs$ciach pod jezdniami i zjazdami z drogi wojewddzkiej nr 462, zabezpieczenie projektowanych
odcinkow linii kablowych o§wietleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110 odpowiednio o
dtugos$ciach 6,0 m., 8,5 m., 19,5 m. oraz 9,5 m..

B) Dla zatok autobusowych i przejscia dla pieszych w m. Janéw (wylot w kierunku m. Losiow):

- Ustawienie poza projektowanym chodnikiem drogi wojewddzkiej nr 462 w rejonie projektowanych
zatok autobusowych oraz w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych czterech nowych stupéw
oswietleniowych nr 10/1 + 13/1,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm?, o lacznej dtugosci 116,5 m.
relacji istniejacy stup o$wietleniowy nr 9/1 — projektowane stupy o$wietleniowe nr 10/1 + 13/1,
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- W miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach pod
jezdniami drogi wojewddzkiej nr 462, zabezpieczenie projektowanych odcinkéw linii kablowych
oswietleniowych, rurg ochronng typu DVK 110 o dlugosci 11,5 m..

C) Dladrogi wojewddzkiej DW462 w m. Janéw (na odcinku od istniejacej stacji transformatorowej S-
292 ,,Janéw” do wysokosci posesji nr 26):

- Ustawienie poza projektowanym chodnikiem drogi wojewddzkiej nr 462 w rejonie projektowanych
zatok autobusowych oraz w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych sze$ciu nowych stupéw
oswietleniowych nr 1/2 + 6/2,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm?, o lacznej dtugosci 253,0 m.
relacji projektowane stupy o$wietleniowe nr 1/2 + 6/2,

- W miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach pod
jezdniami drogi wojewddzkiej nr 462, zabezpieczenie projektowanych odcinkéw linii kablowych
oswietleniowych, rurg ochronng typu DVK 110 o odpowiednio dtugo$ciach 8,5 m., 7,0m., 17,0m.,
6,0m. oraz 6,0m.

Zakres projektowanego o§wietlenia ulicznego pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 1.11 1.2 oraz
schematach ideowych rys. nr 3.11 3.2.

5.1. Projektowana szafki zlaczowo — pomiarowa ZK-1a-1P-S z aparatura sterujacq i zasilajaca, dla
projektowanego oswietlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych w m. Janow (na wysokosci
posesji nr 2 i 31).

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania dla zasilania projektowanego o§wietlenia ulicznego
zaprojektowano zabudowe szafki ztagczowo-pomiarowo-sterowniczej na stupie nr.20 przy drodze
wojewddzkiej nr 462 w miejscowosci Janow.

Projektowana szafke ztaczowo - pomiarowo - rozdzielcza o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢
zabudowa¢ w obudowie z materiatéw izolacyjnych zgodnie ze standardami technicznymi EnergiaPro,
wyposazone w przegrode oddzielajaca projektowana cze$¢ ztaczowo - pomiarowa szafki od czesci
sterowniczo - rozdzielczej szafki oswietleniowej. W pierwszej cze$ci szafki zabudowany bedzie roziacznik
bezpiecznikowy gtéwny typu RPK-00 z wktadkami topikowymi o pradzie Ib=40A, uktad pomiarowy
licznik 1-fazowy dwutaryfowy z zegarem sterujacym oraz wytacznik nadpragdowy typu S301 o
charakterystyce C typu S301 C6A. Natomiast druga czes¢ szafki wyposazona bedzie w cyfrowy
programator astronomiczny typu CPA 4,0, stycznik typu SLA 16 dla sterowania o§wietleniem, wytaczniki
instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w roztaczniki bezpiecznikowe typu
R-301-4 z wktadkami topikowymi o pradzie Ib=4A..

Schemat ideowy szafki o§wietleniowej pokazano na rys. nr 2.

5.2. Latarnie oSwietleniowe.

Do os$wietlenia drogi wojewddzkiej nr 462, przejs$¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 462 w m. Janéw zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane do montazu na
fundament.

W obliczeniach do os§wietlenia ulicznego DW462, projektowanych przej$¢ dla pieszych oraz
projektowanych zatok autobusowych przyjeto oprawy produkcji Firmy Schreder typu TECEOI1 oraz
TECEO S ze zrédtami LED odpowiednio o mocy 5102/32LED 700mA, 70W, 5139/48LED 700mA,
104W, 5248/16LED 700mA, 36W oraz 5145/24LED 700mA, 44W. Wszystkie oprawy w kolorystyce
AKZO 150GS (szary) oraz w Il kl. ochronnosci oraz spetniajace warunki bezpieczenstwa biernego wg
normy EN 12767: Klasa ,,0”.

W obliczeniach przyjeto nast¢pujace poziomy o$wietlenia, przy wspolczynniku konserwacji dla
przyjetych w obliczeniach opraw LED =0,80:
- podstawowe o$wietlenie uliczne — DW462: klasa Me4a (M4) (, (Lg120,750d/m2, Uy=>0,4, UI>0,6,
<15, Rg>0,30)
- podstawowe o$wietlenie uliczne — na zatokach autobusowych: klasa CE4 (C4), (E>10,01x,
Uy=0,4)
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- nachodnikach i przystankach — klasa S4 (P4), (Es>5,01x, E;,=1,051x, Eyv>1,51x, Esc>1,01x)
Dla zachowania przyjetego wspdiczynnika konserwacji dla zastosowanych opraw LED na poziomie
=0,80, nalezy, przy przewidywanym czasie pracy opraw w roku — ~4000 h,
- zachowac¢ czgstotliwos¢ czyszczenia opraw co 4 lata — to jest po 16 000 h (dla srodowiska
zabudowy opraw — podmiejskie o srednim natezeniu ruchu)
- stosowa¢ wymiane¢ opraw — indywidualng + grupowa (w razie konieczno$ci)
- stosowac oprawy o [P66

Zaprojektowano standardowe stupy jedno wysiggnikowe stalowe ocynkowane do montazu na
fundament, typu:

Poz. 1. — CC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP3 i oprawa LED typu
TECEO1/PERF/ 48L@700mA /104W/NW/MED5139 — barwa biata neutralna - o kacie
nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 11/1, 20/4) — szt. 2,

Poz. 2. —CC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP3 i oprawa LED typu
TECEOI1/PERF/ 32L@700mA /70W/NW/MEDS5102 — barwa biata neutralna - o kacie
nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 1/4/1, 1/2 + 6/2, 20/3) — szt. 8,

Poz. 3. —CC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP3 i oprawa LED typu
TECEO S/PERF/ 16L @700mA /36 W/NW/MEDS55248 — barwa biata neutralna - o kacie
nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 13/1, 20/1) — szt. 2,

Poz.4. —-CC5m60/115/3 1:11, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawg LED
typu TECEO S/ 24L@700mA/54W /CW/ MED5145 — — o kacie
nachylenia oprawy 0°. (stupy nr 1/3/1, 10/1, 12/1, 20/5) — szt. 4,

Poz.5. —CC5m60/130/3 1:14 z wysiggnikiem jednoramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowane do montazu na fundament typu FP1 i oprawa LED typu
TECEO S/ 24L.@700mA/54W /CW / MED5145 — — o kacie
nachylenia oprawy 0°. (stupy nr 1/2/1, 20/2) — szt. 2,

Wymiana opraw z lampg sodowa na oprawe typu LED na istniejacych przestawionych stupach
jednowysiegnikowych, typu:
Poz. 2.1. —oprawy LED typu TECEO1/PERF/ 32L@700mA /70W/NW/MED5102 — barwa biata
neutralna - o kacie nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 1/1, 7/1 + 9/1) — szt. 4,

Wymiana opraw z lampg sodowg na oprawe typu LED na istniejacych stupach jednowysiggnikowych,
typu:
Poz. 3.1. —oprawy LED typu TECEO1/PERF/ 32L@700mA /70W/NW/MED5102 — barwa biata
neutralna - o kacie nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 2/1 + 6/1) —szt. 5

Wymiana opraw z lampg sodowa na oprawe typu LED na istniejacych stupach linii LNN, typu:
Poz. 3.2. —oprawy LED typu TECEO1/PERF/ 32L@700mA /70W/NW/MED5102 — barwa biata
neutralna - o kacie nachylenia oprawy 5°. (stupy nr 12, 13, 15, 16, 18, 20) — szt. 6

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,IZK-1 w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,JZK-1 do opraw o$wietleniowych
weciagnaé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm”.

Zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych dopuszcza si¢ materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Wszelkie zmiany materialéw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Projektantem przedstawiajac
karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametrow
wytrzymato$ciowo-o$wietleniowych.
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W przypadku zastosowania stupéw innych producentéw, powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi

parametrami, dla stupéw stalowych ocynkowanych:

Stupy stalowe , ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany laserowo materiatem
rodzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym, wykonane z blachy grubosci 3mm (4mm), gat.
S235,

Spetniajace bezpieczenstwo bierne wg EN 12767: Klasa ,,0”

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz
410x410mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupow.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na shupy stalowe ocynkowane min. 10 lat.

Ponadto Wykonawca przed ztozeniem zaméwienia dostarczy karty katalogowe planowanych do

zamoOwienia wyrobow oraz dokumenty potwierdzajacy wykonanie stupéw zgodnie z wymaganiami
specyfikacji.

Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzowac si¢ nastepujgcymi parametrami:

W zakresie parametréw konstrukcyjnych;

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optyczne;j)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z ogélnodostepnej palety
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysi¢gniku lub stupie o $rednicy ?348-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezpos$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

W zakresie parametréw elektrycznych i funkcjonalnosci;

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — zgodnie z ponizsza tabela,

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Rodzaj zrédet $wiatta LED / catkowita moc oprawy / minimalny strumien §wietlny / zakres
temperatury barwowej zrodel §wiatta:

Moc maks. uwzgledniajace wszystkie straty 105W T0W 36W 60W
Minimalny strumien §wietlny zrédet 15100Im 100001m 5100Im 7100Im
Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatla 3900-4300K 3900-4300K 3900-4300K 5500-6000K

W zakresie parametréw o§wietlenia i potwierdzenia;

rodzaj zrédta §wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet §wiatta — zgodnie z powyzsza tabela,
zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — zgodnie z powyzsza tabela,
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE

nr 245/2009
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dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw o§wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wicksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

= Dla opraw do 48LED

TYP2 k
3 Tl 5
B |
A[mm] | 607 . |
B[mm] | 113 i '| |
C[mm] | 318 '
= Dla opraw do 24LED

L ,___:14 | ) 5
A [mm] | 450 S e || '|
B[mm] |99 'I § ||
C[mm] | 252 L l‘ _ _ ft;‘j

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Dla krzywej rozsytu 5102

08 108
e 208
7 75
@ e
£
45 400 45
500
500
£l i ” 15 E
cd/kim n=85%
——c0-Cie0  —Cw0-C20

Dla krzywej rozsytu 5136

a0

an "
o
At
= - b - -
calikim = BEY

- O - €180 = 080 - L2

Dla krzywej rozsytu 5248

105 105
£ . %00
75 75
“ w"‘ &
200
4z a5
400
500
30° 159 0 15 30
cd/klm = 82%
—-C180 —C0-Cn

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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= Dla krzywej rozsytu 5145

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° \ 60°

e 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=285%
- Zrédta $wiatha jakie nalezy stosowaé: LED parametrach §wietlnych tzn.
- 24LED 700mA - moc 55W — min 7100 Im
- 16LED 700mA - moc 36W — min 5100 Im
- 32LED 700mA - moc 70W — min 10000 Im
- 48LED 700mA - moc 104W — min 15100 Im

Wymagana gwarancja Producenta:
- og6lna gwarancja na oprawe jako calo$¢, w tym osprzet elektryczny — 5 lata
(z wylaczeniem zrédet §wiatta).
Wymagany certyfikat CE oraz ENEC.
W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).

5.3. Parametry linii kablowych.

Dane i1 parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o§wietlenia ulicznego podano na
planach sytuacyjnych (plansze zbiorcze uzbrojenia) rys. nr 1.1 i 1.2 oraz schematach ideowych rys. nr 3.1 i
3.2

5.4. Trasa linii kablowych n/n.

Tras¢ linii kablowych o$wietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajac projektowang rozbudowe drogi
wojewddzkiej nr 462 oraz istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne, a takze rozmieszczenie
projektowanych latarn.

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejacymi wjazdami oraz istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przej$ciach przez jezdnie nalezy zabezpieczy¢ je
przepustami ochronnymi typu DVK 110.

Projektowang tras¢ linii kablowych o$wietleniowych oswietlenia ulicznego podano na planach
sytuacyjnych (plansze zbiorcze uzbrojenia) rys. nr 1.11 1.2.

6. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli oswietleniowych) oraz
1,0 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubos$ci. Nad
kablem w odlegto$ci 25 cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na catej trasie kabli
nalezy w odstepach, co 10 m stosowa¢ oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach
charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz
przy przejsciach przez jezdnie nalezy wykona¢ przepustach ochronnych typu DVK 110.

Miejsca utozenia projektowanych przepustéw ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych (plansze
zbiorcze uzbrojenia) rys. nr 1.11 1.2.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewéd ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na koncach linii kablowej oswietleniowej (stupy
oswietleniowe nr 10, 12, 20/1, 20/3). W tym celu nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego
Fe/Zn 20x4 mm” i potaczy¢ z zaciskiem ochronno — neutralnym stupa o$wietleniowego. Ponadto nalezy
zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcja stupa
i wysiggnikami z oprawami.

- Ochrona przeciwprzepieciowa.

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepigé
atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o napieciu
roboczym 660 V i znamionowym pradzie wytadowczym 2,5 kA.

Odgromniki te nalezy instalowac:

1) Na stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ n.n.,

2) Na koncach linii oraz w taki sposéb, aby na kazde 500 m. dtugosci wypadat przynajmniej jeden

komplet odgromnikéw,

3) W liniach napowietrznych n.n. zasilajacych bezposrednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzytecznosci publicznej przeznaczonych dla duzej liczby oséb oraz w budynkach przeznaczonych
do gromadzenia znacznych ilo§ci materialéw tatwopalnych lub wybuchowych.

Uziemienie odgromnikéw powinno by¢ wykonane:

1) W stacjach transformatorowych SN/nn jako wspélne uziemienie ochronne i robocze,

2) W liniach elektroenergetycznych — jako wspdlne z uziemieniem przewodu neutralnego,

3) Na potaczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych,

4) Na elewacjach budynkéw wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspélne z
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 oméw.

W istniejacej linii napowietrznej komplet 3 odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 na przewodach
fazowych linii gtéwnej nalezy zabudowac na stupach nr 20 w miejscu zejscia projektowanej linii kablowej
typu YAKXS 4x35 mm’. Uziemienie kompletéw odgromnikéw wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn 20 x 4 mm (uziom typu T1).

- Uziemienie
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia dla prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w
warunkach normalnych oraz ochrong przeciwporazeniowa w warunkach zaktéceniowych muszg by¢
wyposazone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze nalezy wykona¢ w kazdej stacji zasilajace;.
Dodatkowo uziemienia robocze nalezy wykonac:
- Na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugo$ci wiekszej niz 200 m.,
- Na koncu kazdego przytacza o dtugosci wigkszej niz 100 m.,
- Wzdluz calej trasy linii tak, aby dtugo$¢ przewodu ochronnego pomiedzy uziemieniami roboczymi
nie byta wigksza niz 500 m.
W projekcie uziemienia robocze nalezy wykona¢ w tych samym miejscu, co uziemienie
odgromnikéw.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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8. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu
przepisow i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb, tj.: RD
Brzeg,

- Po zakonczeniu robdt instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewodow, uziemienia oraz skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejagcym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglo$ci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod
nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku
wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,
zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Zdemontowane elementy linii napowietrznej n/n zda¢ na magazyn RD Brzeg.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) projektowanego obwodu o$§wietleniowego
- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr 1 + 5 — projektowane

1x104 W = 0,104 kW
Ix 70W = 0,070 kW
Ix 36 W = 0,036 kW
2x 54W = 0,108 kW

Razem = 0,318 kW
1.1. Obliczenie pradu szczytowego obwodu o$wietleniowego.

318

J.=— ">  =149[A], I, =1,6x1,49=238 [A
* 230x0,93 AL 7 4]

Przyjeto dla projektowanych obwodow o$wietleniowych wktadki topikowe w projektowane;j
szafce o§wietlenia ulicznego o pradzie I, = 4 A oraz wytacznik nadmiarowo-pradowy dla
zabezpieczenia zalicznikowego (jako zabezpieczenie przecigzeniowe) typu S301C6 o pradzie Iy =
6 A oraz zabezpieczenie przelicznikowe o pradzie I, = 40 A ze wzgledu na selektywnos$¢ dziatania
zabezpieczen.

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - Obwaéd ze stacji
transformatorowej ,,Janow”’ — shup nr 20 (projektowana szafka ztlaczowo - pomiarowa).
Dane:
Bezpiecznik Bu-Wts

w rozlaczniku RSA-1 Iy = 40A, K=4,0

Parametry sieci ( stup nr 20) R = 0,0758 Q, X = 0,0694 Q
Linia kablowa YAKXS 4x35 L = 7m

Linia kablowa YAKXS 4x35 L = 150,5m

2.1. Wyznaczenie impedancji zastepczej.

Wyszczegélnienie »R” » X’

Parametry sieci ( stup nr 20) 0,0758 0,0694
Linia kabl. YAKXS 4x35, 1=157,5m 0,2570 0,0252
Razem 0,3328 0,0946

Z, =R+ X?=4/0,3328 > +0,0946 > = 0,346 Q

2.2. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym - przez szybkie
wylaczenie nadpradowe.

U=125xZ xKxIy=125x0,346x4,0x40=69,2 V

U=692V<2350V=U,

Warunek skuteczno$ci ochrony jest spetniony.

Obliczyt:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Uziom typu T1
Odgromniki 4
GX0-Lovos 440/5
Proj. oprawa LED70W 1 1 1 1 1
- - | Wysiegnik Wo-6
g'g Uchwyt UW-IV
E & Wysiegnik Wo-2 | 1 1 1 1 1 1
S z Obejma Oou-2 2 2 2 2 2 2
Wysiegnik Wo-1
Obejma Oou-1
- SV 19.25
S8z BNu-25/6A 1 1 1 1 1 1
S S-115/2
-a S-80/2 5 5 1 5 5
Obejma O - 3 1
o Konstrukcja Km — 1 5 5 5 5
§ Konstrukcja Km — 2
2 Uchwyt przelot. SO 1
2 Sruba hakowa SOT 1
Q Uchwyt narozny SO
Uchwyt koncowy SO 1 1 1
Sruba hak. Kompl. 1 1 1
Eu-1
> U-130
= o Ou-1 2
= E
n (o) U-85 2
- E B-80 1 1
B-60 1 2 1
Typ Ubt | U1 Ubt1 | U2
llosé i typ zerdzi 2xZN- [ 1x2N- 2xZN-| 1x
- 10 | 10 10 | ENO
s Oznaczenie K
n budowy i Istn. |BP-10\PP-10| Istn. |BP-10|, 0/'1 0 BP-10 Istn. BP-10 Istn.
zastosowanie
Stopien obostrzenia 0 0 0 0 1 1
Obiekt skrzyzowania
Zastosowane 60 MPa /60 MPa 25MPa 25MPa
naprezenie
Typ i przekréj AsXSn AsXSn
prz)ésvo%u (mmjz) 4xAL35 + AL25 4x25mm?> 4x35mm?
ROZp"?t(OnS]C) przesta 33,0 325| 34 | 38 | 42 16,5 13,5
Sposob
ustawienia stupa

Kat zatomu (°)

Numer stupa 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 13 14 18 5
Liczba porzgdkowa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10
ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ TAB. NR 1.1

NISKIEGO NAPIECIA — DO SCHEMATU NR 3.1 ' '

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Uziom typu T1

Odgromniki
GX0-Lovos 440/5

Istn. oprawa

o=
g'g Wysiegnik Wo-2
E & Obejma Oou-2
S 2 Wysiegnik Wo-1
Obejma Oou-1
= SV 19.25
Sog BNu-25/6A
S S-115/2
- S-80/2 5 5
Obejma O -3 1 1
o Konstrukcja Km — 1 5 5
§ Konstrukcja Km — 2
g Uchwyt przelot. SO
2 Sruba hakowa SOT
S Uchwyt narozny SO 1
Uchwyt koricowy SO | 2 1 1
Sruba hak. Kompl. | 2 2 1
Eu-1
2 U-130
5 & | Ou- 2 2
= S
® o U-85 2 2
- w B-80
B-60
Typ u2 u2
llos¢ i typ zerdzi 1x 1x
> - . EM/12 EM/12
5 znaczenie St.
D budowy i transf 122 12:?2 Istn. 122 Istn.
zastosowanie | S292
Stopien obostrzenia 1 0 0 0
Obiekt skrzyzowania Droga Droga
woj. 462 gminna
Zastosowane 25MPa | 60 MPa 60 MPa
naprezenie 5MPa/BsMPa | 35 MPa | /60 MPa /60 MPa
; s 2x AsXSn 42x Istn. Istn.
Typ i przekroj, (AsXSn 4x 70 mm? | o mm 4xAL35 + 4xAL35 +
przewodu (Mm°) | { Asxsn 2x35mm?) 2+ASXS“2 AL25 AL25
x35mm
ROZpiet("éé) przesta 12,5 40,0 325 30,5
m. 3 3 H 3
Sposéb
ustawienia stupa
Kat zatomu (°)

Numer stupa 1 2 3 1 51
Liczba porzgdkowa 1 2 3 4 5
ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ TAB.NR 1.2

NISKIEGO NAPIECIA — DO SCHEMATU NR 3.2 ' '
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Zacisk .
. . s - Hak Uchwyt . Trzon | Obejma | Izolator
'\;‘u";zr g‘g‘s";gjﬁ Tygr;;razcez‘;ml D*E’rg‘_’)sc Nag\;l“f;,z:)”'e SOT39 | 5080 | °%93*"Y | Tkis80 | 03 | S-80%2
(szt.) (szt.) (szt) (szt.) (szt.) (szt.)
13 28 istn. AsXSn 4 x 25 5,0 25 1 1 4
14 4 proj. AsXSn 4 x 25 15,0 25 1 1 4
18 30 istn. AsXSn 4 x 25 12,0 25 1 1 4
19 2 proj. AsXSn 4 x 25 7,0 25 1 1 4
20 1 istn. AsXSn 4 x 25 39,0 35 1 1 4
31 istn. 4xAL25 33.0 25 4 4 4

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYLACZY

DO ISTN. ODBIORCOW — DO SCHEMATU NR 3.1 TAB.NR 2.1

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Zacisk .
. . s - Hak Uchwyt . Trzon | Obejma | Izolator
Numer | Numer | Typ | przekrd) D*t‘rg")sc Nag\;l“f;,z:)”'e SOT39 | 5080 | °%93*"Y | Tkis80 | 03 | S-80%2
pa |p / przyia ) (szt.) (szt.) (szt) (szt.) (szt.) (szt.)
5 11 proj. AsXSn 4 x 25 22,0 25 1 1
12 proj. AsXSn4x25 | 24,0 25 1 1

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYLACZY

DO ISTN. ODBIORCOW — DO SCHEMATU NR 3.2 TAB.NR 2.2

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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