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AsXSn_4x25

naprezenie — 25 MPa

AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35

naprezenie — 25/35 MPa
945 daN

naprezenie — 60/60 MPa

- Fn

Obliczenie obciqzenia statycznego proj. stupa krancowego KK-12/10 nr 2

Sita naciqgu od przewodbw AsXSn4x70 + AsXSn 2x35 przy naprezeniu 25/35 MPa = 945 daN - linia gt6wna
Sita naciagu od przewodéw 4xAL35+AL25 przy naprezeniu 60/60 MPa = 990 daN - linia gtéwna

Sita naciqgu od przewodéw AsXSn 4x25 przy naprezeniu 25 MPa = 250 daN - przylqcze napowietrzne
Fnwp — wypadkowa sita od naciqgu przewoddw

wyznaczona wg powyzszego wykresu = 570,4 daN
Fws - Sita od parcia wiatru na stup = 60 daN

FI — Sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego =
Fx — Doposzczalne obcigzenie dla stupa KK-12/10 = 1000 daN
Fx = 1200 daN > Fnwp + Fws + Fl = 570,4 + 60 + 22 = 652,4 daN

22 daN

Projektowany stup KK-12/10 spetnia wymagane obliczone obcigzenia
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