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Warstwa ulepszonego podłoża oraz warstwa
odsączająca z mieszanki niezwiązanej

o CBR ≥20% oraz k≥8m/dobę

- gr. 8 cm

- gr. 15 cm

Warstwa górna:
kruszywo kamienne 0/31,5mm spojone
dwuskładnikową żywicą epoksydową

od km: 0+000,00 do km: 0+398,56
skala 1:50

ścieżka spacerowa

1:1,5
8 %

4.12 0.250.25
opaskaopaska

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo kamienne 0/63 mm

- gr. 10 cm

Szczegół "A"
Szczegół "A"
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Podbudowa zasadnicza:

Kruszywo kamienne 0/63 mm

Warstwa ulepszonego podłoża oraz warstwa

odsączająca z mieszanki niezwiązanej

o CBR≥20% oraz k≥8m/dobę

Obrzeże betonowe 6x20 cm

6

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 3 cm

Warstwa wierzchnia:

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm spojone

dwuskładnikową żywicą epoksydową

7

Ława z betonu cementowego C12/15

Humus obsiany mieszanką traw
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Agnieszka Jasińska

Projekt

budowlany

opracował

stadium

opracował

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

projektant

branży drogowej

inwestor

rysunek

zadanie

jednostka

projektowa

obiekt

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

skala

Ścieżka spacerowa w m. Pyzdry

PRZEKROJE NORMALNE
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BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ W M. PYZDRY
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