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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego pn:  

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek 

zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi”. 

Miasto Krobia, obręb 0001 Krobia - Miasto, dz. nr ew.: 1182, 1278;  
 

Inwestor:  

Gmina Krobia 

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie inwestora; 

1.2 Warunki techniczne, wydane przez Gminę Krobia; 

1.3 Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

1.4 Wizja lokalna; 

1.5 Wytyczne Inwestora; 

1.6 Instrukcje do montażu producentów zastosowanych materiałów; 

1.7 Obowiązujące normy i przepisy. 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa  

i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia jezdni 

asfaltowej w ulicy Poznańskiej w Krobi. Sieć kanalizacyjną należy włączyć do 

istniejącej sieci DN500 mm na działce nr 1278. Ponadto do zaprojektowanej sieci 

należy przepiąć proj. wg odrębnego opracowania sieć kanalizacyjną DN400 mm 

z ulicy Rynek, istniejącą  sieć kanalizacyjną DN300 mm z ulicy Biskupiańskiej 

oraz proj. wg odrębnego opracowania sieć kanalizacyjną DN315 mm z ulicy 

Szkolnej. Po zakończeniu budowy nowej sieci kanalizacyjnej, należy wyłaczyć z 

eksploatacji istniejącą sieć DN500 mm, przebiegającą w ul. Poznańskiej w 

chodniku, poprzez zabetonowanie i zaślepienie końców rur kolektora. Ponadto 

zaprojektowano nowe wpusty uliczne DN500 mm, wraz z demontażem wpustów 

istniejących oraz nowe odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 300 mm, 

wraz z demontażem odwodnień liniowych istniejących. 

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania w zakresie budowy kanalizacji 

deszczowej obejmuje: 

 sieć kanal. grawitacyjnej z rur PP-B, SN8, DN/OD 630 mm - 74,5 mb 
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 sieć kanal. grawitacyjnej z rur PP-B, SN8, DN/OD 400 mm - 52,0 mb 

 sieć kanal. grawitacyjnej z rur PP-B, SN8, DN/OD 315 mm - 6,5 mb 

-------------------------------- 

       OGÓŁEM SIECI        133,0 mb 

 studnia rewizyjna bet. C35/45  DN1200 mm - 3 kpl. 

 studnia rewizyjna bet. C35/45  DN1000 mm - 4 kpl. 

 wpusty deszczowe bet. C35/45 DN500 mm - 9 kpl. 

 odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 300 mm - 14,0 mb 

 przykanaliki z rur PVC litych, SN8, DN/OD 160 mm - 30,5 mb 

 

3. Materiały 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny 

spełniać wymagania norm krajowych zastąpione, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub techniczne aprobaty europejskie. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objętego 

niniejszym projektem zaleca się stosować wyroby jednego producenta.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony  

bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały - Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną 

pracę. 

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy zastosować następujące 

materiały: 

 rury i kształtki kielichowe korugowane z PP-B SN8 o średnicach DN/OD 630 

mm, DN/OD 400 mm, DN/OD 315 mm, łączone na uszczelkę gumową, którą 

dostarcza producent rur. 

 rury i kształtki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o średnicy 

zewnętrznej Ø160 mm, o ściance litej i sztywności 8 kN/m2, zgodnych  

z normą PN-EN1401-1, łączone na uszczelkę gumową, którą dostarcza 

producent rur. 
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 studnie kanalizacyjne rewizyjne o średnicy DN 1200 mm, DN 1000 mm, 

wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność, z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, 

nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę z kompletną: dennicą, kinetą, 

komin włazowy ze stopniami złazowymi żeliwnymi w powłoce z tworzywa 

sztucznego, płyta pokrywowa betonowa DN1200/600 mm (DN1000/600 mm); 

włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, klasy D400, zgodne z normą PN-

EN124:2000, wbudowane w prefabryk. płytę żelbetową wym. 93x93 cm; 

 studzienki betonowe wpustowe o średnicy DN500 mm z osadnikiem 70 cm,  

z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w 

drogownictwie, z nasadą przykrawężnikową żeliwną klasy D400, zgodnie z 

PN-EN 124:2000, wraz z koszem do wyłapywania liści; 

 odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu szer. 300 mm, z rusztem 

żeliwnym w poprzeczne mostki, klasy D400; skrzynki odpływowe z wyjściem 

bocznym śr. 160 mm, h=80 cm; 

 przejścia szczelne dla rur bet. z uszczelką; 

 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek) z PVC,  

 tłuczeń kamienny; 

 beton asfaltowy AC11S, AC11W, AC16P; 

 piasek, 

 woda do betonu i zapraw,  

 zaprawy cementowe. 

 materiały izolacyjne, 

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne, 

- lepik asfaltowy, 

- papa izolacyjna. 

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana 

powinna być zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru. 

 

3.1 Transport materiałów 
 

Transport rur PVC, PP-B 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na 
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budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego 

po drogach publicznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić 

następujące dodatkowe wymagania:  

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

o  odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową 

nie były dłuższe niż 1 metr, 

- jeżeli rury nie są fabrycznie zapakowane, to przy układaniu ich w stosy obowiązują 

te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie 

nie powinna przekraczać 1 metra, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinające boczne ściany skrzyni samochodu, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od -5C do +30C. 

 

 
 
 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie,  

oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury 

powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur należy układać  

na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury.  

Bezpieczny i prawidłowy transport to: 

- podparcie ładunku na całej długości, 

- podpory umieszczone na skrzyni, 

- właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur. 

 
Transport kręgów 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
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przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech 

lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: 

DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg 

na hak. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie 

przenoszonych elementów. Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji  

ich wbudowania.  

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 

transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym 

środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych 

przekładkach ułożonych w pionie.  

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 

transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 

uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 

wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem.  

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 

transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 

ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.  

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być 

ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty  

o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione  

na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

Transport włazów kanałowych. 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
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Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 

transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

3.2 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały  

na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem zgodności z danymi 

producenta. Każda partia dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana 

przed odbiorem. Z kolei Odbiorca ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują 

żadne braki i uszkodzenia powstałe w czasie transportu. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich, jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.3 Składowanie materiałów 

Rury z PVC,PP-B 

Rury kanalizacyjne z PVC i PP-B na plac budowy powinno się dostarczyć w 

fabrycznie zapakowanych wiązkach, aby zapewnić odpowiednie ich zabezpieczenie 

podczas transportu i składowania.Podczas załadunku i rozładunku rur z PVC należy 

zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do ich odkształcenia i uszkodzenia 

mechanicznego. Załadunek i rozładunek pojedynczych rur PVC o średnicy do 315 

mm może odbywać się ręcznie.Podczas przenoszenia rur nie można ich rzucać, 

przetaczać po pochylni samochodu ani wlec po podłożu. 

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy 

składowaniu luźnych rur lub niepełnych wiązek należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  

o szerokości, co najmniej 10 cm, grubości, co najmniej 2,5 cm, 

- w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna 

przekroczyć 7 natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, 

kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi  
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i układane kielichami naprzemianlegle, należy nakryć je przezroczystą folią  

w sposób umożliwiający ich przewietrzanie celem ochrony  

przed promieniowaniem UV lub wykonać zadaszenie. 

- stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury 

poprzez  ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 

drewnianych zamocowanych w odstępach 1 – 2m. 

 

              Rys. Składowanie rur na placu budowy 

Nieprawidłowe składowanie, nieostrożny rozładunek lub załadunek mogą 

doprowadzić do odkształcenia rur. Uszkodzenie rur może nastąpić na placu budowy 

w skutek niedbałego postępowania. 

 

Kręgi betonowe studnie 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej             

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować 

trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych.  

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno.  

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 

zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one 

być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 

dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  
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Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodującą. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  

i odwodniona.  

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu  

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Cement i inne drobne materiały 

 Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy 

składować w magazynie zamkniętym. Miejsce składowania cementu powinno być 

zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu 

budowy. Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  

 
4. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą 

wykonywane ręcznie oraz przy pomocy urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane  

do technologii i warunków wykonywanych robót.  

 

Wykonywanie robót - wymagania szczegółowe 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys 

metodologii robót oraz graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki  

w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

 

5. Warunki gruntowo - wodne  

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania: 

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski średnie, drobne i gliny, są nośne i 

nadają się do bezpośredniego posadowienia kanalizacji deszczowej. 

- woda gruntowa znajduje się na poziomie ok. 2,0 m, przy czym poziom wody 

gruntowej może się wachac w zależności od opadów atmosferycznych. 

Zaprojektowano wymianę gruntu na podsypkę oraz obsypkę na wys. 30 cm ponad 

wierzch rury oraz zasypkę - na grunty piaszczyste w 100% o dobrych parametrach 

zagęszczania.  
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W trakcie układania kanalizacji deszczowej należy utrzymywać wykop  

w stanie suchym. W przypadku konieczności odwodnienia wykopu (np. po 

długotrwałych opadach), stosować metodę próżniową za pomocą filtrów igłowych 

(igłofiltrów).  

Projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o 

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach 

gruntowych, w przypadku usunięcia w całości nasypów niekontrolowanych, które 

mogą wystąpić na trasie kanalizacji deszczowej. Wykopy otwarte o głębokościach 

większych niż 1,0 m, prowadzone będą z wykorzystaniem zabezpieczeń 

szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxów, dzięki czemu zachowana 

zostanie pełna stateczność gruntu otaczającego.  

 

 6. Roboty ziemne i montażowe na trasie kanalizacji  

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,  

PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy 

próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy 

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  

Roboty ziemne dla kanałów sieci wykonać w wykopie wąskim, umocnionym 

systemem szalunków typy BOX. Wykopy dla podsypki 10 cm i obsypki na wys. 30 

cm ponad wierzch rury oraz dla zasypki, należy obsypać wymienionym gruntami,  

na piaszczyste w 100%.  

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, zasypkę zagęścić do Is min. 0,98 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 

20 m. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym, typu sieć gazowa, kable 

NN i telekomunikacyjne wykopy należy wykonać ręcznie po 2,00 mb przed i za 

kolizją. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna 

być dostosowana do kanału. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas 

montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
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Wykopy należy wykonać w następujący sposób: 

1) Wykop rozpocząć od najniższego punktu. 

2) Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o około 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie 

spód wykopu ustalić na poziomie około 20 cm wyższym o rzędnej projektowanej, 

niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić, najlepiej ręcznie do właściwej 

głębokości.  

Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. Nie wolno dopuścić  

do przekroczenia projektowanej głębokości. 

3) Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane  

ze spadkiem podanym w projekcie – rysunki profilów. 

4) W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia 

podłoża rodzimego w dnie wykopu. 

5) Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem 

podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości  

po zagęszczeniu 20 cm. Tak samo należy postąpić w przypadku, gdy doszło  

do przegłębienia dna wykopu. 

6) Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 

kolejnych odcinków rur. Podsypkę wykonać z piasku grubo-, średnioziarnistego, bez 

frakcji pylastych. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie 

jednocześnie innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem  

w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 

wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone  

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad,  

w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 

przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć 

balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
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Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć 

szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  

Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami  

o wysokości 1,10m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

 
7. Roboty instalacyjno-montażowe 

Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 

producentów.  

 
7.1 Kanały PVC i PP-B 
Montaż przewodów z PVC i PP-B prowadzić należy przy temperaturze otoczenia od 

0C do +30C. Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 

do spadku dna kanału na posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Budowę 

kanałów prowadzić z projektowanymi spadkami od rzędnych niższych do wyższych. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub 

gruzów jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. w miejscach 

złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażwe o głębokości 10 cm, dla 

umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Sposób 

montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku spadków zgodnie z 

niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogą być zastosowane tylko rury i 

kształtki z PVC i PP-B nieposiadające wgnieceń, pęknięć, rys oraz innych 

uszkodzeń. 

Sieć prowadzić po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże należy profilować  

w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 

przylegać do podłoża na całej długości, w co najmniej ¼ swego obwodu. 

Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim 

zagłębieniu. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 

należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między 

osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się  

w granicach od 45 do 90o. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać: 

poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki  

Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 

producenta rur. 

 



28 

 
7.2 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45 

 

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanałów należy wykonać jako betonowe o 

średnicy wewnętrznej 1,20 m oraz 1,00 m. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia  

lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,80 m 

należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe (z kaskadą zewnętrzną). 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest  

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto  

w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 

„Transprojekt” Warszawa. 

Studzienki prefabrykowane składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

komina włazowego, 

 pokrywy żelbetowej, 

dennicy studzienki wraz z kinetą, 

włazu kanałowego osadzonego w płycie żelbetowej, 

stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 

płytkich, (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 

mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy 

wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta 

rur zgodnie z dokumentacją projektową. 

Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości 

przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub żelbetowych. Posadowienie komina 

należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa 

włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. Dno studzienki 

prefabrykowane w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz żeliwny typu ciężkiego, z wypełnieniem 

betonowym. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. W ścianie 

komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 

złazowe żeliwne w powłoce ochronnej z tworzywa sztucznego, w dwóch rzędach, w 

odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 
8. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 
 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty 

ziemne wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest 

powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych.  

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniały 

fakt należy zgłosić odpowiedniej jednostce branżowej i służbie geodezyjnej.  

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem 

właścicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, 

krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, podwieszać do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu 

skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 

mieszanką zwirowo-piaskową. 

Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu 

z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 

30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować 

normę PN-76/E-05125 oraz zastosować się do uzgodnień branżowych dołączonych 

do projektu. 

Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne 

urządzenia eletroenergetyczne nie naniesione na planach, należy bezwłocznie 

zawiadomić Rejon Dystrybucji. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z 

istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi winno być wykonane  
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w mysl przepisów budowy zawartych w SEP E-004 i SEP-E-003. Ww miejsca 

podlegają odbiorowi technicznemu. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę 

ZN-96 TPSA-004. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci 

telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w 

budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela 

Telekomunikacji Polskiej S.A. Technicznej Obsługi Klienta Operacyjnego 

Utrzymania Sieci i Usług. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w 

terenie, należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku 

odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je 

zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Należy zachować 

normatywne odległości od sieci TP. 

Po zakończeniu robót prowadzonych pod nadzorem użytkownika uzbrojenia, wykop 

zasypać gruntem piaszczystym i zagęścić. Roboty prowadzić ze szczególną 

ostrożnością. 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany i poddany przez Wykonawcę 

robót, wraz z uzyskaniem uzgodnień w zakresie wykonawstwa robót. 

 

9.  Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
 

1) Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze posadowienia 

sieci, rurociągu. 

2) Zasyp wykopu wykonać z dwóch warstw tj.: warstwy ochronnej rury – obsypki 

oraz 

warstwy wypełniającej – zasypki 

3) Obsypkę wykonywać warstwami o grubości 0,1 – 0,15 m, zagęszczając każdą 

warstwę. 

4) Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,3 m 

ponad wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczaniem się podczas obsypywania i zagęszczania. 

5) Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 

obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Do upychania warstw obsypki pod 

rurą można użyć drewnianych ubijaków, np. deski. Minimalna szerokość obsypki  

po obu bokach rury powinna wynosić 30 cm. 
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6) Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury wykonywać podając grunt z najmniejszej 

możliwej wysokości. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, 

przyczepy bezpośrednio na rurę. 

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki należy zapewnić odpowiednie 

podparcie rur po bokach. 

8) Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum 10 cm 

od rury. Pierwsze warstwy (aż do osi rury) powinny być zagęszczane ostrożnie,  

aby uniknąć uniesienia rury. 

9) Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, ubijanie warstw obsypki powinno 

przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. 

10) Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć, gdy nad jej wierzchem 

wykonana jest warstwa obsypki o grubości, co najmniej 30 cm. 

11) Do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu, złącza powinny być 

odsłonięte. Po pozytywnej próbie szczelności, złącza zasypać, stosując powyższe 

zalecenia. 

12) Materiał użyty na obsypkę studni musi być taki sam, jak użyty do wykonania 

obsypki rur kanalizacyjnych. 

13) Po wykonaniu obsypki przystąpić do wykonania zasypki. 

14) Przy zasypywaniu studni dokładnie i równomiernie wypełnić i zagęścić górną 

część przy studni. 

10. Odtworzenie nawierzchni 

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych oraz wykonaniu całkowitej wymiany 

gruntu, w jezdni asfaltowej, należy odtworzyć jezdnię zgodnie z wytycznymi 

zarządcy drogi, rysunkiem szczegółowym oraz kosztorysem. 

W przypadku uszkodzenia chodników należy je odtworzyć do stanu z przed 

rozpoczęcia robót.. 

Odtworzenie jezdni w miejcach wykopów jak dla drogi kategorii KR3,  w tym: 

 - całkowita wymiana gruntu rodzimego  

 - podbudowa z tłucznia gr. 20 cm wraz z warstwowym zagęszczeniem gruntu 

 - podbudowa zasadnicza z betonu asf. gr. 7cm 

 - warstwa wiążąca z betonu asf. gr. 6 cm 

 - warstwa ścieralna z betonu asf. gr. 5 cm. 

Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem należy 

uszczelnić taśmą asfaltową. 
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Poza wykopami, na pozostałej szerokości jezdni, asfalt należy sfrezować i 

odtworzyć warstwę ścieralną gr. 5 cm oraz wyrównawczą 6 cm. 

11. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić właścicieli wszystkich sieci 

podziemnych i nadziemnych znajdujących się w rejonie prowadzonych robót.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie wykazane 

inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 

zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz 

rzędnych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-

wysokościowej, względnie brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne 

komplikacje i uszkodzenia. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy 

próbne w celu ustalenia faktycznych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu co, do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie 

roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do obowiązków 

kierownika budowy przed rozpoczęciem robót należy sporządzenie lub zapewnienie 

sporządzenia planu BIOZ, który uwzględniał będzie specyfikę obiektu, a także 

specyfikę planowanych prac. Przed rozpoczęciem robót do obowiązku wykonawcy 

należy sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. 

Należy wykonywać prace zgodnie z zarządzeniami, normami, uzgodnieniami, 

warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztuką budowlaną. Po wykonaniu robót 

związanych z budową sieci kanalizacji wykonawca zobowiązany jest do 

przywrócenia pierwotnego stanu terenu objętego zakresem robót. Należy 

bezwzględnie zapoznać się z instrukcja transportu, składowania i montażu 

producenta zastosowanych materiałów. Próby szczelności należy przeprowadzić z 

godnie z PN-92/B-10735. 
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Wszystkie roboty objęte niniejszą dokumentacją wykonać przy zachowaniu aktualnie 

obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 

      opracował :   
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