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Oprawa rastrowa natynkowa DIMM DALI LED Presto 38W 5900Im 4000K, taczona w szereg
Oprawa rastrowa natynkowa DIMM DALI LED Presto 60W 9040lm 4000K, taczona w szereg

B1E==3 Oprawa kloszowa natynkowa 2xT9 odp. 18W LED, klosz PC, 1800lm z lampy 4000K IP 65
B2E=—==3 Oprawa kloszowa natynkowa 2xT9 odp. 36W LED, klosz PC, 3500lm z lampy 4000K IP 65
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Oprawa kloszowa natynkowa 2xT9 odp. 36W LED, klosz PC, 4500Im z lampy 4000K TP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 60W LED, klosz PC, 8140lm z lampy 4000K IP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 74W LED klosz PC 10180lm z lampy 4000K IP 65

o o _ Oprawa podtynkowa 60x60 korpus metalowy 24W LED 2940lm z lampy
_ _ _ _ _ m‘“_H_ klosz mikropryzmatyczny 4000K IP 20
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Oprawa podtynkowa 60x60 korpus metalowy 38W LED 4750Im z lampy
klosz mikropryzmatyczny 4000K IP 20
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_ E2

_ O@ Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny 1xE27 30W IP44 + zrodto LED 10W 1020Im 3000K
Oprawa podtynkowa IP44 18W 1781 Im z lampy 4000K np. RA16L
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— ’ _w@ Oprawa plafon IP44 z czujnikiem ruchu np Pires DL LED 1000Im

_ _ H3EO0 _ _ _ J @ Oprawa HIGHBAY LED Cruiser LB 112W, 4000K, 148001m 1301m/W, rozsyt 110st
B=——"" _ J1 © Projektor np Powerlug MiniLED 45W 53001m 4000K IP 65 rozsyt asymetryczny szeroki

HIER Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT
ﬁgﬂo Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka O-otwarta, AT
H2 Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram
H3E O Oprawa awaryjna LED 6W 1h optyka O-otwarta, AT
H4E=1 Oprawa awaryjna LED 3W 1h optyka O-otwarta, AT, HTR -25st C
H5®E1 Oprawa awaryjna LED 2W 1h optyka O-otwarta, AT, z do§wietlaniem
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| CRI{  Czujnik ruchu p/t mikrofalowy 360st, zas. 7m, 3 zakresy regulacji: czas, $wiatlo, zasicg.
& H 7 4 Czujnik ruchu mikrofalowy np: Steinel IS-1 130st.
vl _ R I 1 ] @ Wentylator wyciagowy fi 100mm np. prod Dospel
_ _ _ — —|— + — 4 &«« gnWww% Lacznik Eo:owﬁw_.u:&: pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy,
schodowy podwdjny, krzyzowy p/t 10A

||||| t K* Lacznik monostabilny, pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy
4 [N PO W..M krzyzowy bryzgoszczelny IP44 10A p/t
2

Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A
_ — L ' Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A
. T RIS T %2 Gniazdo p/t 2p+z P44 16A
_ . |mm [& Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, roztacznik 1-0, 2x230V 16A IP65

[i] Panel sterujacy programowalny z 8 przyciskami

UKtAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Data :
*Rozbudowa istniejgcego budynku szkolnego polegajgca na dobudowie | jipiec, 2019r.
dodatkowych pomieszczen uzytkowych z przeznaczeniem na funkcje ’
Adres warsztatowo—ekspozycyjnq palas:
dz. nr 1200, 1172/2 w msc. Sichéw Duzy, gm. Rytwiany

" lan instalac o$wietleniowe] parter. B CTRYCZNA
Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:

mgr inz. tukasz Rozycki SWK/0142/PBE/18 1:100

Nr upr. Podpis : Nr rysunku :

Sprawdzajqcy : N upr. Podpis :

mgr inz. Adam Malarski KI-404/94




