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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany dla
inwestycji pn. ,Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — etap 1” na dziatce nr
51 obreb 0002 Stargard, gmina Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), powiat stargardzki,
wojewodztwo zachodniopomorskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. tUKASZ ZARNOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0200/POOD/12

projektant branzy drogowej w petnym zakresie

MGR INZ. TOMASZ SZYNKOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0055/POOD/12

projektant sprawdzajgcy branzy drogowej w petnym zakresie

MGR INZ. PIOTR KONCIAK
UPR. BUD. ZAP/0105/PWQS/09

projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie

MGR INZ. ROBERT GOLCZYK
UPR. BUD. ZAP/0098/PWO0S/12

projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej w petnym zakresie

MGR INZ. ZBIGNIEW KOZAK
UPR. BUD. ZAP/0199/PWOE/08

projektant branzy elektrycznej w petnym zakresie

07.06.2024 r.
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OKK-0054-0074/12 Szczecin, t: grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Jakub Zarnowski
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0200/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oergowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Jakub Zarnowski
ul. Jesionowa 14
73-110 Stargard Szczeciniski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Pouczenie

g

mgr inz. Mleczyslaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

%

e

NS £ e, SRS
ﬂngr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-caPrz wodmczqcego OKy
(.0
prof. dr hab. inz. W}ad law Szaflik
Czlonek OKK\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6BU-ZC6-WRR *

Pan tukasz Jakub ZARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13

adres zamieszkania Grzedzice ul. Zrédlana 21, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



y \ ZACHODNIOPOMORSKA
7 O KREGOWA
N Z B A
{/INiYNIERO'W

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i

Sygn. akt: OKK-0054-0026/12 Szczecin, dnia /] czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz..1071, Ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Szynkowski
urodzony dnia 04 czerwca 1982 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

I ..l
mgr inZ.’Emdrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK
| /
ek

W

prof. dr hab. inz. Wiad sjlaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szynkowski
ul. Polskich Marynarzy 91/32
71-050 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KU5-TGR-JGR *

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/101s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Marcinowi Konciak

ur. dnia 10 marca 1980 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0105/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

e —,

A ORS K ;\

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
3)

projektowania, = sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 23 wust. 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
Iub remontu;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Marcin Konciak
ul. Tanskiego 17B/9, 73-110 Stargard Szczecinski

Ealb

Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X51-TIN-XAW *

Pan Piotr Marcin KONCIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0196/09

adres zamieszkania ul. Brzozowa 13b, 73-108 MORZYCZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023/12 Szczecin, dnia /H czerweca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Robert Emilian Golczyk
urodzony dnia 08 sierpnia 1973 r. w Swidwinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0098/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocig-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzet w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

15




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloici Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

G (T«
mgr inz. Mieczystaw Ottarzew:.
Przewodniczqcy OKK

©
—a

mgr inZ drzej Gatkiewicz
Z -ca Prze odmczqcego OKK

prof. dr hab. inz. W}ady aw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Robert Emilian Golczyk
ul. Wojska Polskiego 22/10
78-300 Swidwin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

LS )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6C1-XYX-BSC *

Pan Robert Emilian GOLCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0115/12
adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 22/10, 78-300 SWIDWIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W7

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132/167¢/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Zbigniewowi Kozak

ur. dnia 04 lutego 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0199/PWOE/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych

wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
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Zaswiadczenie

a numer2e waiyfikazyjoy m:

ZAP-KZR-JRC-BTI *

Pan Zbigniew KOZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/DDS2/09
adres zamieszkania ul. Kwiatowa 6, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI
jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-D1 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzohe bezpieczhym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-11 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wiednia 2001 1. o podpire elaktronkamym |Da U, 2001 Nr 130 pox. 1450 dane w postacl
elektronkang) opatrzone baplecarym podptem elektronkanym weryfikawarym przy pomocy warnego kwalfikowvanego certyfikatu =3
idwenavazng pod wagladam skutkdwy prawiych dokumentom opatizonym podpam wlasnorataoy mi.|

* weryfikazje poprawnodzl danyeh w ninigjszy m 2adwiadazaniu moxna sprawdzil 23 pomocy numeru weryfikacy jnego 2xdwiadaenia na
stionle Pokkie) by lneynedee Budowwnictia waw. piib.org.pl lub kontaktupe s 2 biurem wiadonve) Okeganwe) l2by Irayniedve

Budowvni tiva.

\/ AT
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Modemizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1

dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 10.03.2023
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.05.2023 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy, Dz. U. 2023, poz. 1094 z pdin. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
09.02.2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
25.05.2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2023 poz. 1336 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, (2014 r),

- opinii geotechnicznej wykonanej przez Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji Szczecin,

- wizji lokalne;j.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w
Stargardzie — etap 1. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki 51 obr. 0002 Stargard,
gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401 1), pow. stargardzki. W ramach inwestycji przewiduje sie
przebudowe jezdni, budowe i przebudowe zjazdéw i chodnikéw, a takze zagospodarowanie terendw
zielonych. Dodatkowo w ramach w/w zadania przewiduje sie wykona¢ odcinek sieci kanalizacji deszczowej
oraz oswietlenia ulicznego. Celem opracowania jest poprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr
1884Z. Realizacja inwestycji objeta niniejszg dokumentacjg zlokalizowana bedzie w catosci na dziatce

drogowej nalezgcej do Powiatu Stargardzkiego.
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Modemizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1

dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Stargard. Nawierzchnia
jezdni w chwili obecnej wykonana jest z przekruszu betonowego oraz warstw bitumicznych o grubosci 10-
20 cm utozonych na podbudowie z kruszywa z recyklingu lub betonu cementowego . Nawierzchnia jezdni
na rozpatrywanym odcinku jest ztym stanie technicznym.

W obszarze przebudowywanego odcinka drogi powiatowe]j jest sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, cieptownicza, telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna.

Teren inwestycyjny jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym uchwatg Nr XXXIX/417/2018 Rady Miejskiej W Stargardzie w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczacego terenu w rejonie ulic:
Podlesnej, Elizy Orzeszkowej. Obszar inwestycyjny w w/w planie oznaczony jest symbolem 03.KD.D. i

okresla ulice dojazdowg (D).

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe odcinka ulicy Elizy Orzeszkowe]j — etap 1 na dtugosci

ok 513,00 m. Catos$¢ zadania realizowana bedzie w obszarze nieruchomosci drogowych (uzytek ,dr”).

W ramach inwestycji przewiduje sie:
- przebudowe nawierzchni jezdni,
- budowe chodnikow,
- budowe i przebudowe zjazddéw,
- zagospodarowanie terendw zielonych,
- regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej,

- zagospodarowanie terenéw zielonych.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni wyniesie — ok. 5 220 m?,

w tym:
jezdni o nawierzchni bitumicznej — ok. 3 100 m?,
zjazddw o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 320 m?,

chodnikdéw o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 1800 m?.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Plansza zagospodarowania terenu.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu
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Modemizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1

dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

Teren inwestycyjny geomorfologiczne lezy w obrebie Réwniny Pyrzycko - Stargardzkiej. Na
podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz nawierzchnia drogi
wykonana jest z kruszywa z recyklingu oraz warstw bitumicznych na podbudowie z przekruszu
betonowego lub betonu cementowego. Gtebiej w podtozu gruntowym zalegajg piaski drobne i Srednie z
humusem oraz piaski gliniaste. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci powyzej 2.0 m p.p.t. W zwigzku
z powyzszym zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G2. Z uwagi na charakter inwestycji warunki
gruntowe zakwalifikowano do prostych. Dla projektowanej inwestycji ustalono pierwszg kategorie

geotechniczng.

5.2 Konstrukcje

Konstrukcje dogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2. Ponizej przedstawiono warstwy

konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementéw podlegajgcych przebudowie:

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70 4cm
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70 8cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 20cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15cm

Razem: srednio 47 cm

Przyjete powyzej konstrukcje jezdni zaktada, ze podtoze pod nie charakteryzowaé sie bedzie
wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym niz 50 MPa. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie bedzie
mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy go wymieni¢ lub odpowiednio wzmocnié¢ poprzez
zwiekszenie warstwy mrozoochronnej do 25cm. W takim przypadku podtoze powinno charakteryzowac
sie wtérnym modutem odksztatcenia nie mniejszym niz 30MPa. Wtérny modut odksztatcenia dla warstwy
podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wynosi¢ min. 130 MPa, natomiast dla warstwy

mrozoochoronnej min. 100 MPa (stosunek modutéw max. 2,2).

5.2.2. Konstrukcja zjazdu z betonowej kostki brukowej
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

- warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cao/3 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cys5/2,0 15cm
Razem: 43 cm
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dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

5.2.3. Konstrukcja chodnika

warstwa scieralna z kostki brukowe]j betonowej 20x10 (kolor szary)

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3

Razem:

5.2.4. Konstrukcja kraweznika

- kraweznik drogowy 15/30
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

- fawa z betonu C12/15 z oporem

Razem:

5.2.5. Konstrukcja kraweznika najazdowego

- kraweznik najazdowy 15/22
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

- fawa z betonu C12/15 z oporem

razem:

5.2.6.  Konstrukcja opornika betonowego

- opornik 12x25
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem/bez oporu

Razem:

5.2.7. Konstrukcja obrzeza

- obrzeze betonowe 8/30
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem

Razem:

Szczegdtowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 4 Przekroje normaine

25cm
3cm
15cm

43 cm

30cm
3cm
10 cm

43cm
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Modemizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1

dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
5.3 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewiduje sie do projektowanej kanalizacji
deszczowej za pomocg wpustéow deszczowych zlokalizowanych w jezdni ulicy Orzeszkowej. Wody
opadowe pochodzgce z jezdni, chodnikéw i zjazdéw kierowane bedg do wpustéw deszczowych i poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg do odbiornika znajdujgcego sie poza terenem inwestycyjnym. Nie
przewiduje sie takie aby w wyniku realizacji inwestycji nastgpita zmiana panujgcych na terenie

inwestycyjnym warunkéw wodnych.

5.4 Roboty rozbiorkowe

Na terenie inwestycji rozbiérce podlega¢ bedg istniejgce utwardzenia jezdni, ktére wykonane s3 z

mieszanki mineralno bitumicznej, kruszywa z recyklingu, a takze zjazdy z réznych elementéw betonowych.

5.5 Urzqgdzenia obce

W rejonie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cieptwnicza,
telekomunikacyjna oraz energetyczna. W obszarze inwestycyjnym nie wyklucza sie istnienia takze
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych. Prace w obrebie istniejgcej sieci zaleca sie prowadzi¢ recznie
oraz pod nadzorem jej wiasciciela. W przypadku gdy podczas prac budowlanych okazato sie ze przewody
energetyczne lub teletechniczne znajdujg sie ptycej niz 0,6 m p.p.t. to zaleca sie ich zabezpieczenie rurami
dwudzielnymi wychodzgcymi min. 0,5 m poza obrys planowanego obszaru jezdni.

Z uwagi na fakt, iz zamierzenie inwestycyjne obejmuje droge o dtugosci ponizej 1 km, to w ramach
inwestycji nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego. Potencjalny kanat technologiczny, w
przypadku jego budowy, niemiatby kontynuacji poza zakresem inwestycji, a Inwestor w ciggu najblizszych
3 lat nie przewiduje budowy lub przebudowy drdg sgsiednich, w ramach ktérych mozna by byto wykonac
kontynuacje kanatu technologicznego, stad odstgpiono od jego budowy (art. 39 ust. 6ba, pkt. 4 ustawy o
drogach publicznych).

5.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiérkowe
(rozbiérka konstrukcji nawierzchni). Podtoze pod konstrukcje jezdni nalezy zagesci¢ i doprowadzi¢ do

wtérnego modutu odksztatcenia min. 50 MPa.

6. INFORMACIA NA TEMAT WPISU DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
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dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z pdin.

zm.).

7. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKI LUB TEREN

Teren objety opracowanie nie znajduje sie na obszarach gorniczych ani nie lezy w jego sasiedztwie.

8. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. ,w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko” (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdin.
zm.). W mysl w/w rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km. W zwigzku z
faktem, iz dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosié bedzie ok. 513,00 m, to przedsiewziecie nie kwalifikuje
sie do inwestycji mogacych zawsze, ani potencjalnie, znaczgco oddziatywac na srodowisko, a co za tym
idzie nie ma koniecznosci uzyskiwania dla niej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 1094 z pdin. zm.).

9. OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zm.).

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi przebudowe dwdéch odcinkéw drogi publicznej, w
ramach ktorej przewiduje sie przebudowe nawierzchni jezdni, budowe i przebudowe zjazdéw i
chodnikéw. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza ograniczen w zabudowie,
zagospodarowaniu i uzytkowaniu dziatek sgsiednich. Ponadto inwestycja spetnia wymagania okreslone w
z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Dlatego tez obszar
oddziatywania od projektowanej inwestycji obejmowac bedzie dziatki inwestycyjne tj. dziatki nr 51 obr.
0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki.

10. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Szczegéty w/w

zamian znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu pn.: ,Projekt statej organizacji ruchu”.
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11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Prace w obrebie istniejacych sieci i linii energetycznych prowadzi¢
zgodnie z warunkami prac w ich obszarze. Wyznaczenie w terenie potoienia elementéw pasa
drogowego nalezy wykonac geodezyjnie. Wszelkie znaki geodezyjne nalezy chronic i nie dopuscic¢ do
ich zniszczenia. Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéow budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikow obiektéw. Na wejscie z robotami w pas drogowy
nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzagdcéw drég. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w
wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po
zakoniczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrdci¢é teren do stanu
poprzedniego. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w
trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad

sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Projektant

27



CIESC OPISOWA
oranza saniiarna



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania: Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — etap L.

2. Podstawa opracowania

- aktualny wtérnik w skali 1: 500

- projekt branzy drogowej

- ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego
ulicy Orzeszkowej w Stargardzie. Dla odwodnienia zaprojektowano wpusty drogowe.
Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej do
istniejgcej studni oznaczonej jako KD14 o rzgdnych T=23,68, D=21,75.

Max. ilo$¢ wod opadowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, jaka moze byc¢
odprowadzona wynosi 5,0 dm3/s. W ostatniej studni, przed witgczeniem, zaprojektowano regulator
przeplywu o wydajnosci 5,0dm3/s, a pozostaly nadmiar wody retencjonowany begdzie w rurach.
Przed realizacja, w miejscu wiaczenia, sprawdzi¢ rzeczywiste rzgdne ulozenia istniejacej
infrastruktury.

3.1 Materialy

Projektowane rury kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek jednorodnych do kanalizacji
zewngtrznej o sztywnosci obwodowej nominalnej minimum 8 kN/m2 lite o $rednicy 200, 315
1 400mm, faczonych na potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa EPDM, TPE .

3.2 Studzienki rewizyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy 1000mm.
Studnie kanalizacyjne w ulicy nalezy wykona¢ w systemie z elementow prefabrykowanych
betonowych, zelbetowych, aczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi
sktada¢ si¢ z elementow takich jak:

- kregi betonowe, elementy przej$ciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi
fabrycznie kinetami i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierscienie dystansowe pod
zwienczenie studni.

Kregi  betonowe 1  fundamenty  wyposazone  fabrycznie @~ w  stopnie  zlazowe
wg PN-EN 13101:2005. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4%,
mrozoodporny (F-50).

Studzienki betonowe posadowi¢ na fundamencie z betonu klasy B15 o grubosci 20cm. Pod
fundamentem wykonac¢ podlewke z betonu klasy B7,5. Studzienki zakonczy¢ przy pomocy zwezek
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betonowych. Dla dostosowania rzednych wlazéw do projektowanych rzednych terenu uzy¢
pierscieni dystansowych betonowych. Jesli w trakcie wykonawstwa okaze sig, ze studzienki musza
by¢ posadawiane w warstwie torfow badz namutéw poduszke piaskowa nalezy zabezpieczy¢
geowtokning 1 umiescic jg na geosiatce.

Wejscia przewodow do studzienek wykonac¢ jako szczelne za pomocg uszczelek.

Studzienki w ciggach ulicznych wyposazy¢ we wlazy w klasie D400 (400 kN).

Warunki ogélne dotyczace stosowania wiazow D-400 (40T) na zakonczeniach zwienczenia studni
kanalizacyjnych:
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07, w szczegdlno$ci zachowujac:
- material - zeliwo szare zwykte ptatkowe
- prze$wit korpusu min. 600 mm
- glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm
- zabezpieczenie pokrywy (gwarantujace jej stabilno$¢) powinno by¢ realizowane przez
jej wystarczajacg mas¢ jednostkowa - dopuszcza si¢ wykonanie pokrywy z jej czesciowym
wypetnieniem
- pokrywy wzmocnione zebrowaniem
- otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe
- w pokrywie zatopiona wktadka tlumigca (amortyzujgca) wykonana np. z otowiu,
nie dopuszczalne sg tworzywa - materiaty posiadajace wigzania polimeryczne
- powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie
- catkowita gleboko$¢ korpusu min. 150 mm

3.3 Wpusty uliczne drogowe

Wzdluz projektowanego odcinka jezdni przewidziano montaz wpustow deszczowych.
Osadnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych 1 zZelbetowych, w tym
element z otworem 1 przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika. Beton klasy min. B45,
nasigkliwosci max. 4 %, mrozoodporny. Srednica osadnika max. 500 mm.

Whpusty deszczowe laczone do kanalizacji deszczowej musza by¢ wyposazone w osadniki
o glebokosci 0,5 m.

Wiazy klasy D400 (40T). Zwieczenia wpustow wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub
z polimerobetonu. Gleboko$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

3.4. Roboty ziemne

Rury uktada¢ na warstwie wyroOwnawczej gr. min. 10 cm. Wypoziomowana podsypka
powinna umozliwi¢ wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu oraz musi zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po ulozeniu powinien $ci§le przylega¢ do podioza na calej swej
dhugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20 mm.

Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury
z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3m. Ztgcza rur i1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla
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przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego. Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te
same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu, nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm
1 material nie moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.
Pozostalg czgs¢ zasypki wykopdéw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego o ile nie beda
to ily, torfy, namut badz gruz.
Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany warstwami.
Zasypke 1 wypelnienie zagesci¢ do 97% w skali zmodytikowanego Proctora.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykopy przy zblizeniu
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Pozostale wykopy mozna wykonywac
mechanicznie.
Wykopy mechaniczne pod przewody wykonywaé do glebokosci 30cm powyzej poziomu
posadowienia przewodow. Dokop do rz¢dnych projektowanych przewoddéw wykonywac r¢cznie.
Wykopy wykonywac o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy na odcinkach ponizej poziomu
wody gruntowej odwadnia¢ powierzchniowo.

3.5. Bilans wod opadowych i dobor zbiornika retencyjnego

Powierzchnia zlewni: 4549m?2
Wspotczynnik sptywu: 0,8

Maksymalna ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej: 5,0dm3/s

Tabela obliczeniowa pojemnosci retencyjne;:

Wymagana

Matezenie |Powierzchni Doplyw do | Odptyw ze | pojemnosé

C Czas deszcz deszu  |a zred zlewni|Wsp sptywu | zbiornika zhiornika retencyjna
[lata] [min] [l/s*ha] [ha] [ma/s] [ma/s] [m3]
5 15 130 0,4548 0,800 0,0473 0,005 38,08
5 20 109 0,4548 0,800 0,0397 0,005 41,59
] 30 83 0,4548 0,800 0,0303 0,005 4547
5 40 69 0,4548 0,800 0,0250 0,005 47.94
5 45 63 04549 0,800 0.0231 0,005 48 84
5 50 59 04549 0,800 0.0215 0,004 49 57
5 55 55 04549 0,800 0.0202 0,004 50,15
5 60 52 04549 0,800 0.0191 0,004 50,61
5 70 47 0,4548 0,800 0,0172 0,005 51,22
5 80 43 0,4548 0,800 0,0157 0,005 51.50
5 a0 40 0,4548 0,800 0,0145 0,005 5152
5 100 37 0,4548 0,800 0,0136 0,005 51,33
5 110 35 0,4548 0,800 0,0127 0,005 50,95
5 120 33 0,4548 0,800 0,0120 0,005 50,42

Wymagana pojemnos$¢ retencyjna wynosi: 51,52m3.

Retencje zaprojektowano jako rurowg. Zaprojektowana pojemnos¢ retencyjna wynosi: 54,9m3
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4. Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2019 poz 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r. ze zmianami ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
Trasy robdt zanikowych musza by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew wykona¢ r¢cznie.
W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
podwieszenie lub podparcie.
Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
1 zaleceniami producentéw rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ "Warunkow technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlano - montazowych tom II - instalacje sanitarne 1
przemystowe" oraz "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw
sztucznych".
- Przed realizacja nalezy wykona¢ odkrywki istniejacej infrastruktury w miejscach skrzyzowan
z projektowanymi sieciami w celu ustalenia rzeczywistego usytuowania wysokosciowego dla
potwierdzenia braku kolizji
- Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawa Dz.U. 2020 poz 215 z dnia 9 stycznia 2020r. ze zmianami
"O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje si¢ do stosowania
wyrob budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY
1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
Powiat Stargardzki, Zarzad Drog Powiatowych W Stargardzie

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

Inwestygja:
Budowa fragmentu ul. Skandynawskiej w Stargardzie, zlokalizowana na dz. 51 obr. 0002 Stargard, 197 obr.

0001 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowiazujace na dzien opracowywania projektu normy i aktualne przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny zewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia
zewnetrznego terenu w rejonie projektowanej budowy fragmentu ul. Orzeszkowej (Etap 1) w Stargardzie.
Inwestycja zlokalizowana dz. 51 obr. 0002 Stargard, 197 obr. 0001 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid.
321401_1), pow. stargardzki.

Projekt obejmuije:

- projektowang instalacje elektryczng zewnetrznego o$wietlenia terenu wraz z lokalizacjg projektowanych
stupow oswietleniowych;

- schemat strukturalny zasilania projektowanego oswietlenia;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Bilans mocy o$wietlenie zewnetrzne terenu:

Obwad nr 1: moc przytaczeniowa Pi = 1,57kW, zabezpieczenie: 3x gG-16A
tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu zasilone bedzie z ostatniego stupa istniejacego obwodu
o$wietleniowego obwodnicy pdtnocnej Stargardu (istniejgcej szafki oswietleniowej SOu, zlokalizowanej w
rejonie ronda przy ul. Pitsudskiego) zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania z projektowang uloca
Orzeszkowej. Lokalizacje istniejgcego stupa istn. Si pokazano na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych
—rys. nr EQ.

W_zakresie robdét elektrycznych dotyczgcych budowy projektowanego o$wietlenia zewnetrznego

ulicznego nalezy wykonad nastepujgce prace instalacyjno-montazowe:

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA:
- na wskazanych istnigjgcych liniach energetycznych bedacych w bezposrednim skrzyzowaniu z

projektowanym pasem drogowym lub odcinkami dojazdowymi (wjazdami) w rejonie planowanej inwestycji
nalezy wykona¢ dodatkowe ostony mechaniczne z rur dwudzielnych oznaczonych symbolem ,Ps” — rura
dwudzielna 160mm koloru czerwonego dla linii kablowych Sredniego napiecia SN-15kV, oraz ,Pn” — rura
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dwudzielna 110mm koloru niebieskiego dla linii kablowych niskiego napiecia nn-0,4kV (np. typu rur typu A-PS
produkgji ,Arot” lub réwnowaznych dowolnego producenta) w miejscu wystapienia kolizji — szczegdtowe
wytyczne zawarte na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr EQ;

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA:
- 7 istniejacego stupa o$wietleniowego ,Si" wyprowadzi¢ projektowany kabel typu YAKY 4x35mm?2 (uktad

zasilania: TN-C) w kierunku projektowanego obwodu oswietleniowego w pasie drogowym ulicy Orzeszkowej;

Szczegbtowe wytyczne dotyczace uktadu potaczen projektowanego obwodu oswietlenia
zewnetrznego zawarte na schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E1. Wszystkie roboty kablowe wykonac
wg aktualnej normy ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Norma SEP N SEP-E-004.
Szczegotowy plan przebiegu trasy wszystkich projektowanych linii kablowych wraz z lokalizacja
projektowanych stupow oswietleniowych zawarto na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych — rys. nr EQ.
Wytyczne odnosnie typow zastosowanych stupow oraz zrodet Swiatta zawarto na schemacie strukturalnym
zasilania os$wietlenia — rys nr E1.

W projekcie zastosowano stupy stalowe, ocynkowane o przekroju kotowym o catkowitej wysokosci
stupa h=8m, przystosowane do posadowienia bezposrednio w gruncie dla wszystkich stupow.

Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 (lub TB2
—w przypadku stupdw wyposazonych w dwie oprawy oswietleniowe), wykonane z tworzywa sztucznego oraz
w stopniu ochrony IP54. Zabezpieczenie kazdej oprawy wktadka topikowa typu D-01 — 4A(gG), obudowa z
tworzywa sztucznego - produkgji Rosa (lub dowolnego producenta o tych samych parametrach technicznych
— za rbwnowazne uwaza sie zastosowanie zamiennie np. ztacz typu IZK) - wielkos¢ zabezpieczenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym zasilania o$wietlenia — rys. nr E1).

W celu uzyskania wiasciwych parametrow ochrony przeciwporazeniowej oraz umozliwienia
pozniejszej rozbudowy oswietlenia o dodatkowe stupy zastosowano kabel ziemny typu YAKY-4x35mm?2 oraz
zastosowano urzadzenia elektryczne (tabliczki bezpiecznikowe) wykonanych w stopniu ochrony min. IP44. W
wyznaczonych miejscach — przy przejsciach pod drogami oraz w miejscach skrzyzowan z instalacjami
podziemnymi innych branzy projektowany kabel utozy¢ dodatkowo w rurze ostonowej typu DVK-110mm —
koloru niebieskiego, prod. AROT lub roéwnowaznej innego producenta. Dodatkowo na catej dtugosci
projektowanej trasy oswietlenia utozy¢ na dnie wykopu kablowego na gtebokosci 0,8m od podtoza (okoto
10cm ponizej projektowanego kabla) projektowany przewdd uziemienia poziomego - ptaskownik stalowy,
ocynkowany typu FeZn-30x4mm. Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ kazdy zacisk stupa i zacisk PEN
tabliczki bezpiecznikowe).

Wszystkie roboty ziemne przy liniach kablowych wykonac recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego oraz jego wiasciwe
zabezpieczenie i zachowanie wiasciwych odlegtosci koordynacyjnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach na
catym terenie robdt odpowiada Wykonawca.

Wszystkie projektowane kable uktadac w rowie kablowym na gtebokosci 0.7 m w podsypce piaskowe)
o gr. 10 cm pod i nad kablem nastepnie przykry¢ warstwa 15cm gruntu rodzimego i trase oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego. Kabel uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu. Zwraca sie uwage na zachowanie
odlegtosci koordynacyjnych z istniejacymi i projektowanymi sieciami podziemnymi. Na kablu przed
zasypaniem w odstepach co okoto 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujgce informacje:
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typ kabla * dtugos¢ * rok utozenia * trasa * symbol wykonawcy. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem
Inspektora Robdt Budowlanych Inwestora. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami podziemnymi wykonac zgodnie
z wymogami normy N-SEP-E-004. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla ok. 2m.

Uwaga!!l Przed przystapieniem do robodt Wykonawca zobowiagzany jest do zaznajomienia sie z
planszg koordynacyjng dotyczacg zagospodarowanego terenu oraz wykonania prawidtowo oznaczonych i
zabezpieczonych skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru - do zatwierdzenia - zestawienie tabelaryczne odczytanych z
planszy koordynacyjnej wszystkich skrzyzowan i zblizeh projektowanej linii kablowej z sieciami uzbrojenia
podziemnego wraz z opisem zabezpieczenia i oznaczenia skrzyzowania. Wszystkie przepusty kablowe dla
projektowanej linii o$wietleniowej wykonac¢ z rur ostonowych wykonanych z PE-HD typu DVK-110 D prod.
AROT (lub réwnowazne, innego producenta). Dtugosci wszystkich przepustow pokazano na schemacie
strukturalnym zasilania — rys. nr ET.

Nalezy przestrzegac¢ zaznaczonych w obliczeniach technicznych rodzajéw opraw, ich ustawienia
wzgledem poziomu oraz zachowania prostopadtosci dtuzszej osi oprawy w stosunku do osi drogi. Stupy
montowac w geodezyjnie wyznaczonych punktach wg planu zewnetrznych instalacji elektrycznych —rys. EO (a
w szczegolnosci z tabela punktéw geodezyjnych).

1.6. Warunki réwnowaznosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o rownowaznych parametrach fotometrycznych,
elektrycznych i wizualnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od zamawiajgcego.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o | lub Il stopniu ochrony. Ochrone dodatkowa (przed
dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania przy zastosowaniu
wytacznikdw instalacyjnych we wspdtdziataniu z wytgcznikami przeciwporazeniowymi. Wszystkie urzadzenia
odbiorcze i rozdzielcze podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia
przewodu ochronnego PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskdw uziemiajacych -
ziemia). Powyzsze nie dotyczy urzadzen i lll klasy ochronnosci, do ktérych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd
neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien byc
traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.
Przewody PE i PEN (w linii zasilajgcej) nie powinny mie¢ Zadnych elementdw przerywajgcych prad
(bezpiecznikow, tgcznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajace;.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ badania i préby wg normy PN-IEC
60364-6-61 z pdZniejszymi uzupetnieniami. Z przeprowadzonych prob i badan sporzadzi¢ protokoty, ktére
nastepnie nalezy przekazac uzytkownikowi obiektu (inwestorowi).

1.8. Kolizje istnigjacej infrastruktury energetycznej z projektowanymi dojazdami do posesji prywatnych

W rejonie projektowanych wjazddw na teren poszczegolnych zaktadow oraz przy skrzyzowaniach z
pasem projektowanej drogi nalezy wszystkie istniejace kable energetyczne niskiego napiecia NN-0,4kV
zabezpieczy¢ dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg oston wykonanych z rur
dwudzielnych typu A-PS 160 koloru czerwonego (dla istniejgcych linii kablowych SN-15kV) oraz A-PS 110mm?2
koloru niebieskiego dla istniejacych linii kablowych nn-0,4kV, produkgji firmy Arot, lub réwnowazne dowolnego

36



producenta. Wszystkie miejsca wykonania projektowanych oston (przepustéw kablowych dwudzielnych)
oznaczona na planie symbolem przepustu ,Pn” dla skrzyzowan linii kablowych nn-0,4kV oraz ,Ps" dla
skrzyzowan linii kablowych SN-15kV. Szczegdtowy wykaz typu i rodzaju wszystkich przepustow kablowych
zwarty w legendzie na ogélnym planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr EO. Wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem oston mechanicznych oraz przetozen istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej,
stanowiacg wiasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. wykona¢ zgodnie ze standardami i wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniu.
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobdr zabezpieczeni i przekrojow

Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwodow i specyfikacje
zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajgcymi.

1) Etap 1 - o$wietlenie uliczne - ul. Orzeszkowa * 2,84kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-C , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,84kW, wspétczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,84kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 16A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: T* YAKY 4x35mm?2, obciazalnos¢ diugotrwata Idd2= 77A,
Warunek T: {Ib < In < 1dd2}: 4,41 < 16,00 < 77,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 25,60 < 111,65 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dfugos¢ obwodu: 1056,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 1,69

2) Etap 1 - oprawa oswietleniowa podstawowa * 0,05kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,05kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,05kW
dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 4,00A,
dobrano: ¢ YDY 3x2,5mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd2= 23A,
Warunek T: {Ib < In < Idd2}: 0,23 < 4,00 < 23,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 8,40 < 33,35 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 8,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,01

3) Etap 1 - oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych * 0,07kW
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,07kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,07kW
dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 4,004,
dobrano: ¢ YDY 3x2,5mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd2= 23A,
Warunek T: {Ib < In < 1dd2}: 0,33 < 4,00 < 23,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 8,40 < 33,35 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugosc obwodu: 8,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,02
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POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE

Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — ETAP 1
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0,15 0,15 40’08 0,15 0,15
‘ ! ‘ ‘ ! istn. utwardzenie |
+0,08 1% +0,06 \ 0,06 +0,08 1% +0,10 +0,08 1% +0,06 \
/L T T T T T T T T T T T 1 ~0,06 2% ;O’OO 2o -0,06 Sa\Naere N S N ) [} /04 /R N ) ) ) Y ~0,06 2% ;O’OO 2o -0,06-0.04
E;>50MPa SNO-0-0-0-0-0-0-0-0:-6-6-a-a~a-a2 i et 8 0 0 0 00 00205 (N ] Ep250MPa E;>50MPa SNO-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-a-a-5.5 e R R e P e e L
S A E2350MPg — — £,250MP N Fa200NFe "~ szczesor e
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7 © @ @ 7 7 ©) @ @
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU KONSTRUKCJA OPORNIKA
w—wa §Scieralna z mieszanki w—wa Scieralna z kostki brukowej kraweznik najazdowy betonowy 15/22 22cm w—wa Scieralna z kostki brukowej opornik betonowy 12/25 25cm
4cm | mineralno—asfaltowej typu AC11S 50/70 betonowej 20x10 kolor szary 8cm podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 3em betonowej 20x16,5 (k. szary) 8cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4, 3cm
5 - : podbudowa zasadnicza z mieszanki 40cm podbudowa zasadnicza z mieszanki 43cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki . . ; niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgoss |15cm
S T 0/315 7 k c niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgos3|15cm
20cm| niezwigzanej ,9 z kruszywem Ceo/s ® warstwa mrozoochronna z mieszanki ®
warstwa mrozoochronna z mieszanki 28em zwigzanej cementem Cis/20 15cm
15cm | zwigzanej cementem Ci,5/2,0
©) 43cm
47cm
UWAGA: ®
. Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych powinny by¢ zgodne z normg
Q) 1. Warst ierzchni i k mi I falt h i b d
SZ[ZEGO't Y Skala 720 PN—EN 13108—1 i PN—EN 13108-5 oraz wytycznymi WT—2 2014 (cz. 1) i 2016 (cz. II).
‘ - 2. Za zgodq Inwestora na chodnik i zjazdy dopuszcza sig zastosowanie innego typu
PRZEKRO_/ POPRZECZNY km 0+350/ 00 (W}/mlal“}/ w Cm} kostki betonowej, jednak o nie mniejszej grubosci.
12,26 3. Mieszanka niezwigzana zastosowana na warstwe podbudowy zasadniczej powinna
0,08 |, 2,15 L L 6,00 L L 3,65 L, 0,08 charakteryzowa¢ sie wskaznikiem CBR nie mniejszym niz 80%. Ponadto mieszanka
chodnik i jezdnia i chodnik Sy wpm S, upw powinna charakteryzowaé sie kategoriq mrozoodpornosci kruszywa min. Fy oraz spefnia¢
0.15 ! 0.15 SZLZEGOL "A SZCZEGOL "B wymagania normy PN—EN 13285.
) ? 151715 . . . . .
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem powinna charakteryzowaé¢
R B
~ @ tvia int ) N sie wytrzymafosciq na $Sciskanie nie wiekszq niz 4MPa. Ponadto mieszanka powinna
ptyta integracyjna 55,)‘/55,525555%1530)(5 o spefniaé wymagania normy PN—EN 14227-1.
kierunkowa 30x30x8 6 S
kolor szary | holor 2oty é& 5. Wtérny modut odksztatcenia dla w—wy podbudowy z mieszanki niezwiqzanej powninen wynosic¢
| | | ol min. 130MPa natomiast dla w—wy mrozoochronnej min. 100MPa. Ponadto wtérny modut
~ 20,03 1% ~005 -006 99 10,00 2 -0,06 0,05 1% -0,01 = odksztafcenia pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ min. 50 MPa. W przypadku gdyby
R4 T T T ‘T ’ %7% : 5 < @ ’_ . I ————— — — —— —— 0 lokalnie nie byfo mozliwosci doprowadzenia podfoza do w/w parametru nalezy zwigkszyé grubosé
fw ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ&&%ﬁlﬁ E}é@é@é@é{}é@é{“ﬁéfi{’fu7‘?{‘?{”}%{‘\%@‘\%f"f”, ”,{",{",{‘)@fﬁ("fﬁ(}%@é@gﬁ(ﬁ}?ﬁs1 ' 000,00, 0.0:0505050:0:05050505 ‘ | warstwy mrozoochronnej do 25cm. W takim przypadku podfoze powinno charakteryzowaé
N Y E,250MPa NN I I A SR D R A R S S R N o '\f / E2250MPa sie wtdrnym modufem odksztafcenia nie mniejszym niz 30MPa.
—|— _— E250MP N7
St @ @ = | szezecoe ar ©) 7 ﬁnalﬂmr NWESTOR " POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—-110 Stargard
KONSTRUKCJA OBRZEZA KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA S INWESTYCJA
30cm|obrzeze betonowe 8/30 kraweznik betonowy 15/30 30cm SZLZEGOL "C Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowe] w Stargardzie — ETAP 1
3cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm PROINVEST AORES dz. 51 obr. 0002 Stargard,
10cm |fawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem tawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem|15cm _ N PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
LUKASZ ZARNOWSKI .
430m 48Cm %@ UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD STADIUM GPRACOWANIA pATA SKAUj
@ @ ; LSV TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm PROJEKT ARCH-_BUD- V|-2024 1 . 50
NAZWA RYS. NR RYS.
T ] PRZEKROJE NORMALNE — ODCINEK A D2
£ -~
™ L . branza DROGOWA PoDPIS
30 PROJEKTOWAL | mgr inz. tukasz Zarnowski oo ZAP /0200, /PO0D /12
.o . |branza DROGOWA Poopis
SPRAWDZIt mgr inz. Tomasz Szynkowski [ar upr. 7AP /0055 /PO0D /12
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LOKALIZALIA
g e | \
OBIEKT: ul. Elizy Orzeszkowej dz. wg zakresu GEOTECH L
/\Oj')r ?;3 .;;ar gar Z -1,2 Zaktad Geodezji Informatyki i Planowania 2
e éivsiaot'_ . tg; gaa; ki 73-110 Stargard , ul. Gdariska 4
N . . tel./fax (91) 578-09-34
Wojewddztwo: zachodniopomorskie 1)
SKALA 1:500
Ukfad wspdlrzednych: 2000 strefa 5 Widrnik wektorowy wykonano metoda: cyfrowo
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Kierownik pracy:
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
. ) NG.11.66401.49.2024.AU >< >< >< >< Q’%
magr inz. Edward Dubis %(3 S
nr upr. 2885 _\_,,93 (069\
Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: = 4”
1. wektorowej mapy zasadniczej w ukl. 2000 W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy H
sekcje: 5.196.21.06.2.4, 4.2; geodezyjnej nr: 5.198.21-1817, 5.198.21-1818, 5.198.21-1148 .‘_—1: A
5.198.21.07.1.3, 3.1, 3.3, 3.4 + .E11| & R
- ko) =
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz LV b 40 A LEGENDA:
, pomiar innych obiekiow wskazanych przez projektanta podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3 IE:‘ P a2
—sagospodarowania-preesirzonnege-finie-rozgramiczaface ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne = ' ke < X I —1 SIEC KANALIZACI DESZCZOWES
" e osietic) — e R Il A ol S|
23.50! 2R 5 e - o o o g Y | @ P ﬂ
_ L. . . . C \ = (@) o I © A WPUST DESZCZOWY
Na mapie do celdéw projektowych wykazano nastepujgce Granice i nr aziatek eW/afencyjny ch Weo_'/Ug -— ‘. ¥ Vo UV s ' % lo, 24.23 | “;‘ o 38 g £ PG >
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: danych SP - WGKIK w Stargardzie & ! oY 24, o ¢ 24 24 P —r QY - ) T d%’_‘ N Qv I
. . g 400D o 25 | 375 Y — \m . g 2T C + © N N S -
29/2020, 49/2020, 221/2020, 321/2020, 226/2021, 232/2021, 250/2023 z dnia: 19.02.2024r. < - —— 5 ey 7 . WO TN P A D = 3 B - e} .
) . . . . ) v : : ‘\C/_LQ\/ y o A ¥ S P ) P - 0 WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE:
Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie = L S 23— g SN e S S @ & ) < % A N Wi KD1 x=5913235.04 y=5501838.48 wd1 x=5913233.34 y=5501838.31
2 S = S 028\ L S OV - -
obowigzujgcymi 24N 9 215 S N — —* ~ —o L LTI — BT QFLL T o W ] ‘7/ KD2 x=5913269.47 y=5501811.69 wd2 x=5913236.59 y=5501842.55
A s oboiazer 2 : # -5 =41 — S5 S 5 N SV o N - KD3 x=5913296.59 y=5501789.57 wd3 x=5913267.75 y=5501811.54
Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalen obcigzen _ A N a7 —_— = === _ : N 2 /I \5,' :,_I,' N IPAS S &\ - KD4 x=5913324.94 y=5501766.42 wd4 x=5913271.07 y=5501815.71
stuzebnosciami gruntowymi. N, o : kD400 : = — — : o5 I & v < A Q KD5 x=5913369.04 y=5501728.12 wd5 x=5913322.73 y=5501766.73
125. = —— ; ) _ _ - ) - )
Art. 31 pkt 1 Rozporzadzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna | | > J0PCY 252 ! g T NGPCY T ss0 ' s : s ——r— — _ + E - | KDy o sotatoros 1o s0ters r Wd7 - 991336715 3= 8501728.10
Informacje dodatkowe: - : . o g A0 | 242 i e > - N == : — 3O = KD8 x=5913456.94 y= 5501646.40 wd8 x=5913370.79 y=5501732.05
J _ | Do 0400 1 24,0 B L — - - wd9 x=5913455.04 y=5501646.37
1. ——————  zakres pomiaru 247 e PCY ' 2387 [TTT== —=i5%d. 12347 S 8 KD9 x=5913482.9% ¥y=2501622.98 wd10 x= 5913458.62 i 5501650.33
' . . : . .. Nem=-2446 __ J ) : TT2% - B ) ; KD10 x= 5913508.93 y=5501599.53 = . = :
2. Redakcja znakow zgodna z rozporzgdzeniem Ministra — RN ~ T e D) I A—— < : g375PCV AR | / Vor == S ' - P m,,/;\‘" 8 KD11 := 5913545.76 §= 5501567.50 wd11 x= 5913507.03 y= 5501599.49
Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie S l \ o y - - L & W e - R S : . KD12 x= 5913561.74 y=5501552.38 wd12 x= 5913510.60 y=5501603.46
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy =1 S ! % == ] ! ’ ' 231 50y T - - D P KD13 x= 5913581.66 y= 5501533.39 wg}i x= gg}gggggg y= ggg}ggg;g
; . ==BROIT i 2360 B~ - . - v wats x= e y= :
zasadniczej. / l _ D e v , Va wd15 x= 5913576.49 y= 5501534.62
: | 5 L A By By =7 ey oy s e e 1 I N O . > N S = - A e AN - - B N i e e - S S R S , . = S d16 x= 5913581.16 y= 5501539.84
3. Mapa do celdw projektowych wykonana zgodnie Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych rﬁf‘b 246 o SN Y =1 — e Y
X X s . . ) ° , > A ’ 5 5 24.60 Ch.kb, W76 S — " — IS N >
z przepisami Rozporzgdzenia MR w sprawie standardow ; kzﬂograf[czlnycpv ktorych rézut"aty zaviera Opzrat téczn_lclzny, pfllfytyW_me Zy?rvf{kowany A VA 2461 i [V " S— - = Do, | &
: eanoczesnie Informujg, ze jestem swiadomy odpowliedzialnoscl Karnej za ztozenie . 1 - == f'5 O - 1 .73 -
4 ti/,ChnICZI'I}(;C/:T... (DZ u. 51020’ pozkt 14292 X i fatszywego oswiadczenia. b= B Ill A F=————=== _’; > :'I WZ. bwg% N Y - > S =
. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie i e | = — e NS P i
poneiaru Y ¢ proj 4 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: NG.I1.66401.49.2024. AU I\ q,"‘ I, - L e— ,88 ! P 'f"b ,ﬁ):ibq/Q 9@ < 3 2382 < 24.03
. . , I > - T — H o, 28
5. Wszystk/e trwate ob/ekty budowlane pod/egaja Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie: | STAROSTA STARGARDZKI ! \6\\ ® I.' /\,/'5@3,@ L,_____j I ;1:)/ 3 Wé ===
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. : "GEOTECH" i ! R N ' ’ & A = UWAGA: )
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez Vykonawiea prac geodezyjnyeh: Zaktad Geodezji t ! Q ! T - n PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH PUNKTY GEODEZYJNE NR: 5.198.21-1817,
. e " ‘ ; . > . w ! | S 5.198.21-1818 - PODLEGAJACE OCHRONIE | ZLOKALIZOWANE
uzbrojenia, o ktorym brak byfo informacji branzowych Infolrzrzalt;/z 'DTgilowama | i i s \/"‘P W POBLIZU PROJEKTOWANEJ TRASY NALEZY OZNAKOWAG W SPOSOB TRWALY POPRZEZ
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji ! ] 7 UMIESZCZENIE POMALOWANYCH PALIKOW ORAZ POPRZEZ OZNAKOWANIE TASMA
geodezyjnej. Oznaczenie oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét nr: 1 ! N 7 // OSTRZEGAWCZA. ,
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia: 01.03.2024r. ,'1 < - // ROBOTY ZIEMNE W POBLIZU W/W PUNKTOW NALEZY WYKONYWAC WYLACZNIE RECZNIE,
( ' - X 0% AWYKOPY ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA /
ani - Imig i nazwisko kisrownika prac: Edward Dubis -7 WIW PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ, INWESTOR PROJEKTOWANEJ TRASY ODTWORZY PRZEZ
Uzbrojenie opr. acowano na podstawie: Nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Upr. zaw. 2885 M >< Y UPOWAZNIONE WYKONAWSTWO GEODEZYJNE NA WEASNY KOSZT.
- P
2 Pos’redn/'ego ustalenia przeb/'egu apara[urq —— = A PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE ULOZENIA ISTNIEJACEJ
elektromagnetyczna - z litera A o ‘ INFRASTRUKTURY W CELU WERYFIKACJI KOLIZJI
3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literg D == vg{
4. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery v INWESTOR POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DRGG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
- ul. Bydgoska 13/15, 73—-110 Stargard
. s . . . INWESTYCJA
WZW/aZkU,Z ,tym w CZQSC/‘,a?h 1- 3 nl,e gwarqntU/e Sig i —~ Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — ETAP 1
kompletnosci, a doktadnosc potoZzenia uzbrojenia na mapie 8 =5 /
moze byc¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy. X N ’/\ > , PROINVEST ADRES dz. 51 obr. 0002 Stargard,
X \ A B N PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
X \ \* - ’ LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
el - UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
o . ) . TR - . MALL: epro PROJEKT ARCH.—BUD. | VI.2024 | 1:500
Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien: Qe X SN T S T B cproven Bpoca i —
N - 3
19.02.2024r. , , N\, S PLANSZA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ST
mgr inz. Edward Dubis
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego PROJEK TOWAL - _ branza  SANITARNA PODPIS
mar inz. Piotr Koriciak nr. upr. ZAP/OTOS/PWOS/O9
>< N - branza SANITARNA PoDPIS
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POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE

ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard
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Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — ETAP 1
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UWAGA:

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE UtOZENIA

ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY W CELU WERYFIKACJI KOLIZJI
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DINVEST

INWESTOR

POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard

INWESTYCJA
Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — ETAP 1

PROINVEST ADRES 4z, 51 obr. 0002 Stargard,
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
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Wtaz zeliwny ¢600 D—-400 wyposazony w:

— zatrzask, PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
— zawias, — WERSJA 1 Z PLYTA — WERSJA 1 Z PLYTA
- uszezelke qumowg, | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
Plyta pokrywowa i N p—— | R—— 11
Pierscien odciazai LA AL N o ///////:}
ierscien_odcigzajge N Y g| 3 3 e —— N

N — N Nx250 - N N

. N &= TN N
Uszczelnienie bitumem F————4 0 E———
Nx500 !
— ’ S| 150-230) -
Kreq studzienn o ——— o o ———
= b - 9%

Stopnie ztazowe zeliwne

% L
lub klamry powlekane tworzywem \C— Nx1000

Uszczelka gumowa

Podstawa_studni z: g__z:__); ,/:_: _____ /\é,

— kinetq betonowa

— wbudowanymi przejsciami 2% 2%
szczelnymi ol ‘7 ‘P%A; NI ‘NTV q ‘ @

Krociec  #200-600 mm
3 N N

H wg profi

700-1350

150

150-200

150-230 1000 150-230 150-230 1000 150-230

Uszczelka

Podbudowa zwirowo—piaskowa
o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 4%

PRZEKROJ C-C

Krociec #160-600 mm

Spocznik

(B
Kineta betonowa jj-:ﬁ\
2

Krociec #160-600 mm

Uszczelka

‘ 1000 ‘ 150-230

150-230

INWESTOR

POWAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard

INWESTYCJA
Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — ETAP 1

= /7
PROINVEST APRES 4z, 51 obr. 0002 Stargard,

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
' — X *
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm PRO‘JEKT ARCH M BU D‘ \/| M 2024
NAZWA RYS. NR RYS.

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJINEJ BETONOWEJ ¢1000 S4
Z KINETA PRZELOTOWA Z WLOTEM

ranza SANITARNA PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz. Piotr Koriciak :(_ S ZAP /0105 /P05 /09
. branza SANITARNA PODPIS

OPRACOWAL | mgr inz. Robert Golczyk v upr. ZAP/0098/PWOS i@
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Wtaz zeliwn
— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowg,

#600 D—400 wyposazony w:

PRZEKROJ A—A

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

— WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ B-B
— WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM  ODCIAZAJACYM

Plyta pokrywowa

Pierscien odcigzajgc

400

N

=

Nx250

Uszczelnienie bitumem

Nx500

200-250 150

150-230

Kreq studzienn

Stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

H wg_profiu

Nx1000

Podstawa studni z:
— kinetq betonowa

— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

=

700-1350

s ]

Krociec  $200-600 mm

150

3

N

150-230 1000

Uszczelka

150-230

150-200

150-230 1000 150-230

Podbudowa zwirowo—piaskowa
o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 4%

PRZEKROJ C-C

k]

Spocznik

Kineta betonowa

\

BiEpi=——

Krociec $160-600 mm

o |
Uszezelka 150-230, | 1000 | |150-230
=) ITINVEST INWESTOR  POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DRGG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard
INWESTYCJA
Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — ETAP 1
PROINVEST ARES 4z, 51 obr. 0002 Stargard,
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm PROJEKT ARCH'_BU D’ V|’2024 * / *
NAZWA RYS. NR RYS.
SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJINEJ BETONOWEJ #1000 S5
L KINETA PRZELOTOWA
branza SANITARNA PODPIS
.. branza SANITARNA PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. Robert Golczyk nr_upr. ZAP /0098 ,/PWOS /ig
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Pn1 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 9m,
koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows;
= ) K Pn2 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 8m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows;
Pn3 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 3, dt.= 9m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows; LEGEDNA:
Pn4 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= ém, . . - . ; - -
na Y . _ . proj. YAKY 4x25mm2 - projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna o$wietlenia ulicznego
> s e om
n5 - projektowany u wy dwudzielny typu A-PS fi- , szt. 2, dt.= 6m, . o i e
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; M projektowany stup stalowy, ocynkowany 0 wysokosci h. 8m,
K i pomalowany w proszkowo kolorze grafitowym, wyposazony o
m - prOJektoyvarny p_rzepust kabl_owy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, (.“.= 10m, w oprawe uliczng LED (np. typu 1ZYLUM1 LEDs 700mA NW 740 52,5W, S BN
kolt?ru niebieskiego , pogrgzony na gl.=‘1 .1m, wykonany metodg odkrywkowa; . prod. Schreder, lub réwnowazng dowolnego producenta;
Ps1 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 6m, proj. Sp1.....Sp6 - projektowany stup o$wietlenia przejécia dla pieszych o osci h= 6m
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; wyposazony w oprawg o$wietleniowg LED, dedykowang do doswietlania przejs¢ dla pieszych;
Ps2 - Ir:rtl)jektowany przepust kablowy dwuﬁz;e!]ny lpril( A-PS fi-110 d/ AR(’jOkT, skzt. 2, dt.= 6m, P1 - Ir()rc:jektowka)ny Erzepust kablowy typu ID\{1K1ﬁ-1 10 |/< AROT, szt. ; dld:k 7m,k
oloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; oloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
Ps3 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 6m, P2 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m, WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE: 30 x= 5913365.14
koloru czerwonego, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa; el x=5913575.64 y=5501531.70 :g; x= gglggiggg
Ps4 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 15m, P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 7m, :g i; gg}gggj?g i; ggglgiigg €33 i; 5913348:67
kolo'ru czerwonego, pogrgzony na gl.=1. .1m, wykonany metodg odkrywkowa; koléru niebieskiego , pograzony na gt.=1 1m wykonany metodg odkrywkowa; o4 x= 591356440 y= 5501545.05 e34 x= 5913331.82
Ps5 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 10m, P4 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 14m, e5 x=5913569.81 y= 5501551.19 e35 x=5913331.99
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows; €6 x= 5913563.47 y= 5501556.90 e36 x=5913330.06
Ps6 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 11m, P5 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 14m, e7 x=5913562.64 y=5501543.11 e37 x=5913329.43
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows; e8 x=5913544.47 y=5501559.49 e38 x=5913328.00
Ps7 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 10m, PG - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 15m, €9 x=5913546.27 y=5501561.65 39 x=5913322.54
koloru czerwonego, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; €10 x=5913526.47 y=5501575.73 ej? x= gglgg?ggg
Ps8 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 11m, P7 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 15m, Z]; i: gglgggggg z: ggg]g;ggg :42 i; 5913321 '41
kolt?ru czerwonego, pogrgzony na gl.=1‘ .1m, wykonany metodg odkrywkows; koltlJru niebieskiego , pograzony na gt.=1 .1rjn, wykonany metodg odkrywkowa; 13 x=5913522.64 y= 5501582.93 e43 x= 5913314.76
Ps9 - projektowany przepust kat?lowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 11m, P8 - prOJektoyvapy p_rzepust kablpwy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 2m, e14 x=5913517.71 y= 5501587.38 edd x=5913314.93
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; koloru niebieskiego , pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; e15 x= 5913509.93 y= 5501594.41 e45 x=5913302.13
Ps10 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 6m, P9 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 7m, e16 x=5913502.69 y=5501600.94 e46 x=5913301.95
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows; e17 x=5913494.22 y=5501608.58 e47 x=5913297.63
Ps11 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 6m, P10 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m, e18 x=5913491.77 y=5501610.79 e48 x= 5913280.51
koloru czerwonego, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; €19 x=5913473.59 y=5501627.18 egg x= gglggig;‘;
Ps12 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 9m, P11 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, d.= 13m, :g? if gglgﬁggg zf gggggggg :51 i; 591 3238.21
kolt')ru czerwonego, pogrgzony na gl.—1. .1m, wykonany metodg odkrywkowa; kol(l)ru niebieskiego , pograzony na gt.=1 1m wykonany metodg odkrywkowa; 22 x=5913437.83 y= 5501659.45 652 x= 5913242.61
Ps13 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 8m, P12 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 9m, €23 x=5913437.24 y= 5501659.99 e53 x=5913237.03
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa; €24 x=5913418.88 y= 5501677.75 e54 x=5913228.31
Ps14 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 7m, P13 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 7m, e25 x=5913419.05 y= 5501677.94 e55 x=5913228.21
koloru czerwonego, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows; €26 x=5913400.10 y=5501695.48 e56 x=5913210.98
Ps15 - projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 8m, P14 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 9m, €27 x=5913400.29 y=5501695.70 €57 x=5913210.62
koloru czerwonego, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa; koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa; €28 x=5913381.48 y=5501713.18 €58 x=5913216.22
e29 x=5913381.64 y=5501713.36 e59 x=5913200.01

y= 5501728.50
y= 5501728.70
y= 5501743.46
y= 5501743.66
y=5501757.79
y=5501757.98
y= 5501759.47
y=5501759.15
y= 5501760.58
y= 5501765.24
y= 5501765.57
y=5501770.21
y=5501775.79
y=5501771.87
y=5501772.06
y=5501781.39
y=5501782.78
y= 5501786.25
y=5501800.17
y=5501814.14
y=5501827.70
y=5501833.50
y= 5501839.01
y=5501843.18
y=5501841.06
y=5501841.27
y=5501854.28
y= 5501854.41
y=5501861.85
y= 5501874.06

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Elizy Orzeszkowej dz. wg zakresu
Obreb: Stargard - 1, 2

Miasto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEOTECH

Zaktad Geodezji Informatyki i Planowania
73-110 Stargard , ul. Gdariska 4
tel./fax (91) 578-09-34

SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Witdrnik wektorowy wykonano metoda: cyfrowo

Kierownik pracy:

magr inz. Edward Dubis
nrupr. 2885

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.11.66401.49.2024.AU

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. wektorowej mapy zasadniczej w ukt. 2000
sekcje: 5.198.21.06.2.4, 4.2;
5.198.21.07.1.3, 3.1, 3.3, 3.4
danyeh y
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta
4. 4 G ) l/v 5 ‘r/
T

—Hiniereguilacyine—osie-ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-1817, 5.198.21-1818, 5.198.21-1148

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
29/2020, 49/2020, 221/2020, 321/2020, 226/2021, 232/2021, 250/2023

Informacje dodatkowe:

], e—— Zakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej.

3. Mapa do celdw projektowych wykonana zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia MR w sprawie standardow
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

4. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez

uzbrojenia, o ktdrym brak byto informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjneyj.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia: 19.02.2024r.

Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie

obowigzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzer

stuzebnosciami gruntowymi.

Art. 31 pkt 1 Rozporzgdzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.|
Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

NG.11.66401.49.2024. AU

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie:

STAROSTA STARGARDZKI

Wykonawca prac geodezyjnych

"GEOTECH"
Zaktad Geodezji
Informatyki i Planowania
Edward Dubis

Oznaczenie oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét nr: 1
z dnia: 01.03.2024r.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literg D

4. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 - 3 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokiadnosc potoZenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy.

Imig i nazwisko kierownika prac:

Nr uprawnien zawodowych kierownika prac

Edward Dubis
Upr. zaw. 2885

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

19.02.2024r.

mgr inz. Edward Dubis
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

POWAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard

INWESTYCJA

Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie
ETAP 1

PROINVEST

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

dz. 51 obr. 0002 Stargard, 197 obr. 0001 Stargard
gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

LUKASZ ZARNOWSKI
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA

VI.2024

1: 500

NAZWA RYS.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERNU — ODCINEK 1.

NR RYS.

EO.1

PROJEKTOWAL | mgr inz. Zbigniew Kozak

branza ELEKTRYCZNA

PODPIS
nr. upr. ZAP /0199 /PWOE /08 %/

OPRACOWAL Sebastian Nowak

branza ELEKTRYCZNA P

nr. upr. —

o~

ndaY
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oprawa LED - uliczna, Pi

Istniejacy stup oSwiefleniowy oprawa LED - przejécie, P oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W
obwodnica poinocna sfup stalowy, ocynkowany, h slup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m stup stalowy, ocynkowany, h: slup stalowy, ocynkowany, h=8,0m slup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m stup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m slup stalowy, ocynkowany, h=8,0m slup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m stup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m slup stalowy, ocynkowany, h=8,0m slup stalowy, ocynkowany, h=8,0m stup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m
istn. S{ET ] sl olset sl S =15 s[4 S =15 S =15 ss[C 51 s12[ 3 [5
LPEN)|  |LPEN) L PEN) L PEN) L, PE(N L, PE(N) L, PE(N L, PE(N) L PEN)
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D00 /8A IR D00 /8A D00/8A [ ] D00 /8A || D00 /8A l D00/8A [ | D00 /8A I D00/ 8A
u1,Pe) 1] 1] L2 PEN) L1, PE(N) L2, PE(N) L3, PE(N) || L1.PEN) {1 L3, PE(N) L1, PE(N) 12, PE(N)
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R<=10Q | |
- - - . e ! oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W oprawa LED - uliczna, Pi= 53W ! oprawa LED - przejsc oW
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Szaikl oswietlenia ulicznego U, zlokalizowana w
rejonie ronda - ul. Podlesna (BEZ ZMIAN). i s20[ 1 [53] s21[ 1 [53] s22[ 7 [53] | [T ]sp4
Parametry istniejagcego obwodu o$wietleniowego: ! !
- kabel typu YAKY-4x35mmz2, dt. trasy: 360m; | L, PE(N) L, PE(N) L PE(N) | L PE(N)
- mac zainstalowanych opraw: 1,23kW i YDY 3x2,5mm?2 YDY 3x2,5mm?2 YDY 3x2,5mm2 i YDY 3x2,5mm2
D00 /8A D00/8A | D00/8A D00/8A
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R<=10 Q R<=10Q
1) Etap 1- o$wietlenie uliczne - ul. Orzeszkowa * 2,84kW Tabela dopuszczalnej ilosci opraw LED w obwodzie oswietleniowym.
kfad sieci i napiecie zasilania: TN-C, wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93 Dobor pod kontem maksymainych pradéw startowych oswietienia
u SIN-C : =0 -

. Pie . P y S Y X . . Nazwa oraz typ obwodu moczrodia | ilos¢ noc dopuszczina spelniony
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,84kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,84kW P P L, | oty | anslowana | oséopraw | vanunek
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA —— ? ' L bl [TAK/NEL

. . . . . . . oSwietienie uliczne
. . wspdtczynnik korekeyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004, 1 obwodrica pinocna % 1 12 da i<tz T
proj. S (uliczne) N R (stiiace) tost
— - H obrano: x35mm?, obcigzalnos¢ dtugotrwata = y
dob 1* YAKY 4x35mm?2, ob | dtugotrwata Idd2= 77A ——
: Projektowany stup stalowy, ocynkowany, Warunek 1: b < In < Idd2}: 441 < 16,00 < 77,00 - pozytywn ) osv‘wgt:gmeztlh&zne “ " o daPi <IN N
! sozkowy o wysokos$c H1 = 8m, grubosé ' o ' oY - pozylywny ot ' s
: SOZKOWY O WY °om. g Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45): 25,60 < 111,65 - pozytywny (ko)
: Scianku 3mm, do posadowienia - o o dosietleni przefSé da ieszych daPi<TsW
: bezposrednio runcie dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0% 3 4l Orzeszlone 0 § ) e TAK
: P 10 W gruncie. dtugoé¢ obwodu: 1056,00m (roone)
: T e ) . .
proj. Sp (przejscia) spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 1,69 PODSUMOWANE | 41 284 st TAK
: Projektowany stup stalowy, ocynkowany, . ) .
; sozkowy 0 wysokosc H1 = 6m, grubosé 2) Etap 1 - oprawa vosmeﬂemov.va podstawowa 0,0?kW 4
! $cianku 3mm, do posadowienia ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
: ) ) ) . . . . . m
: bezposrednio w gruncie. moc zainstalowana czynna: Pi= 0,05kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,05kW #’V\‘:\‘?‘GA-{kz v Kabl Konad kabl h tvbu DVKA10mm lub 16 sveh:
: dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 100kA ) Wszystkie przepusty kablowe wykonac z rur kablowych typu - 1iomm Wb rownowaznych,
: . . . o . . . . 2) Specyfikacjadtugosci poszczegdlnych przepustow zawarta bezposrenio na schemacie
| wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 4,00A, strukturalnym zasilania oswietlenia zewnetrznego.
| -+ o dobrano: T YDY 3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata ldd2= 23A,
: v 0pi S265 5110 Warunek 1: {Ib < In < Idd2}: 0,23 < 4,00 < 23,00 - pozytywn: NWESTOR
|| e Warunek 2: (noKih < 1021455 840 < 3335 - poytymmy POWAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
: ' Rl O < 33,90 7 pozylywny ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard
; dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0% NWESTYCIA —— _ _ _
; dtugos¢ obwodu: 8,00m Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewodéw roboczych: 0,01 4 Etap 1
ADRES
3) Etop 1 - oprawa oéwietieniowa przciécia dla pieszych * Q.07TKW PROINVEST dz. 51 obr. 0002 Stargard, 197 obr. 0001 Stargard
P |- oprawa oSwietieniowa przej a pieszy ' : PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93 LUKASZ ZARNOWSKI

. . P P . . . . . STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,07kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,07kW UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY V1.2024 1 : 500
wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 4,00A, NAZWA RYS. NR RYS.
dobrano: T YDY 3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 23A, g E1 1
Warunek T {Ib < In < dd2): 0,33 < 4,00 < 23,00 - pozytywny SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA OSWIETLENIA. X

; Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 8,40 < 33,35 - pozytywn
o do uszczaln{ spadek napiecia (}iU"/ 3,0% oy PROJEKTOWAL ; ani bronzo  ELEKTRYCZNA s
o= >5,U7 .
—— d+upgos’c’ obw>(/)dF\)J' ; OOmp mgr inz. Zbigniew Kozak nr. upr. ZAP /0199 /PWOE /08
o 19 (pfieran . , . branza ELEKTRYCZNA P
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,02 OPRACOWAL Techn. Elektr.Sebastian Nowakfm—ior—
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Modemizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1
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CZESC OPISOWA

Podczas przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie — etap 1 na terenie dziatek dz.
51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401 1), pow. stargardzki wystgpig
zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych i sprzetu po terenie budowy. Zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet
i materiaty, warunki miejscowe oraz mozliwosci organizacji robét budowlano — montazowych
objetych niniejsza dokumentacjg. Ponizej przedstawiono informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1. Zakres robot
- wytyczenie geodezyjne zakresu robdt,
- rozebranie warstw nawierzchni i innych kolidujgcych elementéw konstrukcji nawierzchni oraz
obramowan,
- usuniecie ziemi roslinnej,
- wykonanie wykopdw, nasypow i koryta pod konstrukcje nawierzchni,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie sieci oswietlenia ulicznego,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- wykonanie zagospodarowania terenéw zielonych

2. Woykaz istniejgcych obiektow
- droga powiatowa,
- drogi gminne,
- budynki mieszkalne,
- sieci podziemne,

- drzewa,

3. Woykaz elementéw zagospodarowania stwarzajqcych zagrozenia
- ruch kotowy,
- ruch pieszy,

- sieci techniczne,

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

- wykonywanie robdt w pasie istniejacej drogi,
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- wykonywanie robdt w obrebie sieci technicznych,

- wykonywanie robot w obrebie wycinki drzewa,

- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych,

- upadki elementdw z wysokosci (np. upuszczenie materiatéw, narzedzi),
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- nadmierny hatas,

5. Sposob prowadzenia instruktazu
- nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot oraz
okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,
- roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, ktéra ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed

wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,

6. Wykaz srodkow zapobiegawczych

- w trakcie wykonywania roboét nalezy stosowaé warunki techniczne wykonania robét, przepisy
szczegblne, normy itp.,

- teren robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowacd oraz umiejscowic tablice informacyjng o zakazie wstepu
na budowe osobom postronnym,

- strefy niebezpieczne nalezy odpowiednio oznakowadé i ogrodzic,

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, ktére powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- nalezy stosowac witasciwg odziez i sprzet ochronny,

Projektant:
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Wydzial Inzynierii

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel, +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Stargard, 31.05.2024 r. Powiat Stargardzki
Pelnomocnik:

Lukasz Zarnowski

PROINVEST

ul. J. Nowakowskiego 3F/7

73-110 Stargard

MI.1.7013.4.5.2024.4

Dotyczy: przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej przy ul. E. Orzeszkowej
w Stargardzie

W nawigzaniu do wystgpienia z dnia 16.05.2024 r. (data wptywu
17.05.2024 r.) uprzejmie informuje, ze istnieje mozliwos¢ odprowadzenia wod
opadowych dla terenu objetego inwestycjg z dziatki nr 51 obreb 2 miasta Stargard
przy ul. E. Orzeszkowej w Stargardzie. Wigczenie projektowanego przytgcza
kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac do istniejgcej studni rewizyjnej
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. E. Orzeszkowe;.

Maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych z terenu objetego
opracowaniem to 5 I/s. Nadmiar woéd opadowych nalezy retencjonowac.

Projekt przytagczenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacjg instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nalezy uzgodni¢ w Wydziale Inzynierii
Urzedu Miejskiego. Projektowane przytacze podlega odbiorowi technicznemu

na etapie budowy. Po wybudowaniu obiektéw nalezy przestrzegac¢ sktadu
odprowadzanych wod opadowych, aby nie wystapity przekroczenia w zakresie:
zawiesina ogolna max. 100 mg/l, substancje ropopochodne max. 15 mg/I.

Dy, ktoi,Wydzialu

Sylwia Przyhylska
Otrzymuja:
1. Adresat

2. Mlala

Sprawe prowadzi:
K. Witczuk
tel. 91 578 35 70

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urzad Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Z Inspektorem Ochrony Danych mozna skontaktowaé sig pod adresem e-mail
arudnicka@um.stargard.p!. Pani/Pana dane osobowe 53 przetwarzane w celu wydania decyzji/zgody na zajecie pasa drogowego na prawach wylacznoéd.

Przysluguje Pani/Panu prawo do wgladu | sprostowania swoich danych osobowych. Podanie danych jest obowigzkowe. Pelng treé¢ klauzuli informacyjnej znajda Panstwo na stronie internetowej Urzedu
Miejskiego oraz na tablicy umieszczonej przy Burze Obslugi Klienta

www.stargard.pl
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Oddzial Szczecin
ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0. Oddziat Sz

71-080 Szezecin, ul. Ku Storcu 34 . aswietlenie. szczecin@enaa.pl
Szczecin, 4 czerwca 2024
Enea Oswietlenie/OS/NT/2024 Biuro Projektowe PROINVEST
Ul.Nowakowskiego 3f/7
WEA24P002864 73-110 Stargard
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/107/2024 K2400169896
Inwestor:
Powiat Stargardzki
Ul.Skarbowa 1
73-110 Stargard

dotyczy: warunkéw technicznych usuniecia kolizji istniejgcej sieci oswietlenia
ulicznego z projektowang przebudowa drogi w rejonie ul.Orzeszkowej w Stargardzie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.05.2024 r., w sprawie warunkéw
technicznych usuniecia kolizji istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego z projektowang
przebudowg drogi w rejonie ul.Orzeszkowej w Stargardzie informujemy, iz w obrebie
planowanej inwestycji, wystepuje istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
o$wietlenia drogowego:

I. Istniejgca infrastruktura:

a) Stargard, ul.Orzeszkowej (odcinek od ul.Kwiatowe] do posesji Orzeszkowej
29A) — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy
zawieszone na stupach stalowych, zasilanie od szafki SOU - 015, 4-4-
3214011-015 linig kablowg YAKY 4x25mm?, lokalizacja szafki przy posesji
Kwiatowa 39.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wiasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejgcej sieci na odcinku od ul. Warzywnej do posesji Orzeszkowej 29A pod
warunkiem zapewnienia ciggtosci zasilania odnég w ulicach Warzywnej i

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel. +48/ 9 10
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +438 / ¢ 0 4¢

S3d Rejonowy Szczecin —~ Centrum w Szezeciniz Xlil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitad wpiacony: 182 127 000 PLN

EMNEA Odwiellenie sp. z 0.0.  siadziba w sobowych informuje,
¢ na stronle internctowe] Spolki www enea [ rahentow Spalkki,
050b prowadzacych korespondencje zo Spoika, a t R epL } wyda odnienia techniczne

likwidacje kolizji
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d)

e)

Asnyka oraz przekazaniu nowopowstatych elementéw na majgtek ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0.. Mapa pogladowa sieci w rejonie inwestycji w

zatgczniku.

Wymagania techniczne:

Zabudowaé / odtworzyé linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtoéci w stosunku do innych mediéw) - stosowaé przewodd lub kabel o
przekroju nie mnigjszym niz 25 mm2, nie dopuszcza si¢ mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspéirzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przedtozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Storicu 34, 71-
080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na nosniku
danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowane] sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin tel.

913321727.
Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy

Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oSwietleniowe;.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., a w
przypadku prac na sieci wspolnej réwniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna urzgdzen.
na czas budowy zachowaé ciagtos¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejgcej szafki oswietleniowej.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wiasnoscig i w
eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
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administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA
Os$wietlenie sp. z 0.0..

m) Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzgdzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robé6t oraz
za uszkodzenia i szkody, ktdre mogty powstac na skutek prowadzenia robét.

n) Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,0g6lne wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”

o) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oéwietlenie
Sp. Z 0.0.

p) Waznos¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Szablon umowy na przebudowe sieci

3. Mapka pogladowa

Do wiadomoéci:
1. ala

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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11.
12.
13.
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

1l.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkeji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaina, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokoéci 20em powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na giebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugoscé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny byé¢ uziermione. Zacisk uziemiajgcy na wysokoéci 30cm na
zewngtrz stupa. Stup winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: " __ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafkg oswietleniowa a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozyé tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie mniegj niz - 4x 16mm? dla ciagdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadaé na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Whprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa naleiy wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uiytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilzjacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zahezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?2
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sie ze éciezka kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowaé ciggtosc dziatania istniejacego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowsa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdly powigzan z siecia istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotagczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggto$é zasilania pozostatego
o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..
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v.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedtozyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

AT T om0 a0 oW

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonaweza

wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspdétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontaiu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Stargardzkiego w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa
Powiatowego w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 5,
w terminie do 2024-06-07

Znak sprawy: NG.I11.6630.159.2024.AU

Whnioskodawca: PROINVEST Projektowanie Nadzory Inwestycje tukasz Zarnowski
73-110 Stargard, ul. Nowakowskiego 3F/7, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Stargard, Obr.: 0001, Dz.: 132/1, 132/2, 197, 198, 221/1, 222, 226, 227, 235
JE: Stargard, Obr.: 0002, Dz.: 51, 61/5

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, srednica 400 mm

Informacje uzupetniajace:
$rednica 400 mm

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej,Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, Srednica
400 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Elzbieta Wegner

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

niejednomyslny i niepozytywny

Protokolant: Kamila Burakowska

Lp. |Oznaczenie podmiotu oraz imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |AS Consulting Sp. z 0.0. w pozytywne bez uwag

Trzeszczynie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

2. |Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Szczecin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag
Dystrybucji Goleniéw

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

4. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne z uwagami
Dystrybucji Stargard
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Tomasz Bieg

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sasiedztwie kabli elektroenergetycznych
wykonywac zgodnie z wytycznymi prac w poblizu
kabli elektroenergetycznych- do wgladu w RD
Stargard.

- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA
Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami
ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowac odlegtosci
wynikajqce z polskich i branzowych norm, w
przypadku zmniejszenia odlegtosci nalezy
zastosowac rury ostonowe dwudzielne (dla kabla
0,4kV - typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi
160) na kablach elektroenergetycznych na dtugosci,
co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania.

- Nie dopuszcza sie skrzyzowan, jedynie zblizenia
nie mniejsze niz 0,5m z czescig podziemna linii
napowietrznej ( ustéj, podpora)

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢
gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury ENEA
Operator Sp. z 0.0. metodg przekopu prébnego,
Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla infrastruktury ENEA
Operator Sp. z 0.0. zgodnie z norma N SEP-E-004.
- W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw ENEA
Operator Sp. z o0.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan infrastruktury z
urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zgtosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania
prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji
z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna
usunac¢ po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z
0.0., na wytaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac
ziemnych, bedgq naprawione na wytgcznie koszt
inwestora.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon
Oswietleniowy Szczecin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Gaz-System

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Levnet Sp. z 0.0. w Gdansku

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Multimedia Polska S.A.

nie dotyczy
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Tomasz Czaplinski

Nie dotyczy

Piotr Koztowski

9. |Netia Telkom S.A. Dziat Sieci pozytywne bez uwag
Zawnetrznych w Warszawie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Opto-Tech w Szczecinie pozytywne z uwagami
Jacek Marciniak Powiadomi¢ o rozpoczeciu prac na numer 785 507
848.
Zwroci¢ szczeg6lng uwage na infrastrukture
Swiattowodowg w miejscu poprzecznej kolizji miedzy
punktami el-e2 oraz e46-e47
11. |Orange pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |P4 Spodtka z 0.0 pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
13. |PGE Energetyka Kolejowa Obstuga pozytywne bez uwag
Spotka z o.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
14. |PKP Telkol Sp. z 0.0. w Warszawie pozytywne bez uwag
Elzbieta Biedrzycka
15. |Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej |negatywne
w Stargardzie
Z uwagi na kolizje oraz zblizenia stupéw stalowych
Piotr Krawczynski os$wietleniowych do sieci cieptowniczej. Minimalna
odlegtos¢ osi stupa os$wietleniowego od osi rurociggu
powinna wynosi¢ 0,5m.
16. |PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne |nie dotyczy
Spétka Akcyjna
Nie dotyczy
Tomasz Rymarski
17. |PSG Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecia gazowg wykonac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer.
1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci.
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia
robot powiadomic¢ PSG sp. z 0.0. OZG

w Szczecinie - Gazownie w Stargardzie, 73-110
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Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :

gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

18.

Swiattowdd Inwestycje w Warszawie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

19.

TK Telkom Spétka z 0.0. w Warszawie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

20.

TK Telkom Sp. z 0.0. w Warszawie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

21.

T-Mobile S.A. w Warszwie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

22.

Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z
0.0. w Goleniowie

Pawet Cyganski

nie dotyczy

Nie dotyczy

23.

Wody Miejskie Spétka z 0.0. w
Stargardzie

Jozef Gajewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

24.

Wojewddzki Sztab Wojskowy w
Szczecinie - Wezet Teleinformatyczny
w Stargardzie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

Oznaczenie organu oraz imie i
nazwisko osoby upowaznionej przez

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. [organ:

1. |UG Dolice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

2. |UG Kobylanka pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

UG w Stargardzie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

UMiG w Chociwlu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
naradzie

uczestniczyt w

UMiG w Suchaniu

pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére |[Stanowisko/tresé uwagi
mogaq by¢ zainteresowane rezultatami

Lp. [narady koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska os6b upowaznionych przez
te podmioty:
1. |GDDKIiA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |Urzad Miejski w Stargardzie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
3. |Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w |pozytywne bez uwag
Chociwlu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
4, |Zarzad Drog Powiatowych w pozytywne bez uwag

Stargardzie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z

dni

a 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej

ma
prz

py zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
ez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.
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5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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