Przedmiar robot

Budowa : Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie ETAP 1.
Adres: woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki gmina Miasto Stargard (321401_1), obreb 0002 Stargard, dz.
"oonr:51
Specyfikacja
Lp. techmczpa' Nazwa Jedqostka Obmiar
wykonania i miary
odbioru robét
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
D-01.01.01. N . ) o
1 réowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych wraz ze km 0,51
sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Wycinka wraz z karczowaniem drzew i uprzatnieciem terenu po wykonanych
5 D-01.02.01. robotach. Zatadunek i V\(ywozka ga?em oraz kgrzgnl drzew do miejsca ktorg szt 3
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzagtniecie terenu po robotach i
plantowanie. Drzewa o obwodzie pnia 95 - 180 cm.
B. Rozbiorki
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci do 8 cm.
3 D-01.02.04. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgé zaiadungk: roztadunek i tran§port frezu na m?2 985.0
plac sktadowym wskazany przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km.
Uprzatniecie terenu robét. Rozbidrka jezdni na catej powierzchni.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa kamiennego i gruzu o gr. do
4 D-01.02.04. 30,0 cm. Przy wykonywaniu rqzblork| ujac za+adl,mek, roztadunek i tranqurt m? 2350,0
gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni. Uprzatniecie terenu robét.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm i
i 8,0 cm na podsypce cem - piask. Przy wykonywaniu rozbiorki ujaé 2
5 D-01.02.04. zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do m 225,0
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z prefabrykowanych betonowych ptyt
drogowych typu trylinka o grubosci 12 cm na podsypce piaskowej. Przy
6 D-01.02.04. wykonywaniu rozbidrki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz m? 65,0

powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robét.
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D-01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych $cietych o wymiarach 15 * 30 * 100 cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem o0 wymiarach 25 * 35 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbidrki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét.

96,0

D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6 * 20 cm posadowionych na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.

79,0

D-01.02.04.

Odkrecenie i zdjecie tarczy znaku ze stupka. Wykonanie wykopu i odkopanie
stupka. Zasypanie materialem zasypowym z zageszczeniem dotu po stupku.
Przy wykonywaniu robot ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie
terenu robdét.

szt.

C. Roboty ziemne

10

D-02.00.01.

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. lll - IV o gtebokosci do 1,0 m wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu robét ujg¢ profilowanie
skarp. Usuniecie humusu z powierzchni przeznaczonej pod konstrukcje
jezdni i chodnikéw oraz nadmiaru gruntu ze skarp.

1316,55

11

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow o0 wysokosci do 1,0 m z materiatu
dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu na nasyp ). Przygotowanie podioza pod nasypy poprzez
zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie
odwodnienia nasypow. Nasyp na powierzchni poszerzenia korpusu
drogowego.

153,32

D. Droga

12

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 35 cm
pod konstrukcje jezdni. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta o 10 % wieksza od powierzchni jezdni z
uwagi na okraweznikowanie.

3720,0

13

D-04.05.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejgcego podioza pod konstrukcje
jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytwoérni. Przy
wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z
polewaniem wodg. Warstwa stabilizacji na catej powierzchni jezdni.

3720,0

14

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
C 90/3. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o grubosci
warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Strona 2
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15

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstw podbudoéw.

3100,0

16

D-05.03.05b.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3-4
0 grubosci warstwy 8,0 cm.

3100,0

17

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy $cieralnej z warstwg
wigzgcg / wyrownaniem. Powierzchnia skropienia catej powierzchni warstwy
Scieralnej

3100,0

18

D-05.03.05a.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3-4
o grubos$ci warstwy 4,0 cm.

3100,0

E. Chodniki i dojScia do posesji

20

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 20 cm
pod konstrukcje chodnikéw i dojs¢ do posesji. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi nha
obramowanie o0 10 % wieksza od powierzchni nawierzchni.

2178,0

21

D-04.04.02.

Wykonanie w korycie warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C 90/3 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.

1980,0

22

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢é warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
szarego, ukfadana wedtug dowolnego wzoru.

1980,0

23

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z ptytek integracyjnych ostrzegawczych o wymiarach
30x30cm i grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor zoity)

10,8

24

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z piytek integracyjnych kierunkowych o wymiarach
30x30cm i grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor szary)

4,8

F. Zjazdy do posesiji

25

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokos$ci $rednio 20 cm
pod konstrukcje zjazdu. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgc
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na obramowanie o 20 %
wieksza od powierzchni nawierzchni.

352,0

26

D-04.05.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejgcego podioza pod konstrukcje
jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytwoérni. Przy
wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z
polewaniem wodg. Warstwa stabilizacji na catej powierzchni jezdni.

320,0
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Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
C 90/3. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa

- 2
21 D-04.04.02. tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o grubosci m 320,0
warstwy 15,0 cm po zageszczeniu. Podbudowa na catej powierzchni jezdni.
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
o8 D-05.03.23. grafltowego_na podsypce cementovyo-plaskowej 1 14, grubosc war'stwy po m? 320,0
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
grafitowego, ukladana wedlug dowolnego wzoru.
G. Krawezniki, oporniki i obrzeza
Profilowanie podfoza i ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym. 15 * 30 *
100 cm lub skosnych na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-04.01.01. : ) :
zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
29 D-04.02.01. . . . m 970,0
16/20 wraz zatadunkiem, rozladunkiem i transportem powstatego przy
D-08.01.01. . : . . . .
wykonywaniu profilowania podfoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o
wym. 15 * 22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-04.01.01. i ; )
zageszczeniu 5,0 cm na fawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
30 D-04.02.01. . . . m 130,0
16/20 wraz zatadunkiem, rozladunkiem i transportem powstatego przy
D-08.01.01. . : . . . .
wykonywaniu profilowania podfoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie opornikow betonowych prostokgtnych o
wym. 12 * 25 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-04.01.01. , ; )
zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
31 D-04.02.01. . . . m 150,0
16/20 wraz zatadunkiem, rozladunkiem i transportem powstatego przy
D-08.01.01. . : : . o .
wykonywaniu profilowania podfoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na
D-04.01.01. podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm wraz
32 D-04.02.01. zatadunkiem, roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu m 1200,0
D-08.01.01. profilowania podfoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.
H. Regulacja istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni rewizyjnej na kanalizaciji
sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 1200
mm. Demontaz i ponowny montaz istniejgcego pierscienia i pokrywy wraz z
D-02.00.01. . . . : e . L
wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni jezdni. Zatozenie pierScienia i
33 D-02.03.01. . : . . . szt. 12
D-03.02.01a pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiatem zasypowym studni.

Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.
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Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni telekomunikacyjnej SK-2
wraz z regulacjg w pionie. Demontaz i ponowny montaz istniejgcej pokrywy i

D-02.00.01. ramy studni wraz z wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni. Zatozenie
34 D-02.03.01. ramy i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiatem zasypowym studni. szt. 4
D-01.03.04. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.
Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej skrzynki zaworu na sieci przytgczu
wodociggowym lub gazowym. Demontaz i ponowny montaz skrzynki ulicznej
na ptycie podkfadowej wraz z wyréwnaniem do wykonanej nawierzchni.
D-02.00.01. . o ) .
35 D-02.03.01 Skrzynka uliczna o obcigzeniu 25 ton. Zasypanie materiatem zasypowym szt 12
.- |wykopu wraz z zageszczeniem warstwami. Materiat zasypowy przywieziony ( '
D-01.03.05. . . . e
catkowita wymiana grunt ). Przy wykonywaniu robot ujgé zatadunek,
wytadunek i transport urobku do miejsca ktéore Wykonawca sam sobie
zapewni.
D-02.00.01. Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociggach wodociggowych -
36 D-02.03.01. | YoY% Jacy g agowy szt, 2
D-01.03.05. [P
I. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
37 D-07.02.01. Ustawienie oznak’owan}a pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur szt 10
ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm.
Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Znaki z blachy stalowej
38 D-07.02.01. ocynkowanej gr. 1,2 mm, k!'_awed2|e pOdWOJnI’e giete, lica znakéw foliowane ot 14
folig odblaskowg Il generacji, tyty traczy znakéw malowane proszkowo farbg
koloru szarego. Znaki z grupy $rednie
Oczyszczenie nawierzchni i trasowanie a nastepnie wykonanie oznakowania
39 D-07.01.01. poziomego. Oznakowanie grubowarstwowe wykonywane hna nhowej m? 190,0
nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych.
40 D-07.06.02. Ustawienie barier ochronnych U-12a malowane proszkowo farbg koloru biato m 25.0
czerwonego.
J. Zielen, pobocza
Oczyszcznie, profilowanie ( uzupetnienie zanizeh terenu oraz scinka zawyzen
terenu ) i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwg o
grubosci minimum 10,0 cm oraz wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika
D-02.00.01. . - . . 5
41 parkowego siewem na gruntach kat. Ill z nawozeniem tj. na projektowanym m 1230,0
D-09.01.01. o . . . o . ) O
Zielehcu pomiedzy jezdnig, chodnikiem a istniejagcymi ogrodzeniami
sgsiednich posesiji. Przy wykonywaniu robot dopuszcza sie uzycie wczesniej
zdjetego humusu.
Sadzenie drzew w terenie ptaskim gatunku klon zwyczajny o obwodzie 20-25
42 D-02.00.01. cm i korong zaczynajaca sie na wysokosci min. 220 cm wraz z pielegnacja szt 30
D-09.01.01. posadzonych drzew (podlewanie odchwaszczanie, przycinanie, nawozenie) ' ’

przez okres 3 lat od odbioru.
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Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

43 S-01.01.01. réwninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych wraz ze km 0,54
sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
S-01.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
44 77T lodkfad wgruncie kat.lll wraz z wywozem i utylizacjg do miejsca, ktore m? 1195,00
Wykonawca sobie sam zapewni
Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w
S-01.01.01. gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 3
45 o . o Y ) m 54,13
lI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m wraz z wywozem i utylizacjg do miejsca, ktére
Wykonawca sobie sam zapewni
S-01.01.01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0
46 T m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z m? 541,25
rozbiérka (szer.do 1m)
47 S-01.01.01. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m® 54,13
48 S-01.01.01. Obsypka rur piaskiem do wierzchu rury m® 193,60
S-01.01.01. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach, grubosc 2
49 \ m 968,00
po zageszczeniu 20cm
S-01.01.01. Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i 3
50 . m 1000,98
gteb.do 3.0 m - piasek z dowozu
51 S-01.01.01. Zageszc_;zame ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym m? 1001,98
kategorii 11l
52 S-01.01.01. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 55,25
53 S-01.01.01. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 79,00
54 S-01.01.01. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m 407,00
S-01.01.01. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie
55 stud. 13
o gtebok. 3m
S-01.01.01. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie| [0,5m]
56 . e -16
za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
S-01.01.01. C . . -
57 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 16
58 S-01.01.01. Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m 55,25
59 S-01.01.01. Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 250 mm m 79,00
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S-01.01.01.

60 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 400 mm m 407,00
L. Oswietlenie uliczne
Prace - Enea Sp z o.0.
Montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A-PS-110mm koloru niebieskiego na istniejgcych kablach nn0,4kV
61 E-01.01.01. Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m m a8
w gruncie kat. Il
62 E-01.01.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m 38
63 E-01.01.01. Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- mi ochronnymi m 38
dwudzielnymi z A-PS o $r. 110mm, koloru niebieskeigo
64 E-01.01.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 38
E-01.01.01. Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do
65 ; m 38
0.4 m w gruncie kat. llI
Montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A-PS-160mm koloru czerwonego na istniejgcych kablach SN15kV
E-01.01.01. Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
66 . m 130
w gruncie kat. llI
67 E-01.01.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 130
E-01.01.01. Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- mi ochronnymi
68 . . . m 130
dwudzielnymi z A-PS o $r. 160 mmm koloru czerwonego
69 E-01.01.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 130
E-01.01.01. Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do
70 ; m 130
0.4 m w gruncie kat. 11l
Prace - Powiat Stargard
E-01.01.01. Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
71 . m 590
w gruncie kat. 11l
E-01.01.01 Montaz uzioméw poziomych wykonanego ptaskownikiem stalowym
72 T ocynkowanym typu FeZn-30x4mm2 w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m 618
kat.gruntu Ill
73 E-01.01.01. Montaz uziomu stalowego, miedziowanego gtadki 3/4" + osprzeto o dtugosci szt 24

3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
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E-01.01.01.

74 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 590
75 E-01.01.01. Utozenie rur ostonowych z PCW typu DVK -110mm, koloru niebieskiego, m 125
wraz ze ztaczkami
E-01.01.01 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m typu kabel typu YAKY-4x35mm2 w
76 R rowach kablowych recznie z przykryciem folig kalandrowana z PCW m 468
uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
E-01.01.01. Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m typu kabel typu YAKY-4x35mm2 w
77 . m 293
rurach, pusta- kach lub kanatach zamknietych
78 E-01.01.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m 590
E-01.01.01. Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do
79 ; m 590
0.4 m w gruncie kat. llI
E-01.01.01. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o
80 . o L ) szt. 22
przekroju okragtym o wysokosci h= 8m do posadowienia w gruncie
E-01.01.01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o
81 T przekroju okraglym o wysokosci h= 6m (przejscia dla pieszych) do szt. 5
posadowienia w gruncie
E-01.01.01. Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych typu YDY-3x2,5mm2
82 . . . Lo - . kpl. przew. 23
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
E-01.01.01. Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych typu YDY-3x2,5mmz2,
83 . . . Lo - X kpl. przew. 5
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m
E-01.01.01. Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego LED o$wietlenia ulicznego
84 ] . . szt. 22
bezposrednio na stupie
85 E-01.01.01. Montaz dodatkowego wysiegnika rurowego dla oprawy doswietlejgcej szt 1
przejscie dla pieszych '
86 E-01.01.01. Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED doswytelenia przejscia dla szt 1
pieszych na wysiegniku '
87 E-01.01.01. Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED doswytelenia przejscia dla szt 5
pieszych na stupie '
E-01.01.01. Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod .
88 . szt. zyt 8
zaciski lub bolce
89 E-01.01.01. P-omlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar 1
pierwszy)
90 E-01.01.01. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy pomiar 27

nastepny pomiar)
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91 E-01.01.01. P_omlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar 1
pierwszy)

92 E-01.01.01. Pomiar rezyst_ancn izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy pomiar 27
nastepny pomiar)

93 E-01.01.01. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

E-01.01.01. o S . - . . ;

94 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 27

95 E-01.01.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1

96 E-01.01.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 4
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