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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725), my niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany dla 
inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie – etap 1” na działce nr 
51 obręb 0002 Stargard, gmina Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), powiat stargardzki, 
województwo zachodniopomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 MGR INŻ. ŁUKASZ ŻARNOWSKI  

 UPR. BUD. ZAP/0200/POOD/12  

projektant branży drogowej w pełnym zakresie  

 

MGR INŻ. TOMASZ SZYNKOWSKI  

UPR. BUD. ZAP/0055/POOD/12  

projektant sprawdzający branży drogowej w pełnym zakresie 

 

MGR INŻ. PIOTR KOŃCIAK 

 UPR. BUD. ZAP/0105/PWOS/09  

projektant branży sanitarnej w pełnym zakresie  

 

MGR INŻ. ROBERT GOLCZYK 

 UPR. BUD. ZAP/0098/PWOS/12  

projektant sprawdzający branży sanitarnej w pełnym zakresie  

 

MGR INŻ. ZBIGNIEW KOZAK 

 UPR. BUD. ZAP/0199/PWOE/08  

projektant branży elektrycznej w pełnym zakresie  

 

07.06.2024 r. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Pan Łukasz Jakub ŻARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13
adres zamieszkania Grzędzice ul. Żródlana 21, 73-110 STARGARD
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-6BU-ZC6-WRR *

8



9



10



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-KU5-TGR-JGR *
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CZĘŚĆ OPISOWA  
branża drogowa 
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Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1 

 dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie: 
- mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10.03.2023 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.05.2023 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy, Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
09.02.2023  r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2023 poz. 645 z późn zm.), 

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 

25.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518), 
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
2012, poz. 463), 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 

120, poz. 1126), 
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany przez Katedrę 

Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, (2014 r),  
- opinii geotechnicznej wykonanej przez Mobilne Laboratorium i Obsługa Inwestycji Szczecin, 

- wizji lokalnej. 
 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w 
Stargardzie – etap 1. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki 51 obr. 0002 Stargard, 

gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki. W ramach inwestycji przewiduje się 
przebudowę jezdni, budowę i przebudowę zjazdów i chodników, a także zagospodarowanie terenów 

zielonych. Dodatkowo w ramach w/w zadania przewiduje się wykonać odcinek sieci kanalizacji deszczowej 
oraz oświetlenia ulicznego. Celem opracowania jest poprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 

1884Z. Realizacja inwestycji objęta niniejszą dokumentacją zlokalizowana będzie w całości na działce 
drogowej należącej do Powiatu Stargardzkiego.  
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Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1 

 dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki 
 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Stargard. Nawierzchnia 
jezdni w chwili obecnej wykonana jest z przekruszu betonowego oraz warstw bitumicznych o grubości 10-

20 cm ułożonych na podbudowie z kruszywa z recyklingu lub betonu cementowego . Nawierzchnia jezdni 
na rozpatrywanym odcinku jest złym stanie technicznym.  

W obszarze przebudowywanego odcinka drogi powiatowej jest sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, ciepłownicza, telekomunikacyjna oraz sieć energetyczna. 

Teren inwestycyjny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym uchwałą Nr XXXIX/417/2018 Rady Miejskiej W Stargardzie w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: 
Podleśnej, Elizy Orzeszkowej. Obszar inwestycyjny w w/w planie oznaczony jest symbolem 03.KD.D. i 

określa ulicę dojazdową (D).  

 

4. STAN PROJEKTOWANY 
 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę odcinka ulicy Elizy Orzeszkowej – etap 1 na długości 
ok 513,00 m. Całość zadania realizowana będzie w obszarze nieruchomości drogowych (użytek „dr”). 

  
W ramach inwestycji przewiduje się: 

- przebudowę nawierzchni jezdni, 
- budowę chodników, 

- budowę i przebudowę zjazdów, 
- zagospodarowanie terenów zielonych, 

- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, 
- zagospodarowanie terenów zielonych. 
 

Bilans powierzchni: 
 

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni  wyniesie – ok. 5 220 m2, 

w tym:  
jezdni o nawierzchni bitumicznej – ok. 3 100 m2, 

zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 320 m2, 
chodników o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 1800 m2. 

 
Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Plansza zagospodarowania terenu. 

 
5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu 
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Teren inwestycyjny geomorfologiczne leży w obrębie Równiny Pyrzycko - Stargardzkiej. Na 
podstawie wykonanych badań terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iż nawierzchnia drogi 

wykonana jest z kruszywa z recyklingu oraz warstw bitumicznych na podbudowie z przekruszu 
betonowego lub betonu cementowego. Głębiej w podłożu gruntowym zalegają piaski drobne i średnie z 

humusem oraz piaski gliniaste. Woda gruntowa występuje na głębokości powyżej 2.0 m p.p.t. W związku 
z powyższym zakwalifikowano podłoże do grupy nośności G2. Z uwagi na charakter inwestycji warunki 

gruntowe zakwalifikowano do prostych. Dla projektowanej inwestycji ustalono pierwszą kategorię 
geotechniczną.  
 

5.2 Konstrukcje 
 

Konstrukcję dogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2. Poniżej przedstawiono warstwy 

konstrukcyjne dla poszczególnych elementów podlegających przebudowie: 
 
 

5.2.1.  Konstrukcja nawierzchni jezdni  
 

 -  warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70               4 cm 
 -  warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70                        8 cm    

-  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki  
         niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3                                             20 cm 

-  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0     15 cm 

              _____________________ 
Razem:  średnio    47 cm 

 

 

Przyjęte powyżej konstrukcje jezdni zakłada, że podłoże pod nie charakteryzować się będzie 

wtórnym modułem sprężystości nie mniejszym niż 50 MPa. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie będzie 
można doprowadzić do w/w parametru to należy go wymienić lub odpowiednio wzmocnić poprzez 

zwiększenie warstwy mrozoochronnej do 25cm. W takim przypadku podłoże powinno charakteryzować 
się wtórnym modułem odkształcenia nie mniejszym niż 30MPa. Wtórny moduł odkształcenia dla warstwy 

podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinien wynosić min. 130 MPa, natomiast dla warstwy 
mrozoochoronnej min. 100 MPa (stosunek modułów max. 2,2). 

 
 

5.2.2.     Konstrukcja zjazdu z betonowej kostki brukowej 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolor grafit)       8 cm 
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4       5 cm 

- warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki 
  niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3          15 cm 

      -  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0  15 cm 
                                                                                                  _____________________ 

 Razem: 43 cm 

23



Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1 

 dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki 
 

 

  5.2.3.     Konstrukcja chodnika 
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (kolor szary)    8 cm 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4       5 cm 
- warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3          15 cm 
                                                     

                                                                                                            _____________________ 

Razem:  28 cm 
 

 
5.2.4. Konstrukcja krawężnika 

 

 -  krawężnik drogowy 15/30                                                                                      30 cm 
 -  warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4    3 cm 

 -  ława z betonu C12/15 z oporem                                                                           15 cm  
                                                                                                                                                                                                                                                            _____________________ 

                              Razem:       48 cm 
 

5.2.5. Konstrukcja krawężnika najazdowego 
 

 -  krawężnik najazdowy 15/22                                                                                  22 cm 
 -  warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4    3 cm 

 -  ława z betonu C12/15 z oporem                                                                           15 cm  
                                                                                                                                                                                                                                                              _____________________ 

                              razem:       40 cm 
 

5.2.6. Konstrukcja opornika betonowego 
 

- opornik 12x25         25 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4            3 cm 
- ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem/bez oporu    15 cm 

                                                                       _____________________ 

Razem:  43 cm 
 

5.2.7. Konstrukcja obrzeża 

- obrzeże betonowe 8/30       30 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        3 cm 
- ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem     10 cm 

                                                                                                                                                                            _____________________ 
Razem:  43cm 

 

 
Szczegółowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 4 Przekroje normalne  
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5.3 Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewiduje się do projektowanej kanalizacji 

deszczowej za pomocą wpustów deszczowych zlokalizowanych w jezdni ulicy Orzeszkowej. Wody 
opadowe pochodzące z jezdni, chodników i zjazdów kierowane będą do wpustów deszczowych i poprzez 

projektowaną kanalizację deszczową do odbiornika znajdującego się poza terenem inwestycyjnym. Nie 
przewiduje się także aby w wyniku realizacji inwestycji nastąpiła zmiana panujących na terenie 
inwestycyjnym warunków wodnych. 

 
 

5.4 Roboty rozbiórkowe  
 

Na terenie inwestycji rozbiórce podlegać będą istniejące utwardzenia jezdni, które wykonane są z 
mieszanki mineralno bitumicznej, kruszywa z recyklingu, a także zjazdy z różnych elementów betonowych.  

 

5.5 Urządzenia obce 
 

W rejonie inwestycji występuje sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłwnicza, 
telekomunikacyjna oraz energetyczna. W obszarze inwestycyjnym nie wyklucza się istnienia także 

niezinwentaryzowanych sieci podziemnych. Prace w obrębie istniejącej sieci zaleca się prowadzić ręcznie 
oraz pod nadzorem jej właściciela. W przypadku gdy podczas prac budowlanych okazało się że przewody 

energetyczne lub teletechniczne znajdują się płycej niż 0,6 m p.p.t. to zaleca się ich zabezpieczenie rurami 
dwudzielnymi wychodzącymi min. 0,5 m poza obrys planowanego obszaru jezdni. 

Z uwagi na fakt, iż zamierzenie inwestycyjne obejmuje drogę o długości poniżej 1 km, to w ramach 
inwestycji nie przewiduje się budowy kanału technologicznego. Potencjalny kanał technologiczny, w 

przypadku jego budowy, niemiałby kontynuacji poza zakresem inwestycji, a Inwestor w ciągu najbliższych 
3 lat nie przewiduje budowy lub przebudowy dróg sąsiednich, w ramach których można by było wykonać 

kontynuację kanału technologicznego, stąd odstąpiono od jego budowy (art. 39 ust. 6ba, pkt. 4 ustawy o 
drogach publicznych). 

 
5.6 Roboty ziemne 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić niezbędne roboty rozbiórkowe 
(rozbiórka konstrukcji nawierzchni). Podłoże pod konstrukcję jezdni należy zagęścić i doprowadzić do 

wtórnego modułu odkształcenia min. 50 MPa. 

 
6. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA 

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
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Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie, o której mowa w ustawie z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. 

zm.). 

 
7. INFORMACJA OKRESLAJĄCA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKI LUB TEREN 

 

Teren objęty opracowanie nie znajduje się na obszarach górniczych ani nie leży w jego sąsiedztwie.   

 
8. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie, znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. „w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. 2019, poz. 1839 z późn. 

zm.). W myśl w/w rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zalicza się m.in. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km. W związku z 

faktem, iż długość przebudowywanej drogi wynosić będzie ok. 513,00 m, to przedsięwzięcie nie kwalifikuje 
się do inwestycji mogących zawsze, ani potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym 
idzie nie ma konieczności uzyskiwania dla niej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (tekst jednolity Dz. 

U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.). 

 
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.).  

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi przebudowę dwóch odcinków drogi publicznej, w 
ramach której przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę zjazdów i 

chodników. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza ograniczeń w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu działek sąsiednich. Ponadto inwestycja spełnia wymagania określone w 

z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza interesu osób trzecich. Dlatego też obszar 
oddziaływania od projektowanej inwestycji obejmować będzie działki inwestycyjne tj. działki nr 51 obr. 

0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki. 
 

 

10. ORGANIZACJA RUCHU 
 

W ramach inwestycji przewiduje się wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Szczegóły w/w 
zamian znajdują się w oddzielnym opracowaniu pn.: „Projekt stałej organizacji ruchu”. 
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11. UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace należy prowadzić pod 

nadzorem osoby uprawnionej. Prace w obrębie istniejących sieci i linii energetycznych prowadzić 
zgodnie z warunkami prac w ich obszarze. Wyznaczenie w terenie położenia elementów pasa 

drogowego należy wykonać geodezyjnie.  Wszelkie znaki geodezyjne należy chronić i nie dopuścić do 
ich zniszczenia. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej oraz właścicieli lub użytkowników obiektów. Na wejście z robotami w pas drogowy 

należy uzyskać decyzje odpowiednich zarządców dróg. Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w 
wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót. Po 

zakończeniu prac prowadzonych na działkach sąsiednich należy przywrócić teren do stanu 
poprzedniego. Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane 
zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w 

trakcie jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, ST, zasad 
sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń. 

 

Projektant 
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CZĘŚĆ OPISOWA
branża sanitarna

28



OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Zakres opracowania 
 
 Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci kanalizacji deszczowej w ramach 
zadania: Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie – etap I. 
 
 
2. Podstawa opracowania 
 
 - aktualny wtórnik w skali 1: 500 
 - projekt branży drogowej 
 - ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu 
 - uzgodnienia międzybranżowe 
 - obowiązujące normy i przepisy 
 
 
3. Sieć kanalizacji deszczowej 
 
 Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego  
ulicy Orzeszkowej w Stargardzie. Dla odwodnienia zaprojektowano wpusty drogowe.  
Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej do 
istniejącej studni oznaczonej jako KD14 o rzędnych T=23,68, D=21,75. 
Max. ilość wód opadowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, jaka może być 
odprowadzona wynosi  5,0 dm3/s. W ostatniej studni, przed włączeniem, zaprojektowano regulator 
przepływu o wydajności 5,0dm3/s, a pozostały nadmiar wody retencjonowany będzie w rurach. 
Przed realizacją, w miejscu włączenia, sprawdzić rzeczywiste rzędne ułożenia istniejącej 
infrastruktury.  
  
3.1 Materiały 
 
 Projektowane rury kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek jednorodnych do kanalizacji 
zewnętrznej o sztywności obwodowej nominalnej minimum 8 kN/m2 lite o średnicy 200, 315 
i 400mm, łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką gumową EPDM, TPE .  
 
 
3.2 Studzienki rewizyjne 
 
 Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne o średnicy 1000mm. 
Studnie kanalizacyjne w ulicy należy wykonać w systemie z elementów prefabrykowanych               
betonowych, żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi 
składać się z elementów takich jak: 
- kręgi betonowe, elementy przejściowe, płyty nadstudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi 
fabrycznie kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierścienie dystansowe pod 
zwieńczenie studni.  
 
Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe  
wg PN-EN 13101:2005. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasiąkliwość max 4%, 
mrozoodporny (F-50). 
Studzienki betonowe posadowić na fundamencie z betonu klasy B15 o grubości 20cm. Pod 
fundamentem wykonać podlewkę z betonu klasy B7,5. Studzienki zakończyć przy pomocy zwężek 
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betonowych. Dla dostosowania rzędnych włazów do projektowanych rzędnych terenu użyć 
pierścieni dystansowych betonowych. Jeśli w trakcie wykonawstwa okaże się, że studzienki muszą 
być posadawiane w warstwie torfów bądź namułów poduszkę piaskową należy zabezpieczyć 
geowłókniną i umieścić ją na geosiatce. 
Wejścia przewodów do studzienek wykonać jako szczelne za pomocą uszczelek. 
Studzienki w ciągach ulicznych wyposażyć we włazy w klasie D400 (400 kN). 
 
Warunki ogólne dotyczące stosowania włazów D-400 (40T) na zakończeniach zwieńczenia studni 
kanalizacyjnych: 
Zwieńczenie studni wykonać zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07, w szczególności zachowując: 
 - materiał - żeliwo szare zwykłe płatkowe 
 - prześwit korpusu min. 600 mm 
 - głębokość posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm 
 - zabezpieczenie pokrywy (gwarantujące jej stabilność) powinno być realizowane przez 
   jej wystarczającą masę jednostkową - dopuszcza się wykonanie pokrywy z jej częściowym 
   wypełnieniem 
 - pokrywy wzmocnione żebrowaniem 
 - otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe 
 - w pokrywie zatopiona wkładka tłumiąca (amortyzująca) wykonana np. z ołowiu,  
   nie dopuszczalne są tworzywa - materiały posiadające wiązania polimeryczne 
 - powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie 
 - całkowita głębokość korpusu min. 150 mm 
 
 
3.3 Wpusty uliczne drogowe 
 
 Wzdłuż projektowanego odcinka jezdni przewidziano montaż wpustów deszczowych. 
Osadnik należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, w tym 
element z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika. Beton klasy min. B45, 
nasiąkliwości max. 4 %, mrozoodporny. Średnica osadnika max. 500 mm. 
Wpusty deszczowe łączone do kanalizacji deszczowej muszą być wyposażone w osadniki  
o głębokości 0,5 m.  
 
Włazy klasy D400 (40T). Zwieńczenia wpustów wykonać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub  
z polimerobetonu. Głębokość osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. 
 
 
3.4. Roboty ziemne 
  
 Rury układać na warstwie wyrównawczej gr. min. 10 cm. Wypoziomowana podsypka 
powinna umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu oraz musi zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości na co najmniej 1/4 swego obwodu.  
Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren 
większych od 20 mm. 
 
 Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne 
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 
posadowienia rur. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury  
z tworzyw sztucznych powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Minimalna szerokość obsypki po obu 
bokach rury powinna wynosić min. 0,3m. Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla 
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przeprowadzenia odbioru częściowego. Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te 
same warunki co materiał do wykonania podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm  
i materiał nie może być zmrożony. 
 Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 
Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego o ile nie będą 
to iły, torfy, namuł bądź gruz.  
Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub 
wymaganej rzędnej powinien być wykonany warstwami. 
Zasypkę i wypełnienie zagęścić do 97% w skali zmodyfikowanego Proctora. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykopy przy zbliżeniu  
z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy można wykonywać 
mechanicznie. 
Wykopy mechaniczne pod przewody wykonywać do głębokości 30cm powyżej poziomu 
posadowienia przewodów. Dokop do rzędnych projektowanych przewodów wykonywać ręcznie. 
Wykopy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych. Wykopy na odcinkach poniżej poziomu 
wody gruntowej odwadniać powierzchniowo. 
 
 
3.5. Bilans wód opadowych i dobór zbiornika retencyjnego 
 

Powierzchnia zlewni:  4549m2 

Współczynnik spływu: 0,8 

Maksymalna ilość odprowadzanej wody opadowej: 5,0dm3/s 

 

Tabela obliczeniowa pojemności retencyjnej: 

 

Wymagana pojemność retencyjna wynosi: 51,52m3. 
 
Retencję zaprojektowano jako rurową. Zaprojektowana pojemność retencyjna wynosi: 54,9m3 
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4. Uwagi końcowe 
 
- Roboty wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
    Dz.U. 2019 poz 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r. ze zmianami „w sprawie warunków           
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
-  Trasy robót zanikowych muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej 
-  Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliżu     
    drzew  wykonać ręcznie. 
-  W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać                 
    przekopy ręczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia.         
-  Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez   
    podwieszenie lub podparcie. 
- Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP  
     i zaleceniami producentów rur i armatury. Należy przestrzegać "Warunków technicznych   
    wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II - instalacje sanitarne i     
    przemysłowe" oraz "Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw    
     sztucznych". 
- Przed realizacją należy wykonać odkrywki istniejącej infrastruktury w miejscach skrzyżowań 
  z projektowanymi sieciami w celu ustalenia rzeczywistego usytuowania wysokościowego dla   
  potwierdzenia braku kolizji 
- Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
  stosowania w budownictwie.  
 
 
 
 Zgodnie z Ustawą Dz.U. 2020 poz 215 z dnia 9 stycznia 2020r. ze zmianami 
"O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się do stosowania 
wyrób budowlany który jest: 
   1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą  
        zharmonizowaną   albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją  
        techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
       Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  
       podstawowymi, albo 
   2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających  
        niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  
       deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
   3) oznakowany znakiem budowlanym 
 
 Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  uzgadniać  z  projektantem. 
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CZĘŚĆ OPISOWA
branża energetyczna
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OPIS TECHNICZNY 
1.1. Dane ogólne

Inwestor:
Powiat Stargardzki, Zarząd Dróg Powiatowych W Stargardzie 

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 

Inwestycja: 

Budowa fragmentu ul. Skandynawskiej w Stargardzie, zlokalizowana na dz. 51 obr. 0002 Stargard, 197 obr. 

0001 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki. 

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa,

- uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie międzybranżowe,

- obowiązujące na dzień opracowywania projektu normy i aktualne przepisy oraz warunki

techniczne  projektowania  i  wykonania  instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny zewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia 

zewnętrznego terenu w rejonie projektowanej budowy fragmentu ul. Orzeszkowej (Etap 1) w Stargardzie. 

Inwestycja zlokalizowana dz. 51 obr. 0002 Stargard, 197 obr. 0001 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 

321401_1), pow. stargardzki.  

Projekt obejmuje: 

- projektowaną instalację elektryczną zewnętrznego oświetlenia terenu wraz z lokalizacją projektowanych

słupów oświetleniowych; 

- schemat strukturalny zasilania projektowanego oświetlenia;

1.4. Wskaźniki elektroenergetyczne 

Bilans mocy oświetlenie zewnętrzne terenu: 

Obwód nr 1: moc przyłączeniowa Pi = 1,57kW, zabezpieczenie: 3x gG-16A 

tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz 

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

Projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu zasilone będzie z ostatniego słupa istniejącego obwodu 

oświetleniowego obwodnicy północnej Stargardu (istniejącej szafki oświetleniowej SOu, zlokalizowanej w 

rejonie ronda przy ul. Piłsudskiego) zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania z projektowaną ulocą 

Orzeszkowej. Lokalizację istniejącego słupa istn. Si pokazano na planie zewnętrznych instalacji elektrycznych 

– rys. nr E0.

W zakresie robót elektrycznych dotyczących budowy projektowanego oświetlenia zewnętrznego 

ulicznego należy wykonać następujące prace instalacyjno-montażowe: 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA: 

- na wskazanych istniejących liniach energetycznych będących w bezpośrednim skrzyżowaniu z

projektowanym pasem drogowym lub odcinkami dojazdowymi (wjazdami) w rejonie planowanej inwestycji 

należy wykonać dodatkowe osłony mechaniczne z rur dwudzielnych oznaczonych symbolem „Ps” – rura 

dwudzielna 160mm koloru czerwonego dla linii kablowych średniego napięcia SN-15kV, oraz „Pn” – rura 
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dwudzielna 110mm koloru niebieskiego dla linii kablowych niskiego napięcia nn-0,4kV (np. typu rur typu A–PS 

produkcji „Arot” lub równoważnych dowolnego producenta) w miejscu wystąpienia kolizji – szczegółowe 

wytyczne zawarte na planie zewnętrznych instalacji elektrycznych – rys. nr E0; 

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA: 

- z istniejącego słupa oświetleniowego „Si” wyprowadzić projektowany kabel typu YAKY 4x35mm2 (układ

zasilania: TN-C) w kierunku projektowanego obwodu oświetleniowego w pasie drogowym ulicy Orzeszkowej; 

Szczegółowe wytyczne dotyczące układu połączeń projektowanego obwodu oświetlenia 

zewnętrznego zawarte na schemacie strukturalnym zasilania – rys. nr E1. Wszystkie roboty kablowe wykonać 

wg aktualnej normy „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Norma SEP N SEP-E-004. 

Szczegółowy plan przebiegu trasy wszystkich projektowanych linii kablowych wraz z lokalizacją 

projektowanych słupów oświetleniowych zawarto na planie zewnętrznych instalacji elektrycznych – rys. nr E0. 

Wytyczne odnośnie typów zastosowanych słupów oraz źródeł światła zawarto na schemacie strukturalnym 

zasilania oświetlenia – rys nr E1.  

W projekcie zastosowano słupy stalowe, ocynkowane o przekroju kołowym o całkowitej wysokości 

słupa h=8m, przystosowane do posadowienia bezpośrednio w gruncie dla wszystkich słupów.  

Wszystkie projektowane słupy oświetleniowe wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 (lub TB2 

– w przypadku słupów wyposażonych w dwie oprawy oświetleniowe), wykonane z tworzywa sztucznego oraz

w stopniu ochrony IP54. Zabezpieczenie każdej oprawy wkładką topikową typu D-01 – 4A(gG), obudowa z 

tworzywa sztucznego - produkcji Rosa (lub dowolnego producenta o tych samych parametrach technicznych 

– za równoważne uważa się zastosowanie zamiennie np. złącz typu IZK) - wielkość zabezpieczenia zgodnie z

wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym zasilania oświetlenia – rys. nr E1). 

W celu uzyskania właściwych parametrów ochrony przeciwporażeniowej oraz umożliwienia 

późniejszej rozbudowy oświetlenia o dodatkowe słupy zastosowano kabel ziemny typu YAKY-4x35mm2 oraz 

zastosowano urządzenia elektryczne (tabliczki bezpiecznikowe) wykonanych w stopniu ochrony min. IP44. W 

wyznaczonych miejscach – przy przejściach pod drogami oraz w miejscach skrzyżowań z instalacjami 

podziemnymi innych branży projektowany kabel ułożyć dodatkowo w rurze osłonowej typu DVK-110mm – 

koloru niebieskiego, prod. AROT lub równoważnej innego producenta. Dodatkowo na całej długości 

projektowanej trasy oświetlenia ułożyć na dnie wykopu kablowego na głębokości 0,8m od podłoża (około 

10cm poniżej projektowanego kabla) projektowany przewód uziemienia poziomego - płaskownik stalowy, 

ocynkowany typu FeZn-30x4mm. Do w/w uziemienia należy przyłączyć każdy zacisk słupa i zacisk PEN 

tabliczki bezpiecznikowej. 

Wszystkie roboty ziemne przy liniach kablowych wykonać ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego oraz jego właściwe 

zabezpieczenie i zachowanie właściwych odległości koordynacyjnych przy skrzyżowaniach i zbliżeniach na 

całym terenie robót odpowiada Wykonawca. 

Wszystkie projektowane kable układać w rowie kablowym na głębokości 0.7 m w podsypce piaskowej 

o gr. 10 cm pod i nad kablem następnie przykryć warstwą 15cm gruntu rodzimego i trasę oznaczyć folią koloru

niebieskiego. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Zwraca się uwagę na zachowanie 

odległości koordynacyjnych z istniejącymi i projektowanymi sieciami podziemnymi. Na kablu przed 

zasypaniem w odstępach co około 10m należy nałożyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: 
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typ kabla * długość * rok ułożenia * trasa * symbol wykonawcy. Prace ziemne wykonać pod nadzorem 

Inspektora Robót Budowlanych Inwestora. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami podziemnymi wykonać zgodnie 

z wymogami normy N-SEP-E-004. Przy słupach należy pozostawić zapasy kabla ok. 2m. 

Uwaga!!! Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z 

planszą koordynacyjną dotyczącą zagospodarowanego terenu oraz wykonania prawidłowo oznaczonych i 

zabezpieczonych skrzyżowań z sieciami uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru - do zatwierdzenia - zestawienie tabelaryczne odczytanych z 

planszy koordynacyjnej wszystkich skrzyżowań i zbliżeń projektowanej linii kablowej z sieciami uzbrojenia 

podziemnego wraz z opisem zabezpieczenia i oznaczenia skrzyżowania. Wszystkie przepusty kablowe dla 

projektowanej linii oświetleniowej wykonać z rur osłonowych wykonanych z PE-HD typu DVK-110 D prod. 

AROT (lub równoważne, innego producenta). Długości wszystkich przepustów pokazano na schemacie 

strukturalnym zasilania – rys. nr E1. 

Należy przestrzegać zaznaczonych w obliczeniach technicznych rodzajów opraw, ich ustawienia 

względem poziomu oraz zachowania prostopadłości dłuższej osi oprawy w stosunku do osi drogi. Słupy 

montować w geodezyjnie wyznaczonych punktach wg planu zewnętrznych instalacji elektrycznych – rys. E0 (a 

w szczególności z tabela punktów geodezyjnych). 

1.6. Warunki równoważności zastosowanych materiałów i urządzeń 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych o równoważnych parametrach fotometrycznych, 

elektrycznych i wizualnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od zamawiającego. 

1.7. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskać należy przez zastosowanie 

izolowania części czynnych oraz stosowanie obudów o I lub II stopniu ochrony. Ochronę dodatkową (przed 

dotykiem pośrednim) zrealizowano za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania przy zastosowaniu 

wyłączników instalacyjnych we współdziałaniu z wyłącznikami przeciwporażeniowymi. Wszystkie urządzenia 

odbiorcze i rozdzielcze podlegające ochronie przeciwporażeniowej dodatkowej wymagają doprowadzenia 

przewodu ochronnego PE i przyłączenia go do dostępnych części przewodzących (zacisków uziemiających - 

ziemia). Powyższe nie dotyczy urządzeń II i III klasy ochronności, do których nie przyłącza się żyły PE. Przewód 

neutralny N nie należy łączyć bezpośrednio lub pośrednio z przewodem PE. Przewód N powinien być 

traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostępnych części 

przewodzących. To samo dotyczy zacisków N. Przewód PE powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego. 

Przewody PE i PEN (w linii zasilającej) nie powinny mieć żadnych elementów przerywających prąd 

(bezpieczników, łączników itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilającej.  

Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych należy wykonać badania i próby wg normy PN-IEC 

60364-6-61 z późniejszymi uzupełnieniami. Z przeprowadzonych prób i badań sporządzić protokoły, które 

następnie należy przekazać użytkownikowi obiektu (inwestorowi). 

1.8. Kolizje istniejącej infrastruktury energetycznej z projektowanymi dojazdami do posesji prywatnych 

W rejonie projektowanych wjazdów na teren poszczególnych zakładów oraz przy skrzyżowaniach z 

pasem projektowanej drogi należy wszystkie istniejące kable energetyczne niskiego napięcia NN-0,4kV 

zabezpieczyć dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą osłon wykonanych z rur 

dwudzielnych typu A–PS 160 koloru czerwonego (dla istniejących linii kablowych SN-15kV) oraz A-PS 110mm2 

koloru niebieskiego dla istniejących linii kablowych nn-0,4kV, produkcji firmy Arot, lub równoważne dowolnego 
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producenta. Wszystkie miejsca wykonania projektowanych osłon (przepustów kablowych dwudzielnych) 

oznaczona na planie symbolem przepustu „Pn” dla skrzyżowań linii kablowych nn-0,4kV oraz „Ps” dla 

skrzyżowań linii kablowych SN-15kV. Szczegółowy wykaz typu i rodzaju wszystkich przepustów kablowych 

zwarty w legendzie na ogólnym planie zewnętrznych instalacji elektrycznych – rys. nr E0. Wszystkie prace 

związane z wykonaniem osłon mechanicznych oraz przełożeń istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, 

stanowiącą własność  ENEA Operator Sp. z o.o. wykonać zgodnie ze standardami i wytycznymi zawartymi w 

uzgodnieniu. 
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobór zabezpieczeń i przekrojów 

Dobór zabezpieczeń i przekrojów przewodów i kabli. Szczegółowy opis obwodów i specyfikacje 

zastosowanych przewodów z uwzględnieniem, selektywności i wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przed 

przeciążeniem i zwarciem oraz doborem obciążalności prądowej długotrwałej wg obowiązujących norm. 

Koordynacja między przewodami i urządzenia zabezpieczającymi. 

1) Etap 1 - oświetlenie uliczne - ul. Orzeszkowa * 2,84kW

układ sieci i napięcie zasilania: TN-C , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 2,84kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,84kW

dobrano zabezpieczenie: WT-1 (gG) - 16A, zdolność zwarciowa aparatu: 100kA

współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 16,00A,

dobrano: 1*  YAKY 4x35mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 77A,

Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  4,41 < 16,00 < 77,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  25,60 < 111,65 - pozytywny

dopuszczalny spadek napięcia dU%= 6,0%

długość obwodu: 1 056,00m

spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 1,69

2) Etap 1 - oprawa oświetleniowa podstawowa * 0,05kW

układ sieci i napięcie zasilania: TN-S , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 0,05kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,05kW

dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolność zwarciowa aparatu: 100kA

współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 4,00A,

dobrano: 1*  YDY 3x2,5mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 23A,

Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  0,23 < 4,00 < 23,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  8,40 < 33,35 - pozytywny

dopuszczalny spadek napięcia dU%= 6,0%

długość obwodu: 8,00m

spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 0,01

3) Etap 1 - oprawa oświetleniowa przejścia dla pieszych * 0,07kW

układ sieci i napięcie zasilania: TN-S , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 0,07kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,07kW

dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolność zwarciowa aparatu: 100kA

współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 4,00A,

dobrano: 1*  YDY 3x2,5mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 23A,

Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  0,33 < 4,00 < 23,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  8,40 < 33,35 - pozytywny

dopuszczalny spadek napięcia dU%= 6,0%

długość obwodu: 8,00m

spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 0,02
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LOKALIZACJA RYSUNKU

N

PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

danych SP - WGKiK w Stargardzie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

1. wektorowej mapy zasadniczej w ukł. 2000

1. Danych branżowych - z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

elektromagnetyczną - z literą A

4. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w częściach 1 - 3 nie gwarantuje się

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
Kierownik pracy:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Województwo:

Układ współrzędnych:

Poziom odniesienia wysokości:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz
pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, 
linie regulacyjne, osie ulic)

Granice i nr działek ewidencyjnych według

Art. 31 pkt 1 Rozporządzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

SKALA 

Powiat: 

29/2020, 49/2020, 221/2020, 321/2020, 226/2021, 232/2021, 250/2023

OBIEKT: 

Miasto: 

NG.II.66401.49.2024.AU

sekcje: 5.198.21.06.2.4, 4.2; 5.198.21-1817, 5.198.21-1818, 5.198.21-1148

Mapa do celów projektowych wykonana bez ustaleń obciążeń

Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie

służebnościami gruntowymi.

mgr inż. Edward Dubis

 nr upr. 2885
mgr inż. Edward Dubis

tel./fax (91) 578-09-34
73-110 Stargard , ul. Gdańska 4

Zakład Geodezji Informatyki i Planowania
GEOTECH

Wtórnik wektorowy wykonano metodą: cyfrowo

z dnia: 19.02.2024r.

obowiązującymi.

19.02.2024r.

geodezyjnej nr:

zachodniopomorskie
stargardzki

ul. Elizy Orzeszkowej dz. wg zakresu

Stargard

2000 strefa 5

PL-EVRF2007-NH

1 : 500

1.                                zakres pomiaru.
Informacje dodatkowe:

4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie

2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również
uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych
i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

pomiaru.

wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

geodezyjnej.

 zasadniczej.
3. Mapa do celów projektowych wykonana zgodnie

z przepisami Rozporządzenia MR w sprawie standardów
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literą D

5.198.21.07.1.3, 3.1, 3.3, 3.4

Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie

Obręb: Stargard - 1, 2

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych 
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych: "GEOTECH"
Zakład Geodezji

Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia:

Protokół nr:

Imię i nazwisko kierownika prac:

Nr uprawnień zawodowych kierownika prac:

Edward Dubis

Upr. zaw. 2885

NG.II.66401.49.2024.AU

STAROSTA STARGARDZKI

1

01.03.2024r.

Informatyki i Planowania
Edward Dubis

N

RYS. 2

NAWIERZCHNIA JEZDNI
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

OZNACZENIA GRAFICZNE

NAWIERZCHNIA POSZERZENIA JEZDNI
KOSTKA KAMIENNA 15/17 SUROWO-ŁUPANA (k. szary)

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k. szary)

NAWIERZCHNIA PLACÓW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k. grafit)

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10 (k.szary)

TERENY ZIELONE
OBSIANIE TRAWĄ

SYSTEM FAKTUROWANIA OZNACZEŃ NAWIERZCHNI
(PŁYTKI KIERUNKOWE I OSTRZEGAWCZE)

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15/30
WYNIESIONY 12cm/1cm

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15/22
WYNIESIONY 6cm/4cm/2cm

OPORNIK 12/25
WTOPIONY 0cm

WYGRODZENIE SEGMENTOWE 
U-12a

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

KD1   x= 5913235.04   y= 5501838.48
KD2   x= 5913269.47   y= 5501811.69
KD3   x= 5913296.59   y= 5501789.57
KD4   x= 5913324.94   y= 5501766.42
KD5   x= 5913369.04   y= 5501728.12
KD6   x= 5913398.01   y= 5501700.51
KD7   x= 5913427.22   y= 5501673.17
KD8   x= 5913456.94   y= 5501646.40
KD9   x= 5913482.94   y= 5501622.96
KD10 x= 5913508.93   y= 5501599.53
KD11 x= 5913545.76   y= 5501567.50
KD12 x= 5913561.74   y= 5501552.38
KD13 x= 5913581.66   y= 5501533.39
KD14 x= 5913596.63   y= 5501514.91
KD15 x= 5913118.39   y= 5501928.97
KD16 x= 5913117.30   y= 5501929.88
KD17 x= 5913106.72   y= 5501938.55
KD18 x= 5913105.46   y= 5501939.53
KD19 x= 5913075.60   y= 5501963.20
KD20 x= 5913072.44   y= 5501965.63

wd1   x= 5913233.34   y= 5501838.31
wd2   x= 5913236.59   y= 5501842.55
wd3   x= 5913267.75   y= 5501811.54
wd4   x= 5913271.07   y= 5501815.71
wd5   x= 5913322.73   y= 5501766.73
wd6   x= 5913326.12   y= 5501770.86
wd7   x= 5913367.15   y= 5501728.10
wd8   x= 5913370.79   y= 5501732.05
wd9   x= 5913455.04   y= 5501646.37
wd10 x= 5913458.62   y= 5501650.33
wd11 x= 5913507.03   y= 5501599.49
wd12 x= 5913510.60   y= 5501603.46
wd13 x= 5913559.34   y= 5501552.32
wd14 x= 5913562.92   y= 5501556.29
wd15 x= 5913576.49   y= 5501534.62
wd16 x= 5913581.16   y= 5501539.84
wd17 x= 5913117.55   y= 5501927.88
wd18 x= 5913120.88   y= 5501932.06
wd19 x= 5913105.74   y= 5501937.28
wd20 x= 5913109.22   y= 5501941.66
wd21 x= 5913073.75   y= 5501960.74
wd22 x= 5913078.08   y= 5501966.25

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST DESZCZOWY

SŁUP STALOWY, OCYNKOWANY O WYS. 8m
Z OPRAWĄ LED (k. grafit)

SŁUP OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH O
WYS. 6m Z OPRAWĄ LED (DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ)

S1

Sp1

LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA
(NN-0,4kV,YAKY 4x25mm2)

NUMER DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

LINIA ROZGRANICZAJĄCA INWESTYCJĘ

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

e1  x= 5913575.64  y= 5501531.70
e2  x= 5913574.80  y= 5501535.35
e3  x= 5913564.17  y= 5501544.80
e4  x= 5913564.40  y= 5501545.05
e5  x= 5913569.81  y= 5501551.19
e6  x= 5913563.47  y= 5501556.90
e7  x= 5913562.64  y= 5501543.11
e8  x= 5913544.47  y= 5501559.49
e9  x= 5913546.27  y= 5501561.65
e10  x= 5913526.47  y= 5501575.73
e11  x= 5913528.20  y= 5501577.94
e12  x= 5913522.95  y= 5501578.98
e13  x= 5913522.64  y= 5501582.93
e14  x= 5913517.71  y= 5501587.38
e15  x= 5913509.93  y= 5501594.41
e16  x= 5913502.69  y= 5501600.94
e17  x= 5913494.22  y= 5501608.58
e18  x= 5913491.77  y= 5501610.79
e19  x= 5913473.59  y= 5501627.18
e20  x= 5913455.42  y= 5501643.56

e21  x= 5913447.20  y= 5501650.99
e22  x= 5913437.83  y= 5501659.45
e23  x= 5913437.24  y= 5501659.99
e24  x= 5913418.88  y= 5501677.75
e25  x= 5913419.05  y= 5501677.94
e26  x= 5913400.10  y= 5501695.48
e27  x= 5913400.29  y= 5501695.70
e28  x= 5913381.48  y= 5501713.18
e29  x= 5913381.64  y= 5501713.36
e30  x= 5913365.14  y= 5501728.50
e31  x= 5913365.32  y= 5501728.70
e32  x= 5913348.50  y= 5501743.46
e33  x= 5913348.67  y= 5501743.66
e34  x= 5913331.82  y= 5501757.79
e35  x= 5913331.99  y= 5501757.98
e36  x= 5913330.06  y= 5501759.47
e37  x= 5913329.43  y= 5501759.15
e38  x= 5913328.00  y= 5501760.58
e39  x= 5913322.54  y= 5501765.24
e40  x= 5913322.82  y= 5501765.57
e41  x= 5913316.66  y= 5501770.21
e42  x= 5913321.41  y= 5501775.79

e43  x= 5913314.76  y= 5501771.87
e44  x= 5913314.93  y= 5501772.06
e45  x= 5913302.13  y= 5501781.39
e46  x= 5913301.95  y= 5501782.78
e47  x= 5913297.63  y= 5501786.25
e48  x= 5913280.51  y= 5501800.17
e49  x= 5913263.14  y= 5501814.14
e50  x= 5913245.82  y= 5501827.70
e51  x= 5913238.21  y= 5501833.50
e52  x= 5913242.61  y= 5501839.01
e53  x= 5913237.03  y= 5501843.18
e54  x= 5913228.31  y= 5501841.06
e55  x= 5913228.21  y= 5501841.27
e56  x= 5913210.98  y= 5501854.28
e57  x= 5913210.62  y= 5501854.41
e58  x= 5913216.22  y= 5501861.85
e59  x= 5913200.01  y= 5501874.06

ETAP 1
LINIA ROZGRANICZAJĄCA INWESTYCJĘ
ETAP 2 (wg. odrębnej dokumentacji)
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ODCINEK A
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

skala 1:50/500

NIWELETA
TEREN

OZNACZENIA GRAFICZNE
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY km 0+090,00 PRZEKRÓJ POPRZECZNY km 0+322,79

istn. utwardzenie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY km 0+350,00

kierunkowa 30x30x8
płyta integracyjna

kolor szary

ostrzegawcza 30x30x8
płyta integracyjna

kolor żółty

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "A"
SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁY skala 1:20
(wymiary w cm)

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50
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LOKALIZACJA RYSUNKU

N

danych SP - WGKiK w Stargardzie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

1. wektorowej mapy zasadniczej w ukł. 2000

1. Danych branżowych - z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

elektromagnetyczną - z literą A

4. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w częściach 1 - 3 nie gwarantuje się

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
Kierownik pracy:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Województwo:

Układ współrzędnych:

Poziom odniesienia wysokości:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz
pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, 
linie regulacyjne, osie ulic)

Granice i nr działek ewidencyjnych według

Art. 31 pkt 1 Rozporządzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

SKALA 

Powiat: 

29/2020, 49/2020, 221/2020, 321/2020, 226/2021, 232/2021, 250/2023

OBIEKT: 

Miasto: 

NG.II.66401.49.2024.AU

sekcje: 5.198.21.06.2.4, 4.2; 5.198.21-1817, 5.198.21-1818, 5.198.21-1148

Mapa do celów projektowych wykonana bez ustaleń obciążeń

Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie

służebnościami gruntowymi.

mgr inż. Edward Dubis

 nr upr. 2885
mgr inż. Edward Dubis

tel./fax (91) 578-09-34
73-110 Stargard , ul. Gdańska 4

Zakład Geodezji Informatyki i Planowania
GEOTECH

Wtórnik wektorowy wykonano metodą: cyfrowo

z dnia: 19.02.2024r.

obowiązującymi.

19.02.2024r.

geodezyjnej nr:

zachodniopomorskie
stargardzki

ul. Elizy Orzeszkowej dz. wg zakresu

Stargard

2000 strefa 5

PL-EVRF2007-NH

1 : 500

1.                                zakres pomiaru.
Informacje dodatkowe:

4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie

2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również
uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych
i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

pomiaru.

wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

geodezyjnej.

 zasadniczej.
3. Mapa do celów projektowych wykonana zgodnie

z przepisami Rozporządzenia MR w sprawie standardów
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literą D

5.198.21.07.1.3, 3.1, 3.3, 3.4

Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie

Obręb: Stargard - 1, 2

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych 
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych: "GEOTECH"
Zakład Geodezji

Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia:

Protokół nr:

Imię i nazwisko kierownika prac:

Nr uprawnień zawodowych kierownika prac:

Edward Dubis

Upr. zaw. 2885

NG.II.66401.49.2024.AU

STAROSTA STARGARDZKI

1

01.03.2024r.

Informatyki i Planowania
Edward Dubis

N

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

UWAGA: 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH PUNKTY GEODEZYJNE NR: 5.198.21-1817, 
5.198.21-1818  - PODLEGAJĄCE OCHRONIE I ZLOKALIZOWANE 
W POBLIŻU PROJEKTOWANEJ TRASY NALEŻY OZNAKOWAĆ W SPOSÓB TRWAŁY POPRZEZ 
UMIESZCZENIE POMALOWANYCH PALIKÓW ORAZ POPRZEZ OZNAKOWANIE TAŚMĄ 
OSTRZEGAWCZĄ.
ROBOTY ZIEMNE W POBLIŻU W/W PUNKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE RĘCZNIE, 
A WYKOPY ZABEZPIECZYĆ PRZED OSUNIĘCIEM. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA 
W/W PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ, INWESTOR PROJEKTOWANEJ TRASY ODTWORZY PRZEZ 
UPOWAŻNIONE WYKONAWSTWO GEODEZYJNE NA WŁASNY KOSZT.

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE UŁOŻENIA ISTNIEJĄCEJ 
INFRASTRUKTURY W CELU WERYFIKACJI KOLIZJI

LEGENDA:

WPUST DESZCZOWY

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:
KD1   x= 5913235.04   y= 5501838.48
KD2   x= 5913269.47   y= 5501811.69
KD3   x= 5913296.59   y= 5501789.57
KD4   x= 5913324.94   y= 5501766.42
KD5   x= 5913369.04   y= 5501728.12
KD6   x= 5913398.01   y= 5501700.51
KD7   x= 5913427.22   y= 5501673.17
KD8   x= 5913456.94   y= 5501646.40
KD9   x= 5913482.94   y= 5501622.96
KD10 x= 5913508.93   y= 5501599.53
KD11 x= 5913545.76   y= 5501567.50
KD12 x= 5913561.74   y= 5501552.38
KD13 x= 5913581.66   y= 5501533.39

wd1   x= 5913233.34   y= 5501838.31
wd2   x= 5913236.59   y= 5501842.55
wd3   x= 5913267.75   y= 5501811.54
wd4   x= 5913271.07   y= 5501815.71
wd5   x= 5913322.73   y= 5501766.73
wd6   x= 5913326.12   y= 5501770.86
wd7   x= 5913367.15   y= 5501728.10
wd8   x= 5913370.79   y= 5501732.05
wd9   x= 5913455.04   y= 5501646.37
wd10 x= 5913458.62   y= 5501650.33
wd11 x= 5913507.03   y= 5501599.49
wd12 x= 5913510.60   y= 5501603.46
wd13 x= 5913559.34   y= 5501552.32
wd14 x= 5913562.92   y= 5501556.29
wd15 x= 5913576.49   y= 5501534.62
wd16 x= 5913581.16   y= 5501539.84

RYS. S1

45



1:1
00

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

0 1 2 3 4

15.00 m n.p.m.

KD14

KD14

23
.89

21
.75

2.1
4

0.0

KD13

KD13

24
.09

21
.79

2.3
0

24
.0

KD12

KD12

24
.21

21
.83

2.3
8

51
.5

KD11

KD11

24
.34

21
.87

2.4
7

73
.5

KD10

KD10

24
.56

21
.95

2.6
1

12
2.0

KD9

KD9

24
.72

22
.00

2.7
2

15
7.0

KD8

KD8

24
.91

22
.06

2.8
5

19
2.0

KD7

KD7

25
.12

22
.14

2.9
8

23
2.0

KD6

KD6

25
.12

22
.22

2.9
0

27
2.0

KD5

KD5

24
.66

22
.30

2.3
6

31
2.0

KD4

KD4

24
.93

22
.41

2.5
2

37
0.5

KD3

KD3

23
.57

22
.49

1.0
8

40
7.0

KD2

KD2

23
.25

22
.59

0.6
6

44
2.0

KD1

KD1

23
.66

22
.72

0.9
4

48
6.0

24.0 27.5 22.0 48.5 35.0 35.0

0.2%

192.0m

40.0 40.0 40.0 58.5 36.5

0.2%

215.0m

Ø400 PVC L=407.0m

35.0

Ø250PVC L=35.0m

44.0

0.3%

78.5m

Ø250 PVC L=43.5m

ist
n.k

an
ali

az
ja 

sa
n. 

ks
40

0
ist

n. 
ka

na
liz

ac
ja 

 de
sz

cz
. k

d1
60

 cw
X1

39
21

.77
14

.5

ist
n. 

ka
na

liz
ac

ja 
sa

n. 
ks

D9
0

21
.88

84
.0

ist
n. 

ka
be

l e
ne

rg
. e

N
22

.11
21

8.0

ist
n.k

ab
el 

tel
ek

. ts
22

.48
40

1.5
ist

n.k
ab

el 
tel

ek
. ts

 cw
14

0
22

.48
40

4.0

ist
n. 

ka
na

liz
ac

ja 
sa

n. 
ks

20
0

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

 st
ud

nia
 re

wi
zy

jna
 z 

wł
az

em
 ka

na
łow

ym
 o 

śre
dn

icy
 60

0 m
m 

kla
sy

 D
40

0
z p

re
fab

ryk
ow

an
yc

h k
rę

gó
w 

be
ton

ow
yc

h 1
00

0 m
m

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE UŁOŻENIA 
ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY W CELU WERYFIKACJI KOLIZJI

(re
gu

lat
or

 pr
ze

pły
wu

 q=
5,0

 dm
3/s

)

46



PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

47



PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

48



PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

49



24.7

2
4
.9

25.0

2
5
.1

25.2

24.9

25.1

24.5

2
4
.8

24.6

24.5

24.7

24.8

24.7

24.6

24.3

2
4
.4

2
4
.1

2
4
.2

2
5
.
6
1

2
5
.
5
1

25.7
8

25.8
0

2
5
.
7
0

25.3
3

2
5
.3

2

2
5
.1

3

2
5
.0

2

25.2
5

25.3
5

2
5
.2

6

2
5
.
2
4

25.2
3

2
5
.0

4

25.0
3

24.4
6

24.34

24.65

24.5
5

24.60

2
4
.
5
9

24.6
1

2
4
.
6
0

23.99

23.99

23.77

2
3
.
2
4

2
3
.
1
7

2
3
.
2
1

2
3
.
4
0

2
3
.
3
1

2
3
.
5
6

2
3
.
4
9

23.5
4

2
3
.
5
1

23.60

23.47

23.42

23.21

23.31

23.18 23.29

23.49

23.43

23.97

24.14

24.13

24.56

24.37

24.78

24.77

24.77

2
5
.
8
9

2
5
.
4
4

2
5
.
3
6

2
4
.
9
5

2
4
.
9
0

2
4
.0

0

2

4

.

1

4

2

4

.

2

2

2

4

.

3

6

2

4

.

4

5

2

4

.

3

0

24.28

2

5

.

1

2

4

.

8

2

2

4

.
1

6

2

4

.
1

1

2

4

.

1

3

2

4

.
1

9

2

4

.

2

5

2

4

.
1

4

2

4

.

5

2

1

.

2

2

0

.

8

24.2
5

24.2
2

2
4
.1

9

24.1
8

2
4
.0

0

2
4
.0

8

24.08

2

4

.
0

4

2

4

.
0

9

2
3
.8

8

2

4

.

8

24.7

24.1

24.1

23.81

2

4

.

7

8

2

4

.

8

2

4

.

8

2

4

.

8

2

4

.

8

2

4

.

7

2

4

.

8

2

5

.

1

2
5
.
2

24.52

2
4
.8

2
4
.8

2
4
.3

2

2

.

7

2

3

.

0

2

3

.

0

2

2

.

9

2

3

.

2

2

2

.

9

2

2

.

9

2

2

.

9

2

5

.

6

2

5

.

2

2

4

.

9

2

4

.

1

2

4

.

2

2

4

.

0

2
4
.6

1

24.62

24.68

2
4
.2

8

2

4

.

1

2

4

.

4

2

4

.

8

2

4

.

8

2

4

.

6

2

4

.

4

2

4

.

8

24.6

2
4
.8

2

4

.

0

2

4

.

3

2
4
.0

2
3
.8

2

3

.

0

7

2

3

.

2

2
2
.
7
4

2

5

.

4

2

5

.

3

2

4

.

8

2

4

.

7

2

4

.

3

2

3

.

8

2
4
.8

2
4
.9

2

5

.

0

2

6

.

3

25.0

2
5
.2

2
5
.1

2
5
.0

2
4
.9

24.5

24.2

23.5

2

4

.

7

5

2

5

.

3

2

5

.

2

2

3

.

5

1

2

5

.

5

2
3
.
9
2

23.91

24.03

2
3
.
5
0

23.66

2
3
.4

5

23.40

23.45

2
3
.
4
1

23.25

2

4

.

7

2

5

.

1

2

4

.

4

2

4

.

8

2

4

.

9

2

4

.

8

23.29

2

4

.

3

2

3

.

4

2

4

.

0

2

4

.

0

2

4

.

1

2

5

.

4

2

4

.

8

2

4

.

6

2

2

.

7

23.52

23.44

2

4

.

0

2
4
.8

23.36

24.1
8

23.20

23.73

23.82

2

2

.

2

2

2

.

8

2

2

.

7

2

3

.

8

2

3

.

3

9

2
5
.1

24.5

24.0

2

4

.

1

2

3

.

7

2
5
.1

24.6

2
4
.8

2

3

.

6

2

5

.

1

2

4

.

4

2

4

.

4

2

4

.

3

2

4

.

1

2
4
.7

2
3
.
4
8

2
4
.8

2
5
.0

2

4

.

5

2
5
.1

2
5
.3

25.2

23.28

23.38

23.44

2

3

.

6

2

2

3

.

6

3

2
3
.
2
2

2
5
.
7
0

2
5
.6

24.2
3

2

2

.

8

2

2

.

5

2

2

.

8

2

3

.

0

2

3

.

4

2
4
.1

9

2
4
.8

2

4

.

5

24.9

24.7

2

4

.

9

2

4

.

6

24.6

24.7

2

4

.

8

2

3

.

6

2

3

.

9

2

4

.

8

2

3

.

9

2

4

.

3

2

3

.

7

2
4
.0

2

2

3

.
8

2

3

.

5

9

1

9

.

7

1

2

4

.

8

2

2

0

.

1

8

2

4

.

7

3

2

0

.

3

3

2

3

.

4

2

1

9

.

5

9

2

4

.

6

6

2

3

.

9

5

2

4

.

1

4

2

4

.

9

9

2

5

.

3

6

2

5

.

2

6

2

5

.

2

7

22.3
5

22.63

2

2

.

7

6

2

1

.

7

9

2

2

.

7

4

2

1

.

7

8

2

4

.

0

8

2

1

.

2

6

2

3

.

0

3

2

2

.

1

0

2

3

.

0

5

2

2

.

1

0

2

3

.

2

0

2

3

.

5

2

2

1

.

9

7

24.1

2

3

.

5

0

2

2

.

5

0

2

3

.

3

6

2

2

.

6

4

2

3

.

1

7

2

2

.

1

1

2

3

.

1

4

2

1

.

9

2

2

3

.

0

6

2

1

.

4

0

2

3

.

2

6

2

4

.

3

8

2

3

.

5

8

2

4

.

1

7

2

0

.

6

8

2

3

.

6

2

2

0

.

4

7

2

2

.

4

8

2

3

.

3

5

2

0

.

3

4

2

2

.

6

3

1

9

.

5

3

2

3

.

9

1

1

9

.

5

8

2

4

.

4

1

1

9

.

7

6

2

4

.

9

2

1

9

.

8

9

2

4

.

9

9

2

0

.

0

0

2

4

.

4

5

2

0

.

5

8

2

3

.

2

6

1

9

.

6

5

2

3

.

8

3

2

3

.

3

3

2

2

.

3

7

2

3

.

3

5

2

2

.

3

7

2

3

.

3

1

2

2

.

3

3

2

4

.

4

7

2

3

.

5

0

2

4

.

1

3

2

3

.

2

0

2

4

.

0

0

2

2

.

5

2

2

4

.

0

9

2

2

.

6

9

2

3

.

5

4

2

2

.

7

2

2

3

.

9

8

2

2

.

2

4

2

4

.

5

1

2

2

.

3

3

2
2
.8

2
2
.
5

2
3
.
4

2
2
.3

23.4

2
3
.8

2

0

.

9

2

1

.
4

2
4
.2

2
4
.
0

2

3

.

3

7

2

5

.

5

0

2
2
.
7

22.1

2
2
.
0

22.1

2
2
.
5
7

2
2
.7

22.8

2
2
.3

2

4

.
2

2
4
.2

2
4
.
1

2

3

.

5

1

2

2

.

1

4

22.6
22.1

2

1

.
8

22.7

2

2

.

7

2

2

1

.

9

0

2

2

.

9

5

2

2

.

0

0

2
2
.
1

2
2
.0

22.0

22.222.2
22.3

23.1
9

2
3
.6

5

23.68

2
1
.9

2
1
.
9
8

2
3
.9

2

5

.

7

0

2

5

.

7

0

2

3

.

3

4

2

5

.

6

9

2

3

.

8

1

2
3
.7

1

2

5

.

2

0

2

3

.

0

7

2
2
.6

2

2
2
.5

3

22.38

22.34
22.38

2

4

.

0

1

2

3

.

9

9

2
1
.7

7

21.87

21.77

21.77

22.07

2
2
.4

7

22.97

2
3
.2

6

23.07

2
4
.
1
6

2
3
.
5
0

2

2

.

3

2

3

.
6

2

3

.
0

p

r

o

j

.

t

p

r

o

j

.

t

k

k

w

w

w

k

w

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

p

r

o

j

.

p

r

o

j

.

w

w

w

w

w

w

w

w

w

e

e

e

e

e

e

e

e

e

c

c

c

34

3
6

3
7

4
1

3
3

4
0

3
8

5

.

1

9

8

.

2

1

-

1

1

4

8

5

.

1

9

8

.

2

1

-

1

8

1

7

5

.

1

9

8

.

2

1

-

1

8

1

8

e
N

e
N

k

d

1

6

0

eND

e
S

e

S

eN

eS

e

W

D

e

N

e

N

t

w
o
1
6
0

w
o
1
6
0

wo63

w
o
1
6
0

ks160

ts

t
s

ts

ts

t
s

t
s

c
w

4
8

c
w

1
4
0

w
o
6
3

k
s
1
6
0

k
s
2
0
0

cw
X

139

c
w

1
4
0

e

N

k

d

2

5

0

e

N

e
N

e

N

e
N

e
N

w
o
1
1
0

w
o
D

t
D

e

N

D

k

D

s

i

D

eN

eW
D

e

W

D

e

N

D

e

N

D

e
N

D

e
N

w
o
D

4
0

c
w

4
2

c
w

4
2

eN

eN

e
N

t

tt

eN

e
N

t
s

p
ro

j.
w

t
s

t
s

p
ro

j.
w

w

l

3

2

e
N

k
s
2
0
0

w
o
9
0

w
o
9
0

t
s

k
s
2
0
0

kD400

k
D

4
0
0

k

s

1

6

0

k

s

2

0

0

ks160

wo63

k

D

4

0

0

proj.t

pro
j.t

k
s
D

9
0

ok

j
.
k
p
.

ch.kp.ch.kb.

j

.

p

b

.

j
.
k
b
.

k

b

.

c
h
.
k
b
.

k

b

.

c
h
.
i
.

j
.
k
p
.

j
.
i
.

j
.
k
b
.

c
h
.
k
b
.

j.mb.

bt.

j
.
i
.

k

b

.

k

b

.

k
b
.

j
.
k
b
.

ch.kb.

ch.k
b.

c

h

.

m

b

.

j.
i.

j
.
k

b

.

j
.
m

b
.

c
h
.
k
b
.

j
.
k

b

.

c

h

.
k

b

.

c
h
.
k
b
.

c
h
.k

b
.

B

a

d

r

B

z

B

p

B

i

B

B

a

T

k

B

a

T

p

B

d

r

B

d

r

t

t

t

m

3

m

3

i

1

1

i

1

m

1

i

b

i

b

3

7

3

/

1

0

3

7

3

/

9

4

2

7

6

1

/

5

1

6

7

/

3

1

6

7

/

2

1

6

6

/

5

5

1

5

1

9

1

3

2

/

3

1

6

8

/

1

1

6

8

/

4

1

6

8

/

3

5

2

0

/

2

1

6

7

/

1

5

2

0

/

1

3

7

3

/

1

1

0

0

0

2

 

S

t

a

r

g

a

r

d

 

0

0

0

1

 

S

t

a

r

g

a

r

d

E
. 
O

rz
e
szko

w
e
j

1

7

8

/

2

2

B

B

B

a

w
o
9
0

e
N

B

B

X

=

 

5

9

1

3

5

0

0

Y

=

 

5

5

0

1

6

5

0

d

r

5

1

d

r

5

1

e

2

S

i

1

,

e

1

X

P

s

1

4

P

s

1

3

,

 

P

n

2

P

n

1

P

s

1

6

P

s

1

2

,

 

P

n

3

P

s

1

1

,

 

P

n

4

P

s

1

0

,

 

P

n

5

X

X

X

e

3

S

1

,

 

S

p

1

,

e

4

S

2

,

e

9

e

8

S

3

,

e

1

1

e

1

0

e

1

2

S

4

,

e

1

5

S

5

,

e

1

8

S

6

,

e

1

9

S

7

,

e

2

0

S

8

,

e

2

3

e

2

2

S

9

,

e

2

5

e

2

4

S

1

0

,

e

2

7

e

2

6

S

1

1

,

e

2

9

e

2

8

S

1

2

,

e

3

1

e

3

0

S

1

3

,

e

3

3

e

3

2

S

1

4

,

e

3

5

e

3

4

e

3

6

e

3

7

e

3

8

S

1

5

,

e

4

4

e

4

3

e

4

5

e

4

6

S

1

6

,

e

4

7

S

1

7

,

e

4

8

S

1

8

,

e

4

9

S

1

9

,

e

5

0

S

2

0

,

e

5

4

e

5

5

S

2

1

,

e

5

7

e

5

6

e

5

8

S

2

2

,

e

5

9

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

1

1

P

2

S

p

2

,

e

6

e

5

P

0

P

s

1

P

s

2

P

s

3

P

s

4

S

p

3

,

e

4

0

S

p

4

,

e

4

2

e

4

1

P

8

P

s

5

P

s

6

P

s

7

S

p

5

,

e

5

1

e

5

2

P

1

3

S

p

6

,

e

5

3

e

3

9

P

1

4

P

s

9

P

s

8

P

1

2

P

9

P

1

0

e

7

P

1

e

1

3

e

2

1

e

1

4

e

1

7

P

s

1

7

e

1

6

danych SP - WGKiK w Stargardzie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

1. wektorowej mapy zasadniczej w ukł. 2000

1. Danych branżowych - z literą B

2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

elektromagnetyczną - z literą A

4. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w częściach 1 - 3 nie gwarantuje się

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

Kierownik pracy:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Województwo:

Układ współrzędnych:

Poziom odniesienia wysokości:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz

pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, 

linie regulacyjne, osie ulic)

Granice i nr działek ewidencyjnych według

Art. 31 pkt 1 Rozporządzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

SKALA 

Powiat: 

29/2020, 49/2020, 221/2020, 321/2020, 226/2021, 232/2021, 250/2023

OBIEKT: 

Miasto: 

NG.II.66401.49.2024.AU

sekcje: 5.198.21.06.2.4, 4.2;

5.198.21-1817, 5.198.21-1818, 5.198.21-1148

Mapa do celów projektowych wykonana bez ustaleń obciążeń

Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie

służebnościami gruntowymi.

mgr inż. Edward Dubis

 nr upr. 2885

mgr inż. Edward Dubis

tel./fax (91) 578-09-34

73-110 Stargard , ul. Gdańska 4

Zakład Geodezji Informatyki i Planowania

GEOTECH

Wtórnik wektorowy wykonano metodą: cyfrowo

z dnia: 19.02.2024r.

obowiązującymi.

19.02.2024r.

geodezyjnej nr:

zachodniopomorskie

stargardzki

ul. Elizy Orzeszkowej dz. wg zakresu

Stargard

2000 strefa 5

PL-EVRF2007-NH

1 : 500

1.  zakres pomiaru.

Informacje dodatkowe:

4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie

2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również

uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych

i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

pomiaru.

wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

geodezyjnej.

 zasadniczej.

3. Mapa do celów projektowych wykonana zgodnie

z przepisami Rozporządzenia MR w sprawie standardów

technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literą D

5.198.21.07.1.3, 3.1, 3.3, 3.4

Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie

Obręb: Stargard - 1, 2

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych:

"GEOTECH"

Zakład Geodezji

Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia:

Protokół nr:

Imię i nazwisko kierownika prac:

Nr uprawnień zawodowych kierownika prac:

Edward Dubis

Upr. zaw. 2885

NG.II.66401.49.2024.AU

STAROSTA STARGARDZKI

1

01.03.2024r.

Informatyki i Planowania

Edward Dubis

PROINVEST

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD

TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

LEGEDNA:

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia ulicznego

kabel NN-0,4kV typu YAKY 4x35 mm2;

proj. YAKY 4x25mm2

- projektowany słup stalowy, ocynkowany o wysokości h= 8m,

pomalowany w proszkowo kolorze grafitowym, wyposażony

w oprawę uliczną LED (np. typu IZYLUM1 LEDs 700mA NW 740 52,5W,

prod. Schreder, lub równoważną dowolnego producenta;

proj. S1.....S22

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 3m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 7m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P1

P2

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 14m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 7m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P3

P4

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 14m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P5

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 9m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 15m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P6

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 2m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 15m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P7

P8

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 7m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P9

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 3m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P10

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 9m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 13m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P11

P12

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 7m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P13

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 9m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

P14

Pn1

Pn2

Pn3

Pn4

Pn5

Ps3

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 8m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 3, dł.= 9m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. Sp1.....Sp6 - projektowany słup oświetlenia przejścia dla pieszych o wysokości h= 6m

  wyposazony w oprawą oświetleniową LED, dedykowaną do doświetlania przejść dla pieszych;

Pn6

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 10m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps2

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps1

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps4

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 15m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps5

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 10m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps6

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 11m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps7

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 10m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps8

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 11m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps9

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 11m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps10

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps11

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 6m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps12

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 9m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps13

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 8m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps14

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 7m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

Ps15

- projektowany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-110 / AROT, szt. 2, dł.= 8m,

  koloru czerwonego, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

e1  x= 5913575.64  y= 5501531.70

e2  x= 5913574.80  y= 5501535.35

e3  x= 5913564.17  y= 5501544.80

e4  x= 5913564.40  y= 5501545.05

e5  x= 5913569.81  y= 5501551.19

e6  x= 5913563.47  y= 5501556.90

e7  x= 5913562.64  y= 5501543.11

e8  x= 5913544.47  y= 5501559.49

e9  x= 5913546.27  y= 5501561.65

e10  x= 5913526.47  y= 5501575.73

e11  x= 5913528.20  y= 5501577.94

e12  x= 5913522.95  y= 5501578.98

e13  x= 5913522.64  y= 5501582.93

e14  x= 5913517.71  y= 5501587.38

e15  x= 5913509.93  y= 5501594.41

e16  x= 5913502.69  y= 5501600.94

e17  x= 5913494.22  y= 5501608.58

e18  x= 5913491.77  y= 5501610.79

e19  x= 5913473.59  y= 5501627.18

e20  x= 5913455.42  y= 5501643.56

e21  x= 5913447.20  y= 5501650.99

e22  x= 5913437.83  y= 5501659.45

e23  x= 5913437.24  y= 5501659.99

e24  x= 5913418.88  y= 5501677.75

e25  x= 5913419.05  y= 5501677.94

e26  x= 5913400.10  y= 5501695.48

e27  x= 5913400.29  y= 5501695.70

e28  x= 5913381.48  y= 5501713.18

e29  x= 5913381.64  y= 5501713.36

e30  x= 5913365.14  y= 5501728.50

e31  x= 5913365.32  y= 5501728.70

e32  x= 5913348.50  y= 5501743.46

e33  x= 5913348.67  y= 5501743.66

e34  x= 5913331.82  y= 5501757.79

e35  x= 5913331.99  y= 5501757.98

e36  x= 5913330.06  y= 5501759.47

e37  x= 5913329.43  y= 5501759.15

e38  x= 5913328.00  y= 5501760.58

e39  x= 5913322.54  y= 5501765.24

e40  x= 5913322.82  y= 5501765.57

e41  x= 5913316.66  y= 5501770.21

e42  x= 5913321.41  y= 5501775.79

e43  x= 5913314.76  y= 5501771.87

e44  x= 5913314.93  y= 5501772.06

e45  x= 5913302.13  y= 5501781.39

e46  x= 5913301.95  y= 5501782.78

e47  x= 5913297.63  y= 5501786.25

e48  x= 5913280.51  y= 5501800.17

e49  x= 5913263.14  y= 5501814.14

e50  x= 5913245.82  y= 5501827.70

e51  x= 5913238.21  y= 5501833.50

e52  x= 5913242.61  y= 5501839.01

e53  x= 5913237.03  y= 5501843.18

e54  x= 5913228.31  y= 5501841.06

e55  x= 5913228.21  y= 5501841.27

e56  x= 5913210.98  y= 5501854.28

e57  x= 5913210.62  y= 5501854.41

e58  x= 5913216.22  y= 5501861.85

e59  x= 5913200.01  y= 5501874.06
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istn. Si

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 19m, l= 25m

Istniejący słup oświetleniowy

obwodnica północna

S1

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 30m, l= 36m

53

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

oprawa LED - przejście, Pi= 70W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S2

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 30m, l= 36m

53

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

S3

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 29m, l= 35m

53

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S4
53

U

R<=10 W

UWAGA!!!

1) Wszystkie przepusty kablowe wykonać z rur kablowych typu DVK-110mm lub równoważnych;

2) Specyfikacjadługości poszczególnych przepustów zawarta bezpośrenio na schemacie

strukturalnym zasilania oświetlenia zewnętrznego.

1) Etap 1 - oświetlenie uliczne - ul. Orzeszkowa * 2,84kW

układ sieci i napięcie zasilania: TN-C , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 2,84kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,84kW

dobrano zabezpieczenie: WT-1 (gG) - 16A, zdolność zwarciowa aparatu: 100kA

współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 16,00A,

dobrano: 1*  YAKY 4x35mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 77A,

Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  4,41 < 16,00 < 77,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  25,60 < 111,65 - pozytywny

dopuszczalny spadek napięcia dU%= 3,0%

długość obwodu: 1 056,00m

spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 1,69

2) Etap 1 - oprawa oświetleniowa podstawowa * 0,05kW

układ sieci i napięcie zasilania: TN-S , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 0,05kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,05kW

dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolność zwarciowa aparatu: 100kA

współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 4,00A,

dobrano: 1*  YDY 3x2,5mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 23A,

Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  0,23 < 4,00 < 23,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  8,40 < 33,35 - pozytywny

dopuszczalny spadek napięcia dU%= 3,0%

długość obwodu: 8,00m

spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 0,01

3) Etap 1 - oprawa oświetleniowa przejścia dla pieszych * 0,07kW

układ sieci i napięcie zasilania: TN-S , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 0,07kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,07kW

dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolność zwarciowa aparatu: 100kA

współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 4,00A,

dobrano: 1*  YDY 3x2,5mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 23A,

Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  0,33 < 4,00 < 23,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  8,40 < 33,35 - pozytywny

dopuszczalny spadek napięcia dU%= 3,0%

długość obwodu: 8,00m

spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 0,02

P1

l= 3m

PROINVEST

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD

TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

istn. L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

kier. SOu, ul. Podleśna

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 25m, l= 31m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S5
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 25m, l= 31m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

S6
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 26m, l= 32m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S7
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 25m, l= 31m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S8
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 26m, l= 33m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

S9
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 27m, l= 33m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S10
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 27m, l= 33m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S11
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

S12
53

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

Sp1
70

YDY 3x2,5mm2

D00 / 8A

L1, PE(N)

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 17m, l= 23m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

P0

l= 7m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - przejście, Pi= 70W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

Sp2

L, PE(N)

P2

l= 3m

P2" P3

l= 11m

P4

l= 14m

P5

l= 13m

P6

l= 15m

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 30m, l= 36m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2 PE(N)

S19
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S18
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S17
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

S16
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S15
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 14m, l= 20m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S14
53

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S13
53

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

P11

l= 13m

P7

l= 16m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

S21
53

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

oprawa LED - przejście, Pi= 70W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

Sp3

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 11m, l= 17m

P8

l= 2m

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 11m, l= 17m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

P9

l= 8m

oprawa LED - przejście, Pi= 70W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

Sp4

U

R<=10 W

P10

l= 2m

P12

l= 9m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L3, PE(N)

oprawa LED - przejście, Pi= 70W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

Sp5

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 23m, l= 29m

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 13m, l= 19m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L2, PE(N)

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 10m, l= 16m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

oprawa LED - przejście, Pi= 70W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

Sp6

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x35mm2

dł trasy: 14m, l= 20m

P13

l= 7m

U

R<=10 W

S20
53

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

D00 / 8A

L1, PE(N)

S22
53

oprawa LED - uliczna, Pi= 53W

słup stalowy, ocynkowany, h= 8,0m

P14

l= 9m

U

R<=10 W

Istniejące oświetlenie uliczne w kierunku istniejącej

szafki oświetlenia ulicznego SOu, zlokalizowana w

rejonie ronda - ul. Podleśna (BEZ ZMIAN).

Parametry istniejącego obwodu oświetleniowego:

- kabel typu YAKY-4x35mm2, dł. trasy: 360m;

- mac zainstalowanych opraw: 1,23kW

LP

Nazwa oraz typ obwodu

oświetleniowego

moc źródła

 [W]

moc

zainstalowana

[kW]

ilość

[szt.]

dopuszczalna

ilość opraw

[szt.]

spełniony

warunek

[TAK / NIE]

1

oświetlenie uliczne

obwodnica północna

(istniejące)

94 1,2313

dla Pi <150W

15 szt

TAK

2

oświetlenie uliczne

ul. Orzeszkowej

(projektowane)

53 1,1722

dla Pi < 75W

31 szt

TAK

3

doświetlenie przejść dla pieszych

ul. Orzeszkowej

(projektowane)

70 0,426

dla Pi < 75W

31 szt

TAK

2,8441 77 szt TAKPODSUMOWANIE

Tabela dopuszczalnej ilości opraw LED w obwodzie oświetleniowym.

Dobór pod kontem maksymalnych prądów startowych oświetlenia.

proj. S (uliczne)

Projektowany słup stalowy, ocynkowany,

sożkowy o wysokośc H1 = 8m, grubość

ścianku 3mm, do posadowienia

bezpośrednio w gruncie.

proj. Sp (przejścia)

Projektowany słup stalowy, ocynkowany,

sożkowy o wysokośc H1 = 6m, grubość

ścianku 3mm, do posadowienia

bezpośrednio w gruncie.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1 

 

dz. 51  
obr. 0002 m. Stargard,  
gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki 
 
 
 
INWESTOR:   POWIAT STARGARDZKI 
    ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
    ul. Bydgoska 13/15 
    73 – 110 Stargard 

      

Projektant: 
mgr inż. Łukasz Żarnowski 
Grzędzice, ul. Źródlana 21 
73-110 Stargard 

  
Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
nr ewid. ZAP/0200/POOD/12 
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 dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki 
 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Podczas przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie – etap 1 na terenie działek dz. 

51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki wystąpią 
zagrożenia wynikające z ruchu pojazdów samochodowych i sprzętu po terenie budowy. Zgodnie z art. 

21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane  oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, stosowany sprzęt 

i materiały, warunki miejscowe oraz możliwości organizacji robót budowlano – montażowych 
objętych niniejszą dokumentacją. Poniżej przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
 

1.  Zakres robót 
- wytyczenie geodezyjne zakresu robót, 

- rozebranie warstw nawierzchni i innych kolidujących elementów konstrukcji nawierzchni oraz 
obramowań, 

- usunięcie ziemi roślinnej,  

- wykonanie wykopów, nasypów i koryta pod konstrukcję nawierzchni, 
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie sieci oświetlenia ulicznego, 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,  

- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych 
 

2. Wykaz istniejących obiektów 
- droga powiatowa, 

- drogi gminne, 
- budynki mieszkalne,  

- sieci podziemne, 
- drzewa, 

 
3. Wykaz elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenia 

- ruch kołowy, 

- ruch pieszy, 
- sieci techniczne, 

 
4. Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

- wykonywanie robót w pasie istniejącej drogi, 

53



Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie - ETAP 1 

 dz. 51 obr. 0002 Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki 
 

- wykonywanie robót w obrębie sieci technicznych, 
- wykonywanie robót w obrębie wycinki drzewa, 

- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych, 
- upadki elementów z wysokości (np. upuszczenie materiałów, narzędzi), 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 
- nadmierny hałas, 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu 

- należy przeprowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót oraz 
określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska, 

- roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, która ma obowiązek 
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed 

wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 

6. Wykaz środków zapobiegawczych 

- w trakcie wykonywania robót należy stosować warunki techniczne wykonania robót, przepisy 
szczególne, normy itp., 

- teren robót należy wydzielić i oznakować oraz umiejscowić tablicę informacyjną o zakazie wstępu 
na budowę osobom postronnym, 

- strefy niebezpieczne należy odpowiednio oznakować i ogrodzić, 
- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, które powinny być 

zabezpieczone przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia, 
- należy stosować właściwą odzież i sprzęt ochronny, 

 

 

Projektant: 
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

przeprowadzonej przez Starostę Stargardzkiego w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 
Powiatowego w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 5, 

w terminie do 2024-06-07 
 
Znak sprawy: NG.III.6630.159.2024.AU 
 
Wnioskodawca: PROINVEST Projektowanie Nadzory Inwestycje Łukasz Żarnowski 
73-110 Stargard, ul. Nowakowskiego 3F/7, Polska 
 
Opis przedmiotu narady: 
Lokalizacja: JE: Stargard, Obr.: 0001, Dz.: 132/1, 132/2, 197, 198, 221/1, 222, 226, 227, 235 
JE: Stargard, Obr.: 0002, Dz.: 51, 61/5 
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 
Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesyłowa, średnica 400 mm 
 
Informacje uzupełniające:  
 
średnica 400 mm 
 
Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej,Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesyłowa, średnica 
400 mm 
 
Przewodniczący narady koordynacyjnej: Elżbieta Wegner 
 
Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu): 
 
niejednomyślny i niepozytywny 
 
Protokolant: Kamila Burakowska 
 

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imię i 

nazwisko osoby, która ten podmiot 

reprezentuje: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. AS Consulting Sp. z o.o. w 

Trzeszczynie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

2. Enea Operator Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji Szczecin 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

3. Enea Operator Sp. z o.o. Rejon 

Dystrybucji Goleniów 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

4. Enea Operator Sp. z o.o. Rejon 

Dystrybucji Stargard 

pozytywne z uwagami 

_____________________________ 
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___________________ 

Tomasz Bieg 

Uzgodniono z uwagami: 

- Prace w sąsiedztwie kabli elektroenergetycznych 

wykonywać zgodnie z wytycznymi prac w pobliżu 

kabli elektroenergetycznych- do wglądu w RD 

Stargard. 

- Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych ENEA 

Operator Sp. z o.o. prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

- Przy skrzyżowanych i zbliżeniach z urządzeniami 

ENEA Operator Sp. z o.o. zachować odległości 

wynikające z polskich i branżowych norm, w 

przypadku zmniejszenia odległości należy 

zastosować rury osłonowe dwudzielne (dla kabla 

0,4kV – typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi 

160) na kablach elektroenergetycznych na długości, 

co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca 

skrzyżowania. 

- Nie dopuszcza się skrzyżowań, jedynie zbliżenia 

nie mniejsze niż 0,5m z częścią podziemną linii 

napowietrznej ( ustój, podpora) 

- Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić 

głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ENEA 

Operator Sp. z o.o. metodą przekopu próbnego, 

Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania 

normatywnej głębokości dla infrastruktury ENEA 

Operator Sp. z o.o. zgodnie z normą N SEP-E-004. 

- W szczególnych przypadkach prace ziemne 

prowadzić pod nadzorem pracowników ENEA 

Operator Sp. z o.o. 

- Przed zasypaniem skrzyżowań infrastruktury z 

urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosić ten 

fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania 

prac. 

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji 

z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o., można 

usunąć po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 

o.o., na wyłączny koszt Inwestora 

- Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac 

ziemnych, będą naprawione na wyłącznie koszt 

inwestora. 

5. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon 

Oświetleniowy Szczecin 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

6. Gaz-System 

___________________ 

Janusz Wesołowski 

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Brak uwag 

7. Levnet Sp. z o.o. w Gdańsku 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

8. Multimedia Polska S.A. 

___________________ 

nie dotyczy 

_____________________________ 
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Tomasz Czapliński Nie dotyczy 

9. Netia Telkom S.A. Dział Sieci 

Zawnętrznych w Warszawie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

10. Opto-Tech w Szczecinie 

___________________ 

Jacek Marciniak 

pozytywne z uwagami 

_____________________________ 

Powiadomić o rozpoczęciu prac na numer 785 507 

848. 

Zwrócić szczególną uwagę na infrastrukturę 

światłowodową w miejscu poprzecznej kolizji między 

punktami e1-e2 oraz e46-e47 

11. Orange 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

12. P4 Spółka z o.o 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

13. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa 

Spółka z o.o. 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

14. PKP Telkol Sp. z o.o. w Warszawie 

___________________ 

Elżbieta  Biedrzycka 

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

 

15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Stargardzie 

___________________ 

Piotr Krawczyński 

negatywne 

_____________________________ 

Z uwagi na kolizję oraz zbliżenia słupów stalowych 

oświetleniowych do sieci ciepłowniczej. Minimalna 

odległość osi słupa oświetleniowego od osi rurociągu 

powinna wynosić 0,5m. 

16. PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Spółka Akcyjna 

___________________ 

Tomasz Rymarski 

nie dotyczy 

_____________________________ 

Nie dotyczy 

17. PSG Sp. z o.o. 

___________________ 

Piotr Kozłowski 

pozytywne z uwagami 

_____________________________ 

1) Skrzyżowania, zbliżenia z siecią gazową wykonać 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

    Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

    odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2013r., poz.640). 

2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 

1,0 m istniejącej czynnej sieci gazowej 

    prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

robót powiadomić PSG sp. z o.o. OZG 

    w Szczecinie – Gazownię w Stargardzie, 73-110 
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Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail : 

    gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640 

 

18. Światłowód Inwestycje w Warszawie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

19. TK Telkom Spółka z o.o. w Warszawie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

20. TK Telkom Sp. z o.o. w Warszawie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

21. T-Mobile S.A. w Warszwie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

22. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z 

o.o. w Goleniowie 

___________________ 

Paweł Cygański 

nie dotyczy 

_____________________________ 

Nie dotyczy 

23. Wody Miejskie Spółka z o.o. w 

Stargardzie 

___________________ 

Józef Gajewski 

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Brak uwag 

24. Wojewódzki Sztab Wojskowy w 

Szczecinie - Węzeł Teleinformatyczny 

w Stargardzie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

 

 

Lp. 

Oznaczenie organu oraz imię i 

nazwisko osoby upoważnionej przez 

organ: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. UG Dolice 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

2. UG Kobylanka 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

3. UG w Stargardzie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

4. UMiG w Chociwlu 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

5. UMiG w Suchaniu pozytywne bez uwag 
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___________________ 

  

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

 

 

Lp. 

Oznaczenie innych podmiotów, które 

mogą być zainteresowane rezultatami 

narady koordynacyjnej oraz imiona i 

nazwiska osób upoważnionych przez 

te podmioty: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. GDDKiA 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

2. Urząd Miejski w Stargardzie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

3. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 

Chociwlu 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

4. Zarząd Dróg Powiatowych w 

Stargardzie 

___________________ 

  

pozytywne bez uwag 

_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

 

 

 
Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci. 
 
Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  aktualnej 
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z 
adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. 
 
 
 

……………………………………………………………… 
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej 

Informacje dodatkowe: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie 

koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że 
podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (…). 

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i 
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie 
danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska uczestników 
tej narady są jednomyślne i pozytywne. 

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki 
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie 
zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, 
urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 
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5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do 
odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.). 
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