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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 10 11 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczno-
wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania :

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: “Budowa Sali Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Barkowie"”.

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd Obreb ewidencyjny: 0001
Barkowo, Gmina Zmigrdd Dziatka nr 970/2, 970/3, 970/6
Adres: Barkowo 75, 55-140 Zmigréd, powiat trzebnicki, woj. dolnoslaskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTANT (podpis i pieczec): SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec¢):
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa Sali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Barkowie”.

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd Obreb ewidencyjny: 0001

Barkowo, Gmina Zmigrdd Dziatka nr 970/2, 970/3, 970/6Inwestor:

Urzad Miejski w Zmigrodzie Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd

2. Podstawa opracowania

— Mapa do celdow projektowych,

- Wizja lokalna,

—  Umowa z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzy branzowe,
— Obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

W zakresie projektu techniczno-wykonawczego ujeto projekty:
. linii zasilajacej
e  zlgcza z ,Przeciwpozarowym wytacznikiem pradu”,
e  rozdzielni gtéwnej RBS,
. instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
. instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikéw niskiego napiecia,
e  potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
. instalacji odgromowej oraz uziomu fundamentowego,

4. Linia zasilajaca wraz rozdzielniami .

Projektowane boisko zasilone zostanie z rozdzielni gtéwnej (RG) szkoty, ktéra znajduje sie pod
schodami przy faczniku miedzy starg a nowg czescig szkoty.( RG). Moc przytaczeniowa szkoty jest
wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania istniejacych i nowych odbiornikow energii
elektrycznej. Oszacowano moc przytaczeniowq dla projektowanego boiska na poziomie 13kW.
Rozdzielnia gtdwna posiada rezerwowy roztacznik bezpiecznikowy (RBK0OO) R10, od ktérego nalezy
prowadzi¢ kabel zasilajgcy (WLZ) typu YKXS 5x16mmz2. W roztgczniku bezpiecznikowym R10
zamontowac¢ bezpieczniki grupy 00 50A gG.(np. NHOO50AgG 500V). Kabel zasilajacy nalezy
prowadzi¢ poprzez piwnice starego budynku szkolnego na zewnatrz az do zlgcza PWP z
~Przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu” a nastepnie do rozdzielni zasilajacej odbiorniki hali
sportowej RBS. Odcinek WLZ-tu w piwnicy, prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych montowanych do
sufitu lub Sciany. Na zewnatrz budynku odcinek uktada¢ w gruncie na gtebokosci 80 cm na
podsypce piaskowej ok 15 cm i przysypany piaskiem grubosci 15 cm. Reszte wykopu zasypac
gruntem wiasciwym. Na glebokosci 40 cm w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Ze wzgledu na utwardzenie catg dtugosc kabla utozy¢ w dodatkowej rurze ochronne
fi 50 (450N). Od ztacza PWP do rozdzielni boiska sportowego RBS odcinek prowadzi¢ w rurze
ochronnej zatopionej w posadzce pomieszczenia trenerdw. Trase kabla zasilajacego
przedstawiono na PZT-IE.
W budynku kottowni przewidziano montaz drugiego pieca na biomase. Z powodu na brak miejsca
w rozdzielni gtéwnej kottowni na zainstalowanie nowego zabezpieczenia dla uktaddéw sterowana
piecem, przewidziano montaz nowej rozdzielni RP2.
Instalacja elektryczna rozbudowana zostanie o nastepujace ztacza i rozdzielnie:
1) ztacze z ,Przeciwpozarowym wytacznikiem pradu” PWP- w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego (40x80x25) z kieszenig kablowg oraz fundamentem. Ztgcze wyposazyc¢
w zabezpieczenia dla obwodu sterowania i sygnalizacji PWP oraz roztgczniki kompaktowe 100A
z cewka wzrostowg wraz z zestawem stykéw do odwzorowania stanu aparatu. Schemat ztgcze
PWP przedstawiono na rys E1 natomiast widok na rys E1.1. Sposéb podfaczenia elementéw
sygnalizacyjno-sterujacych przedstawiono na rys E1.2. Szczegdtowy opis dziatania PWP
zamieszczono w dziale 11.11.1
2) Rozdzielnie boiska sportowego RBS- zastosowac podtynkowaq rozdzielnie 72 modutowa (4x18)
z drzwiami petnymi oraz zamkiem zamykanym na kluczyk, ktérg zamontowaé w
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pomieszczeniu treneréw (pom1.3). Rozdzielnia zasili wszystkie odbiory boiska sportowego,
pomieszczen socjalnych i szatni oraz tacznika. Rozdzielnie potaczy¢ zgodnie ze schematem
E2. Widok rozdzielni przedstawiono na rys E2.1. Gidwne wewnetrzne potaczenia miedzy
aparatami wykonac¢ przewodem Lgy1x10 lub listwami widetkowymi o przekroju 10mm2.

3) RP2 - zastosowac natynkowa rozdzielnie 36 modutowg (2x18) z drzwiami petnymi, ktorg
zamontowac¢ w poblizu rozdzielni gtdwnej kottowni (RGK). Rozdzielnie zasili¢ z szyn gtdwnych
rozdzieleni RGK. Rozdzielnie potaczy¢ zgodnie ze schematem E3. Widok rozdzielni
przedstawiono na rys E3 Gtowne wewnetrzne potaczenia miedzy aparatami wykonad
przewodem Lgy1x6 .

5. Prowadzenie przewodow oraz kabli.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach murowanych pod tynkiem. Przewody prowadzone w tynku
powinny by¢ przykryte 5mm warstwg tynku.

Czes$¢ boiska sportowego wykonana zostanie z pokrycia blaszanego wypetnionego izolacjg
termiczna. Technologia ta umozliwia prowadzenie instalacji wewnatrz izolacji. Na etapie prac
montazowych nalezy utozy¢ instalacje w rurkach karbowanych wzmocnionych spiralg o
przekrojach dobranym do ilosci prowadzonych wewnatrz przewodow.

WLZ prowadzony w piwnicy starej szkoty prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych montowanych do
$cian lub sufitbw za pomocg systemowych uchwytdw. Potgczenia miedzy rurkami wykonac za
pomocg systemowych tacznikow.

Instalacje prowadzong w posadzce oraz w konstrukcjach zelbetonowych, prowadzi¢ w
dodatkowych rurkach ochronnych. Obwody prowadzi¢ po liniach prostych prostopadle i rGwnolegle
do krawedzi $cian. Przy wyborze trasy przewoddw oraz kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od
pozostatych instalacji

W miare mozliwosci wtaczniki oraz gniazda montowac¢ w przestrzeniach murowanych.

W budynku kottowni od rozdzielni gtdwnej do przestrzeni, w ktérej zlokalizowany bedzie nowy
pies poprowadzone jest metalowe koryto kablowe. Nowe obwody do zasilenia pieca lub pomp
obiegowych prowadzi¢ po istniejgcych korytach. W razie koniecznosci doprowadzi¢ do odbiornika
nowe metalowe koryto kablowe.

Dla instalacji p.poz stosowa¢ mocowania zapewniajace prawidiowe funkcjonowanie instalacji,
przez co najmniej 90 min. (PH90).

Przejscia instalacji miedzy oddzielnymi strefami p.poz nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci na
ogien réwnej klasie danej przegrody.

6. Przewody oraz kable

Wszystkie przewody oraz kable zastosowane w instalacji powinny mie¢ podwdjng izolacje oraz
napiecie znamionowe rowne 750V. W obwodach odbiorczych stosowaé przewody miedziane z
odpowiednig kolorystykom w zaleznosci od funkcji danego przewodu. Ze wzgledu na
charakterystyke budynku oraz miejsce prowadzenia instalacji poprzez drogi ewakuacyjne nalezy
zastosowac przewody o klasie reakcji na ogient réwnej Bca a w przypadku kottowni Eca( zgodnie
z N SEP -E- 7). Do instalacji p.poz stosowa¢ przewody ognioodporne bezhalogenowe,
zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie instalacji, przez co najmniej 90 min. (PH90).

7. Instalacje o$wietleniowa podstawowego i awaryjne

Zaprojektowano os$wietlenie w technologii LED. Rozmieszczenie tacznikéw oraz lamp
przedstawiono na rys. E4. taczniki montowa¢ na wysokosci 120cm od posadzki i w odlegtosci
minimum 15 cm od krawedzi. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami HDHp-J7 3x1,5mm?2.
Natezenie oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach powinno wynosi¢ odpowiednio:
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L.p. Pomieszczenie .Nate.ienle
oswietlenia Em [Ix]
1.1 Komunik acja 100
1.2 Komunikacja 100
1.3 Pomieszczenie trenera 300
1.4 tazienka 200
1.5 Szatnia 200
1.6 tazienka 200
1.7 tazienka 200
1.8 Toaleta 200
1.9 Schowek porzadkowy 100
1.10 |tazienka dla niepetnosprawnych 200
1.11 Szatnia 200
1.12 |tazienka 200
1.13 |Toaleta 200
1.14 [Magazyn 100
1.15 |Pom.socjalne 100
1.16 |Zadaszone boisko sportowe 300

W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zastosowa¢ osprzet hermetyczny. W obiekcie
przewidziano montaz oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie wyposazy¢ w autonomiczne zrédio
zasilania pozwalajgce na dziatania bez zasilania podstawowego przez 3 godziny.
Ponadnormatywny czas dziatania oprawy awaryjnej podykotowany zostat dluzszym czasem
eksploatacyjnym opraw awaryjnych. Oswietlenie awaryjne na rysunkach E4 zaznaczono kolorem
zielonym. Szczegotowy opis o$wietlenia awaryjnego zamieszczono w dziale 11.11.2.

8. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikéw 230/400V

Rozmieszczenie punktdéw przytgczeniowych oraz gniazd wtykowych przedstawiono na rys. E5 i E6.
Przekroje oraz typ kabli zasilajacych odbiory 230/400V przedstawiono na schematach
jednokreskowych rozdzielni. Gniazda wtyczkowe w pom. trenerow montowac¢ na wysokosci 40
cm, w pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowaé¢ na wysokosci 120cm w poblizu
wiacznikéw. Stosowac gniazda podwdjne 230V/16A z bolec ochrony, ktéry nalezy podtaczy¢ do
przewodu ochronnego. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zastosowal osprzet
hermetyczny z klapka.
W projektowanym budynku przewidziano montaz:

. Desntryfikator - RBS/13

. Nagrzewnice wodne - RBS/14

. Pompy ciepta CWU - RBS/15
Nowy piec zasilony zostanie z nowej rozdzielni RP2. W budynku znajduje sie rozdzielnia
sterownicza uktadu pomp. Rozdzielnia ta posiada wystarczajacq ilos¢ miejsca na domontowanie
dodatkowych zabezpieczen dla projektowanych pomp obiegowych. W projekcie przewidziano tylko
zasilania urzadzen. Sterowanie urzadzen wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej, DTR i
wytycznymi producenta. Podczas realizacji zadania zakres podtaczeni ustali¢ z wykonawca prac
sanitarnych.
Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ czy parametry wybranych ostatecznie urzadzen sg
zgodne z przyjetymi w projekcie, w przypadku réznic nalezy zweryfikowaé przekréj przewodu oraz
wartos¢ zabezpieczeni.

9. Polaczenia wyréwnawcze i ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy zrealizowaé zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza. Ochrone przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytaczenie zasilana. W celu uzupetnienia ochrony nalezy
zastosowac wytacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30 mA typu A. W budynkach projektuje sie
uktad sieciowy TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Rezystancja uziemienia roboczego
nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q a ochronnego 30Q. W catej instalacji przewdd ochronny
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prowadzi¢ w oplocie zétto-zielonym. Gniazda wtykowe stosowac z kotkiem ochronnym. W
rozdzielni RBS przewidziano montaz ogranicznikéw przepiec¢ klasy I i II.

10. Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy

Cze$¢ nadziemng instalacji odgromowej na budynku nalezy wykona¢ pretem stalowym
ocynkowany fi 8mm(rys E7). Na zwodach pionowych wykonaé¢ ztacza kontrolne. Na dachu
instalacje prowadzi¢ na uchwytach dobranych do pokrycia dachowego. Nalezy potaczy¢ instalacje
odgromowa nowego obiektu z instalacjg odgromowa istniejacych budynkdéw. Jeden z istniejacych
zwodow pionowych nowej czesci szkoty wraz ze ztgczem kontrolnym z racji na nowg zabudowe
znajdzie sie wewnatrz tacznika. Utrudnitoby to wykonywanie pomiaréw kontrolnych. Z tego
powodu projektuje sie wyniesienie tego ztacza na zewnatrz. Nalezy wykonalé nowe ztacze
kontrolne na Scianie na wysokosci 120 cm od powierzchni gruntu. Istniejacy zwod pionowy oraz
wyprowadzenie uziemienia nalezy wydtuzy¢ i wprowadzi¢ do nowego ztacza kontrolnego.

Na etapie zalewania fundamentéw nalezy wykona¢ uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy
wykona¢ bednarkg 30x4 ocynkowang. W miejscach przewidzianych na zigcza kontrolne,
rozdzielnie oraz ztacza PWP wyprowadzi¢ bednarke powyzej gruntu( ok. 1m), ktérg w poézniejszym
etapie prac podtaczy¢ do szyny PE danego ztacza lub rozdzielni. Potgczenia bednarek w uziomie
fundamentowym wykonaé poprzez ocynkowane ztgczki $rubowe lub spawanie. W przypadku
spawania miejsca tgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szyny PE ziacz, rozdzielni potaczy¢ z
uziomem fundamentowym poprzez przewdd LGYzo 1x16mm. Lokalizacje ztacz kontrolnych oraz
wyprowadzen bednarek ponad grunt przedstawiono na ES8.

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q. Jesdli nieosiggnieta zostanie ta wartosé
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe az do osiggniecia zadanej wartosci.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

11.1 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

11.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow
projektowych
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.7 . Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna
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11.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.9. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwigzaniach techniczno -
budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajacych jego skutki
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.10 .Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o

przewidywanych srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
11.11.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Ze wzgledu na kubature projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w ,Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu” (PWP) skfadajacy sie z:
e cztonu wykonawczego,
e aparatu sterujacego,
e aparatu sygnalizacji stanu PWP,
e okablowaniem,
e zabezpieczen obwodu sterowniczych.
Obudowe z cztonami wykonawczymi zlokalizowano na zewnatrz budynku, natomiast przyciski
sterujacy oraz czton sygnalizacyjny umiesci¢ przy wejsciu gtdwnym do budynku. Lokalizacje ztacza
z cztonem wykonawczym PWP przedstawiono na rys PZT-IE
Zestaw petnigcy funkcje ,Przeciwpozarowego wytacznika pradu” wyposazy w :
a) Cztony wykonawcze
Zastosowac roztgcznik mocy 100A 3P z cewkami wzrostowymi o napieciu znamionowym 230V
oraz w zestaw stykdw NO/NC. Roztacznik w tej konfiguracji pozwalajg na automatyczne i reczne
sterowanie oraz odwzorowanie stanu roztqcznika na przyciskach uruchamiajacych.
Obwdd sterowania PWP zasili¢ z przed czionu wykonawczego.
b) Obudowe z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 80x40x28,5 cm na fundamencie z
kieszenig kablowa.
c) Reczny przycisk uruchamiajacy. UW PWP oraz sygnalizator stanu US PWP
Przycisk wyposazy¢ w styk NO oraz dwie diody czerwong oraz zielong. Dioda koloru czerwonego
ma sygnalizowac¢ normalny stan, podczas, ktérego PWP jest zataczony. Dioda koloru zielonego
sygnalizuje stany wylaczenia PWP i rbwnoczesne pozbawienie catego obiektu zasilanie. Dla lepszej
widocznosci stanu PWP zamontowa¢ dodatkowy sygnalizator US PWP informujacy o pozbawieniu
zasilania obiektu.
d) Okablowanie
Do wykonanie obwoddéw sterowania PWP zastosowa¢ przewdd ognioodporny PH90 HDGS
300/500V o ilosci zyt odpowiedniej do petnionej funkcji. Przewdd prowadzi¢ na certyfikowanych
uchwytach metalowych zapewniajgcych trwate trzymanie kabla podczas dziatania na nie ognia.
Wszystkie przejscia kabli przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej rownej danej przegrodzie.

Zastosowany zestaw ,Przeciwpozarowy Wytacznika Pradu” powinien posiada¢ stosowne
certyfikaty lub zosta¢ wykonany w oparciu o projekt wykonawczy urzadzenia pozarowego oraz
jednostkowe dopuszczeni ,Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu”. Oba dokumenty nalezy
uzgodni¢ z Rzeczoznawca do spraw pozarowych wraz z oswiadczeniem wykonawcy o wykonaniu
zestawu zgodnie z projektem oraz jednostkowym dopuszczenie. Jednostkowe dopuszczenie
nalezy przygotowac w oparciu o ostateczne typy i producenta wybranych urzadzen, ktére wchodza,
w sktada zestawu PWP.
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Raz do roku nalezy wykonac probe dziatania zestawu , Gtdwnego wytgcznika pradu”.

11.12 Oswietlenie awaryjne.

Z racji na charakter projektowanych pomieszczeni oraz fakt, ze sg one czes$ciowo pozbawione
oswietlenia naturalnego zaprojektowano os$wietlenie awaryjne. Zastosowaé oprawy z
autonomicznym zrodtem zasilania pozwalajacym na prace bez zasilania podstawowego przez 3
godziny. Zasilanie opraw awaryjnych wykona¢ osobnym przewodem z zabezpieczenia chronigcego
podstawowe os$wietlenie danej przestrzeni. Instalacje os$wietleniowa awaryjnego wykonac
przewodem o przekroju 3x1,5mm2 oraz typie zaleznym od przestrzeni, w ktérej jest on utozony.
Natezenie os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla os$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy
zapewni¢ minimalny poziom natezenia os$wietlenia, co najmniej 5 Ix. Z tego powodu na boisku
sportowym przewidziano montaz dodatkowych opraw awaryjnych asymetrycznych montowanych
na $cianie na wysokosci 3m do doswietlenia gasnic. Ostateczng lokalizacje opraw nalezy ustali¢
na etapie wykonawczym w oparciu o ostateczng lokalizacje gasnic.

Na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowaé oprawy zapewniajace
o$wietlenie zewnetrznego terenu otwartego. Natezenie strefy otwartej powinno wynosi¢ 0.5 Ix
Oprawy na zewnatrz doposazy¢ w grzatki.

Jesli w czasie realizacji zadania zmieniona zostanie lokalizacja urzadzen p.poz nalezy
zweryfikowacé lokalizacje oraz ilo$¢ opraw oswietlenia awaryjnego tak by spetnione zostaty
powyzsze wymagania.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 oswietlenie awaryjne nalezy poddawac:

e o miesigc (test skrocony ,funkcjonalny”);

e przynajmniej raz na 12 miesiecy (petnemu sprawdzeniu)

11.13 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

e Wszystkie przewody zastosowane w instalacji niskiego napiecia powinny mie¢ podwdjng izolacje
oraz napiecie znamionowe réwne 750V. Ze wzgledu na charakter budynku w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow nalezy zastosowac przewody o odpowiedniej klasie reakcji na
ogien. zgodng z N-SEP- 007.

e W miare mozliwos¢ stosowac osprzet elektroinstalacyjny z materiatdw samogasnacych lub

nierozprzestrzeniajacych ogien.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i

sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtosc

dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i

dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej

lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
badania odpornosci ogniowej. Przewody i kable elektryczne w obwodach p.poz powinny miec klase

PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami

Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak

zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

e Wszystkie materiaty stosowane w instalacji elektrycznej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i potwierdzenia zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normami.

e Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac ogledziny oraz
niezbedne pomiary elektryczne.( w szczegdélnosci pomiary rezystancji izolacji).

e Urzadzenia przeciwpozarowe wymagajace ciggtego zasilania podczas wystapienia pozaru nalezy
zasili¢ z przed wytacznika gtdwnego. Dla zwiekszenia pewnosci zasilania nalez stosowac
przerzutniki faz.

e Budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowa wykonana ze stali ocynkowanej.

10
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12. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie
z przepisami PBUE oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi. Podczas
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i ppoz.

e  Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN badz
aprobata techniczna.

e Zastosowane elementy os$wietlenia LED powinny bezwzglednie spetnia¢ wymogi
zharmonizowanych norm dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

e Wskazane z typu oraz firmy urzadzenia sg jedynie przyktadem dla okreslenia parametréow
technicznych dla zastosowanych ostatecznie urzadzen.

. Ze wzgledu na brak danych obwodu zasilajgcego, w obliczeniach pominieto sprawdzenie
obwodoéw przed pradami zwarciowymi oraz skutecznoséci samoczynnego wytaczenia. Te elementy
nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

. Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary i proby
oraz odbiory z odpowiednimi stuzbami. Kopie protokotéw z ogledzin, pomiardw i préb nalezy
dotaczy¢ do projektu powykonawczego.

e Jesli w obiekcie zainstalowane zostang dodatkowe urzadzenia elektryczne, nalezy wykonac
nowy bilans mocy by oszacowac¢ moc przytaczeniowa i zweryfikowac zastosowane zabezpieczenia.
Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz nanie$¢ na projekt
powykonawczy

13. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Oznaczenia w tabeli obliczeniowej

Pobw- moc szczytowa , kji- wspot. Jednoczesnosci, PZBP- moc zapotrzebowana, UN- napiecie znamionowe,
IB- prad obliczeniowy, | — dtugos$¢ obwodu, s- przekrdj przewodu, Iz - wymagane minimalne dtugotrwate
obcigzenie przewodu, AU%- procentowy spadek napigcia na obwodzie,

Inzab-znamionowy prad zabezpieczenia, k2- wspot krotnosci pradu powodujacy zadziatanie zabezpieczenia,
12- wartos¢ pradu obcigzenia powodujacego zadziatanie zabezpieczenia

Wynik
l.p [ nrobw | Poow | Kkji | Pzer | Unv [ IB| | S typ Iz AU% | In [typ char| K2 l2 1,45*1z | sprawdzenia
kW kW V] A|lm]| mm A % A A A
RG/10 9,46 | 400 [ 14) 43| 16 YKSX 56 029 [40| oG [1,45] 58 81,2 |POZYTYWNY |WLZ hali sportowej
RHS
1 Q4 060 ] 08 [048[ 230 |3 [25] 15 HDH 145] 056 |10 B 1,45| 14,5| 21,0 [POZYTYWNY [O$w komunikacja(pom. 1.1, 1.2)
2 Q5 0,40 [ 0,8 | 0,32 | 230 | 2 | 25 1,5 HDH 14,5 | 0,37 10 B 1,45[ 14,5| 21,0 |POZYTYWNY |O$w pom socjalne ( pom. 1.3-1.15)
3 Qb6 1,30 | 0,8 [ 1,04 | 230 | 6 [ 20 1,5 HDH 145 0,97 10 B 1,45[ 14,5| 21,0 |POZYTYWNY |O$w bosika sporotowego (pom.1.6)
4 Q7 1,20 | 04 [ 048230 | 5| 15| 25 HDH 19,5 0,20 16 B 1,45] 23,2 28,3 |POZYTYWNY |Gnizda pom trenera(pom. 1.3,1.1)
5 Q8 1,20 | 04 [048[ 230 | 5| 25| 25 HDH 195| 0,34 |16 B 1,45] 23,2 28,3 |POZYTYWNY |Gniazda pom sanitariaty (pom. 1.4,1.6,1.7)
5 Q8 1,50 | 04 [ 060|230 | 7 [25] 25 HDH 195| 042 |16 B 1,45] 23,2 | 28,3 |POZYTYWNY |Gniazda pom sanitariaty (pom. 1.9,1.10,1.11,1.12,)
5 Q8 090 | 04 (036230 | 4[25]| 25 HDH 195 0,25 16 B 1,45( 23,2 | 28,3 |POZYTYWNY |Gniazda magazynek (pom. 1.15, 1.2)
6 Q9 1,50 | 04 1060) 2307 ]|20]| 25 HDH 195] 034 [16 B 1,45) 23,2 | 28,3 [POZYTYWNY [Gniazda | bosika sporotowego (pom.1.6)
7 Q10 1,50 1 04 1060] 2307 |25] 25 HDH 195] 042 |16 B 1.45)|232| 283 [POZYTYWNY |Gniazda Il bosika sporotowego (pom.1.6)
15 Q18 03009 (02723 1([15] 15 HDH 145] 019 | 6 B 1,45] 87 21,0 |POZYTYWNY |Zas. desntryfikator
16 Q19 0,70 1 09 |1 063)230| 3 [20]| 25 HDH 195] 035 |10 B 1,45)| 14,5| 28,3 [POZYTYWNY |Zas. nagrzewnicy wodny
17 Q20 4,50 | 0,8 1360) 230 |21) 15 4 HDH 26 0,95 [25 B 1,45) 36,3 | 37,7 [POZYTYWNY |Zas. pompy ciepta dla CWU
RP2

1 Q3 0,10 1 08 [ 008|230 |0 [25] 15 YDY 145] 009 | 4 C 1,45] 58 21,0 |POZYTYWNY |Pompy obiegowe |
2 Q4 080 )08 [064]230 |4 ([25] 15 YDY 145] 075 [10 C 1,45)| 14,5| 21,0 [POZYTYWNY |Pompy obiegowe Il
3 Q5 1,50 | 0,8 | 1,20 400 [ 2 | 20| 2,5 YDY 18 0,11 |10 Cc 1,45) 14,5| 26,1 [POZYTYWNY [Kociot na biomase

Obliczenia powstaty w oparciu o wzory:

obw

P
1 =—9% b/, , =-—F
i , ~COSQ e 3 U, -cosp

PZBP :k'i'Pobw

Prad obliczeniowy

Moc zapotrzebowang /
Spadek napiecia na obwodzie dla przewodéw mniejszych niz 50 Cu lub 70AL
200-P, -/
AU fuey = o —
]/ .S - Uﬂf
AU 100-P,, -1

%(3—faz)
-t = U
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Prad zadziatania zabezpieczenia
I, =k -1,
Obliczen oparty zostat o zatozenia

I >1,

AU,, <0,5%
AU,, <3%
I, <1, <1,
5y 1> <145,

Pozostate parametry obwoddéw nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

1)

2) dla WLZ

3) - dla pozostatych obwodow

4)

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w
budynku
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
¢  Wykonanie uziomu fundamentowego,
. Utozenie rur ochronnych w posadzkach,
. montaz okablowania oraz osprzetu,
. montaz PWP,
. montaz rozdzielni gtéwnej, oraz osprzetu elektroinstalacyjnego, podtaczenie
odbiornikéw elektrycznych
e laczenie instalacji elektrycznej
. montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, podtaczenie odbiornikéw elektrycznych
e wykonanie instalacji odgromowej,
e wykonanie pomiardéw elektrycznych sprawdzajacych nie wymagajacych obecnosci
napiecia
. po wykonaniu wszystkich czynnosci taczeniowych wtaczy¢ pod napiecie
e wykonanie pomiaréw i sprawdzen wymagajacych obecnosci napiecia
2) Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: i
. istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V,
3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V
4) Specyfikacja robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e podczas realizacji planowanych robét nalezy szczegdlnie zwrédci¢ uwage na prace
wykonywane na wysokosci, oraz prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
e nalezy sprawdzac prawidtowos$¢ ustawienia rusztowan, drabin oraz stosowanie $rodkdéw
ochrony osobistej przez pracownikdow.
. podczas prac wymagajacych zataczenia instalacji pod napiecie, nalezy zwrdcic
szczegdblng uwage na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.
5) Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegodlnie
niebezpiecznych:
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp i p. poz,
e wskazanie zagrozen wystepujacych na budowie,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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PAB: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa

Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia
w sieci elektrycznej,
. zapewnienie tacznosci telefonicznej,
e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
e  stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej,
e stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robét.
. zabezpieczenie miejsca robot poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej
e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedacych w sprawnosci
zdrowotnej jak réwniez w stanie wskazujacym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych
odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania robdt elektroinstalacyjnych.
Pracownicy winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru
wykonywanych robét

13



