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Wykaz elementow instalacji elektrycznej

Rysunek{Nazwa Oznaczenie Ilose
DES - Zas. Desntryfikator , 1A, DES 1 szt
b Jednofozowa
Gl - Gniazdo wtykowe, podtynkowe, Gl GI Gl Gl Gl GI Gl 1
J‘{ uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, Gl Gl Gl Gl szt
2 Jednofazowa
GHl — Gniazdo wtykowe, z klapkag GH1 GH1 GH1 GHI GHL 7 szt
%i . podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP GH1 GHI1
44, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
GH2 - Gniazdo wtykowe, z klapkg GHe GHez GH2 GHe GHe 6 szt
C podwyzszone j wytrzymaloscd GHe
AX , podtynkowe, hermetyczne, uziemione,
P66, | wtyk, 16A, jednofazowa
NW = Zas. nagrzewnicy wodny , 6A, NW NwW 2 szt
b Jjednofazowa
Rozdzielnica podtynkowa 4x18 ¢ 72 RBS 1 szt.
B |rnodufowa ) , klasa ochronnosci II,
42/65/13 cm, 100A, IP40
Urzadzenie sygnalizacy jne US PWP typ us PwP 1 szt
- SO/PwWP-230V, klasa ochronnosci I, 8/8/5
cm, 16A, 1IP6S
Urzgdzenie uruchamia joce UW PWP typ uw PWP 1 szt
- PWP1-230V, klasa ochronnosci I, 8/8/5
cm, 16A, 1IP65S
ZCWU - Zas. pompy ciepta jed. zewnetrzna ZCwU-JzZ 1 szt.
b dla CWU , 25A, jednofazowa
Z{gcze z “Przeciwpozarowym wylgcznikiem PwP 1 szt
pradu’tnp, CX2004-R-3P-100A-BK>
- + Fundament— wyzwalacz wzrostowy 230V,
klasa ochronnosci I, 40/193/29 cn, 1004,
P44

Gl
R1/11

/—Oznaczenie gniazda/ odbiornika

Numer obw. zasilajgcego
znaczenie rozdzielni

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

KIMES

Dawniej: Klimas P

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI

.

Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

Obiekt: konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu| IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
. . o : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
e o instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek urzadzen elektr. i elektroenerge- 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tyt ys. Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania NR RYS
B odbiornikow 230,400V ]
Skala: 1:100 Nr archiwalny: 44./11 /KR /23 E 5

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylka za pisemna zgoda Klimas redlizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona

odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




