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Wykaz elementow instalacji elektryczne]

RysunekiNazwa Oznaczenie Ilose
Al- Oprowa biurowa 2800(m, 85lm/W, 4000K, Ro Al(W2) AlKWR2) AldW2) e
>80, driver bez efektu migotania, Material ALCW2) ALCW2Y AlCW2Y szt

— korpusu oluminium, Wymiary 53/40/1140mm, ALCW3) AICW3Y ALCW3D
Atest PZH (np. BARIS 40 LED N PLX ), IP20, ALW3) AW ALWIZD
1x33W
AWl - Oprawoa oswietlenia awaryjnego 130(m, AWl AWL AWL AW]1 AW1 9 szt.
S000K, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy AWL AWL AWL AWL
) modutu awaryjnego 3h, Rozsyt ogolny, Autotest
(np. DOT O, IP6S, 1W
AW2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 260in, AWE2 AWZ2 AW2 AwWZ 4 szt
5000K, Tryb proacy awaryjnej NM, Czas pracy
O modutu awary jnego 3h, Rozsyt korytarzowy,
Autotest (np. DOT ), IPES, 2W
AW3 - Oprawa awaryjna asymetryczna + slatka AW3 AW3 AW3 AW3 4 szt
ochronna 205 Im Czas pracy modulu awaryjnego
= 3h, Razsyl asymetryczny, Autotest (npAMATECH
34/18 ALFA 1lI_asymetryczna ppozd , IP66, 2W
AW4- Oprawa oswietlenia awaryjnego  400Ilm, AW4 AW4 AW4 AW4 4 szt
Czas pracy modutu awaryjnego 3h, Autotest,
= siotko ochronna (np. NexiTech LED ) , IP65,
4w
Bl - Oprawa biurowa , 4700lm, 142(m/W, Bl(wW4) BI(W4 2 szt.
4000K, Ra >80, Material korpusu ABS, UGR <19,
D bialy, Wymiary 592/592/44mnm, Atest ENEC,
Atest PZH (np. SR 600 LED), IP20. 1x33W
Bz - Oprawa biurowa , 3700(m, 148(m/W, B2dwi11> B2dWiD 6 szt
4000K, Ra >80, Material korpusu ABS, UGR <19, Badwil Badwia)
D bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Badwiay Bawia)
Atest PZH (np. SR 600 LED), 1IP20, 1x24W
Dl - Oprawa typu plafon 3700im, 99n/W, cos DI(W8) DICWI0> DICW14> 12
$=0,93, 4000K, Ra >80, driver bez efektu DICW16> DICW17) szt
mligotanla, Temperotura pracy od -20 do +35°C, DI(W18> DI(W18)
O Materiat korpusu ABS, Wymiary 340/115mm, D1(W18> DI1(W19)
Atest ENEC, Atest PZH (npDIONE LED PLUS > DI(W19> DI(W24>
, IP6S, 1x30W DI(W25)
EWl - Oprawa awary jna 250lm Czas pracy modutu EWl EWl EWL 3 szt
—_ awaryjnego 3h Autotest < np. SAFELITE
OUTDOOR  ATY  z grzotke , IPES, 3W
Ewe - Oprawa ewokuacyjna z kloszem , 250lm, Ewe Ewe Ew2 Ew2 4 szt
Autotest Czas pracy modulu avary jnego 3h ,
=L sestaven piktograméw ¢ np. Safelite AT
>, IPBS, 3w
EW3 - Oprowa ewokuacyjna z kloszem EW3 1 szt
obustronnym -, 250(n, Autotest Czas pracy
= modutu awaryjnego 3h , z zestawem piktogramow
( np. Safelite AT > , IP65, 3W
Fl- Oprawa przemysfowa , 13450im, 132ln/W, FI(we) FIKWE> FIdwed 12
4000K, driver bez efektu migotania, FICWE) FIKW7> FIKW7> szt
[[ Temperoatura proacy od -20 do +33°C, Materiol FICW7) FICW7)> FICW72
korpusu blacha stalowa molowano proszkowo, FICWT) FICW7) FICWTD
slatka ochronna ¢ ARENA LED ), IP6E5, 1x102W
K1 - Oprawa typu kirkiet 600lm, 86lm/W KI(WD) KI(W18) Klw2a21> 6 szt
driver bez efektu migotania, Material korpusu Kitwea) Ki<wal3d
aluminium, bialy, Wymiory 33/71/379mm, Atest Kl(wae)
PZH, Afest ENEC(np. BARIS LED KINKIET PLXD,
P44, 1x7W
K3 - Oprawa elewacyjna zewnetrzny 1100(m, K3(W1) K3(WS) K3(W1S 3 szt
= (np. TERRACO FRONT LED O, [P54, 1x17W
LH-Lacznik pojedynczy, l-biegunowy, W9 W10 W13 W14 15
Q[ hermetyczny, 1P44 Wie-wae szt.
X LK-Lacznik krzyzowy, l-blegunowy, 1P 20 w2 W3 2 szt
LKRZ-tacznlk krzywkowy w obudowle O-1 (16A), we W7 2 szt
({ 1-blegunowy, IP44
({ LP-Lgcznik pojedynczy, l-kiegunowy, IP 20 W1l W5 w8 WIS 4 szt
LS-tgcznik schoclowy, 1-kiegunawy, 1P 20 w2 we W3 w3 Wil wil 8 szt
j{ wilz wiz2
'e LS-Lacznik swiecznikowy, 1-biegunowy, IP 20 w4 1 szt
Rozdzlelnlca podtynkowa 4x18 ( 72 modutowa RBS 1 szt
mm ), klasa ochronnoscl II, 42/65/13 cm, 100A,
IP40
Urzadzenie sygnalizacy jne US PWP typ Us PWP 1 szt
[ | SO/PwWP-230V, klasa ochronnosci I, 8/8/5 cm,
16A, IP6S
Urzgdzenie uruchamia joce UW PWP typ uw PwP 1 szt
[ | PWP1-230V, klosa ochronnosci I, B/8/5 cm,
16A, IP6S
WE - Wentylator tazienkowy 230V/8W , IP45, WE (W43 WE(W8) 6 czt
] jixew WE(WI6> WE(W17)
WE(W24) WEW25)
Z{acze z “Przeciwpozarowym wyfacznikiem PWP 1 szt
pradu’tnp. CX2004-R-3P-100A-BK> + Fundament-
= wyzwalacz wzrostowy 230V, klasa ochrannosci
I, 40/193/29 cm, 100A, IP44

/—Oznaczenie lampy
fNumer wyfacznika

LECW3)
Rl/11

umer obw. zasilajacego
znaczenie rozdzielni
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Dawniej: Klimas P

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI

.

Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

Obiekt: konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu| IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
. . o : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
e o instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek urzadzen elektr. i elektroenerge- 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytutrys.: Instalacja oswietlenia— boisko sportowe NR RYS.
Skala: 1:100 Nr archiwalny: 44./11 /KR /23 E 4

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylka za pisemna zgoda Klimas redlizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona

odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




