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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 10 11 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczno-
wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania :

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: “Budowa Sali Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Barkowie"”.

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd Obreb ewidencyjny: 0001
Barkowo, Gmina Zmigrdd Dziatka nr 970/2, 970/3, 970/6
Adres: Barkowo 75, 55-140 Zmigréd, powiat trzebnicki, woj. dolnoslaskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTANT (podpis i pieczec): SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec¢):
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa Sali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Barkowie”.

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd Obreb ewidencyjny: 0001

Barkowo, Gmina Zmigrdd Dziatka nr 970/2, 970/3, 970/6Inwestor:

Urzad Miejski w Zmigrodzie Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd

2. Podstawa opracowania

— Mapa do celdow projektowych,

- Wizja lokalna,

—  Umowa z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzy branzowe,
— Obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

W zakresie projektu techniczno-wykonawczego ujeto projekty:
. linii zasilajacej
e  zlgcza z ,Przeciwpozarowym wytacznikiem pradu”,
e  rozdzielni gtéwnej RBS,
. instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
. instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikéw niskiego napiecia,
e  potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
. instalacji odgromowej oraz uziomu fundamentowego,

4. Linia zasilajaca wraz rozdzielniami .

Projektowane boisko zasilone zostanie z rozdzielni gtéwnej (RG) szkoty, ktéra znajduje sie pod
schodami przy faczniku miedzy starg a nowg czescig szkoty.( RG). Moc przytaczeniowa szkoty jest
wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania istniejacych i nowych odbiornikow energii
elektrycznej. Oszacowano moc przytaczeniowq dla projektowanego boiska na poziomie 13kW.
Rozdzielnia gtdwna posiada rezerwowy roztacznik bezpiecznikowy (RBK0OO) R10, od ktérego nalezy
prowadzi¢ kabel zasilajgcy (WLZ) typu YKXS 5x16mmz2. W roztgczniku bezpiecznikowym R10
zamontowac¢ bezpieczniki grupy 00 50A gG.(np. NHOO50AgG 500V). Kabel zasilajacy nalezy
prowadzi¢ poprzez piwnice starego budynku szkolnego na zewnatrz az do zlgcza PWP z
~Przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu” a nastepnie do rozdzielni zasilajacej odbiorniki hali
sportowej RBS. Odcinek WLZ-tu w piwnicy, prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych montowanych do
sufitu lub Sciany. Na zewnatrz budynku odcinek uktada¢ w gruncie na gtebokosci 80 cm na
podsypce piaskowej ok 15 cm i przysypany piaskiem grubosci 15 cm. Reszte wykopu zasypac
gruntem wiasciwym. Na glebokosci 40 cm w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Ze wzgledu na utwardzenie catg dtugosc kabla utozy¢ w dodatkowej rurze ochronne
fi 50 (450N). Od ztacza PWP do rozdzielni boiska sportowego RBS odcinek prowadzi¢ w rurze
ochronnej zatopionej w posadzce pomieszczenia trenerdw. Trase kabla zasilajacego
przedstawiono na PZT-IE.
W budynku kottowni przewidziano montaz drugiego pieca na biomase. Z powodu na brak miejsca
w rozdzielni gtéwnej kottowni na zainstalowanie nowego zabezpieczenia dla uktaddéw sterowana
piecem, przewidziano montaz nowej rozdzielni RP2.
Instalacja elektryczna rozbudowana zostanie o nastepujace ztacza i rozdzielnie:
1) ztacze z ,Przeciwpozarowym wytacznikiem pradu” PWP- w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego (40x80x25) z kieszenig kablowg oraz fundamentem. Ztgcze wyposazyc¢
w zabezpieczenia dla obwodu sterowania i sygnalizacji PWP oraz roztgczniki kompaktowe 100A
z cewka wzrostowg wraz z zestawem stykéw do odwzorowania stanu aparatu. Schemat ztgcze
PWP przedstawiono na rys E1 natomiast widok na rys E1.1. Sposéb podfaczenia elementéw
sygnalizacyjno-sterujacych przedstawiono na rys E1.2. Szczegdtowy opis dziatania PWP
zamieszczono w dziale 11.11.1
2) Rozdzielnie boiska sportowego RBS- zastosowac podtynkowaq rozdzielnie 72 modutowa (4x18)
z drzwiami petnymi oraz zamkiem zamykanym na kluczyk, ktérg zamontowaé w
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pomieszczeniu treneréw (pom1.3). Rozdzielnia zasili wszystkie odbiory boiska sportowego,
pomieszczen socjalnych i szatni oraz tacznika. Rozdzielnie potaczy¢ zgodnie ze schematem
E2. Widok rozdzielni przedstawiono na rys E2.1. Gidwne wewnetrzne potaczenia miedzy
aparatami wykonac¢ przewodem Lgy1x10 lub listwami widetkowymi o przekroju 10mm2.

3) RP2 - zastosowac natynkowa rozdzielnie 36 modutowg (2x18) z drzwiami petnymi, ktorg
zamontowac¢ w poblizu rozdzielni gtdwnej kottowni (RGK). Rozdzielnie zasili¢ z szyn gtdwnych
rozdzieleni RGK. Rozdzielnie potaczy¢ zgodnie ze schematem E3. Widok rozdzielni
przedstawiono na rys E3 Gtowne wewnetrzne potaczenia miedzy aparatami wykonad
przewodem Lgy1x6 .

5. Prowadzenie przewodow oraz kabli.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach murowanych pod tynkiem. Przewody prowadzone w tynku
powinny by¢ przykryte 5mm warstwg tynku.

Czes$¢ boiska sportowego wykonana zostanie z pokrycia blaszanego wypetnionego izolacjg
termiczna. Technologia ta umozliwia prowadzenie instalacji wewnatrz izolacji. Na etapie prac
montazowych nalezy utozy¢ instalacje w rurkach karbowanych wzmocnionych spiralg o
przekrojach dobranym do ilosci prowadzonych wewnatrz przewodow.

WLZ prowadzony w piwnicy starej szkoty prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych montowanych do
$cian lub sufitbw za pomocg systemowych uchwytdw. Potgczenia miedzy rurkami wykonac za
pomocg systemowych tacznikow.

Instalacje prowadzong w posadzce oraz w konstrukcjach zelbetonowych, prowadzi¢ w
dodatkowych rurkach ochronnych. Obwody prowadzi¢ po liniach prostych prostopadle i rGwnolegle
do krawedzi $cian. Przy wyborze trasy przewoddw oraz kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od
pozostatych instalacji

W miare mozliwosci wtaczniki oraz gniazda montowac¢ w przestrzeniach murowanych.

W budynku kottowni od rozdzielni gtdwnej do przestrzeni, w ktérej zlokalizowany bedzie nowy
pies poprowadzone jest metalowe koryto kablowe. Nowe obwody do zasilenia pieca lub pomp
obiegowych prowadzi¢ po istniejgcych korytach. W razie koniecznosci doprowadzi¢ do odbiornika
nowe metalowe koryto kablowe.

Dla instalacji p.poz stosowa¢ mocowania zapewniajace prawidiowe funkcjonowanie instalacji,
przez co najmniej 90 min. (PH90).

Przejscia instalacji miedzy oddzielnymi strefami p.poz nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci na
ogien réwnej klasie danej przegrody.

6. Przewody oraz kable

Wszystkie przewody oraz kable zastosowane w instalacji powinny mie¢ podwdjng izolacje oraz
napiecie znamionowe rowne 750V. W obwodach odbiorczych stosowaé przewody miedziane z
odpowiednig kolorystykom w zaleznosci od funkcji danego przewodu. Ze wzgledu na
charakterystyke budynku oraz miejsce prowadzenia instalacji poprzez drogi ewakuacyjne nalezy
zastosowac przewody o klasie reakcji na ogient réwnej Bca a w przypadku kottowni Eca( zgodnie
z N SEP -E- 7). Do instalacji p.poz stosowa¢ przewody ognioodporne bezhalogenowe,
zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie instalacji, przez co najmniej 90 min. (PH90).

7. Instalacje o$wietleniowa podstawowego i awaryjne

Zaprojektowano os$wietlenie w technologii LED. Rozmieszczenie tacznikéw oraz lamp
przedstawiono na rys. E4. taczniki montowa¢ na wysokosci 120cm od posadzki i w odlegtosci
minimum 15 cm od krawedzi. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami HDHp-J7 3x1,5mm?2.
Natezenie oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach powinno wynosi¢ odpowiednio:
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L.p. Pomieszczenie .Nate.ienle
oswietlenia Em [Ix]
1.1 Komunik acja 100
1.2 Komunikacja 100
1.3 Pomieszczenie trenera 300
1.4 tazienka 200
1.5 Szatnia 200
1.6 tazienka 200
1.7 tazienka 200
1.8 Toaleta 200
1.9 Schowek porzadkowy 100
1.10 |tazienka dla niepetnosprawnych 200
1.11 Szatnia 200
1.12 |tazienka 200
1.13 |Toaleta 200
1.14 [Magazyn 100
1.15 |Pom.socjalne 100
1.16 |Zadaszone boisko sportowe 300

W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zastosowa¢ osprzet hermetyczny. W obiekcie
przewidziano montaz oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie wyposazy¢ w autonomiczne zrédio
zasilania pozwalajgce na dziatania bez zasilania podstawowego przez 3 godziny.
Ponadnormatywny czas dziatania oprawy awaryjnej podykotowany zostat dluzszym czasem
eksploatacyjnym opraw awaryjnych. Oswietlenie awaryjne na rysunkach E4 zaznaczono kolorem
zielonym. Szczegotowy opis o$wietlenia awaryjnego zamieszczono w dziale 11.11.2.

8. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikéw 230/400V

Rozmieszczenie punktdéw przytgczeniowych oraz gniazd wtykowych przedstawiono na rys. E5 i E6.
Przekroje oraz typ kabli zasilajacych odbiory 230/400V przedstawiono na schematach
jednokreskowych rozdzielni. Gniazda wtyczkowe w pom. trenerow montowac¢ na wysokosci 40
cm, w pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowaé¢ na wysokosci 120cm w poblizu
wiacznikéw. Stosowac gniazda podwdjne 230V/16A z bolec ochrony, ktéry nalezy podtaczy¢ do
przewodu ochronnego. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zastosowal osprzet
hermetyczny z klapka.
W projektowanym budynku przewidziano montaz:

. Desntryfikator - RBS/13

. Nagrzewnice wodne - RBS/14

. Pompy ciepta CWU - RBS/15
Nowy piec zasilony zostanie z nowej rozdzielni RP2. W budynku znajduje sie rozdzielnia
sterownicza uktadu pomp. Rozdzielnia ta posiada wystarczajacq ilos¢ miejsca na domontowanie
dodatkowych zabezpieczen dla projektowanych pomp obiegowych. W projekcie przewidziano tylko
zasilania urzadzen. Sterowanie urzadzen wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej, DTR i
wytycznymi producenta. Podczas realizacji zadania zakres podtaczeni ustali¢ z wykonawca prac
sanitarnych.
Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ czy parametry wybranych ostatecznie urzadzen sg
zgodne z przyjetymi w projekcie, w przypadku réznic nalezy zweryfikowaé przekréj przewodu oraz
wartos¢ zabezpieczeni.

9. Polaczenia wyréwnawcze i ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy zrealizowaé zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza. Ochrone przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytaczenie zasilana. W celu uzupetnienia ochrony nalezy
zastosowac wytacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30 mA typu A. W budynkach projektuje sie
uktad sieciowy TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Rezystancja uziemienia roboczego
nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q a ochronnego 30Q. W catej instalacji przewdd ochronny
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prowadzi¢ w oplocie zétto-zielonym. Gniazda wtykowe stosowac z kotkiem ochronnym. W
rozdzielni RBS przewidziano montaz ogranicznikéw przepiec¢ klasy I i II.

10. Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy

Cze$¢ nadziemng instalacji odgromowej na budynku nalezy wykona¢ pretem stalowym
ocynkowany fi 8mm(rys E7). Na zwodach pionowych wykonaé¢ ztacza kontrolne. Na dachu
instalacje prowadzi¢ na uchwytach dobranych do pokrycia dachowego. Nalezy potaczy¢ instalacje
odgromowa nowego obiektu z instalacjg odgromowa istniejacych budynkdéw. Jeden z istniejacych
zwodow pionowych nowej czesci szkoty wraz ze ztgczem kontrolnym z racji na nowg zabudowe
znajdzie sie wewnatrz tacznika. Utrudnitoby to wykonywanie pomiaréw kontrolnych. Z tego
powodu projektuje sie wyniesienie tego ztacza na zewnatrz. Nalezy wykonalé nowe ztacze
kontrolne na Scianie na wysokosci 120 cm od powierzchni gruntu. Istniejacy zwod pionowy oraz
wyprowadzenie uziemienia nalezy wydtuzy¢ i wprowadzi¢ do nowego ztacza kontrolnego.

Na etapie zalewania fundamentéw nalezy wykona¢ uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy
wykona¢ bednarkg 30x4 ocynkowang. W miejscach przewidzianych na zigcza kontrolne,
rozdzielnie oraz ztacza PWP wyprowadzi¢ bednarke powyzej gruntu( ok. 1m), ktérg w poézniejszym
etapie prac podtaczy¢ do szyny PE danego ztacza lub rozdzielni. Potgczenia bednarek w uziomie
fundamentowym wykonaé poprzez ocynkowane ztgczki $rubowe lub spawanie. W przypadku
spawania miejsca tgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szyny PE ziacz, rozdzielni potaczy¢ z
uziomem fundamentowym poprzez przewdd LGYzo 1x16mm. Lokalizacje ztacz kontrolnych oraz
wyprowadzen bednarek ponad grunt przedstawiono na ES8.

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q. Jesdli nieosiggnieta zostanie ta wartosé
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe az do osiggniecia zadanej wartosci.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

11.1 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

11.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow
projektowych
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.7 . Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna
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11.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.9. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwigzaniach techniczno -
budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajacych jego skutki
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.10 .Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o

przewidywanych srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym branza architektoniczno -
konstrukcyjna

11.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
11.11.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Ze wzgledu na kubature projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w ,Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu” (PWP) skfadajacy sie z:
e cztonu wykonawczego,
e aparatu sterujacego,
e aparatu sygnalizacji stanu PWP,
e okablowaniem,
e zabezpieczen obwodu sterowniczych.
Obudowe z cztonami wykonawczymi zlokalizowano na zewnatrz budynku, natomiast przyciski
sterujacy oraz czton sygnalizacyjny umiesci¢ przy wejsciu gtdwnym do budynku. Lokalizacje ztacza
z cztonem wykonawczym PWP przedstawiono na rys PZT-IE
Zestaw petnigcy funkcje ,Przeciwpozarowego wytacznika pradu” wyposazy w :
a) Cztony wykonawcze
Zastosowac roztgcznik mocy 100A 3P z cewkami wzrostowymi o napieciu znamionowym 230V
oraz w zestaw stykdw NO/NC. Roztacznik w tej konfiguracji pozwalajg na automatyczne i reczne
sterowanie oraz odwzorowanie stanu roztqcznika na przyciskach uruchamiajacych.
Obwdd sterowania PWP zasili¢ z przed czionu wykonawczego.
b) Obudowe z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 80x40x28,5 cm na fundamencie z
kieszenig kablowa.
c) Reczny przycisk uruchamiajacy. UW PWP oraz sygnalizator stanu US PWP
Przycisk wyposazy¢ w styk NO oraz dwie diody czerwong oraz zielong. Dioda koloru czerwonego
ma sygnalizowac¢ normalny stan, podczas, ktérego PWP jest zataczony. Dioda koloru zielonego
sygnalizuje stany wylaczenia PWP i rbwnoczesne pozbawienie catego obiektu zasilanie. Dla lepszej
widocznosci stanu PWP zamontowa¢ dodatkowy sygnalizator US PWP informujacy o pozbawieniu
zasilania obiektu.
d) Okablowanie
Do wykonanie obwoddéw sterowania PWP zastosowa¢ przewdd ognioodporny PH90 HDGS
300/500V o ilosci zyt odpowiedniej do petnionej funkcji. Przewdd prowadzi¢ na certyfikowanych
uchwytach metalowych zapewniajgcych trwate trzymanie kabla podczas dziatania na nie ognia.
Wszystkie przejscia kabli przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej rownej danej przegrodzie.

Zastosowany zestaw ,Przeciwpozarowy Wytacznika Pradu” powinien posiada¢ stosowne
certyfikaty lub zosta¢ wykonany w oparciu o projekt wykonawczy urzadzenia pozarowego oraz
jednostkowe dopuszczeni ,Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu”. Oba dokumenty nalezy
uzgodni¢ z Rzeczoznawca do spraw pozarowych wraz z oswiadczeniem wykonawcy o wykonaniu
zestawu zgodnie z projektem oraz jednostkowym dopuszczenie. Jednostkowe dopuszczenie
nalezy przygotowac w oparciu o ostateczne typy i producenta wybranych urzadzen, ktére wchodza,
w sktada zestawu PWP.
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Raz do roku nalezy wykonac probe dziatania zestawu , Gtdwnego wytgcznika pradu”.

11.12 Oswietlenie awaryjne.

Z racji na charakter projektowanych pomieszczeni oraz fakt, ze sg one czes$ciowo pozbawione
oswietlenia naturalnego zaprojektowano os$wietlenie awaryjne. Zastosowaé oprawy z
autonomicznym zrodtem zasilania pozwalajacym na prace bez zasilania podstawowego przez 3
godziny. Zasilanie opraw awaryjnych wykona¢ osobnym przewodem z zabezpieczenia chronigcego
podstawowe os$wietlenie danej przestrzeni. Instalacje os$wietleniowa awaryjnego wykonac
przewodem o przekroju 3x1,5mm2 oraz typie zaleznym od przestrzeni, w ktérej jest on utozony.
Natezenie os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla os$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy
zapewni¢ minimalny poziom natezenia os$wietlenia, co najmniej 5 Ix. Z tego powodu na boisku
sportowym przewidziano montaz dodatkowych opraw awaryjnych asymetrycznych montowanych
na $cianie na wysokosci 3m do doswietlenia gasnic. Ostateczng lokalizacje opraw nalezy ustali¢
na etapie wykonawczym w oparciu o ostateczng lokalizacje gasnic.

Na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowaé oprawy zapewniajace
o$wietlenie zewnetrznego terenu otwartego. Natezenie strefy otwartej powinno wynosi¢ 0.5 Ix
Oprawy na zewnatrz doposazy¢ w grzatki.

Jesli w czasie realizacji zadania zmieniona zostanie lokalizacja urzadzen p.poz nalezy
zweryfikowacé lokalizacje oraz ilo$¢ opraw oswietlenia awaryjnego tak by spetnione zostaty
powyzsze wymagania.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 oswietlenie awaryjne nalezy poddawac:

e o miesigc (test skrocony ,funkcjonalny”);

e przynajmniej raz na 12 miesiecy (petnemu sprawdzeniu)

11.13 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

e Wszystkie przewody zastosowane w instalacji niskiego napiecia powinny mie¢ podwdjng izolacje
oraz napiecie znamionowe réwne 750V. Ze wzgledu na charakter budynku w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow nalezy zastosowac przewody o odpowiedniej klasie reakcji na
ogien. zgodng z N-SEP- 007.

e W miare mozliwos¢ stosowac osprzet elektroinstalacyjny z materiatdw samogasnacych lub

nierozprzestrzeniajacych ogien.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i

sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtosc

dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i

dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej

lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
badania odpornosci ogniowej. Przewody i kable elektryczne w obwodach p.poz powinny miec klase

PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami

Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak

zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

e Wszystkie materiaty stosowane w instalacji elektrycznej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i potwierdzenia zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normami.

e Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac ogledziny oraz
niezbedne pomiary elektryczne.( w szczegdélnosci pomiary rezystancji izolacji).

e Urzadzenia przeciwpozarowe wymagajace ciggtego zasilania podczas wystapienia pozaru nalezy
zasili¢ z przed wytacznika gtdwnego. Dla zwiekszenia pewnosci zasilania nalez stosowac
przerzutniki faz.

e Budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowa wykonana ze stali ocynkowanej.

10
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12. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie
z przepisami PBUE oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi. Podczas
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i ppoz.

e  Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN badz
aprobata techniczna.

e Zastosowane elementy os$wietlenia LED powinny bezwzglednie spetnia¢ wymogi
zharmonizowanych norm dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

e Wskazane z typu oraz firmy urzadzenia sg jedynie przyktadem dla okreslenia parametréow
technicznych dla zastosowanych ostatecznie urzadzen.

. Ze wzgledu na brak danych obwodu zasilajgcego, w obliczeniach pominieto sprawdzenie
obwodoéw przed pradami zwarciowymi oraz skutecznoséci samoczynnego wytaczenia. Te elementy
nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

. Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary i proby
oraz odbiory z odpowiednimi stuzbami. Kopie protokotéw z ogledzin, pomiardw i préb nalezy
dotaczy¢ do projektu powykonawczego.

e Jesli w obiekcie zainstalowane zostang dodatkowe urzadzenia elektryczne, nalezy wykonac
nowy bilans mocy by oszacowac¢ moc przytaczeniowa i zweryfikowac zastosowane zabezpieczenia.
Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz nanie$¢ na projekt
powykonawczy

13. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Oznaczenia w tabeli obliczeniowej

Pobw- moc szczytowa , kji- wspot. Jednoczesnosci, PZBP- moc zapotrzebowana, UN- napiecie znamionowe,
IB- prad obliczeniowy, | — dtugos$¢ obwodu, s- przekrdj przewodu, Iz - wymagane minimalne dtugotrwate
obcigzenie przewodu, AU%- procentowy spadek napigcia na obwodzie,

Inzab-znamionowy prad zabezpieczenia, k2- wspot krotnosci pradu powodujacy zadziatanie zabezpieczenia,
12- wartos¢ pradu obcigzenia powodujacego zadziatanie zabezpieczenia

Wynik
l.p [ nrobw | Poow | Kkji | Pzer | Unv [ IB| | S typ Iz AU% | In [typ char| K2 l2 1,45*1z | sprawdzenia
kW kW V] A|lm]| mm A % A A A
RG/10 9,46 | 400 [ 14) 43| 16 YKSX 56 029 [40| oG [1,45] 58 81,2 |POZYTYWNY |WLZ hali sportowej
RHS
1 Q4 060 ] 08 [048[ 230 |3 [25] 15 HDH 145] 056 |10 B 1,45| 14,5| 21,0 [POZYTYWNY [O$w komunikacja(pom. 1.1, 1.2)
2 Q5 0,40 [ 0,8 | 0,32 | 230 | 2 | 25 1,5 HDH 14,5 | 0,37 10 B 1,45[ 14,5| 21,0 |POZYTYWNY |O$w pom socjalne ( pom. 1.3-1.15)
3 Qb6 1,30 | 0,8 [ 1,04 | 230 | 6 [ 20 1,5 HDH 145 0,97 10 B 1,45[ 14,5| 21,0 |POZYTYWNY |O$w bosika sporotowego (pom.1.6)
4 Q7 1,20 | 04 [ 048230 | 5| 15| 25 HDH 19,5 0,20 16 B 1,45] 23,2 28,3 |POZYTYWNY |Gnizda pom trenera(pom. 1.3,1.1)
5 Q8 1,20 | 04 [048[ 230 | 5| 25| 25 HDH 195| 0,34 |16 B 1,45] 23,2 28,3 |POZYTYWNY |Gniazda pom sanitariaty (pom. 1.4,1.6,1.7)
5 Q8 1,50 | 04 [ 060|230 | 7 [25] 25 HDH 195| 042 |16 B 1,45] 23,2 | 28,3 |POZYTYWNY |Gniazda pom sanitariaty (pom. 1.9,1.10,1.11,1.12,)
5 Q8 090 | 04 (036230 | 4[25]| 25 HDH 195 0,25 16 B 1,45( 23,2 | 28,3 |POZYTYWNY |Gniazda magazynek (pom. 1.15, 1.2)
6 Q9 1,50 | 04 1060) 2307 ]|20]| 25 HDH 195] 034 [16 B 1,45) 23,2 | 28,3 [POZYTYWNY [Gniazda | bosika sporotowego (pom.1.6)
7 Q10 1,50 1 04 1060] 2307 |25] 25 HDH 195] 042 |16 B 1.45)|232| 283 [POZYTYWNY |Gniazda Il bosika sporotowego (pom.1.6)
15 Q18 03009 (02723 1([15] 15 HDH 145] 019 | 6 B 1,45] 87 21,0 |POZYTYWNY |Zas. desntryfikator
16 Q19 0,70 1 09 |1 063)230| 3 [20]| 25 HDH 195] 035 |10 B 1,45)| 14,5| 28,3 [POZYTYWNY |Zas. nagrzewnicy wodny
17 Q20 4,50 | 0,8 1360) 230 |21) 15 4 HDH 26 0,95 [25 B 1,45) 36,3 | 37,7 [POZYTYWNY |Zas. pompy ciepta dla CWU
RP2

1 Q3 0,10 1 08 [ 008|230 |0 [25] 15 YDY 145] 009 | 4 C 1,45] 58 21,0 |POZYTYWNY |Pompy obiegowe |
2 Q4 080 )08 [064]230 |4 ([25] 15 YDY 145] 075 [10 C 1,45)| 14,5| 21,0 [POZYTYWNY |Pompy obiegowe Il
3 Q5 1,50 | 0,8 | 1,20 400 [ 2 | 20| 2,5 YDY 18 0,11 |10 Cc 1,45) 14,5| 26,1 [POZYTYWNY [Kociot na biomase

Obliczenia powstaty w oparciu o wzory:

obw

P
1 =—9% b/, , =-—F
i , ~COSQ e 3 U, -cosp

PZBP :k'i'Pobw

Prad obliczeniowy

Moc zapotrzebowang /
Spadek napiecia na obwodzie dla przewodéw mniejszych niz 50 Cu lub 70AL
200-P, -/
AU fuey = o —
]/ .S - Uﬂf
AU 100-P,, -1

%(3—faz)
-t = U
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Prad zadziatania zabezpieczenia
I, =k -1,
Obliczen oparty zostat o zatozenia

I >1,

AU,, <0,5%
AU,, <3%
I, <1, <1,
5y 1> <145,

Pozostate parametry obwoddéw nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

1)

2) dla WLZ

3) - dla pozostatych obwodow

4)

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w
budynku
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
¢  Wykonanie uziomu fundamentowego,
. Utozenie rur ochronnych w posadzkach,
. montaz okablowania oraz osprzetu,
. montaz PWP,
. montaz rozdzielni gtéwnej, oraz osprzetu elektroinstalacyjnego, podtaczenie
odbiornikéw elektrycznych
e laczenie instalacji elektrycznej
. montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, podtaczenie odbiornikéw elektrycznych
e wykonanie instalacji odgromowej,
e wykonanie pomiardéw elektrycznych sprawdzajacych nie wymagajacych obecnosci
napiecia
. po wykonaniu wszystkich czynnosci taczeniowych wtaczy¢ pod napiecie
e wykonanie pomiaréw i sprawdzen wymagajacych obecnosci napiecia
2) Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: i
. istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V,
3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V
4) Specyfikacja robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e podczas realizacji planowanych robét nalezy szczegdlnie zwrédci¢ uwage na prace
wykonywane na wysokosci, oraz prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
e nalezy sprawdzac prawidtowos$¢ ustawienia rusztowan, drabin oraz stosowanie $rodkdéw
ochrony osobistej przez pracownikdow.
. podczas prac wymagajacych zataczenia instalacji pod napiecie, nalezy zwrdcic
szczegdblng uwage na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.
5) Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegodlnie
niebezpiecznych:
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp i p. poz,
e wskazanie zagrozen wystepujacych na budowie,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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PAB: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa

Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia
w sieci elektrycznej,
. zapewnienie tacznosci telefonicznej,
e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
e  stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej,
e stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robét.
. zabezpieczenie miejsca robot poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej
e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedacych w sprawnosci
zdrowotnej jak réwniez w stanie wskazujacym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych
odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania robdt elektroinstalacyjnych.
Pracownicy winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru
wykonywanych robét

13
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STAROSTA TRZEBNICKI

j .2025
\dentyfikotor ewidencyjny materiafu zasobu P,0220,2025,3052
— operatu technicznego o —
z dn. 1910
ARGEO s.c.

enance pree graderyyeh Marek Karolczak, Bogdan Maziorz
55140 Zmigrod ul. Poznariska 2 ovo.pl
NIP 915-16-07-294 email:boma_ @wp.p
kom. 602 783 809 , 604 190 892

Bogdan Maziarz
o9 or. 15966

Organ stuzby qeodezyjne] . ktory ofrzymat zgtoszenia

sasadach zagospodarowania

\mie 1 nazwisko oraz nr uprownieft zawodowych
kierownika prac

w miesiacu:

.

KK, 6640.2805.2025

Wysokosciow

~ ADPACO
) w_/‘f)s”\) ALUWY

Legenda:
1. Projektowany budynek
+0,00=89,70 m. n.p.m.
2. Czes¢ historyczna historyczna szkoty
3. Wspdtczesna dobudowa szkoty
4. Projektowany tacznik oraz pomieszczenia socjalne
5. Projektowane zadaszone boisko sportowe
6. Kotfownia

Granica dziatki

<« « v | Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia utwardzona istniefaca

- Powierzchnia utwardzona projektowana
‘ Wejscie do budynku

Bilans terenu:

1. Powierzchnia dziatki 4809 m?

2. Powierzchnia utwardzona (istniejaca) 666,09 m?
3. Powierzchnia utwardzona (projektowana) 82,52 m?
4. Powierzchnia zabudowy (istniejaca) 968,51 m?

5. Powierzchnia zabudowy (projektowana) 623,05 m?
6. Powierzchnia biologicznie czynna 2551,35 m?

Wymiary podano w [em]

/estawienie materiolow sieci elektryczne |

Lp.. [Nazwa Jednostlaosc
1 Linio koblowa YKXS 9Sx16 mm® m 48.00
o PWP- Zlgcze z "Przeciwpozarowym szt.. |1.00

wylacznikiem praodu” 634
03/173/26cm P44

3 RBS- Rozdzielnia modulowa 72 szt.. |1.00
modulowa  63A 42/63/13cm 1P44

4 RG— ist. rozdzilenia glowna szt.. |1.00
szkoty ¢ pod schodami na
parterze) 10polowe 2350A
100/150/50cm 1P44

) Rura osftonowa karbowana m 16.00

z podwo jnym plaszczem 450N 350.00

x  4.50mm
6 Rura ostonowa RKDLS0(230N> 50.00 m 11.00
X 3.20Mm
Rura ostonowa RL 25.00 x 1.00mm m 12.00
8 Urzaodzenie sygnalizacy jne US PWP szt.. |1.00
typ SO/PWP-230V 6A 10/10/5cm 1P44
9 Urzodzenie uruchamia joce UW PWP szt... [1.00

typ PWP1-230V 6A 10/10/5cm P44

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

. Budowa zadaszonego boiska szkolnego wraz z tacznikiem prowadzacym do
Obiekt: istniejgcego budynku szkoty

Barkowo 75, 55-140 Zmigréd

Lokalizacja: . i L

dziatka 970/2 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrod,

jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd
Inwestor: Gmina Zmigréd _

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZA ELEKTRYCZNA:

uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant:  |mgr inz. tukasz Durzewski| instalacyjnejbez ograniczen 10.11.2023
nr upr. WKP/0440/POOE/18

uprawniony projektant w specjalnosci

Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Stapek instalacyjnej bez ograniczen 10.11.2023
nr upr. 7131-32/31PW/2000

Stadium Projekt budowlany

Tytut rys.: Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.

Skala 1:500 Nr archiwalny 44/11/KR/23 PZT-IE

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budow

i projektéw budowlanych spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)




ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM

SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM PWP

(wersja bez kontroli)

9
3
X 3,(4 np.NHXH 5x2,5mm2/EQD O
NSX 100A PWPJU
U Automatyka PWP1-W01-A-30-2LED7-M
'|: 3P Wewnetrzna X5\ np.NHXH 2x1,5mm2/E9D ®
PWP PWP/US
3 URUCHOMIONO PWP
230VAC
y 4 X1 & X2
REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI
Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas
— Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
Obiekt: konstrukciji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
v Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
. . . . Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Od rozdzielni Do rozdzielni RBS — Gmina Zmigréd

WLZ — YKXS 5x16mm2

RG/R—10
(RBKQOO rezerwowe)
WLZ YKXS 5x16mm?2

Uwaga:
1. Stosowac aparat wykonawczy z cewka wzrostowg 230V
2. Stosowac certyfikowany zestaw urzgdzen petnigcych funkcje "Przeciwpozarowego wytacznika pradu' lub wykonaé dodatkowy projekt

wykonawczy urzadzenia przeciwpozarowego wraz z jednostkowym dopuszczeniem PWP.

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu|

IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: | Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
: . i : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
P P instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Slapek urzadzen elektr. i elektroenerge- 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytutrys.: Schemat zlgcza z 'Przeciwpozarowym wylacznikiem prgdul NRRYS.

Skala:

44/11/KR/23 E1l

Nr archiwalny:

(Dz.U nr 24/52
mozliwe tylko za
odpowiedzialnosci

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdinym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim

poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
pisemna zgoda Klimas realizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
ia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)
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ZASILANIE PWP

STAN
URUCHOMIENIA

“Ior 2

Uwaga:

1. Zastosowac ztgcze z fundamentem oraz kieszenig kablowa.

WEJSCIE ZASILANIA 230/400V
WYJSCIE ZASILANIA 230/400V
(0] O O szvanv O (@}
(0] o o] o o]

400x800x285
+ kieszen kablowa
+ fundament

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
( SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI

Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

Obiekt: konstrukciji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd .
Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd
Kategoria obiektu] IX-budynku kultury, nauki i o$wiaty
Nazwisko: | Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZA ELEKTRY CZNA:
_uprawnion_ypr_ojektarﬁw@et_:jal_n_qéci )
Projekdant: mgrinz. {ukasz Durzewski Uradan skt | leoenerge yeznych 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajacy: | mgrinz Tomasz Slapek Unzaoen dekr deroenetge. 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytutrys.: Widok zigcza z "Przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu” | NRRYS.
Skala: Nr archiwalny: 44/11/KR/23 E ]_ . ]_

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim

(Dz.U nr 24/52

mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnodcia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)

poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie




Uwaga:

1. Potfaczenia miedzy aparatem wykonawczym a elementami sterujgcymi i sygnalizacyjnymi wykona¢ kablami o klasie
odpornosci na ogien PH 90

2. Przewody prowadzi¢ na certyfikowanych uchwytach metalowych zapewniajgcych trwate trzymanie kabla podczas Obiekt
dziatania na nie ognia.

3.  Wszystkie przejscia kabli przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej rownej

danej przegrodzie.

PWP /UW

LISTWA: X3

POLACZENIE PRZYCISKU PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU WYPOSAZONEGO W WSKAZNIKI

PWP URZADZENIE URUCHAMIAJACE

RN

®

(O STAN URUCHOMIENIA/ WYE. ZASIL
O STAN DOZORUY/ ZAL. WYEACZNIKA

&

X
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N

&)

|
|
|
|
|
— Zyfa-1 |
oo/ <{oJo] oo |
ouo 23‘: 1] 1o 2yia-2 :
I Zyta-1 77 O @

| g

LISTWA: X4 | ez |8

| , &
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SO/PWP—-230V
SO/PWP—-230V-C

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obie. | IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH | BRAGAELEKTRYGZIA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI uprawniony projektant w specjalnosci
( " ) ookt | myi ke Duzous |eBorause el 10.11.2023
Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
_upr?:wlnion_ypr_ojektarlltw§pet_:jal_n_o_écit .
. . - Instalacyjnej w zakresie sieci I Inst. |
Budowa zadaszonego boiska szkolnego wraz z tgcznikiem prowadzacym do Sprawdzaacy: mgrinz Tomasz Stapek ?;E;:yz:hﬁnerlilgrriifslf}(?frz?g?lg\rls/ez-ooo 10.11.2023
istniejacego budynku szkoty i
Stadium: Projekt technicznyo — wykonawczy
Barkowo 75, 55-140 Zmigréd, _ Schemat podlaczenia elementow PWP
o . . s, Tytutrys.: N . 3 NRRYS.
Lokalizacia: | dziatka 970/2 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrod, sterujagco —sygnalizacyjnych
jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd Skala: Nr archiwalny’ 44/11 /KR /23 E]_ ) 2
Inwestor: Gmina Zmlgrod Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdinym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim

(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnodcia w organizacji (dawniej KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




LIL2L3, 230/400V, 50tz (400A)

100A

#4

21230V

© [63A
3

By 40/
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/U

0.03-A

»
Y

Up=1.5kV, B10

B10

B10

A
70

63/0.03-A

r
N
/U

—¢

—¢

40/0.03-A

B16

B16

B16

B16

<
—¢

B6 B10

B25

3
ﬁ limp=3kA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ 142 L i i i N I I I I_ | I_ [
7’ | | | | | | | | | I~ | |
_ I_ [ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _ I_ I_
L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/
O O o] (o] o (o] o] (o] o] o] o] o o]
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Opis
Moc [KW] 13 06 04 13 12 12 15 06 15 15 03 07 9
Prewod YKSX5x16mm? HDHP-J7(B2CA)3x1,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x1,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x1,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x1,5mm? HDHP-J7(B2CA)3x2,5mm? N2XH-J 3x4mm?
Nazwa obwodu Zasilanie Kontrola Ochrona 0$w komunikacja(pom. 0$w pom socjalne 0$w bosika Gnizda pom Gniazda pom sanitariaty Gniazda pom sanitariaty Gniazda magazynek Gniazda | bosika Gniazda Il bosika Zas. Zas. nagrzewnicy Zas.
napieica. przepieciowa 1.1,12) (pom. 1.4-1.15) sporotowego (pom.1.6) trenera(pom. 1.3) (pom. 1.4,1.6,1.7) (pom. 1.9,1.10,1.11,1.12,) (pom. 1.15) sporotowego (pom.1.6) sporotowego (pom.1.6) desntryfikator wodny pompy cieptana CWU
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH [ BRAAELEKTRYCZNA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI uprauniony projektzntw specjalnosci
( A A Prjktant gy in. Lukesz Durzowsk nataoypel i st | 10.11.2023
Dawniej: Klimas P Proje Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
_upr?:wlnion_ypr_ojektarlltw§pet_:jal_n_o_écit .
. . P Instalacyjne] w zakresie siecl I Inst. |
— Budowa zadaszonego boiska szkolnego wraz z facznikiem prowadzacym do Sprawdzaacy: mgrinz Tomasz Stapek ?;E;:;cehﬁnerlilgrr'7i1esl1e}(3tr27§?§\r3/ez-ooo 10.11.2023
Obiekt: istniejacego budynku szkoty _ —
Stadium: Projekt technicznyo — wykonawczy
o Ba_rkowo 75, 55-140 Zmigrod, e Tytutrys.: Schemat rozdzielni RHS NR RYS.
Uwaga: Lokalizacia: | dziatka 970/2 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrod,
: . o . ) jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigréd : iwalny:
1. Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczyé jedn. ewide ’YJ = g Skala: Nr archiwalny. 44/11/KR/23 E 2
2. Uktad sieci TN-S Inwestor Gmina Zmlgrod \(stelkie pra;/a autorskie zastrzezone, ze szczegdinym )uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
: : : y O P Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
— Plac WOISka P_QISk_quo 2/ 3! 55-140 Zmlqud mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
Kategoria obie. | IX-budynku kultury, nauki i oswiaty odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)
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Zestawienie danych z projektu
Etykieta Nazwa Typ llos ¢
Wktadka topikowa D02 x 639G 3 szt
—F3.1 Roztacznik bezpiecznikowy 3P 63A 1 szt.
—F3.2 Ochronnik przeciwprzepieciowy 3P (Typ 1+2) |Up=1.5kV, limp=5kA 1 szt.
-F4.1, —=F13.1 Wytacznik réznicowopradowy A 3—f+N 40/0.03-A 2 szt.
-F4.2, -F5.1, —F6.1, —F14.1 Wytacznik nadpradowy 1P B10 4 szt
-F7.1 Wytacznik réznicowopradowy A 3—f+N 63/0.03-A 1 szt
-F7.2, -F8.1, —=F9.1, -F10.1, Wytacznik nadpradowy 1P B16 6 szt.
-F11.1, =F12.1
-F13.2 Wytacznik nadpradowy 1P B6 1 szt.
-F15.1 Wytacznik nadpradowy 1P B25 1 szt.
-P2.1 Lampka kontrolna 3—fazowa 230V 1 szt
-Q1.1 Roztacznik gtowny 4P 100A 1 szt
-X1 Blok rozdzielczy 100 A (4x15) 1 szt
RHS Rozdzielnica podtynkowa 72—-moduty, (4x18) 1 szt.
Uwaga:

1. Elementy rozdzielni potgczy¢ przewodem 1x10 lub listwami tgczeniowymi widetkowymi 10 mm?2.

Na etapie realizacji zweryfikowa¢ moce przytgczeniowe poszczegdlnych odbiornikéw elektrycznych.

Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczy¢.

2
3
4. W drzwiach zastosowac zamek z kluczem.
5

Uktad sieci TN-S.

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
( SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI

Dawniej: Klimas P iebi Proje

Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

Obiekt: konstrukciji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu|

IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: | Uprawnienia: Podpis: Data:

BRANZAELEKTRYCZ

NA:

Projektant:

uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr
upr.WKP/0440/POOE/18

mgr inz. tukasz Durzewski 10.11.2023

Sprawdzajacy:

uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
urzadzen elektr. i elektroenerge-
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000

mgr inz. Tomasz Stapek

10.11.2023

Stadium:

Projekt techniczno—wykonawczy

Tytutrys.:

Widok rozdzielni — RHS NRRYS.

Skala:

44/11/KR /23

ER.1

Nr archiwalny:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas redlizacja budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




=

Zestawienie danych z projektu

Etykieta |Nazwa Typ llos ¢
—F3.1 Wytacznik nadpradowy 3P C10 1 szt
-P2.1 Lampka kontrolna 3—fazowa |230V 1 szt
-Q1.1 Roztacznik gtowny 4P B3A 1 szt
RP2 Rozdzielnica natynkowa 36-modutéw, (2x18) 1 szt

o lo|®

[:]

0o ®|®|®

Uwaga:

1. Rozdzielnie RP2 zasili¢ z szyn gtéwnych rozdzielni RG przewodem YDY 5x10 mm?2.

Elementy rozdzielni potaczy¢ przewodem 1x6 mm?2

Na etapie realizacji zweryfikowa¢ moce przytgczeniowe poszczegdlnych odbiornikdéw elektrycznych.

2
3
4. Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczy¢.
5

Uktad sieci TN-S.

II:I1L2L3 230/400V. 50Hz(j0A) ® *
@ 4
63A C10
v PV
4 QS I3
|
L/
o] O
Numer obwodu 1 2 3
Opis
Moc [kW] 13
Przewéd YKSX5x16mm? 5YX[2)Y5
Nazwa obwodu Zasilanie Kon.tr.ola ngilanei
napigica. pieca nr 2

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH | BRAAGLEKTRYGZA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI _ . ) uprawniony projektantw specjalnosci
( Projeidant: mgrinz. tukasz Durzewski Uradan skt | leroenerge yeznych 10.11.2023
Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
| uprawniony profeRiart w speciamnoscr
- = Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Slapek fsiohispbeimiuiin 10.11.2023
) Budowa zadaszonego boiska szkolnego wraz z tacznikiem prowadzacym do urzadzen elektr. | elektroenerge L1
Obiekt: istniejacego budynku szko’(y tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt technicznyo — wykonawczy
Barkowo 75, 55-140 Zmigrod g
. Y ’ . S, Tytutrys.: Rozdzielnia RP2 NR RYS.
Lokalizacia: | dziatka 970/2 obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrod,
jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod Skala: Nr archiwalny’ 44/11/KR/23 E3
. Gmina Zmlgrod Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
Inwestor:

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd

Kategoria obie.

IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)
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Wykaz elementow instalacji elektryczne]

RysunekiNazwa Oznaczenie Ilose
Al- Oprowa biurowa 2800(m, 85lm/W, 4000K, Ro Al(W2) AlKWR2) AldW2) e
>80, driver bez efektu migotania, Material ALCW2) ALCW2Y AlCW2Y szt

— korpusu oluminium, Wymiary 53/40/1140mm, ALCW3) AICW3Y ALCW3D
Atest PZH (np. BARIS 40 LED N PLX ), IP20, ALW3) AW ALWIZD
1x33W
AWl - Oprawoa oswietlenia awaryjnego 130(m, AWl AWL AWL AW]1 AW1 9 szt.
S000K, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy AWL AWL AWL AWL
) modutu awaryjnego 3h, Rozsyt ogolny, Autotest
(np. DOT O, IP6S, 1W
AW2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 260in, AWE2 AWZ2 AW2 AwWZ 4 szt
5000K, Tryb proacy awaryjnej NM, Czas pracy
O modutu awary jnego 3h, Rozsyt korytarzowy,
Autotest (np. DOT ), IPES, 2W
AW3 - Oprawa awaryjna asymetryczna + slatka AW3 AW3 AW3 AW3 4 szt
ochronna 205 Im Czas pracy modulu awaryjnego
= 3h, Razsyl asymetryczny, Autotest (npAMATECH
34/18 ALFA 1lI_asymetryczna ppozd , IP66, 2W
AW4- Oprawa oswietlenia awaryjnego  400Ilm, AW4 AW4 AW4 AW4 4 szt
Czas pracy modutu awaryjnego 3h, Autotest,
= siotko ochronna (np. NexiTech LED ) , IP65,
4w
Bl - Oprawa biurowa , 4700lm, 142(m/W, Bl(wW4) BI(W4 2 szt.
4000K, Ra >80, Material korpusu ABS, UGR <19,
D bialy, Wymiary 592/592/44mnm, Atest ENEC,
Atest PZH (np. SR 600 LED), IP20. 1x33W
Bz - Oprawa biurowa , 3700(m, 148(m/W, B2dwi11> B2dWiD 6 szt
4000K, Ra >80, Material korpusu ABS, UGR <19, Badwil Badwia)
D bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Badwiay Bawia)
Atest PZH (np. SR 600 LED), 1IP20, 1x24W
Dl - Oprawa typu plafon 3700im, 99n/W, cos DI(W8) DICWI0> DICW14> 12
$=0,93, 4000K, Ra >80, driver bez efektu DICW16> DICW17) szt
mligotanla, Temperotura pracy od -20 do +35°C, DI(W18> DI(W18)
O Materiat korpusu ABS, Wymiary 340/115mm, D1(W18> DI1(W19)
Atest ENEC, Atest PZH (npDIONE LED PLUS > DI(W19> DI(W24>
, IP6S, 1x30W DI(W25)
EWl - Oprawa awary jna 250lm Czas pracy modutu EWl EWl EWL 3 szt
—_ awaryjnego 3h Autotest < np. SAFELITE
OUTDOOR  ATY  z grzotke , IPES, 3W
Ewe - Oprawa ewokuacyjna z kloszem , 250lm, Ewe Ewe Ew2 Ew2 4 szt
Autotest Czas pracy modulu avary jnego 3h ,
=L sestaven piktograméw ¢ np. Safelite AT
>, IPBS, 3w
EW3 - Oprowa ewokuacyjna z kloszem EW3 1 szt
obustronnym -, 250(n, Autotest Czas pracy
= modutu awaryjnego 3h , z zestawem piktogramow
( np. Safelite AT > , IP65, 3W
Fl- Oprawa przemysfowa , 13450im, 132ln/W, FI(we) FIKWE> FIdwed 12
4000K, driver bez efektu migotania, FICWE) FIKW7> FIKW7> szt
[[ Temperoatura proacy od -20 do +33°C, Materiol FICW7) FICW7)> FICW72
korpusu blacha stalowa molowano proszkowo, FICWT) FICW7) FICWTD
slatka ochronna ¢ ARENA LED ), IP6E5, 1x102W
K1 - Oprawa typu kirkiet 600lm, 86lm/W KI(WD) KI(W18) Klw2a21> 6 szt
driver bez efektu migotania, Material korpusu Kitwea) Ki<wal3d
aluminium, bialy, Wymiory 33/71/379mm, Atest Kl(wae)
PZH, Afest ENEC(np. BARIS LED KINKIET PLXD,
P44, 1x7W
K3 - Oprawa elewacyjna zewnetrzny 1100(m, K3(W1) K3(WS) K3(W1S 3 szt
= (np. TERRACO FRONT LED O, [P54, 1x17W
LH-Lacznik pojedynczy, l-biegunowy, W9 W10 W13 W14 15
Q[ hermetyczny, 1P44 Wie-wae szt.
X LK-Lacznik krzyzowy, l-blegunowy, 1P 20 w2 W3 2 szt
LKRZ-tacznlk krzywkowy w obudowle O-1 (16A), we W7 2 szt
({ 1-blegunowy, IP44
({ LP-Lgcznik pojedynczy, l-kiegunowy, IP 20 W1l W5 w8 WIS 4 szt
LS-tgcznik schoclowy, 1-kiegunawy, 1P 20 w2 we W3 w3 Wil wil 8 szt
j{ wilz wiz2
'e LS-Lacznik swiecznikowy, 1-biegunowy, IP 20 w4 1 szt
Rozdzlelnlca podtynkowa 4x18 ( 72 modutowa RBS 1 szt
mm ), klasa ochronnoscl II, 42/65/13 cm, 100A,
IP40
Urzadzenie sygnalizacy jne US PWP typ Us PWP 1 szt
[ | SO/PwWP-230V, klasa ochronnosci I, 8/8/5 cm,
16A, IP6S
Urzgdzenie uruchamia joce UW PWP typ uw PwP 1 szt
[ | PWP1-230V, klosa ochronnosci I, B/8/5 cm,
16A, IP6S
WE - Wentylator tazienkowy 230V/8W , IP45, WE (W43 WE(W8) 6 czt
] jixew WE(WI6> WE(W17)
WE(W24) WEW25)
Z{acze z “Przeciwpozarowym wyfacznikiem PWP 1 szt
pradu’tnp. CX2004-R-3P-100A-BK> + Fundament-
= wyzwalacz wzrostowy 230V, klasa ochrannosci
I, 40/193/29 cm, 100A, IP44

/—Oznaczenie lampy
fNumer wyfacznika

LECW3)
Rl/11

umer obw. zasilajacego
znaczenie rozdzielni

KIMES

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Dawniej: Klimas P

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI

.

Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

Obiekt: konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu| IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
. . o : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
e o instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek urzadzen elektr. i elektroenerge- 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytutrys.: Instalacja oswietlenia— boisko sportowe NR RYS.
Skala: 1:100 Nr archiwalny: 44./11 /KR /23 E 4

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylka za pisemna zgoda Klimas redlizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona

odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)
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1. W zaleznosci od ustawienia wyposazenie obiektu nalezy zweryfikowac lokalizacje oraz dtugosci elementéw instalacji elektrycznej ¢ // | 15,6 [kW] wyposazona w komore v
2. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac trasy prowadzenia instalacji elektrycznej z innymi instalacjami w budynku. 7 | mieszania np. firmy Flowair typu Leo 9z
3. Lokalizacje elementéw instalacji sanitarnej zweryfikowaé z projektem branzowym. 7 | L2 \ RES /1P ////
4. \Wszystkie przejscia kabli przez sciany i strop przegréd oddzielenia pozarowego zabezpieczyé ogniochronnie. zabezpieczenia powinny L N fU=230 [VI; P/=349 W] GHP g
zapewnié odporno$¢ ogniowa przejs¢ réwng odpornosci ogniowej przegrody. 7 RBS/11 / | ( | s
/,/ S RBS/1% \\ //) }&////
N L //// 4 [Se)
// // (- < 2
7 v © N ~
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Wykaz elementow instalacji elektrycznej

Rysunek{Nazwa Oznaczenie Ilose
DES - Zas. Desntryfikator , 1A, DES 1 szt
b Jednofozowa
Gl - Gniazdo wtykowe, podtynkowe, Gl GI Gl Gl Gl GI Gl 1
J‘{ uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, Gl Gl Gl Gl szt
2 Jednofazowa
GHl — Gniazdo wtykowe, z klapkag GH1 GH1 GH1 GHI GHL 7 szt
%i . podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP GH1 GHI1
44, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
GH2 - Gniazdo wtykowe, z klapkg GHe GHez GH2 GHe GHe 6 szt
C podwyzszone j wytrzymaloscd GHe
AX , podtynkowe, hermetyczne, uziemione,
P66, | wtyk, 16A, jednofazowa
NW = Zas. nagrzewnicy wodny , 6A, NW NwW 2 szt
b Jjednofazowa
Rozdzielnica podtynkowa 4x18 ¢ 72 RBS 1 szt.
B |rnodufowa ) , klasa ochronnosci II,
42/65/13 cm, 100A, IP40
Urzadzenie sygnalizacy jne US PWP typ us PwP 1 szt
- SO/PwWP-230V, klasa ochronnosci I, 8/8/5
cm, 16A, 1IP6S
Urzgdzenie uruchamia joce UW PWP typ uw PWP 1 szt
- PWP1-230V, klasa ochronnosci I, 8/8/5
cm, 16A, 1IP65S
ZCWU - Zas. pompy ciepta jed. zewnetrzna ZCwU-JzZ 1 szt.
b dla CWU , 25A, jednofazowa
Z{gcze z “Przeciwpozarowym wylgcznikiem PwP 1 szt
pradu’tnp, CX2004-R-3P-100A-BK>
- + Fundament— wyzwalacz wzrostowy 230V,
klasa ochronnosci I, 40/193/29 cn, 1004,
P44

Gl
R1/11

/—Oznaczenie gniazda/ odbiornika

Numer obw. zasilajgcego
znaczenie rozdzielni

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

KIMES

Dawniej: Klimas P

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI

.

Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

Obiekt: konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu| IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
. . o : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
uprawniony projektant w specjalnosci
e o instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek urzadzen elektr. i elektroenerge- 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tyt ys. Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania NR RYS
B odbiornikow 230,400V ]
Skala: 1:100 Nr archiwalny: 44./11 /KR /23 E 5

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylka za pisemna zgoda Klimas redlizacjo budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona

odpowiedzialnoscia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




PO
RSA
PO \ :
RSA
KBM
RP2/3

PR

{ L 38 1124

Uwaga:

1.

2.
3.
4.

W zaleznosci od ustawienia wyposazenie obiektu nalezy zweryfikowac lokalizacje oraz dtugosci elementéw instalacji elektrycznej

Na etapie realizacji inwestycji nalezy zweryfikowaé trasy prowadzenia instalacji elektrycznej z innymi instalacjami w budynku.
Lokalizacje elementéw instalacji sanitarnej zweryfikowac¢ z projektem branzowym.

Wszystkie przejscia kabli przez sciany i strop przegréd oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie. zabezpieczenia powinny
zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przejsé rowng odpornosci ogniowej przegrody.

PR

Wykaz elementow Instalac ]l elektryczne |

RysunekiNazwo. Oznoczenle Ilose
KBM- zasilanle kotta na biomase , 10A, KBM 1 szt.
b tro Jfazowa
PO- zasllanle pompy oblegowe], 10A, PO PO 2 szt.
b Jednofazowa
Rozdzielnicaa natynkowa 2x18, klasa RP2 1 szt,
— ochronnoscl 1, 45/45/13 cm, 63A, IP40
Rozdzlelnlca natynkowa 3x18, klasa RGK(Ist> 1 szt
— ochronnoscl 1, 45/60/13 cm, 63A, IP40
Rozdzlelnlco. podtynkowa 3x24, klasa RSACst> 1 szt.
— ochronnoscl 1, 67/69/14 cm, 63A, 1IP40

/—Oznaczenie gniazda/ odbiornika

Gl
R1/11

umer obw. zasilajacego
znaczenie rozdzielni

Dawniej: Klimas P iebi Proje Ryszard Klimas

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
( SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"

Obiekt:

o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzaga: | dziatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod

Inwestor:

Gmina Zmigréd ]
Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd

Kategoria obiektul

IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwisko: | Uprawnienia: Podpis: Data:

BRANZAELEKTRYCZNA:
_uprammion_ypr_ojektamw5pet_:jal_n_qéci )

Projeidant: mgrinz. tukasz Durzewski Uradan skt | leoenerge yeznych 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
| uprawniony profeRiart w speciamnoscr

Sprawdzaiacy: mgr inz. Tomasz Slapek Unzaoen ek deroenetge. 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000

Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy

Tyturrys.: Instalacja zasilania pieca na biomase — Kotlownia | NRRYS.

Skala: 1:100 Nr archiwalny: 4 /11 /KR /23 E 6

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdinym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéow budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnoécia w organizacji (dawniej KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




do zwodu poziomego!prowadzonego po dachu tacznika ‘

do ist. ztacze kontrolne do przeniesienia

-~
=

nowa lokalizacja ziacze kontrolne

UWAGI:

1. Zwody poziome wykona¢ z pretéw ocynkowanych fi 8 prowadzonych
na uchwytach dostosowanych do podtoza.

2. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wyzsza niz 30 Q

3. Zwdd pionowy istniejgcego budynku wydtuzy¢ i doprowadzi¢ do
nowego ztgcza kontrolnego.

ZK6
ZK4
ZKD ZK5
ZKS ZK4

bednarka ocynkowana
30x4 (czes¢ podziemna
inst. odgromowej)

Drut ocynkowany fi 8
prowadzony ha
uchwytach

do blachy

ZK ztacze
J kontrolne

bednarka ocynkowana

30x4 (uziom
fundamentowyj)

KIMES

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI

.

Dawniej: Klimas P

Ryszard Klimas

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

/estawienie danych z projektu

Obiekt: konstrukciji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.."Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalzada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd

Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

Kategoria obiektu| IX- budynku kultury, nauki i oswiaty

Nazwa

Drut odgromowy 8 OG

Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZAELEKTRYCZNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
. . o : instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Projektant: mgrinz. tukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 10.11.2023
upr.WKP/0440/POOE/18
projektantw 5l
iy o instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Slapek urzqdzeyr'{ eIJektr. i elektroenerge- 10.11.2023
tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytutrys.: Instalacja odgromowa NRRYS.
Skala: 1:100 Nr archiwalny: 44 /11 /KR /23 E 7

Uchwyt do drutu “NA FELC” 62 szt.
Uchwyt betonowy w 25 szt
Uchwyt szczytowy do dachu /8 szt
Uchwyt z kotkiem wkrecany 8 szt
/tacze kontrolne 4—otworowe 7 szt
/tacze krzyzowe 4—otworowe 5 szt

Wszelkie prawa outorskie zastrzezone, ze szczeg6inym uwzglednieniem przepisdw Usiawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmionami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budowlanych spdtka z ograniczona

odpowiedzialnoscia w organizaci (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




/estawienie danych z projektu
Nazw llos¢
N Skrzynka kontrolna do elewacji 1 szt
: W ‘ L /tacze kontrolne 4-otworowe / szt
> % w | ! Szyna wyréwnawcza T szt
884 0 78¢ bd )3 1% 1] (el
1 i JHW Jw 11 Jw ‘ Jw 11 ol Bednarka 30x4 0OG 160 m
L L s ; ;
- i . |
— % - Q - g = I 8|
S Do szyny PE Ztaeza-PWR- 1 — =
Nijie I ZK6 |1 | |
2| Do szyny PE tozdziini RHS—— - B
L 7 = 1 , E
L “ e = - FE e oo 5F-
: z L | yal )] o L 3 :
ist. ztgcze kontrolne & ’ UWAG:
= — \‘ ) N o :‘:’f 1. Cze$¢ podziemnga instalacji odgromowej wykonac jako uziom fundamentowy.
r | i — : i I m 2. Uziom fundamentowy wykonac z bednarki ocynkowanej 30x4 potaczone z
- | k[ lizacia 2t k“" ) | Tl zbrojeniem elementéw fundamentéw
nowa fokalizacja zfgcze kontroine 3. Jesdli nie bedzie mozliwosci potgczenia uziomu fundamentowego z elementami
zbrojenia. Uziom fundamentowy utozy¢ w wykopach. Przed pracami
fundamentowymi.
4. W miejscach przewidzianych na ztgcza kontrolne wyprowadzi¢ bednarke ponad
grunt dla pdiniejszego wprowadzenia jej do zfgcz kontrolnego .
5. Potaczenia bednarek wykonac¢ poprze spawanie lub zaciski faczeniowe. Miejsca
faczen zabezpieczy¢ masg bitumiczna.
6. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wyzsza niz 30 Q
7. Ztacze kontrolne istniejgcego budynku nalezy zdemontowac. Istniejacy
. ‘ wyprowadzenie uziomu wydtuzy¢ i przenie$¢ w nowa lokalizacje. w nowej
L SO L st L ZKS: g g lokalizacji wykona¢ nowy uziom pograzany. Na elewacji wykona¢ nowe ztgcze
ZKZ g ! kontrolne w puszcze elewacyjnej.
REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACI
Dawniej: Klimas P igbi Proj Ryszard Klimas
Obiekt: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
Iext konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania
pn.:"Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"
o Barkowo 75, 55-140 Zmigrod
Lokalizada: | dzjatki 970/2, 970/3, 970/6 obreb 0001 Barkowo, Gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod
Inwestor: Gmina Zmigréd _
Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigréd
Kategoria obiektu| IX- budynku kultury, nauki i oswiaty
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
wo HF— ‘ ‘ 2l BRANZAELEKTRYCZNA:
e S uprawniony projektant w specjalnosci
— 2K | KGe || Pt | mgizleDuzenski e 10.1.2023
‘ T - upr.WKP/0440/POOE/18
L |60 ) - | 60 ) [  projektant w specjalnosci
22 R 1352 ] % | Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Stapek vkt phrabiii 10.11.2023
)1e 64 L 1369 5 || 2 tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000 Y
L Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytutrys.: Uziom fundamentowy NR RYS.
Skala: 1:100 Nr archiwalny: 44 /11 JKR /23 E 8
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie agutorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw i projektéw budowlanych spétka z ograniczona
odpowiedzialnodcia w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimos)




