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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjne-
go potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i wchodzgcego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa? i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuz?yc? (uzyskanie wszelkich wymaga-
nych opinii i uzgodnien?, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe?).

Lokalizacja, obiekty

Teren jest potozony w centrum miejscowosci i w przewazajgcej czesci jest parkiem. Na terenie znajduja sie: budynek oddziatu leczniczo-
rehabilitacyjnego potgczony tgcznikiem z nowo wybudowanym dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzgcym w sktad szpitala, sitownia
terenowa, zabudowania gospodarcze, obiekty infrastruktury.

Rozlegty teren parku graniczy od strony potudniowej z droga powiatowa (Skwer Potworowskiego), od strony wschodniej z drogg grunto-
wa, od strony zachodniej i potudniowej z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi oraz polami uprawnymi.

Teren opracowania jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedna terenu do strony ulicy wynosi 177,49 m.
n.p.m, w czesci pétnocno-wschodniej dziatki wynosi 175,80 m.n.p.m. Teren jest ogrodzony

Prace rozbiorkowe

UWAGA:
Demontaz elementéw nastepuje w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- usuniecie wyposazenia, instalacji i innych przedmiotéw zalegajgcych pomieszczenia rozbiérka
- rozbidrka dachu (orynnowania, pokrycia);

- rozbiorka konstrukcji stalowej;

- rozbidrka stolarki;

- rozbiorka scian nosnych, stupéw nosnych;

- usuniecie podbudowy;

- rozbiérka fundamentoéw;
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace rozbiérkowe i demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi i okien szt.
d.1|0354-04
27+16+14 szt. 57,000
RAZEM 57,000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2
d.1|/0701-04 m2 na Scianach,filarach,pilastrach
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
3|KNR 4-01 Rozebranie stropéw drewnianych m2
d.1/0429-04
10,0*12,30+16,50%6,30+16,0*14,80+7,60*10,0 m?2 539,750
RAZEM 539,750
4/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1|0431-02
89,0 m?2 89,000
RAZEM 89,000
5|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
(9,0*0,40+10,90*0,40+9,0*0,40+2,80*3+0,12+2,90*0,12+2,10*0,12+3,0*0,12+ |[m3 152,050
2,20*0,60+2,30%0,40+2,80*0,24+2,80*0,30+32,60*0,40+5,80*0,20+6,0*0,40*2+
1,70%0,40+4,40%0,12+3,0*0,30+4,0*0,12+5,20*0,30+3,6070,60)*2,50+(9,20+
10,80+6,80)*0,40*2,50
(2,90*0,40+5,40*0,12+3,0*0,12+5,60*0,12+9,80*0,12+12,50*0,60+3,60*0,70+ |m3 89,563
16,0%0,12+2,0*0,12+5,30*0,12+1,50*0,12+3,70*2*0,60+1,0*0,50*3+1,45*0,60+
3,10*0,50)*3,53
(4,80*2*0,20+4,60*0,12+6,50*0,40+3,60*0,60*2+5,80*0,20+5,60*0,20+5,70*  |m3 68,461
0,20+6,20*2*0,20+5,5*0,20+11,70*0,12+3,30*2*0,40)*3,35
RAZEM 310,074
6|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcych warstw posadzkowych m3
d.1/0212-02
(415,20+414,0+411,20)*0,25 m3 310,100
RAZEM 310,100
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [ms3
d.1/0106-02 - pod przyszte warstyw posadzkowe
415,20%0,30 m3 124,560
RAZEM 124,560
8|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbiérek m3
d.1/0106-04
152,050+89,563+68,461 m3 310,074
RAZEM 310,074
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
152,050+89,563+68,461 m3 310,074
RAZEM 310,074
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
152,050+89,563+68,461 m3 310,074
RAZEM 310,074
2 Prace stanu surowego zewnetrzne KOD CPV 45262210-6
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.2|0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km wraz z utylizacjg ziemi
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*1,10*0,70 m3 46,431
RAZEM 46,431
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.2{1101-01 z.  |na samochodzie.
sz. 5.4. 9913
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*0,70*0,10 m3 4,221
RAZEM 4,221
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2|0202-02 tonu
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*0,70*0,40 m3 16,884
RAZEM 16,884
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*0,70 m?2 42,210
RAZEM 42,210
15/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.2|0207-04 pompy do betonu
0207-07
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*3,70 m?2 223,110
RAZEM 223,110
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.2|0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*3,70*2 m?2 446,220
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RAZEM 446,220
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.2|0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*3,70*2 m?2 446,220
RAZEM 446,220
18|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg odpowietrzajgca m2
d.2|0603-07
(24,0+4,80+10,0+1,70+4,80+2,20+4,0+1,80+3,50*2)*3,70 m?2 223,110
RAZEM 223,110
19|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.2|0216-02 do betonu - stemplowanie wysokosci 20 m
0216-06
11,80*1,60+10,05*4,70+11,50*3,80+2,20+2,0 m?2 114,015
RAZEM 114,015
20|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie zewnetrzne - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.2|/0218-01
14,30 m3 14,300
RAZEM 14,300
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.2|0290-02
11,90 t 11,900
RAZEM 11,900
3 Prace stanu surowego wewnetrzne KOD CPV 45262210-6
22|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3/0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
7,08*2,50 m?2 17,700
11,62*3,53 m?2 41,019
RAZEM 58,719
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.3/0207-04 pompy do betonu
0207-07
(3,30*2+2,50*2)*9,60 m?2 111,360
RAZEM 111,360
24|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie zewnetrzne - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.3/0218-01
15,50 m3 15,500
RAZEM 15,500
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.3|0290-02
4,60 t 4,600
RAZEM 4,600
26|KNZ 14 41- |Strop typu RECTOLIGHT gr. 20 cm m2
d.3|01
10,0*12,30+16,50%6,30+16,0*14,80+7,60*10,0 m?2 539,750
RAZEM 539,750
4 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
27|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza war- |m?2
d.4/0530-01 stwa
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
28|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - nastepna war-|m?2
d.4|0530-02 stwa
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
29|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.4|0430-02
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
30|KNR 4-01 Rozebranie warstw z wetny mineralne;j m2
d.4|0429-02
585,0 m?2 585,000
RAZEM 585,000
31|/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow - sufity z ptyty gipsowo - kartonowe;j m2
d.4|0429-06
585,0 m?2 585,000
RAZEM 585,000
32|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-04
3,28+6,24+6,44+5,80+7,79+7,64+2,0+5,0+6,52+4,93+5,91+7,80+6,30+2,19+ |m 108,060
10,02+7,50*2+2,60*2
RAZEM 108,060
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
4,50*2+5,50*3+5,69*4 m 48,260
RAZEM 48,260
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
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89,0 m?2 89,000
RAZEM 89,000
35|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.4|0430-06
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
36|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym ze Sciankg kolankowg z tarcicy nasyco- |m?2
d.4|0403-04 nej
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
37|KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gteb.do 1m szt.
d.4|0282-05
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
38|KNR 4-01 Kotwy z gwintem i nakretkg do murtat szt.
d.4/0211-10
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrang dachowg m2
d.4|0504-01
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
40|KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych tatami m2
d.4|0410-02
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
41|KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych kontrtatami m2
d.4|0410-02
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
42|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych m2
d.4|0410-01
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytanowo - cynkowa m2
d.4|0509-02
698,0 m?2 698,000
RAZEM 698,000
44|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m
d.4|0521-04
3,28+6,24+6,44+5,80+7,79+7,64+2,0+5,0+6,52+4,93+5,91+7,80+6,30+2,19+ |m 108,060
10,02+7,50*2+2,60*2
RAZEM 108,060
45|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m
d.4|0527-03
4,50*2+5,50*3+5,69*4 m 48,260
RAZEM 48,260
46 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - kosze spustowe szt
d.4|0524-03
2+3+4 szt 9,000
RAZEM 9,000
47 NNRNKB Okna dachowe wraz z obrobkami i kotnierzami systemowymi wg .wytycznych |kpl.
d.4|202 1027-01 |w projekcie
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
48 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy tytan -cynk m2
d.4|202 0541-02
89,0 m?2 89,000
RAZEM 89,000
49/ KW Kalkulacja wtasna. Wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-05 Platwie z ksztattownikéw stalowych HEA 320 t
d.4|0102-04
4,2 t 4,200
RAZEM 4,200
5 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
51|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych drewnianych na wzor istniejgcej stolarki okienej - |m2
d.5/1023-06 rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obrobkg obsadzenia - wg wytycznych w
projekcie
1,50*2,30*8+1,40*2,30*14+0,90*1,20*2+1,40*1,75*3+0,55*1,50*3+1,40*3,15+ |m?2 156,315
1,50*3,15*4+0,85*1,15*4+0,85*1,30*3+0,50*1,10+1,05*1,85*9+1,35*1,85*3+
0,75*0,70*2+0,90*0,70+0,80*0,80*14+1,10*1,50*3
RAZEM 156,315
52|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych p.poz z o$cieznicami z obrébkg obsadzenia- wg . |m2
d.5/1024-08 wytycznych w projekcie
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1,20*2,11*6+0,90*2,11+1,30*2,11*6+1,0*2,11*4+1,20*2,11*2+1,0*2,11+1,10* |m2 51,484
2,11
RAZEM 51,484
53|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z laminatu z o$cieznicami z obrébka obsadzenia- |m?2
d.5[1023-12 wg .wytycznych w projekcie
1,20%2,11*12+1,10*2,11*17+1,0*2,11*8+1,10*2,11*5+0,9*2,11*2+1,0*2,11*11+ |[m2 127,444
1,0"2,11
RAZEM 127,444
54| KNR 4-01 Parapety wewnetrzne drewniane m2
d.5|0329-02
1,60*8+1,5014+1,0*2+1,50*3+0,65*3+0,95*4+0,95*3+0,60+1,15*9+1,45*3+ |m2 83,100
0,85*2+1,0+0,90*14+1,20*3
RAZEM 83,100
6 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
55|KNR AT-22 |Ocieplenie $cian ptytami MULTIPOR gr. 14 cm - Sciany wewnetrzne m2
d.6|0204-04
(39,60*2+15,20*2)*2,50+(39,60*2+15,20*2)*3,53+(39,60*2+15,20*2)*3,35 m?2 1.028,048
RAZEM 1.028,048
56|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku krzemianowego paroprzepuszczalnego m2
d.6|0932-02
(39,60*2+15,20*2)*2,50+(39,60*2+15,20*2)*3,53+(39,60*2+15,20*2)*3,35 m?2 1.028,048
RAZEM 1.028,048
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wytycznychw  |m2
d.6/1505-03 projekcie
(39,60*2+15,20*2)*2,50+(39,60*2+15,20*2)*3,53+(39,60*2+15,20*2)*3,35 m?2 1.028,048
RAZEM 1.028,048
58 NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki $cienne m2
d.6(202 1134-01
(10,05*2+4,40*2+11,0+6,30*2+6,0+2,94*2+2,23*2+2,91*2+2,40*2+2,10*2+ m?2 306,475
1,40%4+3,56*2+2,90*2+3,39*2+2,90*2+7,08*2+2,53*2+1,88*2+3,08*2+2,80*2)*
2,05
RAZEM 306,475
59|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.6/0829-02
(10,05*2+4,40*2+11,0+6,30*2+6,0+2,94*2+2,23*2+2,91*2+2,40*2+2,10*2+ m?2 306,475
1,40%4+3,56*2+2,90*2+3,39*2+2,90*2+7,08*2+2,53*2+1,88*2+3,08*2+2,80*2)*
2,05
RAZEM 306,475
60|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2
d.6(202 1134-01
1057,85 < wg zestawienia powierzchni > m2 1 057,850
RAZEM 1 057,850
61|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, po- |m2
d.6/2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02.
(2,94+3,10+2,92*32,80+1,10+4,80+1,10*2+4,80+2,30)*2,50 m?2 292,54
(1,40+4,52+2,20+2,10+1,95*2+4,60+2,40+1,98*3+3,50+2,0+2,30+2,20)*3,53 |m?2 130,82
(2,59*2+9,60+2,20+2,40+6,20+2,40+1,90+5,80+9,40+1,83+9,80+2,10*4+ m?2 269,17
11,60+2,0+1,64)*3,35
RAZEM 692,53
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z wetny mineralnej z ptyt uktada- |m?2
d.6|0613-06 nych na sucho w $ciankach dziatowych
(2,94+3,10+2,92*32,80+1,10+4,80+1,10*2+4,80+2,30)*2,50 m?2 292,54
(1,40+4,52+2,20+2,10+1,95*2+4,60+2,40+1,98*3+3,50+2,0+2,30+2,20)*3,53 |m2 130,82
(2,59*2+9,60+2,20+2,40+6,20+2,40+1,90+5,80+9,40+1,83+9,80+2,10*4+ m?2 269,17
11,60+2,0+1,64)*3,35
RAZEM 692,53
63|KNR 0-19 Montaz $cianek z laminatu HPL wraz z zamkami i okuciami- wg .wytycznych w |m2
d.6/1024-11 projekcie
119,0 m?2 119,000
RAZEM 119,000
64|KNR 2-02 Pokrycie scian wykfadzing z tworzyw sztucznych - wg. wytycznych w projek- |m2
d.6(1112-05 cie
(2,80*4+4,86*4+4,27*2+2,95*2+2,45*2+4,27*2+2,55*2+2,16*2+4,27*4+1,30* |m2 367,450
4+4,25*2+3,63*2+4,90*4+2,30*2+3,40*2+2,50*4)*2,50
(3,83*2+3,30*2+1,50*4+1,84*2*2+3,30*2*2+1,61*2+3,30*2+2,12*2+2,30*2+ m?2 265,738
1,95*2*2+2,0*2*2)*3,53
(1,83*2+2,59*2+1,78*2+2,59*2+3,80%2+3,32*2+1,50*4+2,10*2+2,61*2+2,06* |m2 426,723
2+2,10*2+2,06*2+2,10*2+2,40*2+2,10*2+1,64*2+1,80*2+8,74*2+4,48*2+2,60*
2+1,83*4+2,07*2+2,26*2)*3,35
RAZEM 1.059,911
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 10 cm poziome z ptyt |m?2
d.6/0613-03 ukfadanych na sucho - izolacja poddasza
690,0 m?2 690,000
RAZEM 690,000
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 15 cm poziome z ptyt |m?2
d.6/0613-03 ukfadanych na sucho - izolacja poddasza
690,0 m?2 690,000
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RAZEM 690,000
67|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - ptyta pod- |m2
d.6(2004-07 wojna El 60
690,0 m?2 690,000
RAZEM 690,000
68|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami ze spraso- |m?2
d.6/2701-01 wanej wetny szklanej - biate
62,0+13,80 m?2 75,8000
28,20 m?2 28,2000
RAZEM 104,0000
69|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone z ptyt g-k dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.6|202 2030-02
56,10+13,0+11,0+33,60+25,40+21,90+36,90+16,90+21,10 m?2 235,900
62,70+17,0+22,40+23,40+28,40+38,90+18,30+19,30+23,50+25,20 m?2 279,100
RAZEM 515,000
70|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone z ptyt g-k dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - m2
d.6/202 2030-02 |ptyty wodoodporne
5,90+5,90+5,20+4,60+3,80+12,10 m?2 37,500
4,0+4,30+4,50+4,40+4,80+3,0+4,70+4,30+5,10+4,20+13,30 m?2 56,600
RAZEM 94,100
71/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na stropach ptaskich m2
d.6|0806-02
46,40+17,40+5,80+7,20+7,40+8,50+8,20+9,70+20,80+12,50+10,80+19,70+  |m2 281,100
28,0+8,90+5,0+8,20+9,20+10,40+12,50+12,10+12,40
RAZEM 281,100
72|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilastrach m2
d.6/0806-01
2350,0 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
73|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, |m2
d.6/1206-02 na kleju - wyktadzina homogeniczna antylektrostatyczna gr 2 mm, z wywinie-
ciem na sciang 10 cm
(17,40+7,20+13,80+7,40+8,50+10,80+8,90+62,0+2,80+12,50+2,90)*1,10 m?2 169,62
(13,0+11,0+25,20+28,20+24,60+33,60+25,40+21,90+36,90+16,90+21,10+ m?2 393,69
58,80+5,90*2+5,20+3,80+4,60+3,80+12,10)*1,10
(62,70+18,30+62,70+17,0+22,40+23,40+28,40+19,30+23,50+25,20+4,0+ m?2 392,26
4,30+4,50+4,40+4,80+3,0+1,40+4,70+5,10+4,20+13,30)*1,10
RAZEM 955,57
74|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m2
d.6/1209-04 60x60 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm uktadane metodg regularng wraz z
cokotami
(46,40+37,80+2,80+2,80+8,20+9,70+20,80+28,0+5,0+8,20+9,20+10,40+ m?2 263,67
12,50+12,10+12,40+7,60+5,80)*1,10
(38,90+4,30+24,30)*1,10 m?2 74,25
RAZEM 337,92
75|KNR-W 2-02 |Parkiet mozaikowy - jodetka m2
d.6(1122-03
56,10 m?2 56,100
RAZEM 56,100
76|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji Rm=1,5 m2
d.6/0201-01 MPa
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
77|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6(1101-07
415,20%0,30 m3 124,560
RAZEM 124,560
78|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.6/1101-01 z.  |na samochodzie.
sz. 5.4. 9913
415,20*0,10 m3 41,520
RAZEM 41,520
79|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6|202 0618-03
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m?2
d.6/0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 15 cm
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
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RAZEM 415,200
83|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 57 mm |m2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
84 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.6(1106-07
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
85|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m?2
d.6|202 1130-02
415,20 < wg zestaw. powierzchni > m2 415,200
RAZEM 415,200
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS 100 - |m?2
d.6|/0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 5 cm
414,0 < wg zestaw. powierzchni > m2 414,000
RAZEM 414,000
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS 100 - |m?2
d.6/0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 10 cm
411,20 < wg zestaw. powierzchni > m?2 411,200
RAZEM 411,200
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
414,0*2+411,20*2 m?2 1.650,400
RAZEM 1.650,400
89|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 57 mm |m?2
d.6{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
414,0+411,20 m?2 825,200
RAZEM 825,200
90|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.6(1106-07
414,0+411,20 m?2 825,200
RAZEM 825,200
91|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m?2
d.6(202 1130-02
414,0+411,20 m?2 825,200
RAZEM 825,200
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w m2
d.6/1505-03 projekcie
46,40+17,40+5,80+7,20+7,40+8,50+8,20+9,70+20,80+12,50+10,80+19,70+  |m2 2731,100
28,0+8,90+5,0+8,20+9,20+10,40+12,50+12,10+12,40+2450,0
RAZEM 2731,100
93|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod. |m?2
d.6(1510-04 za kazde dalsze malowanie
46,40+17,40+5,80+7,20+7,40+8,50+8,20+9,70+20,80+12,50+10,80+19,70+  |m?2 2731,100
28,0+8,90+5,0+8,20+9,20+10,40+12,50+12,10+12,40+2450,0
RAZEM 2731,100
94| KNR-W 2-02 |Obudowy przewodow wentylacyjnych i szachtéw z ptyt widknowo - cemento- | kpl
d.6/2104-03 wych wg .wytycznych w projekcie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 2-02 Odbojoporecz np. HRB4C CS Polska lub inne o réwnowaznych parametrach |m
d.6(1208-03
33,50*2*3+3,75*2*3 m 223,5000
RAZEM 223,5000
96|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw ze stali nierdzewnej szt.
d.6/0322-03
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
97|KNR 2-02 Balustrady schodowe - wg wytycznych w projekcie m
d.6(1207-01
39,50 m 39,500
RAZEM 39,500
98|KNR 4-01 Parapety zewnetrzne drewniane grubosci 3 cm m2
d.6/0329-02
5,16 m?2 5,160
RAZEM 5,160
7 Elewacja kod CPV 45450000-6
99 Renowacja strefy cokotowej - wg wytycznych w projekcie m2
d.7
26,70*1,40+(17,50*3,50)*1,40+24,70%1,40+26,0*1,40+10,80*1,40 m?2 209,230
RAZEM 209,230
100 Renowacja strefy elewacyjnej - wg wytycznych w projekcie m2
d.7
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26,70*1,40+(17,50*3,50)*1,40+24,70%1,40+26,0*1,40+10,80*1,40+34,50+ m?2 485,640
11,50%6,30+17,80*8,20+5,0*4,70

RAZEM 485,640
101|KNR 2-02 Balustrady tarasowe - wg wytycznych w projekcie m
d.7(1207-01
5,0*2+7,20+2,80+2,40 m 22,400
RAZEM 22,400
102|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek ceramicznych m2
d.7(1120-04
0,45*11*4,50+0,43*9*1,20+1,50*1,50+0,43*9*1,80+0,45*10*1,80+1,53*2,50 m?2 48,060
RAZEM 48,060
103|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek ceramicznych m
d.7(1119-05
0,45*77+1,70*1,50*2+1,50*2 m 42,750
RAZEM 42,750
104|NNRNKB Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét elewacyjnych kpl
d.7|202 1621a-
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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