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I. OCIEPLENIE SCIAN.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
ociepleniowych - ocieplenie $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi EPS 70 A=0,036
gr.16 cm metoda lekka mokra przy wykonaniu robét zwigzanych z termoizolacj3.

Docieplenie wraz z kolorystyka elewacji od strony podworza i §cian szczytowych budynku
mieszkalnego przy ul. Grobla 13 w Gorzowie Wlkp. jed. ewid. Gorzéw Wlkp., obr. ewid. 10
Zamoscie, dz. Nr 379, 380, 346/21, 319.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, okre$lonych w przedmiarze robét i kosztorysie
naktadczym, stanowiacych czes¢ dokumentéw przetargowych.

Zakres robot:

» montaz i demontaz rusztowan,

» usuni¢cie wszystkich el. teletechnicznych, elektrycznych, prowadzonych na elewacji budynku,
» demontaz rur spustowych,

» wydtuzenie potaci dachu, okapéw i wiatrownic,

» wzmocnienie nadprozy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

» przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne,

przygotowanie zaprawy klejacej,

mocowanie listwy startowej,

mocowanie ptyt styropianowych zaprawg klejowa i mechanicznie poprzez kotkowanie,

szpachlowanie otworé6w mocowania mechanicznego,

osadzanie listew naroznikowych,

wtopienie w zaprawe siatki z widkna szklanego,

demontaz i montaz parapetow,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

malowanie elewacji.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogdlne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano ST WO. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1 Materialy
Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Plyty styropianowe sezonowane, samogasngce typu EPS 70-036 W/mK
» emulsja gruntujaca
» szyny cokotowej CAPATECT 6700
» masa klejowa CAPATECT 190 S



» ptyty styropianowe EPS-036 o grubosci 16 cm

> siatka z wtokna szklanego CAPATECT 650 — gramatura min. 165 g/m? w masie
klejowo-szpachlowej koloru biatego CAPATECT 190/ 3-4 mm/,

» podktadowa masa pod tynk mineralny

» tynk mineralny typu lekkiego w kolorze biatym — faktura baranka o gradacji 3 mm -

CAPATECT 139 Mineral Leichtputz K20

» taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

» listwy startowe z aluminium systemem CAPAROL CAPATECT

» narozniki z PCV lub aluminium systemem CAPAROL CAPATECT

» farby CAPAROL ThermoSan NQG

UWAGA. Ilekro¢ w Kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii,
nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie rozwiazania rownowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
» materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
» mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
» pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego.
» zaprawy systemowe nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
> minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
» plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST WO.
,»Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejno$¢ wykonywanych prac:

montaz rusztowan,
usuniecie wszystkich el. teletechnicznych, elektrycznych, prowadzonych na elewacji budynku,
demontaz rur spustowych,

demontaz parapetéw i innych obrébek blacharskich,
wydtuzenie potaci dachu, okapéw i wiatrownic,
wzmocnienie nadprozy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne,

montaz mechaniczny szyny cokotowej CAPATECT 6700 jako dolnej krawedzi docieplenia,
(w naroznikach docina¢ pod katem 45° lub stosowa¢ fabryczne),

przygotowanie zaprawy klejace;j,

przyklejenie ptyt styropianowych EPS-036 o grubosci 16 cm mineralna masa klejowa
CAPATECT 190S,

zeszlifowanie rgczne lub mechaniczne nieréwnosci i uskokéw ptyt termoizolacyjnych do
uzyskania jednolitej i réwnej powierzchni,

mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych kotkami z trzpieniem plastikowym (gleboko$¢
kotwienia = Scm). Dobdr ilosci tacznikéw wg obliczen popartych obliczeniami wybranego
systemodawcy, w razie konieczno$ci fazowac¢ przy oknach,
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montaz parapetéw z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak w czesci rysunkowej,

wklejenie naroznikéw PCV lub aluminiowych z siatkg na zewnetrzne naroza i w zewnetrzne
krawedzie osciezy otwordow systemem CAPAROL CAPATECT,

zamocowanie profili dylatacyjnych na styku okna — teroizolacja,

utozenie poprzez zatopienie siatki zbrojacej CAPATECT 650 — gramatura min. 165 g/m* w
masie klejowo-szpachlowej koloru biatego CAPATECT 190/ 3-4 mm/,

utozenie tynku mineralnego - lekkiego w kolorze biatym — faktura baranka o gradacji 2 mm
CAPATECT 139 Mineral Leichtputz K20,

malowanie dwukrotne tynku farbami CAPAROL ThermoSan NQG w kolorystyce zgodnej z
czescig rysunkowa niniejszego opracowania,

cokét elewacji tylnej i szczytowych bez docieplenia - nalezy uzupelni¢ spoiny w cegle
tynkiem Capatect Porengrundputz WTA. Mur ceglany zagruntowa¢ Sylitol koncentrat 111
w proporcji 2:1 z woda, anastepnie wykona¢ obrzutke¢ CT 030 Vorspritzputz naktadajac
sieciowo o strukturze brodawkowej, zakrywajac maksymalnie 50% powierzchni. Po
stwardnieniu obrzutki mozna przystagpi¢ do uktadania tynku podktadowego CT 031
Porengrundputz WTA na grubo$¢ 1,5cm. Po utwardzeniu tynku podktadowego nalezy utozy¢
tynk CT 032 SanierPutz na grubo$¢ min lcm. Tynk réwniez §ciagna¢ tata aluminiowg i nie
zageszcza¢. Tynk WTA w strefie cokotowej nalezy szpachlowa¢ masa ArmaReno 700.
Malowanie dwukrotne farbg Thermosan NQG w kolorystyce gtéwnych elewacji.

» montaz rur spustowych z blachy tytan-cynk,

» demontaz rusztowan,
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5.1.COKOL..

Na pelng wysoko$¢ cokotu zaprojektowano tynk renowacyjny systemu CAPAROL Capatect
WTA, malowany dwukrotne farba Thermosan NQG zgodnie z kolorystyka przedstawiong w
czesci rysunkowe;j.

Sciany nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi z pozostatosci soli i luznych fragmentéw spoiny.
Brakujace cegly w murze nalezy uzupelni¢ wklejajac nowe cegly petne. Nalezy uzupetni¢ fugi
w murze tynkiem Capatect Porengrundputz WTA. Po oczyszczeniu, osuszeniu i wykonaniu
warstw WTA.

ELEMENTY DEKORACYJNO-UZYTKOWE.

Podczas prac remontowych nalezy zamontowaé parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane i
powlekane w kolorze biatym. Obrébki blacharskie nalezy zamocowaé nowe, aby wystawaty na
min. 4 cm od lica §ciany oraz aby jego pochylenie byto skosne, wprowadzajac jednoczesnie nowe
elementy odwodnienia, celem zapewnienia wlasciwego odprowadzenia woéd opadowych i
roztopowych z dachu, gzymsu i balkonéw.

Podczas prac nalezy odtworzy¢ istniejace detale architektoniczne-gzyms okapu, w ksztalcie 1
wymiarach pobranych z natury, za pomocg docietych np. ptyt styropianowych. Nalezy wydtuzy¢
okapy przy zastosowaniu nowych obrébek blacharskich w tym wiatrownic, umozliwiajac w ten
sposob prawidtowe odwodnienie po montazu termoizolacji.

5.2.PRACE UZUPELNIAJACE.

Obrobki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z ocynku, ktére nie zostang wymienione na
nowe, a poddane zostang renowacji, nalezy zagruntowa¢ Capalack Allgrund i malowaé wg
kolorystyki niniejszego opracowania, barwnym lakierem Capalack Dickschichtlack, po
uprzednim umyciu podioza 10 % roztworem wody amoniakalne;j.

Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ i przeszlifowaé, a nastepnie zagruntowaé farba Capacryl PU-
Vorlack, po wyschnieciu malowaé lakierem Capacryl PU-Satin wg kolorystyki niniejszego
opracowania.



5.3.

Uwagi koncowe.

5.3.1. Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania zawarte w

5.3.

5.3.

zatagczonych kartach technicznych proponowanych materiatow.

2. W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwos$ci zaréwno w fazie przygotowania jak i
realizacji przedsiewzigcia, nalezy skontaktowaé si¢ z Doradcg Technicznym Caparol
Polska.

3. Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o technologie firmy Caparol.
Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innego producenta z zachowaniem takich samych
parametréw technicznych.

KOLORYSTYKA
» elewacje - NSC: S 3010-Y30R
» wegarki okienne - NSC S-0500-natural biel

1 drzwiowe-wewn.

» Okna - kolor biatly

Wymagania ogélne

Rozpoczgcie rob6t ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i odebrane,

wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, okladziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoni¢te,

widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne mokre
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewn¢trznych),

na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem,

zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi
elementami budynku,

Przy termorenowacji S$cian istniejacych budynkéw, przed przystagpieniem do prac
ociepleniowych musza zosta¢ usuni¢te przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy
wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé si¢ zgodnie z dokumentacjag robot
ociepleniowych. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkdd i
powoduje utrate gwarancji producenta,

wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatléw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr),
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyd,

rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odst¢pem od powierzchni $cian dla zapewnienia



odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przygotowanie podloza:

Pod pojeciem podtoze, rozumiana jest warstwa, na ktérg nakladany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na
min. gleboko$¢ majaca wptyw na skuteczno$¢ zamocowania. I tak np.:
dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikéw kotwigcych
podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikéw, od lica izolacji
cieplnej do glebokosci zakotwienia (osadzenia) lacznikéw, zapewniajacej ich wymagana
no$nos¢ dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest warstwa przegrody (tu:
izolacji cieplnej) w stanie przed nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do
glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymato$ci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ materialdéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz,
pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawierajagce materialy,
ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrat¢ jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi.

W przypadku niespelniania wymogéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowaé. Sposéb przygotowania podtoza powinna okre§la¢ dokumentacja techniczna w
projekcie wykonawczym ocieplenia.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wilasciwych krokéw zapewniajacych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podioza.

Ogdlnymi obowiagzujacymi metodami oceny przydatno$ci podioza pod stosowanie bez
spoinowych systeméw ocieplenia §cian zewngtrznych s3:

Préby, ktére nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty
w pelni miarodajne i obiektywne dla calego obiektu. W przypadku podtozy pylacych,
osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Przed montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz
zaznaczyc¢ j3 np. przy pomocy barwionego sznura. Listw¢ mocuje si¢ jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja
rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowaé po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwno$ci $cian nalezy wyréwnaé przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami ontazowymi, co utatwia sprawne
i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowa¢ specjalne
listwy z poprzecznymi nacigciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych
nalezg o$cieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i
gbrne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami
i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby
uzyskac ciagla szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochron¢ przed otwartym ogniem w
przypadku pozaru, pelna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,



ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkéw listwe cokolowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45stopni sg
réwniez dostgpne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajace ich montaz
na naroznikach.

Podana nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne
masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe¢ klejowa. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawg
klejowa nalezy przygotowa¢ wedlug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Naktadanie masy klejowej na plyty termoizolacyjne.

Najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ramki i plackéw.), stosowana w przypadku
nieréwnosci podtoza do 10 mm.

Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podloza i
mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowan
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto
3-5 cm szerokos$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw
zaprawy o odpowiedniej §rednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od plaszczyzny i w razie konieczno$ci podioze odpowiednio
przygotowaé. ( Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych ptyt.
Kazda ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utozenie najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach na mijanke, (mini¢cie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otworéw. Plyty nalezy dociska¢
rOwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy
poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowos¢
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji
ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm . w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych
. do ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.
W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisni¢ciu plyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki
nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewne¢trznych budynku. Kazdorazowo nalezy
uzywac pelnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywa¢ plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykéw ptyt wzgledem krawedzi oS$ciezy na szeroko$¢ min. 10
cm. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu
pOzniejszego, przyciecia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdluz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.



UWAGA:
klej nie moze znalez¢ si¢ nabocznych krawedziach ptyt.

Mocowanie ptyt za pomocg tacznikéw mechanicznych:

Tlos¢, rodzaj i dlugo$¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okresSlona w
dokumentacji technicznej, rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym
laczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do
mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym.

W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukladzie
komér powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze tacznikéw i
stosowa¢ taczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajgce dopuszczenie do
stosowania)

W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow.

Laczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

Wymagana dlugos¢ lacznikéw zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowa¢ jako nieno$ne podtoze, dlatego
wymagang glebokos¢ kotwienia tagcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wlasciwej, nosnej §ciany
1 powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugosci strefy rozpreznej. Rozktad tacznikow:
Informacje o rodzaju, ilosci 1 rozmieszczeniu tacznikéw mechanicznych powinien zawiera¢
projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obciagzenia
wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek oraz od wysoko$ci i miejsca wbudowania tgcznika.
Tlos¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. .strefie naroznej, wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikow.
W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢é w narozach plyt. Odlegtosé
pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany
murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikéw mechanicznych:

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w S$cianie poprzez plyte izolacyjng zostaja
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Giéwka tacznika powinna by¢
zlicowana z powierzchni plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawac
max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).

Obrdébki blacharskie

Obrébki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie
nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy
we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materia’dw o innej rozszerzalno$ci wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajagcych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczegdtow podanych przez producenta systemu.

OfScieza okien i drzwi

Przy obrébce o$ciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili
ochronno uszczelniajacych lub samorozprezngj tasmy poliuretanowej. Spos6b wykonania oraz
materialy powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami
dysponuja tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie
osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza
grubos$¢ nig izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosSci oscieznicy, lecz



nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni o$ciezy otworéw okiennych
bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwiazku z tym
zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej
strefy z materialéw o nizszym wspéiczynniku przewodzenia ciepta. Ochrona naroznikéw
wypuktych:

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowa¢ rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.

Z reguty sa to: . katowniki ze stali szlachetnej,. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
styropianowych plyt termoizolacyjnych),. katowniki z tzw. siatki pancerne;.

Wykonanie warstwy zbrojace;j

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza
sieja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. .z¢gbata o wielkosci zebéw 10-12 mm)
tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa
siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i
zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejagcego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubo$e¢
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okres$lang przez producenta
systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢
zakladu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania itp. na naci¢cie naklada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w
masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke
nalezy .cia¢ po dolnej krawedzi listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktdrej
podstawowym skladnikiem wiazacym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa tynkarska .
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wiazacym jest zywica lub
emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), silikatowa masa tynkarska gotowa mieszanka w
postaci pasty, ktdrej istotnym sktadnikiem wigzacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),
mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia wodg ktérej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po dokladnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng gladkie faktury powierzchni tynkéw w
systemach ocieplen nie sa wskazane.

Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnigtych. Malowanie tynkow
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta
systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza si¢ znaczaco
chlonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolno$¢ tynkow
mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powlokg malarska ma przede
wszystkim zabezpieczy¢ powierzchni¢ tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych 1 $rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.



Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy tytan-cynk nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wicksze niz 20mm przy dlugosci rur wiekszej niz
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢
wicksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur
spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i
pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposob trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwdjnego zlacza. Niedopuszczalne jest stale potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

1. sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem,

2. sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej warto$ci wspotczynnika K,

3. sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

4. sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia i przylegania do
podtoza,

5. sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi w
swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
8.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST WO.
8.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.
8.3. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz
muszg posiada¢ §wiadectwa jako$ci producentéw.

9. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania ogélne”.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,,Wymagania og6élne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
10.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:
przygotowanie podtoza
jako$¢ dostarczonych materialéw — atesty
grubosci zastosowanych ptyt styropianowych
iloéci tacznikéw na 1 m?
faktura i kolorystyki.
Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czgéci Scian pokryte w réznym czasie
nie powinny wykazywa¢ zadnych réznic, co mozna osiggna¢ nanoszgc zaprawe¢ na
wydzielone czgsci Scian bez dtuzszych przerw. Obrébki blacharskie powinny wystawac
poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.
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11. PODSTAWA PEATNOSCI
11.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z zapisami w umowie w oparciu o odbiér faktycznie
zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci rob6t i oceng uzytych materialow.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m? faktycznie
wykonanych prac obejmujacych:
» ocieplenie Scian zewn¢trznych ptytami styropianowymi EPS-036 gr.16 cm metoda lekkg mokrg.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.




II. RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWE].
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

» renowacja elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Grobla 13 w
Gorzowie WIkp. jed. ewid. Gorzéw WIkp., obr. ewid. 10 Zamoscie, dz. Nr 379, 380, 346/21,
319.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z renowacja $ciany frontowej budynku z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej okreSlonych w przedmiarze rob6t i kosztorysie
naktadczym, stanowiacych cze$¢ dokumentdw przetargowych.

Zakres robot:

» montaz i demontaz rusztowan,

» usunigcie tynkéw do wysokosci 2,0m oraz odspojonych i zdegradowanych tynkéw na
pozostatej powierzchni,

» oczyszczenie cegiet licowych,

odgrzybianie elewacji,

przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne,

rekonstrukcje gzymséw i sztukaterii,

szpaldowanie Sciany,

wykonanie obrzutki, tynku podktadowego i tynku wilasciwego,

gruntowanie podtoza,

wymiana i uzupetnienie obrébek blacharskich,

demontaz i montaz parapetow,

szpachlowanie cato$ciowe elewacji,

malowanie elewacji,

» impregnowanie calej elewacji materiatem hydrofobizujacym,

» wywoz gruzu , uprzatnigcie placu budowy.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogodlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano ST WO. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Materialy
Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:

» $rodek grzybobdjczy Capatox,

» tynk Capatect Porengrundputz WTA,

» emulsja gruntujaca Sylitol koncentrat 111,
» obrzytka CT 030 Vorspritzputz,



» tynk podktadowy CT 031 Porengrundputz WTA,

» tynk CT 032 SanierPutz

» masa ArmaReno 700

» farba Thermosan NQG

» material hydrofobizujacy Disboxan 450 fassadenschutz

UWAGA. Ilekro¢ w Kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii,
nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie rozwiazania rownowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim wptywem promieniowania
stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych  przed
wilgocia nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C
Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.
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2.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

2.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST WO.
,»Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdd skrzyniowy

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Technologia prac renowacyjnych elewacji:

Ze wzgledu na zawilgocenie i obecno$¢ szkodliwych zwiazkéw soli budowlanych przyjeto w
projekcie wykonanie tynku renowacyjnego do wysoko$ci 2,0m systemu CAPAROL Capatect
WTA.

3.1.1. Roboty przygotowawcze:

Dokona¢ przegladu funkcjonowania elementéw poszycia potaci dachowych, rynien, rur
spustowych, obrébek blacharskich pod katem wilasciwego odwodnienia potaci dachowych i
pozostatych elementéw, aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zamakania powierzchni $cian i
zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokona¢ wymiany odpowiednich elementow.
Zamontowa¢ chodnikowe betonowe odwadniajace koryta Sciekowe umozliwiajagce wlaSciwe
odprowadzenie poza budynek wéd opadowych z rur spustowych. Udrozni¢ odwodnienia liniowe
w chodniku, wyprofilowa¢ chodnik ze spadkiem od budynku. Utworzy¢ trawiasta opaske przy
budynku.

Obroébki blacharskie nalezy zamocowa¢ nowe, aby wystawaly na min 4 cm poza parapety lub
gzymsy oraz aby ich pochylenie byto skosne.

Podczas prac remontowych nalezy dokona¢ przegladu/uzupetnienr brakujacych przetyczek
Sciagdw stalowych stropéw oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zawilgocenia elewacji nalezy osuszy¢ i zastosowa¢ blokade postgpowania wilgoci w strukturg
budynku. Przed przystgpieniem do prac remontowych i termoizolacyjnych, niezbgdna jest ocena
wielkoSci uszkodzen iich przyczyn. Proponuje si¢ przeprowadzi¢ badania strukturalne muru
okreslajace jego wilgotno$¢, rodzaj i poziom zasolenia w murze oraz stan techniczny tynkéw i



$cian. Niezbedne jest tez dokonanie oceny mykologicznej analizowanej konstrukcji murowe;j
idoboru $rodkéw do prac odgrzybieniowych. Odsolone i odgrzybione $ciany w razie
koniecznosci zagruntowaé. Pekniecia i wykruszenia murowe uzupetni¢. Wiasciwa renowacje
i reparacje cegiel oraz spoin prowadzi¢ przy uzyciu zaprawy do naprawy cegiet i spoin.

W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, stosowaé ogolnie
dostepne S$rodki grzybobdjcze. W przypadku silnego porazenia grzybem domowym, po
zdefiniowaniu rodzaju grzyba, indywidualnie dobra¢ preparaty do jego zwalczania.

4. Remont elewacji:

4.1. Inwentaryzacja wykonawcza wszystkich detali architektonicznych i faktur wraz
z wykonaniem szablonéw, wzornikow oraz dokumentacji zdjeciowej celem mozliwosci
petnego odtworzenia detali.

4.2. Wykonanie wzmocnien nadprozy.

4.3. Usunigcie wszystkich el. teletechnicznych, elektrycznych, poprowadzonych na elewacji
budynku.

4.4. Wszystkie tynki cementowo-wapienne w przyziemiu do wysokosci ok. 1,5 m nalezy sku¢ i
bezzwlocznie wywiez¢ gruz na odpowiednie wysypisko. Nie mozna dopusci¢ do sktadowania
gruzu w poblizu budynku, gdyz pozostata w nim sél mogtaby migrowa¢ przez grunt do
fundamentéw budowli. Odstonigty mur ceglany nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi
z pozostatosci soli i luznych fragmentéw spoiny.

Nalezy usung¢ nie zwigzane z podlozem istniejace warstwy malaturowe.

4.5. Na calg elewacje nalezy nanies¢ Srodek grzybobdjczy Capatox, a po 4 godzinach umy¢ woda
pod ci$nieniem. Elementy architektoniczne wykonane z tynk6w nalezy oczysci¢ szczotkami
stalowymi.

4.6. W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ spoiny w cegle tynkiem Capatect Porengrundputz WTA.
Mur ceglany zagruntowa¢ Sylitol koncentrat 111 w proporcji 2:1 z woda, a nastepnie
wykona¢ obrzutke CT 030 Vorspritzputz naktadajac sieciowo o strukturze brodawkowej,
zakrywajac maksymalnie 50% powierzchni. Po stwardnieniu obrzutki mozna przystapi¢ do
uktadania tynku podktadowego CT 031 Porengrundputz WTA na grubos¢ 1,5cm. Po
utwardzeniu tynku podktadowego nalezy utozy¢ tynk CT 032 SanierPutz na grubos¢ 1cm.
Tynk réwniez §ciggna¢ tata aluminiowa i nie zageszczac.

4.7. Tynki cementowo-wapienne nalezy uzupetni¢, odtwarzajac brakujace fragmenty przy
pomocy tynku CT 170.

4.8. Cokot oraz lico $ciany wykonane z cegly licowej nalezy umy¢ niskoci$nieniowo, osuszy¢
i odpyli¢. Do uzupetnienia i przeprofilowania uszkodzonego lica ceglty nalezy uzy¢
CAPAROL Histolith Restauriermortel. Do podbarwiania zaprawy musza by¢ uzywane
barwniki odporne na srodowisko wapienne np. CAPAROL Histolith Volltonfarben SI. Po
uzupetnieniu ubytkéw w cegle, fugi w strefie cokolowej uzupetni¢ materiatem (uprzednio
usuwajac je na glebokos¢ ok. 2 cm) CAPAROL CAPATECT Sanierputz Rapid WTA. Duza
solochtonnos¢ oraz yfuzyjno$¢ zaprawy pozwoli na odparowanie ewentualnej wilgoci
poprzez fugi. Scalenie kolorystyczne wykona¢ materiatem CAPAROL Histolith Antik Lasur
dobierajac barwniki tak aby uzyska¢ pierwotny kolor fug oraz cegiel.

4.9. Wymieni¢/zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie z blachy tyt.-cynkowej, aby wystawaty na
min 4 cm od lica §ciany oraz aby jego pochylenie byto sko$ne. Wymieni¢ parapety
podokienne na parapety z blachy tyt.-cynkowe;.

4.10. Renowacja drewnianej skrzynki okapowej — wymiana i uzupelnienia elementéw
zdegradowanych. Po usunigciu starych farb, oczyszczeniu, nalezy zagruntowac elementy
drewniane Capalac holz-Imragniergrund, Capadur LasurGel w kolorze zgodnie z czgsdcia
rysunkowa.

4.11. Elementy dekoracyjne, takie jak profilowane parapety, dekoracje itp. wykonane z tynku
cem-wap. i zachowane w dobrej kondycji nalezy zagruntowaé preparatem Histolith
Steinfestiger. W przypadku duzej chtonnosci czynno$¢ nalezy powtérzy¢ mokrym w mokre.
Przed przystapieniem do prac nad detalami nalezy Sciagna¢ profil z pierwotnej powierzchni i
wykona¢ szablon do ciagniecia (np. sklejka obita blacha). Nienosne iluzne fragmenty



wypraw ciaggnionych sku¢ recznie. Usuna¢ powtoki z innych rodzajéw farb chemicznie - przy
uzyciu preparatow niealkalicznych do usuwania starych powtok. Zdezynfekowa¢ preparatem
przeznaczonym do czyszczenia grzybow i porostéw oraz wypetni¢ peknigcia i szczeliny oraz
podklei¢ fragmenty odspojone mineralng zaprawg iniekcyjng. Detale odtwarza¢ tynkiem CT
170, anastepnie masa ArmaReno 700 nalezy wykona¢ szpachlowanie wyréwnawcze.
Zachowane elementy dekoracyjne gwarantuja w petni odtworzenie brakujacych, ktére nalezy
odtworzy¢ w ksztalcie i wymiarach pobranych z natury.

4.12. Wszystkie tynki cementowo wapienne oraz tynk WTA w strefie cokolowej nalezy
szpachlowa¢ masag ArmaReno 700.

4.13. Gruntowanie i malowanie elewacji:
Malowanie elewacji farbami firmy Caparol - dwukrotne krzemoorganiczng farbg Thermosan
NQG z gruntowaniem Sylitol koncentrat 111.

ALTERNATYWNIE:

Malowanie z gruntowaniem farbami firmy BAUTER zgodnie z opinia Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze Delegatura w Gorzowie WIlkp. znak: ZN-
G.5183.4.2024 [MGW] z dn. 06.02.2024r.

4.14. Stolarka okienna/drzwiowa:

» Usunigcie wtérnych powlok malarskich — mechanicznie i chemicznie  (mieszaning
rozpuszczalnikéw organicznych).

Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem $ciernym

Uzupetnienie ubytkéw drewna — gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypetniaczem w
postaci pytu drzewnego, np. Capalack Lack Spachtel.

Flekowanie wigkszych ubytkéw drewna, np. Capalack Lack Spachtel.

Malowanie powierzchni — kryjaco, farbami alkidowymi, np. Tikkurila lub olejnymi np.
Capadur Leinolfarbe (Caparol) w kolorze biatym.

4.15. Wymiana klamek.

VV VYV

5. Zasady ogoélne:

5.1. Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie od kwietnia
do listopada, w temperaturach powyzej +5 C.
5.2. Prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone przez konserwatorow
o specjalizacji konserwacja elementéw i detali architektonicznych, zgodnie ze
standardami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.
5.3. Prace budowlane prowadzi¢ powinny ekipy budowlane majace w swoim
dorobku realizacje przy zabytkach, pod stalym nadzorem konserwatorskim. Nalezy
sci$le przestrzega¢ wytycznych z kart technologicznych.
UWAGA: Podczas prac renowacyjnych nalezy odtworzyé¢ istniejace detale
architektoniczne w ksztalcie i wymiarach pobranych z natury. Zachowane elementy
gwarantuja w pelni odtworzenie brakujacych. Przed przystgpieniem do prac
renowacyjnych wykona¢é pelna dokumentacja fotograficzna detali.
Nalezy S$cisle przestrzega¢ wytycznych z kart technologicznych zastosowanych
materiatow.
5.4 PRACE UZUPELNIAJACE.
Obrobki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z ocynku, ktdre nie zostana
wymienione na nowe, a poddane zostang renowacji, nalezy zagruntowa¢ Capalack
Allgrund 1 malowa¢ wg kolorystyki zgodnie z projektem, barwnym lakierem Capalack
Dickschichtlack, po uprzednim umyciu podtoza 10 % roztworem wody amoniakalne;j.



Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ i przeszlifowaé, a nastepnie zagruntowac farba
Capacryl PU-Vorlack, po wyschnigciu malowa¢ lakierem Capacryl PU-Satin wg
kolorystyki zgodnie z projektem.

5.5. Uwagi koncowe.

5.5.1. Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych materiatéw.

5.5.2. W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwo$ci zaréwno w fazie
przygotowania jak i realizacji przedsiewzigcia nalezy skontaktowac si¢ z Doradca
Technicznym wybranego systemodawcy - producenta.

5.5.3. Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o technologie firmy
CAPAROL. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innego producenta
z zachowaniem takich samych parametréw technicznych.

5.5.4. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane wplywajace na podstawowe
wlasciwosci uzytkowe np. termoizolacyjnos¢ termiczng, winne posiadaé niezbedne
dokumenty, odpowiadajace obowigzujacymi przepisani prawa w zakresie
dopuszczenia wyrobéw budowlanych o nalezytych wtasciwosciach uzytkowych,
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

5.5.5. KOLORYSTYKA

» Elewacja — NCS: S 3040-Y60R

» Cegta licowa — kolor historyczny /bez zmian/

» Wneki wewnatrzokienne — NCS: S-0500N-naturalna biel
» Stolarka okienna — kolor biaty

» Obrobki blacharskie, parapety, orynnowanie — blacha tytanowo-cynkowa

» Podbitka okapu — 3D Plus - SIENA 65

6. Wymagania ogélne
Rozpoczgcie rob6t moze nastapi¢ dopiero jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoni¢te,

» widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegna wyschnigciu (roboty wewnetrzne mokre
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w remontowanych Scianach zewnetrznych),

» na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewaciji,

Przy renowacji Scian istniejacych budynkéw, przed przystgpieniem do prac muszg zostaé
usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podloza i nalezy wyeliminowac¢ ich szkodliwy
wptyw na podtoze.

Wykonywanie renowacji powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacjg rob6t remontowych.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac renowacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

» nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamkni¢te. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkod i
powoduje utrate gwarancji producenta,

» wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu renowacyjnego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem 1 instrukcjami technicznymi produktow,



» w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatléw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

» podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materialty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr),
zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

» rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie

Obrébki  blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie
nalezy wykona¢ przed wykonywaniem warstwy tynkdéw, w sposéb zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materialdéw o innej rozszerzalno$ci wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajagcych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczegdtow podanych przez producenta systemu.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdow.
Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktdrej
podstawowym skladnikiem wiazacym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa tynkarska .
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym jest zywica lub
emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), silikatowa masa tynkarska gotowa mieszanka w
postaci pasty, ktdrej istotnym sktadnikiem wigzacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),
mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia woda ktérej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wyprawy tynkarskie moga posiadac¢ r6zne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta.

Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnigtych. Malowanie tynkéw
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta
systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza si¢ znaczaco
chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolno$¢ tynkow
mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powloka malarska ma przede
wszystkim zabezpieczy¢ powierzchni¢ tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.

Tynk renowacyjny, podkladowy

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw CT 031 Porengrundputz WTA

CT 031 Porengrundputz WTA stuzy do wykonywania podktadowych tynkéw renowacyjnych
na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca si¢ by jego grubo$¢ wynosita
minimum 10 mm. Pozwala uzyska¢ suchg powierzchnie $cian piwnic i fasad. Przeznaczony
jest specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw.
CT 031 Porengrundputz WTA moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do
miejscowych napraw. Odpowiedni do podlozy o niewielkiej wytrzymalo$ci o wysokim
stopniu zasolenia. Tynk CT 031 Porengrundputz WTA z dodatkiem emulsji kontaktowej CT
030 moze stanowi¢ azurowg obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Nie stosowa¢ na podlozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocia
gruntowa, woda podskorng itp.



CT 031 Porengrundputz WTA ma przyczepnos¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i
wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Powierzchnia
podtoza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos¢. Istniejace powtoki,
uszkodzony tynk jak réwniez zmurszate fragmenty S$cian nalezy sku¢ do wysokoSci
przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajagc nosne podioze.
Zwietrzale spoiny trzeba usuna¢ na glebokos¢ 20 mm, a nastepnie uzupetnié¢ tynkiem CT 032.
Slady wykwitéw solnych nalezy usungé¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru
lub betonu. Na wilgotnym,

matowym podiozu wykona¢ azurowa obrzutke z tynku CT 030 zarobionego do wtasciwe]
konsystencji wodnym roztworem emulsji CT 031 (1 czg$¢ emulsji zmiesza¢ z 3 czgsciami
wody). Obrzutka grubosci ok. 5 mm musi réwnomiernie pokrywaé 50% powierzchni podtoza.
Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.
Zawarto$¢ opakowania wsypywac do pojemnika z doktadnie odmierzona iloscia 6,75 1 czystej,
chlodnej wody i wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, doda¢
niewielka ilo$¢ wody.

Miesza¢ nie dluzej niz 5 minut. CT 031 Porengrundputz WTA mozna miesza¢ i podawac
agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypeti¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po
zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania zasadniczej

warstwy tynku. Tynk naklada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzuca¢ recznie lub
maszynowo i §ciggac tata.

CT 031 Porengrundputz WTA stanowi warstwe podkladowa, jego §wieza powierzchnie, w
celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla tynku CT 032, nalezy przeciagnaé ostra miotla i
pozostawi¢ do stwardnienia. Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez
minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i
wyschnigciu tynku (po minimum 48 godzinach) mozna go pokrywa¢ tynkiem renowacyjnym
CT 032. W przypadku zastosowania CT 031 Porengrundputz WTA jako tynku do
wyréwnywania powierzchni mozna pokrywaé go farbg Thermosan NQG (po min. 3 dniach)
lub materiatami o wysokiej paroprzepuszczalnosci (po 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C 1 wilgotnoSci wzglednej
powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materialu. Nie miesza¢ z innymi materiatami. Nie pokrywa¢ materiatami zawierajacymi gips.
CT 031 Porengrundputz WTA zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W
zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia dokladnie my¢é woda. W
przypadku kontaktu z oczami ptukac¢ je obficie wodg i zasiegnac porady lekarza.

Tynk renowacyjny, specjalistyczny

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw CT 032 SanierPutz

CT 032 SanierPutz stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubosci od 10 do 30 mm.
Przeznaczony jest specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i
zasolonych muréw. Pozwala uzyska¢ sucha powierzchnie §cian piwnic i fasad. CT 032
SanierPutz moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw.
Odpowiedni do podtozy o niewielkiej wytrzymatoSci o niskim, $rednim i wysokim stopniu
zasoleniu. Nie stosowa¢ na podiozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed
wilgocia gruntowa, woda podskdrna itp.

CT 032 SanierPutz ma przyczepno$¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i wilgotnych
podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Powierzchnia podtoza musi
by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos¢. Istniejace powtoki, uszkodzony
tynk jak réwniez zmurszale fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm
ponad strefa zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac no$ne podloze. Zwietrzale spoiny trzeba
usung¢ na glebokos$¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem CT 032 SanierPutz lub zaprawa
wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usungé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢
powierzchni¢ muru lub betonu.

Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.



Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,8 1 czystej,
chlodnej wody i wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, dodac¢
niewielka ilo$¢ wody.

Mieszaé nie dtuzej niz 5 minut. Gotowg zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po tym
czasie material moze mie¢ wigkszg gestos¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykow powietrza.
CT 032 SanierPutz mozna miesza¢ i podawa¢ agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypetni¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do
wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubos$ci 10 mm. Tynk
narzucac recznie lub maszynowo i $ciggac tata.

Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacieraé, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt
dlugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiata
sie¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych peknie¢. Na tynku mozna wykonaé
warstwe gladzi wykonczeniowej ze szpachlowki ArmaReno 700 grubosci do 5 mm. Wtedy
jednak $wieza warstwe CT 032 SanierPutz , w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gladzi,
nalezy przeciggna¢ ostra miotlg i pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,
w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do
temperatury +23°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ z innymi materiatami.
Nie pokrywa¢ materiatami zawierajacymi gips.

CT 032 SanierPutz zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z
tym nalezy chroni¢ naskoérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu
z oczami ptuka¢ je obficie wodg i zasiggna¢ porady lekarza.

Szpachléwka do tynkow

Szara, mineralna szpachléwka do tynkéw renowacyjnych i tradycyjnych do wykonywania
cienkowarstwowych ,,przecierek” wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw ArmaReno 700.
Paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne o dobrej przyczepnosci latwa w
stosowaniu.

Szpachléwka ArmaReno 700 stuzy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkéw
renowacyjnych. Wiasciwosci ArmaReno 700 umozliwiajag wykonywanie na $cianach i sufitach
cienkowarstwowych ,,przecierek”, calkowicie pokrywajacych nieréwne 1 chropowate
powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Maksymalna grubo$¢ szpachléwki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢
nanoszona w dwoéch warstwach.

ArmaReno 700 moze by¢ zastosowana na podioza szorstkie i no$ne np. tynki renowacyjne,
betony, tradycyjne tynki, wolne od ttuszczéw, bituméw, pyldw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy
catkowicie usuna¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok
malarskich.

Podioza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed
naktadaniem szpachléwki podloze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.

Podloza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowaé preparatem Silitol 111 i odczeka¢ do
wyschnigcia ok. 4 godziny.

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do pojemnika z doktadnie odmierzona iloscia czystej,
chlodnej wody 1 miesza¢, az do uzyskania jednorodnej masy. Zaleca si¢ miesza¢ wigksze
ilosci ArmaReno 700 przy uzyciu wiertarki z mieszadlem. Na przygotowane podtoze
szpachléwke nalezy naktada¢ i wygladza¢ metalowa paca. Po stezeniu materialu mozna go
zaciera¢ pacg filcowa lub styropianowg. Po stwardnieniu i wyschnigciu szpachléwki mozna ja
pokrywac farbg Termosan NQG.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C oraz wilgotnosci wzglednej



powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

ArmaReno 700 zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym
nalezy chroni¢ skor¢ i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie woda
i zasiegna¢ porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez
delikatne rozpylanie wody, zapobieganie przeciaggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen
itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy naktada¢ CR 64 na S$ciany silnie nastonecznione, a
wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez
minimum 24 godz. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy tytan-cynk nalezy tagczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dlugosci rur wiekszej niz
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢
wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Sciany uchwytami do rur
spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i
pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaty

PrzejsScie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwdjnego zlacza. Niedopuszczalne jest stale potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Odbior przygotowanej warstwy renowacyjnej powinien obejmowac :

> sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materialéw sg zgodne z projektem.

> sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy tynkoéw jest wystarczajacy do uzyskania
wymaganej zgodnie z projektem.

> sprawdzenie czy wszystkie odparzone i zawilgocone tynki zostaly usuni¢te.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
7.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.
7.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.
7.3. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz
muszg posiada¢ §wiadectwa jako$ci producentow.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania ogélne”.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:

» przygotowanie podtoza

» jakos$¢ dostarczonych materialéw — atesty



» grubosci zastosowanych warstw tynkéw

» odstepy otworéw do wykonania iniekcji

» faktura i kolorystyki.
Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czgséci $cian pokryte w réznym czasie
nie powinny wykazywaé zadnych réznic, co mozna 0siaggna¢ nanoszac zapraw¢ na
wydzielone czg$ci Scian bez dtuzszych przerw. Obrébki blacharskie powinny wystawac
poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

5.5. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
Platnosci nalezy przyjmowa¢ zgodnie z umowa w oparciu o odbiér faktycznie zamdwionej
wykonanej pracy oraz z oceng jakoS$ci robot i oceng uzytych materiatow.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m? faktycznie
wykonanych prac
obejmujacych:

> renowacj¢ $ciany frontowej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwiazane:

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.




Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych:
Roboty budowlane w zakresie budynkéw — renowacja ceglanych elementéw elewacji

1 WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem czeSci ceglanej elewacji, w budynku mieszkalnym w

Gorzowie WIkp. przy ul. Grobla 13.

1.2. Zakres stosowania ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci
zwigzane z pracami murowymi z uzyciem cegly badz ptytki klinkierowej dobranej do istniejace;j.

1.4. Zakres rob6t obejmuje:

- oczyszczenie niskocisnieniowe cegiet klinkierowych stanowigcych elementy elewacji z nalotéw i

zaprawys;

- przejrzenie i zaznaczenie cegiet, ktérych wymiana jest konieczna;

- wykucie cegiet przeznaczonych do wymiany wraz z przylegajacg zaprawa;

- uzupetnienie wykutych cegiet nowymi o identycznych wymiarach i barwie jak
oryginalne;

- usuni¢cie luznych i zniszczonych fug z pomiedzy cegiet pozostawianych na elewacjach; -

uzupetnienie fug istniejacych i wykonanie nowych fug w cegtach wymienianych;
- usunigcie zdegradowanych spoin,
- impregnowanie spoin impregnatem zapobiegajacym porastaniu glonami i mchem oraz ,
po jego wyschnigciu impregnatem utrudniajagcym przyleganiu zabrudzen;
1.5. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujagcym prawem budowlanym,
wlasciwymi normami oraz okresleniami podanymi w cytowanym pisSmiennictwie
technicznym.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dot. materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania.
2.2. Dobdér materiatow.
Do wykonania rob6t zwigzanych z remontu cz¢sci ceglanej elewacji stosuje si¢
nastepujacy materiat:
2.1 Cegly badz ptytki klinkierowe
2.1.1. Cegly pelne. Cegty pelne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-12050:1996
Wiasciwosci fizykochemiczne:
nr préby nasigkliwo$§¢ w % masa objet. w g/cm3 porowato$¢ otwarta w %
wytrzymalos$¢ na $ciskanie R§¢ MPa C1 16,8 2,41 40,5.
2.1.2. Cegta petna klinkierowa badz ptytka klinkierowa.
Zastosowana na cze$¢ ceglang - cegla klinkierowa zostata wyprodukowana przed
1939 rokiem. W zwiazku z powyzszym kolor cegly nalezy dobra¢ mozliwie najwierniej
do cegiet istniejacych.
2.2. Zaprawa murarska Zgodna z PN-EN 998-2
2.3. Zaprawa murarska specjalistyczna do klinkieru (np. z zawarto$cig trasu).
2.4. Zaprawa do fugowania , wodoodporna;
2.5. Impregnat do spoin zapobiegajacy porastaniu glonami i mchem;
2.6. Impregnat utrudniajacy przyleganiu zabrudzen do fug;
3. SPRZET
3.1. Ogdélne warunki stosowania sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 3. ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do wykonania prac
Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z murowaniem i spoinowaniem cegty:
- betoniarka.
- pedzle, waltki malarskie.



- kielnie , taty, sprzet pomiarowy.

- mieszarki do zapraw, elektronarzedzia reczne.

- rusztowania.

- §rodki transportu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne warunki:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 4. ,,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatow:

Materialy sypkie przewozi¢ w fabrycznie zapakowanych workach dowolnymi $srodkami
transportu. Cegly 1 ptytki transportowac na paletach zabezpieczonych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Og6lne wymagania wykonania rob6t podano w ST pkt. 5. ,,Wymagania ogélne”

5.2 Przygotowanie materialdéw Wg kart technicznych Producenta

5.3. Wykonywanie napraw elewacji

5.3.1. Oczyszczenie cegiel klinkierowych stanowiacych elementy elewacji z nalotéw i
zaprawys;

5.3.2. Przejrzenie i zaznaczenie cegiet, ktérych wymiana jest konieczna, w trakcie

wykonywania prac nalezy dokona¢ doktadniejszych ogledzin z poziomu rusztowania;

- do wymiany nie kwalifikuja si¢ cegly z nieznacznymi uszkodzeniami, za§ do wymiany
nalezy przeznaczy¢ cegtly:

- znacznie uszkodzone (spekane, odparzone);

- ze znacznymi ubytkami — ubytki powoduja zaciekanie muréw;

- 0 zasolone lub z nalotami, ktérych usuniecie nie bedzie mozliwe za pomocg §rodkéw
chemicznych;

5.3.3. Wykucie cegiet przeznaczonych do wymiany wraz z przylegajaca zaprawg;

5.3.4. Uzupetnienie wykutych cegiel nowymi o identycznych wymiarach i barwie jak
oryginalne; do murowania cegiet uzy¢ spoiwa mineralnego dedykowanego do cegly
klinkierowej w kolorze szarym, sktadem dobranym do istniejacego;

5.3.5. Usunigcie luznych i zniszczonych fug z pomiedzy cegiet pozostawianych na
elewacjach;

5.3.6. Uzupetnienie fug istniejacych i wykonanie nowych fug w cegtach wymienianych
wodoodpornag i elastyczng masa do fugowania klinkieru w kolorze dobranym do fug
istniejacych;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jako$ci robot:

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST pkt. 6. ,,Wymagania ogdélne”

6.2. Kontrola jako$ci obejmuje:

- kontrole jakosci materiatu uzytego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 845-1:2002 Cegty klinkierowe budowlane.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.
Zaprawa murarska. PN-B-03002:1999
Metody pomiaru cech geometrycznych PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola
wymiarowa robot PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.



1. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wymianie
stolarki okiennej drewnianej na stolarke z tworzyw sztucznych w lokalach mieszkalnych
zwigzanych z termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Grobla 13 w Gorzowie Wlkp. jed.
ewid. Gorzéw WIkp., obr. ewid. 10 Zamoscie, dz. Nr 379, 380, 346/21, 319.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Przedmiotem opracowania sa wymagania odno$nie wlasciwosci materiatow, wykonania robét
oraz ich odbioréw.
W zakres zamdwienia , ktérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodza ponizsze roboty:

» wykonanie przez Wykonawce pomiaréw stolarki budowlanej na adresie , ktéry to bedzie
podstawa do jej wymiany , po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemca,

» dostarczenie okien i drzwi balkonowych jako gotowego produktu na miejsce montazu,

» demontaz stolarki budowlanej, parapetéw wewnetrznych , zewngtrznych w sposéb wlasciwy
nie powodujacy nadmiernego zniszczenia wykladzin $ciennych i innych materiatéw,

> wlasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i na
zewnatrz lokalu,

» osadzenie okien i drzwi balkonowych przy zastosowaniu S$rub (kotew) montazowych i
pianki niskopreznej , montaz parapetéw wewngtrznych laminowanych, zewngtrznych z
blachy stalowej powlekanej. Parapet zewngtrzny i wewnetrzny umocowaé do podtoza i
uszczelni¢ sylikonem, na zewnatrz zachowaé odpowiednie spadki,

» obrobka osciezy wewnetrznych do lica Sciany wraz z osadzeniem aluminiowych naroznikéw
(ochrona naroznikéw wypuktych) wokot otworu okiennego,

» uzupelienie paséw tynku na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg
emulsyjng w kolorze biatym, regulacja stolarki,

» zachowanie istniejacego podzialu powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach za
zgoda Zamawiajacego podzial okna moze zosta¢ zmieniony,

» wywoz elementéw i odpadéw z rozbiérki wraz z utylizacja,

» sprzatnigcie i1 uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu rob6t w obrebie
prowadzonych prac,

» uzyskanie na piSmie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuka budowlang i z
zakresem,

» wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z
winy wykonawcy ponosi on sam,

> typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedlug dostarczonego przez Zamawiajacego wykazu
oraz wlasnych pomiarow

UWAGA!
NAJEMCA NIE JEST UPOWAZNIONY DO ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét:

» specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
technicznego badz nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji,

» wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora technicznego badz nadzoru,

» dostarczone materiaty maja by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna,

» podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,



» wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.4 Dokumentacja roboét

Dokumentacja robét :

» zestawienie adresowe stolarki okiennej,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

» dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

» protokoty odbioru robdét,

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy - nie dotyczy. Lokale mieszkalne sa zamieszkale

przez najemcéw. Jedynym warunkiem wejscia na plac budowy ( lokal mieszkalny )
jest uzgodnienie terminu pomiaru stolarki oraz terminu montazu stolarki budowlane]
Najemcy z Wykonawca. Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy wystawi za§wiadczenie
o $wiadczeniu ustug budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego .

Informacje o placu budowy

Plac budowy stanowia poszczegdlne lokale mieszkalne.

Korekte adreséw (brak dostepu do lokalu) moze dokonaé tylko Zamawiajacy (przedstawiciel
zZamawiajacego).

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo zglosi¢ Zleceniodawcy brak dostepu do lokalu.

Termin wykonania pomiaru stolarki oraz termin montazu wykonawca ustala z najemca. Koszty
organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Materialy stosowane powinny:
a) posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
b) posiada¢ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Normg lub aprobatg techniczna,
» w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long w pkt. a i ktére spetniaja wymogi ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Rodzaje materialéw do wymiany stolarki okiennej:

a) okna z tworzyw sztucznych w kolorze biatlym, spetniajace n/w warunki:

ramy z profilu szesciokomorowego z wysokoudarowego PCV — bezolowiowe,
grubo$¢ profili minimum 70 mm w kolorze biatym,

catos¢ okna o wspodlczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz UW=0,9 W/m2K,
szyby zespolone podwdjnie oszklone, o wspél. przenikania ciepta nie wigkszym

niz U=0,9 [W/m?K] starannie osadzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwig stratc
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ciepla poprzez okno,
uszczelki przylgowe z EPDM na calym obwodzie okien , mocowane do wrebow,
izolacyjno$¢ akustyczna calego okna nie wigksza niz 35 dB,
mikrowentylacja z dodatkowym nawiewnikiem higrosterowanym
(1 nawiewnik/1 okno),
skrzydta rozwierano-uchylne zaopatrzone w podnosnik skrzydta (blokada btednego
polozenia klamki) zamontowany fabrycznie na zasuwnicy,
okna o szeroko$cido 110 cm maja by¢ wykonane na ruchomych stupkach ( gérne
i dolne kwatery ),
okucia widoczne przy zamknietym oknie w kolorze bialym, okucia niewidoczne przy
zamknietym oknie w kolorze ocynku,
b) podokienniki wewnetrzne (parapety) laminowane (ptyta wiérowa klasy I TYP E-1 w
kolorze bialym z atestem PZH), $rednia szer. 25 — 30 cm,
¢) podokienniki zewne¢trzne (opierzenia) z blachy stalowej laminowanej,
d) pozostate materialy wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, masy klejowe, narozniki ochronne aluminiowe.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajacy przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj 1 typ
sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajacy uszkodzen mienia
komunalnego i najemcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Materialy niezbedne do wykonania rob6t nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, 1
poleceniami inspektora technicznego badz nadzoru.

5.2 Wykonanie robét polegajacych na wymianie stolarki okiennej

Kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot:
a) zdjecie skrzydet okiennych i drzwi ,
b) rozbidrka obrébek blacharskich na podokiennikach zewnetrznych, z blachy nie nadajacej sie do
uzytku,
¢) demontaz oscieznic wymienianych okien,
d) demontaz podokiennikéw wewngtrznych,
e) obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych, wraz z uszczelnieniem piankg montazowa i
silikonem,
f) wykonanie opierzen podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej laminowanej,
g) obsadzenie wewnetrznych podokiennikéw laminowanych,



h) obrébka osciezy wewngtrznych do lica $ciany wraz z osadzeniem aluminiowych naroznikéw
(ochrona naroznikéw wypuktych) wokdét otworu okiennego,
1) wywoz elementéw i odpadéw z rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci ,
atestow i certyfikatéw ITB na przedmiot zamdéwienia wraz z okuciami i parapetami .

Zakres kontroli obejmowaé bedzie:

zgodno$¢ z przedmiarem robot,

jako$¢ uzytego materiatu,

jako$¢ itrwato$¢ wykonanych robot,

sposob i1 jako$¢ osadzenia stolarki,

potwierdzenie zamontowania nawiewnikow higrosterowanych,

jako$¢ wykonania obrébkii robdt malarskich,

posprzatanie miejsca montazu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z zestawieniem
ofertowym i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w zestawieniu ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegaé¢ beda nast¢pujacym rodzajom odbioréw:
> odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbiér po uptywie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie i gwarancji.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodno$ci z kosztorysem i specyfikacja techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadzi komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
» specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
» dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych,
» ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



» jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wymieniane;
stolarki okiennej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie
do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wbudowane;j
stolarki zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania wymiany stolarki okiennej z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.3 Odbior po uplywie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany, stolarki
okiennej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej .

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego bedzie podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie zgtasza¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych, tj. za 1m? okna z wykazu stolarki okiennej objetej wymiang.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku
VAT.

VVYV VYV

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowigzujace w budownictwie i zaméwieniach
publicznych

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



IV. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE]

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wymianie
stolarki drzwiowej drewnianej do budynku zwigzanych z termoizolacja budynku mieszkalnego
przy ul. Grobla 13 w Gorzowie Wlkp. jed. ewid. Gorzow WIkp., obr. ewid. 10 Zamoscie, dz. Nr
379, 380, 346/21, 319.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje nast¢pujace roboty:
» wykonanie przez Wykonawce pomiaréw stolarki budowlanej na adresie , ktéry to bedzie
podstawg do jej wymiany,
» dostarczenie drzwi jako gotowego produktu na miejsce montazu,
demontaz drzwi drewnianych,
sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia nowych o$cieznic drewnianych,
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu drzwi
drewnianych,
ustawienie i zakotwienie drzwi drewnianych,
wypelnienie pianka szczeliny mi¢dzy oSciezem i oscieznica,
uzupelnienie tynkéw wraz z malowaniem osciezy,
wyniesienie drzwi drewnianych,
wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki nie nadajacych si¢ do ponownego montazu,
posprzatanie miejsc wykonywania robét budowlano — montazowych.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okres$leniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych".
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami
inspektora technicznego lub nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Materialy stosowane przy wymianie stolarki drzwiowej powinny:
a) posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
b) posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. a i ktore spetniaja wymogi ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.
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2.1.2. Rodzaje materialéw do wymiany stolarki drzwiowej do budynkéw mieszkalnych:
a) oscieznice i skrzydta drzwiowe wykonane z elementéw drewnianych
b) progi drzwiowe drewniane,
c¢) zawiasy drzwiowe tozyskowe,
d) uszczelki przymykowe w skrzydle i o$cieznicy,
e) drzwi w kolorze zgodnym jak w czgsci rysunkowej,
2.1.3 Kontrola jakosci i odbiér wyroboéw stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:



- zgodno$¢ wymiardéw,

- jako$¢ materiatdéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

c) sprawdzanie sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw
oku¢ zgodnie z normami na metody badan drzwi.

d) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy uktada¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz Im od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementdw.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka drzwiowa moze by¢ osadzana w oSciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow,

b) Oscieza bezweggarkowe, wystepujace w Scianach murowanych z bloczkéw z betonéw
komoérkowych, cegty kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy o$ciezem a oScieznica,

c) przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej.

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub
listwach.

- w zalezno$ci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.

- uszczelnienie drzwi w o$ciezach bezwegarkowych styk oScieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej
stronie drzwi wypetni¢ silikonem.

- Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci
drzwi, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugo$ci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm przy dlugo$ci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dtugosci
przekatne;j.

- Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Drzwi powinny by¢ mocowane w otworze na dyble stalowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeling migdzy murem a
oscieznicg jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

5.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrole jakosci robét opisano w punkcie 5.1.,5.2.

6. Obmiar robét.

Za jednostke obmiarowa ustalong dla rozliczania stolarki, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych przyjeto 1m? drzwi.

7. Odbior robét

Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem oS$ciezy lub Scian.

- O$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.



- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze niz 3mm, a
dwuskrzydiowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke¢ wykazywac¢ zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg same si¢ zamykac.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbior6w powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach drzwi, a takze wykonczenia tynkarskiego, szyb, powtok z folii PVC,
uszczelek i oku€.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 6.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

Cena obejmuje przede wszystkim:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i wykonaniem tynkéw na
o$ciezach,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

9. Przepisy zwiazane.

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robo6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,
Wykonawca zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

9.1. Normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty
szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. PN-EN 107:2002 (U) Badania mechaniczne. PN-EN
130:1998 Metody badan drzwi.



V. REMONT BALKONOW.
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem balkonéw.

Remont balkonéw w budynku mieszkalnym przy ul. Grobla 13 w Gorzowie Wlkp. jed. ewid.
Gorzéw Wilkp., obr. ewid. 10 Zamoscie, dz. Nr 379, 380, 346/21, 319.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotycza prowadzenia robét zwigzanych z remontem balkondw, okre§lonych w
przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym, stanowiacych cze$¢ dokumentéw przetargowych.

2. Remontu ptyt balkonowych:

a) odbicie luznych, odparzonych tynkéw po spodniej stronie balkondéw i uzupelnienie
materiatu. Skucie jastrychu cementowego po gérnej stronie balkonu. Odslonigte elementy
stalowe nalezy odczySci¢ mechanicznie szczotkg druciang do stopnia czystosci St-3 i
niezwloczne zabezpieczenie antykorozyjne przy pomocy szlamu antykorozyjnego
Disbocret 502 protec plus — aplikacja przy pomocy pedzla.

b) zalozy¢ obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk z wysunigciem poza kreawedz plyty min.
4 cm,

c) na gbérng powierzchni¢ balkonu nalezy polozy¢ siatke stalowa z pretéw stalowych
zebrowanych @6i przykry¢ warstwa betonu wyréwnawczego Disbocrete 544 PCC
grobmoertel grubo$ci 4cm.

Na stwardniatg mase uktada¢ izolacje poziomg Disbokret 519 flex schlemme na grubosc 3-4
mm.

¢) na stwardniala izolacje naktada¢ warstwe jastrychu cementowego spadkowego, minimalna
grubo$¢ to 2cm. Jastrych cementowy musi by¢ mocny, a jego wytrzymatos¢ na $ciskanie
odpowiadajaca betonowi B20. Jastrych musi byt potozony réwno, gladko z 2 % spadkiem
na zewnatrz budynku.

d) naprawa spodniej czgsci balkonu. Na spodniej czes$ci balkonu nalezy wykonaé obrzutke
cementowa o strukturze brodawkowatej, $rednie zuzycie 5kg/m>. Po stwardnieniu obrzutki
nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny lekki Caparol Universal. Zuzycie 11
kg/m?/cm.

e) wykonanie posadzki nawierzchniowej:

Warunkiem wykonania jest no$ne, suche, czyste i nie zattuszczone podtoze betonowe.

Nazwa przeznaczenie opakowanie zuzycie

Capasol LF konzentrat 2:1 z gruntowanie 10 Litréw 0.05

woda

2x Dls}aon 404 Acryl kolorowa warstwa 12,5 litra 0.4

bodensiegel carbon posadzkowa

. ptatki akrylowe

Chips 948 dekoracyine 1 kg 0,1

Disbothan 446 Zywica poliuretanowa | 1 1, 0,15
zamykajaca




UWAGA: Nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych z kart technologicznych. Po wykonaniu
skucia luznych fragmentéw a tym samym utworzenia odkrywek, w przypadku stwierdzenia
przez Kierownictwo budowy nieprawidlowosci konstrukcyjnych nalezy okresli¢ konkretng
metod¢ naprawy balkonéw.

3.0. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
3.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:
przygotowanie podtoza,
jakos$¢ dostarczonych materialéw — atesty,
zastosowana siatka zbrojeniowa,
prawidtowo wykonany spadek posadzki,
faktura i kolorystyka na spodzie ptyty.
Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czgéci Scian pokryte w réznym czasie
nie powinny wykazywa¢ zadnych réznic, co mozna osiggna¢ nanoszgc zaprawe¢ na
wydzielone czg¢$ci Scian bez dtuzszych przerw. Obrébki blacharskie powinny wystawac
poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.
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2 PODSTAWA PLATNOSCI

11.2. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Platno$ci nalezy przyjmowaé zgodnie z zapisami w umowie w oparciu o odbiér faktycznie
zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci rob6t i oceng uzytych materialow.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg cen jednostkowych za 1 m? faktycznie
wykonanych prac obejmujacych:
» Remont balkonéw.




