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Przedmiar
Termomodernizacja elewacji gtownej historycznej - ul. Grobla 13, 66-400 Gorzéw Wlkp.
Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewngetrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02
=(12,7%17,5)  =222725
22225 m2 22225
razem m2 22225
2 | KNR 2-02 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych - analogia
0925/01
=(12,7*%17,5) =22225
222,25 m2 222,25
razem m2 22225
3 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1613/02
=(12,7%17,5)  =222725
222,25 m2 222,25
razem m2 22225
4 0-0 -  |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - kalkulacja indywidualna
=(1808,02-60,71)/(5*0,84) =416,03
416,03 m-g 416,03
razem| m-g 416,03
5 | KNR-W |Zabezpieczenie okien i drzwi folia
4-01
1216/01
=(0,5%0,9*4)+(3,3*1,0*1)+(0,35*0,65*5)+(1,9*1,05*16)+(1,96*1,73*2) =4494
44,94 m2 44,94
razem| m2 44,94
6 | TZKNBK Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy wapiennej
Vlllcz2
1-1/01
=(8,0*18,0) =144
144,0 m2 144
razem| m2 144
7 ' KNR K-33 |Uzupetnienie ubytkow w tynkach
0101/04
=(8,0*18,0) =144
144,0 m2 144
razem| m2 144
8 KNR  Rgczne wykucie drobnych elementow stalowych
BC-02
0207/04
30,0 szt 30
razem| szt 30
9 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
cokot =(1,2*18,0)-(0,5%0,9%4) =198
elewacja =((3,2*2,4)+(1,2*17,5)+(11,5*%17,5))-(3,3*2,0)-(0,35*0,65*5)-(1,9*1,05*16)-(1,96*1,73*2) =183,49
oscieza =0,15%145,0 =21,75
suma =19,8+183,49+21,75 =225,04
225,04 m2 225,04
razem m2 225,04
10 |KNR 4-01 Odgrzybianie z przerwami dwukrotne $cian o powierzchni ponad Sm2 metoda opryskiwania
0623/05
cokot =(1,2*18,0)-(0,5%0,9%4) =198
elewacja =((3,2*2,4)+(1,2*17,5)+(11,5*%17,5))-(3,3*2,0)-(0,35*0,65*5)-(1,9*1,05*16)-(1,96*1,73*2) =183,49
oscieza =0,15%145,0 =21,75
suma =19,8+183,49+21,75 =225,04
225,04 m2 225,04
razem m2 225,04
11 |[KNR K-31 |Gruntowanie dwukrotne podtoza
0201/05
cokot =(1,2*18,0)-(0,5%0,9%4) =198
elewacja =((3,2*2,4)+(1,2*17,5)+(11,5*%17,5))-(3,3*2,0)-(0,35*0,65*5)-(1,9*1,05*16)-(1,96*1,73*2) =183,49
oscieza =0,15%145,0 =21,75
suma =19,8+183,49+21,75 =225,04
225,04 m2 225,04
razem m2 225,04
12 KNR  Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin na glgboko$¢ 2cm i oczyszczenie muru
BC-02
0121/02
cokot =(1,2*17,5) =21
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
21,0 m2 21
razem| m2 21
13 KNR  Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
BC-02
0121/03
cokot =(1,2*17,5) =21
21,0 m2 21
razem| m2 21
14 KNR  Rgczne wykonanie tynkow renowacyjnych jednowarstwowych
BC-02
0122/01
cokot =(1,2*17,5) =21
Uwaga! Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz projektem cokoty pozostaja bez docieplenia styropianem. 21,0 m2 21
razem| m2 21
15 | KNR-W |Przemurowanie ciagle pgknigé o glebokoscei peknigeia 1/2 cegly przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na
4-01 zaprawie cementowo-wapiennej
0307/01
=3,0 3,0 m 3
razem m 3
16 \KNR K-33 'Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow mineralnych cienkowarstwowych
0110/01
cokot =(1,2*18,0)-(0,5%0,9%4) =19,8
elewacja =((3,2*2,4)+(1,2*%17,5)+(11,5%17,5))-(3,3*2,0)-(0,35*%0,65*5)-(1,9*1,05*16)-(1,96%1,73*2) =183,49
o$cieza =0,15%145,0 =21,75
suma =(19,8+183,49+21,75)-58,0 =167,04
167,04 m2 167,04
razem| m2 167,04
17 | TZKNBK | Czyszczenie Scierne lub chemiczne kominkdw, portali, sterczyn, obramien, konsol i kroksztyn
Vlllezl
5-150/01
0,8 m2 0,8
razem| m2 0,8
18 | TZKNBK | Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek kartuszy o rysunku ztozonym i powierzchni do 0,50-0,75m2
IX
54-145/01
4,0 szt
razem| szt
19 | TZKNBK | Zdjgcie farby emulsyjnej z kartuszy o rysunku ztozonym i powierzchni do 0,50-0,75m2
IX
54-145/03
4,0 szt
razem| szt
20 | TZKNBK |Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek tralek walcowych profilowanych o wysokosei 60cm
IX
54-168/01
16,0 szt 16
razem| szt 16
21 | TZKNBK |Wykonanie formy wieloklinowej o wysokosci do 20cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym
1X 6-2/01
1,0 m 1
razem m 1
22 | TZKNBK |Wykonanie odlewdw z materiatow szlachetnych o wysokosci do 20cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym
IX 6-6/01
17,5 m 17,5
razem m 17,5
23 | TZKNBK |Montaz odlewow z materiatéw szlachetnych o wysokosci do 20cm fryz dekoracyjnych o rysunku ztozonym
1X 6-9/01
17,5 m 17,5
razem m 17,5
24 KNR  Przygotowanie podtozy - wykucie spoin na glgboko$¢ 2cm i oczyszczenie muru
BC-02
0121/02
58,0 m2 58
razem| m2 58
25 | KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych, cylindrycznych
0403/02
58,0 m2 58
razem| m2 58
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
26 KNR  Przygotowanie podiozy - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
BC-02
0121/03
58,0 m2 58
razem| m2 58
27 |[KNR K-08 |Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
58,0 m2 58
razem| m2 58
28 |KNR 4-01 |Odgrzybianie z przerwami dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad Sm2 metoda opryskiwania
0623/05
58,0 m2 58
razem| m2 58
29 | KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa wapienng - analogia
0923/01
58,0 m2 58
razem| m2 58
30 | KNR 2-02 |Profile ciagnione zwykte o szerokosci w rozwinigeiu do 15¢cm wykonywane r¢cznie
0912/02
18,0 m 18
razem m 18
31 | KNR 2-02 |Profile ciagnione zwykte o szerokosci w rozwini¢eiu do 25¢cm wykonywane r¢cznie
0912/04
38,0 m 38
razem m 38
32 | KNR 2-02 |Tynki szlachetne gtadzone o$ciezy o szerokosci do 15¢cm wykonywane r¢cznie
0910/02
20,0 m2 20
razem| m2 20
33 | KNR 2-02 |Bonie prostokatne na $cianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku szlachetnym wykonywane rgcznie
0918/03
60,0 m 60
razem m 60
34 ' KNR K-31 |Gruntowanie dwukrotne podtoza
0201/05
cokot =(1,2*18,0)-(0,5*0,9*4) =198
elewacja =((3,2*2,4)+(1,2*17,5)+(11,5*17,5))~(3,3*2,0)-(0,35*0,65*5)~(1,9%1,05*16)-(1,96 *1,73*2) =183,49
oscieza =0,15%145,0 =21,75
suma =19,8+183,49+21,75 =225,04
225,04 m2 225,04
razem m2 225,04
35 | KNR 2-02 |Dwykrotny natrysk elewacji powtoka termoizolacyjna Bauter Outside - analogia
1505/10
cokot =(1,2*18,0)-(0,5%0,9*4) =198
elewacja =((3,2*2,4)+(1,2*17,5)+(11,5*17,5))~(3,3*2,0)-(0,35*0,65*5)~(1,9%1,05*16)-(1,96 *1,73*2) =183,49
oscieza =0,15%145,0 =21,75
suma =19,8+183,49+21,75 =225,04
225,04 m2 225,04
razem m2 225,04
36 | KNR K-35 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej
0104/01 |wodzie przesiakajacej (Rodzaj izolacji szlam elastyczny uszczelniajacy Remmers) - analogia
uszczelnienie szlamem izolacyjnym gzymsow =84
=0,15*56,0 8,4 m2 8,4
razem m2 8,4
37 |KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
=(0,15%27,5)+(0,35*22,0) =11,83
11,83 m2 11,83
razem m2 11,83
38 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety
0923/04
=(0,15*56,0) =84
8,4 m2 8,4
razem m2 8,4
39 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy z cynku grubosei 0,60mm przy szerokoscei w rozwinigciu do 25¢cm
0507/01
=(0,15*36,0) =54
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
5.4 m2 5.4
razem| m2 5,4
40 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy z tytan-cynku grubosci 0 60mm przy szeroko$ci w rozwini¢eiu ponad 25¢cm
0507/02
=(0,35%*22,0) =17
7,7 m2 7,7
razem| m2 7,7
41 |KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/03
17,50 m 17,5
razem m 17,5
42 |KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm poétokragte o $rednicy 12cm - przetozenie
0508/03
17,50 m 17,5
razem m 17,5
43 |[KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
=13,0%2 =26
26,0 m 26
razem m 26
44 |KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragle o $rednicy 15¢m - przetozenie
0510/04
=13,0*2 =26
26,0 m 26
razem m 26
45 |KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubosei 0,60mm z cynku
0509/09
2,0 szt 2
razem| szt 2
46 |KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych
0406/04
podbitka =12,25
=(0,7¥17,50) 12,25 m2 12,25
razem| m2 12,25
47 | KNR-W |Wymiana podsufitki z desek - wykonanie szkieletu z listew
4-01
0405/04
podbitka =12,25
=(0,7¥17,50) 12,25 m2 12,25
razem| m2 12,25
48 KNR  Uzupelnienie podsufitki z desek w konstrukeji dachu
K-06r12
0303/06
podbitka =12,25
=(0,7¥17,50) 12,25 m2 12,25
razem| m2 12,25
49 KI:I({)—IW Impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami olejowymi desek i ptyt - dwukrotna
0628/03
podbitka =12,25
=(0,7¥17,50) 12,25 m2 12,25
razem| m2 12,25
50 | KNR-W |Malowanie jednokrotne lazura do drewna
4-01
1209/06
podbitka =12,25
=(0,7¥17,50) 12,25 m2 12,25
razem| m2 12,25
51 | KNR-W |Montaz oprawy o$wietleniowej
4-03
0609/01
oprawa retro 1 kpl 1
razem | kpl 1
52 |KNR 2-02 |Uchwyty do flag
1219/08
1 szt 1
razem| szt 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
53 | KNR-W |Montaz numeru administracyjnego
4-03
0609/01
1 kpl 1
razem | kpl 1
54 | KNR 2-02 |Malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) jednokrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi i szafek o powierzchni do
1508/01 |1,0m2
=0,8%0,7*1 =0,56
0,56 m2 0,56
razem| m2 0,56
55 Renowacja historycznej stolarki okiennej - analiza indywidualna
1 okienka drewniane piwnica =(0,5%0,9*3) =1,35
5 okienek drewniancy strych =(0,35%0,65*5) =1,14
suma =1,35+1,14 =249
2,49 2,49
razem 2,49
56 Renowacja historycznej stolarki drzwiowej - analiza indywidualna
wrota glowne 1,0 1
razem 1
57 |KNR 0-19 |Wymiana okien drewnianych - analogia
0930/08
przed wykonaniem sprawdzi¢ doktadnie wymiary na budynku =0,45
do wymiany przewidziano 1 okienko piwniczne z pcv na drewniane historyczne 0,45 m2 0,45
=(0,5%0,9*1)
razem| m2 0,45
58 | KNR K-08 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
=(0,5%0,9*4)+(3,3*%1,0*%1)+(0,35%0,65*5)+(1,9*1,05%16)+(1,96*1,73*2) =44,94
44,94 m2 44,94
razem| m2 44,94
59 Uporzadkowanie instalacji na elewacji - analiza indywidualna
1,0 1
razem 1
60 | KNR K-08 |Mechaniczne oczyszczenie podtoza
0201/01
schody kamienne =1,75
=(1,75*0,5%¥2) 1,75 m2 1,75
razem| m2 1,75
61 | TZKNBK |Odbicie tynkow pasami z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o szerokosci do 15cm
Villcz2
1-11/01
50,0 m 50
razem m 50
62 | KNR-W |Wykucie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej z zaprawy cementowo-wapiennej
4-01
0736/02
=0,02*1,0*50,0 =1
1,0 m2 1
razem| m2 1
63 | KNR-W |Mechaniczne wykucie bruzd w podiozu z cegly
4-03
1001/01
50,0 m 50
razem m 50
64 | KNR K-08 |Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
=0,15*%1,0*50,0 =175
7,5 m2 7,5
razem| m2 7,5
65 | KNR-W |Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej bez wzgledu na rodzaj zaprawy
4-01
0736/01
=0,02*1,0*50,0 =1
1,0 m2 1
razem| m2 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
66 | KNR K-09 |Przygotowanie podtozy mineralnych betonowych przez czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni $cian
0101/07
=0,15*50,0 =175
7,5 m2 7,5
razem| m2 7,5
67 | KNR 0-25 |Czyszczenie elementow konstrukcji petnosciennych
0107/01
=0,15*50,0 =175
7,5 m2 7,5
razem| m2 7,5
68 KNR  Przygotowanie podtozy - naprawa podloza i wypetnienie spoin
BC-02
0121/03
=0,02*50,0 =1
1,0 m2 1
razem| m2 1
69 | KNR-W |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
4-03
1012/01
50,0 m 50
razem m 50
70 | KNR-W |Uktadanie pretow Helibar w $cianach
4-03
0202/02
50,0 m 50
prety Helibar gr. 6 mm
razem m 50
71 | KNR-W |Mechaniczne przebijanie otwordow o dlugosci 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegly - nadproza
4-03
1003/16
otwory w nadprozach pod kotwy CemTie - po 3 szt. otworéw dt. 62 cm na nadproze =84
=28*3 84,0 otwordw 84
razem | OtwWorow 84
72 KNR  Wykonanie wstepnej iniekcji wypetniajacej pustki w murze o grubosci 2 cegiet pod kotwy CemTie - nadproza
BC-02
0120/03
otwory w nadprozach pod kotwy CemTie - po 3 szt. kotew dt. 60 cm na nadproze =52,08
=28,0%0,62*3 52,08 mb 52,08
razem| mb 52,08
73 KNR  Wykonanie wstgpnej iniekcji wypehniajacej pustki w murze o grubosci 2 cegiet - przedmuchanie otworéw i zmycie ich woda -
BC-02  |nadproza
0120/03
otwory w nadprozach pod kotwy CemTie - po 3 szt. kotew dt. 60 cm na nadproze =52,08
=28,0%0,62*3 52,08 mb 52,08
razem| mb 52,08
74 Wklejenie kotew CemTie przy uzyciu aplikatora do kotew - nadproza
kotwy CemTie w nadprozach - po 3 szt. kotew di. 60 cm na nadproze =50,4
=28,0%3,0%0,6 50,4 50,4
razem 50,4
75 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/13
43 m3 43
razem| m3 43
76 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/16 |1km
do14km 4,3 m3 43
razem| m3 43
77 Wycena indywidualna - sktadowanie odpadow
43 m3 43
razem| m3 43
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Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Blacharze gr.I r-g 41,58
2 | Blacharze gr.II1 r-g 1,68
3 Malarze gr.Il r-g 30,48
4 Monterzy gr.II r-g 60,71
5 |Murarze gr.Il r-g 0,55
6 | Pomocnicy kat.7 r-g 80,64
7 |Pomocnicy kat.8 r-g 7
8 Robotnicy r-g | 814,41
9 |Robotnicy gr.I r-g | 187,67
10 |Robotnicy gr.IT r-g 14,15
11 |Sztukatorzy r-g 3235
12 |Tabliczka z numerem budynku r-g 1
13 | Tynkarze gr.II1 r-g 47,77
14 |Tynkarze gr.IV r-g | 193,21
15 |Tynkarze kat.10 r-g 2,4

Razem 1 806,75
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Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 3,99
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.50mm m3 0,02
3 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,04
4 Benzyna do lakierow dm3 0,27
5 |Blacha z cynku 0,60mm kg 34,2
6 | Blacha z tytan-cynku 0,60mm kg 40,96
7 | Cegtla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 42
8 | Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 11,7
9 | Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,03
10 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04
11 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 25mm m3 0,33
12 |Drut stalowy migkki 3mm kg 2
13 |[ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 9,45
14 |Farba olejna dm3 1,12
15 |Folia polietylenowa m2 85,15
16 |Gips budowlany szpachlowy kg 1,18
17 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,23
18 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,11
19 |Haki do muru kg 2,67

20 |Kotwa CemTie m 30

21 Kotwy szt 3,41

22 |Lakier asfaltowy dm3 0,01

23 |Lampa zewngtrzna w stylu historycznym szt 1

24 |Listwy iglaste wymiarowe kLIII m3 0,05

25 |Masa epoksydowa kg 0,8

26 Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 4,2

27 |Mieszanka sucha do tynkow kg 2745

28 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 1,5m2 m2 0,45

29 |Papier $cierny ark 6,3

30 Pianka poliuretanowa dm3 0,15

31 |Piasek do zapraw m3 0,03

32 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 0,17

33 |Piasek suszony t 0,32

34 |Piasek suszony workowany t 2,46

35 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,04

36 Plyty pomostowe robocze m2 1,36

37 Powloka termoizolacyjna Bauter Outside gr. 0,5 mm dm3| 441,42

38 |Pret Helibar gr. 6 mm m 52,5

39 Rozcienczalnik dm3 0,01

40 |Rury stalowe 48,3/3,2mm m 0,13

41 |Silikon dm3 0,03

42 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,87

43 |Szlam elastyczny uszczelniajacy Remmers Elastoschlamme 2K kg 29,4

44 |Szpachléwka dm3 0,05

45 |Szpachléwka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 2,12

46 |Srodek gruntujacy ATLAS UNI-GRUNT dm3| 94,52

47 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat olejowy kg 6

48 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 29,72

49 |Ta$ma malarska m 2247
50 ' THERMOPAL SR44 - tynk renowacyjny kg | 319,83
51 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8,58
52 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 35
53 Wiertla szt 2,08
54 'Woda m3 1,2
55 |Wyroby stalowe rézne kg 2,6
56 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,07
57 |Zaprawa cementowa m3 0,32
58 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01
59 |Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,69
60 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,05
61 |Zaprawa Helibond kg 63,89
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62 |Zaprawa tynkarska kg | 334,08
63 |Zaprawa tynkarska wapienna t 4,32
64 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,06
65 |Zaprawa wapienno-cementowa m3 1,74
66 |Zaprawa wapienno-piaskowa naturalna m3 1,16

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.17 [10846] Strona 11/11
Zestawienie sprzetu
Termomodernizacja elewacji gtownej historycznej - ul. Grobla 13, 66-400 Gorzéw Wikp.

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Agregat myjacy cisnieniowy m-g 13,25
2 | Aplikator m-g 26,04
3 Betoniarka 150dm3 m-g 0,06
4 Ciagnik kotowy m-g 0,11
5 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,93
6 | Czas pracy rusztowania - 0 416,03
7 | Mtot udarowy-obrotowy mechaniczny m-g| 381,75
8 Myjka cisnieniowa na goraca wodg 20 MPa m-g 0,94
9 | Odkurzacz przemystowy m-g 0,08
10 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 12,14
11 |Pompa do iniekcji cisnieniowej m-g 3,65
12 |Przyczepa skrzyniowa m-g 0,11
13 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,93
14 |Rusztowanie m-g 0,22
15 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g| 22,69
16 |Samochod dostawezy 0,9t m-g 6,1
17 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 6,41
18 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 12,14
19 Srodek transportowy m-g 1,84

20 Wyciag m-g 9,13

21 |Zuraw okienny przeno$ny m-g| 29,85

Razem 944 4




