1.1.

Zakres robot:

Realizacja zadania obejmuje remont elewacji frontowej oraz docieplenie
elewacji szczytowych 1 tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym gruntu 379, 380,
346/21, 319 obreb 0010- Zamoscie jedn. ewid. Gorzow Wlkp. przy ul. Grobla
13 w Gorzowie Wlkp.

1.2. Kolejnos$¢ realizacji:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe, termoizolacyjne

- roboty wykonczeniowe malarskie i renowacyjne,
- tynkarskie,

- roboty dekarskie,

- blacharskie,

- roboty wykonczeniowe,

prace porzadkowe.

1.3. Wytyczne dot. realizacji:

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu opracowanym
przez wykonawce rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 p.poz.

Teren budowy oznakowac i ogrodzié¢

Materiaty budowlane gotowe do wbudowania - dowozone z zewnatrz.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podl. adaptacji lub rozbiodrce.
Budynek mieszkalny, zlokalizowany na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym
gruntu 379, 380, 346/21, 319 obreb 0010- Zamoscie jedn. ewid. Gorzow WIkp.

przy ul. Grobla 13 w Gorzowie Wlkp.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— przylacze elektroenergetyczne, gazowe

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

zagrozenia porazeniem pradem (obsluga elektronarzedzi 1 urzgdzen
elektrycznych): czas wystgpienia - caty okres budowy,

upadek z wysokosci - przy pracach termoizolacyjnych, malarskich, dekarskich:
czas wystgpienia - caly okres budowy,

spadajace materiaty i narzedzia: czas wystgpienia - caty okres budowy,



- urazy podczas transportu 1 roztadunku na placu budowy materiatéw
budowlanych: czas wystgpienia - caty okres budowy,

- urazy przez tngce i wirujace elementy maszyn i urzadzen budowlanych: czas
wystgpienia - caty okres budowy,

- mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym: czas wystgpienia — caty okres budowy,

- zagrozenia zatruciem oparami §rodkéw chemicznych szczegdlnie podczas robdt
impregnacyjnych, malarskich: czas wystgpienia — caty okres budowy,

- zaproOszenie ognia podczas robo6t dekarsko-blacharskich: czas wystgpienia —
caty okres budowy.

. Wykaz sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw wykonujacych roboty

budowlane.

W zwiagzku z powyzszym, nalezy zwrdoci¢ uwage na:

- podczas pracy urzadzen, Scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi, dostarczanych przez producenta,

- przewody zasilajgce narzedzie elektroenergetyczne o napieciu 220V, muszg
posiada¢ przewdd uziemiajacy,

- przewody kablowe muszg by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym
normom,

. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robédt
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia:
Tablice: Informacyjna budowy.

Uwaga niebezpieczenstwo!

Zakaz wstgpu osobom nieupowaznionym/!

Uwaga prace na wysokosci!

. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw, sSrodkéw technicznych

i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

w wykonywania robét budowlanych:

7.1. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
odziez robocza obuwie robocze re¢kawice ochronne, maski przeciwpytowe,
hetmy 1 dodatkowe s$rodki ochrony osobistej (linki w przypadku pracy na
wysokosci).

7.2. W trakcie prowadzenia rob6t na jednym stanowisku pracy powinny przebywac
minimum dwie osoby.

7.3. Materialy budowlane zastosowane do budowy musza by¢ dopuszczone do
obrotu.

7.4. Nalezy zapewni¢ pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

7.5. Wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowlane;j.



7.6. Budowe nalezy wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy medycznej 1 umozliwic
do nich tatwy dostep.

7.7. Budowg nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzgt gasniczy.

7.8. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno budowlanymi, obowigzujagcymi Polskim Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 przepisami BHP: pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnego i1 stosowania w budownictwie.

7.9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U.120 z 2003r. poz.1126)
uprawniony kierownik robét budowlanych winien sporzadzi¢ szczegétowy plan
BIOZ z uwzglednieniem nast¢pujacego zakresu robot zawartych w w/w ustawie

7.10. Pracownicy powinni przejs¢ szkolenia BHP, szkolenie ze znajomosSci
sygnaléow podczas prac, a takze by¢ zapoznawani kazdorazowo przed
przystapieniem do robét z zakresem ich prac, zagrozeniami na stanowisku
pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajacego jego zdolnos$¢
do pracy na danym stanowisku.

7.11. Brygadzista powinien kierowac tylko jedna brygada.

7.12. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania
uprawnien.

7.13. W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien powiadomic
pozostatych pracownikéw oraz bezposredniego przetozonego.

7.14. W przypadku wypadku na terenie budowy zalezy niezwlocznie zawiadomic
odpowiednie stuzby organy. Nalezy udzieli¢ niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej osobom poszkodowanym.

7.15. W przypadku awarii 1 innych zagrozen nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ stuzby
1 organy, zapewni¢ szybka ewakuacje poza teren budowy, a takze zapewnic
bezpieczenstwo 1 uniemozliwi¢ rozprzestrzenianie si¢ zagrozenia na sgsiednie
posesja 1 obiekty.

7.16. Pracownikow nalezy zapozna¢ z droga ewakuacji.

7.17. Generalny realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na palcu budowy przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

7.18. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego zaklad pracy powinien przeprowadzi¢ probe techniczng
sprawnosci 1 zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie BHP.

7.19. Przy wykonaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przej$cia nalezy zabezpieczyC bariera sktadajacg si¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 15 cm 1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic¢



czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
upadkiem z wysokosci.

7.20. Zaklad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz
urzadzenia techniczne nieoboj¢tne dozorem technicznym powinien we wlasnym
zakresie zorganizowa¢ dozoér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzié
kontrole biezace 1 okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

7.21. Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ przez uprawnianego rzeczoznawce do
spraw BHP.

7.22. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

7.23. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznym, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetycznych, pyty 1 gazy
o natgzeniach 1 st¢zeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

7.24. Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktorych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,10 m od poziomu stropu lub
pomostu powinny by¢ zabezpieczone balustrada z deski krawegznikowe]
o wysokosci 0,15 m.

7.25. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wytagczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania

7.26. Rusztowania powinny spetni¢ wymagania rozdzialu 8 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r 1 by¢ zabezpieczenia siatkg ochronna
1 balustradami.
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