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KOLORYSTYKA: TR TRESTYaT
Remont elewacji frontowej oraz docieplenie elewacyi
ET=T=TT  Historyezny kolor cegly licowej szczytowej i tynich budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul.Grobla 13, 66-400 Gorzow Wikp.
] NCS: S 3010-Y30R obr.0010~-Zamoscie dz. o nr ewid.gruntu 379,360,346,/21,319
. o _ ; Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej
I /(v;ni] k/S weovfnggf/\zzok{/}grf:;j/m biel ul. Wetniany Rynek 3, 66—400 Gorzow Wikp.

I Podbitka okapu — RSN L EWACJA FRONTOWA — KOLORYSTYKA

3D PLUS — SIENA 65
[ 1 Stolarka okienna — kolor biaty

ELEM. PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 4/08
[ 1 Obrobki blacharskie — blacha oI S
tyt. —cynkowa inz. Jacek Kasierski
- upraw. do projekt. w zakr. pefnym
I Drzwi RAL80TT w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane;
nr 41/79/6w
SPRAWDZIE: PODPIS:

mgr inZ. Jan Gromacki

upraw. do projekt. w zakr. pefnym

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
nr 22/77/6w




