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l. Czes¢ ogolna.

I.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

— instalacje oswietlenia awaryjnego

— instalacje SAP

— instalacje przyzywowag

budynku istniejagcego Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w
Grebaninie przy ul. Potworowskiego na dziatce nr 666 obreb 0003 gm. Barandw.

|.2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne
- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

I.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje istniejgcego budynku
Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Grebaninie przy ul.
Potworowskiego t.j.:

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacje SAP

instalacje przyzywowa

instalacje ochrony przeciwporazeniowej



Il. Opis techniczny.

I.1. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku istniejgcego objetego niniejszym opracowaniem dodatkowo
wyposazone zostang w nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacja SAP

- instalacja przyzywowa

Pozostate instalacje elektryczne obstugujgce pomieszczenia budynku pozostajg bez

zmian.

1.1.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe
wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajgcymi
min. 1 godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zatgczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego — samoczynne z chwilg zaniku napiecia w
obwodzie oswietlenia ogdélnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.

llodci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 1838.

Zasilanie w/w opraw oswietlenia awaryjnego — z obwodow instalacji oswietlenia ogolnego

z pominieciem wytgcznikdw instalacyjnych.

1.1.2. Instalacja SAP

Poszczegolne pomieszczenia budynku zostang objete ochrong catkowitg analogowym,
adresowalnym systemem sygnalizacji pozaru. Detekcjg objete zostang wszystkie
pomieszczenia objete projektem za wyjatkiem pomieszczen o bardzo matej kubaturze w
ktérych wystepuje minimalne zagrozeniem wystgpienia pozaru (tazienki chorych, WC ).
System bedzie zbudowany z nastepujgcych elementéw:

— centrali systemu sygnalizacji pozaru zabudowanej na poziomie parteru (proponuje sie
np. centrale sygnalizacji pozaru typu POLON 4900 wyposazong w stosowng baterie
akumulatorow zapewniajgcg 72 godzinny stan czuwania od chwili zaniku napiecia

zasilajgcego)



— automatycznych czujek dymu (DUR 4046) zabudowanych
— na stropach dozorowanych pomieszczen

— w przstrzeniach stropu podwieszonego
(czujki zabudowane z przestrzeniach stropu podwieszonego wyposazone zostang

we wskazniki zadziatania WZ-100 zabudowane na stropie)

— recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-4001 zabudowanych na tynku przy klatkach
schodowych oraz wyjsciach z budynku,

— sygnalizatoréow akustycznych ROLP zabudowanych na tynku w weztach

komunikacyjnch

— centralek oddymiania zabudowanych w klatkach schodowych wyposazonych w klapy
oddymiajgce

System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozenia pozarowego,
powiadomienie o tym oséb znajdujgcych sie w obiekcie oraz wykonanie sterowan
elementéw ochrony pozarowe.

System zrealizowany zostanie za pomocg linii sygnatowych wykonanych przewodem
typu YnTKSYekw 1x2x0.8 utozonych w wydzielonych korytkach instalacyjnych w
przestrzeni sufitu podwieszonego jak pokazano na planie.

Zasilanie elementéw wykonwczych (klapy pozarowe, drzwi, trzymacze drzwi) wykonane
zostanie za pomocg przewoddéw instalacyjnych typu HDGs 2x1.5 wyprowadzonych z
elementow sterujgcych systemu zabudowanych w miejscach pokazanych na planie.

W/w centralka sygnalizacji pozaru pracowa¢ bedzie jako podcentrala i przytgczona
zostanie do gtébwnej centralki sygnalizacji pozaru zlokalizowanej w budynku

projektowanym.

11.1.3. Instalacja przyzywowa

Pomieszczenia w ktérych przebywac¢ bedg pacjenci wyposazone zostang w instalacje
przyzywowg ztozong z nastepujgcych elementow:

— centralki systemowej - ktéra wraz z zasilaczem systemu zabudowana zostanie na
stanowsku nadzoru medycznego

— terminali salowych — ktére zabudowane zostang pod tynkiem w miejscach pokazanych

na planie



— gniazd przywotawczych — ktére zabudowane zostang w kolumnach i zestawach
przytdzkowych
— manipulatoréw przywotawczych — ktore przytgczone zostang do gnizd przywotawczych

— wysSwietlacza punktu pielegniarskiego przytgczonego do centralki systemowe;.

Potgczenia zrealizowane zostana:

— za pomocg przewodu instalacyjnego typu YTKSY 3x2x0.8 — magistrala 4-przewodowa
— za pomocg przewodu instalacyjnego typu YTKSY 3x2x0.5 — potgczenia aparatéw

— za pomocg przewodu UTP 4x2x0.5 kat. 6 — przytgczenie wyswietlecza punktu
pielegniarskiego do centrali

Projektowane linie utozone zostang pod tynkiem w rurach instalacyjnych wedtug tras
pokazanych na planie.

System umozliwiat bedzie:

— przywotanie personelu przez pacjentow

— przywotanie lekarzy przez personekl medyczny

— rejestracje przywotan.

11.1.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodoéw zasilajgcych.



Ill. Spis rysunkéw

— Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego.
Rzut piwnic. Budynek istniejgcy.

— Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego.
Rzut parteru. Budynek istniejgcy.

— Plan instalacji oswietlenia awaryjnego.
Rzut pietra. Budynek istniejacy.

— Plan instalacji SAP.
Rzut piwnic. Budynek istniejgcy.

— Plan instalacji SAP.
Rzut parteru. Budynek istniejgcy.

— Plan instalacji SAP.
Rzut pietra. Budynek istniejgcy.

— Plan instalacji przyzywowej.
Rzut parteru. Budynek istniejgcy.

— Plan instalacji przyzywowe;.
Rzut pietra. Budynek istniejgcy.
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