5415x26

©
Ql
X
10 52} 52}
& & S & ® ©
- Qlay <IN Ql ‘
N~ N Nio No Ni® .
%[ © |0 | | = B i |
== == T
2 600x1200§_ — — _— — 1 __ _[ = _ZZﬂxlm@: |
2015 ) w18 | |
A5 §IAPLECTE )
-1.A5.12 | P.GOSP. [15.60m | ROZBI(%RKA
. Eitzoen4 -1.A5_.6|ﬂCZE 1A ﬁ'ﬂP. -
25,47 | deski | 2943 beton |
h=270 h=264 h=270 .
nieog rzewane ogrzewane g | ‘
| |
h=120 h=120 I ,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii g | 2 o _|
L[ N [ E—— T e 1 [ p—
, | 2015 I 202 ‘.
| |
‘ = ‘
| |82 ‘
| | !
|
| | |
| | |
| ’ -
| |
ar sl || \
R FTAS SHAGATYN ] R :
3 o5 00" gl < |
| -1.A5.5 | SLOWNIA 52 :
120,51 plytki | \
| h=221 | ‘
| |
| 0 | ‘
| | ‘
| |
) x5 22 600x1200 !
| pee i | \
\ h=286 | .
|
| B |
UWAGA : Przewody prowadzic w bruzdzie podlogowej w kanale \ g ‘
. . . e O &
instalacyjnym, izolowa¢ cieplnie. \ _
|
—— ZASILANIE | ‘
— —  POWROT | s !
RO - rura ostonowa | 198 \
CO — pion centralnego ogrzewania |
\ .
\ o5 |
: 215 F|F2ma |
22 600x1600 —bEzE = e\ —
— T Ik |
}_l I I =1 I I ST 1 ill I y
- & - | ‘
@ 5 | |
o o '
I =

do budynku A8

USEUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ANETA RYCHLINSKA
57-300 KEODZKO UL.OKRZEI 7  tel.kom 601 647 842

Wymiana instalacji grzewczej CO

OBIEKT
w Noworudzkiej Szkole Technicznej ZSP DATA
ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda 012022
Rzut instalacji CO - Sala gimnastyczna (A-5)
TYTUL
RYSUNKU PIWNICE SKALA
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Ktodzku 1:100
ul. Okrzei1 57-300 Ktodzko
PROTEKTANT mgr inz. Aneta Rychliriska
OJEKTAN Nr uprawnieri 346,00/ DUW NR RYSUNKU
ASYSTENT S~7

PROJEKTANTA

inz. Agata Rychliriska



AutoCAD SHX Text
MAGAZYN

AutoCAD SHX Text
105.0m²

AutoCAD SHX Text
ZAPLECZE

AutoCAD SHX Text
15.60m²

AutoCAD SHX Text
22 600x1200

AutoCAD SHX Text
22 600x1600

AutoCAD SHX Text
22 600x1600

AutoCAD SHX Text
2Ø15

AutoCAD SHX Text
22 600x1200

AutoCAD SHX Text
2Ø22

AutoCAD SHX Text
10390W

AutoCAD SHX Text
5190W

AutoCAD SHX Text
2Ø18

AutoCAD SHX Text
2Ø18

AutoCAD SHX Text
22 600x1000

AutoCAD SHX Text
2Ø15

AutoCAD SHX Text
22 600x1000

AutoCAD SHX Text
22 600x1200

AutoCAD SHX Text
22 600x1200

AutoCAD SHX Text
2Ø15

AutoCAD SHX Text
2Ø15

AutoCAD SHX Text
2Ø18

AutoCAD SHX Text
2Ø18

AutoCAD SHX Text
2Ø15

AutoCAD SHX Text
2Ø22

AutoCAD SHX Text
UWAGA : Przewody prowadzić w bruździe podłogowej w kanale instalacyjnym, izolować cieplnie.

AutoCAD SHX Text
ZASILANIE POWRÓT RO - rura osłonowa CO - pion centralnego ogrzewania

AutoCAD SHX Text
RO

AutoCAD SHX Text
do budynku A8


	Arkusze i widoki
	Model


