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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj obiektu budowlanego.

Droga wewnetrzna.

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie XXV, XXVL

Opinia geotechniczna.

Wykonane badania wykazaly, ze podtoze ul. Sokota w Puszczykowie posiada
prosta budowe geologiczng.

Pod okolo 20-70-centymetrowa warstwg przypowierzchniowych nasypow
zbudowanych z piaskow z domieszka zwiréw, odsiewki ceglano-betonowej i
prochnicy, wystepuje gruba pokrywa mineralnych niespoistych piaskow o drobnym
uziarnieniu.

Sa to grunty wilgotne w stanie $redniozaggszczonym (ID=0,50-0,60).

Do glebokosci wykonanych otworéw badawczych, tj. do 3 m p.p.t., obecnosci
wody gruntowej nie stwierdzono. W podlozu tej cz¢s$ci Puszczykowa woda swobodna
utrzymuje si¢ na glebokosci zblizonej do 5 m p.p.t.

Wedhug obowigzujacych zapisow § 4.2.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste.

W zbadanym podtozu ul. Sokota wystepuja jednorodne genetycznie, litologicznie
1 technicznie S$redniozaggszczone piaski  poznoplejstocenskiej akumulacji
wodnolodowcowe;.

Stwierdzono, ze podloze przyszlej inwestycji posiada korzystne warunki
gruntowo-wodne, a tym samym dobre warunki budowlane dla prostego
zaprojektowania i zrealizowania przebudowy ul. Sokota w Puszczykowie.

Po niezbednym wykorytowaniu dla usunigcia przypowierzchniowych nasypow, w
dnie plytkich wyrobisk wystepowa¢ beda sredniozaggszczone niewysadzinowe piaski
drobne, wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Potsztywnych zaliczone do gruntéw grupy nosnosci podioza gruntowego G1.
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Miejscowe piaski posiadajg dobre cechy wytrzymatosciowe. Charakteryzuja sig
duza nosnoscig 1 matg S$ci§liwoscig, a ich stan poprawie si¢ w miar¢ wzrostu
glebokosci zblizajac si¢ do zageszczonego.

Piaski o drobnym uziarnieniu posiadaja wspoOlczynniki filtracji ,,k”=1,5-10-

4+1,5-10-5 (m/s).

1.4 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, charakterystyczne parametry

drogi.

Dhugos¢ projektowanej drogi wewnetrznej wynosi ~ 133,5m. Poczatek
kilometrazu przyjeto w osi jezdni ul. Jastrzgbiej. Zaprojektowano utwardzenie drogi
na catej szerokos$ci pasa drogowego tj. od 4,7 do 8,2m w tym jezdni¢ o szerokosci
3,0m oraz doj$cia o szeroko$ci min. 1,5m.

Istniejacy zjazd z ul. Jastrzgbiej pozostawiono bez zmian, za wyjatkiem
koniecznos$ci odtworzenia nawierzchni po budowie przykanalika. Zaprojektowano
zjazd z ul. 3 Maja — poza zakresem pozwolenia na budowe.

Pochylenia podtuzne drogi wynosza od 0,3% do 1,3%.

Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci 1-3% z kierunkiem do $rodka

drogi.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

o kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino" gr. 8 cm, kolor szary,
wypelniona grysem 5/8 mm (przy pd-zach granicy pasa drogowego oraz w
oznaczonych na planie miejscach kostka betonowa szara, typ "Domino" z
mikrofaza, grub. 8 cm)

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

o Geowlodknina separacyjno - filtracyjna

o podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

o Geowlodknina separacyjno - filtracyjna

o profilowanie i dogeszczenie podioza.
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Konstrukcja utwardzenia z plyt azurowych

o plyty azurowe 40x60 gr 10 cm, wypetnione grysem 8/11 mm do poziomu -1cm od
powierzchni

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

o Geowldknina separacyjno - filtracyjna

o podbudowa z thucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

o Geowloknina separacyjno - filtracyjna

profilowanie 1 dogeszczenie podioza.

1.4.1 Zestawienie powierzchni.

utwardzenie z kostki betonowej EKO-domino 446 m2,
utwardzenie z kostki betonowej (peinej) 221 m2,
utwardzenie z ptyt azurowych 114 m2,

1.5 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy drogi zapewniaja korzystne warunki poruszania si¢

os6b  niepelnosprawnych 1 starszych dzigki niewielkim spadkom podluznym i

poprzecznym, a Ww szczegolnoSci brak progdéw, stopni na zaprojektowanych

powierzchniach komunikacyjnych.

1.6 Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzania wéd opadowych.
Zamierzenie budowlane nie wigze si¢ z zapotrzebowaniem na wode¢ poza fazg
budowy.

Odwodnienie  bedzie  realizowane przez  zastosowanie  nawierzchni
przepuszczalnej na podbudowie o wlasciwosciach retencyjnych oraz przez
odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne kierujace wody opadowe i roztopowe do
wpustow 1 dalej odpowiednio po czesci do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.

Jastrzebiej oraz do studni chtonnych.
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Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem rodzaju i iloSci wytwarzanych

odpadow.

Nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wlasciwosci akustycznych oraz
emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

1.10 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wplywu obiektu budowlanego
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Cze$¢ istniejacych krzewow koliduje z budowa drogi wewngtrzne;j.
Wykaz krzewdw do usunigcia przedstawia tabela.

Krzewy do usunigcia oznaczono szarym ttem.
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NR NAZWA GATUNKOWA / UWAGI / STAN v
INW. NAZWA POLSKA FITOSANITARNY «— Z
DRZEWA LUB KRZEWU E NE O
— >~
Sz >
23 2
2z a
= = >
T
A ~ §
-
1 Hedera helix/ bluszcz pospolity | pnacze na ogrodzeniu wys. 1,5 m 27,8
2 Hedera helix/ bluszcz pospolity | pnacze na ogrodzeniu wys. 1,5 m 20,3
3 Ligustrum vulgare/ ligustr zakrzewienie wys. 2 m
e 27,0 27,0
4 Parthenocissus quinquefolial pnacze na shupie wys. 2 m
winobluszcz pigciolistkowy 1,0 1,0
5 Hedera helix/ bluszcz pospolity | pnacze na ogrodzeniu wys. 1,5 m 3.0
6 Syringa vulgaris/ lilak pospolity  krzew wys. 1,5 m 2,0 2,0
7 Spiraea thunbergii/ tawula zakrzewienie wys. 1 m 0.8 1.0
Thunberga ’ ’
8 Thuja occidentalis/ zywotnik zywoptot wys. 2,5 m; wystaje 0,5
zachodni m w kierunku pasa drogowego 7,0
9 Pnacza: pnacza na ogrodzeniu wys. 1,5 m
Humulus lupulus/ chmiel
zZwyczajny 7,5
Parthenocissus quinquefolia/
winobluszcz pigciolistkowy
10 Thuja occidentalis/ zywotnik zywopltot wys. 4 m; wystaje 0,5 20

zachodni

m w kierunku pasa drogowego

Zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, ani nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowat:

Michat Kriiger
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2. ZASWIADCZENIA WOIIB, UPRAWNIENIA

Poswiadczam zgodnos$¢ z oryginalem zalaczonych kopii decyzji o nadaniu uprawnien

budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajacego:

mgr inz. Michat Kriiger (podpisano elektronicznie)

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GBY-J5C-2DW *

Pan Michat Jézef Kriiger o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0065/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DWZ-JN1-VRX *

Pan Michat Jézef Kriiger o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0065/09

adres zamieszkania [ R

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 13:40:50 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-170/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3§ 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Jozef Kriiger

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 marca 1976 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktlad orzekajac
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ M. V.V 1 . .




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Jézef Kriiger jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawmema budowlane
uprawniajg do pro_]ektowama obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalrﬁkdcyjnej
Wielkopoiskisj Okigowe] Izby inzynierow Budownictwa

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuj a:
1. Pan Michat J6zef Kriiger

2.0kregowa Rada lzby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BND-RY2-DWM *

Pan Rafat Jacek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0577/06

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 12:34:35 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1] | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DP-0054-93/2006

Poznan, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych archiiekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt

96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Rafal Jacek Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 23 maja 1969 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0085/POOD/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Wielkopolskiej — Okregowej  lzby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 15 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 1. stwierdzila, ze Pan Rafal Jacek Tomczak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego Tejestru
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz na wpis na histe czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji 1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: AV LU WL L4
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:... A ... /oo oiberernnnns

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikure



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 15 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Jacek Tomezak jest
upowazniony w spegjalnosel drogowej do:

- pr{)jektawam& sprawdmma pm}ekmw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 r@z‘p&rquzezﬁa Ministra Infrastruktury W smeif: samodzielnych funkeji
techmicznych w budownictwie, niniejsze u;smwmema uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takim ]ak

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem dmﬂmx?ych
obiektow inzynierskich opracz przepustow ,

- droga dla ruchu 1 postoju statkdw powietrziych oraz przepust

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Mingstra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstavwe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terent w s/ specjalnosel, jeshi catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zaaoepodamwama dzialki lub terenu ~ zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

'RZEWODNICZALY
Okrepowe; Kpmisii Kl fifivatying]
- Wisk pa kl@} {)kr@g: s*l ¥ Infyrilsréw Bldownici

Otrzymujg:
1. Pan iiafa% Jacek Tomezak

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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\ Inwestor: Biuro proj.:
NAP-PROJEKT s.c.
Michat Kriiger, Rafat Tomczak

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

= Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

=

(<] .

g Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie

2

2{ inz. Michat Krii Stadium:

o Broiektant: mgr inz. Michat Rruger PROJEKT BUDOWLANY
= rojektant: upr. bud.
N WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: i

S Branza drogowa
= projektant: Nazwa rys.:
= . .
s Plan orientacyjny
N sprawdzi: data: skala: rys. nr
01.2022r. 1:10 000
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GRANICE DZIALEK
Granica obszaru oddziatywania =

UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
ezdnia dojazdu do dz. budowlanych)

= Zakres robot objetych decyzjg
Projektowany kraweznik 15x30 (10cm)

kos ka Letonowa szara, grub. 8cm,
typ EKO-domino wypeimone grysem 5/8mm

Na potgczeniu kraweznika ulicznego
z wjazdowym stosowac kraweznik

UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
(w tym dojscie do dz. budowlanych)

przejsciowy 15x22/30
Projektowane krawezniki "wjazdowe"

kostka betonowa szara, grub. 8 cm
typ "domino" z m|krofazq,

15x22, obnizone na 1-2 cm
Projektowany krawgznik 10x25

UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
ptyty azurowe 40x608/?rub 10 cm

"wtopiony"

wypetnione grysem 8/11mm

Projektowane obrzeza chodnikéw

POW. BRUKOWANE WYt. Z RUCHU
kostka kamienna nieregularna

Krawedzie jezdni stanowigcej dojazd
do d2|aiek udowalnych

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
kostka betonowa

(linie wirtualne)

o} Studnia kd
Przytacze kd / przykanalik i wpust

/81.9
61.8
719/5
')
®© md2 719/5
Q B
61.68 g
737/2 60.50 ) /
TS ‘
? // Q / / Pu, oo
.
A / / / d
7 I
— 61.60
o 60.80/ // y !
62.30 s 61 460,75
61.10~1-4 k D .T/ pCh 5955 /
9 ©
° 5 f}y / I
y g 9 1]/
N/ 719/6
748 o 1 I
/ P~ / /)
Inwestor: Biuro proj.:
; NAP-PROJEKT s.c
Miasto PUSZ?ZkaWO Michat Kriiger, Rafatl Tomczak
ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
tel./fax (+48) 61 840 18 99
- 62-040 PUSZCZkaWO kruger@:ap-pr:jékt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
bet T~ Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie

mgr inz. Michat Kriiger

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: upr. bud.
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
mgr inz. Rafat Tomczak Plan Sytuacyjny
sprawdzit upr. bud. data: skala: rys. nr
WKP/0085/POOD/06 01.2022r. 1:500 2




ul.

Sokota, kat. ruchu KR2,Vp=30km/h,
grupa nosnosci podtoza G2

ul. Jastrzgbia ul. 3 Maja
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O ZNACZENI

A

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW ZASTOSOWANYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nN -nasyp niekontrolowany

nB -nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

H -grunt prochniczy

Nmp -namut piaszczysty

Nmg -namut gliniasty
T -torf

GRUNTY MINERALNE

Ko, K -otoczaki, kamienie

Z - 2wir

Po - pospotka

Pr - piasek gruby
Ps -piasek sredni
Pd -piasek drobny
Pn -piasek pylasty
Pg -piasek gliniasty
Pip -pyt piaszczysty
Pi-pyt

Gp -glina piaszczysta
G -glina

Gn -glina pylasta

Gpz -glina piaszczysta zwiezta

Gz -glina zwigzta
Jp -it piaszczysty
J it

STANY GRUNTOW

In -luzny

szg -Srednio zageszczony
zQ -zageszczony

mpl -migkko plastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny
pzw -potzwarty

Zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE

+ -domieszki

// -przewarstwienia
/ -na pograniczu
gc -gruz ceglany
7l -zuzel

Thuczen

OBSERWACJE WODY GRUNTOWEJ

_vv_ poziom swobodnego ZWG
(zwierciadta wodygruntowej

—v_ nawiercone ZWG

—v_ ustabilizowane ZWG

Jn -it pylasty ~m 5gCZENIE WOdy gruntowe
W
@% nr wpustu
(@]
N
22 d
Sl§=———rzedna wpustu
E ~
7
Inwestor: Biuro proj.:
; NAP-PROJEKT s.c.
Miasto PUSZ?ZVKOWO Michal Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska §7B/I, 60-648 Poznar
tel./f +48) 61 840 18 99
62-040 PUSZCZkaWO kruger@:ap—prc?jékt(.pl, ) tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
mgr inz. Michat Kriiger Stadium:
Projektant: upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
— Przekroj podtuzny
mgr inz. Rafat Tomczak
sprawdzit upr. bud. data: skala: rys. nr
WKP/0085/POOD/06 01.2022r. 1:100/1000 3




przekroj normalny

ul. Sokota, kat. ruchu KR2,Vp=30km/h,

od km 0+045 do km 0+093

plyty azurowe 40x60 gr 10 cm, wypetnione grysem 8/11 mm
do poziomu -1cm od powierzchni

kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino" gr. 8 cm,

kolor szary, wypetniona grysem 5/8 mm
przy pd-zach granicy pasa drogowego
oraz w oznaczonych na planie miejscach

kostka betonowa szara, typ "Domino" z mikrofaza, grub. 8 cm

i

podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm
podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm
Geowléknina separacyjno - filtracyjna — - - -
Geowloknina separacyjno - filtracyjna
podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 20 cm - -
podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm
Geowloknina separacyjno - filtracyjna T : ; ;
- — - - Geowlodknina separacyjno - filtracyjna
profilowanie i dogeszczenie podioza - — - :
profilowanie i dogeszczenie podtoza
8,0-8,2
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przekrdj normalny
od km 0+100 do km 0+135

kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino” gr. 8 cm,

kolor szary, wypetniona grysem 5/8 mm
przy pd-zach granicy pasa drogowego
oraz w oznaczonych na planie miejscach

kostka betonowa szara, typ "Domino" z mikrofazg, grub. 8 cm

podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

Geowtoknina separacyjno - filtracyjna

podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

Geowldknina separacyjno - filtracyjna

profilowanie i dogeszczenie podtoza

grupa nosnosci podtoza G2

przekrdj normalny
od km 0+007 do km 0+040

kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino” gr. 8 cm,
kolor szary, wypetniona grysem 5/8 mm

przy pd-zach granlcy pasa drogowego

oraz w oznaczonych na planie miejscach

kostka betonowa szara, typ "Domino" z mikrofazg, grub. 8 cm

podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

Geowloknina separacyjno - filtracyjna

podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

Geowloéknina separacyjno - filtracyjna

profilowanie i dogeszczenie podtoza
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UWAGA:

- Na potaczeniu kraweznika uIiczne%o z wjazdowym

stosowac kraweznik przejsciowy 1

x22/30

Inwestor: Biuro proj.:
‘ 5052 Miasto Puszczykowo NAP-PROJEKT s.cC.
d r w e'w n e t r z n a ) Michat Kriiger, Rafat Tomczak
2.022 ‘ 3.00 ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznah
il : tel./f (+48) 61 840 18 99
| i 62-040 PUSZCZkaWO kruger@:ap—prc?jékt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
: \ JL Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
| .
| 3 Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
| H
k=l mar inZ. Michat Kriiger Stadium:
[Ty ] :
I P 1% ‘ — 3% J/ Projektant: upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY
-3 : WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: B va d
[} @ 1o} 1o =t 0] S e S O S o ]1 ranza rogowa
Qoﬁ@é@@@?@@%@%@?@@ggg% Cfbo@g%zé)o@@gé?g@@OD§(2@8§§5(9(9?§(§§_' projektant: Nazwa rys.:
1 .
| ‘ | — Przekroje normalne
| . mgr inz. Rafat Tomczak
I sprawdzit upr. bud. data: skala: . rys. nr
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